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Szczecin, 14.03.2025r.

Projektant oswiadcza, ze projekt branzy drogowej dla inwestycji “Poprawy
bezpieczenstwa drogowego w Gminie Bielice” dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
drogi gminnej na dziatce ewid. 349/1 w miejscowsci Parséw” opracowano w sposob zgodny
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PODPIS:

mgr inz. Mateusz Zdun
Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid.
ZAP/0061/PWBD/21
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1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Umowa z Inwestorem - Gming Bielice;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z
poézA. zm.);

Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr
220 poz.2181),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988),

Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w

miejscowosci Parséw, gmina Bielice, powiat pyrzycki, wojewddztwo Zachodniopomorskie. Zadanie to

realizowane jest w ramach inwestycji zwigzanej z poprawg bezpieczenstwa drogowego w gminie

Bielice.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu rozbudowy i przebudowy drogi gminnej od

skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1351Z relacji Gardno -Pyrzyce i drogi gminnej w miejscowosci

Parséw w kierunku wiaduktu S3.

[ PARSOW |

Rys. 1. Poglgdowa lokalizacja zjazdu

Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe stanu technicznego istniejacej drogi gminnej

oraz skrzyzowania. Ponadto, z uwagi na niedostateczng przejezdno$¢ przewiduje sie podziat

nieruchomosci dziatki nr 477/2 obreb Parsow.
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Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng, z kostki kamiennej i zuzli. Szerokos¢ ist.

jezdni to okoto 3,2 — 6,0m. Istniejacy zjazd z drogi powiatowej jest o nawierzchni bitumiczne;.

Przedmiotem przedsiewziecia jest nadanie elementom drogi statych, normatywnych

parametréw geometrycznych i zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikédw ruchu.

Zakres inwestycji zawiera sie w dziatkach ewidencyjnej nr 534, 336, 349/2, 349/1, 477/2 obreb

0001 Parsow.

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

rozbidrka istniejagcych nawierzchni, zjazdéw i innych elementéw kolidujgcych z
zagospodarowaniem terenu,

wykonanie niezbednych prac ziemnych,

posadowienie projektowanych elementéw prefabrykowanych ulic (m. in. kraweznikéw,
opornikéw),

wykonanie konstrukcji na przygotowanym podtozu,

wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 4,0 — 5,5 m, skrzyzowan oraz zjazdéw na pola o
nawierzchni bitumicznej,

wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, grafitowej;
wykonanie chodnikow w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg o nawierzchni z kostki
betonowej, szarej;

wykonanie zabrukdw/poszerzen z kostki kamiennej;

odtworzenie nawierzchni na skrzyzowaniu z drogg powiatowsg;

wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, ktory utracit status odpadu niebezpiecznego tj. nie
zawiera wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska;

wykonanie dowigzan wysokos$ciowych z kruszywa;

zabezpieczenie ist. kabli teletechnicznych i elektrycznych rurg dwudzielng;

regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej;

likwidacja kolizji z infrastrukturg towarzyszacg, w tym przesuniecie szafki elektroenergetycznej i
likwidacja kolizji z linig oswietleniowg;

sporzadzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, jej wprowadzenie i utrzymanie
oznakowania na czas budowy;

wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

przebudowa istniejgcego przepustu wraz z wykonaniem umocnien wlotéw/wylotow z kostki
kamiennej;

odmulenie oraz profilowanie istniejgcych rowdw przydroznych;

wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem oraz usunieciem krzakow, a takze wykonanie
nasadzen zastepczych;

prace porzadkowe i wykornczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszanka traw.

3. Opis stanu istniejgcego

Droga powiatowa nr 13517 w obrebie skrzyzowania z droga gminng posiada szerokos$¢ ok. 5,75

m, wykonana jest z nawierzchni bitumiczne;.

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga gminna, o szerokosci zmiennej 3,7-5,50 m.

Droga zlokalizowana jest na obszarze terendéw wiejskich, jest czesto uzytkowana przez mieszkancéw w

dojezdzie do posesji oraz rolnikow w celu dostepu do pél. W obecnym stanie nawierzchnia drogi jest

w ztym stanie technicznym. Miejscami wystepujg nieréwnosci oraz wzniesienia, a takze zapadliska

wynikajgce z uzytkowania przez pojazdy rolnicze. Droga na dalszym odcinku szlakowym posiada rowy
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odwadniajgce wymagajace przeprofilowania oraz oczyszczenia. Oswietlenie znajdujgce sie na odcinku

okoto 500 m stanowig istniejgce lampy sodowe. Droga gminna, posiada nawierzchnie utwardzong
bitumiczng na pierwszym jej odcinku, nastepnie widoczna jest nawierzchnia z kamienia, w ztym stanie
technicznym, skoleinowana oraz z licznymi wybojami. Na koicowym odcinku droga gminna taczy sie z
drogg w kierunku miejscowosci Parsdwek o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4.0 m.

INOTRY ) : “FTIR NG 3

Zdj. 2 Stan istniejgcy odcinka drogi gminnej
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Zdj. 3 Stan istniejgcy odcinka drogi gminnej poza m. Parséw

k

Zdj. 4 Stan istniejgcy odcinka drogi gminnej na wjezdzie do m. Parséw od m. Parséwe
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Zdj. 5 Stan istniejgcy odcinka drogi gminnej w m. Parséw

4. Parametry przyjete do projektowania

» Kategoria ruchu: KR1-2

» Szeroko$¢ drogi: 4,0m-5,50m
» Szeroko$¢ chodnika: 1,80 m

» Szeroko$é poboczy: 1,00-1,50m

5. Projektowana droga w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja o charakterze liniowym (komunikacyjnym).
Projekt zaktada rozbudowe skrzyzowania z drogg powiatowg oraz przebudowe drogi gminnej wraz z
przebudowsg istniejgcego przepustu (wg odrebnego zgtoszenia wodnoprawnego), wykonanie chodnika
z kostki betonowej, szarej, na odcinku ok. 17 m do sugerowanego przejscia dla pieszych, zjazdéw z
kostki betonowej oraz na pola o nawierzchni bitumicznej a takze dowigzan do istniejgcego terenu.
Skrzyzowanie z drogg powiatowg zaprojektowano o szerokosci 5,50 m i wyokraglono tukami o
promieniu 6 m oraz 9 m z poszerzeniem obustronnym z kostki kamiennej, o promieniu 11 m.
Droge gminng zaprojektowano o szerokosci 5,50 m w miejscowosci Parséw z nawierzchni
bitumicznej z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego o zmiennej szerokosci 1,0 — 1,5 m.
Do przylegtych posesji zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej grafitowej (o szerokosci
min. 3,5 m) wraz z kraweznikiem betonowym najazdowym — lokalizacje oraz szeroko$¢ ziazddw nalezy

zweryfikowaé na budowie i dostosowac do istniejgcych bram i ogrodzen. Nalezy réwniez uwzglednic¢

przetozenie fragmentdw istniejgcych dojs¢ do posesji do rzednej projektowanej. Humusowanie wraz z
obsianiem mieszanka traw nalezy wykonac na szerokosci 1.0 m.
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Na dalszym odcinku poza miejscowoscig, droga gminna posiada szeroko$é 4,0 m z poboczami
szerokosci 1,0 m. Z uwagi na liczne mtode zadrzewienia oraz zakrzewienia, przyjeto wycinke drzew w
ilosci 38 szt. Zasadnos¢ wycinki nalezy zweryfikowaé na budowie, po wytyczeniu przebiegu drogi.

W km 04707 istniejacy przepust przewiduje sie do przebudowy wraz z montazem po obu
stronach barier drogowych stalowych U-14a na odcinku 15 m z koricami zakotwiczonymi w gruncie.
Przepust wykonany z rury PEHD@600 SN12 na fundamencie z kruszywa, gr. 30 cm wedtug odrebnego
opracowania. Wlot i wylot przepustu projektuje sie ze $cianek prefabrykatu betonowego wraz z
umocnieniem skarp oraz dna rowu z kamienia na betonie, gr. 15 cm oraz oczyszczeniem i odmuleniem
dna rowu na odcinku do 2 m w granicach pasa drogowego.

Istniejgce skarpy wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nalezy przeprofilowad, a rowy
przydrozne oczysci¢ i odmulié.

Przyjete rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na rysunku nr 2 — Planie sytuacyjnym.

6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

W projekcie zatozono spadek poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2,0 % na drodze gminnej z
nawierzchni bitumicznej, natomiast dowigzanie do drogi powiatowej projektuje sie o zmiennym
pochyleniu (dostosowanym do istniejgcych spadkéw drogi powiatowej). Pochylenie zjazdéw nalezy
dostosowac do rzednej istniejacej.

Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z zabrukiem/poszerzeniem z kostki kamiennej
zastosowano kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem, wystajgce ponad krawedz
jezdni o +2cm. Na projektowanym chodniku w obrebie skrzyzowania zastosowano krawezniki wysoki
15x30 cm na tawie betonowej z oporem od strony jezdni oraz obrzeze betonowe 8x30 cm od strony
zielenca.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej przy zjazdach do posesji zastosowano
krawezniki najazdowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporem, wystajgce ponad krawedz jezdni o
+2cm.

Pofaczenie elementdw o réznych spadkach nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sptywu waéd
opadowych, tak aby zachowa¢ odpowiedni poziom odwodnienia nawierzchni. Lokalizacje zjazdéw oraz
dojs¢ do posesji nalezy zweryfikowa¢ na budowie i dostosowac spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejacych rzednych terenu/bram czy ogrodzen.

Pofaczenie z istniejgcg nawierzchnia drogi powiatowej nalezy uszczelnié masg zalewowsa.

Przyjete rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na Rysunku nr 3 — Przekroje Normalne.

7. Projektowana droga w profilu podtuznym

W ramach przebudowy drogi gminnej nie zaktada sie znacznej zmiany jej pochylen podtuznych,
a projektowana niweleta przebiega mozliwie rownolegle do stanu istniejgcego. Pochylenie podtuzne
zjazdéw powstanie jako wynikowe w wyniku dowigzania do istniejgcych nawierzchni lub terenu.

8. Posadowienie obiektu budowlanego

Podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do stanu zageszczenia odpowiadajgcego Is=1,00.
Podtoze gruntowe powinno charakteryzowad sie wtornym modutem odksztatcenia gruntu E;>25 MPa
dla grupy nosnosci podtoza G4, E;>35 MPa dla G3, E;250 MPa dla G2 oraz E, 280 MPa dla grupy
nosnosci G1.
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W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy zatozonymi i faktycznymi wartosciami
modutu wtdrnego podtoza gruntowego, a takze w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych
w strefie przemarzania (0,8 m), wystepowania ptytkich wéd gruntowych badz innych niekorzystnych
warunkéw gruntowo-wodnych, konstrukcje nalezy skonsultowa¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego celem jej wzmocnienia lub optymalizacji.

9. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej, gr. 49 cm:
» 4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4

» 5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4

» 20cm | podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3)

» 20cm | podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stabilizowanego cementem 3/4

Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych, gr. 39 cm:

» 4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4

» 5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4

» 15 cm | podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3)

» 19cm | podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stabilizowanego cementem3/4

Nawierzchnia zabrukéw, gr. 50 cm:

» 15cm | kostka kamienna, granitowa H15/17, spoinowana zaprawg cementows;
» 5cm | podsypka cementowo-piaskowa;

» 20cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20;

» 10cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2.

Nawierzchnia chodnika, gr. 31 cm:
» 8cm | kostka betonowa, szara, 10x20 cm;

» 3cm | podsypka cementowo-piaskowa;

» 10cm | podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3)

» 10cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2.

Nawierzchnia zjazdéw z kostki, gr. 38 cm:
» 8cm | kostka betonowa, grafitowa, 10x20 cm;

> 5cm | podsypka cementowo-piaskowa;

» 15cm | podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3);

» 10 cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2.

Nawierzchnia pobocza, gr. 15 cm:

» 15cm | pobocze z destryktu asfaltowego.

Destrykt asfaltowy, ktéry utracit status odpadu niebezpiecznego, tj. nie zawiera
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i

“Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 349/1 w m. Parséw” — Projekt techniczny branzy drogowej 12 | Strona



CVA

Srodowiska. W sprawie okreélenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw

destruktu asfaltowego okreslajagc minimalne wymagania na podstawie Zatgcznika nr 2 w/w
rozporzadzenia, przedstawiajagc raport z metody uproszczonej badania na obecnosé
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych.

Na podbudowe niezwigzang dopuszcza sie wykorzystanie materiatu powstatego w wyniku
przekruszenia elementéw betonowych, po akceptacji materiatu przez Inspektora i Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu _z rozbiérki, kamienia polnego do ponownego

wbudowania po przekruszeniu i doziarnieniu.

10. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym odwodnieniu terenu - odwodnienie drogi
pozostaje bez zmian jako powierzchniowe, z wykorzystaniem spadkdw podtuznych, poprzecznych oraz
rowdw przydroznych oraz zdolnosci retencyjnych poboczy i przylegtych terenéw zielonych.

W km 0+707 projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu wraz z umocnieniem
wlotu/wylotu, dna rowu z kamienia na betonie.

Istniejgce rowy przydrozne zaktada sie do oczyszczenia i odmulenia.

11. Infrastruktura towarzyszgca

W zakresie infrastruktury towarzyszacej zaktada sie:

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych pod nawierzchniami przeznaczonymi
pod ruch pojazdow,

e Regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej w jezdni i w chodniku,

e Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszacg wg opracowania branzy elektryczne;j.

12. Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujacych degradacji srodowiska. Odpady
beda stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu
lub przebudowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien
spetniaé dopuszczalne normy hatasu.

Ochrona wadd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe obiektu uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdw poprzecznych i
podtuznych.

Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres robét
nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase obiektu nie projektuje sie urzadzen
zabezpieczajacych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze
wzgledu na klase obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji
zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

Na przedmiotowe przedsiewziecie zostata wydane decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 10.03.2025 r. nr OCHSR.6220.1.D.2025.MR przez Wéjta Gminy Bielice.

“Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 349/1 w m. Parséw” — Projekt techniczny branzy drogowej 13 | Strona
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11l. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rysunek nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50/20
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1. Lokalizacje zjazdow i dojScia do posesji zweryfikowaC na budowie i dostosowat do istniejacych

ogrodzen/bram.

2. Wykonat dowigzania z kruszywa niezwiazanego, gr. 15 cm do istniejacego terenu za zjadami na

drogi gminne.

3. Zasadnost wycinki drzew nalezy zweryfikowat na budowie po wytyczeniu przebiegu drogi.
L. Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z rozbiorki - kamienia polnego do ponownego

wbudowania po przekruszeniu i doziarnieniu.

- proj. nawierzchnia bitumiczna drogi/zjazdow

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szare]

- proj. nawierzchnia zjazdow do posesji z kostki betonowej, grafitowej

/// - remont nawierzchni na skrzyzowaniu z droga powiatowa

n

= ——— “
\ % | dowiazania do ist. ferenu z k
>o< - proj. dowiazania do ist. terenu z kruszywa
T T %Q ’ . . .
>< /f @@\'\ | - proj. nawierzchnia zabrukow z kostki kamiennej
‘( |:| - proj. nawierzchnia pobocza
o ’ 4 - proj. zieled
L 66c IJ/:/% -% <2 T|o - zabezpieczenie sieci z rury ostonowej dwudzielne]
-~ ™N LN
s l 2 = v E - elementy do regulaci
I ol& 8 .
ik " -
R| e N elementy do przesuniecia/przebudowy
N <
&, B\ | - drzewo do usuniecia
ST 38
P , S| S ! & & _istniei Swietleni ieci SCHEMAT
T T T T T T T rrr;"“ — - - 2 & 4,00 | & istnigjace oswietlenie do przesuniecia LACZENIA ARKUSZY: \
[ i s : ° bl \
o1 [ [ 1 IS N L L ! LY LI T WT‘TWmwmmmm‘mmm"‘nm\mmmmmW [T OO DT 2 | SN = & ! @ —r= ) o
8 M N o\o D \ \ T S S —O—o; == S ————No—— = iv‘i e ﬁ'\iii ~ /
SN % Ty N NN ’.Poﬁ—./ EN q / ST /,2
_ST___E_____h__ u,& ______________ ____"I:rf N E N AE'_____ In‘ R T T T T T iy OI_U___ -
- u : — - = —_— e NS * —‘w'r + Lo /K\” /
2 - | sy — | [ S [ AL T U] T e S 0 e AL SN g R N IO \\
Lo o— A 7% P
Sl C;gl,\é o P <
p= .
a 1
= = v
%, o o = 2 < 2 SPORZADZONO NA KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
6‘629 i; > A A
X > 5 =R E I =S S
. . . . ’*3'JQ 3|.n —27(\1 -::'m > = > > > N\I NI Nm\g N 8 . .
Dowiazanie do istniejacego terenu wrazz ey < < |in 2 3 & - TRIEZL £ < Zn > 2 S SIS 23 = °ld 2 Profilowanie istniejacej skarpy
’ . s fe'e) foe) . - ] M _
wyrownaniem z kruszywa na dtugosci do 10m <k ks A ze z|S M SRR N E‘: =2 i E T E T E T3 T E TN
+ + + m m | N m R == 3 -
'r'.i.u o 'r',i,u S E S =S =3 go___é NCIBIES o & 2 _: A NI z - : ~ BT Wojt Gminy Bielice
= e | SE i E £ g% giE| e B e 52 lps 5 S 5| vestor . Nepoalane 34
- == x N i< E El e El e -202 Bielice
N| X N| X
Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
Tada ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE
adanie: ; :
>< EWID. NR 349/1 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
\ dziathi nr: 336, 349/1, 34912, 477/2, 534 0breb Parsow, powiat pyrzycki, gmina Bielice, woj.
>< Adres zadania: ? POVBLRVEYR, 4

zach.-pom.

Skala:
Temet ysunk: PLAN SYTUACYJNY 1:500

Branza: drogowa data: 07.03.2025. Arkusz: 12
Proiektant: mgr inZ. upr.
roecan MateuszZdun | ZAPIOOG1IPWBDI21 2
) mgr inZ.
Opracocta Katarzyna Konecka ’ fyS-




7
/ LEGENDA:
/ SRR A
KARTA RE]ESTRACY]NA § : // >< E - granica dziatki
= / . .
< | - 08 jezdni
£ : —
/ . S
Zaktlad Geodezyjny Norbert Rakowiecki | / >< - proj kraweznik najazdowy f5x22 cm
ul.Ko$ciuszki 11/ 2 ; 72-310 Ploty | / >< E - proj. kraweznik wysoki 12x30 cm
Adres korespondencyjny: I / . .
ul.Komuny Paryskiej 51; 71-675 Szczecin | // >< E - proj. obrzeze befonowe 8x30 ¢
biuro @geodezja-rakowiecki.pl I / >< / - proj. nawierzchnia bitumiczna drogi/zjazdow
tel.531-446-800, 796-877-866 | /
| / - proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szare]
/
MAPA DO CELOW PRO]EKTOWYCH [ >< /// - proj. nawierzchnia zjazdow do posesji z kostki betonowej, grafitowej
| >< / . e do istriei ¢ | - remont nawierzchni na skrzyzowaniu z drog powiatowa
. y , | ! wigzanie do Istniejgcego Terenu |
Id. zgtoszenia pracy geodezyjnej |BG-PODGIK.6640.879.202 / o [T
. | >< // ;,//& krus3 na dtugoéci 5 mb proj. dowigzania do ist. terenu z kruszywa
Powiat: PYRZYCKI I 2 // - proj. nawierzchnia zabrukow z kostki kamienne]
. . (%) . . . . .
Jedn. identyfikator |321201.2 I 2 // Dowiazanie do istniejacego terenu >< o E - proj, navierzchnia pobocza
ewidencyjna nazwa BIELICE I N i kruszywem na dtugosci 5 mb % >< e
| = b / %’@@@ \ E |:| - proj. zielen
Obreb identyfikator |321201_2.0001 | @ // o 2@< - 2 = T~ - zabezpieczenie sieci z rury ostonowej dwudzielnej
ewidencyjny: nazwa PARSOW N | ran/ P T = / I >< @VQ’Q X< = gl |
N <|:n Z = / ! "OI % g ® I : - elementy do requlacji
Obiekt: dziatki wg zakresu N ='m SR / ie i ie ist 5 droznych ' ol e 3 ' .
N N0 =153 Proicktowane bariery stalowe / Odmulenie i oszczyszczenie ist. rowow przydroznyc e s a3 | 3 - elementy do przesuniecia/przebudowy
Skala mapy 1:500 \‘I\ E o N| ] ZJX 5 b y [/6:9 / na d‘tUgOéCi 7 35mb I I E\ E S E g : = d d .
-\ alx = > / : + Ak 5| - drzewo do usuniecia
Prostokatnych PUWG 2000/5 | - % Z, 2, \‘\;c'z L % % % s o E i TR -
Uktad ptaskich o % / %y 7 450 2 Y 2 ~ o [ x ‘ - istniejace oSwietlenie do przesuniecia
wspotrzednych ] ;04 P T /
ko$ PL-EVRF2007-NH I o S = b= : : !
wpskosa - 5 L e E— = gﬁ?ﬂw & B T W Tuf Rma il i =l N 5 @R . 8 s = B g % A g IR B i
Oznaczenie granic obszaru, Ktory | g ety [V S D . G —— - S~ L T AN R = e ST SN NS RN e £t HE R == YD S S = e —— m— o — S g e S —— - _ . — . — \ .
byt przedmiotem aktualizacji o | @\ % i = %1«@'5— ;{ % R NN ": N Z ci‘z\\l;‘ :‘ ‘9’-%‘50 % 9:@ :‘ ‘ et f_- c\:‘ C_:G M f_- ,I =1 = —— ‘?‘C e /‘vIGSJu% S0 . § R > 2
SNER SRS AR TR IR N —— WﬁﬁLﬁ fffffff S —_— e T — —_— 2 T & Erve & T G S —— NN 7;’\1Mggi.iW”””ﬂ,,,_,,,_,,,_:,-,,ﬁm ,,,,,,,,,,,,,,, a1a1g By ——— SAN i Lo
Mape wykonano bez badania stuzebnosci Y S EEN——— | 11 CLoL ‘IT ‘IT IUEUUL ﬂaﬁ T ef— T TP TIFIT ITCITE ‘]TIT TUITUP—DIPTLTUJTU MUUNUNL UTU —l TTI‘ ,IE?ITU AR L R A TI‘TL T 8TUII—DUPTITIT 7;‘% 777777 }FI;{T777:j’IiiT}IiﬁT}E{T};E{TFI%TTWTTWT'UWT rrjp L L L A T T IO NI T ITED Ij%‘ITEIii?ﬁfir ﬁi;ﬁi77ﬁ?f;qjﬁ7777rfﬁ?fr777ﬁ?1?fr7’?ﬁfwffﬁ77??177[?;7;@77??77;fﬁﬁ77TTTF[j7;j}?f77ﬁ?fr[7iiifrfiiiiﬁfiwifijfrp1 T OTT T T 171" AT T Tbr S R = - :75 . I = Seeed] | S
= | Wﬂa £ vit LT IJTLI% PI@B@ TILFTT ﬂy 4 ‘ ' IHI g I Iy I ‘II 1L % % I [ ] [L[L{ETI IhfI H} IfJ[:I L«{ Dl {\ LI—I i {WI IHIH n {WI {IrI"hHJI e L nnnne HH:@I é 5\ {jIT] LA O G [ rfn’* ;;;;; i } [y } ] HTI s LLLII} IIILLIT?IJI[E { %thjﬂ T[LILIL%}[ Ehh IIIIII@EIIIII:J % H %ZI } \RII IP]I II ¥ TIIJ’erIIIII} EIIIIIJJI}JI%IIIII} %ﬂﬁ LBHE IIIIIIJ IL LLIT IHLLLII ILILLLIH/IJLLJI JHLLJ Ifﬁ ﬂhhhf E LLE } IDILIH HIIIII[% I W - [;N 1T S %ﬁ e L ?%}31}}11}’51}}# TR WI\TWIWWF {I@gﬁﬁ%I%%IFTIHHEFFMFREHMWEF%EEE%HLIILILW’II ‘THQD‘T‘I .l)/O/(ZJ P{)0IMO O) s 10,007 T v
~ H = -/ o7 % NN h N i Ll I NN NN L Bl
Nie wyklucz?l SIQ ist.nienia.l w terenie,innyc}-l nie | ~ 5 . 2, o é WOC%, _% ) o \\ o ~ @Agdb@. A 1
wskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych | 2 |2 e . © = | % \ Ch WY =% %, dr//d’ & 2, @ |3 )omosind q34q0
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji, lub o ktérych £ /e/,/ ii o= S5 =S . ¥ ¢ E g Q—OU_U/QQ .ouiwi®) @l
. o . . . O | —_ s \ i . .
brak informacji w instytucjach branzowych | 3| % = = = sl § ! \ oE nysufab yoimod 2| SPORZADZONO NA KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
| 2w e, NG S S >< =S \ o 28
I el v i £ %, ~le S =2 € Odmulenie \0szczyszczenie ist. rowdw przydroznych i przepustow Odmulenie i oszczyszczenie ist. rowdw przydroznych i przepustow %3 - Wtaczenie sie do istniejacej <
- G B Em rzebudowa przepustu z rury PEHD@600 SN12 X 218 S g . wraz z umochieniem wlofu/wylotu narzufem kamiennym wraz z umocnieniem wlofu/wylofu narzutem kamiennym =g nawierzchni na dtugosci 10 m k=
Szczecin dn. 22.01.2025 Ewa Wéjcik L4 n . . . . - — p . ) g s N N —Em-
I x 9 ze wzmocnieniem Sciankami czotowymi oraz >< Odmulenie i oszczyszczenie ist. rowow przydrozy chi przﬁnLﬁm’rggl 2y e \ \ IR 7
"""""""""""""""""""""""""""""" Wykonat | 40—,:, Q0 umocnieniem skarp narzutem kamiennym z odmuleniem wraz z umocnieniem wlofu/wylofu narzufem kamlennym g EC‘; E =S . \ R E”:—:' Inwestor: :\IIOJILS:;:I:YI:;::I:?:
| S goe &£l2E IR 58 e 74-202 Bielice
a|_ x X |- x
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac I >< Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocze$nie o$wiadczam, ze jestem $wiadomy ! >< —— ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia ! /// >< aene EWID. NR 349/1 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
! // Adres zadania: dziathi nr: 336, 349/1, 349/2, 477/2, 534 obreb Parsow, powial pyrzycki gmina Bielice, woj.
Id. zgtoszenia prac geodezyjnych BG-PODGIK.6640.879.2024 ' >< // € zadani. zach.-pom.
Organ stuzby gecdezyjnej, ktéry . ! // Skala:
otrzymat zgtoszenie Starosta Pyrzycki ! e Uwaga! Temat rysunku: PLAN SYTUACYJINY 1 '500
- I d 1. Lokalizacje zjazddw i dojScia do posesji zweryfikowat na budowie i dostosowat do istniejacych '
Nr oraz data sporzgdzenia protokotu z I 7 ogrodzefi/bram
pozytywnym wynikiem weryfikacji | >< /// 2. Wykonat dowiazania z kruszywa niezwiazanego, gr. 15 cm do istniejacego terenu za zjadami na Branza: drogowa data: 07.03.2025r. Arkusz: 12
GEODETA UPRAWNIONY | >< i drogi gninne. . mgr inz ur
Imie Nazwisko oraz nrupr. Kierownika mgr inz. Michal Raczyriski // 3. Zasadnost wycinki drzew nalezy zweryfikowat na budowie po wytyczeniu przebiegu drogi, Projektant: Mateuszidun ZAP/0061/F;WBD/21
prac geodezyjnych upr. ’“W"d""_"N"’ 9675 ! >< // . Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z rozbiorki - kamienia polnego do ponownego pr—_
w zakresie 1, 2 P wbudowania po przekruszeniu i doziarnieniu. Opracowata: grinz. rys
[ e Katarzyna Konecka



AutoCAD SHX Text
Powiat: gryfiński Gmina: Gryfino-G Obręb Parsówek

AutoCAD SHX Text
Powiat: pyrzycki Gmina: Bielice Obręb Parsów


y 3 SZCZFGOt Y
Przekrof (km: 0+002,00) Przekrof (-C (km: 0+253,00) Przekro/ F-F (km: 1+140,00) KONSTRUKCY INE 1-20 JEZONA(Y) ZUAZD BITUMCZNY (3

B . B warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 | gr. 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 | gr. 4cm
‘ Z 00 ‘ Zmienne ‘ Zmienne ‘2/77/8/7/76 ‘ Z 00 ‘ ‘ Z.gﬂ ‘ 550 ‘ Z 00 ‘ ‘ 7 00 ‘ 4' 00 ‘ Z 00 ‘ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 | gr. 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 | gr. 5cm
ezdnla ‘ zabruk ‘ obocze ‘ ‘ ‘ ezadnla ‘ : : : ‘ ‘ ‘ ezdnla ‘ ‘ At AN podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiazanych podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych
pobocze ‘ zab/'g/r , ‘ / e P pobocze / Zzjazd bitumiczny pobocze / pobocze SZCZEGOt "A (#0/31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3) | & 20 ™ (#0/31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3) | o 10 o™
(destrukt) Z kamienia Z Kkamienia (destrukt/ (destrukt/ (destrukt/ (destrukt/ KRAWEZNIK NAJAZDOWY podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stab. gr. 20cm podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stab. gr. 15cm
15x22 cm cementem C3/4 cementem C3/4
@ \ § r§:‘ 015 045 G4 (E2225 MPa; Evd=16 MPa; E2/E1<2,5) gr. 49cm G4 (E2225 MPa; Evd=16 MPa; E2/E1<2,5) gr. 39cm
¥ 2h ISt nawierzchnia 1 3 f2 2y
1 | v © o b o~
A - 28 s o 48 ! %o ZABRUK KAMIENNY (2) CHODNIK ( 4)
U 2 = : = < XOOF
; ) o o 2% o o o + 2% N KK
% zmienn O‘ . 2% LD ! 1 2% L - 0.05
— ey Zmienny. : = X S : kostka kamienna, granitowa H15/17, spoin. zapr. cem. | gr. 15/17 cm kostka betonowa, grafitowa, 10x20 cm gr. 8cm
; ‘ z - . ‘ J podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
J S - - —
s podbudowa zasad. z betonu cementowego C16/20 | gr. 20 cm podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych gr. 10cm
- — (#0/31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)
warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1.5/2.0 | gr. 10cm podbudowa z mieszanki kruszywlgruntu stab. o 106m
0,15 0,20 gr. 50cm cementem C1.5/2.0 '
0,35 gr. 31cm
e
; ZJAZDY Z KOSTKI (3a)
SZCZEGOt "B” , POBOCZA (5)
OBRZEZE BETONOWE kostka betonowa, grafitowa, 10x20 cm gr. 8cm
8x30 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm pobocze z destruktu asfaltowego gr. 15¢cm

/D/-'ZEA//-'O.//’ A—A (km' 0+072, 00} /D/-'ZEA//-'O ’ 0_0 (km. 0+355/50} podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych gr. 15¢m

, ) . ) /DOZ /4 [ 7[N/£ 7 D/D 7357 7 v 0.08 (#0/31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3) ' ZIEL E/\; @
Zmienne -5/ 50 Zmienne Z.gﬂ 550 SgEFOA’OS[ Z/77/€/7/7€ S S warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1.5/2.0 | gr. 10.cm
p ‘ S ; ‘ . ‘ L ‘ . . S o  38om humusowanie ziemig urodzaja z dowozu lub z budowy r 15¢m
‘ chodnik ‘ JéZ ania chodnik po borze /E'Zdﬂ/a Z/a" zd normaln y ‘ a;g/’lﬁgzl_’\g\/v WA o %— E \ \: gr- po oczyszczeniu z obsianiem mieszanka traw gr.
[ |”——|_
(destrukt) | @ ‘ g
| f§m 4 ; i e ‘
@ @ @ \*EJ @ /ST, Nnawierzciinia C ISV ‘ :
S (=] o
K/i ) C pac € AL% - ‘o o, g‘o' A 9 . | ! S
2% —[ 7 = zmienny % Frrra 2% s 2% S 2% |
zmienny - : ‘ J ....... : v — ramnf \ \ |
= 1
! 2 ‘ { \ N | ¢ A neEn
S — / ﬁ__..._ / Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej nr 13512 Projektowana konstrukcja jezdni drogi gminnej S Z C Z EG 0 L C
22 — — KRAWEZNIK WYSOKI
15x30 cm

Przekro/ £-£ (km: 0+70700)
. 100 4.00 . 100

umocnienia dna wylotu na dtugosci ‘ pobocze ‘ Jezdnia ‘ pobocze ‘ umocnienie skarpy i dna z kostki ~
=) do 2 m wraz z odmuleniem rowu (destrukt) (destrukt) ; i 7 (
/D/-'ZEA//-'O B—B (km: 0+ 080, 00) @ @ Q 0 0 : @ kamiennej 3/11 na lzapfame t16r20 0,05,15 0,15

10 550 o 10-150 | 0

owna

| ¢ Wojt Gminy Bielice

Inwestor: oW ul. Niepokalanej 34

-
-

+0,00

‘ pobocze ‘ Jezana ‘ pobocze ‘ | i | 74-202 Bielice
(destrukt) (destrukt) . .
) | | Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
R Uwagal!
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= Nalezy zastosowat kruszywo z litej skaty. adanie: A A
2% “3 2% T~ pochylenie przepisty 2. Nawierzchnig z kostki kamiennej wypetnic w 2/3 zaprawa cementowa EWID. NR 349/1 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
‘ | | a w 1/3 grysem kamiennym #0/5mm. - dziatkinr: 336, 349/1, 34912, 47712, 534 obreb Parsow, powiat pyrzyck;
3. Pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, ktory utracit status Adres zadania: gmina Bielice, woj; zach.-pom.
| odpadu niebezpiecznego, tj. nie zawiera wielopierscieniowych
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geosIaINa polesrowd QWURIerunrowo Zbrejona badz Inwestorowi z transportem do 10km Branz
. , : ranza: drogowa - :
podsypka z luZnego piasku gr. 10 cm 5. Lokalizacje zjazddw i dojécia do posesji zweryfikowat na budowie i g data: 07.03 2025 Arkusz 1/3
_ ' rura przepus/afw ov %500 HOPE dostosowat do istniejacych ogrodzeﬁ/bra[n. Proiekiant: mgrinz. upr.
Scianka pref. bet. ze skrzydetkami podsypka z luznego piasku gr. 10 cm 6. Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowat do istniejacych rzednych fojektant. Mateusz Zdun ZAP/0061/PWBD/21
fundament z betonu (25/30 Ffundament kruszywowy o 1s=0.98, gr. 30 cm terenu. —
fundament kruszywowy o Is=0.96 geotkaning PES 7. Potaczenie z istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej uszczelnit Obracowata: mgrinz. s
bitumiczna masa zalewowa. P ' Katarzyna Konecka ) y '
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Przekroj 2-2

KR2

]

Przekrof przez zjazd zwykty

1.00

—

1%

linia posadowienia kraweznika
linia krawedzi nawierzchni
linia “gory” kraweznika

Uwaga!

Nie dopuszcza sie przekruszu kruszywa tamanego z ofoczakow.
Nalezy zastosowal kruszywo z litej skaty.

Nawierzchnie z kostki kamiennej wypetnic w 2/3 zaprawa cementowg
a w 1/3 grysem kamiennym #0/5mm.

Pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, ktory utracit status
odpadu niebezpieczneqo, tj. nie zawiera wielopierscieniowych
weglowodordw aromatycznych zgodnie z Rozporzedzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska.

Materiat z rozbiorki chodnikdw oraz zjazdow z kostki betonowej
spaletowat i zabezpieczyt folig - przekazat Wtascicielowi posesji
badz Inwestorowi z transportem do 10km.

Lokalizacjg zjazdow i dojScia do posesji zweryfikowat na budowie i
dostosowat do istniejacych ogrodzen/bram.

Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowal do istniejacych rzednych
terenu.

Potaczenie z istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej uszczelnit
bitumiczng masa zalewowa.
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ZIAZDY Z KOSTAT (3a
kostka betonowa, grafitowa, 10x20 cm gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm
podbudowa z mieg;anki kruszyw niezvyingnych gr. 15¢m
(#0/31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)
warstwa kruszywa zwiazanego hydraulicznie C1.5/2.0 | gr. 10cm
gr. 38cm

Wojt Gminy Bielice

Inwestor; ul. Niepokalanej 34
74202 Bielice
Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
rata ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE
aene EWID. NR 34911 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
Ades zadania: aziatki nr: 336, 34971, 34912, 47712, 534 ;:of;lfpf;c;sém powial pyrzycki; gmina Bielice, wo.
Skala;
Temat yun PRZEKROJE NORMALNE 1:50/20
Branza: drogowa data: 07.03.2025 . Arkusz: 23
_— mgr inZ. upr.
Proktant MateuszZdun | ZAPIOOG1IPWBDI21
. mgr inZ.
Opracowale: Katarzyna Konecka rys.




KR2

Przekrof przez ziazd britumiczny

Nawierzchnia

KONSTRUK
Sze

CJA ZJAZDU BITUI_I‘]'IICZNEGO

Nie dopuszcza sie przekruszu kruszywa tamanego z otoczakow.
Nawierzchnie z kostki kamiennej wypetnic w 2/3 zaprawa cementowg
Pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, ktory utracit status

odpadu niebezpieczneqo, tj. nie zawiera wielopierscieniowych
weglowodordw aromatycznych zgodnie z Rozporzedzeniem Ministra

Materiat z rozbiorki chodnikdw oraz zjazdow z kostki betonowej
spaletowat i zabezpieczyt folig - przekazat Wtascicielowi posesji

Lokalizacje zjazdow i dojScia do posesji zweryfikowat na budowie i

Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowat do istniejacych rzednych

wedtug planu sytuacyjnego Pobocze
Projektowany Zjazd
rad .
SzerokoSC zmienna
I‘
wedtug planu sytuacyjnego
JEZONMA(Y)
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 | gr. 4.cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 | gr. 5cm
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych gr. 20cm
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3) '
podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stab. gr. 20cm
cementem C3/4
G4 (E2225 MPa; Evd>16 MPa; E2/E1<2,5) gr. 499cm
Uwaga!
1.
POBOCZA @ Nalezy zastosowal kruszywo z litej skaty.
2.
pobocze z destruktu asfaltowego gr. 15¢cm a w 1/3 grysem kamiennym #0/5mm.
3.
Klimatu i Srodowiska.
k.
badz Inwestorowi z transportem do 10km.
5.
dostosowat do istniejacych ogrodzen/bram.
6.
terenu.
1.

Potaczenie z istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej uszczelnit
bitumiczng masa zalewowa.

Wojt Gminy Bielice

Skala 1: 20

Inwestor: ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
radaic ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE
aene EWID. NR 349/1 W MIEJSCOWOSCI PARSOW
Ades zadania: aziatki nr: 336, 34971, 34912, 47712, 534 ;:of;lfpf;c;séw, powial pyrzycki; gmina Bielice, wo.
Skala;
Temal ysunk: PRZEKROJE NORMALNE 1:50/20

BranZa: drogowa

data; 07.03.2025 .

Arkusz: 3/3

Proiektat: mgrinz. upr.
rofean Mateusz Zdun | ZAPIOOG1/PWBDI2!
. mgr inZ.
Opracowate Katarzyna Konecka

1ys.
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