Pyrzyce, 31stycznia 2025 r.
TAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Drég
-200 Pyrzyce, ul. Lipianiska 4
' G1 A8 11 369, fex 91 506 55 00

D.7197.3.2025. KK

Gmina Bielice

ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

W nawigzaniu do pisma z dnia 21.01.2025 r. w sprawie uzgodnienia
dokumentacji technicznej dotyczacej budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 13517
Gardno-Pyrzyce, dziatka nr 534 na dziatke nr 533 obrgb Parséw, uzgadniam

zalaczong dokumentacje techniczng dotyczaca budowy wyzej wymienionego zjazdu.

Otrzymuja: Z upowaznienia Zarzadu Powiatu:
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STAROSTWO POWIATOWE Pyrzyce, 18 grudnia 2024 r.
Wydziat Drog

4.200 Pyrzyce, ul. Lipie
| 91 &8 11 369, fax 91 506 55 00

D.7195.29.2024 KK

ka 4

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5, 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2024, poz. 320 ze zm.) a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu
Pyrzyckiego do zatatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych i postanowienn w sprawach okreslonych w przepisach
ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. D. U. 2024,
poz. 572),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.12.2024 r. o wydanie zezwolenia na przebudowg
zjazdu z drogi powiatowej nr 1351Z w m. Parséw,

zezwalam:

Gmina Bielice
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

na przebudowe zjazdu zwyklego
z drogi powiatowej nr 1351 Gardno-Pyrzyce, dziatka nr 534 dr. obrgb Parsow,
na dziatke nr 533 w m. Parsow oraz wyrazam zgode na dysponowanie
nieruchomoscig stanowiaca dziatke nr 534 dr. obreb Parséw, na cele
budowlane

Zezwolenie wydaje si¢ na czas nieokre$lony na nizej podanych warunkach:
1. Zjazd powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,5 m,
w tym:
a) szerokosci jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktéorych mowa
w pkt 2 - nie mniejsza niz 3,0 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na
drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osia
zjazdu,
b) szerokos¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
2) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 3 m lub $ciete skosem o proporcji n : m,
gdzien=m > 1,5 m, wylgcznie dla projektowanych relacji skretnych;
3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementoéw drogi,
ktére ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5 %;
4) nawierzchnia:
a) jezdni na terenie zabudowy - twarda ulepszona,
b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona.
2. Zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wod opadowych z posesji na dziatke
drogowg oraz odwrotnie.
3. W obrebie zjazdu nalezy zapewnié naturalny sptyw wod powierzchniowych.
4. Parametry techniczne oraz konstrukcje zjazdu nalezy zaprojektowac zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.



w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 22022 r., poz. 1518).
5. Zobowigzuje si¢ inwestora do dokonania czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
6. Zobowigzuje si¢ inwestora do uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
zjazdu (o ile projekty sg wymagane).
7. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa
réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac. i
8. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
9. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat
wybudowany.

10. Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé w tutejszym
Wydziale Drég zezwolenie na prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi nr 13512
w Parsowie, nalezy takze przedlozy¢ w tut. urzgdzie zatwierdzony przez Staroste
Pyrzyckiego projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE
Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz spelnia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
o ktére strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do niesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zwolnione z optaty skarbowej na podst. art.
2 ust. 1, p. 2 ustawy o optacie skarbowej
(. t. Dz. U. 2020, poz. 1566).

Z upowaznienfa Zarzadu Powiatu:
Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ala




PROJEKT TECHNICZNY

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEIJ Nr 1351Z (dz. nr 534 ob. Parséw)

NA DROGE GMINNA ZLOKALIZOWANA NA DZ. EW. Nr 533 Ob. PARSOW

Inwestycja:

»,POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE”

Zadanie:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PARSOW

Inwestor:

Adres:

NA DZIALCE EWID. Nr 533

Gmina Bielice
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

dziatki nr 533, 534 obreb 0001 Parsow, gmina Bielice

powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

branza

funkcja

imie i nazwisko

podpis

DROGOWA

Projektant:

mgr. inz. Mateusz Zdun
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0061/PWBD/21
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen

opracowujaca

mgr. inz. Katarzyna Konecka

Szczecin, 13.01.2025 r.

“Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 533 w m. Parséw” — Projekt techniczny zjazdu

egz.
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l. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

e Umowa z Inwestorem - Gming Bielice;

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z
poézA. zm.);

e Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr
220 poz.2181),

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988),

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowosci
Parséw, gmina Bielice, powiat pyrzycki, wojewddztwo Zachodniopomorskie. Zadanie to realizowane
jest w ramach inwestycji zwigzanej z poprawg bezpieczerstwa drogowego w gminie Bielice.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 13517 Gardno -
Pyrzyce , dziatka nr 534 obreb Parséw na droge wewnetrzng gminng zlokalizowana na dziatce nr 533
w m. Parsow.

Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe stanu technicznego istniejgcej drogi
gminnej. Istniejgca droga posiada nawierzchnie z mieszanki kruszyw, gruzu ceglanego, betonowego,
spiekéw i zuzli. Szerokos¢ ist. jezdni to okoto 2,7-3,2 m.

Przedmiotem przebudowy jest nadanie elementom drogi statych, normatywnych
parametréw geometrycznych i zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu.

Zakres inwestycji zawiera sie w dziatkach ewidencyjnej nr 533 i 534 obreb 0001 Parséw.

| PARSOW |

ZJAZD Z DROGI
POWIATOWEJ 1351 Z

Rys. 1. Poglgdowa lokalizacja zjazdu
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W ramach tego przedsiewziecia planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogi gminnej i innych elementéw kolidujgcych z
zagospodarowaniem terenu,

wykonanie niezbednych prac ziemnych,

posadowienie projektowanych elementéw prefabrykowanych ulic (m. in.
kraweznikow/opornikéw)

wykonanie konstrukcji na przygotowanym podtozu,

wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie zabrukow z kostki kamiennej,

wykonanie poboczy i dowigzan z kruszywa,

uszczelnienie masg zalewowag potgczenia zjazdu z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowe;j
zabezpieczenie ist. kabli teletechnicznych i elektrycznych,

regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej, w tym usuniecie ew. kolizji i wymiana hydrantéw
na typ podziemny,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

prace porzadkowe i wykonczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankg traw.

3. Opis stanu istniejgcego

Droga powiatowa nr 1351Z wykonana jest z nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5 m. Droga

gminna do ktdrej zlokalizowano przedmiotowy zjazd posiada nawierzchnie utwardzong mieszanka

kruszyw, gruzéw, zuzli i spiekow.

Rys. 2 Zjazd z drogi powiatowej 13517

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga wewnetrzna, gminna, o szerokosci zmiennej

2,7-3,5 m. Droga zlokalizowana jest na obszarze terendw wiejskich, jest czesto uzytkowana przez
mieszkancow w dojezdzie do posesji oraz rolnikdw w celu dostepu do pdl. W obecnym stanie
nawierzchnia drogi jest znacznie zdegradowana. Miejscami wystepujg nieréwnosci oraz wzniesienia, a

takze zapadliska wynikajgce z uzytkowania przez pojazdy rolnicze. Droga obecnie nie jest wyposazona
w infrastrukture towarzyszaca, jak pobocza, rowy odwadniajgce. Oswietlenie znajdujace sie na odcinku
okoto 220 m stanowig lampy LED zasilane ogniwami solarnymi.
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4. Parametry przyjete do projektowania

> Kategoria ruchu: KR1-2
> Szerokos$¢ drogi wewnetrznej: 40m
> Szerokos$é poboczy: 1,00 m

5. Projektowana droga w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja o charakterze liniowym (komunikacyjnym).
Projekt zaktada przebudowe zjazdu z drogi powiatowej, przebudowe wewnetrznej drogi gminnej (wg
oddzielnego opracowania), poboczy z kruszywa oraz dowigzan do istniejgcego terenu.
Zjazd z drogi powiatowej zaprojektowano o szerokosci 4 m i wyokraglono tukami o promieniu
6 m oraz 9 m (zabruk z kostki kamiennej). Nawierzchnia zjazdu z bitumu.
Droge gminng zaprojektowano o szerokosci 4,0 m z nawierzchni bitumicznej z obustronnym
poboczem gruntowym o szerokosci 1,0 m.
Przyjete rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na rysunku nr 2 — Planszy
zagospodarowania terenu.

6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

W projekcie zjazdu zatozono spadki poprzeczne o zmiennym pochyleniu (dostosowanym do
istniejgcych spadkéw drogi powiatowej).

Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z zabrukiem kamiennym i dookota zabruku na tukach
zjazdu zastosowano krawezniki najazdowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporem, wystajace ponad
krawedz jezdni o +2cm.

Potaczenie elementdw o réznych spadkach nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem sptywu wod
opadowych, tak aby zachowaé odpowiedni poziom odwodnienia nawierzchni.

Potfaczenie z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej nalezy uszczelni¢ masg zalewows.

Przyjete rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na Rysunku nr 3 — Przekroje Normalne.

7. Posadowienie obiektu budowlanego

Podfoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do stanu zageszczenia odpowiadajacego 1s=1,00.
Podtoze gruntowe powinno charakteryzowad sie wtérnym modutem odksztatcenia gruntu E;>25 MPa
dla grupy nosnosci podtoza G4, E;>35 MPa dla G3, E;250 MPa dla G2 oraz E, 280 MPa dla grupy
nosnosci G1.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy zatozonymi i faktycznymi wartosciami
modutu wtdrnego podtoza gruntowego, a takze w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych
w strefie przemarzania (0,8 m), wystepowania ptytkich wéd gruntowych badz innych niekorzystnych
warunkéw gruntowo-wodnych, konstrukcje nalezy skonsultowa¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego celem jej wzmocnienia lub optymalizacji.

8. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej:
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» 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4

» 5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4

» 20cm | podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3)

» 15cm | podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stabilizowanego cementem %

Nawierzchnia zabrukow:

15cm | Kostka kamienna, granitowa H15/17, spoinowana zaprawg cementowg
5cm | podsypka cementowo-piaskowa

>
>
» 20cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
>

10cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2

Nawierzchnia poboczy:

» 15cm | mieszanka kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)
zamiatowane miatem kamiennym (#0/5)

Na podbudowe niezwigzang dopuszcza sie wykorzystanie materiatu powstatego w_wyniku

przekruszenia elementéw betonowych, po akceptacji materiatu przez Inspektora i Zamawiajgcego.

9. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym odwodnieniu terenu - odwodnienie drogi
pozostaje bez zmian jako powierzchniowe, z wykorzystaniem spadkéw podtuznych, poprzecznych i
zdolnosci retencyjnych poboczy i przylegtych terendw zielonych.

10. Infrastruktura towarzyszgca

W zakresie infrastruktury towarzyszgcej zaktada sie:

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych pod
nawierzchniami przeznaczonymi pod ruch pojazddw,

e Regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej w jezdni i poboczach,

e Usuniecie ew. kolizji z infrastrukturg towarzyszgcg w przypadku wystgpienia.
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1l. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr 2 — Plansza zagospodarowania terenu skala 1:500
Rysunek nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50/20
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Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej nr 13512 Projektowana konstrukcja jezdni drogi gminnej
JEZONA (1) ZABRUK KAMIENNY (2) ‘iA-
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 | gr. 4cm kostka kamienna, granitowa H15/17, spoin. zapr. cem. | gr. 15/17 cm Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4 | gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢em Zadanie: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZ. EWID. NR 533
podbudowa z mie_s;anki kruszyw niezyving nych gr. 20cm podbudowa zasad. z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm W M. PARSOW
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3) PRZEKRO JE N ORM ALNE
podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stab. g 15cm warstwa kruszywa zwiazanego hydraulicznie C1,5/2 | gr. 10cm
cementem C3/4 ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 1351Z W DROGE GMINNA,
G4 (E2225 MPa; Evd=16 MPa; E2/E1<2,5) Temat rysunku: ZLOKALIZOWANA NA DZ. EW. NR. 533 0. PARSOW
data opracowania: 22.11.2024 r. Podpisy:

- Proiektant mgr inZ. upr.
POBOCZA (5) ZIELEN (8) et MateuszZdun | ZAPIOOG1/PWBDI2! %
pobocze z kruszywa 0/31,5 (przekrusz z litej skaty) humusowanie ziemig urodzaja z dowozu lub z budowy ) mgr inz. upr.
SWENCEEREY: | | a2 Szawaryisi | ZAPIODBAPOODI3

zamiatowane miatem kamiennym #0/5 po oczyszczeniu z obsianiem mieszanka traw
mgr inZ.
Opracowata: g .
Katarzyna Konecka

ala: Arkusz.
1S:§0/|20 1/1 Rys' 3

gr. 15¢cm gr. 15¢cm

branza: drogowa
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