C VA

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja:

,POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE”

Zadanie:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAtCE EWID. Nr 533

W MIEJSCOWOSCI PARSOW”

Inwestor:
Gmina Bielice
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

Adres:

dziatka nr 533, 534 obreb 0001 Parsow, gmina Bielice
powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

branza funkcja imie i nazwisko

podpis

mgr. inz. Mateusz Zdun
Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0061/PWBD/21
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen

DROGOWA

Opracowujaca: mgr. inz. Katarzyna Konecka

Szczecin, 13.01.2025 r.

egz.



CVA

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....cccueereerteereereersesseeseessesseessessesseesssssessassaessessesssessessasssenes 3
I1. CZESC OPISOWA .......oeeeereereeeiseesesssesssesssesssesssesssssssessessssessssssssssesssesssesssessassssessasssssnns 5
R oY 13 = 1NV Mol o] = 1ol 1YLV | | - TS PSSP 6
2. ZaKres i CelI OPraCoOWANIA. ...cuuiieieiiiie et eeeette e e ettt e e eete e e e etae e e e s stteeeeeaasaeeesaseeeasnssaeeeessaeeans 6
R O] o TR - [ TV [ d g 11T - ol <Y (o N 7
4. Parametry przyjete do projektowania........ccoccveeeieciiii e e 8
5. Projektowana droga W Planie ........eeeeciiiie it et 8
6. Projektowana droga W przekroju POPrzeCznym ......ccccueeeeecuereesrsieeeessiurreessneeeeessnreeessssneeesnns 8
7. Projektowana droga w profilu podtuZnym ..........ccceecireccieiceece e 9
8. Posadowienie obiektu bUdOWIANEEO .......ccovciiiiiiiie e 9
9. KONStruKCje NAWIEIZCNNI..cciiiiiiii ittt e s e e e sabee e e s s aeee s 9
10. OAWOANIENIE «...eeeeteeeiteee ettt ettt e e s e s bee e sabe e s bt e e saeeesabeeesreeesaneesnseeesneeesarens 10
11, INfrastruktura TOWAIZYSZGCa ...ceevuueeerrieeceiieceieeeiieeee e ire e tee s rae e te e s be e e nte e snteeenneesnneeenseas 10
12. OChrona SrOdOWISKA .......eeveeiiiiieiiie ettt sttt st e b s 10
11, CZESC RYSUNKOWIA ......cuveeeeeteireeseeeesseessesssesssesssesssesssesssessssssesssesssesssesssesssssssessnes 11
Rysunek nrl — Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysuneknr2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500
Rysuneknr3 - Przekroje normalne skala 1:50/20

~Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 533 w m. Parséw” — projekt techniczny branza drogowa Strona | 2



CVA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

~Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 533 w m. Parséw” — projekt techniczny branza drogowa Strona | 3



l‘§?————".'!g§ii‘.‘kwameMxﬂ

Szczecin, 13.01.2025r.

Projektant oswiadcza, ze projekt branzy drogowej dla inwestycji “Poprawy
bezpieczenstwa drogowego w Gminie Bielice” dla zadania pn.: ,,Przebudowy drogi gminnej
na dziatce ewid. 533 w miejscowsci Parsow” opracowano w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PODPIS:

mgr inz. Mateusz Zdun
Projektant: uprawnienia budowlane nr ewid.
ZAP/0061/PWBD/21
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1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

e Umowa z Inwestorem - Gming Bielice;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z
poézA. zm.);

e Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr
220 poz.2181),

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988),

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowosci
Parséw, gmina Bielice, powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie. Zadanie to realizowane
jest w ramach inwestycji zwigzanej z poprawg bezpieczeristwa drogowego w gminie Bielice.

Droga gminna wewnetrzna ma dostep do drogi powiatowej nr 1351 Z relacji Gardno — Pyrzyce
zjazdem zgodnie z uzgodnieniem z dnia 31.12.2025 r. nr D.7197.3.2025.KK oraz decyzji nr
D.7195.29.2024.KK z dnia 18.12.2025 r. Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe stanu
technicznego istniejacej drogi. Istniejgca droga posiada nawierzchnie z mieszanki kruszyw, gruzu

ceglanego, betonowego, spiekdw i zuzli. Szerokos¢ ist. jezdni to okoto 2,7-3,2 m.

Przedmiotem przebudowy jest nadanie elementom drogi statych, normatywnych
parametréw geometrycznych i zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu.

Zakres inwestycji zawiera sie w dziatce ewidencyjnej nr 533, 534 obreb 0001 Parsow. Dtugosc
odcinka w ramach inwestycji wynosi okofo 440 mb.

PARSOW

Rys. 1. Poglgdowa lokalizacja inwestycji (na czerwono).
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W ramach tego przedsiewziecia planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

e rozbidrka istniejgcych nawierzchni, zjazdéw i innych elementéw kolidujgcych z
zagospodarowaniem terenu,

e wykonanie niezbednych prac ziemnych,

e posadowienie projektowanych elementéw prefabrykowanych ulic (m. in. kraweznikow),

e profilowanie skarp wykopu i nasypu,

e wykonanie konstrukcji na przygotowanym podtozu,

¢ wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw,

e wykonanie zabrukdw/poszerzen z kostki kamiennej,

e uszczelnienie masg zalewowag potaczenia zjazdu z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej,

e wykonanie poboczy i dowigzan z kruszywa,

e zabezpieczenie ist. kabli teletechnicznych i elektrycznych,

e regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej, w tym usuniecie ew. kolizji i wyniesienie
hydrantéw poza jezdnie i pobocze przebudowywanej drogi.

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

e prace porzadkowe i wykonczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankg traw (na
szerokosci 1.0 m za poboczem).

3. Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na zjezdzie z drogi powiatowej nr 1351Z, wykonane;j
z nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5 m. Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnie
utwardzong mieszanka kruszyw, gruzéw, zuzli i spiekéw.

Rys. 2 Poczqtek opracowania — zjazd z drogi powiatowej 13512

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga wewnetrzna, gminna, o szerokosci 2,7-3,5 m.
Droga zlokalizowana jest na obszarze terendéw wiejskich, jest czesto uzytkowana przez mieszkancéw w
dojezdzie do posesji oraz rolnikdw w celu dostepu do pél. W obecnym stanie nawierzchnia drogi jest
znacznie zdegradowana. Miejscami wystepujg nierdwnosci oraz wzniesienia, a takze zapadliska
wynikajace z uzytkowania przez pojazdy rolnicze. Droga obecnie nie jest wyposazona w infrastrukture
towarzyszaca, jak pobocza, rowy odwadniajgce. Oswietlenie znajduje sie na odcinku okoto 220 m i
stanowi lampy LED zasilane ogniwami solarnymi.
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4. Parametry przyjete do projektowania

» Kategoria ruchu: KR1-2

> Szeroko$¢ drogi wewnetrznej: 40m

» Szeroko$é poboczy: 0,75-1,00 m

» Szeroko$¢ zjazddw: > 3,5 m (do ist. szerokosci bram)

5. Projektowana droga w planie

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o
dtugosci okoto 440 mb. Projekt zaktada przebudowe zjazdu z drogi powiatowej (objetg uzgodnieniem
z dnia 31.01.2025 r. nr D.7197.3.2025.KK oraz decyzjg nr D.7195.29.2024.KK z dnia 18.12.2025 r.),
przebudowe wewnetrznej drogi gminnej, wykonanie zjazdéw do przylegtych posesji, poboczy z
kruszywa oraz dowigzan do istniejgcego terenu objetym zgtoszeniem robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe (brak sprzeciwu z dnia 31.01.2025 r. nr AB.6743.11.4.2025.AM).

Zjazd z drogi powiatowej zaprojektowano o szerokosci 4 m i wyokraglono tukami o promieniu
6 m oraz 9 m (zabruk/poszerzenie z kostki kamiennej). Nawierzchnia zjazdu z bitumu.

Droge gminng zaprojektowano o szerokosci 4,0 m z nawierzchni bitumicznej z obustronnym
poboczem z kruszywa #0/31,5 mm zamiatowane miatem kamiennym #0/5 mm o szerokosci 1,0 m (min.
0.75 m). Do przylegtych posesji zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej grafitowej (o szerokosci min.
3,5 m) wraz z kraweznikiem betonowym najazdowym — lokalizacje oraz szerokos$¢ zjazdéw nalezy

zweryfikowaé na budowie i dostosowac do istniejgcych bram i ogrodzen. Nalezy réwniez uwzglednic¢

przetozenie fragmentu istniejgcego zjazdu do rzednej projektowanej. Humusowanie wraz z obsianiem
mieszanka traw nalezy wykonac na szerokosci 1.0 m.

Przyjete rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na rysunku nr 2 — Plan
zagospodarowania terenu.

6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

W projekcie zatozono spadek poprzeczny jednostronny o pochyleniu 2.0 % na drodze gminnej z
nawierzchni bitumicznej, pochylenie zjazdu zatozono spadki poprzeczne o zmiennym pochyleniu
(dostosowanym do istniejgcych spadkow drogi powiatowej).

Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z zabrukiem/poszerzeniem z kostki kamiennej i dookota
zabruku na tukach zjazdu zastosowano krawezniki najazdowe 15x22 cm na fawie betonowej z oporem,
wystajgce ponad krawedz jezdni o +2cm.

Pofaczenie z istniejgcg nawierzchnia drogi powiatowej nalezy uszczelnié masg zalewowsa.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej przy zjazdach do posesji zastosowano
krawezniki najazdowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporem, wystajgce ponad krawedz jezdni o
+2cm.

Potaczenie elementdw o réznych spadkach nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem sptywu wod
opadowych, tak aby zachowa¢ odpowiedni poziom odwodnienia nawierzchni. Lokalizacje zjazdéw oraz
dojs¢ do posesji nalezy zweryfikowa¢ na budowie i dostosowac spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejgcych rzednych terenu/bram czy ogrodzen.

Przyjete rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na Rysunku nr 3 — Przekroje Normalne.
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7. Projektowana droga w profilu podtuznym

W ramach przebudowy drogi gminnej nie zaktada sie znacznej zmiany jej pochylen podtuznych,
a projektowana niweleta przebiega mozliwie rownolegle do stanu istniejgcego. Pochylenie podtuzne
zjazdéw powstanie jako wynikowe w wyniku dowigzania do istniejgcych nawierzchni lub terenu.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu z zachowaniem spadku minimalnego 0,3%
i maksymalnego 5%. Wyokraglenia zataman spadkéw podtuznych wykonano z promieni o wartosci 600-
2000 m.

8. Posadowienie obiektu budowlanego

Podfoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do stanu zageszczenia odpowiadajgcego 1s=1,00.
Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia gruntu E;>25 MPa
dla grupy nosnosci podtoza G4, E;235 MPa dla G3, E;250 MPa dla G2 oraz E; 280 MPa dla grupy
nosnosci G1.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy zatozonymi i faktycznymi wartosciami
modutu wtdrnego podtoza gruntowego, a takze w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych
w strefie przemarzania (0,8 m), wystepowania ptytkich wéd gruntowych badz innych niekorzystnych
warunkéw gruntowo-wodnych, konstrukcje nalezy skonsultowa¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego celem jej wzmocnienia lub optymalizacji.

9. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej, gr. 44 cm:
» 4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4;

» 5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4;

» 20 cm| podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3);

» 15 cm | podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu stabilizowanego cementem C3/4.

Nawierzchnia zabrukéw, gr. 50 cm:

» 15cm | kostka kamienna, granitowa H15/17, spoinowana zaprawg cementows;
> 5cm | podsypka cementowo-piaskowa;

» 20cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20;

» 10cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2.

Nawierzchnia dojs$¢, gr. 28 cm:

» 8cm | kostka betonowa, grafitowa, 10x20 cm;
> 5cm | podsypka cementowo-piaskowa;
» 15cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2.

Nawierzchnia zjazdéw, gr. 38 cm:

» 8cm | kostka betonowa, grafitowa, 10x20 cm;

> 5cm | podsypka cementowo-piaskowa;

» 15cm | podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych
mechanicznie (C90/3);

» 10 cm | warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C1,5/2.
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Nawierzchnia poboczy, gr. 15 cm:

> 15 cm | mieszanka kruszyw niezwigzanych (#0/31,5) stabilizowanych mechanicznie
(przekrusz z litej skaty) zamiatowane miatem kamiennym (#0/5).

Na podbudowe niezwigzang dopuszcza sie wykorzystanie materiatu powstatego w wyniku

przekruszenia elementéw betonowych, po akceptacji materiatu przez Inspektora i Zamawiajgcego.

10. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym odwodnieniu terenu - odwodnienie drogi
pozostaje bez zmian jako powierzchniowe, z wykorzystaniem spadkéw podtuznych, poprzecznych i
zdolnosci retencyjnych poboczy i przylegtych terendw zielonych.

11. Infrastruktura towarzyszaca

W zakresie infrastruktury towarzyszacej zaktada sie:

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych pod
nawierzchniami przeznaczonymi pod ruch pojazddw,

e Regulacja urzadzen infrastruktury towarzyszacej w jezdni, zjazdach i poboczach,

e Usuniecie ew. kolizji z infrastrukturg towarzyszgca w przypadku wystgpienia,

e Woyniesienie hydrantow poza jezdnie i pobocze przebudowywanej drogi.

12. Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujacych degradacji srodowiska. Odpady
bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu
lub przebudowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien
spetniaé dopuszczalne normy hatasu.

Ochrona wadd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe obiektu uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdw poprzecznych i
podtuznych.

Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres robét
nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase obiektu nie projektuje sie urzadzen
zabezpieczajacych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze
wzgledu na klase obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji
zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkow.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

Rysunek nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50/20
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1. Nie dopuszcza sie przekruszu kruszywa tamanego z otoczakow.
Nalezy zastosowat kruszywo 2 lite] skaty. Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE
2. Nawierzchnie z kostki kamiennej wypetnic w 2/3 zaprawa cementow3
a w 1/3 grysem kamiennym #0/5mm . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE EWID. NR 533
3. Materiat z rozbiorki doj$¢ do posesji i zjazdow oraz chodnika kostki Zadanie:

W MIEJSCOWOSCI PARSOW

betonowej spaletowat i zabezpieczyt folig - przekazat
Wtascicielowi posesji badz Inwestorowi z transportem do 10km.
L. Lokalizacje zjazddw i dojScia do posesji zweryfikowaC na budowie i

Adres zadania: dzialki nr; 533, 534 obreb Parsow, powiat pyrzycki, gmina Bielice, waj. zachodniopomorskie
dostosowat do istniejacych ogrodzed/bram. Skala:
5. Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowat do istniejacych rzednych Temat rysunku: PRZEKROJE NORMALNE '

spsdi 1:50

6.  Potaczenie z istniejacg nawierzchnig drogi powiatowej uszczelnic Branza: drogowa data: 07.02.2025 Arkusz: 2/2

bitumiczng masa zalewowa.
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