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Skala:

mgr inż.
 Mateusz Zdun

Arkusz:

rys.

upr.
ZAP/0061/PWBD/21

1/1

mgr inż.
Katarzyna Konecka -

działki nr: 533, 534 obręb Parsów, powiat pyrzycki,
gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie

Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 533
w miejscowości Parsów

- oś jezdni

- proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

LEGENDA:
- granica działki

- proj. nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej

SPORZĄDZONO NA KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Temat rysunku:

Branża: drogowa

Projektant:

ul. Piskorskiego 21, p. 21, 70-809 Szczecin,
   NIP: 594-150-94-54,

      tel. kom. 660 770 709
         e-mail: biuro@via-projekt.plPR

OJ
EK

T

Inwestycja:

Adres zadania:

Opracowała:

Inwestor:
Wójt Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- zabezpieczenie sieci z rury osłonowej dwudzielnej

- elementy do regulacji

- hydrant do regulacji lub wymiany na typ podziemny

data: 07.02.2025 r.

- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, grafitowej

- proj. nawierzchnia pobocza z mieszanki optymalnej

- proj. zieleń

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej

- proj. nawierzchnia z kostki kamiennej

Nr uzgodnienia 2503090042/TTDSILU/KU/01, dnia 25 marca 2025r.
UWAGA: W obrębie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest 
telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna administrowana przez Orange 
Polska, mająca znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz 
jego obywateli, a w szczególności: ochrony zdrowia i ratownictwa. 

Powyższą informację należy uwzględnić w opracowaniu zbiorczym 
realizowanej inwestycji w celu uświadomienia wszystkich uczestników 
procesu budowlanego zaangażowanych w realizację przedmiotowej 
inwestycji.

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim 
przedstawiciela Orange Polska. 
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o 
realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange 
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w 
wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz 
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego 
konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z 
usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy. 
Uwagi: W miejscu projektowanej nawierzchni dokonać zabezpieczenia kabli 
światłowodowych poprzez zastosowanie płyty lub ławy zbrojonej.
                                                                                                                                  
                 
                                                                      ……………………
                                                                                                                                  
                                                                           Kamil Użak 
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