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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Niżej podpisani oświadczają, że projekt branży elektrycznej w zakresie likwidacji kolizji sieci ENEA Operator w ramach 

zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 349/1 w miejscowości Parsów” został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z aktualnymi standardami 

obowiązującymi w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.  

  

Funkcja 
Zakres 

opracowania 
Imię i nazwisko Specjalność 

Numer uprawnień 
budowlanych 

Podpis 

Projektant b. elektryczna Hubert Majchrowski Elektryczna ZAP/0306/PWBE/21  



POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE: 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 349/1 w miejscowości Parsów 

str. 4 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. INWESTOR 

Wójt Gminy Bielice 

ul. Niepokalanej 34 

74-202 Bielice  

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży elektrycznej w zakresie likwidacji kolizji w ramach zadania 

polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działce ewid. nr 349/1 w miejscowości Parsów w ramach 

inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa drogowego w Gminie Parsów. 

Niniejsze opracowanie projektem branży telekomunikacyjnej funkcjonującym jako nieodłączny fragment wielobranżowej 

dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 349/1 w miejscowości Parsów”. 

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie i wytyczne Inwestora; 

• Projekt branży drogowej 

• Aktualna mapa w skali 1:500; 

• Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

• Uzgodniona koncepcja; 

• Wizja lokalna; 

• Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator nr OD3/RD4/MU/MM/003w/2025 z dnia 22.01.2025 r. 

• Warunki techniczne ENEA Oświetlenie nr WT/EO/OS/A/10/2025 z dnia 7.02.2025 r. 

• Aktualne standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.: 

o „Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia”, 

o „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia”, 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne; 

2.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 336, 349/1, 349/2, 477/2, 534 obręb Parsów, powiat pyrzycki, gmina 

Bielice, województwo zachodniopomorskie  

  



POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE: 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 349/1 w miejscowości Parsów 

str. 5 
 

2.5. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU 

Ograniczenia wynikające z zakresu możliwości zagospodarowania działek geodezyjnych znajdujących się w obszarze 

budowy infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz odległości do innych obiektów uregulowane są w zapisach 

norm. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

2.6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Czynności technologiczne obejmujące budowę infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodują wytwarzania odpadów 

lub zanieczyszczeń. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożenia dla środowiska i zdrowia w otoczeniu 

obiektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu 

o oddziaływaniu na środowisko. 

3. ZAKRES RZECZOWY 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

− Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z o.o., kolizja KNN1: 

o Przestawienie szafy SK-3 ENEA Operator – 1 kpl.  

o Wykonanie uziomu dla złącza/szafy kablowej – 1 kpl. 

o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 – 10 m dł. trasowej / 14 m dł. montażowej, 

o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV (150-240 mm2) – 2 szt. 

o Przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x120 mm2 – 10 m  

− Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z o.o., kolizja KNN2: 

o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 – 53 m dł. trasowej / 58 m dł. montażowej, 

o Ułożenie kompletu dwóch rur osłonowych fi 110 mm (niebieskich) – 6 m / 1 odc 

− Likwidacja kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: 

o Demontaż słupa ŻN-10 – 3 kpl.  

o Montaż słupa bliźniaczego, krańcowego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów – 1 kpl 

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 na potrzeby zasilania oświetlenia – 59 m dł. trasowej / 91 m dł. 

montażowej, 

o Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm2 na słup w rurze osłonowej UV - 1 kpl. 

o Budowa słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 2 szt. 

o Montaż wysięgnika 1,5 / 1,0 m na słupie oświetleniowych – 2 szt. 

o Montaż istniejących opraw oświetleniowych na wysięgniku – 2 szt. 
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4. LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR 

4.1. KOLIZJA KNN1 – LINIA KABLOWA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR 

Projektowana budowa drogi koliduje z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV. 

W celu likwidacji kolizji planuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2, przeniesienie 

istniejących odcinków kabla oraz przestawienie szafy kablowej SK3. 

Kabel ułożyć zgodnie z załącznikami graficznymi. Zmufować z istniejącymi liniami kablowymi. 

Stosować mufy przelotowe termokurczliwe ze złączkami ze stopu aluminium, mosiężnymi śrubowymi z łbami zrywalnymi 

niewymiennymi, wypełnione pastą ochronną. Zastosowane mufy powinny być przebadane zgodnie z PN-EN 50393, 

badanie typu II i III. 

Termin wyłączenia ustalić z właścicielem sieci – ENEA Operator sp. z o.o. 

4.2. KOLIZJA KNN2 – LINIA KABLOWA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR 

Projektowana budowa drogi koliduje z istniejącą siecią kablową nn 0,4 kV. 

W celu likwidacji kolizji planuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2. 

Kabel ułożyć zgodnie z załącznikami graficznymi. Zmufować z istniejącymi liniami kablowymi. 

Stosować mufy przelotowe termokurczliwe ze złączkami ze stopu aluminium, mosiężnymi śrubowymi z łbami zrywalnymi 

niewymiennymi, wypełnione pastą ochronną. Zastosowane mufy powinny być przebadane zgodnie z PN-EN 50393, 

badanie typu II i III. 

Termin wyłączenia ustalić z właścicielem sieci – ENEA Operator sp. z o.o. 

W miejscu skrzyżowania tras kablowych nn 0,4 kV z drogą, linie układać w rurach osłonowych HDPE koloru niebieskiego 

+ rezerwa. 

4.3. UKŁADANIE KABLI NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV 

Kable układać po trasie wskazanej na załączniku graficznym w wykopie otwartym na głębokości min. 0,8 m. Przejścia 

poprzeczne pod drogami wykonać metodą bezrozkopową (przecisk hydrauliczny), a kabel układać w rurze osłonowej 

HDPE 110/5,5 mm koloru niebieskiego. Na przepustach 

układać dodatkowo drugą rurę HDPE 110/5,5 mm, a końce 

zaślepić i uszczelnić. 

W gruncie nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne 

ostre materiały i elementy. W przypadku niskiej jakości gruntu z 

dużą ilością kamieni, kabel na całej długości układać w rurze 

osłonowej DVR 75. 

Kabel układać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-

004:2004 oraz ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA 

Operator Sp. z o.o.  

Kable nn należy układać na warstwie piasku zgodnie 

z poniższym rysunkiem, na głębokości, mierzonej od 

powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli co najmniej: 

- 70 cm z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach 

rolnych, leśnych, zadrzewionych, 



POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE: 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 349/1 w miejscowości Parsów 

str. 7 
 

- 100 cm w przypadku kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych. 

Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się stosowania żwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy 

piasku nie jest wymagane, jeżeli inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie występuje grunt mineralny, 

drobnoziarnisty, małospoisty lub niespoisty. 

Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) założyć czytelne, trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa 

sztucznego zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., rozmieszczone w odległości nie 

większej niż co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w układzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokości 

minimum 4 mm). 

 

4.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować 

wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami 

kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. 

Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci 

W przypadku zmniejszenia wysokości przykrycia niezewidencjonowanych elementów infrastruktury 

elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przy każdym skrzyżowaniu kabla z drogą projektuje się ułożenie rur 

dwudzielnych o średnicy zewnętrznej 110 mm, odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niż N250 kN/m2 

i sztywności obwodowej wg PN-EN ISO-9969:2008 nie mniejszej niż 4,0 kN/m2 

4.5. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich 

właścicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia robót celem przekazania placu budowy, wystąpienia 

o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunków i terminów wyłączeń napięcia w sieci. 

Budowę linii kablowej należy wykonać zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi ENEA Operator, normą N-SEP-E-004 oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011, część D: Roboty Instalacyjne 

elektryczne, zeszyt 4. 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Szczególną uwagę zwrócić na projektowaną docelową rzędną terenu. Głębokość ułożenia elementów dopasować do 

docelowej rzędnej. 

Termin wykonywania prac należy bezwzględnie skorelować z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy. Zachować 

obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. Roboty w 

rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności gazociągiem, wodociągiem i kablem telekomunikacyjnym 

prowadzić wyłącznie ręcznie. 

Materiały z demontażu przekazać do właściciela - ENEA Operator sp. z o.o. 

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury.  Wszelkie zmiany 
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wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.  

5. LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ ENEA OŚWIETLENIE 

5.1. ZAKRES ROBÓT 

− Demontaż słupa ŻN-10 – 3 kpl.  

− Montaż słupa bliźniaczego, krańcowego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów – 1 kpl 

− Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 na potrzeby zasilania oświetlenia – 59 m dł. trasowej / 91 m dł. 

montażowej, 

− Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm2 na słup w rurze osłonowej UV - 1 kpl. 

− Budowa słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 2 szt. 

− Montaż wysięgnika 1,5 / 1,0 m na słupie oświetleniowych – 2 szt. 

− Montaż istniejących opraw oświetleniowych na wysięgniku – 2 szt. 

5.2. LIKWIDACJA KOLIZJI 

Napowietrzna siec oświetlenia drogowego jest zasilana przewodem AsXSn 2x25 mm2 z szafki oświetleniowej SOU-011 

4-4-3212012-011 umiejscowionej obok stacji transformatorowej nr 4279 Parsów, między posesjami Parsów 13 i 14. 

W związku z przebudową i rozbudową drogi gminnej, planuje się demontaż istniejących słupów oświetleniowych 

zasilanych linią napowietrzną, kolidujących z nowym układem drogowym. Zdemontowane słupy z żerdzi betonowych ŻN-

9 zastąpić słupami oświetleniowymi, stalowymi, zasilanymi linią kablową doziemną. 

5.3. DEMONTAŻE 

W ramach zadania przewidzieć demontaż wskazanych słupów oświetleniowych wraz z osprzętem (wysięgniki, oprawy 

itp.) ENEA Oświetlenie, przewodów i linii kablowych zasilających te opraw. 

Do demontażu przeznaczono słupy nr 3/10, 4/10 oraz 5/10. 

Zdemontowane słupy nr 3/10 i 4/10 przekazać protokolarnie do właściciela: ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

Słup krańcowy, bliźniaczy 5/10 zabudować w miejsce zdemontowanego słupa nr 3/10, który stanie się słupem 

krańcowym z zejściem kablowym do ziemi. 

Od głowicy kablowej na słupie nr 3/10 wyprowadzić kabel YAKY 4x25 mm2 (na słupie układać w rurze ochronnej 

odpornej na UV do wysokości 3,5 m), który zasili dalsze słupy oświetleniowej. 
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5.4. BUDOWA LINII KABLOWEJ 

Sieć oświetleniową po odbudowie zasilić kablami YAKY 4x25 mm2 po trasach zgodnych z załącznikami graficznymi. 

Równolegle z kablem, na całej długości układać bednarkę FeZn 25x4 i połączyć ją z uziomami wszystkich słupów. 

5.4.1. UKŁADANIE KABLI 

Kable układać po trasie wskazanej na załączniku graficznym w wykopie otwartym na głębokości min. 0,8 m. Przejścia 

poprzeczne pod drogami wykonać metodą bezrozkopową (przecisk hydrauliczny), a kabel układać w rurze osłonowej 

HDPE 75/4,5 mm koloru niebieskiego. 

Przepusty pod drogą dodatkowo uzupełnić o drugą zapasową rurę HDPE 75/4,5 zaślepioną po obu końcach i pełniącą 

funkcję rezerwowego przepustu 

W gruncie nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne ostre materiały i elementy. W przypadku niskiej jakości 

gruntu z dużą ilością kamieni, kabel na całej długości układać w rurze osłonowej DVR 75. 

Kabel układać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004.  

Kable nn należy układać na warstwie piasku zgodnie z poniższym rysunkiem, na głębokości, mierzonej od powierzchni 

ziemi do górnej powierzchni kabli co najmniej: 

- 70 cm z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach 

rolnych, leśnych, zadrzewionych, 

- 100 cm w przypadku kabli ułożonych w ziemi na użytkach 

rolnych, leśnych, zadrzewionych. 

Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania 

się stosowania żwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku 

nie jest wymagane, jeżeli inwestycja jest realizowana na 

obszarze, gdzie występuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, 

małospoisty lub niespoisty. 

Na kablach ułożonych w ziemi założyć trwałe oznaczniki 

rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m długości kabla i przy 

każdym słupie oraz przepuście. 

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwałym 

nadrukiem przymocowany do kabla za pomocą opasek 

samozaciskowych o szerokości min. 4 mm. Na oznaczniku 

podać: typ kabla, użytkownika, rok ułożenia. 
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5.5. SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Zaprojektowano montaż dwóch słupów oświetleniowych oświetlenia ulicznego, stalowych o grubości ścianki min. 4,0 

mm i wysokości części nadziemnej 7 m. Na szczycie słupów zamontować wysięgniki WKŁ o wysięgu 1,5 m i wysokości 

1,0 m. Wysokość montażu punktu świetlnego: 8,0 m 

5.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Wszystkie słupy muszą spełniać wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiadać dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli 

- górna krawędź otworów powinna być na rzędnej 50cm pod poziomem nawierzchni.  

Okienka – wnęki na złącza przyłączeniowo-zabezpieczeniowe na rzędnej 60cm nad terenem. Wnętrze słupów do 20cm 

nad poziomem wprowadzenia kabli wypełnić piaskiem 

Słupy ustawić wnękami od strony pobocza pod kątem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdów. We wnękach 

mocować złącza kablowe w II klasie, np.:  

-  izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wkładkami BiWts 4A/gG, 

-  izolacyjne złącza fazowe typu IZK-2-02a, 

-  izolacyjne złącza zerowe typu IZK-4-03. 

Połączenia opraw ze złączami we wnękach słupów wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2, 750V. 

Kable do słupów wprowadzać w rurach osłonowych PCV50, końcówki kabli w słupach zabezpieczyć termokurczliwymi 

kołpakami czteropalcowymi. 

We wszystkich słupach połączyć przewód PEN z zaciskiem uziomowym wewnątrz okienka 

Uziemienia słupów: 

Ostatnie słupy w obwodach oraz słupy z rozgałęzieniami linii kablowych wyposażyć w uziomy robocze dodatkowe 

o wartości oporności uziemienia R<10Ω. Konstrukcja uziomów: pręty stalowe pomiedziowane o dł. 6m – 2 szt. + bednarka 

FeZn 25x4 układana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnątrz słupa, ok. 30cm nad poziomem 

gruntu. 

Między punktami uziemienia, wzdłuż całej trasy kabla, ułożyć bednarkę FeZn 25x4 i połączyć zacisków uziemiających 

wszystkich projektowanych słupów. 

5.6. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Na słupach zamontować istniejące zdemontowane oprawy oświetleniowe. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich 

właścicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia robót celem przekazania placu budowy, wystąpienia 

o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunków i terminów wyłączeń napięcia w sieci. 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Zachować obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. 

Roboty w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności gazociągiem, wodociągiem i kablem 

telekomunikacyjnym prowadzić wyłącznie ręcznie. 

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury. Wszelkie zmiany 

wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.  

7. WYMAGANIA NORMATYWNE 

Budowę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) 

• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z 

późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680) 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

i uwagami instytucji uzgadniających projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Zachować obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń. 

Roboty w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, a w szczególności gazociągiem, wodociągiem i kablem 

telekomunikacyjnym prowadzić wyłącznie ręcznie. 

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inspektorem nadzoru i zarządcą infrastruktury. Wszelkie zmiany 

wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.  
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

1.   Zakres robót obejmuje: 

− Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z o.o., kolizja KNN1: 

o Przestawienie szafy SK-3 ENEA Operator – 1 kpl.  

o Wykonanie uziomu dla złącza/szafy kablowej – 1 kpl. 

o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 – 14 m dł. trasowej / 143 m dł. montażowej, 

o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV (150-240 mm2) – 2 szt. 

o Przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x120 mm2 – 10 m  

− Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z o.o., kolizja KNN2: 

o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 – 53 m dł. trasowej / 58 m dł. montażowej, 

o Ułożenie kompletu dwóch rur osłonowych fi 110 mm (niebieskich) – 6 m / 1 odc 

− Likwidacja kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: 

o Demontaż słupa ŻN-10 – 3 kpl.  

o Montaż słupa bliźniaczego, krańcowego z wykorzystaniem zdemontowanych materiałów – 1 kpl 

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 na potrzeby zasilania oświetlenia – 59 m dł. trasowej / 91 m dł. 

montażowej, 

o Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm2 na słup w rurze osłonowej UV - 1 kpl. 

o Budowa słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 2 szt. 

o Montaż wysięgnika 1,5 / 1,0 m na słupie oświetleniowych – 2 szt. 

o Montaż istniejących opraw oświetleniowych na wysięgniku – 2 szt. 

 

Kolejność realizacji inwestycji.  

 

a) Wykonanie pomiarów ustalających dokładną lokalizację tras kablowych.  

b) Zabezpieczenie terenu robót ziemnych poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą          

c) Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne, 

d) Ułożenie nowych kabli w wykopie. 

e) Wyłączenie napięcia na przełączanych liniach kablowych 

− zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia; 

− oznaczyć miejsce wyłączenia; 

− sprawdzić brak napięcia na wyłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych; 

− uziemić wyłączone spod napięcia urządzenia i instalacje elektryczne; 

− wygrodzić i oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa. 

f) Przełączenie. 

g) Wykonanie pomiarów elektrycznych ułożonych kabli. 

h) Ponowne załączenie napięcia 

i) Zasypanie miejsc montażu osłon złączowych. 

j) Uporządkowanie terenu budowy. 

 

2.   Istniejące obiekty budowlane : 

a) podlegające adaptacji : 

- doziemna linia kablowa 

- napowietrzna linia kablowa 

b) podlegające rozbiórce 

- doziemna linia kablowa 
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- napowietrzna linia kablowa 

 

3.   Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Prace będą prowadzone w bezpośrednim zbliżeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci elektroenergetycznych 

SN 15 kV i nn 0,4 kV, sieci gazowych, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace wykonywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.  Wskazania dotyczące możliwych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

          

Prace będą wykonywane w pobliżu drogi z czynnym ruchem pojazdów oraz na placu budowy – istnieje zagrożenie 

potrącenia pracowników przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystąpi zagrożenie przysypania 

pracowników w przypadku obsypania się wykopu. Wszyscy pracownicy pracujący przy inwestycji winni posiadać kamizelki 

ostrzegawcze.  

Miejsca robót powinny być oznaczone   i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w oparciu 

o obowiązujące przepisy BHP. 

 

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  

Przed rozpoczęciem robót należy udzielić pracownikom instruktażu  w zakresie zagrożeń występujących przy realizacji 

zadania przewidzianego na dany dzień. Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone podopisem pracownika. 

 

6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

      z wykonywania robót budowlanych. 

 

a) Prace przy robotach przełączeniowych na sieci energetycznej muszą być wykonywane na polecenie pisemne. 

b) Prace ziemne należy odpowiednio oznakować, 

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć  pracownika  w odzież roboczą i ochronną 

odpowiednio do wykonywanych czynności. 

d) Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien pospadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 

użytkowania. 
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO DEMONTAŻU 

Lp. Materiał jednostka liczba 

ENEA Operator 

1.  Kabel YAKY 4x120 mm2 m 56 

ENEA Oświetlenie 

2.  Słup betonowy ŻN-9 kpl. 2 

3.  Kabel AsXSn 2x25 mm2 m 88 

10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Lp. Materiał jednostka ilość 

Likwidacja kolizji ENEA Operator 

1.  Kabel NAY2Y-J 4x150 mm2 m 72,0 

2.  Taśma ostrzegawcza m 55,0 

3.  Mufa na kabel 150-240 mm2 kpl. 2,0 

4.  Rura przepustowa HDPE 110/6,3 mm m 12,0 

Likwidacja kolizji ENEA Oświetlenie 

5.  Kabel YAKY 4x25 mm2 m 91,0 

6.  Rura osłonowa UV (na słup) m 4,0 

7.  Rura osłonowa HDPE 75/4,5 mm niebieska m 6,0 

8.  Taśma ostrzegawcza m 90,0 

9.  Słup oświetleniowy 7 m szt. 2,0 

10.  Uziom słupa oświetleniowego kpl. 2,0 

11.  Wysięgnik o dł. 1,5 m / 1,0 m szt. 2,0 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

11.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 
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11.2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 
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11.3. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIZJI ENEA OPERATOR NR OD3/RD4/MU/MM/003W/2025 Z DNIA 22.01.2025 R 
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11.4. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OŚWIETLENIE NR WT/EO/OS/A/10/2025 Z DNIA 7.02.2025 R. 
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11.6. UZGODNIENIE ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. NR XXX Z DNIA XXX R. 
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11.7. UZGODNIENIE ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NR XXX Z DNIA XXX R. 
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12. RYSUNKI 

Rys. 1. Mapa poglądowa 

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu  

Rys. 3. Schemat przebudowy sieci nn 0,4 kV ENEA Operator – kolizja KNN1 

Rys. 4. Schemat przebudowy sieci ENEA Oświetlenie 
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Projektowany stalowy słup oświetleniowy
zasilany doziemną linią kablową.
Nowa lokalizacja punktu nr 5/10. Projektowany stalowy słup oświetleniowy

zasilany doziemną linią kablową.
Nowa lokalizacja punktu nr 4/10

Istniejący słup bliźniaczy krańcowy z żerdzi ŻN-9
nr 5/10 do demontażu.
Przenieść i posadowić w miejsce słupa nr 3/10.

W miejsce słupa przelotowego nr 3/10 posadowić
zdemontowany słup krańcowy bliźniaczy nr 5/10.
Uzbroić jako słup krańcowy i przygotować głowicę
do zejścia kablem do ziemi.

Projektowany odcinek kabla nn YAKY 4x25 mm2

relacja kabla:  Słup ŻN-9 nr 3/10 - Słup ośw. nr 4/10
L = 58 m

Projektowany odcinek kabla nn YAKY 4x25 mm2

relacja kabla:  Słup ośw. nr 4/10 - Słup ośw. nr 5/10
L = 42 m

KNN1
Istniejące złącze SK-3 zdemontować i wynieść poza
obszar kolizji z drogą.

KNN1
2x Projektowany odcinek kabla nn ENEA Operator
NAY2Y-J 4x150 mm2

Wstawka kablowa na przedłużenie linii po
przestawieniu SK-3
L =2x 7 m

Mufa nn 1
Mufa nn 2

KNN1
Istniejący kabel YAKY 4x120 mm2 ułożyć po
nowej, krótszej trasie i wprowadzić do SK-3
w nowej lokalizacji

KNN2
Projektowany odcinek kabla nn ENEA Operator NAY2Y-J 4x150 mm2

relacja kabla: SK4 nr 0215350 - ZK-3a nr 40011530j
L = 58 m

Pod wjazdami kabel układać w rurze osłonowej Ø110 mm. Na przepustach ułożyć
rurę rezerwową Ø110 mm i obustronnie zaślepić.
L = 6 m

Zach.

Płn

Płd

Wsch.

rys.
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PEN

L1,L2,L3

WT-2
3

3

WT-2

Istniejąca szafa kablowa SK3 nr 40011530j
Parsów, dz. nr 349/1, przy granicy dz. nr 349/2 i 477/2

Posadowiona w nowej lokalizacji

Istniejący kabel
YAKY 4x120 mm2

kier. XX

Istniejący kabel YAKY 4x120 mm2

kier. XXX

Układany po nowej trasie
(skrócenie odległości)

KNN1

Mufa nn2
150-240 mm2

Mufa nn1
150-240 mm2 Projektowany kabel

NAY2Y-J 4x150 mm2

L = 7 m

Projektowany kabel
NAY2Y-J 4x50 mm2

L = 7 m

Istniejący kabel
YAKY 4x120 mm2

kier. XX

rys.
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AsXSn 1x25 mm2

Istniejąca szafka
oświetleniowa
SOU-011

(4-4-3212012-011)
przy ST nr 4279 Parsów

przy posesji Parsów 13-14 2/10
011

XSn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2

3/10
011

AsXSn 1x25 mm2

4/10
011

AsXSn 1x25 mm2

5/10
011

AsXSn 1x25 mm2

Istniejąca szafka
oświetleniowa
SOU-011

(4-4-3212012-011)
przy ST nr 4279 Parsów

przy posesji Parsów 13-14 2/10
011

XSn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2

3/10
011

AsXSn 1x25 mm2

4/10
011

AsXSn 1x25 mm2

5/10
011

AsXSn 1x25 mm2

Istniejąca szafka
oświetleniowa
SOU-011

(4-4-3212012-011)
przy ST nr 4279 Parsów

przy posesji Parsów 13-14 2/10
011

XSn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2

3/10
011

4/10
7 m / 1,5 m

5/10
7 m / 1,5 m

Projektowany odcinek kabla YAKY 4x25 mm2

relacja kabla: Głowica na słupie nr 3/10 - słup nr 4/10
L = 58 m

47 m
58 m

38 m
39 m

W miejsce słupa przelotowego nr 3/10 posadowić zdemontowany
słup krańcowy bliźniaczy nr 5/10.
Uzbroić jako słup krańcowy i przygotować głowicę do zejścia
kablem do ziemi.

Wejście kablem na słup w rurze osłonowej odpornej na UV do
wysokości 3,5 m

Projektowany odcinek kabla YAKY 4x25 mm2

relacja kabla: słup nr 4/10 - słup nr 5/10
L = 42 m

LEGENDA:
- istniejący słup oświetleniowy (ŻN-9) z linią AsXSn 4x25 mm2

- projektowana lokalizacja słupa (ŻN-9)

- projektowany słup oświetleniowy z istniejącą oprawą ośw.
słup stalowy z wysięgnikiem 1,5 m. Wysokość montażu oprawy: 8 m

- projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2

- elementy do likwidacji

STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANE
DEMONTAŻE

PROJEKTOWANY
STAN DOCELOWY

rys.
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