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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Szczecin, 31.05.2024 r.  

Projektanci i sprawdzający zgodnie oświadczają, że Projekt Architektoniczno-Budowlany pn.: „Rozbudowa i 

przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Bielice” w zakresie branży drogowej opracowano w 

sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

  PODPIS:                        

b.
 d

ro
go

w
a Główny: 

mgr inż. Mateusz Zdun 

uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0061/PWBD/21 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Łukasz Szawaryński 

uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13 
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2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Gminą Bielice 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U.2023 poz.162) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693) 

 Załączniki nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43 poz. 430 z późniejszymi 

zmianami w tym Dz. U. 2019 poz. 1643 – na podstawie przepisów przejściowych (§115 i 116) Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518) 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 Wizja w terenie wykonana przez Projektanta 

3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Bielice, od 

skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, przez C.K. Norwida do skrzyżowania z ul. Wschodnią poprzez wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej. W zakresie opracowania zawiera się również uregulowanie elementów pasa drogowego, w tym 

przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych oraz na pola. Dodatkowo planuje się również przebudowę istniejącego 

oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na skrzyżowaniu z 

drogą powiatową (ul. Klonowa). W ramach zadania należy wykonać likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczna i 

teletechniczną. 

Zakres rozbudowy zawiera się w następujących działkach: 517, 517/1, 550, 216/3, 278/2, 283/11, 516/13, 514, 

515 – obręb Bielice, powiat pyrzycki, woj. Zachodniopomorskie. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi) 

3.3. BRANŻA DROGOWA  

3.3.1.  STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejące odcinki dróg gminnych posiadają nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości 3.00 – 4.7 m. będące 

częściowo poza pasem drogowym. Zagospodarowanie pasa drogowego uzupełniają nieutwardzone zjazdy na posesje 
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prywatne oraz na pola. Od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Jana Pawła II istniejący zjazd posiada nawierzchnię z 

kostki betonowej, jak również od skrzyżowania z ul. Wschodnią i Klonową. Natomiast odcinek drogi gminnej wewnętrznej - 

ul. C.K. Norwida na odcinku ok. 200 m (od ul. Wschodniej) posiada nawierzchnię z kostki betonowej. 

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie obejmującym następujące uzbrojenie podziemne: 

 sieć wodociągowa 
 sieć kanalizacyjna, 
 sieć gazowa,  
 przewody elektroenergetyczne (podziemne oraz naziemne), 
 przewody telekomunikacyjne. 

   
Zdj. 1 Widok od ul. Jana Pawła II (początek opracowania)          Zdj. 2 Widok na drogę ul. Norwida (dz. 517 – odcinek A-B) 

   
      Zdj. 3 Skrzyżowanie z drogą gminną (odcinek C-D)                  Zdj. 4 Odcinek drogi C-D  

   
Zdj. 5 Koniec odcinka C-D     Zdj. 6 Widok na początek odcinka E-F (dz. 283/11) 
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Zdj. 7 Widok na skrzyżowanie z ul. Wschodnią i Klonową 

3.3.2.  WARUNKI PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 

o prędkość projektowa – Vp = 40 km/h, 

o szerokość jezdni – 5,00 m, 

o szerokość pobocza – 0,75 m, 

o pochylenie pobocza – 8%, 

o spadki poprzeczne na odc. prostym – dwustronny 2%. 

3.3.3.  PROJEKTOWANA DROGA W PLANIE 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o łącznej długości około 

437.30 m. Rozbudowa odcinków dróg gminnych zawiera: 

- odcinek A-B o długości ok. 133.80m; 

- odcinek C-D o długości ok. 217,75m; 

- odcinek E-F o długości ok. 85,75m. 

Jezdnię zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego i szerokości całkowitej 5.0 m zaoporowanej 

krawężnikiem najazdowym na całej jej długości wraz z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej 

(zgodnie z Rys. 4). Na jezdni zaprojektowano pas szerokości 1.5m wzdłuż projektowanych odcinków dróg z kostki 

betonowej koloru czerwonego analogicznie do stanu istniejącego zgodnie z rys. 2 – Planem sytuacyjnym. 

Opracowanie branżowe zawiera ponadto lokalizację wpustów deszczowych, które zostały uwzględnione w 

projekcie branży sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podłużne i poprzeczne. 

W obrębie planowanej inwestycji na odcinku A-B oraz C-D przewiduje się demontaż/przesunięcie istniejących 

słupów solarnych z oprawami oświetleniowymi oraz zestawami akumulatorów zlokalizowanych poza pasem ruchu w 

granicach działki drogowej w tym montaż dwóch słupów solarnych z oprawami na odcinku drogi E-F. 

Z uwagi na występujące miejscowe zapadliska na istniejącej drodze – ul. Norwida od skrzyżowania ul. 

Wschodniej z Klonową przewiduje się przełożenie do max. 30% nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, 

gr. 5 cm na istniejącym odcinku 200m drogi gminnej w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu. 

Dodatkowo z uwagi na przebudowę kanalizacji deszczowej projektuje się odtworzenie nawierzchni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej AC11S typu KR3-4 gr. 4cm na skrzyżowaniu z drogą powiatową po uprzednich pracach 

kanalizacyjnych a w miejscu wykopu pod kanalizację należy odtworzyć pełną konstrukcję drogi. 
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3.3.4.  PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Niweletę zaprojektowano przy założeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejącego terenu. 

Początek i koniec opracowania należy dowiązać o stanu istniejącego. Należy wykonać płynne dowiązania niwelety 

przebudowywanych zjazdów usytuowanych poprzecznie do projektowanej trasy.  

Minimalny spadek podłużny założony w projekcie to 0,40 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi 4,01 %. 

Projektowane zjazdy z przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego terenu. Łuki jakie zastosowano w przekroju 

pionowym posiadają promień w zakresie 1000-3000 m. 

3.3.5.  PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

  Przekrój drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym – o wartości 2,0%, szerokości 5.0 m. Zjazdy posiadają 

spadki dostosowane do terenu istniejącego z zachowaniem wymagań narzuconych stosownymi przepisami. 

Zaprojektowano pas szerokości 1.5 m wzdłuż projektowanych odcinków dróg z kostki betonowej dwuteowej 

koloru czerwonego analogicznie do stanu istniejącego zgodnie z rys. 2 – Planem sytuacyjnym. 

  Krawężnik należy osadzić na ławie betonowej z oporem zewnętrznym. Krawężniki najazdowe należy posadowić 

w świetle na wysokości 2 cm.  

  Projektowany ściek przykrawężnikowy, szerokości 20 cm ułożyć z kostki betonowej 10x20 cm obniżonej o 1 cm, 

równolegle w dwóch rzędach lub prostopadle do krawężnika najazdowego z obu stron drogi, na podsypce piaskowej wraz 

z wykonaniem ławy betonowej C12/15 zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej – gr. 48 cm: 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej, szarej, gr. 8 cm; 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm; 

3. warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm; 

4. warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1.5/2, gr. 15 cm. 

 

Konstrukcja zjazdów - gr. 43 cm: 

1. nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej, grafitowej, gr. 8 cm; 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm; 

3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; 

4. warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1.5/2, gr. 15 cm. 

 

Konstrukcja chodnika - gr. 26 cm: 

1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, szarej prostokątnej 10x20, gr. 8 cm; 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm; 

3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. 
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni (odtworzenie):  

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, typu KR3-4, gr. 4 cm; 

2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilości minimum 150 kg/m2, typu KR3-4; 

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej; 

3. podbudowa warstwa podbudowy z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

4. podbudowa z mieszanki kruszyw związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4, gr. 20 cm. 

3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na podstawie wykonanych badań geologicznych do głębokości 2,0 m p.p.t. stwierdzono obecność humusu, 

piasków drobnych oraz piasków gliniastych. Podczas wykonywania odwiertów na głębokości 1,9 m p.p.t. odwiercono wodę 

gruntową. 

Grupa nośności podłoża: G3/G4  

Warunki wodne: przeciętne 

Warunki gruntowe: proste 

Kategoria obiektu geotechnicznego: I 

Podczas wykonywania robót ziemnych przy napotkaniu niesprzyjających warunków gruntowych tj. grunty spoiste 

w stanie miękkoplastycznym lub płynnym. Nośność podłoża gruntowego powinno się określić za pomocą płyty statycznej 

VSS. Wartość modułu odkształcenia E2 nie powinna być mniejsza niż 25MPa. 

3.5. ODWODNIENIE 

W zakresie opracowania odwodnienie przedmiotowego opracowania odbywać się będzie poprzez spadki 
podłużne i poprzeczne z odprowadzeniem za pomocą projektowanych wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej, 
które  zostało uwzględnione w projekcie branży sanitarnej. 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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mgr inż.
Łukasz Szawaryński
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mgr inż.
Katarzyna Konecka -

upr.
ZAP/0054/POOD/13

PLAN ORIENTACYJNY

dz. 517, 517/1, 550, 216/3, 278/2, 283/11, 516/13, 514, 515
obręb Bielice, powiat pyrzycki, gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie

Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg gminnych
 w miejscowości Bielice
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Projektant:

Sprawdzający:

ul. Piskorskiego 21, p. 21, 70-809 Szczecin,
   NIP: 594-150-94-54,

      tel. kom. 660 770 709
         e-mail: biuro@via-projekt.plPR

OJ
EK

T

Inwestycja:

Adres zadania:

Opracowała:

Inwestor:
Wójt Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice



15
6/

8
RI

Va
dr

R

w
o9

0

18
6/

1

j.mb.

j.m
b.

Ps
III

Ps
III

Ps

Ps

1 m
1

ch.kb.

21
7/

630B

dr

RI
VaR

dr

B

RI
IIbR

RI
VaBr

dr

RI
Va R

Ps
IVPs

RI
VaR

RI
IIbR

RI
IIa

R

W

dr
B

dr

B

Ba

B

B

B

B

Ps
III

W

Bp

RI
Va

Br

RI
IIb Br

B

RI
IIb

Br

RI
IIbS

dr w
o1

10

55
0

g1
2

22
3/

3

22
5/

1

28
3/

14

28
2/

2m
1

1

28
3/

16

22
4/

3

21
6/

1

26
8/

2

28
2/

4
28

2/
13

22
1/

3

27
0/

1

21
8/

2

22
4/

4

26
8/

10

21
6/

2

28
1/

1

28
0/

1

27
8/

2

28
3/

11

27
0/

2

26
8/

11

28
4/

1

28
3/

9

51
4

22
0/

1

22
2/

1

m
2

1

m
2

1

56
9/

1

22
2/

2

28
1/

2

28
3/

12

m
2

1

28
3/

13

28
3/

15

22
4/

5

22
0/

2

27
2

22
1/

1

28
3/

8

24
0/

3

51
5

26
8/

1

m
2

1

21
6/

3

22
3/

122
2/

3

m
2

1

51
7/

1

51
7

i12

g1
3

22
5/

2

28
0/

8

22
1/

2

t13

g1
1

m
2

1

27
9

56
9/

2

22
3/

2

i1
2

27
3

ib

31A

kl

kl

eNA

kl
A1

10

klA
160

eNA

30
.6

0
30

.5
2

30
.6

5
30

.7
2

k
kk

k
kk

k

32
a

eN

t

tD

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

eNB
eN

eND

woB200

ks
D

10
0

kd125

ks160

ks200

ks200
kd

20
0

kd
20

0

kdD200

ks300

kdD400

w
oB

w
oA

25

woA25

w
oA

25

wo32

w
oD

32

woA50

w
oA

50

woD
80

w
o9

0

woD200

wo110

e

t

t

t

30
.4

1
28

.9
6

31
.8

2
30

.9
4

30
.9

9

30
.7

8
29

.4
7

30
.8

6
30

.1
3

30
.8

1
29

.0
7

30
.9

2
28

.4
9

30
.7

2
29

.5
4

30
.6

1
29

.4
2

30
.4

5
29

.2
9

30
.1

5
29

.2
9

30
.2

7
29

.0
0

30
.6

2
28

.8
6

30
.2

0

30
.7

3
28

.9
9

30
.5

1
28

.7
9

31
.0

2
28

.8
3

30
.9

2
28

.9
2

30
.7

9
29

.0
6

30
.7

4
29

.1
3

31
.6

1
29

.4
7

32
.3

1
30

.5
5

30
.8

3
29

.1
7

30
.9

1
28

.8
7

29.4

29.11

28.73

29.69

29.59

29.58

29.45

29.44 29
.8

3

29.31

29
.6

7

29.30

29.32

29.25

28.98

29
.9

7

30
.3

30
.0

30
.3

30.2

29.8

29.2

29.9
30.0

30.1

30
.3

5
28

.8
9

29
.5

3

30.0

k

k k

k

k

k

k

k

kl

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

w

e

gs
25

g
30

.0
4

gs
32

woD200

w
30

.1
3

ch
.k

b.

j.m
b.

ch
.k

b.

ch
.b

t.

ch.kb.

j.m
b.

ch
.b

t.

30
.0

2

30
.0

9

31
.1

7

31
.0

8

29
.9

6

30
.0

0

31
.3

1

31
.4

2
31

.4
6

30
.0

8

31
.1

1

31
.0

31
.0

0

31
.0

8

30
.8

30
.7

330
.7

3

30
.7

3

30
.9

4

30
.9

6

29.3

eN eN

e

e

ch
.k

b.
j.k

b.

32
.4

31
.3

30
.7

30
.8

30
.5

30
.6

30
.5

30
.6

30
.4

29
.8

30
.8

30
.4

30
.7 29

.7

30
.4

ch
.kb

.

ch.kb.

31
.0

gs63

gs
90

30
.6

8

31
.1

7

g

g

eN

eN
e

29.0

29
.0

gs90

30
.7

29
.9

30
.2

30
.2

29
.8

30
.7

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts

ts
30

.5
0

29
.6

2

ts

29.4

29
.6

29.7

29
.9

ts

eN

30.0
30.0

e

gs
90

29.12

31
.3

1

g

e

eND

eN

eN

30
.2

30
.3

30
.2

30
.3

30
.0

30
.0

30
.1

30
.8

1
31

.2
5

31
.0

5

31
.1

3

30
.1

29.5

29.4

30
.6

30
.5

30
.6

8

33
.3

32
.8

30
.8

30
.6

30
.4

30
.6

30
.6

30
.4

30
.7

30
.8

30
.9

30
.7

30
.9

30
.8

30
.5

30
.5

29
.0

30
.3

29
.1

30
.6

30
.6

30
.5

30
.4

30
.5

30
.5

30
.3

30
.4

30
.2

30
.3

30
.6

30
.4

30
.7

30
.8

30
.8

30
.8

30
.8

30
.6

30
.5

30
.6

30
.7 30

.9

30
.9

29
.8

31
.5

31
.0

30
.9 30

.8

30
.9

eN

eN
D

w
oD

woD25

w
oD

25

w
oD

25

w
oD

25

w
o4

0

35
1.

12
1-

26
51

/1
25

pr
oj

.k

pr
oj

.k

pr
oj

.k
pr

oj
.w

pr
oj

.w
pr

oj
.w

35
1.

12
1-

26
37

35
1.

12
1-

22
88

/1
81

e

w

63b

63a

63

64

62
a

35
1.

12
1-

10
05

35
1.

12
1-

26
92

/1
25

35
1.

12
1-

26
38

ex
c/

18
35

1.
12

1-
26

38

35
1.

12
1-

26
37

ex
c/

18

35
1.

12
1-

20
06

5481950,00

58
96

70
0,

00

5482000,00

58
96

40
0,

00

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

*) Należy podać  skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczeniana mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami
- zamieścić stosowną informację

Wykonawca prac geodezyjnych: Kierownik prac geodezyjnych:
Data opracowania mapy

Informacje o służebnościach gruntowych mających
wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji *)

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji

Skala mapy
Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych płaskich
układu wysokości

Obręb ewidencyjny
identyfikator
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Jednostka ewidencyjna identyfikator
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nie badano KW pod wzgl. obciąż. służeb. grunt.

14.03.2024r

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego 

BG-PODGIK.6640.167.2024

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Zbigniew Królik
Nr rej. GUGiK 689 

ul.Norwida 37, 73-200 Choszczno

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
inż. Zbigniew Królik

tel: 602424674, 957658040
ul.Norwida 37, 73-200 Choszczno

e-mail: biuro@globkart.pl

Bielice wg.zakresu
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Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
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Starosta Pyrzycki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik
ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

    Protokół Weryfikacji  nr 1
       z dnia 06.06.2024r

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych

Obiekt: Bielice wg.zakresu

Zbigniew Królik
Nr uprawnień 689
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na odcinku ist. drogi, w miejscu występowania zapadlisk - max. 30% powierzchni do przełożenia

- proj. nawierzchnia pobocza

- elementy do przesunięcia/przebudowy/regulacji wysokościowej

- oś jezdni

- proj. nawierzchnia dojść do posesji z kostki dwuteowej, koloru szarego

- proj. nawierzchnia jezdni z kostki dwuteowej, koloru szarego

- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki dwuteowej, koloru grafitowego

- proj. krawężnik najazdowy 15x22 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

- proj. zieleń

- proj. nawierzchnia jezdni z kostki dwuteowej, koloru czerwonego

- granica działki
- granica podziału nieruchomości

- słupy oświetleniowe przesunięte z demontażu
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu

- ist. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej do regulacji

- drzewa do usunięcia

LEGENDA:

- linia rozgraniczająca: nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone
- linia rozgraniczająca: tereny przeznaczone pod Inwestycję

- projektowana studzienka ściekowa

- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 10x20cm

1:500
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Skala:

mgr inż.
 Mateusz Zdun
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obręb Bielice, powiat pyrzycki, gmina Bielice, woj. zachodniopomorski

Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg gminnych
 w miejscowości Bielice

SPORZĄDZONO NA KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Temat rysunku:

Branża: drogowa

Projektant:

Sprawdzający:

ul. Piskorskiego 21, p. 21, 70-809 Szczecin,
   NIP: 594-150-94-54,

      tel. kom. 660 770 709
         e-mail: biuro@via-projekt.plPR

OJ
EK

T

Inwestycja:

Adres zadania:

Opracowała:

Inwestor:
Wójt Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

- odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni skrzyżowania
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