Adres inwestyji:

Inwestor:

Inwestycja:

Zadanie:

Gmina Bielice
% ul. Naiepokalanej 34
74-202 Bielice

POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE

Rozbudowa i przebudowa odcinkéw drég gminnych w miejscowosci Bielice

ODCINEK C-D

Dziatki nr 517/1, 550, 216/3, 278/2 obreb Bielice, gmina Bielice

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - OPCJA

Lp. |  Nr.ST | Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych [ om. [ los¢ [ Cenajedn. PLN | Wartosé netto PLN
Rozbudowa i przebudowa odcinkow drég gminnych w miejscowosci Bielice
1. BRANZA DROGOWA
ODCINEK DROGI C-D
X 1. ROBOTY POMIAROWE X X X X
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtownych drdg, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzadzanie
11 D-01.01.01A  [dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i km 0,218
sprawdzajgce.
X |. Roboty pomiarowe RAZEM X X
X 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE X X X X
1.2 D-01.02.02a |Usuniece warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 15 cm na odktad w miejsce wybrane przez Wykonawce m? 1283,00
X Il. Roboty przygotc i rozbiorkowe - RAZEM X X X
X 1. ROBOTY ZIEMNE X X X X
13 D-02.00.01  [Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne zwiagzane z wykonaniem koryta pod droge z o 40400
D-02.01.01 _|transportem urobku na odktad Wykonawcy }
14 D-02.00.01  [Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem koryta pod zjazdy z o 16.00
D-02.01.01 _[transportem urobku na odktad Wykonawcy !
X Ill. Roboty ziemne RAZEM X X X
X V. PODBUDOWY X X X X
1.5 D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie powierzchni wykopow i nasypéw pod projektowane konstrukcje nawierzchni. m? 1.280,00
16 D-04.05.00 [Podbudowa z mieszanki kruszyw zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2, gr.15 cm. Warstwa w? 1283.00
D-04.05.01  [konstrukcina drogi, ziazdow !
17 D-04.04.00 [Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubo$¢ warstwy po| w? 1168.00
D-04.04.02  |zageszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna drogi i
18 D-04.04.00 [Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm, C90/3), grubo$¢ warstwy po| w? 56.00
D-04.04.02  [zageszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyina pod zjazdy !
X IV. Podbudowy RAZEM X X
X V. NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia drogi z kostki betonowej dwuteowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm, kostka
1.9 D-05.03.23a |szara (barwg uzgodniec z Inwestorem) z czego ok. 30 % stanowi kostka czerowna - wydzielony pas 1.5 m m? 1095,00
zgodnie z dokumentacia proiektowa - analogiczny do ist. nawierzchni na odcinku ul. Norwida.
110 | D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdow z lkvostk| betonowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm, kostka w? 55,00
grafitowa (barwe uzgodni¢ z Inwestorem)
X V. Nawierzchnie RAZEM X X X
X VI. ELEMENTY ULIC X X X X
111 D-08.01.01 Ulstawienile kraweznikléw betonowych naJ:azdowych o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo- mb 493,10
piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15.
112 D-08.05.01 Wykonanie s’gieku pr;ykraweznikgwego szeroko$ci 2.0 cm z kostki betonowej 10x20x8 cm na podsypce b 436,40
cementowo-piaskowej z wykonaniem fawy betonowej klasy C12/15.
X VI. El ty ulic RAZEM X X
X VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
Wykonanie i mechaniczne zageszczenie poboczy z kruszywa niezwiazanego, stabilizowanego mechancznie
113 | D-06.03.01a |(#0/31,5mm, C90/3) zamiatowana miatem kamiennym #0/5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeceniu gr. 15 cm m? 200,00
wraz z miejscem dowigzania wysoko$ciowego do ist. rzednej. Pobocza o szerokosci 0,75 m.
114 | D-10.10.01M [Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszanka traw. m? 649,00
X VIl Roboty wykoriczeniowe RAZEM X X X
X IX. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA X X X X
115 501 Wykonanie zwiericzen posadowionych wezesniej studzienek Sciekowych ulicznych. W pozycji nalezy uwzgledni¢ szt 10,00
montaz wpustéw zeliwnych wraz z regulacjg wysokosciowa i niezbgdnymi pracami towarzyszacymi i ziemnymi. ' !
1.16 | D-03.02.01a |[Regulacja pionowa ist. studni na wodociagu wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 1,00
X IX. Infrastruktura towarzyszaca RAZEM X X X
ODCINEK DROGI C-D RAZEM
1. BRANZA DROGOWA RAZEM
L.p. Nr. ST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych J.m. llosé Cena jedn. PLN | Wartos¢ netto PLN
X i przebud dcinkéw drég gminnych w miej Sci Bielice - ODCINEK C-D - RAZEM X X X
Podatek VAT (23%):

Ogoétem z podatkiem VAT:




