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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowos$ci Parsow

Nizej podpisani o$wiadczaja, ze projekt branzy elekirycznej w zakresie likwidacii kolizji sieci ENEA Operator w ramach
zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parsow” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z aktualnymi standardami

obowigzujacymi w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

Funkcja Zakres . Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Podpis
opracowania budowlanych
Projektant b. elektryczna Hubert Majchrowski Elektryczna ZAP/0306/PWBE/21
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parsow

2. CzESC OPISOWA

2.1. INWESTOR
Waijt Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

2.2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej w zakresie likwidacji kolizji w ramach zadania
polegajacego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parséw w ramach
inwestycji polegajacej na poprawie bezpieczeristwa drogowego w Gminie Parséw.

Niniejsze opracowanie projektem branzy telekomunikacyjnej funkcjonujgacym jako nieodtaczny fragment wielobranzowej
dokumentacii projektowej pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parsow”.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie i wytyczne Inwestora;
e  Projekt branzy drogowe;
o  Aktualna mapa w skali 1:500;
o  Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;
e Uzgodniona koncepcja;
o Wizjalokalna;
o Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator nr OD3/RD4/MU/MM/003w/2025 z dnia 22.01.2025r.
o Warunki techniczne ENEA Os$wietlenie nr WT/EO/OS/A/10/2025 z dnia 7.02.2025 r.
e Aktualne standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.:
o ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia’,

o ,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia”,

Obowigzujace normy i przepisy prawne;
2.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 336, 349/1, 349/2, 477/2, 534 obreb Parsow, powiat pyrzycki, gmina
Bielice, wojewddztwo zachodniopomorskie
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parsow

2.5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze
budowy infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz odlegto$ci do innych obiektéw uregulowane sg w zapisach
norm.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

2.6. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujace budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg wytwarzania odpadéw
lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia w otoczeniu
obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko.

3. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0., kolizja KNN1:
o Przestawienie szafy SK-3 ENEA Operator — 1 kpl.
o Wykonanie uziomu dla ztacza/szafy kablowej — 1 kpl.
o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 — 10 m dt. trasowej / 14 m di. montazowe;j,
o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV (150-240 mm2) — 2 szt.
o Przefozenie istniejacego kabla YAKY 4x120 mm?-10 m

— Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0., kolizja KNN2:
o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 — 53 m dt. trasowej / 58 m dt. montazowej,
o Utozenie kompletu dwéch rur ostonowych fi 110 mm (niebieskich) — 6 m /1 odc

— Likwidacja kolizji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.:

o Demontaz stupa ZN-10 - 3 kpl.

o Montaz stupa blizniaczego, kraricowego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatéw — 1 kpl

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? na potrzeby zasilania o$wietlenia — 59 m di. trasowej / 91 m dt.
montazowej,

o Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm? na stup w rurze ostonowej UV - 1 kpl.

o Budowa stupéw oswietleniowych o wysokosci 7 m — 2 szt.

o Montaz wysiegnika 1,5/ 1,0 m na stupie o$wietleniowych — 2 szt.

o Montaz istniejacych opraw oswietleniowych na wysiegniku — 2 szt.
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowosci Parsow

4. LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI NISKIEGO NAPIECIA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR

4.1. KoLizJA KNN1 - LINIA KABLOWA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR

Projektowana budowa drogi koliduje z istniejaca siecig kablowa nn 0,4 kV.

W celu likwidacji kolizji planuje sie utozenie nowych odcinkéw linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2, przeniesienie
istniejacych odcinkéw kabla oraz przestawienie szafy kablowej SK3.

Kabel utozy¢ zgodnie z zatacznikami graficznymi. Zmufowac z istniejacymi liniami kablowymi.

Stosowac mufy przelotowe termokurczliwe ze ztgczkami ze stopu aluminium, mosieznymi Srubowymi z tbami zrywalnymi
niewymiennymi, wypetnione pastg ochronng. Zastosowane mufy powinny by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50393,

badanie typu Il i lll.

Termin wytaczenia ustali¢ z wtascicielem sieci — ENEA Operator sp. z 0.0.
4.2, KoLizJA KNN2 - LiNIA KABLOWA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR

Projektowana budowa drogi koliduje z istniejacq siecig kablowg nn 0,4 kV.
W celu likwidaciji kolizji planuje sie utozenie nowych odcinkow linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2,
Kabel utozy¢ zgodnie z zatacznikami graficznymi. Zmufowa¢ z istniejacymi liniami kablowymi.

Stosowa¢ mufy przelotowe termokurczliwe ze ztaczkami ze stopu aluminium, mosieznymi Srubowymi z tbami zrywalnymi
niewymiennymi, wypetnione pastg ochronng. Zastosowane mufy powinny by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50393,

badanie typu Il i lll.
Termin wytaczenia ustali¢ z wtascicielem sieci — ENEA Operator sp. z 0.0.

W miejscu skrzyzowania tras kablowych nn 0,4 kV z droga, linie uktadaé w rurach ostonowych HDPE koloru niebieskiego
+rezerwa.

4.3.  UKLADANIE KABLI NISKIEGO NAPIECIA 0,4 KV

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zataczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia
poprzeczne pod drogami wykona¢ metodg bezrozkopowg (przecisk hydrauliczny), a kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j
HDPE 110/5,5 mm koloru niebieskiego. Na przepustach  S778578 7R
uktada¢ dodatkowo drugg rure HDPE 110/5,5 mm, a konce
za$lepi¢ i uszczelnic. 1

W gruncie nie mogq znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne grunt rodzimy
ostre materiaty i elementy. W przypadku niskiej jako$ci gruntu z A
duzg iloscig kamieni, kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze
ostonowej DVR 75.

min. 70 (100) cm

Kabel uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-

30+/-5 cm >

004:2004 oraz ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA » ﬁ
Operator Sp. z 0.0. _—_—oastgggawcza $ piasek

Kable nn nalezy uktadat na warstwie piasku zgodnie kabel _ ] =

0.0,
z ponizszym rysunkiem, na gteboko$ci, mierzonej od fo'o! ang
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli co najmniej: /, o
YRR TR
- 70 cm z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach - ‘ ' i 1
10 cm 10 cm

rolnych, le$nych, zadrzewionych,
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
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- 100 cm w przypadku kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych, lesnych, zadrzewionych.

Stosowac¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy
piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny,
drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej diugosci trasy kabla) zatozy¢ czytelne, trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., rozmieszczone w odlegto$ci nie
wiekszej niz co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzie poziomym opaskami samozaciskowymi 0 szerokoSci
minimum 4 mm).

0,4kV
NAY2Y-J 4x150
2021r. ENEA Operator

Rys. 1. Widok przyktadowego oznacznika na kabel
[wysoko$¢ 25-50 mm, szeroko$¢ 75-90 mm, grubo$¢ min. 1,0 mm)]

4.4, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byC z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi  za§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre kolidujq z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci

W  przypadku zmniejszenia  wysoko$ci  przykrycia  niezewidencjonowanych  elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz przy kazdym skrzyzowaniu kabla z drogg projektuje sie utozenie rur
dwudzielnych o $rednicy zewnetrznej 110 mm, odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niz N250 kN/m2
i sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1SO-9969:2008 nie mniejszej niz 4,0 kN/m2

4.5. UWAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia odpowiednich
wiascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robét celem przekazania placu budowy, wystapienia
o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunkéw i termindw wyfaczen napiecia w sieci.

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wewngtrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-E-004 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, cze$¢ D: Roboty Instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Szczegoing uwage zwrdci¢ na projektowang docelowg rzedna terenu. Gebokos¢ utozenia elementéw dopasowaé do
docelowej rzedne;.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowac¢ z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy. Zachowa¢
obowigzujace odlegtodci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizer. Roboty w
rejonie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura, a w szczegolno$ci gazociggiem, wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytacznie recznie.

Materialy z demontazu przekaza¢ do wtasciciela - ENEA Operator sp. z 0.0.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru i zarzadcag infrastruktury. Wszelkie zmiany
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wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

5. LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECIA OSWIETLENIOWA ENEA OSWIETLENIE

5.1. ZAKRES ROBOT

—  Demontaz stupa ZN-10 - 3 kpl.

— Montaz stupa blizniaczego, krancowego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatéw — 1 kpl

— Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? na potrzeby zasilania o$wietlenia — 59 m dt. trasowej / 91 m dt.
montazowej,

— Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm?2 na stup w rurze ostonowej UV - 1 kpl.

— Budowa stupdw oswietleniowych o wysoko$ci 7 m — 2 szt.

— Montaz wysiegnika 1,5/ 1,0 m na stupie o$wietleniowych — 2 szt.

— Montaz istniejgcych opraw oswietleniowych na wysiegniku — 2 szt.

5.2.  LIKWIDACJA KOLIZJI
Napowietrzna siec o$wietlenia drogowego jest zasilana przewodem AsXSn 2x25 mm2 z szafki oswietleniowej SOU-011
4-4-3212012-011 umiejscowionej obok stacji transformatorowej nr 4279 Parsow, miedzy posesjami Parsow 13 i 14.

W zwigzku z przebudowg i rozbudowa drogi gminnej, planuje sie demontaz istniejacych stupdw o$wietleniowych
zasilanych linig napowietrzna, kolidujacych z nowym uktadem drogowym. Zdemontowane stupy z zerdzi betonowych ZN-
9 zastapi¢ stupami oswietleniowymi, stalowymi, zasilanymi linig kablowg doziemna.

5.3. DEMONTAZE

W ramach zadania przewidzie¢ demontaz wskazanych stupdw o$wietleniowych wraz z osprzgtem (wysiegniki, oprawy
itp.) ENEA Oswietlenie, przewodow i linii kablowych zasilajacych te opraw.
Do demontazu przeznaczono stupy nr 3/10, 4/10 oraz 5/10.

Zdemontowane stupy nr 3/10 i 4/10 przekaza¢ protokolarnie do wiasciciela: ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Stup krancowy, blizniaczy 5/10 zabudowa¢ w miejsce zdemontowanego stupa nr 3/10, ktory stanie si¢ stupem
kraricowym z zejsciem kablowym do ziemi.

Od gtowicy kablowej na stupie nr 3/10 wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25 mm2 (na stupie uktadaé w rurze ochronnej
odpornej na UV do wysokosci 3,5 m), ktéry zasili dalsze stupy o$wietleniowe;.
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5.4. BUDOWA LINIl KABLOWEJ

Sie¢ o$wietleniowg po odbudowie zasili¢ kablami YAKY 4x25 mm? po trasach zgodnych z zatacznikami graficznymi.
Réwnolegle z kablem, na catej dtugo$ci uktada¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ jg z uziomami wszystkich stupow.

5.4.1.UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zataczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia
poprzeczne pod drogami wykonaé metoda bezrozkopowa (przecisk hydrauliczny), a kabel uktada¢ w rurze ostonowej
HDPE 75/4,5 mm koloru niebieskiego.

Przepusty pod drogq dodatkowo uzupetni¢ o drugg zapasowa rure HDPE 75/4,5 zaslepiong po obu koricach i petnigcg
funkcje rezerwowego przepustu

W gruncie nie moga znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy. W przypadku niskiej jakosci
gruntu z duzg ilo$cig kamieni, kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004.

Kable nn nalezy uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem, na gtebokosci, mierzonej od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni kabli co najmnie;:

VIR /RY7AY

- 70 cm z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych, leSnych, zadrzewionych,

- 100 cm w przypadku kabli utozonych w ziemi na uzytkach ,
rolnych, lednych, zadrzewionych. S

20+/-5 cm o
30+/-5 cm

grunt rodzimy

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania
sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku
nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na :
obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, /
matospoisty lub niespoisty. tasma L/

N\
7,
ostrzegawcza Q piasek

min. 70 (100) cm

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki o
rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m diugosci kabla i przy e &
kazdym stupie oraz przepuscie.

(10 cm)

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym NSNS YIS
nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek min. ‘ ‘ min. (
samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na oznaczniku '
podac: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.
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5.5. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano montaz dwéch stupdw o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego, stalowych o grubosci Scianki min. 4,0
mm i wysokosci czesci nadziemnej 7 m. Na szczycie stupdw zamontowaé wysiegniki WKL o wysiegu 1,5 m i wysokosci
1,0 m. Wysoko$¢ montazu punktu $wietlnego: 8,0 m

5.5.1.WYMAGANIA OGOLNE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
Wszystkie stupy musza spetnia¢ wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli
- gorna krawedz otworéw powinna by¢ na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na ztacza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupéw do 20cm
nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw. We wnekach
mocowac zigcza kablowe w Il klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wktadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu IZK-2-02a,

- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-4-03.

Potaczenia opraw ze ztaczami we wnekach stupdw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm?2, 750V.

Kable do stupdw wprowadzac¢ w rurach ostonowych PCV50, koncdwki kabli w stupach zabezpieczy¢ termokurczliwymi
kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach potaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka
Uziemienia stupow:

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe
o0 warto$ci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m — 2 szt. + bednarka
FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem
gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ zaciskdw uziemiajgcych
wszystkich projektowanych stupéw.

5.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Na stupach zamontowac¢ istniejace zdemontowane oprawy o$wietleniowe.
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6. UWAGI KONCOWE
Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia odpowiednich

wiascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robdot celem przekazania placu budowy, wystapienia
o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunkéw i terminéw wytaczen napiecia w sieci.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Zachowac¢ obowigzujace odlegtoéci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen.
Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg, a w szczegélno$ci gazociggiem, wodociggiem i kablem
telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytacznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury. Wszelkie zmiany

wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

7. WYMAGANIA NORMATYWNE

Budowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in.
e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z pdzn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.)

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z
pozn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680)
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.
Zachowac¢ obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen.

Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg, a w szczegdlno$ci gazociggiem, wodociggiem i kablem
telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytacznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury. Wszelkie zmiany
wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

str. 11
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot obejmuije:

— Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0., kolizja KNN1:

Przestawienie szafy SK-3 ENEA Operator - 1 kpl.

Wykonanie uziomu dla ztacza/szafy kablowej — 1 kpl.

Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 — 14 m dt. trasowej / 143 m dt. montazowej,
Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV (150-240 mm2) — 2 szt.

O O O O O

Przefozenie istniejacego kabla YAKY 4x120 mm2—-10 m

— Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z 0.0., kolizja KNN2:
o Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 - 53 m dt. trasowej / 58 m di. montazowe;j,
o Utozenie kompletu dwéch rur ostonowych fi 110 mm (niebieskich) — 6 m / 1 odc

— Likwidacja kolizji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.
o Demontaz stupa ZN-10 — 3 kpl.

o Montaz stupa blizniaczego, krancowego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatéw — 1 kpl

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? na potrzeby zasilania o$wietlenia — 59 m di. trasowej / 91 m dt.
montazowej,

Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm? na stup w rurze ostonowej UV - 1 kpl.

Budowa stupow oswietleniowych o wysoko$ci 7 m — 2 szt.

Montaz wysiegnika 1,5/ 1,0 m na stupie o$wietleniowych — 2 szt.

o O O O

Montaz istniejgcych opraw o$wietleniowych na wysiegniku — 2 szt.

Kolejnos$¢ realizaciji inwestycii.

()

Wykonanie pomiaréw ustalajacych doktadng lokalizacje tras kablowych.
Zabezpieczenie terenu rob6t ziemnych poprzez oznakowanie taSma ostrzegawczg
Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

UtoZenie nowych kabli w wykopie.

Wytaczenie napiecia na przetaczanych liniach kablowych

— zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym wiaczeniem napiecia;
— oznaczy¢ miejsce wytaczenia;

— sprawdzi¢ brak napigcia na wytaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
— uziemi¢ wytgczone spod napiecia urzadzenia i instalacje elektryczne;

— wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.
Przetaczenie.

Wykonanie pomiarow elektrycznych utozonych kabli.

Ponowne zatgczenie napiecia

) Zasypanie miejsc montazu oston ztgczowych.

) Uporzadkowanie terenu budowy.

o O T
—_ =

D

>0 «QQ 0
= =

[ —

2. lIstniejace obiekty budowlane :
a) podlegajace adaptacji :

- doziemna linia kablowa

- napowietrzna linia kablowa
b) podlegajace rozbiérce

- doziemna linia kablowa
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- napowietrzna linia kablowa

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace bedg prowadzone w bezpo$rednim zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci elektroenergetycznych
SN 15 kV i nn 0,4 kV, sieci gazowych, sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace wykonywa¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace beda wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw oraz na placu budowy - istnieje zagrozenie
potracenia pracownikow przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania
pracownikdw w przypadku obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze.

Miejsca rob6t powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizaciji ruchu drogowego oraz w oparciu
0 obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposédb prowadzenia instruktazu pracownikdw
Przed rozpoczeciem robot nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy realizacji
zadania przewidzianego na dany dzieA. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania robo6t budowlanych.

a) Prace przy robotach przetaczeniowych na sieci energetycznej musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczq i ochronng
odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien pospadaC atesty oraz instrukcje okre$lajace sposéb jego
uzytkowania.
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZU

Lp. | Materiat | jednostka | liczba
ENEA Operator
1. | Kabel YAKY 4x120 mm? | m | 56
ENEA O$wietlenie
2. | Stup betonowy ZN-9 kpl. 2
3. Kabel AsXSn 2x25 mm? m 88
10. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Lp. | Materiat | jednostka | ilo$é
Likwidacja kolizji ENEA Operator
1. Kabel NAY2Y-J 4x150 mm? m 72,0
2. Tasma ostrzegawcza m 55,0
3. Mufa na kabel 150-240 mm? kpl. 2,0
4. Rura przepustowa HDPE 110/6,3 mm m 12,0
Likwidacja kolizji ENEA O$wietlenie

5. Kabel YAKY 4x25 mm? m 91,0
6. Rura ostonowa UV (na stup) m 4,0
7. Rura ostonowa HDPE 75/4,5 mm niebieska m 6,0
8. Tasma ostrzegawcza m 90,0
9. Stup oswietleniowy 7 m szt. 2,0
10. | Uziom stupa oSwietleniowego kpl. 2,0
11. | Wysiegnikod. 1,5m/1,0m szt. 2,0
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11. ZALACZNIKI

11.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

N LACHODNIOPOMORSKA

;OKREGOWA

——- IZBA INZYNIEROW
;@Fff BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0306/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
hez ograniczen,

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemn upowazniajg
w zakresie nadanej specjalnosci:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzaniatych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 735 z p6zn.
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wiiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja

1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa | A/6, 71-073 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-~

mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Przewodniczgcy OKK '\_

J W’*’%‘A h._:s

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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® POLSKA
— | INZYNIEROW

| 2 B A
%{ BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JP3-6UZ-1R7 *

Pan Hubert Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdwe] Okregowsj lzby Indynierow
Budownictwa.
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11.2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

URZAD WOEWODZN - Sroezecin
W Szcrecinid .

Nr ewid, 145/52/85

. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielny¢h funkcil technleznych w budownictwle

. Co . ' _ I
Na godslqwia' § it crerrnnnns s s vncmea e e OTQZ § 13 sl 1 pit. .
Nt ... yozporzadzenia Minisira Gospodarkl Terenowej § Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkchi
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) siwlerdza ela, ie:

woa T O0W 3K I Zhignisw, Adam

Obywalal wniis D 70000

kAR AR e g

T R

urodzony dnia .. 7

posiada przygotowanie zawodowe clo wykonywania samodzieins]

ooyt o

: . T prafaitanta

Lrukslii-Urg. Wud.w Eeoz 1001 egz..?0/83
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® POLSKA
— | INZYNIEROW

| 2 B A
%{ BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-85H-RTH-2RY *

Pan Zbigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdwe] Okregowsj lzby Indynierow
Budownictwa.
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11.3. WARUNKI LIKWIDACJI KOLIZJI ENEA OPERATOR NR OD3/RD4/MU/MM/003w/2025 z DNIA 22.01.2025 R

Rejon Dystrybucji Stargard ’ o —
LHLA Operalor Sp.z o0, sl

Enea Oddzist Dystrybuc) Szczecin 10 stargan doperator e

73110 Stargard
0per3tor ul. Saczeciiska 146
Nasz znak:
OD3/RD4/MU/MM/003w,/2025 Stargard dnia 22.01.2025r.

Gmina Bielice
Ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice

Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/MM/003w /2025

Dotyczy: likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w zwiazku
z inwestycjq pn. ,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. Nr 349/1 w m.
Parsow”

Odpowiadajgc na Paristwa wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej

0,4 kv pod warunkiem, e likwidacja kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy

(Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami i bedzie uwzgledniatl obowigzujace w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wediug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1.Sieci 0,4 kV:

a) Linia kablowa 0,4 kV, typy kabli: YAKY 4x120, YALY 4x120, NAY2Y-J 4x150;

b) Linia napowietrzna 0,4 kV

1. Wymagania techniczne

1. Nowe odcinki linii projektowaé jako linia kablowa 0,4 kV poza obszarem ruchu

drogowego. W miejscach, w ktérych musi sie krzyzowacé z drogami, podjazdami

(wjazdami) prowadzié po najkrotsze] trasie w odpowiednich ostonach. Nalezy

uwzgledni¢ odpowiednia ilos¢ przepustéow wg. zasady 1,5 z zaokragleniem w gore

i oznakowac miejsce ich utozenia. W miejscach niezbednych zblizen sieci kablowe]

z istniejgca lub projektowang infrastrukturg, projektowac odpowiednie zabezpieczenia

i ostony. Nowe wurzgdzenia elektroenergetyczne zaprojektowaé wg aktualne]

standaryzacji ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Ze przyjete

rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy

i przepisy w tym zakresie oraz zapewniac pewnos¢ zasilania odbiorcéw.

3. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié
nastepujgce wytyczne:

o w poblizu istniejagcych urzadzern elektroenergetycznych prace naleiy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable
przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét ziemnych w przypadku ich
odkrycia nalezy zabezpieczyc.

¢ zachowad/odtworzy¢ mozliwos¢ catodobowego, bezposredniego dostepu do
urzgdzen  elektroenergetycznych  umoiliwiajgcego  wykonywanie prac
eksploatacyjnych, czynnosci tgczeniowych i usuwanie awarii.

HI. W celu likwidacji kolizji naleiy:

1. Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkow likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym
dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania
dokumentacji projektowe], o ktdrej mowa w punkcie 6 niniejszych warunkow.

Strona1z§ 7
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2. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami
i normami.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., 0Ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktorej/ych bed3 posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na
tej nieruchomosci urzadzeri energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzgdzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzern wszelkimi Srodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzer, oraz
wyprowadzania nowych obwodoéw energetycznych z urzgdzen juz istniejgcych.
Szczegoly zapisOw nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych w
Oddziale Dystrybucji Szczecinie.

Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w
szczegblnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osob
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych
warunkow usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypeinienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej
0,4 kV w pasie drogowym.

6. Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng)
usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybuciji
Stargard. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja
elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

7. W terminie min. 2 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic sie do Sekcji Utrzymania
Rejonu Dystrybucji Stargard pok. 210 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia
umowy na likwidacje kolizji w oparciu o wzdr przestany w zatgczeniu. ENEA
Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy
umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania
likwidacji kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o
tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposdb przekazania

") rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
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10.

31:

12.

13.

14.

15.

na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanych elementéow
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa.

Inwestor  ponosi  petng  odpowiedzialno$¢ za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materialy z demontazu, ktérych wtiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do RD Stargard baza warsztatowo
— magazynowa, Stargard ul. Szczeciriska 146 albo inne wskazane miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybudji
Stargard utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktdrg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzer, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas i zasieg wylaczern dla sieci SN i nn powinien zostac¢
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczeri obejsciowych, badZ poprzez
zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z
0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem.

Niniejsze warunki sy wazne do dnia 22.01.2027 r.
Sprawe prowadzi Matgorzata Mozer tel. 9133223 66
UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidagji kolizji mogg ulec zmianie.
0O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Rejon Dystrybucji Stargard, ul. Szczeciriska 146 w Stargardzie

Z powazaniem

Z UFOWAZNIENIA RYRES
REJONU DYSATY ol

CJt STARGAR
ENEA fipe -,«c’éﬂé‘ﬁf e
s

" —  Piolr Zawadzl
— Kierownlk Dziaty Majqtku Siecicvego
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Zatgczniki:
1. Projekt umowy na likwidacje kolizji
2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkow likwidacji
kolizji
3. Rekomendowane szerokosci pasdw stuzebnosci przesytu (zatacznik nr 7 do
Regulaminu nabywania praw do nieruchomosci na potrzeby urzadzen
elektroenergetycznych).
A. Obowigzek informacyjny
B. Wzdr oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig
obowigzku informacyjnego
C. Wzor oswiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektows, gdy zgody dotyczg osdb
fizycznych)

K/o:
1. adresat

2. -afa.
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11.4. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OSWIETLENIE NR WT/EO/OS/A/10/2025 z DNIA 7.02.2025 R.

/-} Oddzial Szez
n a EMNEM Odwiel
e T1-080 Sec

i B0 2 oor Oddzial Szoiecin
Ku Shonon 24

Szezecin, 7 lutego 2025

Enea Oswietlenie/OS/NT/2025 VIA PROJEKT Sp. z 0.0.

Mateusz Zdun
WEAZ25P000614 UI. Piskorskiego 21
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 70-809 Szczecin
WT/EQ/OS5/A/10/2025

K2500033981

Inwestor:

Gmina Bielice
Ul.Niepokalanej 34
74-202 Bielice

dotyczy: warunkéw technicznych usuniecie kolizji istnigjace] sieci oswietlenia
ulicznego z projektowang przebudowa drogi gminnej nr dz. Nr 349/1 w m.Parséw,
gm.Bielice.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.01.2025 r, w sprawie warunkow
technicznych usuniecie kolizji istniejace] sieci oswietlenia ulicznego z projektowang
przebudows drogi gminnej nr dz. Nr 349/ w m.Parsow, gm.Bielice informujemy, 12 w
obrebie planowanej inwestycji, wystepuje istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna
oswistlenia drogowego:

I. Istniejaca infrastruktura:

a) Parséw, (odcinek od posesji nr 63 do dz. Nr 285/1) — napowietrzna siec
oswietlenia drogowego, sie¢ wydzielona na sfupach Enea Operator Sp. z 0.0,
oprawy zawieszone na stupach betonowych, zasilanie od szafki SOU - 011,
4-4-3212012-011 przewodem AsXSn 2x25mm?, lokalizacja szafki przy stacji
transformatorowej nr 4279 Parsdw (pomigdzy posesjaminr 131 14).

Sieé oswietleniowa stanowi wlasnosé ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., stupy
hetonowe stanowia wtasnosé Enea Operator Sp. z 0.0.. .

b) Parsow, (odcinek od dz. Nr 286 do dz. Nr 487/1) — napowietrzna sie¢
oswietlenia drogowego, sie¢ wspdlna na slupach Enea Operator Sp. z 0.0.. ,
oprawy zawieszone na stupach betonowych, zasilanie od szafki SOU - 012,

Centrala

EMEA Oawisllene sp. 2 0o,
1080 Szezeain, ul. Ku Sk 34

MIP B52-149-62-012
REGON 811004325 W

v Szezecinie
Frajowego Rejestiu Sgdowego nr [KRE: DOO00G TH52 Kap'al zaklarlo

S0 Rajonowy 52

Sl 34 ke Al oeisiiabon

ohowiazek inforr

kwitilaciig kol
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a)

b)

d)

h)

4-4-3212012-012 przewodem AL. 1x25mm?, lokalizacja szafki przy stacji
transformatorowej nr 4994 Parsow Kolonia (przy dz. Nr 286).
Sieé oswietleniowa stanowi wlasnoéé ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0., slupy
betonowe stanowia wiasnosé¢ Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Uwagi do projektowania:

ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przebudowe
kolidujgcej z inwestycjg sieci oéwietlenia ulicznego pod warunkiem
przekazania nowopowstalej sieci na majatek ENEA Oéwietlenie sp. Z o0.0..
Przestawienie/likwidacje stupéw betonowych nalezy uzgodnié z
wiascicielein Cnea Operator Sp. z v.0...

Wymaganiz techniczne:

Na przebudowe istnigjgcych slupdow betonowych oraz linii 0,4kV, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzadzen, tj.; Enea Operator Sp. z 0.0..,
Zabudowad [ odtworzy¢ linie oswietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem =zachowania normatywnych
odlegiosci w stosunku do innych mediéw) - stosowal przewdd lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza si¢ mufowania kahli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacja prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspolrzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowellikwidacje oswietlenia w ENEA
Oéwietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Sloncu 34, 71-
080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na nos$niku
danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA
Oswietlenie.sp. 2z 0.0.).

W przypadhu ~abudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oéwietlenie sp. z o.0. sluzebnosci gruntowej, polegajacej na niecdptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwagji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. -
Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Stoficu 34, 71-080 Szczecin tel.
913321727,

Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., Rejon O$wietleniowy
Szczecin, ul. Ku Slofcu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wylgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci odwietleniowe;.

Prace wykonywane przez zewnstrznych wykonawcéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych beds prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0, a w
przypadku prac na sieci wspdinej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon O$wietleniowy Szczecin, ul. Ku Slofcu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowo$ci Parsow

n)

o)
p)

q)

w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoldéw badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.
na czas budowy zachowa¢ ciagtosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Calo$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wiasnoscig i w
eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Calo$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wcze$niejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy 2z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za uszkodzenia
urzagdzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania rob6t oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot.
Integralng cze$¢ warunkoéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oswietlenie
sp. 2 0.0.

Waznos¢ warunkow uptywa po dwdch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

KOORDYNAFOR
ds. WTP i psgogiiigr JJokumentaci

Marek Lis

Zalaczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
Szablon umowy na przebudowg sieci

Do vi "

2

1.

ala

2. Rejon O$wietleniowy Szczecin
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowo$ci Parsow

11.6. UzGODNIENIE ENEA OSWIETLENIE SP. Z 0.0. NR XXX z DNIA XXX R.
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowo$ci Parsow

11.7.  UzGODNIENIE ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. NR XXX Z DNIA XXX R.
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w miejscowos$ci Parsow

12. RYSUNKI
Rys. 1. Mapa pogladowa
Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu
Rys. 3. Schemat przebudowy sieci nn 0,4 kV ENEA Operator - kolizja KNN1
Rys. 4. Schemat przebudowy sieci ENEA Oswietlenie
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Wajt Gminy Bielice
Inwestor: ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
Inwestycja: POPRAIWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w migjscowosci Parsow
Temat rysunku: MAPA POGLADOWA
Branza: elekiryczna data opracowania; luty 2025 Podpisy: Skala:
Projektant mgr inZ. upr. .
(elektryczna): Hubert Majchrowski | ZAP/0306/PWBE/21 o
Sprawdzajacy mgr inZ. upr. 1
(elektryczna): Zbigniew Majchrowski 146/Sz/85 1ys.
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KNN1

Istniejaca szafa kablowa SK3
Parséw, dz. nr 349/1, przy granicy dz. nr 349/2i 477/2

Posadowiona w nowej lokalizacji

—

L1,L2,L3

Istniejacy kabel 1 S%A_szjonxnz Projektowany kabel
YAKY 4x120 mm2 <>_ NAY2Y-J 4x150 mm2
kier. XX L=7m
Istniejacy kabel Projektowany kabel
YAKY 4x120 mm2 <>_ NAY2Y-J 4x50 mm?
kier. XX L=7m
Mufa nn2
150-240 mm?2

kier. XXX

Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm2

Uktadany po nowej trasie
(skrocenie odlegtosci)

Wajt Gminy Bielice
Inwestor: ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
Inwestycja: POPRAIWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO W GMINIE BIELICE:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 349/1 w migjscowosci Parsow
Temat rysunku: SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI ENEA - KOLIZJA KNN1
Branza: elekiryczna data opracowania; luty 2025 Podpisy: Skala:
Projektant mgr inZ. upr. .
(elektryczna): Hubert Majchrowski | ZAP/0306/PWBE/21
Sprawdzajacy mgrinz. upr. 3
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STAN ISTNIEJACY

Istniejgca szafka \\\ \\\
o$wietleniowa ) )
SOuU-011 ; Y //
(4-4-3212012-011) / /
przy ST nr 4279 Parséw AsXSn 1x25 mm2 l\ li(Sn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2
przy posesji Parsow 13-14 \ \ 2110 3110 410 5110
NN 011 011 011 011
PROJEKTOWANE
o DEMONTAZE
Istniejaca szafka \\ \\
o$wietleniowa ] ]
SOU-011 ; A o
(4-4-3212012-011) / / 7
przy ST nr 4279 Parsow AsXSn 1x25 mm2 l\ R(Sn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm?2 AsXSn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm?2
przy posesji Parsow 13-14 \ \ 2110 310 410 5110
NN 011 011 011 011
W migjsce stupa przelotowego nr 3/10 posadowi¢ zdemontowany
stup krancowy blizniaczy nr 5/10. P ROJ E KTOWANY
Uzbroi€ jako stup krancowy i przygotowa¢ gtowice do zejscia ST AN DOC E LOWY
kablem do ziemi.
Wejscie kablem na stup w rurze ostonowej odpornej na UV do
wysokosci 3,5m
Istniejgca szafka N \\\
o$wietleniowa ) ) —
SOU-011 = s L _ -
(4-4-3212012-011) / /
przy ST nr 4279 Parsow AsXSn 1x25 mm2 l\ li(Sn 1x25 mm2 AsXSn 1x25 mm2
przy posesji Parsow 13-14 \\ \\ 2/10 310 4110 5110
\ \ 011 011 7m/15m 7m/15m
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relacja kabla: Glowica na stupie nr 3/10 - stup nr 4/10
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LEGENDA:
~<—@——> - istnigjacy stup oswietleniowy (ZN-9) z linig AsXSn 4x25 mm2

@ - Projektowana lokalizacja stupa (2N-9)

Cr

—————— projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2

- projektowany stup o$wietleniowy z istniejaca oprawa o$w.
stup stalowy z wysiegnikiem 1,5 m. Wysoko$¢ montazu oprawy: 8 m

X - elementy do likwidacji

Projektowany odcinek kabla YAKY 4x25 mm?

relacja kabla: stup nr4/10 - stup nr 5/10
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