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DECYZJA
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 108 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 1. poz. 572 ze zm.), w zwiazku z art. 64 ust.] pkt I 1,
art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U.
7 2024 1. poz. 1112 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt. 54a Rozporzagdzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzig¢ moggeych znaczgco oddzialywaé na srodowisko z dnia 10 wrzesnia
20191, (Dz.U. 22019 1. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Jolanty Kochel, Wdjta
Gminy Bielice, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia: Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 349/1 w miejscowosci
Parséw oraz biorgc pod uwage opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzadu Zlewni
w Stargardzie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia: Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 349/1 w miejscowosci
Parséw i jednoczesnie ustalam nastepujgce warunki realizacji przedsigwzigcia
chronigce §rodowisko:

1) W trakcie budowy nalezy korzystaé z maszyn, urzgdzen oraz pojazddéw sprawnych
technicznie.

2) Podczas trwania prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ sie do przedostania sig do wdd
powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urzgdzen i srodkow
transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych
substancji nalezy zastosowac sorbent lub plyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych,
a zanieczyszczony materiat przekaza¢ do unieszkodliwiania.

3) Podloze zaplecza budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyciekiem
substancji ropopochodnych z urzadzen i maszyn oraz §rodkéw (ransportu, a w miejsca
przeznaczone do skladowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy
polozy¢ materialy izolacyjne.

4) Inwestycje w fazie budowy, jak i realizacji nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy
pogorszenie stanu wod, przy zastosowaniu $rodkéw  (procedur 1 technologii)
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie i likwidujgcych ewentualne zanieczyszczenia
powstate w trakcie jej realizacji.

5) Prace realizacyjne prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6% do 22%
z ograniczeniem wykonywania prac szczegolnie ucigzliwych akustycznie w godzinach
od 18% do 22%.

6) Stosowaé najmniej ucigzliwg pod wzgledem akustycznym technologi¢ prowadzenia
prac budowlanych poprzez m.in. wylgczanie zbednych, nieuzywanych w danych
momencie urzgdzen i maszyn emitujgcych hatas.



7) Zaplecze budowy nalezy usytuowac poza zasiggiem koron drzew sgsiadujacych
z miejscem realizaci przedsiewziecia.

8) Wycinke drzew 1 krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimun.

9) Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (czyli od 16
pazdziernika do konca lutego). Dopuszceza si¢ wycinke w okresie legowym wylgcznie
po potwierdzeniu na 3 dni przed planowang wycinkg przez nadzér ornitologiczny, ze na
drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki nie gniazdujg i nie przystepujg do
legow chronione gatunki ptakow.

10) Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia, znajdujace sie w obrebie placu budowy nalezy
zabezpieczy¢, np. poprzez zastosowanie odeskowania lub oslon zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a po zakonczeniu prac wykonaé¢ demontaz.

11) Podezas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie drzew 1 krzewdw przeznaczonych
do zachowania, postepowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e prace w obrebie bryly korzeniowej wykonywacé recznie
e zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem
o nie odeinac korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.

12) Wykona¢ nasadzenia zast¢pcze za wycicte drzewa sadzonkami rodzimych gatunkow
drzew dostosowanych do typu siedliska, w liczbie rownej lub wigkszej liczbie drzew
usunigtych. Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ sadzonki drzew o obwodzie co najmnie;j
12 — 14 cm, mierzonym na wysokosci 100 cm. Przez okres co najmniej 3 lat nalezy
kontrolowa¢ stan sanitarny nasadzonych drzew, celem ich uzupelnienia w przypadku
nieprzyjecia sie.

13) W trakcie prac budowlanych zabezpieczyé wykopy oraz prowadzi¢ ich regularne
przeglady pod katem obecnodci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwi¢zienia
zwierzal nalezy je bezzwlocznie odlowi¢ 1 przenie$¢ do odpowiedniego dla danego
gatunku siedliska, znajdujgcego sie poza zasiegiem oddzialywania inwestycji.

UZASADNIENIE

W dniu 11.12.2024 r. Wéjt Gminy Bielice, wystgpila do tut. Organu z wnioskiem
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigcia: Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 349/1 w miejscowosci Parsow.

Uznajge przedlozony wniosek za kompletny, w dniu 12.12.2024 1. zawiadomiono strong
0 wszezeciu postgpowania w  przedmiotowej sprawie, a nastgpnie przystgpiono do
merytorycznej oceny przedtozonej dokumentaci.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z2019 r.
poz. 1839) przedsigwzigeie Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 349/1 w miejscowodei
Parsow, kwalifikuje si¢ jako moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, o ktdérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 — 3 tej ustawy 1 wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.
72024 1. poz. 1112 ze zm.).

Stosownie do art. 63 ust. | i art. 64 ust. | ww. ustawy obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wlasciwy do
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, jednoczeénie okreslajgc zakres raportu
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko, po zasiggnigeiu opinii Regionalnego



Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W zwigzku z powyzszym tutejszy Organ w dniu 13.12.2024 r. zwrécil sig do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o zajgcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w opinii

sanitarngj 7z dnia 20.12.2024 1. znak: ZNS.9022.5.15.2024 nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko.
Zgodnie z ww. ustawg tutejszy Organ w dniu 13.12.2024 r. wystgpil rowniez do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargardzie
o wyrazenie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycjL.

W dniu 30.12.2024 r. pismem nr ST.Z78.4901.199.2024.08 Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Stargardzie réwniez wyrazil opinig, 7ze nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, jednoczesnie okreslajge warunki realizacji
przedsiewzigcia (pkt. 1 —4).

W dniu 20.12.2024 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wezwal
strone do uzupehienia karty informacyjnej przedsiewzigeia. Dnia 15.01.20245 1. wezwano
strone do pisemnego uzupelnienia karty. Dnia 30.01.2025 r. Wojt Gminy Bielice uzupelnil
wskazane w wezwaniu informacje.

W dniu 18.02.2025 r. pismem nr WONS.4220.408.2024.AJ.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie réwniez wyrazil opini¢ o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, jednoczednie okreslajac istotne warunki
dla realizacji przedsigwzigeia (pkt. 5 —13).

Przedmiotem przedsiewrzigeia jest przebudowa drogi gminnej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 349/1 w obrebie Parsow, gmina Bielice. Dlugo$¢ odeinka drogi przeznaczonego
do przebudowy to ok. 1,3 km.

Istniejaca droga gminna na niewielkim odcinku posiada nawierzchni¢ ulepszona,
bitumiczng o szerokosci 4,3 — 5,00 m, wickszod¢ odcinka jest to droga z nawierzchnig
brukowang kamieniem polnym. Zagospodarowanie pasa drogowego uzupelniajg utwardzone
zjazdy na posesje prywatne, takze jednostronne pobocze gruntowe. Pozostaly obszar zakresu
opracowania stanowi pas drogowy zagospodarowany zielenig niskg i wysokg, rowami
drogowymi, a takze skarpami nasypu / wykopu. Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym.

W zakresie przedmiotowego przedsigwzigeia planuje sig:

» przebudowe odcinka drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatows relacji Gardno
— Pyrzyce nr DP1351Z 7z droga gminng wewngtrzng do granicy powiatu pyrzyckiego
w kierunku wiaduktu S3,

» ujednolicenie szerokoscei jezdni do 5,5 m, a w przypadku koniecznosci wykonania
miejscowych poszerzen jezdni (doprowadzenie nosnosci podioza do odpowiadajgeej
kategorii G1 i wykonanie gornych warstw podbudowy zasadniczej),

» przebudowe nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumiczne]
(z wykorzystaniem istnicjgcej nawierzchni jako podbudowy, o ile badanie potwierdzg
takg mozliwoséce),

» przebudowa istniejgcych zjazdow zwyklych do posesji, drog wewngtrznych oraz na
pola,

» odtworzenie poboczy

» ewentualng likwidacje kolizji # projektowanym zagospodarowaniem terenu
w przypadku wystapienia (sie¢ elektroenergetyczna, o$wictleniowa, teletechniczna),

» budowa kanatu technologicznego lub uzyskanie odst¢pstwa od takiej koniecznosei.



Zaklada si¢ odwodnienie drog poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne, jak w stanie
istniejgcym. Istniejgce rowy drogowe zaklada si¢ oczysci¢ i wyprofilowaé. W celu zapewnienie
odpowiedniego przeplywu wod w rowach dopuszcza si¢ mozliwosé projektowania przepustéw
pod zjazdami.

Dzialka, na ktorej realizowane bedzic przedsiewzigcie objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestizennego, przyjetego Uchwalg Rady Gminy Bielice Nr XXIV/162/21
z dnia 29 listopada 2012 .

Zgodnie z obowigzujacym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjetym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 1. (Dz.U. 7 2023,
poz. 335) przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie na obszarze Jednolitej Czesei
Wa6d Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600024 oraz na terenie zlewni Jednolitej Czesci Wad
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW6000091974327229 Kanal Babinski.

JCWP Kanal Babiniski (RW6000091974327229) to naturalna cze$é wod. Nie mozna
dokona¢ oceny stanu/potencjalu z uwagi na brak badan biologicznych w JCWP. Nie mozna
okresli¢ stanu chemicznego i ogdlnego 7 uwagi na brak danych. Zlewnia jest monitorowana.
Przedmiotowa JCWP zostala okre$lona jako zagrozona ryzykiem nieosiagniccia celéw
srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sg: dobry stan ekologiczny;
zapewnienie droznodci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D; stan chemiczny.

Dla ww. JCWP nie zostalo ustanowione odst¢pstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodne;.

JCWPd (GW600024) charakteryzujg si¢ dobrym stanem chemicznym i iloéciowym. Nie
sg zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia zalozonych celow $rodowiskowych. Celami
srodowiskowymi dla ww. JCWPd sg: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilosciowego.

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wéd i poza
obszarami ochronnymi zbiornikow wod  $rodlgdowych, jak rdwniez poza obszarami
szezeglOlnego zagrozenia powodzig. Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obrebem
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych.

Zgodnie z obowigzujgcym Planem przeciwdzialania skutkom suszy przyjetym
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615)
przedmiotowe przedsigwziceie realizowane bedzie na obszarze o lgeznym zagrozeniu susza
rolniczg, hydrologiczng i hydrogeologiczng: klasa I11 — silnie zagrozona.

Pas drogowy przecina istniejgcy row melioracyjny w km 0+715 (nr ew. dz. 329 i 488
obrgb Parsow), ktory doprowadza wody zebrane z ukladéw drogowych oraz terenow
bezposrednio przylegajacych do rowu. W ramach inwestycji planowane jest umocnicnic dna
rowu i skarp na wlocie wylocie przebudowywanego przepustu oraz czyszcezenie dna i skarp
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Na etapie realizacji inwestycji w trakcie prac budowlanych wykorzystywany bedzie
sprzgt budowlany oraz srodki transportu, stanowigce zrodlo halasu oraz zanicczyszezen
gazowych i pylowych do powietrza. Ucigzliwoéci te bedg mialy charakter okresowy, lokalny
iustang wraz z zakonczeniem realizacji przedsigwziecia. W zwigzku z charakterem
przedsigwzigeia oraz bezposrednim sgsiedztwem czesci obszaru inwestycji z zabudows
mieszkaniowy, nalozono na inwestora warunki dotyczgce ochrony terenéw wrazliwych
akustycznie. Prace realizacyjne nalezy wykonywa¢ w porze dziennej tj. w godzinach od 6% do
12%, 7 ograniczeniem wykonywania prac szczegolnie ucigzliwych akustycznie w godz. od 18%
do 22" stosowa¢ nalezy mniej ucigzliwg pod wzgledem akustycznym technologie
prowadzenia prac budowlanych poprzez m.in. wylgczanie zbednych, nieuzywanych w danym
momencie urzgdzen i maszyn emitujgcych halas. W zwigzku 7z przebudowsg drogi nie zmieni
si¢ jej przeznaczenie, a tym samym nie wzro$nie natezenie ruchu pojazdéw na przedmiotowym



odcinku. Poprawa stanu nawierzchni spowoduje zmniejszenie poziomu emitowanego z drogi
halasu.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego pojazdy, ktore bedg wykonywaly
prace na budowie bedg sprawne technicznie oraz bedg posiadaly aktualne przeglady techniczne
wydawane przez Stacje Kontroli Pojazdow. Pojazdy te beda si¢ poruszaly w bezposredniej
lokalizacji przedmiotowej drogi gminnej i zaplecza budowy badz bezposrednim sasiedztwie lej
drogi. Ruch pojazdéw bedzie si¢ odbywat tylko drogami publicznymi, ktore sg dostosowane do
ruchu pojazdéw, w tym ciezkich. Takze wywdz materialow lub dowdz odbywac si¢ bedzie
drogami publicznymi. Plac budowy zostanic rowniez zaopatrzony w stosowng ilo$¢ sorbentow,
w razie wystapienia sytuacji awaryjnych.

Ftap realizacji bedzie si¢ wigzal z zapotrzebowaniem na wode dla pracownikow.
Szacunkowe zapotrzebowanie wyniesie ok. 1.050 1.

Scieki bytowe gromadzone bedg w zbiornikach bezodplywowych (TOI-TOL). Kabiny
sanitarne beda oczyszezane poprzez serwis zajmujgcy si¢ oczyszezaniem i opréznianiem kabin.
Wykonawca na etapie realizacji robot budowlanych zapewni odbiér odpadow bytowych.

Fksploatacja planowanego przedsigwzigeia wigze si¢ rowniez z wystgpieniem
zapotrzebowania na wodg. Zaopatrzenie w wode na placu budowy odbywac sig bedzie poprzez
przylacze do istniejgcej sieci wodociggowej, po uzgodnieniu Wykonawey z Zarzadeg tej sieci
lub za pomocg beczkowozow.

Wody opadowe i roztopowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji beda
odprowadzane do gleby 2 wykorzystaniem osadnika i elementow umozliwiajgcych
oczyszczanie $ciekow.

W celu ograniczenia negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo — wodne wszystkie
prace budowlane bedg wykonywane z zastosowaniem sprzgtu w dobrym stanie technicznymn,
tankowanie maszyn budowlanych odbywalo si¢ bedzie poza terenem realizacji
przedsiewziecia, a plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty do ewentualnego
neutralizowania wyciekOw z maszyn 1 urzadzen.

W trakcie realizacji przedsiewziecia wytworzone zostang odpady, sklasyfikowane do
grup 13, 15, 17 i 20. Nie przewiduje si¢ powstawania odpadow niebezpiecznych. Powstajgce
odpady beda tymczasowo magazynowane na terenic budowy w sposob selektywny,
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach/kontenerach, a nastepnie bedg przekazywane
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na ctapie eksploatacji moga
powstawa¢ jedynie odpady zwigzane z pracami utrzymaniowymi przebudowanego odeinka
drogi, tj. koszenie poboczy, utrzymanie rowow, utrzymanie zimowe, odtworzenie oznakowania
poziomego, czyszczenie znakow pionowych.

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest poza granicami form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 22024 1. poz. 1478). Najblizszg obszary chronione to specjalny obszar ochrony ptakow
Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 oraz obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Dolina
Ploni i Jezioro Miedwie PLH320006, znajdujace sic w odleglosei ok. 3,2 km od miejsca
planowanej inwestycji. Biorge pod uwage odleglos¢ od ww. form ochrony przyrody, jak
réwniez rodzaj planowanych dziatan, ich zakres oraz uwarunkowania przyrodnicze terenu
inwestycji uznano, ze realizacja przedsigwzigeia nie wplynie negatywnie na cele oraz
przedmioty ochrony ww. obszarow Natura 2000,

Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia teren planowanej inwestycji jest
w wickszogei przeksztalcony antropogenicznie. Przedsigwziecie realizowane bedzie glownie
w pasie istniejgcej drogi. Pobocze drogi stanowia gléwnie byliny, przydrozna roslinno$¢ niska
oraz drzewa i krzewy. Projekt zaklada usunigcie ok. 38 drzew (klon srebrzysty, lipa
szerokolistna, robinia akacjowa, jablon dzika, jesion wyniosly) oraz 400 m? krzewdow
kolidujacych z planowana inwestycja. Wérod roslinnosei przeznaczonej do wycinki nie ma



drzew 1 krzewdw objetych ochrong gatunkows oraz egzemplarzy kwalifikujgeych si¢ do objecia
ochrong w formie pomnika przyrody ozywionej. Ponadto na drzewach i krzewach
przeznaczonych do usunigeia nie stwierdzono objetych ochrong gatunkowsg roslin, mehow
i grzybow. Z uwagi na mozliwos¢ potencjalnego gniazdowania gatunkow ptakéw na drzewach
i krzewach przeznaczonych do usunigcia, inwestor zobowigzany zostal do przeprowadzenia
wycinki drzew i kizewdéw poza sezonem legowym ptakdéw. W przypadku wykonania jej
w sezonie legowym inwestor zobligowany jest do zlecenia kontroli ornitologicznej
maksymalnie do 3 dni przed terminem wycinki, ktora potwierdzi brak obecnosei gniazd i legow
ptakow. Drzewa nieprzeznaczone do usunigeia, znajdujace sie¢ w zasiggu oddzialywania
prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez
zastosowanie odeskowania lub oslon, a po =zakonczeniu prac wykona¢ demontaz
zabezpieczenia. Prace ziemne w zasiegu korzeni wykonywaé nalezy recznie, w taki sposdb,
aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia, a odstoni¢te korzenic nalezy jak najszybceiej przykryé
gruntem. W przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest wykonanie oslony korzeniowe;.
W obrebie strefy korzeniowej nie nalezy sktadowa¢ zadnych materialow budowlanych, kiére
moglyby doprowadzi¢ do skazenia i pogorszenia warunkow glebowych. Po zrealizowaniu
inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze za drzewa usunicte. Nalezy wykonad
nasadzenia zastgpcze za wycigte drzewa sadzonkami rodzimych gatunkow drzew
dostosowanych do typu siedliska, w liczbie réwnej lub wickszej drzew usunietych. Do nasadzen
nalezy wykorzysta¢ sadzonki drzew o obwodzie co najmnicj 12-14 cm mierzonym na
wysokosci 100 em. Przez okres co najmniej 3 lat nalezy kontrolowaé stan sanitarny
nasadzonych drzew, celem ich uzupelnienia w przypadku nieprzyjecia sie.

W sgsiedztwie planowanego do przebudowy odcinka drogi stwierdzono wystepowanie
stanowisk chronionych gatunkéw herpetofauny tj. zaba wodna, rzekotka drzewna, kumak
nizinny. W zwigzku z powyzszym, w celu zminimalizowania zagrozen dla drobnych gatunkdw
zwierzat, mogacych migrowaé przez obszar inwestycyjny, zobowigzuje si¢ inwestora do
zabezpieczenia prowadzonych wykopow oraz prowadzenia regularnych przegladdéw pod katem
obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwiezienia zwierzgt nalezy je
bezzwlocznie odlowi¢ 1 przenie$¢ do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska,
znajdujgcego si¢ poza zasiggiem oddzialywania inwestycji.

W zwigzlku z powyZzszym, majgc na uwadze charakter inwestycji oraz jej realizacje
wzdluz istniejgcego pasa drogi, nie przewiduje sic wystgpienia negalywnego wplywu na
komponenty przyrodnicze, w szezegdlnosei podlegajgce ochronie.

7, uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obrebie obszaru antropogenicznie juz
przeksztalconego nie istnieje ryzyko pogorszenia walorow krajobrazowych tego terenu
i zmniejszenia bioréznorodnosci. Nie przewiduje si¢ takze, aby funkcjonowanie inwestycji
mialo znaczacy wplyw na ogdlng wielko$¢ emisji gazow cieplarnianych, a tym samym do
zmiany klimatu.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na skale, lokalizacj¢ i rodzaj emisji nie ma
transgranicznego charakteru oddzialywania na poszezegolne elementy $rodowiska.

Projekiowana rozbudowa drogi ma na celu poprawe warunkdéw cksploatacii
i bezpieczenstwa ludnosci.

Majac na uwadze charakter inweslycji oraz lokalizacje poza siedliskami przyrodniczymi
oraz miejscami wystepowania chronionych gatunkéw rodlin i zwierzat, nie przewiduje si¢
wystgpienia negatywnego wplywu na komponenty przyrodnicze, w szezegdlnodci podlegajgce
ochronie. Z danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze zasieg
jego oddziatywania bedzie mial charakter lokalny, nie wystepujg zagrozenia zwigzane
z negatywnym oddzialywaniem na obiekty 1 obszary prawnie chronione.



W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze planowane przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, natomiast okreslone warunki pozwolg
zminimalizowaé ewentualne negatywne oddzialywanie na srodowisko.

POUCZENIE

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72
ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112). Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku, o ktorym mowa w pkt. 1 moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile
strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uplywem
terminu, o ktérym mowa w pkt. 1 od Organu, ktory wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwziccia przebicga
ctapowo oraz, ze aktualnie s warunki realizacji przedsigwzigeia zawarte w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90
ust. | ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze
postanowienia na podstawie informacji na temat stanu $rodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze Organy, o ktorych mowa w art. 86
Ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Szezeeinie za posrednictwem Organu wydajgcego decyzje w terminie
14 dni od daty dorgezenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec Organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
7. dniem doreczenia Organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna 1 prawomocna.

Zgodnie z art. 38 i art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112) niniejsza decyzja podlega
podaniu do publicznej wiadomosci poprzez obwieszezenie na stronie BIP Urzedu Gminy Bielice, na
tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Bielice oraz na tablicy ogloszeft Solectwa Linie oraz Nowe Linie.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia o WC 1 ; i\
Otrzymujg: hj fice] M’anm Rochel

1. Wéjt Gminy Bielice, Pani Iwona Jolanta Kochel

Do wiadomosci:

1. Pafistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pyrzycach, ul. Mlodych Technikéw 5a,
74 —200 Pyrzyce

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stargardzie, ul. Gdanska 4, 73 — 110 Stargard

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Juliusza Slowackiego, 71 — 434 Szczecin




Zalgeznik Nr |

Do decyzji nr UG.OCHSR.6220.1.D.2025.MR z dnia 10 marca 2025 1. 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia: Przebudowa drogi gminnej na dziatce
nr 349/1 w miejscowosci Parsdw.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 349/1 obr¢b Parsow, gmina Biclice.

W ramach planowanego przedsigwzigcia planuje sie przebudowe drogi gminnej o diugosci
lacznej ok. 1,3 km.

Odnoszge si¢ do lokalizacji terenu inwestycyjnego wzgledem terendw przyrodniczo
cennych ustalono, ze miejsce realizacji przedsiewzigeia zlokalizowane jest poza granicami
form przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szezecinie, stwierdzono,
zenic ma koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjetym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023,
poz. 335) przedmiotowe przedsigwziecie realizowane bedzie na obszarze Jednolitej Czedci
Wad Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600024 oraz na terenie zlewni Jednolitej Czescei Wod
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW6000091974327229 Kanat Babinski.

JCWP Kanal Babinski (RW6000091974327229) to naturalna cze$é wod. Nie mozna
dokona¢ oceny stanu/potencjalu z uwagi na brak badan biologicznych w JCWP. Nie mozna
okresli¢ stanu chemicznego i ogdlnego z uwagi na brak danych. Zlewnia jest monitorowana.
Przedmiotowa JCWP zostala okre$lona jako zagrozona ryzykiem nicosiggniccia celdw
srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sa: dobry stan ekologiczny;
zapewnienie droznodci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D; stan chemiczny.

Dla ww. JCWP nie zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodne;j.

JCWPd (GW600024) charakteryzuja si¢ dobrym stanem chemicznym i iloéciowym. Nie
sq zagrozona ryzykiem nieosiggniecia zalozonych celéow srodowiskowych. Celami
srodowiskowymi dla ww. JCWPd sg: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilosciowego.

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujgé wod i poza
obszarami ochronnymi zbiornikow waod $rodlgdowych, jak réwniez poza obszarami
szezegOlnego zagrozenia powodzig. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obrebem
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych.

Na etapie realizacji woda na cele bytowe i porzadkowe wykorzystywana bedzie poprzez
przylacze do istniejgeej sicci wodociggowej, po uzgodnieniu Wykonawey z Zarzadea tej sieci
lub za pomocg beczkowozdw.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane bedg korzystac z przenosnych kontenerdw
sanitarnych typu TOI-TOI, ktére bedg oprézniane przez specjalistyczng firme.

Wytworzone na etapie budowy i eksploatacji odpady bedg zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Planowana inwestycja bedzie przebiegaé w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej. Podezas realizacji przedsiewzigeia zrodlem halasu dla tych terenéw beda prace
budowlane oraz ruch pojazdéw przyjezdzajgcych na teren budowy i prowadzacych rozladunek



materialow. Ucigzliwosei te bedg mialy charakter okresowy, lokalny 1 ustang wraz
7 zakonczeniem realizacji przedsiewziecia. Niemniej jednak glosne prace nalezy prowadzic
w porze dziennej, migdzy godzing 6® a 22% z ograniczeniem wykonywania prac szczeg6lnie
ucigzliwych akustycznie w godzinach od 1 800 _ 2200,

W trakcie realizacji przedsicwziccia wytworzone zostang odpady, sklasyfikowane do
grup 13, 15, 17 i 20. Nie przewiduje si¢ powstawania odpadoéw niebezpiecznych. Powstajace
odpady bedg tymcrasowo magazynowane na terenic budowy w sposob selektywny,
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach/kontenerach, a nastgpnic beda przekazywane
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na etapie eksploatacji mogg
powstawaé jedynie odpady zwigzane z pracami utrzymaniowymi przebudowanego odeinka
drogi, {j. koszenie poboczy, utrzymanie rowdw, utrzymanie zimowe, odtworzenie oznakowania
poziomego, czyszezenie znakéw pionowych. Na ctapie eksploatacji nie bedg powstawaly
odpady.

Zgodnic 7 informacjami zawarlymi w karcie informacyjnej przedsigwzigeia,
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia $rodowiska. Planowana inwestycja nie
wykracza poza granice pasa drogowego, a niezbedne do realizacji prace nie spowodujg
pogorszenia jakosci waod, gleby czy powietrza. Zagospodarowanie terenu réwniez nie ulegnie
zmianie w sposob istotny. Planowana przebudowa zaklada zachowanie wszystkich elementow
juz wystepujgeych poprzez ich modernizacjg do normaty wnych parametrow. Przebudowa drogi
zmniejszy emisj¢ halasu wzgledem stanu obecnego, co spowodowane bedzie poprawa
parametrow uzytkowych drogi.

Biorge pod uwage skale oraz zakres przedsigwzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko przyrodnicze.






