SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU
SZPITAL LIPNO SP. Z O.0.

ADRES | KATEGORIA BUDYNKU

ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno; Bud. Kat. XI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, OBREB, NUMER DZIALEK

Jednostka ewidencyjna: 040801_1 Lipno, obreb: 0010 Lipno, dziatka nr: 1410/9
(Id dziatki: 040801 _1.0010.1410/9)

INWESTOR

Szpital Lipno Sp. zo.o.
87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6

OPRACOWAL

Podpis

inz. Pawet Dziegielewski

DATA 24.11.2023 r.




SPIS TRESCI

o &~ w

© © N

1.4, ZaKres robot objetych ST ........ccooiiiiiiiii e

1.5,  OKreslenia podstawowe, defiNiCIe.......ccccviviiiiiiicie i

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot ...............ccocevviiiiiiiiiiinineeece e
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ...
2.1, ROUZAJE MALErialOW...ccceereiereessrnserssensancsansanssssssssasssasssssssssssssssssasssssssssssssssssasssasssasse
Y 4 27/ s AU
TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE........coiiiiie e

WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wykonanie instalacj
KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne..

ROBOT ..o e e a e

6.2. Badania przed przystapieniem d0 robot ...............cocooiiiiiiiiiiin

6.3. Badania w czasie WyKONYWaNia rob0t........ceieeeesresersssssancsassncsassassssssasssassasssassns
OBMIAR ROBOT.....cucvrerrrnersnenssssssssssssssssessssssssssssssssssssssens

ODBIOR ROBOT............

PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Celem jest wykonanie projektu technicznego instalacji odgromowej dla zadania
pn. ,PRZEBUDOWA - WYMIANA SWIETLIKOW DACHOWYCH W RAMACH REMONTU
DACHU ul. Szpitalna 6, 87-600 Lipno, Jednostka ewidencyjna: 040801_1
Lipno, obreb: 0010 Lipno, dziatka nr: 1410/9 (Id dziatki: 040801 1.0010.1410/9).”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji odgromowej oraz zasilania wpustoéw dachowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z realizacja nastgpujacych prac:
® inwentaryzacja istniejgcej czesci instalacji odgromoweyj,
* wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektem,

® przeprowadzenie prob i badan oraz potwierdzenie ich protokotami.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowsg, oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy. Przed oddaniem do uzytku
wszelkich instalacji, nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary zgodnie z obowigzujagcymi

normami.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie elementy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty do ich stosowania w
budownictwie. Rodzaj atestow i dokumentéw wymaganych dla ich potwierdzenia okreslaja

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.

2.1. Rodzaje materialow

Drut odgromowy

e drut stalowy ocynkowany FeZn fi8
Tasma - bednarka

® tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4
Przewod w izolacji wysokonapigeciowej

®* material — miedz

e przekroj — 35mm?

e material izolacyjny — polietylen

e material ostony — polichlorek winylu

e material ptaszcza — polichlorek winylu
Z}acza kontrolno - pomiarowe

e zlacze ZK — ztacze kontrolno - pomiarowe
Drut odgromowy

e drut stalowy ocynkowany FeZn fi8
Z}acze krzyzowe

e zlacze 4-otworowe 4xM8/30 — potaczenie drut/drut
Uziom pograzany

® material — stal

e zabezpieczenie powierzchni — ocynk ogniowy

¢ drednica 16mm
Maszt odgromowy

® materiat — aluminium

e Jdrednica 16mm

® podstawa betonowa z podktadkg separujaca



3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakos$ci
| wytrzymato$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, spawarki itp.) mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wszystkie urzadzenia musza

mie¢ aktualne badania techniczne, pomiary.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budowg oraz na stanowisko robocze nalezy zachowaé
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow. Transport oraz przechowywanie urzadzen moze
odbywac si¢ tylko i wytacznie zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, W celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego lub problemow

zwigzanych z przechowywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz projektem organizacji robot. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robot i Kierowane przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

5.1. Wykonanie instalacji

INSTALACJA ODGROMOWA

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. \Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa be¢dzie pracowac, oraz

sam rodzaj instalacji.



Prace zwiazane z wykonaniem instalacji odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z
projektem. Zwody poziome i odprowadzajace wykonac drutem FeZn 8mm.
W miejscach wystepowania zblizen do urzadzen elektrycznych, wywietrzakoéw konieczne
jest zastosowanie przewodu w izolacji wysokonapigciowej. Przewody te instalowac |
poditgcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego materiatu. W razie
koniecznosci dla przewodow tych wykonaé polgczenia wyréwnawcze. Zwody poziome
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Promien zagigcia drutu FeZn nie moze
by¢ mniejszy niz 10cm. Drut uktada¢ na podstawach betonowych powlekanych, bedacych
w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od siebie. Dla przewodu w izolacji wysokonapigciowe;
przewidzie¢ dedykowane podstawy z uchwytami oraz koncowki do potgczen. Zwody
odprowadzajgce instalowa¢ na uchwytach izolowanych przykrecanych do elementéw
metalowych elewacji budynku. Potaczenia wykonywac za pomoca ztaczy krzyzowych,
przelotowych itp. Instalacje odgromowa w miar¢ mozliwosci podiaczy¢ do otoku. Ze
wzgledu na wiek otoku i braku mozliwosci sprawdzenia go wizualnie dla poprawy
bezpieczenstwa wykonane zostang uziomy pograzane. Dla kazdego ztacza kontrolno-
pomiarowego nalezy wykona¢ uziom pogragzany 0 dlugosci pozwalajacej osiggnac
rezystancje ponizej 10 Q. Uziomy pograzane potaczyé z istniejacym otokiem. Na
wysokosci ok. 0,5m od gruntu przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztgczami
kontrolnymi. Zadaniem ztacz kontrolnych jest umozliwienie wykonania pomiarow
instalacji odgromowej. Uziomy pograzy¢ w gruncie w odlegtosci 1 m od budynku. Ztacze
uziomu powinno by¢ na gtebokosci 0,5 m. Pomigdzy ztgczem kontrolno-pomiarowym a
uziomem pograzanym utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4. Wszystkie potaczenia w gruncie
wykona¢ poprzez spawanie. Miejsca taczen zabezpieczy¢ masg bitumiczng lub tasma
antykorozyjng. Urzadzenia znajdujace si¢ na dachu zabezpieczy¢ nalezy masztami o
odpowiedniej wysoko$ci. WSszystkie polagczenia $rubowe zabezpieczy¢ wazeling

techniczng. Wymagana wartos$¢ rezystancji uziomu nie powinna przekraczac¢ 10Q.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materialow, urzadzen i montazu byla
zgodna z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja i przedmiarem robot.
Kontrola winna sktadac sig¢ z:

® ogledziny — majace daé pozytywng odpowiedz, ze zainstalowane na stale

urzadzenia  elektryczne  spelniaja  wymagania bezpieczenstwa  podane



w odpowiednich normach przedmiotowych, i ze zainstalowane wyposazenie jest
zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewniato jego poprawne dziatanie,
® proby i pomiary — majace da¢ odpowiedz czy zachowane sag wymagane parametry
techniczne instalacji i urzadzen.
Proby dotycza badan i pomiarow. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by¢

przedstawione komisji odbioru robot.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdot, Wykonawca powinien zapoznaé si¢

z dokumentacja techniczng, przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w obiekcie.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektows. Po

wykonaniu instalacji przystapi¢ do kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:
® 1m dla uktadania przewodéw,

® 1szt. dla montazu urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w w/w proj. obiekcie
winien wykona¢ wyspecjalizowany zaklad z branzy elektroenergetycznej posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami.
Po wykonaniu nowych instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke oraz wykonaé pomiary ochronne.
Metryka powinna zawierac:

® ogledziny elementow instalacji odgromowej

® sprawdzenie cigglosci galwanicznej,

® pomiary rezystancji uziemienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

® Projekt architektoniczno-budowlany,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 16 wrzesnia 2020 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego™ (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektow i zagrozenie zycia,



®* PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.



