Ztacze kontrolno-pomiarowe instalowane na wyskosci 0,5m nad gruntem Pograzanie uziomu wykona¢ w odleglosci 1m od

_ZW1(5d PiOHOJVY odprowadﬁaj qc}c]llukliaqal'ly Ea pchvy;;{tach EdSFQ%O;VyCh obiektu. Ztacze l_lziomu powinno by¢ na glebokosci Dodakowo pograzony uziom
izolowanych mocowanych w odleglosciach nie wickszych niz 0,7m mm._O,Sm. Popnqdzy uziomem a zlgczem kontrolno_ potaczyé z istniejacym otokiem budynku A
pomiarowym instalowac tasme FeZn 30x4. W gruncie
R<10Q — W przypadku wystepowania w gruncie tasmy FeZn R<10Q — Stosowac pc.)le.}czenia Spavanc zabezpie’czone R<10Q —
konieczne jest potaczenie projektowanych uziomow antykorozyj. nie masg bitumiczng lub taSmg L
pograzanych w istanijaca tasmg. antykorozyjng.
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Uziom pograzy¢ do glebokosci pozwalajacej na

osiggniecie rezystancji R<10.
Minimalna glteboko$¢ poggzania - 6m

Uziom pograzany @16 1500mm

Uziom pograzy¢ do glebokosci pozwalajacej na

osiggniecie rezystancji R<10.
Minimalna giteboko$¢ poggzania - 6m

Uziom pograzany @16 1500mm
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PROJEKT BUDOWLANY
Projekt techniczny
BRANZA
ARCHITEKTURA
= d NAZWA OBIEKTU
o< PRZEBUDOWA DACHU NA
Pograzanie uziomu wykona¢ w odlegtosci Im od BUDYNKU SZPITAL
Uziom pograzany @16 1500mm obiektu. Ztacze uziomu powinno by¢ na glebokosci
Uziom pograzy¢ do glebokosci pozwalajacej na min. 0,5m. Pomigdzy uziomem a ztaczem kontrolno LIPNO SP. Z O.0.
SR osiqgniqcie rezystancji R<10. . = RetOi pomiarowym instalowa¢ taSme¢ FeZn 30x4. W gruncie = REfic e
Minimalna glebokos¢ pogazania - 6m W przypadku wystgpowania w gruncie tasmy FeZn stosowaé polgczenia spawane zabezpieczone INSTALACJA ODGROMOWA
konieczne jest potaczenie projektowanych uzioméw antykorozyjnie masg bitumiczng lub tasmag
pOgI‘E}ZaI’IyCh W istanijacq taémq antykorozyjnq. SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
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PROJEKTANT inz.
JAROSLAW SZCZESNY
KPOIIB NR KUP/IE/2445/01
nr upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
w specjalnosci elektrycznej

SPRAWDZAJACY mgrinz.
MAREK WOJCIECHOWSKI
KPOIIB NR KUP/IE/0150/12
nr upr.: KUP/0085/PWOE/12
w specjalnosci elektrycznej

DATA SPORZADZENIA 24.11.2023

INWESTOR

Szpital Lipno Sp. z 0.0.
ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

w Aw e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR STRONY
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U nr 80 z 2000r, poz.904).




