|

1

i

|

! .
|

| 1
I i
5 2 4, 3 1 J

5N ) 735 b o
S el e e e g UWAGL: . C _—
™. L 4(0) . 'f - nalezy usungc¢ wszystkie istniejgce warstwy profilujgce koryto
N / i i dachowe oraz istniejgce wpusty dachowe do miejsca
\ '/ wigczenia wpustu do rury odprowadzajgcej wode,
N & e - wyprofilowa¢ nowe koryto dachowe z klindw z ptyty PIR,
i i i - zamontowa¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do

] 1 dachéw pokrytych membranami PVC, wpusty nalezy
zamocowac pod warstwe membrany i wpig¢ do istniejgcych

rur odprowadzajgcych wode deszczowa.

090000000000 81)0 8099,

Pecesess

OOOCOC0R X

)$0606606)¢

PCOCOOCOCX

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DACHU NA
BUDYNKU SZPITAL
LIPNO SP. Z O.0.

TYTUL RYSUNKU

DETAL KORYTA | WPUSTU
DACHOWEGO

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KORYTA | WPUSTU DACHOWEGO: 1:10 A_10

PROJEKTANT mgr inz. arch.

: WLODZIMIERZ WITWICKI
Oznaczenie Flement KPOIA NR KP-0021
na rysun ku nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
w specjalnosci architektonicznej
Istniejqca blacha trapezowa SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch.

BARTLOMIEJ BABINSKI
KPOIA nr KP-0210

nr upr.: KPOKK IA 18/2005

w specjalnosci architektonicznej

Usuwane istniejqgce warstwy profilujqce koryto

@ Wyprofilowane kliny koryta z plyty PIR — zachowa¢ minimalny DATA SPORZADZENIA 24.11.2023
spadek 3% na dlugosci koryta INWESTOR
@ Projektowane pokrycie z membrany dachowej PVC klejonej i Szpital Lipno Sp. z o.0.
spawane; ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

@ Wpust dachowy systemowy #1350, przeznaczony do pokry¢ z JEDNOSTKA PROJEKTOWA

membrany PVC, mocowany pod warstwg pokrycia WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
@ Wigezenie nowego wpustu dachowego do istniejqcych rur BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY

systemu_odwodnienia_ dachu UL. CYGANKA 7 87-800 WEOCEAWEK
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR STRONY

AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

‘ DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).|
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Wyprofilowane kliny koryta z płyty PIR - zachować minimalny spadek 3% na długości koryta
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Projektowane pokrycie z membrany dachowej PVC klejonej i spawanej
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