CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem uzytecznosci publicznej - budynek ,D”
kompleksu budynkéw szpitalnych. Kategoria obiektu budowlanego XI.

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO
SP. Z O0.0. a w tym dociepleniem dachu w budynku ,D” kuchni oraz Zaktadu Opiekuhczo-
Leczniczego nalezgcego do kompleksu budynkéw szpitala w Lipnie.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci dachu budynku do
obowigzujgcych przepiséw oraz remont wspomnianego dachu i wymiana sSwietlikow
dachowych na nowe w celu zlikwidowania powstatych uszkodzen i przeciekow.

Zakres projektowanych roboét nie wprowadza zmian w istniejacym zagospodarowaniu
terenu.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek w dalszym ciggu bedzie przeznaczony na kuchnie szpitalng oraz
Zaktad Opiekunczo-Leczniczy wchodzgcy w sktad kompleksu budynkéw szpitala w Lipnie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek ,D” zbudowany na bazie prostokata, parterowy z poddaszem uzytkowym oraz
czesciowo nieuzytkowym, catkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
zwanej LIPSK: konstrukcja nosna stalowa ze stropami zelbetowymi, Sciany ostonowe lekkie
w obudowie z witrolitu z wypetnieniem z wetny mineralne;j.

Dach oparty na konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezowg, docieplony 10cm warstwg
styropianu i przekryty papg termozgrzewalng.

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest docieplenie oraz remont dachu i wymiana $wietlikow
dachowych. W chwili obecnej w budynku wystepujg znaczgce przecieki spowodowane
nieszczelnym pokryciem z papy termozgrzewalnej oraz nieprawidtowym montazem i
uszczelnieniem zamontowanych swietlikow dachowych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura
e kubatura brutto budynku w zakresie opracowania: 8976,9m?3

Zestawienie powierzchni

e powierzchnia zabudowy: 1301m?
e powierzchnia dachu: 1283m?
¢ powierzchnia uzytkowa parteru: 1147,7m?




Wysokos$¢, dtugosé, szerokosé

o wysokos¢: ~8,00m
o dlugosé: 40,28m
e szerokosc: 31,88m

Liczba kondygnacji

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng z poddaszem uzytkowym i czesciowo
nieuzytkowym oraz jest w catosci podpiwniczony.

Inne _dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Budynek ,D” jest zaliczany do budynkow niskich (N), zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l (Zaktad Opiekunczo-Leczniczy) i ZL Ill (Kuchnia). Oddalony jest $ciang
wschodnig 62m od granicy dziatki, Sciang poétnocng 50m od granicy dziatki, $ciang
wschodnig 12,5m od budynku ,C” oraz $ciang potudniowg przylega do budynku ,A”.

5. Opinia geotechniczna oraz informacije o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zakres prac nie wymaga przeprowadzenia badan gruntowych oraz nie ingeruje w
posadowienie budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH- W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU

Budynek stanowi funkcjonalnie jeden lokal uzytkowy.

1. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0soB
NIEPEENOSPRAWNYCH- W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLCIZNEJ | MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Opracowanie nie ingeruje w warunki dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzenia Sciekdw oraz
wod opadowych.

Opracowanie nie ingeruje w zapotrzebowanie na dostawe wody bytowej oraz ilos¢, jakos¢ i
sposob odprowadzenia $ciekdw.




Wody opadowe pozostajg na istniejgcym poziomie. Catos¢ wéd opadowych odprowadzana
jest do kanalizacji deszczowej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepujg

Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Opracowanie nie ingeruje w rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeqdlnosSci
jonizujgceqo itp.

Nie wystepujg zrodta emisji promieniowania szkodliwego, ani drgan. Zastosowane materiaty
budowlane bedg spetniaty wymagania izolacyjnosci akustycznej dla przegréd budowlanych w
zakresie izolacyjnosci akustycznej w postaci wspétczynnika R'’A1 zgodnie z PN-B 02151-
3:2015-10

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Opracowanie nie ingeruje w istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH _1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATUJE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ _STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony jest w instalacje elektiryczng; instalacje teletechniczng; instalacje
wodociggowg; kanalizacje sanitarng; kanalizacje deszczowg; wentylacje mechaniczng;
instalacje C.O.; instalacje klimatyzaciji; instalacje odgromowa.

Projekt przewiduje remont instalacji odgromowej oraz remont odbiornikow kanalizacji
deszczowej poprzez wymiane wpustéw dachowych.




13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont dachu oraz wymiana swietlikow dachowych w
budynku kompleksu szpitala w Lipnie oznaczonym jako budynek ,D”. Inwestycja nie ingeruje
w warunki ochrony przeciwpozarowe.

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej” projekt dla przedmiotowej inwestycji nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek ,D” kompleksu budynkow szpitalnych. Budynek
0 jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem uzytkowym i czesciowo nieuzytkowym,
catkowicie podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy budynku: 1301,00 m2.

Wysoko$¢ budynku: ~8,00 m — budynek niski.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii
ZL:

- Zaktad Opiekunczo-Leczniczy kategoria ZL II,

- Kuchnia kategoria ZL III.

Zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i oceng
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zespotu budynkéw szpitala
rejonowego (bloki ,,A”, ,,B”, ,C” i ,,D”) w Lipnie ul. Nieszawska 6” z sierpnia 2010r.
opracowang przez Rzeczoznawce Budowlanego inz. Wiestawa Dokowskiego i
Rzeczoznawce do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych inz. Franciszka Kosnika,
budynek spetnia wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej. Zgodnie z w/w ekspertyzg
techniczng, w przypadku wykonanego oddzielenia pozarowego poszczegolinych budynkow w
odrebne strefy pozarowe, dla bloku ,D” jest wystarczajgca klasa ,D” odpornosci pozarowe;j.

Planowany remont dachu i wymiana Swietlikbw dachowych nie zmienia warunkow
przeciwpozarowych obiektu.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe wynosi:

- $ciana wschodnia 62m od granicy dziatki,

- $ciana potnocna 50m od granicy dziafki,

- §ciana wschodnia 12,5m od budynku ,C”,

- Sciana potudniowa przylega do budynku ,A”.

Zgodnie z podziatem na strefy pozarowe wprowadzonym przez w/w ekspertyzg techniczng
przedmiotowy budynek ,D” od budynku ,A” oddzielony jest $ciang oddzielenia pozarowego
REI120 i stanowi odrebng strefe pozarowg. Z uwagi na to, ze w $cianie oddzielenia
pozarowego wyzszego budynku ,A” znajdujg sie okna w odlegto$ci mniejszej niz 10m od
przekrycia dachu nizszego budynku ,D”, Inwestor, w odrebnym postepowaniu, zobowigzany
jest zabezpieczy¢ wszystkie okna do wysokosci 10m od przekrycia dachu. Okna nalezy
zabezpieczy¢ roletami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci pozarowej EI60 lub wymieni¢
okna na takie w klasie odpornosci pozarowej EI60.




