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Projektowane pokrycie z membrany dachowej hydroizolacyjnej

PVC, klejona do podtoza i spawana 1,5mm
Projektowana termoizolacja z ptyt PIR 12cm
Istniejqce pokrycie z papy asfaltowe] zgrzewalnej

Istniejqcy styropian EPS (izolacja termiczna) ~10cm
Istniejqca blacha trapezowa ~Bcm
Istniejqca konstrukcja stalowa dachu

Przestrzen poddasza nieuzytkowego

Istniejqcy strop Zzelbetowy z warstwami posadzkowymi 33cm

Pustka montazowa sufitu podwieszanego

Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych (wg odrebnego opracowania)
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Legenda:

Sciany i elementy istniejace;

Projektowany sufit podwieszany (wg odrgbnego opracowania) 1,25¢cm
Projektowana termoizolacja
@ - wetna mineralna, styropian;
- . . . o Projektowana termoizolacja
Projektowane pokrycie z membrany dachowej hydroizolacyjnej - piyty PIR;
PVC, klejona do podtoza i spawana 1,5mm '
Projektowana termoizolacja z ptyt PIR 12cm Swietliki oraz elementy wyburzane
Istniejqce pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalne;j | demontowane;
Istniejqcy styropian EPS (izolacja termiczna) ~10cm
Istniejgca blacha trapezowa ~6cm
Istniejgca konstrukcja stalowa dachu STADIUM
Przestrzen poddasza uzytkowego ] PROJEKT BUDOWLANY
Istniejqcy strop zelbetowy z warstwami posadzkowymi 33cm PrOJekt arCh|tekt0nlczn0-bUdOW|any
Istniejqcy tynk cementowo—wapienny BRANZA
ARCHITEKTURA
S 1 NAZWA OBIEKTU
Projektowana ptyta gipsowo—kartonowa GKF 251 25¢m
szpachlowan gladzia_gipsowa ’ PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU
Projektowana konstrukcja Scianki z profili stalowych zamknietych 10cm
SZPITAL LIPNO SP Z O.0.
Projektowany stelaz z profili stalowych UW/CW50 i UW/CW75
mocowany do konstrukcji stalowej scianki 5cm i 7,5cm UL RYSUNKD
Projektowana wetna mineralna (izolacja termiczna) 12cm
Projektowana ptyta gipsowo—kartonowa GKF 2%1.95 PRZEKROJE
szpachlowana gtadzig gipsowq XT,eocm
SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1:100 A_3
82 PROJEKTANT mgr inz. arch —
Projektowane pokrycie z membrany dachowej hydroizolacyjnej wiooﬁweﬁzwwwmm
PVC, mocowana mechanicznie do podtoza i spawana 1,5mm KPOIA NR KP-0021
nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
Projektowana wetna mineralna (izolacja termiczna) 10cm w specjalnosci architektonicznej
Projektowana sklejka wodoodporna 2em SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. ’
N N N N ™ n BARTLOMIEJ BABINSKI
Projektowana konstrukcja $cianki z profili stalowych zamknigtych 10cm KPOIA nr KP-0210
N " R nr upr.: KPOKK IA 18/2005
Projektowany stelaz z profili stalowych UW/CW50 i UW/CW75 w specjalnosci architektoniczne]
mocowany do konstrukcji stalowej scianki 5¢m i 7,5¢m DATA SPORZADZENIA 24 11.2023
Projektowana wetna mineralna (izolacja termiczna) 12c¢m INWESTOR
Projektowana ptyta gipsowo—kartonowa GKF . .
szpachlowana gtadziq gipsowq 2x1,25cm Szpital Lipno Sp. z 0.0.

ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).|
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