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WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT KOD CPV

Roboty rozbiérkowe 45111300-1
Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych 45215140-0
Roboty elewacyjne 45443000-4
Tynkowanie 45410000-4
Malowanie budynkdéw 45442110-1
Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate 45450000-6
Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
Stolarka budowlana 44220000-8

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa dachu i wymiang swietlikéw dachowych
na nowe w budynku ,D” kuchni oraz Zakfadu Opiekunczo-Leczniczego nalezgcego do
kompleksu budynkéw szpitala w Lipnie
Inwestycja realizowana bedzie w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 na dziatce nr 1410/9 (Id dziatki:
040801_1.0010.1410/9), obreb 0010 Lipno. Budynek zaliczany jest do kategorii XI.

1.2. Zakres robét budowlanych

Inwestycjg jest przebudowa z dociepleniem dachu oraz wymiana s$wietlikdw
dachowych na nowe w budynku ,D” kuchni oraz Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego nalezgcego
do kompleksu budynkéw szpitala w Lipnie. Celem opracowania jest dostosowanie
termoizolacyjnosci dachu budynku do obowigzujgcych przepiséw oraz remont wspomnianego
dachu i wymiana $wietlikdw dachowych na nowe w celu zlikwidowania powstatych uszkodzen
i przeciekéw.

Obiekt znajduje sie w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 na dziatce o nr ewidencyjnym
1410/9. Zakres opracowania obejmuje dach budynku ,D”.

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym oraz czedciowo nieuzytkowym,
catkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii zwanej LIPSK: konstrukcja nosna
stalowa ze stropami zelbetowymi, $ciany ostonowe lekkie w obudowie z witrolitu z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Dach oparty na konstrukciji stalowej, kryty blachg trapezowa,
docieplony 10cm warstwa styropianu i przekryty papg termozgrzewalng.

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest docieplenie oraz remont dachu i wymiana
Swietlikow dachowych. W chwili obecnej w budynku wystepujg znaczgce przecieki
spowodowane nieszczelnym pokryciem z papy termozgrzewalnej oraz nieprawidtowym
montazem i uszczelnieniem zamontowanych Swietlikow dachowych.

Zakres robot obejmuje:

- wymiane swietlikbw dachowych na nowe wykonane z profili aluminiowych w systemie
stupowo-ryglowym z przegrodg termiczng. Swietliki mocowane do podkonstrukcji stalowej
wyprowadzone ponad pota¢ dachu;

- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod $wietliki dachowe wedtug rysunkow detali;

- uzupetnienie pozostatych otwordéw w stropie i w dachu po demontowanych swietlikach;

- nadmurowanie scianek attykowych;

- wymiane wpustéw dachowych;

- wykonanie obudowy $ciany ostonowej na styku z docieplanym dachem;

- wykonanie termomodernizacji dachu poprzez docieplenie ptytami PIR;

- wykonanie nowego pokrycia dachu z membrany dachowej PVC klejonej do podfoza i
spawanej;

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich;



- inne ewentualne prace dodatkowe.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktorych konieczno$¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania rob6t podstawowych zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sie:
-opracowanie dokumentacji robot tymczasowych;
-prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadoéw;
-koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow;
-opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci;
-opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan;
-dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robdt;
-opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali;
-opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. Prace tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie
robot budowlanych zalicza sie:
-wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzeh wraz z tymczasowg organizacjg ruchu;
-optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.
-zabezpieczenie wejs¢ do budynku oraz przej$¢ do czesci budynku nieobjetych
opracowaniem;
-montaz i demontaz rusztowan;
-zabezpieczenie folig okien, i innych elementéw elewacji;
-wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich, etc.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wraz z kompletem dokumentac;ji i specyfikacji w wersji
elektronicznej.

Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu
organizacji roboét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:
-wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia roboét
budowlanych;

-rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw
pomocniczych i innych wedtug potrzeb wykonawcy, w sposéb niepowodujgcy kolizji z drogami
transportu materiatéw i sprzetu;

-opracowanie planu ,bioz’— planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych i wykonczeniowych;

-charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry;

-zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych;

-szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegoinych
elementéw robot;

- wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie intereséw osob trzecich tj.:
-mozliwosc¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j;
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-dostep do srodkéw tgcznosci;

-swobodny doptyw $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi;
-ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;

-zabezpieczenie przed wibracjami;

-brak zaktocen elektrycznych;

-ochrona przed promieniowaniem;

-zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

-ochrona przed emisjg pytéw i ostrych zapachow;

-zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkéw sanitarnych.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu
i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkdéw:
-miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym,
-plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej,
Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru,
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza
budowy, drég technologicznych i dojazdowych wraz z ustaleniem warunkéw organizaciji ruchu,
tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych
niezbednych elementéw i mediow. Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka,
ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktows.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
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Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene kontraktowg. Wykonawca w cenie
kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywacC pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wtasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

5



przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru Robét, Dokumentacje Projektowg (Rysunki), Formularz Oferty z
Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu
przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelne;.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacjekontraktu.



Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatbw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtébwnych parametrow typoszeregédw wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowgq i jakosciowg oraz zamiennos$cig wymiarowg
i funkcjonalng wyrobdéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkow wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robo6t budowlano- montazowych, dokumentacji
techniczne.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar roboét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i
dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami
Inspektora. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0golng opisujaca:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

. BHP,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

. sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

czesc¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

. metode magazynowania materiatow,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

. sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

. sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

. sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadajg one

wymaganiom.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji



Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robét

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane, jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robot, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.

Specyfikacje - oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robot™, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robét. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okredleniem: "Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych
warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
Robot”.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Zamawiajacy - osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.1.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatéw
Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane

o wiasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt

8



1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.
2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego 2zrédia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos¢ i
stan techniczny samochodow oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeh przewozonych
wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pézn. zm. — tekst jedn.
Dz. U. 2016 poz. 2022 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 450 z p6zn. zm.) tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.1.4. Wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania wyrobéw i materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.1.5. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnac
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w
Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towardw, urzgdzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeh dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w
okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdw lub ztej jakosci wykonania
wyrobdéw (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie
uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych
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dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na wiasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystgpity z tytutu
dostawy wadliwych materiatéw.

2.1.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci i inspekcji wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakos$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnosc¢ korozji.

Materiaty i wyroby mogg byC okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem ich jakosci.

2.1.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Je$li
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosC wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publiczne srodkow transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich
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zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakoSC zastosowanych materiatobw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robé6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatdbw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli,
ktére roboty wymagajg koniecznosci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdét powinien wykonaé miejsca
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnoé¢ ich
wykonana. Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego
oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych robo6t. Jakosé, parametry i technologia
wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi
robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét
do parametrow nie nizszych niz miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik
moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze
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wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor /Kierownik bedzie mie¢
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora /Kierownika
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/
Kierownika. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora/
Kierownika.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
- certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikaciji
technicznej, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/
Kierownikowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan bedag odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika
/Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogédlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji
technicznej. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1) obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczgc¢
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu
wskazéwek zegara),

2) przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania
wymiaréw: szerokosé, diugosé, wysokosé ilose,

3) diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

4) objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni
przekroj,

5) ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej,

6) powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugo$s¢ pomnozona przez
Srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosé¢ obliczen
Doktadnos¢ obliczen jest to doktadnosc¢ koncowa wyliczonej ilosci robot wykazanej w
pozycji przedmiarowej.
Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do:
1) liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
2) jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)
3) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
4) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilos¢ robét nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do doktadnosci konhcowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiér miejsca wzorcowego
. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu

O b wWN

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacja techniczna,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjg projektows,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg pfatnosci jest zaryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie roboét podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposoéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania rob6t tymczasowych
niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Elementy Dokumentacji
10.2. Przepisy przywolane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z
pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2019 poz. 1230).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz.
1065z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2021 poz. 1686)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

9 .Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t. jedn. Dz.U. 2016 poz.
2022 z pézn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 450
z pbézn. zm.).

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
-demontaz istniejacych swietlikow dachowych,
-demontaz istniejgcego koryta dachowego i wpustéw dachowych,
-powigkszenie otworéw w dachu w celu dostosowania do nowoprojektowanych swietlikéw dachowych,
-inne niezbedne rozbidrki wynikajgce z prowadzonych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobow i materiatow
Nie wystepujg

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

Do rozbiérek mogg by¢ uzyte dowolne narzedzia reczne i sprzet matogabarytowy i niegenerujgcy nadmiernych
wstrzgsow terenu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed rozwiewaniem,
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
-teren budowy odgrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
-zdemontowac istniejgce kolidujgce urzgdzenia zasilane w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
-wszystkie przeznaczone do rozbiorki elementy nalezy rozebra¢ recznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
jednodniowe miejsce sktadowania,

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.1. i 5.2.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Jednostkami obmiarowymi sg szt. m? i m®

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez Inzyniera, mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. lloci robét rozbiérkowych moga
ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

17



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nadmurowania $cian attykowych. W zakres tych robét wchodza:
- Sciany attykowe z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 500

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatéw
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne".
Wszystkie materiaty do wykonania robot murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni. Na budowie elementy sprawdza
sie wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdine
elementéw odpowiadajg warunkom okreslonym dla poszczegdinych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej
przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. Cegte uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym
i odwodnionym terenie.

2.2 Woda zarobowa do betonu

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut. Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

2.3. Zaprawa murarska

Do murowania $cian z blokéw stosuje sie zaprawy zwykte.
-zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501,
-przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechaniczne,
-zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin,
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloki z betonu komérkowego
Bloczki o wymiarach 590x240x240mm odmiany 500. Beton komdérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia, mtotek
murarski, topata, - czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa, - pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, -
katowniki murarskie, - betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Zasady transportu materiatébw podano w ST/B-00 ,Wymagania ogélne”. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.
Bloczki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane
nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane
przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie. W tran-porcie wewnetrznym palet
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pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep
do poszczegolnych rodzajéw wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST/B-00 ,WWymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo - wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3
godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ w/w wymaganiom.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw
wymieszaé sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catlo$¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie
stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych
norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie muréw
5.4.1. Ogélne zasady wykonywania muréw

Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Bloczki
i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Przed przystgpieniem do murowania bloczki, cegty
i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wiagzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej, czyli wigzanie bloczkéw w murze
powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie
mniej niz o 5 cm. Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie dotyczacym $cian. Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z
wyznaczeniem ewentualnych otwordéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych ukfada sie pierwszg warstwe ptyt
w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $ciankg uktada sie pasek papy o szerokos$ci ok. 30 cm, ktory
wywija sie na scianke podczas wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykonaé wgtebienia na usztywniajgce przepony oscieznicy.
Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste miedzy oscieznicg a ptytami wypetnia sie zaprawa.
Oscieznice stalowe od strony styku ze $ciankg i zaprawg gipsowg nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy
dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie, w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac¢ zbrojenie z bednarki.

5.4.2. Mury

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie moga byé grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm. Dla stupow o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszgcych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastepowac¢ catych cegiet potéwkami w filarach i stupach.
Potéwki i cegty utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego
rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowa¢ zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchyiki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci éwieré, pét i jednej cegty nie moga przekraczaé wielkos$ci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru.

5.4.3. Spoiny

W murach zwyktych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byé wieksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10mm.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia
6.1. Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

Najwigksze dopuszczalne odchyiki wymiaréw $cian murowanych z blokéw Solbet nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy:
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Lp.

Rodzaj odchytki

Wartoé¢ od-
chytki dopusz-
czalnej [mm]

2Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na diugosci 1m

na calej powierzchni $ciany pomieszczenia

]]0

(=)

Odchylenia od pionu powierzchni i

na wysokosci 1m

3

na wysokosci 1 kondygnacji

8

na calej wysokosci $ciany

15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
1

na dlugos$ci 1m

na catej dlugosci budynku

[10

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:

| na diugosci 1m

[1

na catej diugosci budynku

[ 10

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie

(najczesciej prostego):

na diugosci 1m

T3

na dlugosci calej Sciany

|-

Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokos¢ +5,-3
6 doH{00;om wysokosé +10.-5
szerokos¢ +10,-5
powy2e):100.om wysokos¢ +10,-5

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki Solbet w tablicy:

Lp. Wiasciwosci

Wymagania
Dopuszczalne uszkodzenia: ymag

nie wigcej niz 4 szt. o glgbokosci
< 12 mm i dlugosci < 50 mm
nie wigcej niz 4 szt.
o glebokosci < 12 mm
nie wigcej niz 3 szt.

uszkodzenia powierzchni i krawgdzi (odbicia, odpryski)

1. | uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wigcej
niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm
rysy, peknigcia technologiczne na powierzchniach ze-

wnetrznych 0 dlugosci < 50 mm
Dopuszczalne odchylki wymiaréw:
dhugos¢ <+20mm

2. | wysokosé¢ <4 1,0 mm
szerokos$¢ <+20mm
wymiary pidra i wpustu oraz wglebien-uchwytow <+20mm

7.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST/B-00 ,Wymagania ogélne". Odbiér techniczny robdt murowych

przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdélnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gldwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

- grubo$¢ muréw,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw bloczkéw,

- grubos$¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami.

9.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

1.
2.
3.

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komaorkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

©oo~NO U~

. PN-88/B—-30000. Cement portlandzki.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

. PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

. PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE, POKRYCIE DACHOWE

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podtoza i zgrzewane;.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
hydroizolacyjnych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z membrany hydroizolacyjnej PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatéw
2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Izolacja dachu — wielowarstwowa, zgrzewalna, dachowa membrana hydroizolacyjna z polichlorku winylu (PVC) przeznaczona
do mocowania metodg klejenia. Warstwa wierzchnia w kolorze jasnoszarym RAL 7047. Membrana o grubosci minimum 1,5mm,
wewnetrznie zbrojona wiékning szklana; klasa reakcji na ogien: Klasa E, odporna na dziatanie promieniowania UV.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
zalozong jakoscia

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymaganiach ogélnych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy specjalistycznego sprzetu do zgrzewania na gorgca, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Rolki membrany muszg byc¢
sktadowane w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiedzy
-15°C i +30°C, w pozycji poziomej. Nie stawia¢ palet lub innych materiatéw na rolkach w czasie transportu i sktadowania.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogdinej specyfikacji

technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robot
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Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Pokrycie z membrany dachowej PVC

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustoéw, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali. Pasy
membrany nalezy uktada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z
kierunkiem spadkéw. Membrane uktada¢ swobodnie na czesciowo pokrytym klejem podiozu. W razie potrzeby membrane
mocowac¢ do konstrukcji dachu mechanicznie w miejscu zaktadéw. Zaktady zgrzewa¢ na goraco przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu lub metodg zgrzewania na zimno $rodkiem do zgrzewania membran. Zgrzewy zbada¢ za pomocg Srubokreta (o
zaokraglonych krawedziach), aby sprawdzi¢ integralno$c¢/skutecznos¢ zgrzewu. Wszelkie wady nalezy naprawi¢ poprzez
zgrzewanie gorgcym powietrzem. W przypadku zakladéw membrany zgrzewanych na zimno, po ich zbadaniu muszg by¢
dodatkowo doszczelnione srodkiem do tego przeznaczonym.

Tempera otoczenia przy zgrzewaniu gorgcym powietrzem powinna miesci¢ sie w zakresie min. -15°C / max. +60°C, temperatura
podtoza min. -25°C / max. +60°C.

Tempera otoczenia przy zgrzewaniu na zimno powinna miescic sie w zakresie min. +5°C / max. +60°C, temperatura podtoza min.
+5°C / max. +60°C.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdblnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiadciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania hydroizolacji jest m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnos¢.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogodlne” specyfikacji techniczne;j.

Ptfaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji z membrany dachowej PVC,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

2. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
3. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu mechanicznego

4. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

5. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

22



6. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych.
7. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem termoizolacji.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
termoizolacyjnych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
- wykonanie termoizolacji dachu,
- wykonanie termoizolacji Scian attykowych,
- wykonanie termoizolacji podkonstrukcji stalowej $wietlikéw dachowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatéw
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

-termoizolacja dachu- ptyty termoizolacyjne PIR o grubosci 120mm sktadajgce sie z rdzenia ze sztywnej pianki PIR oraz
zabezpieczone obustronnie warstwowg okfadzing gazoszczelng. Wspoitczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,022 W/mK;
naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 150 kPa; gestosé rdzenia PIR: 30kg/m3; klasa reakcji na ogien:
klasa E.

-termoizolacja wewnatrz konstrukcji scianki S1 i S2- wetna mineralna- ptyty z wetny skalnej o grubosci 120mm. Wspéiczynnik
przewodzenia ciepta: AD = 0,035 W/mK; gestos¢ nominalna 38 kg/m3; krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda: WS (£ 1 kg/m2);
dtugotrwata nasigkliwos¢ wodg: WL(P) (< 3 kg/m2); Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradaciji: klasa A1.

-termoizolacja od zewnatrz konstrukcji scianki S2- wetna mineralna- dwugestosciowe ptyty z wetny skalnej laminowane
welonem szklanym o grubosci 100mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,033 W/mK; gesto$¢ nominalna 75 kg/m3;
krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda: WS (< 1 kg/m2); dlugotrwata nasigkliwos¢ wodg: WL(P) (< 3 kg/m2); Trwatosé reakcji na ogien
w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji: klasa A1.

-termoizolacja w uzupetnieniach otworéw w stropie po demontowanych swietlikach- wetna mineralna- ptyty z wetny skalnej
o grubosci 100mm. Wspoitczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,035 W/mK; gestos¢ nominalna 38 kg/m3; krétkotrwata
nasigkliwo$¢ woda: WS (< 1 kg/m2); diugotrwata nasigkliwo$¢ woda: WL(P) (= 3 kg/m2); Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta,
warunkow atmosferycznych, starzenia/degradaciji: klasa A1.

-termoizolacja $cian attykowych- styropian EPS 70 o grubosci 100mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/mK;
naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 70 kPa; gestos¢ nominalna: 13,5kg/m3.

-termoizolacja wierzchu scian attykowych - styropian XPS 300 o grubosci 50mm. Wspédtczynnik przewodzenia ciepta AD <
0,033 W/mK; naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 300 kPa; ggstos¢ nominalna: 35kg/m3.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscig

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymaganiach ogélnych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogdinej specyfikacji techniczne;j.

23



4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty techniczne;j,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakornczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogolnej specyfikacii
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego.
Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane
w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez
procesow mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w spos6b uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane
na styk lub na zakiad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia materiatdéw izolacyjnych z sobg i
podfozem mozna stosowac¢ fgczniki mechaniczne, podwieszanie lub kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawieraé sktadnikdw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych
na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie podfoza

Stan powierzchni ocieplanych powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do roboét:

- powierzchnia powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg lub

przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj
jego kotwienia. Gestosé i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciazen. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub
kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegotowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolaciji
i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni
powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :
- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi scianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian ostonowych i nosnych,
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- wience i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnaciji,

- pofaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i stropami,
- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i detalami. Zaleca sie
aby opér cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od
wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$c,

- naprezenia sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].
Wielkos$ci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych
8.1. Wymagania ogéine
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy fatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢é wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5mm

- ogotem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci

- nie wiecej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2mm

- ogoétem nie wiekszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
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Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentac;ji:
- nie wieksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

2. BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i plyty

3. Instrukcje wybranych producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych oraz naprawa tynkéw zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- wykonanie tynkéw zewnetrznych $cian attykowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatéw
2.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Tynki zewnetrzne — uzupetnienia z tynku elewacyjnego cienkowarstwowego
Tynki wewnetrzne- nalezy wykonac jako tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej wykonczony dwuwarstwowg gtadzig

gipsowg

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochéd skrzyniowy
zadaszony. Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢
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przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowa¢ sie na opakowaniu. Oktadziny elewacyjne i elementy tgczace powinny
by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ statlg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigetych Iub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacii
technicznej.

5.2. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowal bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres
6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw.
W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwna, niezwichrowang deske
nalezy wypionowac¢ przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane wodg. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie wyréwnuje
pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg
wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac
i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nieréwno$ci i $lady
po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeline pomiedzy
ociepleniem a oscieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura
dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej
oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem
budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i
szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki
PUR. Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowa nalezy wykonaé z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy
tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharskg podokiennika.

5.3. Naktadanie tynkéw

Materiat nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zacieraé ruchami okreznymi lub
podiuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku).

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia
oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcii.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania wykonywania robét

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o di. 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm
na 1m i nie wigksze niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest:
- [m2] wykonanego tynku wapienno-trasowego oraz cementowo-wapiennego wraz z wszystkimi warstwami,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
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8.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wdwczas skontrolowaé
prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania
uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbidr koficowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej
elewaciji.
W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbiér koncowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST, PB i
PW.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonanego tynku wg ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-C 81906:2003 Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania

2. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow

3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

4. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

5. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych.

SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA OTWOROWA

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
dostawy i osadzenia $wietlikéw dachowych.

1.2 Zakres stosowania Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzyé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
dostawy i osadzenia $wietlikow dachowych. W zakres tych rob6t wechodza:
-dostawa i osadzenie $wietlikow dachowych w systemie aluminiowym stupowo-ryglowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatéw

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,WWymagania ogélne" poz. 2.1.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
- znakiem bezpieczenstwa.
- tabliczkg znamionowag w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢
Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Stolarka i slusarka

Swietliki dachowe z profili aluminiowych w systemie stupowo-ryglowym z izolacja termiczna

Wybér dostawcy materiatéw musi by¢ uzgodniony z Inwestorem i nie moze spowodowac obnizenia parametrow technicznych i
jakosciowych zastosowanych rozwigzan.

Profile aluminiowe z podwojng wktadkg termiczng RMG 2.1 wg DIN4108,

Powlekane proszkowo na kolor RAL uzgodniony z Inwestorem

Podziat i wymiary wg rysunkow detali

Szklenie szybg zespolong, bezpieczng
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Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnos¢ przegrdd: klasa RE 1200 wg PN-EN 12154:2004
Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd: Uf=1,1/m2K
Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z Projektem

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokos$ci zastosowa¢ dzwig samojezdny, rusztowania, pomosty robocze.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Swietliki dachowe w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Montaz swietlikéw dachowych
Swietliki dachowe nalezy zamontowaé¢ zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg Producenta zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru sa:
- dla montazu swietlikow dachowych - w swietle wbudowanej stolarki: 1 m2

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Rodzaje odbioréw.
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki
- odbiorowi koncowemu, wraz z regulacjg stolarki
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, fgcznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dostawa i osadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Specyfikacje Techniczne

- montaz okué¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie $lusarki
- usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania
. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$é - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2
Wymagania i badania.

16. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

17. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje

O©oo~NOO 0w

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami malarskimi i wykonczeniowymi $cian attykowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
malowania tynkéw $cian attykowych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodza:
- malowanie $cian attykowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatow

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i obiektach stuzby zdrowia.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chifonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciefnczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i Srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
$cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:
« catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),
» wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,
« utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywacé po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
* utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli
jego wilgotnos$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze byé wigksza od podanej
w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
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Najwieksza
. wilgotnoss
Lp. Rodzaj farby loza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodsg 4
2 Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszezalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodsg lub w postaci [
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej dla robét tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byé usuniete przez wypetienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw marskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano
aprobate techniczng.

5.3.5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione szpachlowg, na
ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6 Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza
lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢é podiozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktdre w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
+ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
+ krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
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Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine"

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podfozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze specyfikacja
techniczna rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

» podiozy betonowych - doktadno$é i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczng robot
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
« tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$c¢ z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w szczegdtowej specyfikaciji technicznej robot tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien,
wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét murowych.
Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w specyfikacji technicznej robdt tynkowych. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

* $lady plesni,

« trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtrgcenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtrgcenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich i tynkarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb i tynkéw stiukowych. Badania te
w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich i stiukowych.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich i tynkarskich, w szczegdélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich,
- jakos¢ powtok stiukowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
$lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikoéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest [m2].

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materiatéw.
Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy spr. atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wz. stopnia zwichrowania,
odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw. Kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

8.3. Odbiér podkiadu

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow;
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
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9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

©oo~NO OA

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
OBUDOWY PODKONSTRUKCJI STALOWEJ SWIETLIKOW, UZUPELNIEN OTWOTOW W STROPIE

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obudoéw z G-K.

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obudéw
podkonstrukcji stalowej swietlikow i uzupetnien otworéw w stropie. W zakres tych robét wchodza:
-wykonanie obudéw G-K,

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Wtasciwosci wyrobéw i materiatow

2.1. Obudowy podkonstrukcji stalowej swietlikow dachowych

Materiaty potrzebne- wedtug wytycznych konkretnego producenta oraz zgodnie z rysunkami detali. Sposob montazu
produktu — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg konkretnego producenta. Nalezy stosowaé ptyty GKF. Podkonstrukcje nalezy
wykonac¢ z profili stalowych UW/CW 50 i UW/CW 75 wedtug rysunkéw detali. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg
perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

2.2 Uzupetnienie otworéw w stropie

Materiaty potrzebne do uzupetnienia otworéw - wedtug wytycznych konkretnego producenta oraz zgodnie z rysunkami
detali. Spos6b montazu produktu — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg konkretnego producenta. Nalezy stosowaé ptyty GKF.
Podkonstrukcje nalezy wykonaé z profili stalowych UW/CW 100 wedtug rysunkéw detali. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych
do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg
papierowg perforowang lub z widékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

Ogodlne zestawienie materiatow:

- Plyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5mm wg PN-EN 520+A1:2012

- Stelaze metalowe wg PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 14566+A1:2012

- Zaprawa gipsowa wyg instrukcji producenta wg PN-EN 13963:2014-10, PN-EN 13279-1:2009

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powiokg cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujgca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm — do uszczelniania potaczen
konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki stosowania okreslajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentéw.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikow migdzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdinych wyrobdw.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegaé terminu przydatnosci do
uzycia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

36



5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
Stosowac sie przede wszystkim zaleceniami wybranego producenta wyrobu.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine"

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest [m2].

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podioze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podioza,
- prawidtowo$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny 1 krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni 1 krawedzi od kierunku Przecinajgcych sig
taszczyzny i krawedzi od laszczyzn od kata w
yZn) b ]
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Mie wigksze niz 1,.5mm i ogélem . . .
L . ) e = Nie wigksze niz 2mm i
Nie wigksza niz 2mm i w nie wigcej niz 3Imm w v

ogolem nie wigkszej niz | Nie wigksza niz 2mm na

liczbie nie wigkszej ni 2szt pomieszczeniach do 3,.5m . . . e -
. L . T 3mm na calej powierzchni | dlugosei faty kontrolnej
na calej dlugosci taty wysokoscl oraz nie wigeej niz . gl . N
=L ’ . T ograniczonej $cianami, 2m
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach = L
belkami itp.

powyze] 3.5m wysokosci
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9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2014 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.
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