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ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

Oznaczenie
na rysunku

Element

Projektowana termoizolacja z plyt PIR o grubosci 12cm

Klin ze styropianu

Projektowane pokrycie dachu z membrany hydroizolacyjnej

PVC wywinieta pomiedzy dwie warstwy sklejki wodoodpornej na

wysokos¢ minimum 20cm.

Istniejqca $ciana ostonowa

Projektowana dolna obrdbka blacharska mocowana pomiedzy
plyty ze sklejki wodoodpornej. Obrdbka blacharska — blacha
stalowa powlekana, o grubosci 0,7mm, w kolorze RAL 7047

Wkrety mocujqce

Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej o gr. 20mm
mocowana za pomocq wkretdéw do sfupkow
istniejqcej Sciany ostonowej
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Druga warstwa sklejki wodoodpornej o gr. 20mm mocowana
do pierwszej, pomalowana farbq w kolorze turkusowym do
stosowania na zewnqtrz (dobra¢ do istniejgcego koloru scian
ostonowych)

Kqtownik wsporczy obrdbki blacharskiej gornej

®|©

Blachowkret

Gorna obrobka blacharska mocowana do wspornikéw oraz
wsunigta w poprzeczny profil $ciany ostonowej. Obrdbka
blacharska — blacha stalowa powlekana, o grubosci 0,7mm,
w_kolorze RAL 7047
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Blachowkret mocujqcy sklejke do stupkdw istniejqcej sciany
osfonowe;j

UWAGI:

- sklejke wodoorporng nalezy mocowac za pomocg wkretow
samowiercacych do stupkéw $ciany ostonowej,

- pokrycie dachu z membrany PVC wywina¢ i przyklei¢ do
pierwszej warstwy zamocowanej sklejki,

- zamocowac dolng obrébke blacharskg oraz kgtownik
wsporczy gornej obrobki blacharskiej do pierwszej warstwy
sklejki,

- zamocowac drugg warstwe sklejki za pomocg wkretéw do
pierwszej warstwy, pomalowac farbg do stosowania na
zewnatrz oraz zamocowac gorng obrobke blacharska,

- w obu naroznikach obudowy ze sklejki, na jej koncach nalezy
zamocowac wykanczajgcg obrobke blacharskg wienczacg
narozniki, nalezy zachowaé¢ minimum 15cm zaktadu z kazdej
strony naroznika.
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