CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB __POSADOWIENIA _ OBIEKTU
BUDOWLANEGO- W ZALEZNOSCI OD POTRZEB

Zakres prac nie wymaga przeprowadzenia badan gruntowych oraz nie ingeruje w
posadowienie budynku.

| 3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA- W ZALEZNOSCI OD POTRZEB

Nie dotyczy

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Istniejaca konstrukcja nosna

Budynek wykonany w technologii zwanej LIPSK - konstrukcja nosna stalowa ze stropami
zelbetowymi.

Istniejace sciany zewnetrzne ostonowe

Sciany zewnetrzne lekkie warstwowe w obudowie z witrolitu. Wypetnienie z ptyt azbestowych
i z wetny mineralnej.

Istniejace sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zelbetowe i murowane z cegty dziurawki.

Istniejace stropy

Stropy monolityczne zelbetowe

Istniejacy dach

Konstrukcja dachu stalowa, kryta blachg trapezowg, docieplona styropianem gr. ~10cm i
przekryta papg termozgrzewalna.

Projektowany dach ,.D1”, ,.D1’”

Projektuje sie przebudowe wraz z termomodernizacjg istniejgcego dachu. Po
przeprowadzonej wymianie swietlikbw dachowych nalezy dokonac uzupetnienia pozostatych
otworow w dachu wedtug schematu. Nalezy uzupetnic istniejacg pape termozgrzewalna, ktora
bedzie petnita role paroizolacji nowoprojektowanych warstw dachowych. Zapewni¢ stabilno$é
catego podfoza, w razie potrzeby nalezy zagruntowac cate podtoze odpowiednim gruntem. Na
przygotowang pape nalezy utozy¢ termoizolacie z piyt PIR o grubosci 120mm



zabezpieczonych obustronnie warstwowg okfadzing gazoszczelng. Ptyty PIR nalezy klei¢ do
podioza przy pomocy klejéw poliuretanowych-pianowych dostosowanych do wybranego
systemu plyt PIR. Zgodnos¢ wybranego kleju musi zostaé potwierdzona przez producenta
kleju. Wykonywanie klejenia ptyt jest niedozwolone w przypadku niskich temperatur (ponizej
5°C), deszczowej lub $nieznej pogody oraz w przypadku wilgotnych podtozy. Niedopuszczalne
jest rowniez zawilgocenie juz zamontowanych ptyt przez np. opady deszczu lub sniegu na
niezabezpieczone pokryciem podtoze. Na zamocowane zgodnie z wytycznymi producenta
ptyty termoizolacyjne nalezy zamocowa¢ za pomocg klejenia hydroizolacyjng membrane
dachowg PVC, ktérg nalezy spawac¢ na fgczeniach wedtug wytycznych producenta. Nalezy
zastosowac klej zgodny z wybranym systemem membrany dachowe;j.

Projektowana scianka ,,$1”

Sciana projektowanych $wietlikéw dachowych w poziomie poddasza. Konstrukcja $cianki z
profili stalowych zamknietych 100x5mm wedtug rysunkow konstrukcyjnych. W przestrzeni
konstrukciji scianki nalezy zamocowa¢ stelaz z profili stalowych UW/CW 50 oraz UW/CW 75 w
celu umozliwienia wbudowania wewnatrz termoizolacji $ciany z wetny mineralnej o grubosci
120mm. Po wypetnieniu przestrzeni scianki wetng mineralng nalezy obustronnie obudowac
Scianke za pomocag dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm szpachlowanych
dwuwarstwowg gtadzig gipsowa. Nalezy zapewni¢ odpornosé ogniowa $cianki REI 30.

Projektowana scianka ,,S2”

Sciana projektowanych $wietlikéw dachowych wyprowadzona ponad dach. Konstrukcja
Scianki z profili stalowych zamknietych 100x5mm wedtug rysunkow konstrukcyjnych. W
przestrzeni konstrukcji scianki nalezy zamocowac stelaz z profili stalowych UW/CW 50 oraz
UW/CW 75 w celu umozliwienia wbudowania wewnatrz termoizolacji $ciany z wetny mineralne;j
o grubosci 120mm. Po wypetnieniu przestrzeni Scianki wetng mineralng nalezy od wewnatrz
obudowa¢ $cianke za pomocg dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm
szpachlowanych dwuwarstwowg gtadzig gipsowg. Od zewnatrz $cianke obudowac za pomocg
sklejki wodoodpornej o grubosci 20mm. Sklejke nalezy obtozyé z kazdej strony termoizolacjg
z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 100mm oraz przy podstawie zamocowac kliny z welny
mineralnej. Wetne mineralng pokry¢, razem z dachem, hydroizolacyjng membrang dachowg
PVC tworzgc jednorodne pokrycie. Nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg scianki REI 30.

Projektowane swietliki dachowe

Swietliki dachowe projektuje sie jako wykonane z profili aluminiowych w systemie stupowo-
ryglowym z przegrodg termiczng. Profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL
7047. Swietliki szklone szybg zespolong, bezpieczng. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
$wietlikow dachowych Uws<1,1 W/m2K. Swietliki mocowane do podkonstrukcji stalowej
wyprowadzonej ponad pota¢ dachu. Szczegdty swietlikdw dachowych zawierajg rysunki detali.

Uzupeinienia otworéw po demontowanych swietlikach

Nalezy wykonac¢ uzupetnienia otworow w dachu i stropie powstajgce po demontowanych i
wymienianych sSwietlikach dachowych. Uzupetnienie w dachu nalezy wykona¢ z blachy
trapezowej mocowanej na zaktad na istniejgca blache. Profil blachy nalezy sprawdzi¢ i dobraé
do istniejgcego profilu. Blache mocowa¢ trwale do istniejgcej blachy za pomocag
blachowkretow. Nastepnie nalezy uzupeti¢ warstwe istniejgcej termoizolacji ze styropianu o
grubosci 100mm oraz uzupeni¢ istniejgce pokrycie z papy termozgrzewalnej zachowujgc
odpowiedni zakfad. Kolejne warstwy wykona¢ zgodnie z projektowanymi warstwami dachu.

Uzupetnienie otworéw w stropie nalezy wykona¢ z profili stalowych UW 100 mocowanych po
obwodzie otworu oraz profili stalowych CW 100 montowanych w rozstawie co max. 40cm.
Stelaz z profili wypetni¢ wetng mineralng o grubosci 100mm. Na wierzchu stropu otwor nalezy
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zaslepi¢, poprzez zamocowac do profili stalowych, wodoodpornej ptyty OSB o grubosci 22mm
zaimpregnowanej do NRO preparatem FOBOS B lub rownowaznym. Od spodu do profili
stalowych nalezy zamocowac dwie warstwy ogniochronnej ptyty gipsowo-kartonowej GKF o
grubosci 15mm. Sufit wykonczy¢ sufitem podwieszonym (wg odrebnego opracowania).

Projektowane obrébki blacharskie

Do wykonania wszelkich obrébek blacharskich nalezy stosowac blache stalowg powlekang o
grubosci 0,7mm, w kolorze RAL 7047.

Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu realizowane jest poprzez istniejgce wpusty dachowe, ktére zostang
poddane naprawie. Nalezy usung¢ wszystkie istniejgce warstwy profilujgce koryto dachowe
oraz istniejgce wpusty dachowe do miejsca wtgczenia wpustu do rury odprowadzajgcej wode.
Nalezy wyprofilowaé nowe koryto dachowe stosujgc wyprofilowane kliny z ptyty PIR.
Zachowa¢ minimalny spadek 3% na dtugosci koryta. Zamontowac¢ nowe systemowe wpusty
dachowe o $rednicy 150mm przeznaczone do dachéw ptaskich pokrytych membranami PVC.
Whpusty nalezy zamocowa¢ pod warstwe membrany i wpig¢C do istniejgcych rur
odprowadzajgcych wode deszczowg. Koryto dachowe pokryé membrang dachowg PVC razem
z pokryciem dachu.

Styk dachu ze $ciang ostonow3g

W celu prawidtowego potgczenia nowych warstw dachowych dachu budynku ,D” stykajacych
sie z ostonowg Sciang szczytowag budynku ,A” nalezy wykona¢ dodatkowg obudowe Sciany
ostonowej. Warstwe termoizolacyjng dachu nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do sciany
ostonowej. Zamocowac¢ do stupkoéw sSciany ostonowej ptyte ze sklejki wodoodpornej o gr.
20mm za pomocg wkretow. Sklejke nalezy doprowadzi¢ do warstwy termoizolacji oraz pod
poprzeczny profil Sciany ostonowej. Zamocowac na dole klin ze styropianu oraz membrane
dachowg wywinietg na sklejke na wysokos¢ minimum 20cm ponad klin. Na gorze sklejki
zamocowac katowniki wsporcze gornej obrobki blacharskiej, na dole zamocowac dolng
obrobke blacharskg z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7mm. Zamocowa¢ drugg
warstwe ze sklejki wodoodpornej o grubosci 20mm za pomocg wkretéw do pierwszej warstwy.
Pomalowac¢ calg obudowe farbg przeznaczong do stosowania na zewnatrz w kolorze
turkusowym, dopasowanym do koloru Sciany ostonowej. Zamocowa¢ gorng obrébke
blacharskg do katownikdéw wsporczych oraz wsungé w poprzeczny profil sciany ostonowej.
Zamocowac obrébki blacharskie na koncach obudowy z zachowaniem minimum 15¢cm zakfadu
z kazdej strony naroznika. Bezwzglednie zachowac szczelnos¢ wszelkich potgczen.

Sciany attykowe

Dwie istniejgce Sciany attykowe nalezy nadmurowac o wysokos¢ 24cm a nastepnie ociepli¢ z
kazdej strony styropianem o grubosci 100mm. Dwie ptaszczyzny $cian od strony nizszej potaci
dachu nalezy otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce z wtokna szklanego. Tynk
pomalowac farbami elewacyjnymi w kolorze szarym. Pozostate dwie ptaszczyzny nalezy
wykonczy¢ membrang dachowg PVC w momencie uktadania pokrycia dachu. Goére Scian
attykowych nalezy dociepli¢ styropianem XPS 300 o grubosci 5¢cm. Attyki zwienczy¢ obrébkag
blacharska z blachy stalowej powlekanej. Do jednej sciany attykowej, w miejscu oznaczonym
na rzucie dachu nalezy zamocowac drabine aluminiowg systemowg wedtug rysunku detalu.
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ szczelnos¢ potgczenia drabiny z powierzchnig pokrycia
Sciany.



Istniejace elementy wentylaciji

Wszystkie istniejgce elementy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej zlokalizowane na dachu
nalezy zachowa¢. Elementy wymagajgce podniesienia nalezy podnies¢ o grubosé
projektowanej termoizolacji dachu stosujgc materiaty, z ktérych zostalty one wykonane.
Wszystkie elementy uszkodzone i wymagajgce naprawy nalezy poddac¢ konserwacji i
naprawie. W przypadku wystgpienia kolizji z nowo projektowanymi swietlikami dachowymi,
elementy wentylacji nalezy przenies¢ w wolne miejsce. Przewody tgczyé za pomoca
elastycznych rur typu SPIRO.

Izolacje projektowane

Izolacje termiczne:

-termoizolacja dachu- ptyty termoizolacyjne PIR o grubosci 120mm sktadajgce sie z rdzenia
ze sztywnej pianki PIR oraz zabezpieczone obustronnie warstwowg oktadzing gazoszczelna.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,022 W/mK; naprezenia $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym: = 150 kPa; gestos¢ rdzenia PIR: 30kg/m?; klasa reakcji na ogien:
klasa E.

-termoizolacja wewnatrz konstrukcji scianki S1 i S2- wetna mineralna- ptyty z wetny skalnej o
grubosci 120mm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,035 W/mK; gestosé nominalna
38 kg/m?3; krétkotrwata nasigkliwo$é wodg: WS (< 1 kg/m2); diugotrwata nasigkliwo$¢ woda:
WL(P) (= 3 kg/m2); Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradaciji: klasa Al.

-termoizolacja od zewnatrz konstrukcji $cianki S2- wetna mineralna- dwugestosciowe ptyty z
wetlny skalnej laminowane welonem szklanym o grubosci 100mm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta: AD = 0,033 W/mK; gesto$¢ nominalna 75 kg/m?®; krétkotrwata
nasigkliwos¢ wodg: WS (< 1 kg/m2); dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: WL(P) (£ 3 kg/m2);
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji:
klasa Al.

-termoizolacja w uzupetnieniach otworéw w stropie po demontowanych swietlikach- wetna
mineralna- ptyty z wetny skalnej o grubosci 100mm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD =
0,035 W/mK; gestos¢ nominalna 38 kg/m?3; krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg: WS (< 1 kg/m2);
diugotrwata nasigkliwos¢ wodg: WL(P) (£ 3 kg/m2); Trwato$¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji: klasa A1.

-termoizolacja $cian attykowych- styropian EPS 70 o grubosci 100mm. Wspodtczynnik
przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/mK; naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 2 70 kPa; gesto$¢ nominalna: 13,5kg/m?3.

-termoizolacja wierzchu $cian attykowych - styropian XPS 300 o grubosci 50mm.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,033 W/mK; naprezenia Sciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym: = 300 kPa; gesto$¢ nominalna: 35kg/m3.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

-izolacja dachu: pokrycie dachu nalezy wykona¢ z wielowarstwowej, zgrzewalnej, dachowej
membrany hydroizolacyjnej z polichlorku winylu (PVC) przeznaczonej do mocowania metoda
klejenia. Warstwa wierzchnia w kolorze jasnoszarym RAL 7047. Membrana o grubosci min.
1,5mm, wewnetrznie zbrojona wtdkning szklang; klasa reakcji na ogien: Klasa E.




5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO-
W_PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENT()W WYPOSA2ENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ
Z PUNKTAMI POMIAROWYMI ITD.

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA ORAZ SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont dachu oraz wymiana swietlikéw dachowych w budynku
kompleksu szpitala w Lipnie oznaczonym jako budynek ,D”. Inwestycja nie ingeruje w warunki
ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”
projekt dla przedmiotowej inwestycji nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek ,D” kompleksu budynkow szpitalnych. Budynek o
jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem uzytkowym i czesciowo nieuzytkowym,
catkowicie podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy budynku: 1301,00 m2.

Wysokos¢ budynku: ~8,00 m — budynek niski.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii
ZL:

- Zaktad Opiekunczo-Leczniczy kategoria ZL I,

- Kuchnia kategoria ZL 1.




Zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i oceng zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zespotu budynkéw szpitala rejonowego (bloki ,A”,
.B”, ,C"i,D”) w Lipnie ul. Nieszawska 6” z sierpnia 2010r. opracowang przez Rzeczoznawce
Budowlanego inz. Wiestawa Dokowskiego i Rzeczoznawce do Spraw Zabezpieczen
Przeciwpozarowych inz. Franciszka Kosnika, budynek spetnia wymagania klasy ,B”
odpornosci pozarowej. Zgodnie z w/w ekspertyzg techniczng, w przypadku wykonanego
oddzielenia pozarowego poszczegodlnych budynkéw w odrebne strefy pozarowe, dla bloku ,D”
jest wystarczajgca klasa ,D” odpornosci pozarowe;j.

Planowany remont dachu i wymiana swietlikéw dachowych nie zmienia warunkéw
przeciwpozarowych obiektu.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe wynosi:

- §ciana wschodnia 62m od granicy dziatki,

- Sciana potnocna 50m od granicy dziatki,

- §ciana wschodnia 12,5m od budynku ,C”,

- §ciana potudniowa przylega do budynku ,A”.

Zgodnie z podziatem na strefy pozarowe wprowadzonym przez w/w ekspertyzg techniczng
przedmiotowy budynek ,D” od budynku ,A” oddzielony jest sciang oddzielenia pozarowego
REI120 i stanowi odrebng strefe pozarowg. Z uwagi na to, ze w Scianie oddzielenia
pozarowego wyzszego budynku ,A” znajdujg sie okna w odlegtosci mniejszej niz 10m od
przekrycia dachu nizszego budynku ,D”, Inwestor, w odrebnym postepowaniu, zobowigzany
jest zabezpieczy¢ wszystkie okna do wysokosci 10m od przekrycia dachu. Okna nalezy
zabezpieczy¢ roletami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci pozarowej EI60 lub wymienié
okna na takie w klasie odpornosci pozarowej EI60.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.



