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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 16 wrzesnia 2020 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego™ (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigecia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor | montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne,
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e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia,
e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
1.2. Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu technicznego instalacji odgromowej dla zadania pn.
,PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O. ul. Szpitalna 6,
87-600 Lipno, Jednostka ewidencyjna: 040801 _1 Lipno, obreb: 0010
Lipno, dziatka nr: 1410/9 (Id dziatki: 040801_1.0010.1410/9) .”
1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa:
e inwentaryzacja istniejacej czgsci instalacji,
e zaprojektowanie nowej instalacji odgromowej,

e wskazanie optymalnego sposobu wykonania instalacji.

2. INSTALACJA ODGROMOWA
Charakterystyka budynku

Budynek ,,D” zbudowany na bazie prostokata, parterowy z poddaszem uzytkowym oOraz
czeSciowo nieuzytkowym, catkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
zwanej LIPSK: konstrukcja nosna stalowa ze stropami zelbetowymi, $ciany ostonowe lekkie
w obudowie z witrolitu z wypetnieniem z wetlny mineralnej. Dach oparty na konstrukcji
stalowej, kryty blachg trapezowa, docieplony 10cm warstwg styropianu i przekryty papa
termozgrzewalna.
Kubatura brutto budynku w zakresie opracowania: 8976,9m3
Zestawienie powierzchni:
e powierzchnia zabudowy: 1301m2
e powierzchnia dachu: 1283m2
e powierzchnia uzytkowa parteru: 1147,7m2
e  Wysokos$¢, dtugosc, szerokose
o wysokos¢: ~8,00m
o dlugos¢: 40,28m
o szerokos$é: 31,88m

o Liczba kondygnacji



Budynek posiada jedna kondygnacj¢ nadziemna z poddaszem uzytkowym i czg$ciowo
nieuzytkowym oraz jest w catosci podpiwniczony.

Budynek ,,D” jest zaliczany do budynkow niskich (N), zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l (Zaktad Opiekunczo-Leczniczy) i ZL Il (Kuchnia). Oddalony jest
$ciang wschodnig 62m od granicy dziatki, Sciang pétnocna 50m od granicy dziatki, $ciang

wschodnig 12,5m od budynku ,,C” oraz $ciang potudniowg przylega do budynku ,,A”.

Instalacja odgromowa

Szpital w Lipnie sktada si¢ z zespotu obicktow potaczonych funkcjonalnie.
Przedmiotowy budynek jest potaczony jedna ze s$cian z budynkiem A, ktory jest
budynkiem sredniowysokim. Budynek ten jest wyposazony w instalacje odgromowa. Dla
budynku wykonany jest otok z tasmy FeZn 30x4.

Obiekt, w ktorym bedzie przeprowadzany remont dachu ma wysokos¢ 8m. Wg
obliczen dla tego budynku jest wymagana instalacja odgromowa klasy LPS IV z
zaleceniem  zastosowania ochronnikéw przepig¢ (poza zakresem niniejszego
opracowania). Wymiary siatki zwodoéw 20x20m, promien kuli 60m, odstepy przewodow
odprowadzajacych 25m.

Na dachu zabudowanych jest duzo wywietrzakow, wentylatorow oraz swietlikow.
Dla poprawy bezpieczenstwa tych urzadzen zaprojektowane zostang maszty odgromowe,
ktore pokryja swoim zasiggiem cata powierzchnig dachu.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z
zalgczonym rysunkiem. Zwody poziome i odprowadzajace wykonaé¢ drutem FeZn 8mm.
W miejscach wystepowania zblizen do urzadzen elektrycznych, wywietrzakow konieczne
jest zastosowanie przewodu w izolacji wysokonapieciowej. Przewody te instalowaé i
podiacza¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego materiatu. W razie
koniecznosci dla przewodoéw tych wykonaé potgczenia wyréwnawcze. Zwody poziome
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Promien zagigcia drutu FeZn nie moze
by¢ mniejszy niz 10cm. Drut uktadaé¢ na podstawach betonowych powlekanych, bedacych
w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od siebie. Dla przewodu w izolacji wysokonapigciowe;j
przewidzie¢ dedykowane podstawy z uchwytami oraz koncowki do polaczen. Zwody
odprowadzajgce instalowa¢ na uchwytach izolowanych przykrecanych do elementow
metalowych elewacji budynku. Potaczenia wykonywac za pomoca ztaczy krzyzowych,
przelotowych itp. Instalacje odgromowa W miar¢ mozliwosci podigczy¢é do otoku. Ze
wzgledu na wiek otoku i braku mozliwosci sprawdzenia go wizualnie dla poprawy

bezpieczenstwa wykonane zostang uziomy pograzane. Dla kazdego ztacza kontrolno-
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pomiarowego nalezy wykona¢ uziom pograzany 0 dlugosci pozwalajacej osiagnaé
rezystancje ponizej 10 Q. Uziomy pograzane polaczy¢ z istniejacym otokiem. Na
wysokosci 0k. 0,5m od gruntu przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztgczami
kontrolnymi. Zadaniem ztgcz kontrolnych jest umozliwienie wykonania pomiaréw
instalacji odgromowej. Uziomy pograzy¢ w gruncie w odlegtosci 1 m od budynku. Ztacze
uziomu powinno by¢ na gtebokosci 0,5 m. Pomigdzy ztagczem kontrolno-pomiarowym a
uziomem pograzanym utozy¢ plraskownik FeZn 30x4. Wszystkie potaczenia w gruncie
wykona¢ poprzez spawanie. Miejsca taczen zabezpieczy¢ masg bitumiczng lub tasma
antykorozyjna. Urzadzenia znajdujace si¢ na dachu zabezpieczy¢ nalezy masztami o
odpowiedniej wysoko$ci. Wszystkie polaczenia Srubowe zabezpieczyé wazeling
techniczng. Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu nie powinna przekracza¢ 10€.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku nalezy sporzadzi¢ metryke,
ktora powinna zwierac:
e ogledziny elementow instalacji odgromowej
e sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,
e pomiary rezystancji uziemienia.
Sprawdzanie ciaglosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przytaczonego z jednej strony do zwodéw, a z drugiej do wybranych przewodow
urzadzenia piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementow uziemienia powinny by¢

wykonywane dla uzioméw oraz ich przewodoéw uziemiajacych.



OBLICZENIA

Numer projektu:  4/11/2023

Data: 23.11.2023

Projektant: VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Pawel Dziegielewski
Budowa: Remont dachu i wymiana swietlikoéw dachowych

Inwestor: Szpital Lipno Sp. z 0.0.

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.
(A) Oszacowanie konstrukcji budvnku.

Al. Sciany Lany. zbrojony beton: metalowa fasada
A2. Konstrukcja dachu Zelbet

A3. Pokrycie dachu Papa. beton zwirowy

A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy

A=A1xA2xA3xA4=5,00000

(B) Charakterystvka budvnku.

B1. Zachowanie mieszkancow Nie ma niebezpieczenstwa paniki

B2. Wyposazenie wnetrza Nie palne. trudno palne

B3. Wartos¢ wyposazenia Szczegdlnie wartosciowe wyposazenie
B4. Systemy bezpieczenistwa Bez srodkéw bezpieczenstwa

B=B1xB2xB3xB4=0,10000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska Znaczne
C2. Wplyw na inne systemy Znaczny
C3. Inne szkody Przecietne

C=C1xC2xC3=0,00500

Nc=AxBxC=0,00250

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wyladowan / km? / rok Ng=1,80
A - dlugos¢ budynku A=41m,
B - szerokos¢ budynku B=32m,
H - wysokos¢ budynku H=8m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m?]

Ae=AxB+6Hx(A+B)+9x ﬂ'(H2=6625,56

Ce - polozenie budynku.

Ce = 0.25 - Budynek otoczony obiektami o rownej wysokosci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10 °= 0,002982

5.00
2.00
0.50

1.00

1.00
1.00
0.10
1.00

0.10

0.10
0.50



3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E>1-Nc¢/Nd=16,15%

Konieczna klasa ochronnosci :

Klasa IV + ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Katy oslonowe i odstepy izolacyjne.
Lp. Nazwa elemetu Wysokos¢ elementu Kat oslonowy  Odstep izolacyjny

1 Element 1 200 m 78,00 0,03 m



3. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w w/w proj. obiekcie
winien wykona¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy -elektroenergetycznej posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonaé
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materiatow 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.

Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego zmian do realizacji. RysunKi i czgs¢ opisowa
sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
I instalacji. Wszystkie zagadnienia ujete W czgéci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé

obowigzujace przepisy.



Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbioér w obecnosci przedstawiciela

Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-51H-BWJ-5BA *

Pan JAROSLAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zltozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
) 4 Jszy )

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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