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Istniejgca termoizolacja ze styropianu
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PRZEKROJ 2-2 (Skala 1:25)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW UZUPELNIENIA OTWOROW PO
DEMONTOWANYCH SWIETLIKACH:

Oznaczenie

na rysunku Element

Uzupetnienie poszycia z blachy trapezowej — kazdorazowo
zapewni¢ zaktad minimum 13cm z kazdej strony

/akfad blachy trapezowe] — minimum 15cm

Uzupelfnienie istniejqcej termoizolacji — styropian EPS
o grubosci 10cm

Uzupefnienie istniejgcego pokrycia dachu
7 papy termozgrzewalnej

Projektowana termoizolacja z plyt PIR o grubosci 12cm

Projektowane pokrycie z membrany hydroizolacyjnej PVC

Ptyta OSB wodoodporna o grubosci 22mm impregnowana
do NRO preparatem FOBOS B lub rownowaznym,
mocowana do profili stalowych

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DACHU NA
BUDYNKU SZPITAL
LIPNO SP. Z O.0.

TYTUL RYSUNKU

DETAL UZUPELNIENIA OTWOROW

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Profil stalowy UW 100 — montowany po obwodzie otworu

Profil stalowy CW 100 — montowany w rozstawie
co max. 40cm

Termoizolacja z wefny mineralnej o grubosci 10cm

2x ogniochronna ptyta gipsowo—kartonowa GKF
0 grubosci 15mm

Projektowany sufit podwieszony wg odrgbnego opracowania

OHNSIONOIRORIGHOHONOIONS

UWAGI:

- powyzszy sposob uzupetniania otworéw stosowaé zaréwno do wszystkich
otwordow catkowicie zaslepianych jak i zmniejszanych;

- na budowie nalezy potwierdzi¢ profil blachy trapezowej, uzupetnienie nalezy
dobra¢ do istniejgcego profilu;

- kazdorazowo nalezy zapewni¢ zaktad minimum 15¢cm przy wykonywaniu
uzupetnienia z blachy trapezowej;

- ostateczne wymiary uzupetnien potwierdzi¢ na budowie;

- uzupetnienie z blachy mocowac do istniejgcej blachy trapezowej za pomocg
wkretow. ‘
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