Ztacze kontrolno-pomiarowe instalowane na wyskosci 0,5m nad gruntem

Zwod pionowy odprowadzajacy uktadany na uchwytach odstgpowych

1zolowanych mocowanych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,7m

W przypadku wystepowania w gruncie tasmy FeZn
konieczne jest potaczenie projektowanych uziomow
pograzanych w istanijaca tasmg.

Pograzanie uziomu wykona¢ w odlegto$ci 1m od

obiektu. Zlacze uziomu powinno by¢ na glebokos$ci

min. 0,5m. Pomigdzy uziomem a ztaczem kontrolno

pomiarowym instalowac tasme FeZn 30x4. W gruncie
R<i0 _ Stosowaé polaczenia spawane zabezpieczone

Dodakowo pograzony uziom
potaczy¢ z istniejagcym otokiem budynku A

ZYacze krzyzowe skrecane

R<10Q

Zwody poziome z przewodx
w izolacji wysokonapigciowe]
ukladane na dedykowanych
uchwyatch odstepowych w

L

Uziom pograzy¢ do glebokosci pozwalajacej na

osiggniecie rezystancji R<10.
Minimalna giteboko$¢ poggzania - 6m

Uziom pograzany @16 1500mm

odlegtosciach max 1m

I antykorozyjnie masg bitumiczng lub tasma
antykorozyjna.
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odstepowych w odlegto$ciach max 1m
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Przewod w izolacji wysokonapigciowe;j
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Uziom pograzy¢ do glebokosci pozwalajacej na

osiggniecie rezystancji R<10.
Minimalna glteboko$¢ poggzania - 6m

Uziom pograzany @16 1500mm
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Uziom pograzany @16 1500mm
Uziom pograzy¢ do glebokoS$ci pozwalajacej na
osiggniecie rezystancji R<10.

Minimalna gieboko$¢ pogazania - 6m

W przypadku wystepowania w gruncie taSmy FeZn
konieczne jest potaczenie projektowanych uzioméw
pograzanych w istanijaca tasmg.

Pograzanie uziomu wykona¢ w odlegtosci Im od

obiektu. Zlacze uziomu powinno by¢ na glebokosci

min. 0,5m. Pomigdzy uziomem a ztaczem kontrolno
pomiarowym instalowa¢ taSme¢ FeZn 30x4. W gruncie = REt0G
stosowac potaczenia spawane zabezpieczone
antykorozyjnie masg bitumiczng lub tasmag

antykorozyjna.

— R<10Q

PRZEBUDOWA DACHU NA
BUDYNKU SZPITAL
LIPNO SP. Z O.0.

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

1:100 IE_1
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR STRONY
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U nr 80 z 2000r, poz.904).




