OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA 2 ODCINKOW DROG GMINNYCH O NUMERZE 060323C
NA ODCINKU OD 00+000 DO 01+310 | NUMERZE 060321C NA ODCINKU
OD 00+000 DO 00+377

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

- Rozporzadzenie MT, B i GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — obwieszczenie z dnia 25.06.2021r.
/Dz.U. z 2021r., poz. 1376/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z
pOzniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM W-wa 1997 r./

- Katalog wzmocnien 1 remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM = W-wa 2001 r.

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace przepisy oraz normy
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1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy 2 odcinkéw drég gminnych
o numerze 060323C na odcinku od 00+000 do 014310 i numerze 060321C na odcinku od
00+000 do 00+377.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Drogi gminne obecnie sg o nawierzchni bitumicznej, skorodowanej, brak poboczy
utwardzonych. Odcinkowo wzdtuz drogi gminnej nr 060321C zlokalizowany jest chodnik z
kostki betonowej. Zjazdy na posesje sa o réznej nawierzchni - gruntowe, utwardzone
kruszywem, z kostki betonowej. Odwodnienie drég i chodnikéw jest powierzchniowe w
poblizu istniejagcych rowéw przydroznych.

Pas drogowy jest o szeroko$ci 5-13 m.

2.1. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego i zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463) warunki gruntowe uznano za proste, a obiekt budowlany zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowy 2 odcinkéw drég gminnych o numerze 060323C na
odcinku od 00+000 do 01+310 i numerze 060321C na odcinku od 00+000 do 00+377.
Przewiduje si¢ wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,5m na odcinku drogi gminne;j

060321C oraz o szerokosci 3,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego
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szerokosci 0,75m. Spadek drogi daszkowy (odcinkowo jednostronny na drodze gminnej nr
060321C ) o wartosci 2%, spadek pobocza w kierunku od osi jezdni o wartosci 4%.

Miejsca niezagospodarowane projektuje si¢ obsia¢ trawa na powierzchni catego pasa
drogowego.

Pozostate szczeg6ty planu sytuacyjneqgo przedstawiono na rys. nr 1 _Projekt

Zagospodarowania Terenu”.

3.2. Przekroj konstrukcyjny

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

3.2.1. PROJ. POSZERZENIA ISTN. JEZDNI

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr.4cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 20cm

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm

3.2.2. NAKLADKA BITUMICZNA ISTN. JEZDNI
- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr.4cm
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W $r. Scm

- istniejaca nawierzchni bitumiczna

3.2.3. PROJ. POBOCZE/ZJAZDY Z KRUSZYWA
- pobocze z kruszywa famanego stab. mech. frakcja 0/31,5mm (szer. Im) 15cm
- podsypka piaskowa (szer. Im) 15cm

- w pozostatej czesci pobocze gruntowe wyprofilowane o szerokosci 0,25m

3.2.4. PROJ. ZJAZD ASFALTOWY DO POSESJI
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- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr.4cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. Scm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 20cm

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm

3.2.5. PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 10cm

- warstwa odcinajgca z piasku

3.2.6. PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 15cm

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm

3.2.7. PROJ. ZJAZDY BITUMICZNE

- - warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr.4cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. Scm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 20cm

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15c¢cm

3.2.7. PROJ. NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH
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- ptyty azurowe betonowe 40x60 gr. 8cm

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych od istniejacych oczyszczonych

rowéw odparowujacych.

3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejacej infrastruktury technicznej,
nalezy wykona¢ jej regulacje celem dostosowania do projektowanych rzednych i dokonaé
zabezpieczenia istniejacych urzadzen infrastruktury.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen nadziemnych przechodzacych nad
lub w poblizu strefy robot, zachowac szczegdlng ostroznos¢.

W razie uszkodzenia urzadzen infrastruktury podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym gestora sieci. Nie dopuszcza si¢ przeprowadzania napraw

we wlasnym zakresie.

4.0. ANALIZA USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO W ASPEKCIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Drogi gminne obj¢te opracowaniem nie sg objg¢te miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
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Obszar oddziatywania inwestycji zostal ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane, a co za tym idzie — na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych — obwieszczenie z dnia 25.06.2021r. /Dz.U.
z 2021r., poz. 1376/ oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. z
2021r., poz. 1973/. Zgodnie z powyzszym przyjmuje si¢, iz obszar oddzialtywania inwestycji
obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek, ktéry znajduje si¢ na stronie tytutowej projektu i

nie wptywa na dziatki sgsiednie.

5.1. Oddziatywanie rozwigzan dotyczacych klimatu akustycznego

W trakcie budowy wystapig jedynie okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg pojazdéw transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robét, jest
zawsze podczas pracy zrédlem emisji hatasu. Cigzki sprzet budowlany moze by¢ zrédtem
dzwigku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujgce maszyny i urzadzenia oraz
materiaty budowlane, propaguja hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Oddzialywanie to
obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu, a zasigg oddzialywania hatasu
emitowanego przez grupy pracujacych maszyn mozna oszacowac na 20-50 metrow. Jezeli
zastosowany zostanie nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddzialywanie hatasu
moze zosta¢ znacznie ograniczone. Prace zwigzane z budowa bgda prowadzone wytacznie

w porze dziennej.

5.2. Oddziatlywanie na jakos¢é powietrza

Na etapie budowy wystapia okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja spalin
pochodzacych z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika
wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia
budowy uciazliwos¢ dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobor
wlasciwego sprzetu i pojazdéw oraz prawidlowg ich eksploatacj¢ jak rowniez poprzez

prawidlowa organizacj¢ pracy.
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5.3. Ocena oddzialywania na obszary objete ochrona przyrody

Inwestycja nie jest potozona na terenach chronionych ani w ich sgsiedztwie.

5.4. Ochrona gruntow rolnych i lesnych

Nie dotyczy, teren inwestycji jest dziatkg budowlang nie objeta ochrong gruntéw

rolnych i lesnych.

5.5. Gospodarka odpadami

W zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji beda powstawa¢ odpady w
trakcie nastepujacych prac:

- robdt ziemnych;

- rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na niewielkg stosunkowo ilo$¢ odpadéw wytwarzanych podczas prac
budowlanych, ich rodzaj i planowany sposéb zagospodarowania nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania wytwarzanych odpadéw na $rodowisko i okoliczne tereny

zamieszkania.

5.6. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pocigga za soba zapotrzebowania na wodg.

5.7. Wptyw inwestyciji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

qlebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ zakidcen ekologicznych w

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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5.8. Dane ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Inwestycja nie jest potozona na terenach gérniczych.

5.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru

zabytkow.

5.10. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach

konserwatorskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej

i archeologiczne;j.

5.11. Ocena oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

Planowana inwestycja nie begdzie negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie oraz

warunki higieniczne uzytkownikow.

6.0. ROBOTY ZIEMNE

Technologi¢ wykonania robot ziemnych zaprojektowano nastgpujaco:
1. Wykona¢ przekopy prébne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
2. Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ drogi, wjazdow, chodnikéw w nast¢pujacy sposob:
- w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarka

1. Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
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2. Podloze gruntowe zageszczaC zaggszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zageszczenia .

3. Po zakonczeniu rob6t ziemnych wyprofilowac skarpy 1 korony nasypow oraz skarpy i dna
wykopow.

4. Przewidziano wykopy liniowe, wykonane r¢cznie i mechanicznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac prébne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ obudowa z elementéw poziomych. Wystgpujace grunty nasypowe i gliny
nalezy wymieni¢. W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopow wykonaé poprzez
utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych
studzienek zbiorczych drenazowych. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu. W przypadku
uplastycznienia grunt wybra¢ i wymieni¢ na grunt z grupy Gl1.

5. W miejscach przejs$¢ i przejazdéw nalezy wykona¢ mostki i ktadki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczeg6lnie kable)
nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o
odkopaniu odpowiednie stuzby.

6. Poza pasem drogowym wykop w catosci zasypa¢ gruntem rodzimym, przy czym ostatnig

warstwe zasypki wykona¢ z odtozonego wczesniej gruntu urodzajnego (humusu).

7.0. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskie;j

2. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie zataczono do
czgScl Opisowe]j .

4. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

5. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

6. Sprawdzaé w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre§lona na mapie do

celow projektowych.
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7. Rozpoczgcie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
8. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.
9. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowatl:

Patryk Schultz
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