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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACIJI RUCHU
W RAMACH ZADANIA:
Przebudowa 2 odcinkéw drég gminnych o numerze 060323C na odcinku od
00+000 do 01+310 i numerze 060321C na odcinku od 00+000 do 00+377

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.
2.

projekt zagospodarowania terenu,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatacznikami:

o Nrl- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nrd4- Szczegbétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1047 ze
zm.),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa 2 odcinkéw drég gminnych o numerze 060323C na odcinku od 00+000 do 01+310 i numerze
060321C na odcinku od 00+000 do 00+377.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DROGACH

Drogi objete opracowaniem zlokalizowane sg na terenie gminy Lisewo, w m. Mgoszcz, w obszarze
zabudowanym i poza obszarem zabudowanym, posiadajg nawierzchnie bitumiczne o szerokosci zmiennej
od 3,5 do 6m. W miejscu opracowania zlokalizowano droge dla pieszych o szerokosci 2m. Drogi
zapewniajg mieszkancom dojazd do posesji, pdl uprawnych. taczg droge wojewddzka nr 548 i droge
powiatowg 1632C. Dostep do nieruchomosci odbywa sie przez istniejgce zjazdy wykonane z kostki betonowej,
bitumiczne i gruntowe. Drogi sg przeznaczone do obstugi ruchu lokalnego, zapewniajg potaczenia pomiedzy
miejscowosciami o znaczeniu rolniczym i gospodarczym.

Parametry techniczne DG 060321C:

+ Kategoria drogi —gminna,

4 Klasa techniczna -D,

% Przekroj —1/2, dwukierunkowy,
%+ Szerokosé jezdni —3,5do5,5m,

W trakcie obserwacji we wrze$niu 2024 roku na wymienionym odcinku drogi ruch odbywat sie ptynnie.

Parametry techniczne DG 060323C:

%+ Kategoria drogi —gminna,

4 Klasa techniczna -D,

%+ Przekrdj —1/2, dwukierunkowy,
+ Szerokosé jezdni -3,5do5,5m,

W trakcie obserwacji we wrzes$niu 2024 roku na wymienionym odcinku drogi ruch odbywat sie ptynnie.
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Zakres opracowania obejmuje réwniez zmiane oznakowania na skrzyzowaniu z drogg powiatowa
nr 1632C.

Droga powiatowa nr 1352C:

Droga relacji Lisewo — Mgoszcz o facznej dtugosci 4,032 km, zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-
pomorskim, powiecie chetminiskim, w gminie Lisewo Posiada nawierzchnie bitumiczna. Istniejgca jezdnia jest
szerokosci zmiennej od 4,5 do 5m. Odcinek objety opracowaniem krzyzuje sie w miejscowosci Mgoszcz z drogg
gminng nr 060323C, z pierwszenstwem przejazdu w kierunku m. Mgoszcz. Przed skrzyzowaniem zlokalizowano
przystanek autobusowy. Dostep do nieruchomosci odbywa sie przez istniejace zjazdy wykonane z kostki
betonowej, bitumiczne i gruntowe. Droga jest przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego, zapewnia potgczenia
pomiedzy miejscowosciami o znaczeniu rolniczym i gospodarczym. Odcinek objety opracowaniem potozony
jest poza obszarem zabudowanym.

Parametry techniczne DP 1352C:

4+ Kategoria drogi — powiatowa,

4 Klasa techniczna -,

%+ Przekrdj —1/2, dwukierunkowy,
+ Szerokosé jezdni —4,7do5m,

W trakcie obserwacji we wrzes$niu 2024 roku na wymienionym odcinku drogi ruch odbywat sie ptynnie.

4. OPIS ORGANIZACIJI RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do
przyjetych rozwigzan projektowych. Zaprojektowano korekte istniejgcego oznakowania z zakresie objetym
zatagczonym rysunkiem.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczeistwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegoty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakéw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakdw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w drogach dla pieszych nie blizej niz 0,50 m i nie
dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu.
Szczegoty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

W zakresie oznakowania pionowego utrzymano istniejacy przebieg pierwszenstw przejazdu, przy czym
dokonano zmiany lokalizacji oznakowania, a dodatkowo na skrzyzowaniu drég gminnych 060321C
i 060323C zaprojektowano znaki B-20, ze wzgledu na szczelne ogrodzenie ograniczajgce widocznos¢ na
skrzyzowaniu. Projektowane przejscie dla pieszych oznakowane zostang znakami D-6. Przystanki
autobusowe oznakowane zostang znakami D-15. Zaprojektowano korekte czesci istniejgcego
oznakowania. Projektowane progi zwalniajgce oznakowane zostang znakami A-1la. Na terenie catej
miejscowosci projektuje sie ze wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h. Projektowane
ograniczenie wynika z ograniczonych widocznosci na skrzyzowaniach, ruchu pieszych poza
projektowanymi drogami dla pieszych oraz na prosbe mieszkancéw miejscowosci Mgoszcz. Ma to na celu
podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakdéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakow muszg by¢ zgodne ze ,, Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”
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4.2 OZNAKOWANIE POZIOME
Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano linie krawedziowe na zmianach przebiegéw pierwszenstwa przejazdéw. NA wlotach
podporzadkowanych zaprojektowano linie P-12 i P13. Projektowane progi zwalniajgce oznakowane
zostang znakami P-25. Przejscie dla pieszych oznakowane zostanie znakiem P-10.

Wykaz znakdéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdéw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze
,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa osob
pracujacych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikow ruchu drogowego, a w niektérych
przypadkach takze uczestnikdéw terendw przylegtych.

Na wlocie ulicy drogi powiatowej, ze wzgledu na zmiane pierwszenstwa przejazdu zaprojektowano tablice
prowadzgce U-3ci U-3d.

Wykaz urzqdzen brd jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatgczonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszqg by¢ zgodne ze
»Szczegétowymi warunkami technicznymi dla urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

5. UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zostaé¢ wprowadzona do dnia 31.12.2025 roku. Jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie:
£ Staroste Chetminskiego,
+ Powiatowy Zarzad Drég w Chetmnie,
4+ Komendanta Powiatowego Policji w Chetmnie,
+ Wodjta Gminy Lisewo,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych i urzadzen brd, w trakcie ich montazu, dopuszczalne
sq niewielkie zmiany lokalizacji, ktore mogg wynika¢ z koniecznosci unikniecia kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla uczestnikow
ruchu drogowego, a w razie watpliwosci uzgodnic ich lokalizacje z projektantem.

Opracowat: A

Patryk Schultz ﬁ/&/
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe | Istn.
Symbol sztuk | Sztuk Rodzaj Folia Uwagi
A-11a 4 Maty 1
A-7 2 Sredni 2
B-18 2 Maty 1
B-20 2 Sredni 2
B-33 8 Maty 1 30 km/h
B-33 2 Maty 1 50 km/h
D-1 Maty 1
D-15 2 Maty 1
D-2 3 Maty 1
D-42 1200x600 1
D-43 1 1200x600 1
D-46 2 900x420 1
D-47 2 900x420 1
D-6 2 Maty 2
E-18a 1 Srednie 1 Mgoszcz
F-6/B-18 1 V\./y.mlary 1 wg wzoru
minimalne
T-0 4 Maty 1 wg wzoru
T-1 4 Maty 1 wg wzoru
T-1STOP 1 Maty 1 wg wzoru
T-6a 4 Maty 1 wg wzoru
T-6¢C 2 Maty 1 wg wzoru
RAZEM 45

ZNAKI PIONOWE ISTNIEJACE DO LIKWIDACII / PRZESTAWIENIA

Symbol Sztuk Uwagi
A-7 4 Likwidacja
B-18 2 Przestawienie
B-33 2 Likwidacja
D-1 6 Przestawienie
D-15 2 Przestawienie
D-42 1 Przestawienie
D-43 1 Przestawienie
T-0 4 Likwidacja
T-6a 4 Likwidacja

RAZEM 26

Wszystkie znaki zdejmowane i stupki nalezy zdac do Zarzqdcy drogi.
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ZNAKI POZIOME

Symbol znaku Dtugosé / sztuki Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
/ powierzchnia | (na 1 mb;nalszt.; nalm?) catkowita w m?

P-10 12,50 0,5000 6,25
P-12 10,00 0,5000 5,00
P-13 13,00 0,2625 3,41
P-25 20,00 0,2320 464
P-7a 52,00 0,1200 6,24

RAZEM 25,54

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwatos¢ oznakowania
poziomego: grubowarstwowego — 3.

Do oznakowania poziomego zastosowa¢ materiat uszorstniajgcy oznakowanie sktadajacy sie z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do oznakowania
poziomego nie zapewnia odpowiedniego poziomu szorstkosci (SRT > 50).

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 8 kg
URZADZENIA BRD PROJEKTOWANE

Nowe
Symbol Lm. IIosc/, | stupki Wymiary Folia Uwagi
Dtugosc
U-3c szt. 1 2 1200 x 600 2
U-3d szt. 1 2 1200 x 600 2
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Przebudowa 2 odcinkéw drég gminnych o numerze 060323C na odcinku od
00+000 do 01+310 i numerze 060321C na odcinku od 00+000 do 00+377

nazwa projektu

KARTA UZGODNIEN



