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Przebudowa 2 odcinkéw drég gminnych o numerze 060323C na odcinku od 00+000 do 01+310 i numerze 060321C na odcinku
od 00+000 do 00+377

1|CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
45113000-2
1.1/CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
45113000-2
1.1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0113-03 rowninnym
1.7 km 1.700
RAZEM 1.700
1.1.2|KNR-W 2-01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0113-03
analogia
1.7 km 1.700
RAZEM 1.700
1.2|CPV D-01.02.02 - Zebranie humusu
45112210-0
1.2.1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek
1200+500+400+1900 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
1.2.2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
4000 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
1.2.3/KNR 2-01 Wywdz humusu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na od- |m3
0239-02 ktad; grunt kat. Il
4000*0.2 m3 800.000
RAZEM 800.000
1.2.4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
1.3/CPV D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
45111300-1
1.3.1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i zjazddw z ptyt betonowych 50x50x7 cm i kostki beto- |m?2
0815-02 nowej
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
1.3.2|KNR 2-31 Wywdz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegto$é do 0.5 km z zata- |t
1510-05 dunkiem mechanicznym
400%0.07*2.3 t 64.400
RAZEM 64.400
1.3.3|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 t
1511-02 km
Krotnosé = 9
64.4 t 64.400
RAZEM 64.400
2|CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
2.1|/CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
2.1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
4000*0.2 m3 800.000
RAZEM 800.000
2.1.2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V - dodatkowo 4 km
Krotnosé = 4
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
2.2|CPV D-02.03.01 - Nasypy
45111200-0
2.2.1/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami - piasek ms3
0235-02 dowieziony z zewnatrz
4000*0.1 m3 400.000
RAZEM 400.000
3|CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
3.1|CPV D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
45233320-8
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3.1.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4000 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
3.2/CPV D-04.02.01 - Warstwy odcinajace
45233320-8
3.2.1|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
0106-06
285+1900 m?2 2185.000
RAZEM 2185.000
3.2.2|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
3.3|CPV D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie
45233320-8
3.3.1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2
1005-06
(5800+1200)*2 m?2 14000.000
RAZEM 14000.000
3.3.2|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych kationowg emulsjg asfaltowg m?2
1005-07
(5800+1200)*2 m?2 14000.000
RAZEM 14000.000
3.4/CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
3.4.1/KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm |m2
0113-06
analogia
1200+285 m?2 1485.000
RAZEM 1485.000
3.4.2|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15¢cm  |m?2
0113-01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3.4.3/KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm  |m?2
0113-05
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
3.5|CPV D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
45111230-9
3.5.1|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm m2
0111-01
1200+400 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
4/CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
4.1|CPV D-05.01.00 Nawierzchnie ulepszone
45233220-7
4.1.1|/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu YUMBO 100x75x12,5cm z wypelnie-|m2
0407-03 niem szczelin kruszywem
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
4.1.2/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm - warstwa gor- |m?2
0204-06 naogr. 15cm
1900 m2 1900.000
RAZEM 1900.000
4.2|CPV D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
45233220-7
4.2.1/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm (warstwa Scieralna) m?2
0309-02
5800+1200 m?2 7000.000
RAZEM 7000.000
4.2.2/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzg- |m?2
0308-02 ca)
5800+1200 m?2 7000.000
RAZEM 7000.000
4.3|CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
4.3.1|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na podsypce |m?2
0317-01 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4.3.2|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego grubosci 6 cm na podsypce |m?2
0321-02 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
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4.4|CPV D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
45111230-9
4.4.1/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
1302-02
300*2 m 600.000
RAZEM 600.000
4.5|CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
4.5.1/CPV D-07.02.01 - Oznakowanie poziome
45233290-8
4.5.1/KNNR 6 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa grubowarstwowa m2
.1/0705-02
25.54 m?2 25.540
RAZEM 25.540
4.5.2|CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
4.5.2/KNNR 6 Stupki z rur stalowych $red. 70 mm szt.
.1/0702-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
4.5.2/KNNR 6 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
.2/0702-04
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
4.5.2/KNNR 6 Stupki przeszkodowe U-3c folia Il gen. szt.
.3/0702-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.5.2/KNNR 6 Stupki przeszkodowe U-3d folia Il gen. szt.
.4/0702-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.5.3/CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
4.5.3/CPV D-08.01.00 - Krawezniki
.1/45233320-8
4.5.3/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
.1.1/0402-04
(170+250)*0.08 m3 33.600
RAZEM 33.600
4.5.3/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
.1.2/0401-05 wo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
250 m 250.000
RAZEM 250.000
4.5.3/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
.1.3/0401-03 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
170 m 170.000
RAZEM 170.000
4.5.3/CPV D-08.03.00 - Obrzeza
.2/45233340-4
4.5.3|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
.2.1/0402-04
240*0.043 m3 10.320
RAZEM 10.320
4.5.3/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
.2.2|0404-05 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
240 m 240.000
RAZEM 240.000
4.5.3/CPV D-08.07.01b - Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdow
.3/45233292-2
4.5.3/KNR 0-11 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce wyspowe z kostki beto- |szt
.3.1/0317-01 nowej gr. 8 cm 1800x3000 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem lub systemowy
szt 3.000
RAZEM 3.000
5/CPV D-09.01.01 - Zielen drogowa
45112710-5
5.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
0218-01
1700*270.2 m3 680.000
RAZEM 680.000
5.2|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
0401-04
17002 m?2 3400.000
RAZEM 3400.000
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5.3|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
0702-01
1700*2 m?2 3400.000
RAZEM 3400.000
6/CPV D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
6.1|CPV Roboty inne
45113000-2
6.1.1|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t km
0113-03
analogia
1.7 km 1.700
RAZEM 1.700
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