warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

pobocze gruntowe wyprofilowane
w pozostatej czesci o szer. 0,25m

PRZEKROJ NORMALNY C-C

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, grubosci 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

PRZEKROJ NORMALNY A-A

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

pobocze gruntowe wyprofilowane
w pozostatej czesci o szer. 0,25m

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakgji 0/31,5mm gr. 15cm

| Szczegdt 1
H - .

podsypka piaskowa gr.15cm

, 4%

175
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proj. pobocze| 75

350 75

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

podsypka piaskowa gr.15cm

proj. pobocze

proj. jezdnia
500

PRZEKROJ NORMALNY B-B

kostka betonowa gr. 6ecm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, grubosci 10cm

warstwa odcinajgca z piasku gr.15cm

Szczegét 4
”\\D// 2%

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. $r. 5cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

ptyty azurowe betonowe 40x60 gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 5cm
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proj. pobocze| 75 350 75 |proj. pobocze
proj. jezdnia
500
Biuro Projektéw Drogowych

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
0/31.5mm gr.20cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

8o

ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziladz
NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
hitp:// www.bpd.net.pl

INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHELMINSKA 2
86-230 LISEWO
INWESTYCIA:

Przebudowa 2 odcinkéw drég gminnych o numerze 060323C na odcinku od
00+000 do 01+310 i numerze 060321C na odcinku od 00+000 do 00+377

275 275

200

550

250

proj. chodnik

proj. jezdnia

1000

proj. pobocza utwardzone z ptyt azurowych

PRZEKROJE NORMALNE 1:50 || Drogowa
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FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT inz. Piotr Mankiewicz ABIT-OT/T131/7/2000 ARCH-BUD-
OPRACOWAL Patryk Schultz DROGOWA




