ZADANIE:

Budowa wiaty
(Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

74-106 Stare Czarnowo, Gliniec
jedn. ewid.: 320607_2 Stare Czarnowo
obreb ewid. nr: 320607_2.0006 Smierdnica Las

dziatka nr ewid.: 320607_2.0006.209/3

INWESTOR:
PGL ,Lasy Panstwowe”

Nadlesnictwo Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY -TOM 2z 2
PROJEKT TECHNICZNY - PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: _
OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

=
[=N
(=N
E=}
=
o
(=
S
=
=]
‘S
£
CH
]
[—=d
o~
o~
S
v
(7o)
S
o
=
e
(]
>~
e
=
=3
>~
=
=
(=
>
=
~
)
s
——
]
=
oo
o
o

ZAWARTOSC:

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- PROJEKT ROZBIORKI

- PROJEKT BUDOWY

- ZALACZNIKI

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA/FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO/UPRAWNIENIA: PODPIS:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Plutowski
AUTOR OPRACOWANIA LBS/0084/POOK/13

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Jolanta Duziak
68/83/Gw

specjalnos¢ architektoniczna

i | NADZORY BUDOWLANE
ztl PAWEL PLUTOWSKI

PROJEKTY

wweez-@rCh

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BOGUSLAW; 25 pazdziernika 2022r.




Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej SPIS ZAWARTOSCI

Przedmiotowy projekt budowlany sktada sie z trzech toméw:
tom 1 z 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany rozbidrki i budowy
oraz Zataczniki (w oddzielnej teczce),
tom 2 z 2 - Projekt Techniczny.
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej ZAGOSPODAROWANIE TERENU

|. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 5



ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu branzy architektoniczne;

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang budowg
wiaty stuzacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym w ramach prowadzonej gospodarki le-
sne
1.1.  Zakres prac:
a) rozbiorka wiaty,
b) budowa wiaty,
C) utwardzenie terenu: dojscie do wiaty.
1.2.  Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora;
b) Uzgodnienia z Inwestorem;
C) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
d) Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Stare Czarnowo — dowz.
e) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana w lipcu 2022r. przez firme Ustugi Geodezyjne Mi-
chat Kozakiewicz;
f) Obowigzujace przepisy i normy budowlane.
2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji zlokalizowany w Glincu przy wschodnim wylocie ze wsi.
21.  lIstniejgca zabudowa.
Obszar inwestycji zabudowany. W dalszej odlegtosci, ponad 35m znajdujq sie dwa budynki Nadle-
Snictwa
2.2.  Uzbrojenie terenu
Teren uzbrojony (po za granicg dziatki Inwestora) jest w sieci:
— elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— wodociggowa.
2.3.  Obiekty do rozbidrki
Do rozbiérki wiata w miejscu projektowane;.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzenie budowlane polega na budowie wiaty stuzacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i tury-
stycznym zwigzanym w ramach prowadzonej gospodarki lesne;.
3.1, Uktad komunikacyjny
Dojscie do wiaty (chodnik) utwardzony z kostki kamienne;j.
Uktad komunikacyjny zaprojektowano w sposob umozliwiajacy poruszanie sie 0sob o ograniczone;
sprawnosci ruchowe;.
3.2.  Utwardzenia terenu
3.2.1.  Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaja na zebraniu warstwy nasypu niebudowlanego/humusu (gleby urodzajnej)
0 grubosci Srednio 0,4m i przygotowaniu podtoza poprzez jego wyprofilowanie i powierzchniowe zagesz-
czenie. Stopien zageszczenia powinien wynosic dla warstw dolnych Is = 0,97 i Is = 1,0 dla warstwy gorne;
0 grubosci 30-50cm pod warstwy podbudowy.
Niewielkie masy ziemne z przemieszczenia humusu i wykopdw pod fundamenty zostang rozplanto-
wane na terenie dziatki Inwestora.
3.2.2.  Chodnik
a) Parametry geometryczne:
- szeroko$¢ chodnikow — 2,2m,
str. 6 Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.24.

3.3.

6.1.
6.2.
6.3.

spadek poprzeczny — 2,0%,
spadek podtuzny — zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni:

10 cm — nawierzchnia z kostki kamiennej starobruk kamienny ciety ptomieniowany z kostki 16x10
(kostka porozbiorkowa pozyskana przez Wykonawce,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (niesort) 0-31,5mm, modut wtérnego odksztatce-
nia na powierzchni zageszczonej warstwy E2 = 60MPa,

zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy, gérna warstwa o grubosci 15 cm Is =1,00.

Krawezniki i obrzeza
uwagi ogolne:
wszystkie krawezniki i obrzeza ustawi¢ w tawie betonowej grubosci 15cm z betonu C12/15 z oporem,

w celu okraweznikowania chodnika nalezy uzy¢ kostki kamiennej jak nawierzchnia chodnika.

w celu okraweznikowania opaski wiaty od strony otaczajacej zieleni, nalezy uzy¢ obrzezy trawnikowych
z tworzywa sztucznego np. geoBORDER 78 (obrzeze schowane) mocowanych szpilkami tworzywowymi
np. geoPIN. Elementy tworzywowe odporne na promieniowanie UV i wilgoci.

Odwodnienie
Za pomocg spadkow powierzchniowo w przylegte tereny zielone — teren wtasny Inwestora. W rejonie
inwestycji brak kanalizacji deszczowej.

Zielen, trawniki

Po oczyszczeniu placu budowy z pozostatych resztek budowlanych teren nieutwardzony obtozy¢ war-
stwa o grubosci min. 10 cm gleby urodzajnej (humus) z dowozu i obsia¢ trawa.

Przyjeto zatozenie trawnikdw w pasie szerokosci 5,0m wokdt prowadzonych robdt

Bilans terenu

Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

parametr wymogi z dowz warto$¢ proj.
powierzchnia nieruchomosci 282766 m?2
powierzchnia zabudowy istniejacej 317 m?
powierzchnia zabudowy projektowane; 124,54m?
powierzchnia zabudowy tacznie (proj. + istn.) 378,54 m?
wskaznik powierzchni zabudowy max 0,002 378,57/282766=0,001
powierzchnia utwardzona istniejaca 317 m?
powierzchnia utwardzona projektowana 15,66 m?
powierzchnia utwardzona tacznie (proj. + istn.) 1016,06 m?
minimalna powierzchnia biologicznie czynna min 90% pow. dziatki 281371,4/282766=99,5%

282766"0,90=254489,4m? 281371,4m?
miejsca postojowe min 15 w tym 2 dla niepet- | 17 w tym 2 dla niepetnosprawnych
nosprawnych

Bilans mas ziemnych

Gruntu z wykopdw zostanie rozplantowany na terenie inwestyciji.

Uwagi koncowe

Kolorystyke uzytych materiatéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kolorystyke materiatow nieopisanych w projekcie uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Przed przystapieniem do robét nalezy caty projekt zweryfikowac w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwia-
zan projektowych z istniejacym stanem. W przypadku stwierdzenia roznic miedzy stanem istniejgcym
a projektem nalezy przed rozpoczeciem robét skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 7



ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

6.4.  Roboty budowlane wykonywaé¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlana, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujgc maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

6.5.  Zakazuje si¢ stosowania materiatdw nieznanego pochodzenia.

Opracowat: Sporzadzit:
mgr inz. Pawet Plutowski mgr inz. arch. Jolanta Duziak
LBS/0084/POOK/13 upr. nr 68/83/Gw
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana specjalno$¢ architektoniczna
str. 8 Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie terenu; skala 1:250; rys. nr AZ/1
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej ROZBIORKA WIATY

. ROZBIORKA WIATY
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej ROZBIORKA WIATY

2.1,
2.2.
2.3.
24.

2.5.
2.06.

2.7.

4.2.

43.

4.4,

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki wiaty drewniane;.

Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Stare Czarnowo — dowz.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana w lipcu 2022r. przez firme Ustugi Geodezyjne Mi-
chat Kozakiewicz.

Obowigzujace przepisy i normy, w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Stan prawno-wlasnosciowy terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 320607_2.0006.209/3 w obrebie
320607_2.0006 Smierdnica Las w jednostce ewidencyjnej 320607_2 Stare Czamowo.

Wiascicielem prawnym ww. dziatki jest Skarb Panstwa i znajduje sie ona w zarzadzie PGL ,Lasy
Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino.

Opis staniu istniejacego zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy wiata o konstrukcji drewnianej, zlokalizowana przy ogrodzie dendrologicznym.
Uzbrojenie terenu

Zgodnie z mapg do celdéw projektowych teren nie jest uzbrojony.

Zestawienie danych liczbowych:

QHUGOSC...oeeee s 9,5 m
YA=] (0].(0 11 o3P 8,7 m
WYSOKOSC: ...ttt 3,8 m
powierzchnia zadaszona..........coevvvvvvvvssssisse e 63 m2
kubatura brutto — wiata nie jest obiektem kubaturowym

HOSC IZD e 0 szt

Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu do rozbidrki
Stupy: drewniane;

konstrukcja dachu — drewniana,

posadzka: kamienna,

pokrycie dachu: drewniana - deska,

instalacje — brak.

Ocena stanu technicznego obiektu

W chwili obecnej obiekt nie spetnia wymogow techniczno-uzytkowych i funkcjonalnych i decyzjg Inwe-
stora nadajq sie tylko do rozbiorki.

Wobec powyzszego nie wykonywano oceny stanu technicznego.

Zakres i sposdb prowadzenia prac rozbiorkowych

Zakres prac rozbiorkowych:
Przedmiotowy obiekt zostanie rozebrany catkowicie, tacznie z fundamentami.
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ROZBIORKA WIATY Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

6.2.

Sposdb prowadzenia prac:
Prace polegajgce na rozbidrce prowadzone beda;

recznie — rozbiérka, demontaz elementdw konstrukcyjnych i pomocniczych (barierek i pokrycia),

z uzyciem elektronarzedzi — kruszenie posadzki na mniejsze elementy zdatne do transportowania,

oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego; w tym dzwig samochodowy i samochody samowytadowcze —
wywoz materiatow na miejsce przeznaczenia.

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow w obiekcie podczas trwajgcych robot na dachu.
Materiat rozbidrkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na rusz-
towaniu.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ prac rozbiorkowych:
przekazanie placu budowy,
wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,
zabezpieczenie terenu rozbiérki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia
prac rozbidrkowych,
demontaz barierek,
demontaz porycia i konstrukcji dachu — demontaz pokrycia prowadzic z lekkich przestawnych rusztowan
lub w razie koniecznosci z montazowego podnosnika samochodowego, elementy konstrukcji podwieszac
do dzwigu samochodowego, odcinac i usuwac, z materiatem postepowac wg wytycznych Inwestora,
rozbidrka konstrukcji przyziemia — elementy konstrukcji podwiesza¢ do dzwigu samochodowego, odcina¢
I usuwac, z materiatem postepowac wg wytycznych Inwestora,
rozbidrka posadzki wraz ewentualnymi fundamentami — gruz i drewno usuwac na biezaco,
wykonanie prac niwelacyjnych — wyréwnanie i rekultywacja terenu,
odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazo-
wych”.

W wykopie po rozbiorce fundamentéw nalezy wykonaé nasypu z gruntu zwirowo-piaskowego, zagesz-
czanego warstwami max 15cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ dla warstw dolnych |s = 0,97
i Is=1,0 dla warstwy gornej o grubosci 30-50cm pod rzedne dla projektowanego budynku kancelarii.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

na czas wykonywania robét rozbidrkowych teren, na ktdérym prowadzone beda te prace zostanie tymcza-
sowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi (w miejscu aktualnie prowadzonych prac postawione zostanie
tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wie-
tlony w nocy,

na ternie dziatki wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw powstatych
w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem,

wykonawca robét rozbiorkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie
stosowac si¢ do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem,

do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania le-
karskie i okresowe szkolenia BHP,

przed podjeciem prac rozbiorkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisow BHP,

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbior-
kowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbidrki oso-
bom postronnym i nieupowaznionym,

rozbidrki prowadzone beda zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych — Prace
rozbidrkowe”, sztukg budowlana, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

str. 14

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski
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10.

1.

12.

13.
13.1.

13.2.

przy wyjezdzie poza teren budowy nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ zabezpieczenie fadunku przed wypa-
daniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr,

przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych roboty,
szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informaciji Dotyczacej Bezpieczen-
stwa i Ochrony Zdrowia.

Utylizacja odpadow
gruz kamienny i betonowy — do wtasnego zagospodarowania lub przekazac firmie posiadajacej pozwole-

nie na sktadowanie i utylizacje odpadow lub na sktadowisko odpaddw przemystowych,
drewno — do wtasnego zagospodarowania lub na sktadowisko odpaddw przemystowych.

Ochrona konserwatorska
Budynek i dziatka nie sg objete ochrong konserwatorska.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw
i ich otoczenia

Przyjete w projekcie rozwigzania, pod warunkiem wykonania robot rozbidrkowych zgodnie z niniej-
Szym opracowaniem, nie wptyng ujemne a w konsekwencji wyeliminujg (po zakofczeniu prac zwigzanych
z usunieciem pokrycia z eternitu) ujemny wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Przeprowadzenie prac nie wptynie na stosunki wodno-gruntowe.

Projektowane przedsigwziecie nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie zasieg rozbiorki miesci si¢ w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny i nie
powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ww. ustawy.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia doptywu swiatta dziennego ani ogranicze-
nia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Ochrona przeciw pozarowa
W wyniki przeprowadzonych robot rozbidrkowych nie nastapi pogorszenie warunkéw ochrony poza-
rowej sasiednich obiektow.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy caty projekt zweryfikowa¢ w terenie. W przypadku stwierdzenia réznic
miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy niezwtocznie przed rozpoczeciem robét skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukq budowlana, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/POOK/13

specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

& > ‘ ¢

Fot. nr 2. Widok wiaty od strony wschodniej.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

2. Szkic usytuowania obiektow; skala 1:500; rys. nr R/1

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 17



230105
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Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej
adres: obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3
mwestor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4
Podpis:
Opracowat:  mqr inz. Pawel Plutowski
specjalnosé: konstrukcyjno—budowlana
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SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU R/
Branza: budowlana Podziatka: 1:500 Rewizja:
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej BUDOWA WIATY

lIl. BUDOWA WIATY
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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2.1,
2.2.
2.3.

24.

3.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy architektonicznej

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe projektowanej waty przy Ogrodzie
Dendrologicznym w Glinnej.

Podstawa opracowania

Projekt Architektoniczno-Budowlany.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Stare Czarnowo — dowz.

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych opracowang przez firme Laboratorium Drogowe
Szczecin.

Inne zwigzane przepisy prawne i normalizacyjne.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wolnostojaca wiata na planie o$miokata foremnego o niewielkich gabarytach oraz nieskomplikowanej
i zwartej bryle, jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia, przykryta dachem ostrostupowym — oSmiospa-
dowym o kacie nachylenia potaci 16° (spadek 28,7%).

Wejscie do obiektu od strony zachodnie;.

Wiata zaprojektowana w technologii drewnianej z dwoma rzedami stupdw nosnych. Poziom posadzki
wyniesiony o ok. 5-8 cm wzgledem otaczajgcego terenu.

Posadzka wiaty
Opis ogolny
Nawierzchnia posadzki starobruk kamienny ciety ptomieniowany z kostki 16x10.

Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni:

10 cm — nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka porozbiérkowa pozyskana przez Wykonawce),
12 cm — warstwa wzmacniajgca z betonu klasy C8/10,

10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa,

zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy, gorna warstwa o grubosci 15 cm do Is 21,00

Opaska wiaty

Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni:
10 cm - otoczaki 20-63mm,
geowidknina

Barierka
Barierka z drewna liSciastego o wysokosci 1,10m od poziomu posadzki. Krawedzie fazowane.

tawka piknikowa - 7 szt.
Zestaw ztozony z dwdch tawek do siedzenia i stotu. Wszystkie elementy stanowig jedng catos¢.
Blat stotu — deski grubosci 8 cm, pozostate elementy — deski grubosci 12 cm.
Dane techniczne stotu i tawek:

dtugosc tawek i stotu: 200 cm

szeroko$¢ siedziska tawki: 36 cm

szeroko$¢ stotu: 77 cm

wysoko$¢ siedziska (odlegtos¢ od gruntu do siedziska): 42 cm

wysokos¢ stotu (odlegto$¢ od gruntu do powierzchni stotu): 74 cm

odlegtos¢ siedziska tawki od stotu: 14 cm,

surowiec: drewno debowe

impregnacja: cisnieniowa w Il klasie odpornosci,

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 21



BUDOWA WIATY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.8.
3.8.1.

4.1.
4.2.

Fot. nr3. Przyktad tawki piknikowe;
Dach
Dach drewniany — krokwiowy, w osi wiaty mniejszy daszek dla uzyskania przestrzeni wentylacyjne;.
Najblizsze mozliwe zblizenie elementdéw drewnianych do przewodu kominowego nie powinno by¢ mniej-
sze niz 15cm. Elementy bliskie przewodowi kominowemu ostoni¢ obrébka blacharska.

Kominy

W osi wiaty nalezy zamontowac indywidualny komin z blachy gr. min 0,75mm ze stali nierdzewne;
0 przekroju przewodu kominowego min. 40x40 i okap 175x175cm. Minimalna wysokos¢ okapu 2,0m od
poziomu posadzki. Komin zwiesi¢ na faficuchu ze stali nierdzewnej o ogniwach @5mm. W przej$ciu
przez pokrycie rozparty np. ptaskownikiem 4x50mm.

Przewdd kominowy min. 30cm ponad powierzchnig pokrycia dachu

Zaleca sie zastosowanie przekroju osmiokatnego lub kotowego.
Pokrycie dachu

Pokrycie gontem bitumicznym — wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny

szklanej, uktadany kaskadowo i przybijany za pomocg ocynkowanych gwozdzi do deskowania gr.
25mm.

Wzér typowy, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Obrdbki blacharskie
obrobki pokrycia dachu — blacha stalowa gr. 0,60mm, ocynkowana i powlekana w kolorze pokrycia.
wyzszy daszek okap i wokdt przewodu kominowego — blacha miedziana gr. 0,60mm, o szerokosSci min.
30cm poza okap (cze$¢ widoczna — nie przykryta pokryciem).

Rynny i rury spustowe

rynny %2 @110 i rury spustowe @80 systemowe z PCV np. Galeco (lub réwnowazne pod katem wytrzy-
matosci i elementéw montazowych) w kolorze pokrycia dachu.

Izolacje

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne
pionowa fundamentéw — grubowarstwowa powtoka bitumiczna;

Uwagi koncowe

Kolorystyke uzytych materiatéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Kolorystyke materiatow nie opisanych w projekcie uzgodnic¢ z Inwestorem.

str. 22

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej BUDOWA WIATY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

43.

44.

45.
4.6.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych wykonania robot okreslonych przez producentow zastosowanych
materiatow budowlanych.

Zakazuje sie stosowania materiatdw nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza sie zmiane uzytych w projekcie materiatow budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania
w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych.

Opracowat: Sporzadzita:
mgr inz. Pawet Plutowski mgr inz. arch. Jolanta Duziak
LBS/0084/POOK/13 upr. nr 68/83/Gw
specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana specjalnos¢ architektoniczna

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 23



BUDOWA WIATY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Rzut przyziemia; skala 1:50; rys. nr A/1
2. Rzut dachu; skala 1:50; rys. nrA/2
3. Przekroj A-A; skala 1:50; rys. nrA/3
4. Elewacje; skala 1:50; rys. nr A/4
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LEGENDA:
R
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UWAGL:

RZUT RZYZIEMIA

- rym
- ruraspustowa

Elementy drewniane przyziemia o fazowanych krawedziach.

Stosowac sie do wszystkich informac ji zawartych w opisie technicznym.

Wszystkie rysunki rozpatrywac lacznie iz opisem technicznym.

Rzedne wyskosciowe podano w [m].

1
2
3.
b Wyniary podano w [cm)],
5
b

Wyposarzenie pom. zgodnie z przedmiarem, niniejszy rysunek przedstawia propozycje aranzacji.

PROJEKTY
PNE Il NADZORY BUDOWLANE
P q PAWEL PLUTOWSKI

74-404 Cychry, Bogustaw 2; e—mail: biuro@pnbpp.pl

Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej
adres: obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3

mwestor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

Projektonat: mgr inz. Jolanta Duziak Podpis:

specjalnos¢: architektoniczna
nr upr.: 68/83/Gw

Opracowat: mqr inz. Pawef Plutowski

specjalnosé: konstrukcyjno—budowlana
nr upr.: LBS/0084/PO0K/13

Tytut rys.: Nrrys.:
RZUT PRZYZIEMIA A/1

Branza: architektoniczna Podziatka: 1:50 Rewizja:

Faza oprac.: Projekt Techniczny Data: 25 pazdziemika 2022r. [Nr ark.: 25
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UWAG

RZUT DACHU

rynn
rura spustowa

1. Stosowac sie do wszystkich informac ji zawartych w opisie technicznym.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac lacznie iz opisem technicznym.

3. Wymiary podano w [cm].

PROJEKTY
PNE I NADZORY BUDOWLANE
M & PAWEL PLUTOWSKI
74-404 Cychry, Bogustaw 2; e—mail: biuro@pnbpp.pl
Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej
adres: obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3
mwestor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4
Projektonat: mgr inz. Jolanta Duziak Podpis:
specjalnos¢: architektoniczna
nr upr.: 68/83/Gw
Opracowat: mqr inz. Pawef Plutowski
specjalnosé: konstrukcyjno—budowlana
nr upr.: LBS/0084/PO0K/13
Tytul nys.: Nr rys.:
RZUT DACHU A2
Branza: architektoniczna Podziatka: 1:50 Rewizja:
Faza oprac.: Projekt Techniczny Data: 25 pazdziemika 2022r. [Nr ark.: 26
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opierzenie - blacha miedziana
rozwiniecie 35cm
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opierzenie - blacha miedziana

8x tancuch @5mm
stal Ab

blacha nierdzewna

rozwiniecie 35cm

opierzenie - blacha powlekana
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obrzeze schowane

UWAQG:

1 Elementy drewniane przyziemia (stupy i miecze) o fazowanych krawedziach.
2. Stosowac sie do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.

3. Wszystkie rysunki rozpatrywac lacznie iz opisem technicznym.

L Wymiary podano w [cml.

5. Rzedne wyskoSciowe podano w [m].

.

Wyposarzenie pom. zgodnie z przedmiarem, niniejszy rysunek przedstawia propozycje aranzacji.

PRZEKR@J A—A

Legenda: PROJEKTY
PNE& | NADZORY BUDOWLANE
C ook P OPAWEL PLUTOWSKI
Kn..- krokiew narozna 74-404 Cychry, Bogustaw 2; e-mail: biuro@pnbpp.pl
M. - miecz Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej
P.-platew
gi' Siutﬂggefm‘;gny]emwa adres:  obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3
, westor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
GK-...- rzedna gory elementu adres:  74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4
DK-=...- rzedna dot elementu — -
Projektowat: mqr inz. Jolanta Duziak Podpis:
specjalnos¢: architektoniczna

D1 |DACH nr upr.: 68/83/Gw

gont bitumiczny

deskowanie petna - pidro/wpust 2,50 cm

POSADZKA - .
bl | Opracowat: mqr inz. Pawef Plutowski

kostka kamienna 10,00 cm . .

podklad betonowy CB/10 nm Spec"””Ofg"S kgggzr ”E%’&O'ig“dow’“”a

podsypka piaskowo-Zwirowa 10,00 cm nr upr.: LBS/0084/PO0K/

grunt rodzimy/nasypowy Tytut rys.: N rys.:

P2 | oPASKA PRZEKROJ A-A A/3

gl':)ﬁt'mz:a@ 1000 cm Branza: architektoniczna Podziatka: 1:50 Rewizja:

grunt rodzimy/nasypowy Faza oprac.: Projekt Techniczny Data: 25 pazdziernika 2022r. |Nr ark.. 27
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kolor zblizony do pokrycia

kolor naturalny

):

stal nierdzewna): kolor naturalny

(

obrébki blacharskie

KOLORYSTYKA

[ 6 | rynnyi rury spustowe: kolor zblizony do pokrycia

obrébki blacharskie (blacha powlekana):

elementy drewniane: kolor nat. - kolor ciemnobrgzowy
obrébki blacharskie (blacha miedziana

pokrycie dachu: kolor ciemnobrazowy
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
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BUDOWA WIATY - BRANZA KONSTRUKCYJNA Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy konstrukcyjnej

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne projektowanej wiaty.

2. Podstawa opracowania

2.1.  Opracowanie architektoniczne.

2.2.  Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych opracowang przez firme Laboratorium Drogowe
Szczecin.

2.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Do opracowania opinii wykorzystano:

2.4.  obowigzujgce przepisy normalizacyjne,
2.5. literature techniczna.
3. Warunki wodno-gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne zgodnie z opinig geotechniczna.

UWAGA!

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ warunki panujace w poziomie posadowienia i potwier-
dzi¢ przyjete w projekcie. Odbiér dna wykopu pod fundamenty musi by¢ wykonany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Jezeli nosnos¢ zalegajacych gruntéw jest mniejsza od zakladanych przed przystapieniem do
robot fundamentowych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

4, Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Wiate zaprojektowano w konstrukcji drewnianej o rzucie na planie osmiokata foremnego.
41.  Fundamenty
4.1.1. Wytyczne ogolne

Izolacja fundamentow zgodnie z czescig architektoniczng. Poziom posadowienie powyzej poziomu
wody gruntowe;.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych” wydanych przez ITB.

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy z wytaczeniem gruntéw pylastych, gli-
niasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami, grubo$¢ usypywanych
warstw powinna wynosi¢ 20-30cm w zalezno$ci od zastosowanych zageszczarek. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ dla warstw dolnych Is = 0,97 i ls = 1,0 dla warstwy gérnej o grubosci 30-50cm pod
warstwy posadzki.

4.1.2. Stopy fundamentowe

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie za pomocg stop fundamentowych o wymiarach
60x60x30cm z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojenie ze stali klasy A-IIIN (B500SP).

Otulina pretéw od dotu 50mm, od géry 35mm

Podbeton gr. min 10cm z betonu klasy C8/10.

W stopach centralnie osadzi¢ wsporniki stupowe np. Simpson PILG lub réwnowazne (pod wzgledem
wytrzymato$ci) tak aby spod stupa byt wynioesony o min. 5cm w sposunku do posadzki

42.  Shupy

Stupy o przekroju 200x200mm w dwéch rzedach mocowane, miecze o przekroju 200x200mm. Ele-
menty o sfazowanych krawedziach.

Stupy z drewna lisciastego - debowego D24, struganego i suszonego do wilgotnosci 18%, zabezpie-
czonego $rodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz przed dziataniem ognia do stanu trudno zapalnego, np.

str. 30 Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej BUDOWA WIATY - BRANZA KONSTRUKCYJNA

43.

44.

45.

5.2.
5.3.

Fobos M-2.
Wszystkie elementy drewniane strugane i o sfazowanych krawedziach na 1cm.

Dach

Dach osmiospadowy, wykonany z wigzaréw krokwiowo-jetkowych z belkg stropowa. Krokwie o prze-
kroju 120x225mm oparte na ptatwiach o przekroju 200x225mm.

Najblizsze mozliwe zblizenie elementow drewnianych do przewodu kominowego nie powinno by¢
mniejsze niz 15cm. Elementy bliskie przewodowi kominowemu ostoni¢ obrobka blacharska.

Deskowanie petne gr. 25mm taczone na pidro/wpust.

Wszystkie elementy wykona¢ z drewna sosnowego C24, suszonego do wilgotno$ci 18%, zabezpie-
czonego srodkami grzybo- i owadobojczymi oraz przed dziataniem ognia do stanu trudno zapalnego, np.
Fobos M-2. Wszystkie elementy drewniane strugane.

Barierka

Barierka z elementow o przekroju 50x120mm. i wysokosci 1,00m, mocowana tak aby wysokos¢ cat-
kowita byta mnie mniejsza niz 1,10m od poziomu posadzki natomiast odstep spodu barierki od poziomu
posadzki nie przekraczat 12cm. Krawedzie elementow fazowane.

Barierki z drewna liSciastego - debowego D24, suszonego do wilgotnosci 18%, zabezpieczonego $rod-
kami grzybo- i owadobdjczymi oraz przed dziataniem ognia do stanu trudno zapalnego, np. Fobos M-2.
Wszystkie elementy drewniane strugane i o sfazowanych krawedziach.

Laczniki
Wkrety i $ruby ze stali A2.
Elementy nie pokazane na rysunku taczy¢ na wkrety @8x140 po dwie sztuki na element.
Elementy tacznikowe katowe ocynkowane ogniowo, grubo$¢ w-wy cynku min 20um.
Wszystkie gwozdzie pierscieniowe ocynkowane, do krokwi 4,0x60, do deskowania pokrycia 4,0x50.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych — ITB” stosujgc maszyny, urzadzenia
i materiaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
Zakazuje sie stosowania materiatow nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza si¢ zmiane uzytych w projekcie materiatow budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania
w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/POOK/13

specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 31



BUDOWA WIATY - BRANZA KONSTRUKCYJNA Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Rzut fundamentow; skala 1:50; rys. nr K/1
2. Rzut konstrukcji dachu; skala 1:50; rys. nr K/2
3. Szczegoty konstrukceyjne; skala 1:20; rys. nr K/3

str. 32 Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski
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RZUT FUNDAMENTOW

Legenda:

K...- krokiew

Kn...- krokiew narozna
M..- miecz

P..- platew

S..- slup drewniany

SF..- stopa fundamentowa

GK=..- rzedna gory elementu
DK-..- rzedna dol elementu

Beton C25/30, wodoodpornosci W8

Stal zbrojeniowa A-IIN' (B500SP)
Otulina elementdow: dolna i boczna S0mm, gdrnaSOmm.

PN8

Pa

PROJEKTY
I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
74-404 Cychry, Bogustaw 2; e-mail: biuro@pnbpp.pl

adres:

obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3

Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej

westor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

Projektowal: mqr inz. Pawel Plutowski Podpis:
specjalnos¢: konstrukcyjno—budowlana
nr upr.: LBS/0084/PO0K/13

Tytut rys.: Nr 1ys.:
RZUT FUNDAMENTOW K/

Branza: konstrukcyjno—budowlana Podzialka: 1:50 Rewizja:

Faza oprac.: Projekt Techniczny Data: 25 pazdziernika 2022r. |Nr ark.: 33
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RZUT DACHU

ZESTAWIENIE DREWNA

Nazwa ) y 3 .
clementy | Przekrojlmml | Dlugost | llos¢ | ObjetosC | Objefost
/
Symbol | szer. | wys. | [em/szt] | [sztuk] | [m®/szt.] ]
KROKIEW

K1 120 | 200 | 246 16 0.0590 0.94

K2 120 | 200 | 478 16 01167 184
K3 120 1200 | 665 8 0.1596 128
Knd | 1200 200 | 722 8 0.1733 139
Kn2 | 120 | 120 120 8 0.0173 0.14
PEATEW
P 200 | 225 521 8 0.2345 1.88

P2 200 | 2251 253 8 0.1139 0.91
P3 751120 51 8 0.0046 0.04
Stup
S 200 | 200 | 253 8 0.1012 0.81

52 200 | 200 | 356 8 0.162k 1.1
$3 ) 48 16 0.0027 0.04

MIECZ

Mol s o [ 8 | 00392 | 028

KLESZC(ZE

Kt [ 7s s 395 [ 16 | 00518 | 083
RAZEM | 1151

UWAGA:

1) drewno impregnowane klasy min D24/C24
2) w dlugosci kazdego elementu uwzgledniono 5¢m naddatku na dociecia
3) drewno suszone, impregnowane, czterostronnie strugane

UWAQGI:

1 Elementy drewniane przyziemia (slupy i miecze) o fazowanych krawedziach.

2. Stosowac sie do wszystkich informac|i zawartych w opisie technicznym.

3. Wszystkie rysunki rozpatrywa tacznie iz opisem technicznym.

L Wymiary podano w [cm].

5 Rzedne wyskoSciowe podano w [m]

6. Wyposarzenie pom. zgodnie z przedmiarem, niniejszy rysunek przedstawia propozycje aranzacji.

Lqczniki stal: A2

Gwozdzie ocynkowane

Drewno C24 D24

Stal ksztattowa S235JR, ocynkowana

PROJEKTY
PNE I NADZORY BUDOWLANE

M & PAWEL PLUTOWSKI
74-404 Cychry, Bogustaw 2; e—mail: biuro@pnbpp.pl

Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej

adres: obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3

mwestor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

Projektowat: mqr inz. Pawef Plutowski Podpis:
specjalnos¢: konstrukcyjno—budowlana
nr upr.: LBS/0084/PO0K/13

Tytul nys.: Nrrys.:
RZUT DACHU K/2

Branza: konstrukcyjno—budowlana Podziatka: 1:50 Rewizja:

Faza oprac: Projekt Techniczny Data: 25 pazdziemika 2022r. |Nr ark.: 34
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Poz. SF.1

Wykonac x 16

Poz. SF.1
Skala 1:20

s

4Nr1
A

M5, %

Lx ¢10
systemowa stopa stupa drewnianego

-0.050

725

=7

Nrl ¢12 A-iIN  SF.1
l= 850 szt4 R

Nr2 g6 A-lIN SF.1

L= 885 szt6 R
J co 150 mm 6e | 190

R
= 2 155
= l J -0900 <

. g < | 190

+ LA 540
podbeton | —x

=7

55

7 7
v . G~ Vi ¥ w |

72

190

150

AN
600 \Nr3 612 Al | SF.1
L= 860 szt6 R

Poz. B.1

Wykonat x 7 - drewno lisciaste
208x120

S7CZEGOYY KONSTRUKCJYNE

wkret 50x120 miniecie na wrab 1/2
; ‘ : ‘ ‘ ‘ : ‘ =L
7Y - . .
8x120
whkret
S0x120 50x120 50¢120 504120 .
1x98x200 $8x200 NG
wkret wkret 50x120
LB, 10 ) 10 ) 10 ) 10 LB,

485 wymiar dostosowal w naturze

Styki montazowe

krokiew-ptatew

2084120
ket K. 664 0x60

pas dolny i gdrny barierki SPF170

208x120
pas dolny i gdrny barierki wkret

platew-stup-platew

stup-kleszcze P2 :P-Z 661 0x60

M3

nakretki wpuszczone w kleszcze E ,T—ZXKH

N | ! tacznik katowy ABR105
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 50615 J 6%%)(60
.. Ly gwozdz
NOMER| o | RoDZAJ | DrucoSC | LICZBA SZTUK | DEUGOSCEACZNA [m] ../ platew-stup-platew
PRETA | PRETA| STAL [cm] A-IIN UWAG
WIPOZ|RAZEM [ g¢ | o1 P1 P1 664, 0x60
: r A} ~/ gwozdz
Poz. SF.1- wykonac x 16 ; |
T o122 | A-IIN 85 L 6L 54 4 m 14
2 | o6 | A-UN 89 6 9% 85 44 tacznik katowy ABRI0S
3| e | A-IN 86 6 9% 8256 KU1 LST# - JK”
FACZNA DEUGOSC PRETOW WG SREDNIC [m] 85 44 136.96 ‘ ¢5X1'2 :
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 wkref platew-miecz
MASA DGOLEM DLA POSZCZEGOLNYCH SREDNIC [kg] 18.97 12162 Ay
MASA RAZEM [kg] 140.59

Uwaga. Wszystkie prety s wymiarowane w osiach.

tqczniki stal: A2
Gwozdzie pierscieniowe, ocynkowane
Drewno (24 iD24
Stal ksztattowa S235JR, ocynkowana

Beton €25/30, wodoodpomosci W8
Stal zbrojeniowa A-IIN (B500SP)

PROJEKTY
PNE I NADZORY BUDOWLANE

P O PAWEL PLUTOWSKI
74-404 Cychry, Bogustaw 2; e-mail: biuro@pnbpp.pl

Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej

adres: obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3

westor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

Projektowal: mqr inz. Pawel Plutowski Podpis:
specjalnos¢: konstrukcyjno—budowlana
nr upr.: LBS/0084/PO0K/13
Tytut rys.: Nr rys.:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE K/3
Branza: konstrukcyjno—budowlana Podzialka: 1:20 Rewizja:
Faza oprac.: Projekt Techniczny Data: 25 pazdziernika 2022r. Nr ark.: 35
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ZaAtaCZNIK NI 1. o Oswiadczenia projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

niczne;.
—  projektant branzy architeKtoniCznej: ..........cccovvvnievininceeses mgr inz. arch. Jolanta Duziak
upr. nr 68/83/Gw
specjalno$¢ architektoniczna
- projektant branzy konstrukcyjno-budowlangj............ccccceovveeiiiiviciinicnne, mgr inz. Pawet Plutowski

upr. nr LBS/0084/POOK/13

specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana
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ZaAtaCZNIK NI 2. oo Kserokopie uprawnien projektantow.
LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp., dnia 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0031/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11 § 17 ust.l rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pozn. zm.) po ustaleniu , Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan PAWEL PLUTOWSKI
magister inzynier— budownictwo
urodzony dnia 29-01-1984r. - DEBNO

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci Zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklagfgj_zgkgjqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/N

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI ..z .....<....
‘ &= e 2. inz. Andrzej WESOLY
\ g / 3. inz. Edward WIECKOWSKI

Otrzymujg: S~
1. Pan PAWEL PLUTOWSKI
zam. ul.. Moniuszki 27B/3; 65-409 ZIELONA GORA

Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OR LOIIB
a/a

Sl 2
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"URZAD WOIJEWODZKI

66-400 Gorzéw Wikp. ' - Gorzdw Wlkp., ., dnia 29 grudniag 83r.
(pieczec) SR : ; : -
Ne 68/83/Gws Bose i ' ,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

"do pelnienia samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie

1 -

b ust.1 i 2,.87 4§13 ast. 1 pkt. lit,

Na podstawie §

_rozporzadzenia Ministra- Gospodarki Terei_r_owej 4 Ochrony Srodowiska "z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz..U. Nr 8, poz. 46)

(imie i nazwisko)

magister inzynier architekt
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia; 16 marca 1952 r. w __Krosnie Odrzaigkim

stwierdza sie, ze: Obywatel (ka) Jdolanta Duz ialk :

posiada przggotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji . A

/+

proJjektanta , > S S
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci .....a.l.mnii;.ekic.om.c.z.r.(l.e
= » ro

éizliij"gﬁéajﬁiﬁ'{)’éa"(echniczno-hudowlanej) \

w zakresie peinyme
1
O Rl e e
MA-BUA/14 '
WA Kr, 223-80 MA-BUA/I4 4,000 Tuz = ' DN-I4 1630-79 4.000
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‘ Obyuwatel (ka) Jolanta B uz izalk ; jest upoujaini'ong (a) do:
3 (imie i nazwisko) v

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzasd i
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wyiaczeniem
konstrukeji fundamentéw gigbokich i.trudniejszych
konstrukecji statycznle niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzo= -
. rowania i kontrolowania budowy, ‘kierowania i kentrolo-~
wania. wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
. oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw
budowlanych -~ z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw gie-
bokich i trudnlejszych kons trukecji statycznie niewyzna-
czalnych o

bedpis 1/ pleczeé) ;
Re. aroh. Jerzy Ix"S' oa

Glétiny Architekt Wojewbdzki
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Zatacznik nr 3.

Zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektantow.

@ POLSEKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numarza wargfikac ey m:

LBS-LIC-1T7 AWWE *

Fan Pawet Plutowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/O022/14
adres zamieszkania Bogustaw 2, 74-404 Cychry

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatriohe bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy potmocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2022-08-22 roky przez

Ewa Bosy, Przewodniczgey Rady Lubuskiej Okregowe| 1zby Indynierdow Bu dowh ictwa,

Igedne 2at. 7B .o,

§ L. Do 2achawwania abe bkt ronezng) formmy Loy nnasol prawing | wysta icea Aosnia cewviadian i wall i postact ek ktronczng) 1 opatizane ga
kaa ik cwaney M poddp a2 laktronczimm .

§ 2.0 adcaa ma wial 1 dozone v formia alaktioncane) st rdanomeaz na 2 aewviackeza mam wial Ao rym w farm e prsamna).

* oplargfikan)a poprawenodan damych woniniggszym 2adwiadoaaniu maoana spraweaid 23 pamacy numard wargfikacy nago 2axtwiedoani na
stronle RPobkkia) by ey naidee Budownichea et piiboorg.pl Tub kontaktupge sk 2 boorem wdadenwa) Okeageana) labey Dayne i
Budonnie tia.

Vf FAESyE.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JOLANTA DUZIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/83/GW,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0024.

Czlonek czynny od: 28-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Gorzdow Wilkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Katpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0024-637C-B286-6CAB-1929

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architadtdw: wiww, izbaarchitelctow. pl
lub kontaktujas sie barpodrednio z wiagoiwa, Okregowa Izba Architektdw RP.
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