ZADANIE:
Budowa wiaty
(Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

74-106 Stare Czarnowo, Gliniec

jedn. ewid.: 320607_2 Stare Czarnowo,

obreb ewid. nr: 320607_2.0006 Smierdnica Las;

dziatka nr ewid.: 320607_2.0006.209/3

INWESTOR:
PGL ,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

=
=3
o
=
=
=
o
S
=
-
‘'S
=
v
w
[ ]
=
=
~
(=3
(T a)
(T a)
=
o
=
&
([ ]
>
S
-
[
>~
(=)
=
=
=
el
~
~
=
=]
——
e}
=
50
=)
(==

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY -TOM 1z 2
ZAWARTOSC:
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ROZBIORKI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- ZALACZNIKI
7Y
. <)
ZESPOL PROJEKTOWY: ~ 3
BRANZA/FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO/UPRAWNIENIA: PODPIS: g O
BRANZA KONSTRUKCYJNA )
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Plutowski |
AUTOR OPRACOWANIA LBS/0084/POOK/13 m_j
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana N E n_
-
BRANZA ARCHITEKTONICZNA ﬁ E ﬁ
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Jolanta Duziak 20 ;
AUTOR PROJEKTU 68/83/Gw 0«
specjalnos¢: architektoniczna ¥z <
o_0

weez: AFCHA

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BOGUSLAW:; 22 sierpnia 2022r.




Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej SPIS ZAWARTOSCI
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang budowg,
wiaty stuzacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym w ramach prowadzonej gospodarki le-

snej.

1.1.  Zakres prac:

a) rozbiorka wiat,

b) budowa wiaty,

C) utwardzenie terenu: dojscie do wiaty,

1.2.  Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora;

b) Uzgodnienia z Inwestorem;

C) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

d) Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Woéjta Gminy Stare Czarnowo — dowz.

e) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana w lipcu 2022r. przez firme Ustugi Geodezyjne Mi-
chat Kozakiewicz;

f) Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany w Glincu przy wschodnim wylocie ze wsi.

21.  lIstniejgca zabudowa.
Obszar inwestycji niezabudowany. W dalszej odlegtosci, ponad 35m znajdujq sie dwa budynki Nadle-
$nictwa

2.2.  Uzbrojenie terenu
Teren uzbrojony (po za granicg dziatki Inwestora) jest w sieci:
— elektroenergetyczng niskiego napiecia,
— wodociggowa.

2.3.  Obiekty do rozbiérki
Do rozbiorki wiata w miejscu projektowane;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzenie budowlane polega na budowie wiaty stuzacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i tury-
stycznym zwigzanym w ramach prowadzonej gospodarki lesne;.

3.1, Stan prawno-wiasno$ciowy terenu
Dziatka ewidencyjna objeta opracowaniem o nr ewid.: 320607_2.0006.209/3 w obrebie
ewid.: 320607_2.0006 Smierdnica Las w jednostce ewidencyjnej 320607_2 Stare Czarnowo.
Wiascicielem prawnym ww. dziatki jest Skarb Panstwa i znajduje sie ona w zarzadzie PGL ,Lasy
Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino

3.2.  Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu w zwigzku z czym
uzyskano decyzje o warunkach zabudowy.

,Whnioskowana inwestycja jest przedsigwzieciem zwigzanym z gospodarkg leSng na gruntach Ls. W
oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1326), przedsiewziecie nie wymaga ustalenia innego niz le$ny sposobu uzytkowania.

Tym samym, zgodnie z art. 11 ww. ustawy inwestycja nie wymaga wytgczenia gruntow les$nych z pro-
dukcji lesnej.”

3.3.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.3.1. Instalacje
Nie projektuje sie instalacji ani przytaczy.
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

) Kolizje z sieciami.
Brak kolizji z sieciami

3.3.2. Miejsce czasowego sktadowania odpadow statych
Na rysunku zagospodarowania wskazano istniejace miejsce do ustawienia szczelnych pojemnikow z
zamykanymi otworami wrzutowymi przeznaczonych do tymczasowego (do czasu odebrania przez firme
do tego powotang) gromadzenia odpaddw statych a takze ich segregacje Miejsce sktadowania oddalone
ponad 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i ponad 3 m od granicy dziatki.

3.4.  Ukiad komunikacyjny
Dojscie do wiaty (chodnik) utwardzony z kostki kamienne;j.
Uktad komunikacyjny zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy poruszanie sie 0s6b 0 ograniczonej
sprawnosci ruchowe.

3.4.1. Jezdnia miejsca postojowe
Na rysunku zagospodarowania wskazano istniejgce miejsca postojowe.
Zapewniono 17 miejsca postojowych w tym 2 dla osoby niepetnosprawne;.

3.4.2.  Odwodnienie
Za pomocg spadkow powierzchniowo w przylegte tereny zielone - teren wiasny Inwestora. W rejonie
inwestycji brak kanalizacji deszczowej.

3.5.  Dostep do drogi publiczne;.
Teren ma dostep do drogi publicznej - drogi gminnej Nr 4000162 dz. nr 20 dr obr. Glinna, poprzez
drogi wewnetrzne dz. nr 246; 245; 209/1; 209/2 obr. Smierdnica Las.

3.6. Zielen, trawniki
Po oczyszczeniu placu budowy z pozostatych resztek budowlanych teren nieutwardzony obtozy¢ war-
stwg o grubo$ci min. 10 cm gleby urodzajnej (humus) z dowozu i obsiac trawa.
Przyjeto zatozenie trawnikdéw w pasie szerokosci 5,0m wokdt prowadzonych roboét.

4, Bilans terenu
41.  Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
parametr wymogi z dowz warto$¢ proj.
powierzchnia nieruchomo$ci 282766 m?2
powierzchnia zabudowy istniejacej 317 m?
powierzchnia zabudowy projektowane; 124,54m?
powierzchnia zabudowy tacznie (proj. + istn.) 378,54 m?
wskaznik powierzchni zabudowy max 0,002 378,57/282766=0,001
powierzchnia utwardzona istniejaca 317 m?
powierzchnia utwardzona projektowana 15,66 m?
powierzchnia utwardzona tacznie (proj. + istn.) 1016,06 m?
minimalna powierzchnia biologicznie czynna min 90% pow. dziatki 281371,4/1282766=99,5%
282766"0,90=254489,4m? 281371,4m?
miejsca postojowe min 15 w tym 2 dla niepet- | 17 w tym 2 dla niepetnosprawnych
nosprawnych
5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci:

— nie blizej niz 17,5 m i nie dalej niz 54,5 od granicy z dziatkg oznaczong nr ewid. 245, (zgodnie z zatgcz-
nikiem graficznym do decyzji — nieprzekraczalne linie zabudowy),

b) wskaznik powierzchni zabudowy do 0,002 pow. dziatki,

C) udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki nie mniej niz 90%,
d) szeroko$¢ elewaciji frontowej: do 15 m,

e) ilos¢ kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna,
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9.

9.1.
9.2.

9.3.
94.
9.5.

10.

poziom okapu: max. 3,50 m.
wysoko$¢ obiektu w kalenicy: max. 7,5 m.,
geometria dachu:

dach wielospadowy.
jednakowe spadki gtownych potaci dachowych.
nachylenie gtdwnych potaci dachowych pomiedzy 15° - 35°;

Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploataciji gérniczej.

Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
i ich otoczenia

Teren inwestycji znajduje sie
w obszarze Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa", gdzie obowigzujg przepisy Roz-
porzadzenia Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecin-
skiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa" (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu
ochrony dla Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa" ustanowionego . Rozporzadze-
niem Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr
95, poz. 1777)
w granicach Obszaru Natura 2000 "Wzgérza Bukowe" PLH320020

Zgodnie z dowz ,....przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogg-
cych zawsze znaczaco oddziatywac...”

Nie przewiduje sie pogorszenia stanu $rodowiska w tym zagrozen dla obszaréw Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwie-
rzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, nie wptynie negatywnie na gatunki, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, ani nie pogorszy integralnosci obszaru Natura
2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Przy zastosowaniu rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu emisja hatasu i zanieczyszczen
spetnia normowe warunki ochrony atmosfery.

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie nie zgodnym z przepisami pod warunkiem wykonania
projektowanych robot zgodnie z projektem budowlanym oraz uzytkowaniem ich zgodnie z przeznacze-
niem a takze prowadzeniem biezgcej nalezytej konserwaciji.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska i nie wptynie negatywnie na Srodowisko, ponad
dopuszczalne normy, w tym okreslone przepisami Prawa Ochrony Srodowiska oraz Prawa Wodnego

Nie przewiduje sie pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich.

stan techniczny

Warunki ochrony pozarowej

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuie.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — nie dotyczy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych).

Droga pozarowa: nie dotyczy (zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia).

Dojazd pozarowy: z drogi publicznej — drogi gminnej Nr 4000162 dz. nr 20 dr obr. Glinna, poprzez

drogi wewnetrzne dz. nr 246; 245; 209/1; 209/2 obr. Smierdnica Las.

Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane dokonano analizy
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10.1.
10.1.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.3.

10.4.

1.

11.1.
11.2.
11.3.

114.

11.5.

oddziatywania inwestycji w oparciu o:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - WT

ustawe z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — PP

ustawe z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — DP

rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywaé na $rodowisko — OS

decyzje o warunkach zabudowy przywotang w pkt. 1 — dowz

Ponizej przedstawiono opis spetnienia wymogow wynikajacych z przepisow prawnych, normowych
i warunkow zabudowy.

Funkcja obiektow

wiata — inwestycja jest przedsiewzieciem zwigzanym z gospodarkg lesng
Gabaryty, forma architektoniczna przedmiotowego zadania spetniajg wymagania stawiane w dowz
w odniesieniu ksztattowania tadu przestrzennego.

Nastonecznienie i przestanianie

§ 60 WT - nastonecznie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich: Ze wzgledu na wysoko$¢
projektowanego obiektu i jego lokalizacje oraz istniejacych budowli w sgsiedztwie wraz z ich wzajemnymi
odlegto$ciami projektowany obiekt nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach sasiednich i na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

§13 WT - biorgc pod uwage odlegtosci i wysokos$¢ projektowanego obiektu nie nastapi przestanianie
w stosunku do istniejacej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Ochrona srodowiska
Zgodnie z pkt. 8 niniejszego opracowania.

Whioski koncowe

Obszarem oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki Inwestora i nie po-
woduje objecia tym obszarem dziatek sasiednich.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia doptywu Swiatta dziennego ani ogranicze-
nia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Uwagi koncowe

Kolorystyke uzytych materiatow uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kolorystyke materiatdw nieopisanych w projekcie uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Przed przystapieniem do robét nalezy caty projekt zweryfikowac w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwia-
zan projektowych z istniejgcym stanem. W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym
a projektem nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.
Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Zakazuije sie stosowania materiatdw nieznanego pochodzenia.

Opracowat: Sporzadzit:
mgr inz. Pawet Plutowski mgr inz. arch. Jolanta Duziak
LBS/0084/POOK/13 upr. nr 68/83/Gw
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana specjalnosé architektoniczna
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowanie terenu; skala 1:500; rys. nr AZ/1
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4 = o4 011 S8 o TP Oswiadczenia projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy techniczne;.

— projektant branzy architektoniCzneg)...........cccevvvveiirvscieiceces e, mgr inz. arch. Jolanta Duziak
upr. nr 68/83/Gw

specjalnos¢ architektoniczna

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 11



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAACZNIK NI 2. et a bbbt Kserokopie uprawnien projektantow.

'URZAD WOIJEWODZKI : ‘
00400 Coredw Wikp. :  Gorzéw Wlkp., , dnia 29 grudnias 83r.

(pieczed) : -

Nr _68/83/Gws_

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
'do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

RraTE i SR

Na podstawie § 4oustsl i 2, 87

rozporzadzenia Ministra- Gospodarki Terei_x_owej 4 Ochrony Srodowiska "z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.-U. Nr 8, poz. 46)

(imie i nazwisko)
magister inzynier architekt
(tytul naukowy — zawodowy)

stwierdza sie, ze: Obypuwatel (ka) Jolanta Duz ialk

urodzony (a) dnia; 16 marca 1952 w __KrosSnie Odrzadskim ... . ./ ..
posiada przpgotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fumkciji .. .
/e
projektanta i - o
; (rodzaj funkcji)

w specjalnosei . architektoniczned. ... momms -

- ’ i (rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej) \
w zakresie el o0 e R N el 7 D A e e [
g S o i AR
MA-BUA/14 ‘
WA Kr, 223-30 MA-BUA/14 4.000 Tuz : =, ' DN-14 1630-79 4.000
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

: Obywatel (ka) Jolanta B uz ialk : jest upougainiony (a) do:
3 (imie i nazwisko) ]

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzasd i
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wyiaczeniem
konstrukeji fundamentéw gigbokich i.trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzo- -
. ! rowania i kontrolowania budowy, ‘kierowania i kentrolo-
wania. wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
. oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektoéw
budowlanych - 2 wyktgczeniem konstrukcji fundementéw gie-

bokich i trudnlejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych &

dpis i/piecze) \
- areh. Jerzy Kaszycq

Glédny Archifeki Wcicwédzh

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 13



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JOLANTA DUZIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/83/GW,

jest wpisana na liste czionkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0024.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Gorzdéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0024-637C-B286-6CAB-1929

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajgs nr weryfikacyiny
zagwiadczania w publicznym serwisie internetowym Izby Architaktdw: www, izbaarchitaktow, pl
lub kontaktujas sie bezpodrednio z wiasciwg, Okregowa Izba Architektdw RP.
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ROZBIORKA

ZAtaCZNIK NF 3. e Zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektantow.

l.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- ROZBIORKA

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 15



ZADANIE:
Rozbidrka wiaty
(Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

74-106 Stare Czarnowo, Gliniec

jedn. ewid.: 320607_2 Stare Czarnowo,

obreb ewid. nr: 320607_2.0006 Smierdnica Las:

dziatka nr ewid.: 320607_2.0006.209/3

INWESTOR:
PGL ,Lasy Panstwowe”

Nadlesnictwo Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT ROZBIORKI - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BOGUSLAW:; 22 sierpnia 2022r.



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ROZBIORKA

2.1.
2.2.
2.3.
24.

2.5.
2.6.

2.7.

4.2.

43.

44.

6.2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki wiaty drewniane;.

Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Stare Czarnowo — dowz.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana w lipcu 2022r. przez firme Ustugi Geodezyjne Mi-
chat Kozakiewicz.

Obowigzujace przepisy i normy, w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Stan prawno-wlasnosciowy terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 320607_2.0006.209/3 w obrebie
320607_2.0006 Smierdnica Las w jednostce ewidencyjnej 320607_2 Stare Czarnowo.

Wiascicielem prawnym ww. dziatki jest Skarb Panstwa i znajduje sie ona w zarzadzie PGL ,Lasy
Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino.

Opis staniu istniejacego zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy wiata o konstrukcji drewnianej, zlokalizowana przy ogrodzie dendrologicznym.

Uzbrojenie terenu
Zgodnie z mapg do celdw projektowych teren nie jest uzbrojony.

Zestawienie danych liczbowych:

AUGOSC....o e 95 m
SZEIOKOSC: ... 8,7 m
WYSOKOSC: ...ttt 3,8 m
powierzchnia zadaszona..........coeevvevvvvssssise e 63 m2
kubatura brutto — wiata nie jest obiektem kubaturowym

HOSCIZD o, 0 szt.

Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu do rozbidrki
Stupy: drewniane;

konstrukcja dachu — drewniana,

posadzka: kamienna,

pokrycie dachu: drewniana - deska,

instalacje — brak.

Ocena stanu technicznego obiektu

W chwili obecnej obiekt nie spetnia wymogoéw techniczno-uzytkowych i funkcjonalnych i decyzjg Inwe-
stora nadajq sie tylko do rozbiorki.

Wobec powyzszego nie wykonywano oceny stanu technicznego.

Zakres i sposdb prowadzenia prac rozbidrkowych

Zakres prac rozbiérkowych:
Przedmiotowy obiekt zostanie rozebrany catkowicie, tacznie z fundamentami.

Sposob prowadzenia prac:

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 17



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ROZBIORKA

h)

Prace polegajace na rozbidrce prowadzone beda;

recznie — rozbiorka, demontaz elementéw konstrukcyjnych i pomocniczych (barierek i pokrycia),

z uzyciem elektronarzedzi — kruszenie posadzki na mniejsze elementy zdatne do transportowania,

oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego; w tym dzwig samochodowy i samochody samowytadowcze —
wywoz materiatdw na miejsce przeznaczenia.

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikdéw w obiekcie podczas trwajacych robot na dachu.
Materiat rozbidrkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na rusz-
towaniu.

Kolejno$¢ prac rozbidrkowych

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ prac rozbidrkowych:
przekazanie placu budowy,
wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,
zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia
prac rozbiérkowych,
demontaz barierek,
demontaz porycia i konstrukcji dachu — demontaz pokrycia prowadzi¢ z lekkich przestawnych rusztowan
lub w razie konieczno$ci z montazowego podno$nika samochodowego, elementy konstrukcji podwiesza¢
do dzwigu samochodowego, odcina¢ i usuwac, z materiatem postepowac wg wytycznych Inwestora,
rozbidrka konstrukcji przyziemia — elementy konstrukcji podwiesza¢ do dzwigu samochodowego, odcina¢
i usuwac, z materiatem postepowac wg wytycznych Inwestora,
rozbidrka posadzki — gruz i drewno usuwac na biezaco,
wykonanie prac niwelacyjnych — wyréwnanie i rekultywacja terenu,
odbidr prac protokotem zdawczo-odbiorczym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazo-
wych”.

W wykopie po rozbiorce fundamentéw nalezy wykona¢ nasypu z gruntu zwirowo-piaskowego, zagesz-
czanego warstwami max 15cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ dla warstw dolnych Is = 0,97
i Is=1,0 dla warstwy gdrnej o grubosci 30-50cm pod rzedne dla projektowanego budynku kancelarii.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

na czas wykonywania robét rozbiorkowych teren, na ktérym prowadzone bedg te prace zostanie tymcza-
sowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi (w miejscu aktualnie prowadzonych prac postawione zostanie
tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wie-
tlony w nocy,

na ternie dziatki wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow powstatych
w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem,

wykonawca robét rozbiorkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie
stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem,

do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania le-
karskie i okresowe szkolenia BHP,

przed podjeciem prac rozbiorkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisow BHP,

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbioér-
kowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbidrki oso-
bom postronnym i nieupowaznionym,

rozbidrki prowadzone beda zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych — Prace
rozbidrkowe”, sztukg budowlana, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

przy wyjezdzie poza teren budowy nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ zabezpieczenie tadunku przed wypa-
daniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr,
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10.

1.

12.

13.
13.1.

13.2.

przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych roboty,
szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczen-
stwa i Ochrony Zdrowia.

Utylizacja odpadow
gruz kamienny i betonowy — do wtasnego zagospodarowania lub przekazac firmie posiadajacej pozwole-

nie na sktadowanie i utylizacje odpadow lub na sktadowisko odpaddw przemystowych,
drewno — do wtasnego zagospodarowania lub na sktadowisko odpaddw przemystowych.

Ochrona konserwatorska
Budynek i dziatka nie sg objete ochrong konserwatorska.

Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
i ich otoczenia

Przyjete w projekcie rozwigzania, pod warunkiem wykonania robot rozbiérkowych zgodnie z niniej-
Szym opracowaniem, nie wptyng ujemne a w konsekwencji wyeliminujg (po zakofczeniu prac zwigzanych
z usunieciem pokrycia z eternitu) ujemny wptyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Przeprowadzenie prac nie wptynie na stosunki wodno-gruntowe.

Projektowane przedsigwziecie nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie zasieg rozbiorki miesci sie¢ w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny i nie
powoduje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ww. ustawy.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia doptywu swiatta dziennego ani ogranicze-
nia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Ochrona przeciw pozarowa
W wyniki przeprowadzonych robot rozbiérkowych nie nastapi pogorszenie warunkéw ochrony poza-
rowej sasiednich obiektow.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy caty projekt zweryfikowa¢ w terenie. W przypadku stwierdzenia roznic
miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy niezwtocznie przed rozpoczeciem robét skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukq budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/POOK/13
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok budynku od strony potudniowo-zachodniej.

" .. - - S|y &‘ o —'7‘__,.
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Fot. nr 2. Widok wiaty od strony zachodnie;.

Fot. nr 3. Widok wiaty od strony wschodniej.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Szkic usytuowania obiektow; skala 1:500; rys. nr R/
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KARTA REJESTRACYJUNA INFORMA

TYCZNEJ KOPI MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT: dziatka nr 209/3

Obreb: Smierchical.as
Jednostka ewid:  Stare Czarnowo
powiat: gryfinski

wojewoaztwo: zachodniopomorskie
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Zadanie:  Budowa wiaty przy Ogrodzie Dentrologicznym w Glinnej
adres: obreb 320607_2.0006 Smierdnica Las, dz. nr 209/3
mwestor: ~ PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Gryfino
adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4
Podpis:
Opracowat:  mqr inz. Pawel Plutowski
specjalnosé: konstrukcyjno—budowlana
nr upr.: LBS/0084/PO0K/13
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SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU R/
Branza: budowlana Podziatka: 1:500 Rewizja:
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ROZBIORKA

4 = o4 011 S8 o TP Oswiadczenia projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

— projektant branzy architektonicznej mgr inz. arch. Pawet Plutowski
upr. nr LBS/0084/POOK/13

specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ROZBIORKA

Zatacznik nr 2.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp., dnia 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0031/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11§ 17 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378z pozn. zm.) po ustaleniu , Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan PAWEL PLUTOWSKI
magister inzynier— budownictwo
urodzony dnia 29-01-1984r. - DEBNO

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na cdwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

-

P

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI ..2.....<....

48 0E) 2. inz. Andrzej WESOLY
\ e o / 3. inz. Edward WIECKOWSKI

Otrzymuja: S T
1. Pan PAWEL PLUTOWSKI
zam. ul.. Moniuszki 27B/3; 65-409 ZIELONA GORA

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OR LOIIB
a/a

ol ol

Kserokopie uprawnien projektantow.
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Zatacznik nr 3.

Zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektantow.

® POLSKDA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
 nurarza wia refikacy)ry m:

LE3-83C-CMO-21E *

Fan Fawet Flutowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0022/14
adres zamieszkania Bogustaw 2, 74-404 Cychry

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Ninigjsze zatwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zatwiadezenie zostato wwygenerocwane elektronicznie | opatrzohe bezpiecznyim podpisern elektroniczmgm
wendikowanym przy pomocy wamhegso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-02-14 roku przez

Ewa Bosy, Przewodniczgoy Rady Lubuskie] Okregowej [z2by Iniynierdow Bu down ictwa.

|Zgodnee at. 5 ust 2 ustaeey 2 dra LB wiednie 2001 ¢ o padpee alektroneznem D UL 2000 R 1300 poz, 14500 dane e postact

alaktionezng) opatizang baaplac e m padpisam alaktranezrem wargfikowany m pray pomocy waznega boaahfibosanegs catyfikaty =5
idencewazng podd wegladam skutkdwr pravmech dokuma ntom apat zorgm pocdpees m s naracz ey mi|

* wdaryfikaca poprawenodsl darech W niniagszy m aswiadoaanin marng spraedar 23 pomacy numard waryfikaty nego axwiadiania na
stionia Pakka) by Ineynaidey Budownetea wmen. piibeaig.pl ub kontabtupge sa 2 bioam wdasewda) Okiagoua) liby Tnayene i
Biurhoee il e,

o -

iyt
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- BUDOWA WIATY
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ZADANIE:
Budowa wiaty
(Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

74-106 Stare Czarnowo, Gliniec

jedn. ewid.: 320607_2 Stare Czarnowo,

obreb ewid. nr: 320607_2.0006 Smierdnica Las;

dziatka nr ewid.: 320607_2.0006.209/3

INWESTOR:
PGL ,Lasy Panstwowe”

Nadlesnictwo Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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3.1.

3.2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe projektowanej budowy wiaty stu-
zacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym w ramach prowadzonej gospodarki lesne;.

Kategoria obiektu budowlanego: VIl
Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Stare Czarnowo — dowz.

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych opracowang przez firme Laboratorium Drogowe
Szczecin.

Inne zwigzane przepisy prawne i normalizacyjne.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowana wiata stuzy¢ bedzie celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym w ramach pro-
wadzonej gospodarki lesne.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabu-
dowy, sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budow-
lane

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wolnostojaca wiata na planie osmiokata foremnego o niewielkich gabarytach oraz nieskomplikowanej
i zwartej bryle, jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia, przykryta dachem ostrostupowym — o$miospa-
dowym o kacie nachylenia potaci 16° (spadek 28,7%).

Wejscie do obiektu od strony zachodniej.

Wiata zaprojektowana w technologii drewniana z dwoma rzadami stupéw nosnych. Poziom posadzki
wyniesiony o ok. 8 cm wzgledem otaczajacego terenu.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy
dla przedmiotowej nieruchomosci.

Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig rysunkowa.

Charakterystyczne parametry gabarytowe

Zestawienie parametrow gabarytowych obiektu:

ZESTAWIENIE PARAMETROW GABARYTWYCH OBIEKTU

parametr wymogi z dwoz warto$¢ proj.
szeroko$¢ elewacji frontowej max. 15 m 13,10m
szerokos¢ 12,26m
dlugosé 13,2m
wysokos¢ do okapu max. 3,5 m 2,49m
wysoko$¢ do kalenicy (catkowita) max. 7,5 m 5,15m
powierzchnia uzytkowa/zabudowy (wyznaczona przez stupy) 124,54m?
powierzchnia zadaszona 148,98m?
kubatura brutto — wiata nie jest obiektem kubaturowym
geometria dachu jednakowe spadki | o$miospadowy o jed-

nakowych spadkach

kierunek kalenicy nie dotyczy
kat nachylenia potaci dachowych 15°-35° 16°
liczba kondygnacji 1 1
liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 0
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4.2.
4.2.1.

Opis sposobu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Spetnienie warunkéw podstawowych
Ze wzgledu na specyfike projektowanych prac i rozwigzania projektowe projekt spetnienia warunki
podstawowe.

nosnosci i stateczno$ci konstrukcii,

Spetienie warunkdéw wynika z przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z zgodnie z branzg konstruk-
cyjng projektu technicznego.

bezpieczenstwa pozarowego,
Zgodnie z pkt. Ochrona przeciw pozarowa niniejszego opracowania.
higieny, zdrowia i Srodowiska,

Spetnienie wymogu odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
spetniono poprzez zastosowanie materiatdw o aprobacie nienarazajgcych uzytkownikéw i Srodowisko na
Zjawiska niepozadane.

Zgodnie z pkt. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiek-
tow i ich otoczenia niniejszego opracowania.

bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw,

Obiekt wolno-dostepny.
Bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z pkt. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw obiektow i ich otoczenia niniejszego opracowania.

ochrony przed hatasem,

Nie dotyczy.
o0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Nie dotyczy — obiekt nieogrzewany.
zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

Nie dotyczy.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegolnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddw

Obiekt nie bedzie zaopatrzony w energie elektryczng i ciepina.

Woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo w przylegte tereny zielone.
Mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewnione pod warunkiem wykonania robot
budowlanych na obiekcie zgodnie z niniejszg dokumentacjq projektowa oraz uzytkowania obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem i zapewnieniu prac utrzymaniowych i remontowych w trakcie jego uzytkowania.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego do-
stepu do Internetu

Nie dotyczy.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnoSci poruszajace sie na wozkach inwalidz-
kich

Zgodnie z pkt. Dostosowanie dla 0osob niepetnosprawnych obiekt dostosowano do korzystania przez
osoby niepetnosprawne i 0 ograniczonej sprawno$ci ruchowej.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Spetnione poprzez zastosowane rozwigzania projektowe.
Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Ze wzgledu na funkcje obiektu — nie dotyczy.
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Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg
Zgodnie z pkt. Ochrona konserwatorska niniejszego opracowania.

Usytuowanie na dziatce budowlanej
Zgodnie z pkt. Informacja o0 obszarze oddziatywaniu obiektu niniejszego opracowania.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow 0séb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Zgodnie z pkt. Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu niniejszego opracowania.
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy
Zgodnie z zatgcznikiem niniejszego opracowania Informacja BiOZ zgodnie.
Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekt dostosowano dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez zastosowanie:
spadkow nie przekraczajacych 6% na doj$ciu utwardzonym,
najmniejsze szerokosci miedzy elementami konstrukcyjnymi i wejsciowymi powyzej1,5m
miejsca parkingowego dla osob niepetnosprawnych przed obiektem (istniejace) .

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej zamieszczonej w zataczniku do
niniejszego opracowania.

Stwierdzono proste warunki posadowienia. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Przyjeto posadowienie bezposrednie — stopy fundamentowe zgodnie z projektem technicznym.
UWAGA!

Jezeli no$nos¢ zalegajacych gruntéw jest mniejsza od zakladanych przed przystapieniem do
robdt fundamentowych nalezy skontaktowacé sie z projektantem.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
i ich otoczenia

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i jego otoczenia w zakresie nie zgodnym z przepisami pod warunkiem wykonania projektowanych
rob6t zgodnie z projektem budowlanym oraz uzytkowaniem ich zgodnie z przeznaczeniem a takze pro-
wadzeniem biezacej nalezytej konserwacii.

Whptyw obiektu na $rodowisko

Zapotrzebowanie wody zimnej do celdw konsumpcyjnych i gospodarczych
Nie dotyczy.

Przyjeta ilos¢ Sciekow bytowych
Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.
llosci odpadow bytowych (komunalnych)

Nalezy zastosowac jeden kontener obstugiwany przez stuzby komunalne - (istniejacy).

Emisja hafasu, wibracji oraz promieniowania

Obiekt nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.
Przy zastosowaniu rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu emisja hatasu i zanieczyszczen
spetnia normowe warunki ochrony atmosfery.
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11.2.
11.3.
114.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt pozostanie bez wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopa-
trzenia w energie i ciepto i charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy — obiekt nieogrzewany.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore auto-
matycznie reguluja temperature.
Nie dotyczy — obiekt nieogrzewany.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy — obiekt nie podtaczony do sieci ani instalacji.

Warunki ochrony pozarowej

Substancje palne wystepujace w obiekcie — nie dotyczy.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — ponizej 500MJ/mz2.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII,

Obiekt jednokondygnacyjny, niski (N) — wysoko$¢ budynku 7,2m.

Obiekt wolnostojacy.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

Powierzchnia netto obieku — 124,5m2

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowg i nie przekracza maksymalnej powierzchni strefy dla obiektu tego
typu wynoszacej 10 000m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementoéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej obiektu - ,C”.

klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych: bez wymagan

Warunki ewakuacji — przejscie ewakuacyjne odbywa sie przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia na dtugosci
nie wiekszej niz 40m przez drzwi/otwory o szeroko$ci min. 90cm do wyjscia z budynku o szerokosci 1,2m.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — nie dotyczy.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie — nie wymagane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, § 3 ust. 1 pkt 4
niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciw pozarowych.

Uwagi koncowe

Kolorystyke uzytych materiatéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kolorystyke materiatdw nieopisanych w projekcie uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Nalezy stosowac sie do wytycznych wykonania robdt okreslonych przez producentéw zastosowanych
materiatéw budowlanych.

Zakazuje sie stosowania materiatow nieznanego pochodzenia.
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12.6. Dopuszcza sie zmiane uzytych w projekcie materiatéw budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania
w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych.

Opracowat: Sporzadzita:
mgr inz. Pawet Plutowski mgr inz. arch. Jolanta Duziak
LBS/0084/POOK/13 upr. nr 68/83/Gw
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana specjalnosé architektoniczna
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

2. Rzut przyziemia; skala 1:50; rys. nr A/1
3. Rzut dachu; skala 1:50; rys. nr A2
4. Przekroj A-A; skala 1:50; rys. nr A/3
5. Elewacje; skala 1:100; rys. nr A/4
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Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDOWA WIATY- ZA-
LACZNIKI

ZAlaCZNIK N 1. bbb bR Oswiadczenia projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

— projektant branzy architektoniczne; mgr inz. arch. Jolanta Duziak
upr. nr 68/83/Gw

specjalnos¢ architektoniczna
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4 = T4 01|81 TP Opinia geotechniczna.

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Opinia Geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiekt: Oczyszczalnia $ciekow
przy Punkcie Informacji Przyrodniczo — Le$nej w Glinnej,
dz. ew. 209/3, obr. Smierdnica Las

gm. Stare Czarnowo

pow. gryfinski
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Projekty i Nadzory Budowlane Pawel Plutowski
Bogustaw 2; 74-404 Cychry

Opracowanie: mgr Paulina Wojtasiuk

Weryfikacja: mgr inz. Pawel Grochowski
Upr. Geol. MS VII - 1461

Szczecin, czerwiec 2019r.
nr arch:2019/749

Egz.nr
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. ul. Goleniowska 92
NIP: 9552380666, Regon: 362847871 70-830 Szczecin
KRS: 0000583097 Xill Wydziat Gospodarczy KRS tel.: +48 53 366 39 63
Kapitat zaktadowy: 150 000 wptacony w catosci geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
nr konta: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765 www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
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Spis tresci:

Czes¢ opisowa

1. Podstawa i cel opracowania

2. Zakres prac i wykorzystane materiaty
3. Opis terenu

4. Warunki gruntowo - wodne

5. Wnioski i zalecenia

Zalgczniki graficzne:
zatgeznik 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
zalgcznik 2. Przekroj geotechniczny
zatgcznik 3. Karty otwordéw geotechnicznych
zalgcznik 4. Wyniki analizy uziarnienia gruntéw

zatgcznik 5. Objasnienia symboli i znakéw
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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawca: Projekty i Nadzory Budowlane Pawel Plutowski; Bogustaw 2;
74-404 Cychry.

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych i okreslenie wtasciwosci
filtracyjnych podloza w rejonie projektowanego odprowadzenia (rozsaczenia) oczyszczonych
$ciekéw z oczyszczalni przy Punkcie Informacji Przyrodniczo — Lesnej w Glinnej, na dzialce
nr 209/3 (gm. Stare Czamowo, pow. gryfinski). Oczyszczalnia $ciekéw bedzie obstugiwaé wiate
edukacyjna i kancelari¢ lesnictwa w m. Gliniec 3¢, gmina Stare Czarnowo.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 11.06.2019 r.

° 2 otwory malosredniowe do glebokosci 3,0 m (lgcznie 6,0 mb.);

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa rejonu inwestycji;

2.3. Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski ark. Zelistawiec w skali 1:50 000.

2.4. Mapa hydrogeologiczna Polski ark. Zelistawiec w skali 1:50 000
— Pierwszy poziom wodonosny;

2.5. Mapa hydrogeologiczna Polski ark. Zelistawiec skali 1:50 000;

2.6. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.7.  PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2.8. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.9. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$é 1: Zasady ogblne.

2.10. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg§¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

Badania wykonano w obrysie planowanej oczyszczalni (miejsca wskazane przez
Zleceniodawcg). Wysokos¢ punktéw badawczych zlokalizowanych w obrebie inwestycii,
wyznaczyl uprawniony dozér geologiczny — Adam Wisniewski, ktéry ustalit reper roboczy —
pokrywe zbiornika bezodptywowego dla kanalizacji sanitarnej (H = 61,11 m n.p.m.)
i zaniwelowal do niego punkty badawcze.

3. OPIS TERENU

Planowana oczyszczalnia $ciekéw z odprowadzeniem (rozsgczaniem) oczyszczonych
$ciekéw do podloza poprzez drenaz rozsgczajgcy planowana jest w miejscowoscei Gliniec, na
dziatce nr 209/3 (gm. Stare Czarnowo, pow. gryfinski), na terenie Lesnictwa Glinna. Podczas
prac terenowych, teren badan nie byt zagospodarowany, poro$niety zaroslami.
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Geomorfologicznie przedmiotowy teren lezy w obrgbie mezoregionu Wzgérza
Bukowe, ktory jest miodoglacjalng wysoczyzng. Rodzime podloze zbudowane jest
z plejstoceniskich utworéw lodowcowych. Teren badan wyniesiony jest do rzednej
okoto 61 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze w miejscu planowanej inwestycji rozpoznano do gtebokosci 3,0 m.

Przypowierzchniowo zalega warstwa nasypu niekontrolowanego w postaci piasku
gliniastego humusowego z fragmentami korzeni i zuzlem o migzszosci 0,8 — 1,0 m.

Gigbiej podloze buduja rodzime osady zwalowe: piaski gliniaste (clSa), gliny
piaszczyste (saCl), pyly piaszczyste (saSi) oraz gliny pylaste zwiezte (cISi), ktére w otworze
geotechnicznym nr 2 zalegajg na gruntach zastoiskowych wyksztalconych w postaci itow
pylastych (siCl). W otworze geotechnicznym nr 1 w obrgbie utworéw zwatowych stwierdzono
0,3 m przewarstwienie piaskéw pylastych (siSa), a w otworze nr 2 pod warstwa nasypoéw
(na stropie glin zwatwych) zalega 0,2 m warstwa piaskow zaglinionych (siclSa).

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Gléwny uzytkowy poziom wodonosny (GUPW), wg Mapy hydrogeologicznej
pierwszego poziomu wodonosnego (arkusz Zelistawiec), prowadzi wody podziemne
o zwierciadle niecigglym o zmiennym charakterze. Jest to obszar o znacznie zréznicowanych
warunkach wystepowania zwierciadta wody i wlasnosciach warstw wodonosnych. W rejonie
badan teren wyniesiony jest do okoto 61 m n.p.m., a zwierciadlo GUPW znajduje sie tu na
glgbokosci 5 — 20 m ponizej terenu. Jednostka hydrogeologiczna, w obrebie ktorej znajduje sig
omawiany teren (3p,pd/wm/zwwP/Q) posiada stabg izolacj¢ dla gtéwnego uzytkowego pictra
wodonosnego.

W trakcie wiercefi (11.06.2019 r1.) stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody w otworze geotechnicznym nr 2 na glebokosci 0,8 m, tj. 60,90 m n.p.m.
W punkcie nr 1 w obrgbie nasypéw na glgbokosci 0,8 m (60,50 m n.p.m.) odnotowano saczenia
wod gruntowych. Prawdopodobnie sg to wody ,,zawieszone” na stropie stabo przepuszczalnych
spoistych gruntéw i majg charakter okresowy.

Ponadto w otworze nr 1 stwierdzono wyst¢powanie napietego warstwg pyléw
piaszczysty zwierciadta wody na gigbokosci 2,2 m, tj. 59,10 m n.p.m. oraz sgczenie wody
w obrebie warstwy nasypow na glebokosci 0,8 m.

Do badan laboratoryjnych pobrano trzy préby z gruntéw rodzimych. Dwie
z piaskéw gliniastych, a jedna z glin piaszczystych. Zbadane stabo przepuszczalne piaski
gliniaste charakteryzujg si¢ wskaznikiem réznoziamistosci w zakresie U = 21,55 — 31,62,
a probka bardzo stabo przepuszczalnych glin piaszczystych U = 78,05. Zdolnosci filtracyjne
gruntow  (przepuszczalnos¢ poziomg) okreslono wspélczynnikiem filtracji poziomej ,k”
szacowanym wzorem empirycznym USBS, k=0,0036* d20%* [m/s], gdzie d20 Srednica zastepcza
w mm odpowiadajgca 20% masy ziaren na krzywej (Zalacznik 4):

k=2,73 *10%m/s = 0,24 m/d — dla piaskow gliniastych - proba z otworu nr 1, glebokosé: 1,5 m,
k=1,83 *10°m/s = 0,158 m/d — dla piaskow gliniastych - proba z otworu nr 2 glebokosé: 1,3 m,
4
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k=9,04*10" m/s = 0,0078 m/d — dla glin piaszczystych - proba z otworu nr 2, glebokosé: 1,7 m.

Na przekroju geotechnicznym (zalgcznik nr 2) zilustrowano charakterystyke podioza pod

wzgledem litologii i wspdlczynnika filtracji k. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla
ktérych przyjeto wspotezynnik filtracji:

1.

e warstwa k1 — stabo przepuszczalne piaski pylaste o szacunkowym wspoiczynniku
filtracji k = 1,1¥10° - 1,1¥10 " m/s = 1 - 10" m/d;

e warstwa k2 — slabo przepuszczalne piaski gliniaste i pyly piaszczyste o usrednionej
wartosci wspotczynnika filtracji k = 2,25%10%m/s = 0,2 m/d

e warstwa k3 — bardzo stabo przeg)uszczalne gliny piaszczyste o uogoélnionym
wspotczynniku filtracji k = 9,04*10™ m/s = 0,0078 m/d

e warstwa k4 - praktycznie nieprzepuszczalne ity pylaste o szacunkowym
wspotezynniku filtracji k < 10 * m/s = 10° — 107 m/d.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Podloze planowanej inwestycji, ponizej okolo 0,8 — 1,0 m warstwy nasypu
niekontrolowanego, buduja gtéwnie spoiste osady zwalowe: piaski gliniaste (clSa), gliny
piaszczyste (saCl), pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste zwigzle (cISi), w obrebie ktérych
stwierdzono soczewki piaskéw pylastych (siSa) i piaskow zaglinionych (siclCa). W otworze
geotechnicznym nr 1 grunty zwalowe zalegaja na gruntach zastoiskowych, ktérych strop
zalega na gigbokosci 2,5 m: ilach pylastych, i ktorych nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania tj. 3,0 m.

Podczas prac polowych (11.06.2019 r.) stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta
wody w otworze geotechnicznym nr 2 na glgbokosei 0,8 m, tj. 60,90 m n.p.m. oraz saczeh
wod w otworze nr 1 na glebokosci 0,8 m (60,50 m n.p.m.). Prawdopodobnie jest to
zwierciadlo ,,zawieszone” na warstwie spoistych gruntéw — stabiej przepuszczalnych.
Ponadto w otworze nr 1 stwierdzono wystgpowanie napigtego warstwg pytdw piaszczysty
zwierciadta wéd na glebokoscei 2,2 m, tj. 59,10 m n.p.m.

Gléwny uzytkowy poziom wodonosny (GUPW), wg Mapy hydrogeologicznej pierwszego
poziomu  wodonosnego  (arkusz  Zelislawiec), prowadzi wody  podziemne
o zwierciadle nieciggtym o zmiennym charakterze, a zwierciadto GUPW znajduje si¢ tu na
glebokosci 5 — 20 m ponizej terenu.

. Zasady dotyczgce warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu wod (podczyszezonych

$cickéw) do podloza reguluje m.in. Rozporzqdzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800.
Przyjmuje si¢, ze prawidlowo wykonane urzadzenie odprowadza wody do podioza co
najmniej 1,5 m ponad najwyzszym uzytkowym poziomem wodonosnym wéd podziemnych
(GUPW). Réwniez zc wzgledow technicznych tj. zapewnienie odpowiedniej wydajnosci
urzadzenia, rozsgczanie powinno odbywaé si¢ 1,0 — 1,5 m ponad poziomem wéd
gruntowych.

W analizowanym przypadku wykonanie urzadzenia do rozsaczania zdeterminowane bedzie
wlasciwosciami filtracyjnymi podloza, w ktérym przewazaja stabo przepuszczalne piaski
gliniaste i pyly oraz bardzo stabo przepuszczalne gliny. Ponadto zwraca si¢ uwage, ze przy
rozsaczaniu poprzez system plytko ulozonych drenéw np. na glebokosci 0,8 m, czyli

5
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z zachowaniem normowej granicy przemarzania, rozsaczanie bedzie odbywaé sie
bezposrednio w poziomie wystepowania saczen i swobodnego zwierciadta wody grantowej
»zawieszonej” ponad stropem glin, co znacznie utrudni samo wykonanie instalacji jak
i bedzie znacznie ograniczac jej sprawnos¢ (wydajnosc). Podczyszezone Scieki rozsaczane do
podioza begdg zasilaly poziom woéd gruntowych (ponad glinami), a nastepnie bedg
przemieszczaly si¢ zgodnie z nachyleniem stropu glin, czyli najprawdopodobniej w kierunku
potudniowym i potudniowo — wschodnim, (czyli w strone rowu zlokalizowanego okoto 50 m
od wykonanych wiercen).

Opracowata:

mgr Paulina Wojtasiuk
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’ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekow
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Adam Wiéniewski

System wiercenia: udarowy
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Nr zat. 4
Szczecin , dnia 11.06.2019
Zleceniodawca PaWeTPIquwski ‘ Wykonawca Lab;i;amiriuniirogowe Szczec:i
L . T = = erE?k_f’Q
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Nr zat. 4
Szczecin , dnia 11.06.2019

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca Pawet Plutowski | wykonawea | Laboratorium Drogov;e Szczeci]i

;i : = e Giebokosé
Miejsce pobrania | Glinna, dz. 208/3, obr. Smierdnicki Las |Nr_otworu pobrania pr.

) - 2 | {8 13 [m]

Prébka pobrana przez | Laboratorium Drogowe Szczecin |
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Przeznaczenie gruntu
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LABORATOAIUM DROGOWE

)

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63 o

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalgcznik nr 5

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-0_2480 PN-EN 1SO 14688-2:2006 grupa
nazwa | symbol nazwa ____symbol gruntow
i (duze) gtazy (L)Bo bardzo
kamienie K kamienie Co gruboziarnisty
2wir Z 2wir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospdtka Po piasek zwirowy grSa
pospdika gliniasta | Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pn piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty IIp pyt piaszczysty saSi
pyt I pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G S
lina piaszczysta zwiezla Gpz it piaszczysto pylasty | sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta | Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plas?'czysly Ilp it al
it pylasty In it pylasty siCl
PODZIAL GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
| zawarto$é zawartosc
nazwa (symbol) cz. organicznych nEzwe {syibal) cz. organicnzych
grunt mineralny - . n
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6-20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)
INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany | nN

budowlany nB

Mg

+— domieszki; // ~ przewarstwienia

przewarstwienia —~ MSaclS (piasek sredni przewarstwiony
piaskiem ilastym)

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny | 1.0 (10,00VV

- glebokos¢ (rzedna)

ustabilizowany

nawiercony

- gicbokosé (rzedna)

- gleboko$¢ (rzedna)

saczenie 2.0 (11.0 175

grunt nawodniny VV
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ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

74-106 Stare Czarnowo, Gliniec;
obreb ewid. 320607_2.0006 Smierdnica Las dz. nr 320607_2.0006.209/3;

Inwestor:

PGL ,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Gryfino

Adres Inwestora:

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Pawet Plutowski
upr. nr LBS/0084/POOK/13 , konstrukcyjno-budowlana
74-404 Cychry; Bogustaw 2

Bogustaw; 22 sierpnia 2022r.

Informacja BiOZ.
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Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Prace przygotowawcze i roboty ziemne.
Prace rozbiérkowe wiaty

Prace budowlane budowy wiaty.

Prace porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren niezabudowany.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu na dziatce Inwestora w rejonie inwestyciji.
W pasie drogowym wystepuijq sieci uzbrojenia podziemnego i ruch pojazddw na jezdni.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — dotyczy konstruk-
cji, wykonczenia konstrukcji i dachu,

prace prowadzone z uzyciem elektronarzedzi,

prace wykonywane na rusztowaniach,

uderzenie spadajgcymi materiatami z wysokosci — dotyczy elementow $cian i dachu,

roboty budowlane na jezdni — dotyczy budowy zjazdu z drogi publicznej i przytaczy,

inne zwigzane z pracami budowlanymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych oraz zabezpieczenie osoéb pracujacych na
terenie budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed
przystapieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci udzielenia informacji 0 zagrozeniach mogacych wystapi¢ oraz sposobie postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna) a takze zasad stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasa-
dami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ po-
twierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz odziez robocza, okulary i rekawice ochronne i inne $rodki ochrony indywidualnej wynikajace z za-
chowania BHP.

Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka, jadalnia).

Na terenie placu budowy powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszko-
lonych w tym zakresie pracownikow.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Zalecenia dotyczace realizacji robot:

w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie naturalne lub sztuczne,

przy prowadzeniu robot stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz ozna-
kowac zgodnie z przepisami (w tym wyznaczenie stref niebezpiecznych),

pracownicy prowadzacy roboty na wysokoSci powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni i wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej (kask, uprzaz, itp.) zgodnie z wymogami BHP

drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuije sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % na-
lezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na Wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzer pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypemi¢ w sposdb zabez-
pieczajacy pracownikow przed upadkiem

kazdorazowo przed wyjazdem srodkdw transportu z terenu rob6t nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie fa-
dunku przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr,

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentdéw materiatow/urzadzen,

przy prowadzeniu robdt przewiduje sie wystapienie dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw bio-
logicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi takich jak rozpuszczalniki, farby, lakiery itp.

Zabezpieczenia placu budowy:

teren prowadzenia robét nalezy ogrodzi¢, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m
i 0znaczy¢ znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robét oraz zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
wejscia 0sob postronnych,

drogi, dojscia, dojazdy i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane,

zabronione jest przebywanie 0s6b postronnych w strefie pracy maszyn,

w dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i $rodki pomocy doraznej,
wyznaczy¢ miejsca i oznakowac strefy ochronne czasowego sktadowania i magazynowania materiatow.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktada-
nia materiatdw i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabro-
nione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego,

w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefondw stuzb ratowniczych,

maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich statg spraw-
nos¢, stosowane do prac do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez osoby przeszkolone i po-
siadajace uprawnienia do ich obstugi,

miejsca dostepne na wysokos$ciach zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku ludzi lub upadku materiatéw
na ludzi ponizej,

strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogro-
dzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochron-
nych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
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przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie sprzetu powinny by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw prze-
ciwpozarowych.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja techniczna oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych znajdowac sie powinny u Kierownika Budowy.

Zgodnie z ustawa 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporza-
dzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy”. Zakres i forme
,Planu” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W ,Planie ..." nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione
w innych przepisach szczegoinych oraz wynikajace z przyjetej metody prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia roznic miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy niezwtocznie skontakto-
wac sie z autorem niemniejszego opracowania.

W czasie prowadzenia robot i transportu nalezy zabezpieczy¢ inne elementy infrastruktury przed znisz-
czeniem lub uszkodzeniem.

Przy wyjezdzie poza teren robot kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie tadunku przed wypada-
niem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wy-
magajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/POOK/13
specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana
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RPW/1356/2022 P
Data:2022-02-24

RI.6730.32.2021.EB Stare Czarnowo, 18 lutego 2022 r.

DECYZJA NR 4/2022
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust.1, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt 2 tejze ustawy i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6Zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2021 r. ziozonego przez Nadlesnictwo Gryfino ul. 1 Maja 4,
74-100 Gryfino, w tut. urzedzie w dniu 10.11.2021 r.

USTALAM

dia: Nadlesniciwa Gryfino ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino.

WARUNKIiI ZABUDOWY

dia inwestycji* polegajacej na:

1. Rozbibrce istniejacej wiaty usytucwanej na dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las, gmina
Stare Czarnowo.

2. Budowie wiaty stuzacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym wraz
z infrastrukiurg techniczng, niezbgdna do realizacji przedsiewzigcia zlokalizowanych
na dz. nr 209/2 obr. Smierdnica Las , gmina Stare Czarnowo.

Teren inwestycji* obejmuje czeé¢ dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las , gmina Stare Czarnowo.

* feren inwestycyjny oznaczono na zafgczniku graficznym Nr 1 niniejszej decyzji

(1 egz. mapy syt.— wys. w skali 1:1000).

. RODZAJ INWESTYCJI.
1. Rodzaj zabudowy: Zabudowa zwigzana z gospodarkg lesna,

2. Funkcja zabudowy:
a. Budowa wiaty dydakiycznc - edukacyjnej, stuzgcej celom szkoleniowym, edukacyjnym oraz

turystycznym dla os6b odwiedzajgcych obiekly edukacyjne nadle$nictwa (Ogréd Dendrologiczny,
Sciezki edukacyjne, itp)

b. Budowa, lub przebudowa elementéw zagospodarowania terenu, w tym: miejsc postojowych
dla pojazddw, dojazdu , dojé¢ pieszych, ogrodzenia itp.

¢. Budowa niezbednej infrastruktury technicznej, koniecznej do realizowania przedsiewzigcia.

Il. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGC
ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. WARUNKI | WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO.

Realizowany budynek bedzie odpowiadat nastepujgcym warunkom:

1.1. Linia zabudowy:
Ustalono: Nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z zatacznikiem graficznym — Zat. nr 1
do decyzji.

1.2. Wskaznik wielko$ci pow. zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nr 209/3 — max. 0,002.

-- o AN
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1.4. llos¢ kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna.
1.5. Wysokosé gérnych krawedzi elewacji frontowych.
1.5.1. Poziom okapu: max. 3,50 m.
1.5.2. Wysokos¢ obiektu w kaienicy: max. 7,5 m.
1.6. Geometria dachu:
a. Dach wielospadowy.
b. Jednakowe spadki giownych polaci dachowych.
¢. Nachylenie gidéwnych pofaci dachowych pomiedzy 15° - 35°.
1.7. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 90% powierzchni dziatki nr 209/3
obr. Smierdnica Las.

2. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA 1 ZDROWIA LUDZI.

21. Teren zamierzenia inwestycyjnego, potozony jest w obszarze Szczecifiskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa®, gdzie ocbowigzujg przepisy Rozporzgdzenia Nr 10/2005
Wojewody Zachodniopomorskiege z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecifiskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu ochrony
dla Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa® ustanowionego  Rozporzgdzeniem
Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Wej. Zach. Nr 95,
poz. 1777).

2.2. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Natura 2000 ,Wzgérza Bukowe”
PLH320020.

2.3. Zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1839), przedmictowe
zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywacd
na $rodowisko {ub przedsiewziec¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

2.4, Zgodnie z Art. 59 ust2 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z péZn. zm. ) realizacia planowanego
przedsigwziecia innego niz wynikajacego z art. 59 ust 1, wymaga przeprowadzenia cceny
cddzialywania przedsigwzigcia na Obszar Natura 2000, jezeli chowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Obszar Natura 2000 zostal stwierdzeny na podstawie art.96 ust.1.

2.5. W obszarze dziatki na ktérej zlokalizowane jest przedsiewziecie, zgodnie z Art. 33, poz.1 Ustawy
z dnia 18 kwistnia 2004 r o ochionie przyrody (47 Dz. U/ z 2021 r. poz. 1098) zabronione sg dziatania
megace osobno iub w poigczeniu z innymi dziataniami, znaczgco negatywnie oddzialywacé na cele
ochrony Obszaru Natura 2000, w tym w szczegoblnosci:

- pogorszenie stanu siedlisk przyredniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony wyznaczono Obszar Natura 2000 lub,

- dziatanie wplywajgce negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczeony Obszar Natura
2000,

- pogorszenie integralnosci Obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

2.6. Zgodnie z art. 96 ust1 Ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z péZn. zm.). Organ, przed wydaniem
decyzji jest zobowigzany do rozwazenia, czy planowane przedsiewzigcie moze potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na Obszar Natura 2000.

Organ po rozwazeniu ww., stwierdzil, iz niniejsze przedsigwziecie nie bedzie wpltywaé na Obszar
Natura 2000, tym samym nhie ma potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania inwestycji
na Obszar Natura 2000.

2.7. Planowana inwestycja musi by¢ zgedna z warunkami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

2.8. Planowana inwestycja nie moze pegorszy¢ stanu $Srodowiska | wplywac negatywnie
na Srodowisko, ponad dopuszczalne normy, w tym okreslone przepisami Prawa ochrony Srodowiska
oraz Prawa Wodnego.
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2.9, W trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, Inwestor jest zobowigzany uwzglednié¢
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnodci ochrone powietrza
atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztaitowania terenu i stosunkéw wodnych.

2.10. Prace budowlane nalezy prewadzi¢ w taki sposoéb, aby nie spowodowaé pogorszenia stosunkow
wodnych na gruntach sasiednich, zachowaé urzgdzenia melioracyjne, ich droznos¢, oraz wiasciwy
stan techniczny.

2.11. Zgodnie z art. 195 Ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z p6Zn. zm.) urzadzenia melioracji wodnych sa urzgdzeniami stuzgcymi do regulacji stosunkow
wodnych celem polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwienia jej uprawy, w z zwigzku z tym:

- dla zachowania prawidiowego funkcjonowania urzadzen melioracji wodnych, naiezy zachowac
ich droznoé¢, wiasciwy stan techniczny oraz kierunek odptywu wody,

- zgodnie z art, 192 ust.1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, zakazuje
sig niszczenia lub uszkadzania urzgdzen wodnych,

- zgednie z art. 234 Prawa wodnego, wiasciciel gruntu nie moze migdzy innymi: zmieniaé kierunku
i natezenia odplywu znajdujgeych si¢ na jego gruncie wod opadowych lub rozpadowych ani kierunku
odplywu wod ze zrodet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

- zgodnie z art. 389 ust.6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 z p&zn. zm.) wykonanie urzadzer wodnych wymagaé bedzie pozwolenia wodnoprawnego.
2.12. W wypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonaé ich naprawy
z bezwzglednym zachowaniem kierunku splywu.

2.13. Teren inwestycji nie jest zlckalizowany na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

2.14. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw z posesji, musi odbywac¢ sie zgodnie z:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6Zn. zm.),

- umowa zawartg z odpowiednimi podmiotami, posiadajgcymi prawo gospodarowania odpadami.

3. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROCWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren inwestycji nie jest zlckalizowany w obszarze ochrony zabytkéw i nie jest objety ochrong

konserwatorska w zwigzku z Usfawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece

na zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z péZn. zm.).

4. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI.

4.1. Sposdh zaopalrzenia w wode: obiek! nie bedzie posiadat instalacji wody.

4.2, Sposdb odprowadzenia Sciekéw sanitarnych: obiekt nie bedzie posiadat instalacji kanalizacji
sanitarnej.

4.3. Sposob odprowadzenia wod opadowych — na nieutwardzony teren wiasnej dziatki, do studni
chionnych, lub zbiornika retencyjnego, ziokalizowanych na wiasnej dziaice.

4.4. Sposob zaopatrzenia w energie — z istniejacego zlgcza ZKP, zgodnie z warunkami przylgczenia
operatora sieci.

4.5. Sposob zaopatrzenia w ciepto: obiekt nie bedzie ogrzewany.

4.6. Dla dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi gminnej
Nr 4000162 dz. nr 20 dr obr. Glinna, poprzez drogi wewnetrzne dz. nr 248; 245; 209/1; 209/2
obr. Smierdnica Las.

4.7. Wymagana iloS¢ miejsc postojowych: min. 15 miejsc postojowych, w fym dwa miejsca
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Niezbedng dla potrzeb planowanej inwestycii ilosé miejsc
postojowych, nalezy lokalizowac¢ w obszarze wiasnej dziatki.

4.8. W przypadku koniecznosci zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zgodnie
z art. 39 ust. 2 Ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z pdzn. zm.) nalezy uzyskac zgode w drodze decyzji administracyjnej Whasciciela lub Zarzadcy drogi.

5. WARUNKI WYNIKAJACE Z INNYCH PRZEPISOW ODREBNYCH.
5.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych, oraz nie

jest terenem goérniczym
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5.2. Planowana inwestycja musi spelnia¢ wymogi

- Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2373 z p6Zn. zm.).

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzieé moggcych
znaczgceo oddzialywac na srodowisko (Dz.U. Nr 2019, poz. 1838 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6Zn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 paZdziernika 1997 r.
w sprawie warunkéw fechnicznych jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 81).

- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).
- Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaftowaniu ustroju rolnego (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 1655
z poin. zm.).

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r.

poz. 710 z p6Zn. zm.).

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gespodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z péZn. zm.).

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z péZn. zm.).

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (tf. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p&Zn. zm.).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

- Ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z péin. zm.).

- Rozporzgdzenia Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw ftechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usyfuowanie (ij Dz. U.
z 2016 1. poz. 124 z p6Zn. zm.).

- Usfawy z dnia 28 wrzeshia 1991 r. o fasach (tj Dz. . z 2021 r. poz. 1275).

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych Zrédfach energii (ij Dz. U. z 2021 r. poz. 610
z p6Zn. zm.).

- Poiskie Normy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Realizacja inwestycji nie moze naruszaé¢ interesu prawnege osdb trzecich, ani powodowad
pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegdlnosci przed pozbawieniem:;
dostgpu do drogi publicznej; mozliwosci kerzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkdw {gcznosci; dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi; ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia elekiryczne i promieniowanie;
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby.

7. WYLACZENIE GRUNTOW LESNYCH Z PRODUKCJI LESNE..

Whnioskowana inwestycja jest przedsigwzieciem zwigzanym z gospodarkg lesng na gruntach Ls.
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tf Dz. U.
z 2021 r. poz. 1326), przedsigwzigcie nie wymaga ustalenia innego niz lesny sposobu uzytkowania.
Tym samym, zgodnie z art. 11 ww. ustawy inwestycja nie wymaga wytaczenia gruntéw leSnych
z produkcji le$nej.

IV. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na Kkopii mapy zasadnicze] w skali 1:1000,
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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V. ORGANY UZGADNIAJACE
Zgodnie z art. 53. ust4 i art. 64 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesfrzennym
niniejszg decyzja zostala uzgedniona przez:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie T. Firlika 20,71-637 Szczecin.
Uzgodniono ,milczacg zgodg” w dniu 24.01.2022 r.
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Stargardzie.
ul. Gdanska 4, 73-110 Stargard.
Uzgodniono ,milczgcg zgodg® w dniu 14.01.2022 r.
3. Starostwo Powiatowe Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Nadzoru Wiascicielskiego,
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
Uzgodniono ,milczgcy zgodg” w dniu 17.01.2022 1.
4. Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Szczecinie, ul. J. Stowackiego 2, 71- 434 Szczecin.
Postanowienie nr Zn.spr.:25.224.1.6.2022 z dnia 12.01.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 09.11.2021 r. Nadlesnictwo Gryfino ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, zfozylo wniosek
z dnia 10.11.2021 r. w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji pclegajacej na:

1. Rozbiorce istniejgcej wiaty usytuowanej na dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las, gmina Stare
Czarnowo.

2. Budowie wiaty stuzgce] celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym wraz z infrastrukturg
techniczng, niezbedna do realizacji przedsiewziecia zlokalizowanych na dz. nr 209/3 obr. Smierdnica
Las , gmina Stare Czarnowo.

Teren inwestycji obejmuje czesé dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las , gmina Stare Czarnowo.

Teren zamierzenia inwestycyjnego, polozony jest w Obszarze Szczeciskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”, gdzie obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Nr 10/2005
Wojewody Zachodniopocmorskiego z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu ochrony
dla Szczecifskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” ustanowionege Rozporzadzeniem
Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. {Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 95,
poz. 1777).

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Natura 2000 ,Wzgbrza Bukowsz”
PLH320020.

Zgodnie z Rozperzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywadé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1839)
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczace
oddziatywa¢ na $rodowisko lub przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

Zgodnie z Art. 59 ust.2 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ¢ ocenach
oddziafywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z p6Zn. zm.) realizacja planowanego
przedsigwziecia innego niz wynikajgcego z art. 59 ust. 1, wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na Obszar Natura 2000, jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziafywania na Obszar Natura 2000 zostat stwierdzony na podstawie art. 96 ust.1.

Zgodnie z art. 96 ust.1 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku | jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdZn. zm.). Organ, przed wydaniem
decyzji jest zobowigzany do rozwazenia, czy planowane przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Obszar Natura 2000.

Organ po rozwazeniu ww., stwierdzit, iz niniejsze przedsiewziecie nie bedzie wplywac
na Obszar Natura 2000, tym samym nie ma potrzeby przeprowadzenia procedury oceny
oddziatywania inwestycji na Obszar Natura 2000.
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Planowane zamierzenie -inwestycyjne bedzie realizowane na dziatkach nieobjetych planem
miejscowym, wiec w mysl art. 59 ustt ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm.) wymaga ustalenia
decyzji warunkéw zabudowy.

Organ prowadzgcy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm.)
dokonat analizy warunkdw i zasad zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Z przeprowadzongj analizy wynika, ze:

- stwierdza sie wysigpowanie na dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las istniejgcej zabudowy zwigzanej
z gospodarkg lesna, pozwalajgcej na okreslenie wymagar dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji  funkcji, parametréw, cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;

- teren ma dostep do drogi publicznej — drogi gminnej Nr 400016Z dz. nr 20 dr obr. Glinna, poprzez
drogi wewnetrzne dz. nr 246; 245; 209/1; 209/2 obr. Smierdnica Las,

- teren nie wymaga uzyskania zgedy na zmiang przeznaczenfa gruntéw iesnych na cele nielesne
stosownie do Usfawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw roinych i legnych (tj Dz. U. z 2021 r.
pez. 1326) peniewaz planowana inwestycja zwigzana jest z gospodarka lesna,

- istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do planowanego zamierzenia budowlanego,

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Uzasadnienie przyjetych parametréw w zakresie {inii zabudowy, wskaznika wielkosci pow. zabudowy

w stosunku do pow. dziatki, szerokosci elewacii frontowej, wys. obiektu, geometrii dachow, w tym

spadku potaci dachowych znajduje sie w Analizie — Zat. nr 2 do decyz;ji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postepowania dokumentdw i ustaleniu, ze planowane

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, pestanowiono jak w sentencji decyzji.

O wszczeciu postepowania administracyjnego powiadomiono strony.

POUCZENIE

1) Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa
wiasno$ci | uprawnien osob trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje
¢ warunkach zabudowy mozna wydad wigcs] niz jednsmu Whicskodawey.

2} Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzijg o warunkach zabudowy. Koszty
realizacji ewentualnych roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 lub 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm.), zwigzanych
z uniemozliwieniem korzystania z nieruchomosci lub jej czeSci w sposéb dotychczasowy
lub jego ograniczeniem — ponosi Inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 741 z p6Zn. zm.) tut. Organ stwierdza wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli:

a) inny Whnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
i nie zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

4) Decyzja o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. W swietle
powyzszego, wszelkie dziatania inwestycyjne prowadzone przed uzyskaniem prawa
do terenu, jak tez koszty z nimi zwigzane sg ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzajg
go w calosci. Na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy nie rozstrzyga sie spraw
zwigzanych z prawem do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351) wiasciwy Organ, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
sprawdza zgodnosc¢ projektu  budowlanego z  ustaleniami miejscowego planu

6
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zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu z ustaleniami niniejszej
decyzji o warunkach zabudowy.

5) Decyzja wazna jest bezterminowo.

6) Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie (adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4) za posrednictwem Wojta
Starego Czarnowa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

7) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
Organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania.

8) Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta
w odwofaniu wniosek o przeprowadzenie przez Organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotania, zawierajgcego wniosek © przeprowadzenie przez Organ odwotawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie
(adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4) za posrednictwem Woéjta Gminy Stare Czarnowo
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ decyzji:
1. Zatgcznik Nr 1 - 1 egz. mapy syt.- wys. w skali 1:1000;
2. Zatgcznik Nr 2 - Analiza funkgji i zagospodarowania terenu. — cze$¢ opisowa.

Zgodrie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
sporzadzita mgr inz. arch. Iwona Cehak, posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie
posiadanych uprawnien nr 149/SZ/90 jest wpisana na liste cztonkéw —ZOIA Nr ZP- 028.

NINIEISZA DECYZjA e \ ; L“L “‘

JEST OSTATECZNA

.........

Otrzymuije:
1. Panstwowe Gospodarstwo Les$ne, Lasy Paristwow
74-100 Gryfino.

adlesnictwo Gryfino ul. 1-go Maja 4,
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ANALIZA WARUNKOW [ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ STANU
FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU
ZALACZNIK Nr 2 (opisowy)

do decyzji Nr4/2022 o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 18 lutego 2022 .

dla inwestycji polegajgcej na: i

1. Rozbiérce istniejacej wiaty usytuowanej na dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las , gmina Stare
Czarnowo.

2. Budowie wiaty stuzacej celom dydaktycznym, edukacyjnym i turystycznym wraz
z infrastruktura techniczng, niezbedna do realizacji przedsigwzigcia ziokalizowanej
na dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las , gmina Stare Czarnowo.

Teren inwestycji obejmuje czesé dz. nr 209/3 obr. Smierdnica Las , gmina Stare Czarnowo.

Organ prowadzacy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust 3 i art. 61 ust. 1-5 ustawy, z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z péZn. zm.) dokonal analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.

USTALENIA ANALIZY

1. Okreslenie istniejgcege stanu faktycznego sasiedztwa.

Planowana inwestycja realizowana bhedzie na gruntach lesnych Ls, zalegajgcych na czesci dziatki
nr 209/3 obr. Smierdnica Las, ktérej Wiascicielem jest Skarb Panstwa w Zarzadzie Parstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gryfino. Na dziatce zlokalizewana jest istniejgca
zabudowa zwigzana z gospodarka lesna. Planowana inwestycja realizowana bedzie w miejscu
istnigjgce] wiaty.

2. Opis dostepu do drogi publicznej.

Planowana inwestycja, posiada dostep drogi publicznej drogi gminngj Nr 4000162 dz. nr 20 dr
obr. Glinna, poprzez drogi wewnetrzne dz. nr 246; 245; 209/1; 209/2 obr. Smierdnica Las.

3. Opis uzbrojenia terenu:

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie wymagata zaopatrzenia w wode i odbioru
$ciekow sanitarnych. Energia elekiryczna zapewniona bedzie z istnigjgcego zigcza energetycznego.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na teren wiasnej dziatki.

4. Zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

Budowa wiaty dydaktyczno - edukacyjnej, stuzgcej celom szkoieniowym, edukacyjnym craz
turystycznym dla os6b odwiedzajacych obiekty edukacyjne nadlesnictwa (Ogréd Dendrologiczny,
sciezki edukacyjne, itp), zwigzana jest z gospodarka lesng. W zwigzku z tym, grunty na ktérych
zrealizowana zostanie inwestycja nie wymagajg zgody wiasciwego Ministra na zmiane przeznaczenia
gruntu leSnego na cele nielesne.

5. Opis inwestycji w stosunku do istniejgcych na terenie dziatki form echrony przyredy.
5.1.Teren =zamierzenia inwestycyjnego, potozony jest na terenie Szczecifiskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”, gdzie obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Nr 10/2005
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r w sprawie Szczecifiskiege Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45, poz. 1052) oraz Planu ochrony
dla Szczecifiskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa® ustanowicnego Rozporzgdzeniem
Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 95,
poz. 1777).

5.2. Teren zamierzenia inwestycyjnego, polozony jest w granicach obszaru Natura 2000 — ,\Wzgdrza
Bukowe" PLH320020.

5.3. Teren inwestycji nie jest miejscem wystepowania siedlisk gatunkéw ptakéw podlegajacych
ochronie, nie wystepujg tu takze cenne siedliska przyrodnicze czy siedliska chronionych gatunkow
roslin i zwierzat.

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gryfino str. 66



Obiekt: Wiata przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej ZALACZNIKI

§.4. Zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziafywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1839) inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
6. Stan prawny terenu inwestygcji.
Dziatka nr 209/3 obr. Smierdnica Las, jest wtasnoscig Skarbu Panstwa w Zarzadzie Parstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Gryfino.
7. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
Realizowana inwestycja bedzie odpowiadata nastepujgcym warunkom:
1.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym — Zat. nr 1 do decyzji.
1.2. Wskaznik wielkosci pow. zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nr 209/3 — max. 0,002
1.3. Szerokos¢ elewacji frontowej — max. 15,0 m.
1.4. llo$¢ kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna.
1.5. Wysoko$¢ gornych krawedzi elewaciji frontowych.
1.6.1. Poziom okapu: max. 3,50 m.
1.5.2. Wysokos¢ obiektu w kalenicy: max. 7,5 m.
1.6. Geometria dachu:
a. Dach wielospadowy.
b. Jednakewe spadki gtéwnych polaci dachowych.
¢. Nachyienie gtéwnych polaci dachowych pomigdzy 15° - 35°,
1.7. Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 90% powierzchni dziatki nr 209/3
obr. Smierdnica Las.

WYNIKI ANALIZY.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze:

- stwierdza sie wystepowanie uzytkéw lesnych Ls w bezpos$rednim sgsiedztwie planowanego
przedsigwzigeia,

- teren ma dostep do drogi publicznej — drogi gminnej Nr 400016Z dz. nr 20 dr abr. Glinna, poprzez
drogi wewnetrzne dz. nr 246; 245; 209/1; 209/2 obr. $mierdnica Las,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane brzeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne
stosownie do Usfawy z dnia 3 iutego 1995 o ochronie gruntéw roinych i lesnych (tj Dz. U. z 2021 r.
poz. 1328) poniewaz planowana inwestycia zwigzanz jest z gospodarka lesng,

- istnieizce uzbrojenie terenu jest wystarczajgee do planowanego zamierzenia budowlanego,

- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Speiniony zatem zostal art. 61 ust 1-5 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (L. Dz. U. z 2021 1, poz. 741 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
sporzgdzita mgr inz. arch. lwona Cehak, posiadajgca kwalifikacije zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie
posiadanych uprawnief nr 145/SZ/90 jest wpisany na liste cztonkow —ZOIA Nr ZP- 0280.
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