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KI Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowiska

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Rozdział 1
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km 0,0850

Razem dział: Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.2

KNR 2-31 0802-
07

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mecha-
nicznie, grubość podbudowy 15˙cm

m2 422,20

3
d.1.2

KNR 2-31 0802-
08

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mecha-
nicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
Krotność = 5

m2 422,20

4
d.1.2

KNR 4-01 0108-
18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi kruszywa z
rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km wraz z jego
wbudowaniem

m3 126,6600

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
1.3 Roboty ziemne

5
d.1.3

KNR 2-01 0206-
01

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kopar-
ka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

m3 189,54

6
d.1.3

KNR 2-01 0214-
01

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km sa-
mochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15˙t
Krotność = 8

m3 189,54

Razem dział: Roboty ziemne
1.4 Podbudowy

7
d.1.4

KNR 2-31 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II

m2 422,22

8
d.1.4

KNR 2-31 0111-
03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-
ne sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm

m2 377,26

9
d.1.4

KNR 2-31 0111-
04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywa-
ne sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek
za każdy następny 1˙cm grubości podbudowy
Krotność = 15

m2 377,26

10
d.1.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

m2 377,26

11
d.1.4

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za
każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność = 5

m2 377,26

Razem dział: Podbudowy
1.5 Nawierzchnie
12

d.1.5
KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm

m2 345,10

13
d.1.5

KNR 2-31 0310-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
warstwy

m2 345,1

14
d.1.5

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm

m2 364,38

15
d.1.5

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
warstwy

m2 364,38

Razem dział: Nawierzchnie
1.6 Elementy bezpieczeństwa ruchu
16

d.1.6
KNR 2-31 0706-
06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przej-
ściach dla pieszych farbą chlorokauczukową

m2 5,8000

17
d.1.6

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 2,0000

18
d.1.6

KNR 2-31 0702-
02
analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - słupki U-1a szt. 10,0000

Razem dział: Elementy bezpieczeństwa ruchu
Razem dział: Rozdział 1

2 Roboty wykończeniowe
19

d.2
KNR 2-01 0506-
01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w
gr.kat.I-III

m2 330,0000

Razem dział: Roboty wykończeniowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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KI Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowiska

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozdział 1
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0,085 km 0,09
RAZEM 0,0850

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
KNR 2-31
0802-07

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudo-
wy 15˙cm

m2

422,20 m2 422,20
RAZEM 422,20

3
d.1.2

KNR 2-31
0802-08

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy
dalszy 1˙cm grubości podbudowy
Krotność = 5

m2

422,20 m2 422,20
RAZEM 422,20

4
d.1.2

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi kruszywa z rozbieranych konstruk-
cji na odległość do 1 km wraz z jego wbudowaniem

m3

422,20*0,30 m3 126,66
RAZEM 126,6600

1.3 Roboty ziemne
5

d.1.3
KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

m3

189,54 m3 189,54
RAZEM 189,54

6
d.1.3

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km od-
ległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15˙t
Krotność = 8

m3

189,54 m3 189,54
RAZEM 189,54

1.4 Podbudowy
7

d.1.4
KNR 2-31
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcz-
nie, grunt kategorii I-II

m2

422,22 m2 422,22
RAZEM 422,22

8
d.1.4

KNR 2-31
0111-03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mecha-
nicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm

m2

377,26 m2 377,26
RAZEM 377,26

9
d.1.4

KNR 2-31
0111-04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mecha-
nicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości podbudo-
wy
Krotność = 15

m2

377,26 m2 377,26
RAZEM 377,26

10
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm

m2

377,26 m2 377,26
RAZEM 377,26

11
d.1.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm gru-
bości
Krotność = 5

m2

377,26 m2 377,26
RAZEM 377,26

1.5 Nawierzchnie
12

d.1.5
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wiążąca o grubości 4˙cm

m2

345,10 m2 345,10
RAZEM 345,10

13
d.1.5

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

m2

345,1 m2 345,10
RAZEM 345,1

14
d.1.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
ścieralna o grubości 3˙cm

m2

364,38 m2 364,38
RAZEM 364,38

15
d.1.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

m2

364,38 m2 364,38
RAZEM 364,38

1.6 Elementy bezpieczeństwa ruchu
16

d.1.6
KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
chlorokauczukową

m2

5,8 m2 5,80
RAZEM 5,8000
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24026



KI Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowiska

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.1.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,0000

18
d.1.6

KNR 2-31
0702-02
analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - słupki U-1a szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,0000

2 Roboty wykończeniowe
19

d.2
KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

330,00 m2 330,00
RAZEM 330,0000
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 24026


