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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:

Gming Pihczéw z siedzibg przy ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczow,

a firma:

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa z siedzibg przy ul. Czerskiej 7, 30-437
Krakow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu Statej organizacji ruchu, na
przebudowanej drodze gminnej, wykonanego w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi
w miejscowosci Grochowiska”.

Projekt wykonano w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

3. Normy, wytyczne i wykorzystane opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych opracowan,

pi§miennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186) wraz z
przepisami wykonawczymi;

[2]. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity wg Dz.U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838) (z pézniejszymi zmianami);

[3]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z
2003r. z pézn. zm.);

[4]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124);

[5]. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.);

[6]. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 63, poz. 735);

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

[8]. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych, (Dz. U. Nr 170
poz. 1393);
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[9]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z pdzniejszymi zmianami)
wraz z zatgcznikami;

[10]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r, (z podzniejszymi zmianami);

[11]. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

[12]. Obowiagzujgce normy i przepisy w budownictwie drogowym.

[13]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegbétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

[14]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

4. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest pod wzgledem administracyjnym w miejscowosci
Grochowiska, gminie Pinczow, powiecie pinczowskim, wojewddztwie swietokrzyskim.
Droga gminna znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci.

5. Opis rozwigzan projektowych

W ramach projektowanych rozwigzan zaktada sie przebudowe istniejgcej drogi gminnej, na
ktérej wystepujg lokalne deformacije oraz zanizenia istniejgcej drogi. Zaprojektowano roboty
budowlane na dtugosci ok. 74,70m.

Poczatek robét budowlanych na drodze gminnej przyjeto w km 2+951,00, a koniec w km
3+025,70. Przebieg przebudowywanej drogi w planie pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem.
Trasa drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz dwéch tukéw poziomych o promieniu 30m.
Szerokosc¢ pasa ruchu oraz jezdni jest stata na catym analizowanym odcinku — wynosi 3,5m
z dodatkowym poszerzeniem pasa ruchu o 1,0m. Zaprojektowano droge jednojezdniowg
jednopasowg dwukierunkowg klasy D.

W ramach zadania zaprojektowano nowg konstrukcji nawierzchni.

Na przejezdzie kolejowym nalezy pozostawi¢ istniejgce wewnetrzne piyty zelbetowe
znajdujgce sie wewnatrz toru. Plyty zewnetrzne CBP Pz 14 (4 sztuki) nalezy wymieni¢ na
nowe. Pofgczenie ptyt z nawierzchnig drogi nalezy wypetni¢ masa bitumiczna.

Parametry techniczne odcinka przebudowywanej drogi gminnej w Grochowiskach:
- dtugos¢ odcinka — 74,70 m;
- klasa techniczna drogi — D;
- predkosc¢ projektowa Vp — 30km/h;
- szerokosc¢ pasa ruchu — 3,50 m;
- szerokosc¢ jezdni — 3,50 m z poszerzeniem o 1,0m.

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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- szerokos¢ pobocza — 0,75m,;
- kategoria ruchu — KR 1;

- obcigzenie osi — 110 kN/os;

- grupa nosnosci podioza — G4.

Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujgcymi czynnikami:
- niweletg istniejgcej drogi gminnej,
- uksztattowaniem terenu;
- promieniami tukéw pionowych;
- niwelacjg istniejgcego skrzyzowania.

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej pochylenie podtuzne drogi dostosowano do
istniejgcego uksztattowania terenu. Zaprojektowano pochylenie poprzeczne wynoszgce 2,0%
w kierunku pobocza gruntowego.

Zebrane wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane sg na zewnatrz drogi.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ograniczony jest obustronnie poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi 6-8%
na zewnetrz.

6. Projektowane oznakowanie

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie maksymailnej ptynnosci ruchu.

6.1. Oznakowanie istniejace

W obrebie opracowania nie wystepuje oznakowanie poziome.

W obrebie opracowania wystepuje nastepujace oznakowanie pionowe:

Od strony zachodniej przejazdu kolejowego
o znak A-10 ,przejazd kolejowy bez zapér”,
o znak B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h”
o znak G-1b ,stupek wskaznikowy z dwiema kreskami umieszczony po prawe;j

stronie jezdni”
w odlegtosci 90m od przejazdu kolejowego,

o znak G-1c ,stupek wskaznikowy z jedng kreskg umieszczony po prawej stronie
jezdni”
w odlegtosci 45m od przejazdu kolejowego,

o znak E-18a ,koniec miejscowosci”

o znak D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”
w odlegtosci 27m od przejazdu kolejowego,
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o znak B-20 ,stop”
w odlegtosci 11m od przejazdu kolejowego,

o znak G-2 ,sie¢ pod napieciem”
o znak G-3 ,krzyz Sw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”
o tablica informujgca o wysokosci zawieszenia linii trakcyjnych

w odlegtos$ci 6m od przejazdu kolejowego,

Na dtugosci 13m od przejazdu kolejowego po obu stronach drogi znajdujg sie urzadzenia
optycznego prowadzenia ruchu: stupki prowadzgce U-1a.

Od strony wschodniej przejazdu kolejowego
o znak B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h”
o znak G-1b ,stupek wskaznikowy z dwiema kreskami umieszczony po prawej
stronie jezdni”
w odlegtosci 100m od przejazdu kolejowego,

o znak A-10 ,przejazd kolejowy bez zapér”,
o znak G-1c ,stupek wskaznikowy z jedng kreskg umieszczony po prawej stronie
jezdni”
w odlegtosci 50m od przejazdu kolejowego,

znak B-20 ,stop”
znak G-2 ,sie¢ pod napieciem”

o O O

znak G-3 ,krzyz $w. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”
o tablica informujgca o wysokosci zawieszenia linii trakcyjnych
w odlegtosci 6m od przejazdu kolejowego,

o znak E-17a ,miejscowos¢”
o znak D-42 ,obszar zabudowany”
w odlegtosci 27m za przejazdem kolejowym.

Na dtugosci 13m od przejazdu kolejowego po obu stronach drogi znajdujg sie urzadzenia
optycznego prowadzenia ruchu: stupki prowadzace U-1la.

6.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Na przebudowanej drodze przewiduje sie ustawienie nowych znakow pionowych.
Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego przedstawiono w czesci
rysunkowej.
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Projektuje sie nastepujgce usytuowanie znakéw drogowych drodze gminnej.

Od strony zachodniej:
o znak B-20 ,stop” na stupie istniejgcych znakéw drogowych usytuowany 6m od
przejazdu kolejowego,
o Na dtugosci 16m od przejazdu kolejowego po obu stronach drogi urzadzenia
optycznego prowadzenia ruchu: stupki prowadzgce U-1a. Pierwszy usytuowany
4m od osi toru, kazdy nastepny w odlegtosci 3m.

Od strony wschodniej:
o Na dtugosci 16m od przejazdu kolejowego po obu stronach drogi urzadzenia
optycznego prowadzenia ruchu: stupki prowadzace U-1a. Pierwszy usytuowany
4m od osi toru, kazdy nastepny w odlegtosci 3m.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakéw matych [M] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwojnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu lI-generacii.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakdéw montowaé na wysokosci 2,0 m od trawnika do dolnej krawedzi lica
znaku lub 2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe
nalezy umiesci¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

6.3. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie na dojezdzie oraz w obszarze przejazdu kolejowego.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ farbg termoplastyczng, jako grubowarstwowe
okresie trwatosci 3 lata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozmieszczenie oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Rejon przejazdu kolejowego w m. Grochowiska
1 P-7b Linia krawedziowa — ciggta szeroka
2 P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania
3 P-16 Napis STOP
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6.4. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu 1lI/IV kwartat 2022r.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu uzalezniony jest od daty zakohczenia robot
budowlanych.

7. Zaleceniai uwagi

Znaki drogowe oraz inne znaki i urzgdzenia jakie przewidziano do zastosowania
powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Zatgcznikach 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

Pozostate elementy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP na
czas prowadzenia robot.

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wielkos¢ znakdéw: mate;

e fundamenty pod znaki nalezy wykonaé¢ w sposéb trwaty;

e tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka;

e mocowane do stupkéw w sposob wykluczajgcy obroét tarczy wokot stupka;

¢ elementy mocujgce z materiatdw ocynkowanych;

o dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem
jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy
stosowa¢ materialty odblaskowe. Lica znakéw drogowych powinny spetniac
wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy
zgodnie
z rozporzadzeniem ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakédw drogowych
pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach” — tabela 1.3.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych winny odpowiadac przepisom rozporzgdzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w
sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i zatagcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Montaz znakow drogowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu nalezy dokonac zgodne
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i zatgcznika
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach”.

Schemat. nr 1. Sposoby umieszczenia dwéch znakow w ukiadzie pionowym

R
3 .

Schemat nr 2. Odchylenie poziome tarczy znaku.

L % %
a) na odcinku prostym b)na tuku poziomym w prawo c)na tuku poziomym w lewo
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Schemat. nr 4. Odlegios¢ znakow od jezdni: a) na drodze, b) na ulicy
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Schemat. nr 5.Wysokos¢ umieszczania znakow: a) na drodze, b) na ulicy

a) b)
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Schemat. nr 6. Wysokos¢ umieszczania dwoch znakow na drodze
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Schemat. nr 7 Wysoko$¢ umieszczania trzech znakow na ulicy
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B.CZESC RYSUNKOWA
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