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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:

Gming Pinczow z siedzibg przy ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczéw,

a firma:

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa z siedzibg przy ul. Czerskiej 7, 30-437

Krakow.

2. Normy, wytyczne i wykorzystane opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych opracowan,
pismiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1].
[2].
[3].
[4].

[5].

[6].

[71

[8].

[9].

[10].

[11].
[12].

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186) wraz z
przepisami wykonawczymi;

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity wg Dz.U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838) (z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z
2003r. z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw na drogowych, (Dz. U. Nr 170
poz. 1393);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z pézniejszymi zmianami)
wraz z zatgcznikami;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r, (z pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym;
Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie drogowym.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania przebudowa istniejgcej drogi gminnej publicznej klasy D na
przejezdzie kolejowym w miejscowosci Grochowiska, wykonana w ramach zadania pn.
~Przebudowa drogi w miejscowosci Grochowiska”.

4. Opis rozwigzan projektowych

W ramach projektowanych rozwigzah zaktada sie przebudowe istniejgcej drogi gminnej, na
ktérej wystepujg lokalne deformacje oraz zanizenia istniejgcej drogi. Zaprojektowano roboty
budowlane na dtugosci ok. 74,70m.

Poczatek robét budowlanych na drodze gminnej przyjeto w km 2+951,00, a koniec w km
3+025,70. Przebieg przebudowywanej drogi w planie pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem.
Trasa drogi sklada sie z odcinkow prostych oraz dwéch tukéw poziomych o promieniu 30m.
Szerokos$c¢ pasa ruchu oraz jezdni jest stata na catym analizowanym odcinku — wynosi 3,5m
z dodatkowym poszerzeniem pasa ruchu o 1,0m. Zaprojektowano droge jednojezdniowg
jednopasowg dwukierunkowg klasy D.

W ramach zadania zaprojektowano nowg konstrukcji nawierzchni.

Na przejezdzie kolejowym nalezy pozostawi¢ istniejgce wewnetrzne piyty zelbetowe
znajdujgce sie wewnatrz toru. Plyty zewnetrzne CBP Pz 14 (4 sztuki) nalezy wymieni¢ na
nowe. Pofgczenie ptyt z nawierzchnig drogi nalezy wypetni¢c masa bitumiczna.

Parametry techniczne odcinka przebudowywanej drogi gminnej w Grochowiskach:
- dtugos¢ odcinka — 74,70 m;
- klasa techniczna drogi — D;
- predkosc projektowa Vp — 30km/h;
- szerokosc¢ pasa ruchu — 3,50 m;
- szerokos¢ jezdni — 3,50 m z poszerzeniem o 1,0m.
- szerokos¢ pobocza — 0,75m,;
- kategoria ruchu — KR 1;
- obcigzenie osi — 110 kN/os;
- grupa nosnosci podioza — G4.

Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujgcymi czynnikami:
- niweletg istniejgcej drogi gminnej,
- uksztattowaniem terenu;
- promieniami fukdw pionowych;
- niwelacjg istniejgcego skrzyzowania.

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej pochylenie podtuzne drogi dostosowano do
istniejgcego uksztattowania terenu. Zaprojektowano pochylenie poprzeczne wynoszgce 2,0%

w kierunku pobocza gruntowego.

Zebrane wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane sg na zewnagtrz drogi.
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Przebudowywany odcinek drogi gminnej ograniczony jest obustronnie poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych wynosi 6-8%
na zewnetrz.

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni przebudowywanego odcinka drogi

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni IO
warstwy

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Coors
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z 30 em
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Odwaodnienie przebudowywanego odcinka drogi gminnej odbywaé sie bedzie w sposdb
grawitacyjny jak w stanie istniejgcym, poprzez spadek podituzny oraz pochylenie poprzeczne
jezdni (zgodnie z Istniejgcym Zagospodarowanie Terenu).
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