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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla zakupu lekkiego samochodu ratowniczo — gasniczego z wyposazeniem

rozszerzonym

Zamawiajgcy  dopuszcza  zastosowanie  urzgdzeri/rozwiqzari/materiatdbw  oraz  norm
rownowaznych w stosunku do urzqdzer/rozwiqzari/materiatow oraz norm opisanych
w specyfikacji techniczno-uzytkowej. W wypadku ztozenia oferty na urzqdzenia
/rozwiqgzania/materiaty/ oraz normy rownowazine parametry techniczne, funkcjonalne
i uzytkowe oferowanych urzqdzen/rozwigzari/materiatéw/ oraz norm réwnowaznych muszq byc
co najmniej nie gorsze, jak te opisane w specyfikacji techniczno-uzytkowej. Wszystkie wskazane
w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie nalezy rozumiec jako
przyktadowe i rozpatrywac fqcznie z wyrazem ,,rownowazny” pod warunkiem, Zze zagwarantujg
one uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w

dokumentach.
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Minimalne wymagania techniczno — uzytkowe
dla zakup lekkiego samochodu ratowniczo — gasniczego z wyposazeniem rozszerzonym

1. Warunki ogdlne

1.1 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z

uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z

ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2023.1047 t.j)

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy — tj. Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich

niezbednego wyposazenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z pdzn.

zm.)

1.2 | Pojazd musi spetniac przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.

1.3 | Podwozie pojazdu musi posiadac¢ aktualne swiadectwo homologacji typu lub

Swiadectwo zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi

sie do prawa o ruchu drogowym

1.4 | - pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarzgdzeniem nr 1
Komendanta Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Parstwowe;j
Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2020, poz. 3, z pézn. zm.)

— samochdd specjalny pozarniczy, nadwozie furgon 9 miejsc

- pojazd fabrycznie nowy

— samochod fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego

— oznakowanie pojazdu STRAZ wykonane z folii odblaskowej; w tym herb, numer i
nazwa jednostki

— pojazd zarejestrowany w RP

dane dotyczgce oznakowania zostang podane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji

zamowienia
1.5 | Dokumentacja przeprowadzonych zmian konstrukcyjnych pojazdu
2 Podwozie typu zamknietego — furgon osobowy - fabrycznie.
2.1 | Podwozie nowe fabrycznie
2.2 | - mocsilnika min. 130 KM

- pojemnosc silnika do 2000ccm

— silnik wysokoprezny.

norma spalin EURO 6

2.3 | Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji do 3000 kg

2.4 | Podwozie

- wymiary: Df. Max 6000mm, Szer. Max 2050 (bez lusterek) mm, Wys. Max
2700mm, Rozstaw osi min. 3300mm

— ukfad jezdny 4x2

— przednie — niezalezne kolumny MacPhersona, regulowane sprezyny, stabilizator i
amortyzatory gazowe, tylne — resory pidrowe

—  Zbiornik AdBlue® — min. 24 litry

-~ zbiornik paliwa — min. 70 litréw

- koto zapasowe - petnowymiarowe z zestawem narzedzi

- elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy (ESC)
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tempomat adaptacyjny

uktad utatwiajgcy ruszanie pod gére (HSA)

komputer poktadowy (zasieg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i $rednie zuzycie
paliwa, Srednia predkos¢, temperatura zewnetrzna)

kolumna kierownicy — z regulacjg w dwdch ptaszczyznach

2.5 | - lusterka boczne — elektrycznie sterowane i podgrzewane i sktadane

— szyba przednia podgrzewana elektrycznie

- szyby — przyciemniane w tylnej czesci kabiny, fHre-szyby-uehyne.

- szyby — elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcjg otwierania szyby
po stronie kierowcy jednym nacisnieciem przycisku

— odsuwane drzwi boczne — po prawej stronie

— drzwi —tylne dwuskrzydfowe; kat otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90°

— radio cyfrowe fabryczne, z wyswietlaczem min. 12 cale (ten sam wyswietlacz
obstuguje kamere cofania ), zestaw gtosnomodwigcy bluetooth, gniazdo USB,
sterowanie z kierownicy, 4 gtosniki.

Ekran dotykowy z systemami apple CarPlay i Android Auto

— gniazdo zasilania —min. 2 x 12V (na tablicy rozdzielczej)

- dwa uchwyty na butelki na tablicy rozdzielczej

-~ klimatyzacja — z przodu pojazduy, z filtrem przeciwpytowym

- dodatkowa tylna klimatyzacja i ogrzewanie dla kabiny zatogi z systemem nawiewu
w podtodze i suficie.

— oswietlenie przedziatu tadunkowego

- oswietlenie w kabinie — lampki w podsufitce, z funkcjg stopniowego wygaszania
oraz lampki do czytania map

- podsufitka — w kabinie

— schowki — kieszenie w przednich drzwiach

- schowki — pod siedzeniem pasazera

- wykfadzina podtogi — w kabinie — gumowa, tatwa w czyszczeniu

- Fotel pasazera — podwdjny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem,
czesc srodkowa sktadana do stolika

— tapicerka wszystkich foteli - ciemna materiatowa

- ukfad foteli przednich 142, regulacja fotela kierowcy w 4 kierunkach, przesuw
przod/tyt; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokosci, regulacja
odcinka ledzwiowego fotela kierowcy,

— podtokietnik kierowcy

— kierownica — wykonczona skoérg

— tylne fotele - 2 rzad: 3-miejsca z regulowanymi oparciami oraz podtokietnikami,
wyjmowane, odwracane tytem do kierunku jazdy ( do uzycia w czasie postoju )

— tylne fotele — 3 rzad: 3- miejsca z regulowanymi oparciami, wyjmowane

— lusterka boczne — elementy eliminujgce martwe pole i wbudowane
kierunkowskazy

— czujnik poziomu ptynu spryskiwacza

wycieraczki z czujnikiem deszczu

2.6 | - czujniki parkowania — przednie i tylne

kamera cofania
poduszka powietrzna — kierowcy i pasazera
system ABS z elektronicznym systemem podziatu sity hamowania (EBD)
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system Auto-Start-Stop
system kontroli obcigzenia pojazdu (LAC)
system kontroli ryzyka wywrdcenia pojazdu (RSC)

2.7

immobilizmem

zamki drzwi — akustyczna sygnalizacja niedomknietych drzwi przy zdalnym
zaryglowywaniu

zamki drzwi — z centralnym zamykaniem

zamki drzwi — zdalne sterowanie centralnego zamka

2.8

oswietlenie sygnalizacyjne: belka dachowa dwusekcyjna LED, przednie lampy
kierunkowe LED, tylna lampa LED, modulator sygnatow dzwiekowych z
mozliwoscig podawania komunikatéw gtosowych, gtosnik wysokotonowy 100W.
reflektory przednie bixenon lub LED z funkcjg automatycznej zmiany Swiatet
mijania / drogowe

Swiatta do jazdy dziennej LED

Swiatta przeciwmgielne LED

instalacja elektryczna i antenowa do radiostacji samochodowe]

automatycznie witgczane swiatfa

2.9

kolor nadwozia — czerwony

listwy boczne — szerokie, w kolorze tworzywa

przedni zderzak — kolor biaty

przednia krata wlotu powietrza — w kolorze tworzywa

tylny zderzak czarny z zintegrowanym stopniem, boki zderzaka biate.
klamki drzwi —w kolorze tworzywa

system monitorowania martwego pola w lusterkach

system zasilania pojazdu: 2 akumulatory

fabryczny system nawigacji satelitarnej

Zabudowa pozarnicza

min. df. przestrzeni sprzetowej 1200mm

petna $ciana grodziowa za 3 rzedem siedzen

zabudowa przestrzeni sprzetowej wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej
(podtoga, przegroda, sciany)

potka sprzetowa, zabudowane nadkola, pétki na nadkolach

3.2

wysokoci$nieniowy agregat gasniczy ze zbiornikiem wodno-pianowy 200 litrow
zamontowany w przestrzeni sprzetowej z mozliwoscig szybkiego demontazu.

3.3

Pojazd wyposazony w wyciggarke elektryczng zamontowang z przodu pojazdu.
Wyciggarka w catosci zabudowana w zderzak przedni.

Sita uciggu mionium 5.0 ton

Sterowane kablowe i bezprzewodowe, instalacja wyposazona w gtéwny wytgcznik
pradu

Obecnos$¢ wyciggarki nie moze kolidowad z systemem czujnikow parkowania oraz
radaru.

34

Pojazd wyposazony w orurowanie przednie w kolorze czarnym z zamontowanym
os$wietleniem

Oswietlenie typy LED BAR dalekosiezne minimum 60 W, instalacja wykonana w taki
sposdb aby watczenie Swiatet drogowych powodowato uruchomienie oswietlenia
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LED BAR. Nalezy przewidzie¢ mozliwosci odtgczenia uktadu wtgczania sie LED BAR
ze $wiattami drogowymi.
Orurowanie przednie musi posiada¢ homologacje drogowa.

3.5

- Pojazd nalezy wyposazy¢ w oswietlenie pola pracy sktadajgce sie minimalnie z 6
punktow Swietlnych kazdy po co najmniej 30 W mocy. Rozmieszczenie punktow
Swietlnych po bokach i z tytu pojazdu po 2 dla kazdej strony.

Uruchamianie oswietlenia musi by¢ realizowane z pilota ( panelu sterujgcego )

umieszczonego w kabinie kierowcy w jednym zespole ze sterowaniem oswietleniem

sygnalizacyjnym.

- Pojazd nalezy wyposazy¢ w radiostacje samochodowg Motorola DM4600 lub
réwnowazna

- Radiostacja mu by¢ zamontowana w centralnej osi pojazdu z dostepem dla
kierowcy i dowddcy

Instalacja antenowa z anteng helikalna.

3.6

Na prawym boku pojazdu nalezy zamontowa¢ markize o dtugos¢ dostosowanej do
wymiaru boku samochodu.

Markiza w kolorze szarym lub zblizonym rozktadana za pomocg mechanizmu
przektadniowego.

Wysuw markizy minimum 2,5 metra.

Markiza powinna by¢ zamontowana na dachu pojazdu tak by nie kolidowata z
odsuwaniem drzwi bocznych.

Wyposazenie

Pojazd wyposazony w maty namiot pneumatyczny wykonany z: Pneumatyczny stelaz -
poliester ( PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC), wytrzymaty,
odporny na przetarcia, gazoszczelny, niepalny.

Dach namiotu - poliester jednostronnie powleczony poliuretanem (PU) posiadajgcym
wysoka odpornosé na przetarcia, wodoodporny.

Tkanina zastosowana do wykonania poszycia namiotu poza bardzo wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, zapewnia wiekszy komfort termiczny od namiotéw
z czaszg powlekang PVC lub guma, zwtaszcza przy wysokich temperaturach oraz brak
charakterystycznego zapachu i "plastiku" i "gumy" powodujgcego dyskomfort przy
dtuzszym korzystaniu z namiotu.

Podfoga namiotu - Poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu
(PVC), wytrzymatym, odpornym na przetarcia, wodoodpornym z powierzchnig
antyposlizgowa. O powierzchni 16 m2. O wymiarach zewnetrznych (mm) 4000 x 4200
x 2800, wymiary wewnetrzne (mm): 4000 x 3800 x 2600. Wymiary po spakowaniu
(mm ok.) 1000 x 750 x 500. Przyblizona waga 53 kg. Cisnienie operacyjne 0,19-0,23
bar. Zakres temperatury -30°C-70°C. Liczba komor powietrznych 1. Liczba
wentyli/zaworéw bezpieczeristwa 2/1. Liczna zamkéw/lin odciggowych 6/6. Srednica
192,5/192,5 mm.

4.2

Pojazd wyposazony w przenosny agregat inwertorowy z silnikiem benzynowym, na
prad jednofazowy, posiadajgcy gniazdo 230V 32A, o mocy znamionowej min. 5 kW.
Zbiornik paliwa min. 11 I. Emitujgcy hatas na maksymalnym poziomie Lpa 70/95 dB.
Sterowany panelem wyposazonym w wyswietlacz LED. Wyposazony w zestaw
transportowy utatwiajgcy przemieszczanie w postaci min. dwdch kotek i raczki.

4.3

Srodki ochrony indywidualnej:
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a) 9 kompletéw lekkich ubran (specjalnych) w skfad, ktérego wchodzi ubranie
koszarowe, bluza, koszulka — zgodne z aktualnie obowigzujgcym Regulaminem
Umundurowania ZOSPRP

b) 9 kompletéw ciezkich ubran (specjalnych) w sktad, ktérego wchodzi ubranie
specjalne, hetm, buty ciezkie, kominiarka, rekawice - zgodne z aktualnie
obowigzujgcym Regulaminem Umundurowania ZOSPRP oraz aktualnie obowigzujgcym
Zarzgdzeniem Komendanta Gtownego PSP w sprawie wzorcow oraz szczegdtowych
wymagan, cech technicznych i jakosciowych przedmiotéw umundurowania, odziezy
specjalnej i srodkéw ochrony indywidualnej uzytkowanych w Panstwowej Strazy
Pozarne

- Ubrania specjalne wykonane z membrany PTFE z podszewka z aramidu i zywicy
melaminowej z pikowang ostong z mieszanki aramidowej wiskozowej. Kolorystyka
ubrania granatowo-zfota.

- Hetmy posiadajace certyfikaty norm PN-EN 443:2008 Klasa B, PN-EN 16471, PN-EN
16473, PN-EN 14458, PN-EN 166, ISO 16073:2011. Kolorystyka zotta.

- Buty ciezkie posiadajgce certyfikat EN15090 F2A HI3 Cl AN SRC oraz EN 61340-4-3,
posiadajgce zabezpieczenie przed przecieciem pitg tancuchowa.

- Kominiarki dwuwarstwowe posiadajgce certyfikat EN 13911 oraz Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

- Rekawice tréjwarstwowe z mankietem, posiadajgce certyfikat norm PN-EN
659:2003+ A1:2008 + AC:2009.

4.4

Przenosny maszt oswietleniowy o zasilaniu sieciowym i akumulatorowym,
intensywnosci $wiatta min. 27 000 Im przy zasilaniu sieciowym, 20 000 Im przy
zasilaniu akumulatorowym. Maszt musi umozliwiac regulacje ustawienia gtowic
Swiecacych w wielu kierunkach, wysuwanie masztu napedem silnikowym na wysokosc
min. 310 cm. Waga maksymalna z akumulatorem 53 kg. Wyposazony w kota do
transportu w terenie, konstrukcje zapewniajgcg stabilne rozstawienie, skrzynke
chronigcg przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz mozliwosé tadowania w
trybie zasilania z sieci elektrycznej.

4.5

Motopompa szlamowa do pompowania wody i szlamu. Wydajno$¢ min. 2400 |/min,
wysokos$¢ podnoszenia min. 34 m, wysokos$¢ ssania min. 8 m, waga z petnym
zbiornikiem maks. 94 kg, maksymalna srednica zanieczyszczert min. 33 mm.

4.6

Motopompa pozarnicza spetniajgca normy PN-EN 14466 (PFPN 10-1500), posiadajaca
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wydajnos¢ dla wysokosci ssania 1,5 m przy
cisnieniu 8 bar min. 2050 I/min. Pojemnos¢ zbiornika paliwa min. 24 I.

4.7

Wentylator oddymiajgcy do wietrzenia pomieszczen, zasilany sieciowo lub
akumulatorowo, o mocy min. 500W. Przeptyw powietrza min. 3900 m3/h. Poziom
hatasu maks. 80 dB. Waga maks. 16 kg. Wentylator musi by¢ wyposazony w uchwyt
transportowy, ndzki do rozstawienia oraz dedykowany waz odciggowy o dtugosci min.
10 m.

4.8

Radiostacja przeno$na motorola GP4600e wraz z tadowarkg samochodowsq i
mikroskfadnikiem — 4szt — lub rownowazne.

Miejsce montazu tadowarek nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie budowy
pojazdu.

tadowarki samochodowe dedykowane do modelu radiostacji.

4.9

Latarka katowa z dedykowang stacjg tfadowania zamontowana na state w pojezdzie.
Akumulator wystarczajgcy na 15h pracy w trybie oszczednym.
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Maksymalny strumien swietlny : 250 Im
4 szt.

4.10

Zestaw dodatkowych kot na felgach stalowych z oponami zimowymi, rozmiar kot taki
sam jak kota fabryczne pojazdu bazowego. Opony zimowe tego samego producenta
co opony fabrycznie zainstalowane w pojezdzie.
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