PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK !

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE NA CENTRUM OPIEKUNCZO-
MIESZKALNE W M. RYGALOWKA NR 1,GM. LIPSK, DZIALKA NR 259,

CZ. DZ. NR 308 (ZJAZD), OBR.0019 RYGALOWKA.
W RAMACH PROJEKTU PN: ,ADAPTACJA BUDYNKU BYtEJ SZKOLY W RYGALOWCE NA
POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO” REALIZOWANEGO W RAMACH
PROGRAMU MRPiPS ,CENTRA OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

dz. nr ewid. 259. cz. dz. 308, obreb 0019 Rygatéwka, jed. ewid. 200104_5.0019

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PROJEKT KONCEPCYJNY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.- tekst jednolity: Dz.
U.2021 r. poz 2454).

Inwestor: GMINA LIPSK

ul. Ztobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku po bytej szkole na Centrum



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

Opiekunczo-Mieszkalne w m.Rygatéwka nr 1,gm. Lipsk,

dziatka nr 259, cz. Dz. Nr 308 (zjazd), obr.0019 Rygatéwka.

Kateg oria obiektu Xl (kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy
pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz

hotele robotnicze)

Jednostka
projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA
Roman Ptaszynski
ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok
AUTORZY
Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bi-POKK/11/03
Opracowanie: mgr inz. arch. Szymon Wyczotkowski
Sprawdzit: mgr inz. arch. Jarostaw B. Ptaszynski Bt-POKK/10/03

Bialystok 12 sierpien 2024r.,

30 sierpien 2024r.-aktualizacja

Nazwy i kody CPV: grup robot, klas robét i kategorii robét

PROJEKTOWANIE

Grupy Roboét
71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, i inzynieryjne i kontrolne
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Klasy Robot
71200000-0
71300000-1
71400000-2
terenu
71500000-3
71600000-4

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne
Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania

Ustugi zwigzane z budownictwem
Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Kategorie Robot

71210000-3
71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
71420000-8
71510000-6
71520000-9
71530000-2
71540000-5
71630000-3

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Rd&zne ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi badania terenu

Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzadzania budowg

Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

ROBOTY BUDOWLANE

Grupy Robét

45000000-7 Roboty budowlane

Klasy Robét

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci o roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu

budownictwa

oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Kategorie Robo6t

45110000-1
45111000-8
45111100-9
45111200-0
45111213-4
45111230-9
45111240-2
45111250-5
45111291-4
451113001

45112210-0
45112100-6
45112700-2
45112710-5
45112720-8
45113000-2
45120000-4
45121000-1
45122000-8
45223320-5
45231000-5
45231300-8
45232000-2

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Probne wiercenia

Probne wykopy

Obiekty do parkowani i jazdy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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45232130-2
45232150-8
45232310-8
45232410-9
45233120-6
45233140-2
45233161-5
45233220-7
452332221
45233250-6
45233253-7
45260000-7

45231000-4
45262100-2
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262410-8
45262410-8
45262500-6
45215200-9
45210000-2
45211310-5
45211320-8
45212190-4
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45312310-3
45312311-0
45314000-1
45314120-8
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45317000-2
45317100-3
45317200-4
45317300-5
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8
45331210-1
45331220-4
45332000-3
45332200-5
45332300-6

Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty drogowe

Sciezki piesze

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie chodnikow

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Fundamentowanie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukciji

Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Wznoszenie konstrukcji obiektéw

Roboty murarskie

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki spotecznej
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie tazienek

Roboty budowlane w zakresie altan

Wznoszenie oston przeciwstonecznych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
Ochrona odgromowa

Montaz instalacji piorunochronnej

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Instalowanie abonenckich central telefonicznych
Instalowanie infrastruktury okablowania

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych
Instalowanie transformatoréw elektrycznych

Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyine
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45332400-7
45340000-2
45341000-9
45342000-6
45343000-3
45343200-5
45343220-1
45350000-5
45351000-2
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421112-2
45421120-1
45421130-4
45421131-1
45421132-8
45421140-7
45421146-9
45421148-3
45421150-0
45421151-7
454211524
45421153-1
45421160-3
45422000-1
45430000-0
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45432000-4
45432100-5
45432110-8
45432111-5
45432112-2
45432113-9
45432120-1
45432121-8
45432130-4
45440000-3
45441000-0
45442000-7
45442100-8
45442110-1
45442120-4
45442121-1
45442180-2
45442190-5
45442200-9
45442210-2
45442300-0
45443000-4
45450000-6
45453000-7

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ptotow

Wznoszenie ogrodzen

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalowanie sprzetu gasniczego

Instalowanie gasnic

Instalacje mechaniczne

Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
Instalowanie framug drzwiowych

Instalowanie ram okiennych

Instalowanie progow

Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie drzwi

Instalowanie okien

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Instalowanie sufitow podwieszanych

Instalowanie bram

Instalowanie stolarki niemetalowej

Instalowanie kuchni na wymiar

Instalowanie Scianek dziatowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Instalowanie wyroboéw metalowych

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtég i Scian

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie terakoty

Ktadzenie glazury

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
Kfadzenie i wyktadanie podtdg

Kfadzenie podtég

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Kfadzenie nawierzchni

Kfadzenie parkietu

Instalowanie nawierzchni podtogowych

Roboty w zakresie podtdg w pomieszczeniach komputerowych
Pokrywanie podtég

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie

Malowanie budynkéw

Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Malowanie budowli

Powtérne malowanie

Usuwanie warstwy malarskiej

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Galwanizowanie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-08 Roboty renowacyjne

45520000-08 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
48821000-9 Serwery sieciowe

35121700-5 Systemy alarmowe

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa
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32421000-0 Okablowanie sieciowe
32231000-1 Aparatura telewizyjna w obwodzie zamknigetym
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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
(zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporzadzenia).

1.Spis zawartosci opracowania (zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporzadzenia).
2.Definicje.

3.CZQSC OopIsSoOwa (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia):

1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:
- opis 0golny przedmiotu zamowienia;
- opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia obejmuije:
1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;
3) ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
4) szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO
9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgiji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikow.

3. W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegdtowych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie
wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia okresla sie, podajgc odpowiednio, w
zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:

- przygotowania terenu budowy;
- architektury;
- konstrukgciji;
- instalacji budowlanych;
- wykonczenia;
- zagospodarowania terenu.
5. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje:
- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;
- warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

4.CZQS'6 informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporzadzenia-Cze¢s¢ informacyjna programu

funkcjonalno-uzytkowego obejmuje).
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow;
2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane;
Dz. U.7 Poz. 2454
3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegolnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
d) inwentaryzacje zieleni,
e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektdow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
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instalacji i urzgdzeh technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

5.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamowienia (zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia):

6.Koncepcja - czes¢ graficzna.

Projekt zagospodarowania terenu:
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Budynek gitéwny:
A-1 Rzut piwnicy

A-2 Rzut parteru skala 1:50
A-3 Rzut pietra skala 1:50
A-4 Przekrdj A-A, przekroj B-B skala 1:50
A-5 Elewacje potnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia skala 1:50
A-6 Elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia skala 1:50

2. DEFINICJE:

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrodb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdét.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem Robét.

Pojecie/skrot

Opis

Cena

Cena okreslona w Umowie

Zamawiajacy

Gmina Lipsk

Inspektor Nadzoru

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Kolizja Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu przeciecia z istniejgcymi sieciami
lub urzadzeniami (dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujgcia wodne, gazociagi, a takze
obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie tych sieci lub urzgdzen albo koniecznosc
zmian dotychczasowego ich stanu, przywrdcenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych zmian w
zwigzku z przyjeta technologig robdt przez Wykonawce.

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

PnB Pozwolenia na budowe.

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prawo Prawo Budowlane Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. Zmianami, tekst
jednolity Dz. U.2024.725 z dnia 2024.05.14.

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny Regulacje.

Regulacje Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne, warunki techniczne, zasady i

Zamawiajacego

procedury obowigzujgcemu Zamawiajgcego.

SIwWzZ

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Termin wykonania

Umowy oznacza termin wykonania przedmiotu zamdéwienia okreslony w §1 ust. 6 Umowy.

RCO

Rozbicie Cenowe Oferty.

COM

Centrum opiekunczo-mieszkalne

Zakres I, 11, 11l

Zakresy zaznaczone w zatgczniku nr 2 — Zakres robot

|- opracowanie kompleksowej dok. projektowej

Il —istniejgcy budynek przeznaczony do rozbudowy , przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
wraz zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng

Il — przebudowa budynku gospodarczego.

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak, jak zostaty
zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”lub odpowiadajgce im
synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie

3.CZESC OPISOWA (ZGODNIE Z § 18 ROZPORZADZENIA):

10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 1 ROZPORZADZENIA):

WSTEP

Niniejsze opracowanie jest Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU) wykonanym w
oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej szkole na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne w m. Rygatéwka nr 1 ,gm. Lipsk, dziatka nr 259, cz. Dz. Nr 308 (zjazd), obr.0019
Rygatéwka.

w ramach projektu pn: ,,Adaptacja budynku bylej szkoly w Rygatéwce na potrzeby Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego” realizowanego w ramach programu MRPIiPS ,Centra Opiekunczo-Mieszkalne” dz. nr ewid. 259.
cz. dz. 308, obreb 0019 Rygatéwka, jed. ewid. 200104_5.0019

Inwestorem w rozumieniu Prawa Budowlanego jest:

GMINA LIPSK
ul. Ztobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Przewiduje sie realizacje inwestycji na dziatce objetej zakresem opracowania nr 259 i czesci dziatki nr 308
(dziatka drogowa-droga powiatowa) w Rygatéwce gm. Lipsk.

PFU okresla zakresy, wymagania techniczne i jako$ciowe dla wykonania prac projektowych, a nastepnie
wykonania robét budowlanych i ich odbioru. Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobow czy producentow
materiatdw i urzgdzen nie jest dla Wykonawcy obowigzujgce, lecz ma na celu opisanie odpowiednich standardéw.
Wykonawca moze zastosowac¢ inne materiaty budowlane czy urzgdzenia, lecz rownowazne do referencyjnych,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i funkcjonowanie cato$ci obiektu.

3.1.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku po bylej szkole na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w m. Rygatéwka nr 1, gm.
Lipsk, dziatka nr 259, cz. dz. nr 308 (dziatka drogowa -droga powiatowa), obr.0019 Rygatéwka.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji w trzech etapach, ktérych opracowanie koncepcyjne
stanowig zataczniki graficzne- rysunki przedstawione w dalszej czesci opracowania. Zamierzenie polega na
stworzeniu funkcjonalnego kompleksu opieki dla dorostych 0sdb z niepetnosprawno$ciami z orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44,z p6ézn.
zm.) oraz orzeczeniem traktowanym na roéwni z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci1) w rozumieniu ww. ustawy. Celem inwestycji jest stworzenie w miejscu po istniejace;j
nieczynnej szkoty Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w oparciu o zatozenia programu ,Centra Opiekunczo-
Mieszkalne” ogtoszone przez MRPIiPS.

Budynek ma by¢ z dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami .

Obiekt wraz z zagospodarowanym terenem zostanie catkowicie dostosowany do potrzeb oséb o ograniczone;j
sprawnosci ruchowej. Kompleksowa dokumentacja projektowa zostanie opracowana z uwzglednieniem
wytycznych ujetych w Ustawie oraz w opracowaniu ,Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb
0sob niewidomych i stabowidzgcych — zalecenia i przepisy” wydanym przez Polski Zwigzek Niewidomych. Na
wyposazenie dostosowujgce obiekt do potrzeb oséb niepetnosprawnych ziozg sie w szczegodlnosci: tawki,
siedziska i in. elementy rekreacyjne w kontrastujgcej dostosowanej dla oséb stabowidzacych kolorystyce i
dostosowanej do potrzeb niepetnosprawnych formie, pochylnie z uktadem pochwytéw, piktogramy, plany
tyflograficzne.

| ETAP Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla calego zespotu COM wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng zgodnie z PFU.

Il ETAP Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku po szkole podstawowej na CO-
M wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu

W etapie Il prac dot. rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku szkoty przewidziano:
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-rozbudowe istniejagcego budynku o nowe skrzydto, w ktérym bedg miesci¢ sie 6 pokoi mieszkalnych
dwuosobowych i 2 pokoje mieszkalne jednoosobowe wraz z fazienkami i trasami wypoczynkowymi oraz
pergolami i barierkami zabezpieczajacymi przy kazdym pokoju, przewidziane dla osob przebywajgcych na
terenie Centrum na state, korytarz -komunikacja tgczgca czes¢ istniejaca z rozbudowywang, pokdj kapielowy,
gabinet opiekundw, wyjscia ewakuacyjne w postaci schodow i pochylni, ufatwiajgce komunikacje z terenem.
Budynek bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje do prawidiowego i bezawaryjnego
funkcjonowania, a takze zapewniajace bezpieczehnstwo oséb przebywajgcych na terenie COM.

-przebudowa istniejacego budynku:
-poziom -1:

-wyburzenia $cian dziatowych i konstrukcyjnych zwigzane z nowym podziatem pomieszczen:
-wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych pod $ciany konstrukcyjne, winde i nowe biegi
schodow,
-wykonanie osuszania ist. $cian fundamentowych piwnicy i posadzek budynku oraz izolacji
przeciwwodnych,
-wykonanie nowego uktadu $cian dziatowych i konstrukcyjnych, i wydzielenie pom. klatki
schodowej z windg, komunikacji, brudownika, pralni podrecznej, magazynku czystej poscieli,
kottowni i zasobnikéw c.o.
-wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, oraz studzienek okiennych na zewnatrz
budynku,
-wykonanie nowych instalacji sanitarnych min. wod-kan, zrédia ciepta, co, cwu, wentylacji
mechanicznej, ppoz -hydrantowa itp.
-zaplecza technologicznego pompa ciepta, instalacja c.o,
-wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskopradowych min. zasilania, o$wietleniowa,
internetowa, kontroli dostepu, SSP,
-wyposazenie w meble i urzadzenia, oraz armature,

-poziom +-0.00:

-przebudowa budynku, w czesci istniejgcej w ktérym bedg sie miescity pokoje mieszkalne
na 6 t6zek dla statych pensjonariuszy CO-M ( 3 pokoje mieszkalne 2 os. wraz z tazienksg i
tarasami, oraz pergolami i barierkami zabezpieczajgcymi ), zaplecze kuchenne obiektu wraz
jadalnia, sala wielofunkcyjna-pracownia/pom. pobytu dziennego, pom. ogdélnodostepne,
sanitarne, korytarze, wydzielona klatka schodowa wraz z winda, gabinet rehabilitacji, pok.
zabiegowy, szatnia, zaplecze sanitarne i socjalne iinne np. taras  wypoczynkowy, aneks
kuchenny iinne wraz z instalacjami:
-wyburzenia Scian dziatowych i konstrukcyjnych zwigzane z nowym podziatem pomieszczen:
-zaplecze kuchenne(wydawanie positkbw w formie cateringu, mozliwo$¢ przygotowania
samodzielnego positkdw, warsztaty kulinarne)
-wentylacja mechaniczna kuchni, jadalni i sali wielofunkcyjnej, pracowni, pokojéw
mieszkalnych, korytarzy,
-instalacji elektrycznych (oswietlenia i gniazd) i teletechnicznych min. lan, kontroli dostepu,
monitoringu, przyzywowa, SSP, oddymiania,
-instalacji sanitarnych (kanalizacja, ciepta i zimna woda, centralne ogrzewanie, ciepto
technologiczne, ppoz),

-rozbudowa budynku, w cze$ci rozbudowanej budynku w ktérym bedg sie miescity pokoje
mieszkalne na 8 t6zek dla stalych pensjonariuszy CO-M ( 3 pokoje mieszkalne 2 os. i 2
pokoje mieszkalne 1 os. wraz z tazienkami i tarasami, oraz pergolami i barierkami
zabezpieczajgcymi ),kacik biblioteczny, pokdj kapielowy, korytarz komunikacyjny, wyjscia na
zewnatrz.
-wentylacja mechanicznej pokojow mieszkalnych,pokoju kgpielowego, korytarzy,
-instalacje elektryczne (oswietlenia i gniazd) i teletechniczne min. Lan, kontroli dostepu,
monitoringu, przyzywowa w pokojach mieszkalnych i tazienkach przy pokojach mieszk. oraz
tazienkach dla os. niepetnosprawnych , SSP, oddymiania,
-instalacji sanitarnych (kanalizacja, ciepta i zimna woda, centralne ogrzewanie, ciepto
technologiczne, ppoz),

-poziom +2.88

-przebudowa budynku, w czesci istniejacej na pietrze w ktérym bedg sie miescity pok.
administracji i dyrekcji osrodka, pokdj socjalny pracownikéw, wraz z zapleczem
sanitarnym , wc ogoélnodostepne przystosowane dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne,
-wyburzenia scian dziatowych i konstrukcyjnych zwigzane z nowym podziatem pomieszczen:
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-wykonanie nowego uktadu $cian dziatowych i konstrukcyjnych, i wydzielenie pom. klatki
schodowej z windg, komunikacji, pok. biurowymi, toaletami i pok. go$cinnym,

-wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaz swietlikow dachowych

-wykonanie nowych instalacji sanitarnych min. wod-kan, co, cwu, wentylacji mechanicznej,
ppoz -hydrantowa itp.

-wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskopradowych min. zasilania, o$wietleniowa,
internetowa, kontroli dostepu, SSP, oddymianie,

-instalacji fotowoltaicznej na dachu (PV).

-dach i wiezba dachowa- wzmocnienie i wymiana poszczegolnych elementow wiezby dachowej z
oznakami porazenia przez owady czy wyprochnienia, zabezpieczenie wiezby do NRO,
-remont dachu, wykonanie petnego deskowania, nowe ofacenie, zainstalowanie membrany
dachowej i nowego pokrycie w postaci blachy na ragbek stojgcy wraz z obrébkami blacharskimi,
wraz z montazem czerpni i wyrzutni dachowych, Swietlikow dachowych , anten, wywiewek,
paneli fotowoltaicznych, komindw, inst; odgromowe;j itp.

-elewacja -docieplenie catego budynku warstwg styropianu i wetny mineralnej gr. 5 cm w zaleznosci od
miejsca wystepowania,
-docieplenie $cian fundamentowych i zewnetrznych styropianem ekstrudowanym do grubosci

min. 15 cm,

-wykonanie nowych wypraw z tynku cienkowarstwowego, oraz tynku mozaikowego w strefie
przyziemia,

-wykonanie obrébek blacharskich i oraz montaz rynien i rur spustowych, wykonie instalacji
odgromowej,

-montaz parapetéw, daszkow, elementéw wyposazenia, uchwytéw na flagi, podkonstrukcji pod
klimatyzatory, kamer monitoringu, sygnalizatoréw alarmu, oswietlenia zewnetrznego i
podswietlenia elewacji, elementéw identyfikacji wizualnej wraz z podswietleniem itp.

-zagospodarowanie terenu:
-wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
-wyburzenia betonowych naw. drog i chodnikéw,
-rozbiorka istniejgcego ogrodzenia terenu -przesta stalowe z kgtownikdow z wypetnieniem z
siatki plecionej na cokole betonowym, wraz furtkami i bramg wjazdowa,
-usuniecie opon wkopanych i ich utylizacja,
-demontaz bramek pitkarskich,
-usuniecie podziemnych zbiornikdw na nieczystosci
-rozbidérka opaski z kostki betonowej typu Polbruk fazowanej prostej 10x20 cm, wraz z
obrzezami 6x25x100cm.
-studnia wraz z zestawem hydroforowym do pozostawienia do wykorzystania do podlewania
trawnikéw na terenie Centrum
-demontaz linii kablowej napowietrznej zasilajgcej bud. gospodarczy, oraz wykonanie nowego
zasilania, poprzez wykonanie doziemnej instalacji energetycznej wg nowych tras,

-budowa wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego w tym:

-parking na terenie i drogi dojazdowe -pow. utwardzenia ok. 893m?,
-chodniki i opaski -pow. utwardzenia ok.460m? |

-parking rowerowy stojak na rowery (5 szt. roweréw-w ramach utwardzenia przed budynkiem),
-budowa wiaty wypoczynkowej,
-budowa sitowni terenowej,
-budowa terenéw wypoczynkowych itp
- budowa wiaty $mietnikowej w nowej lokalizacji ,
-dobudowa do schodéw terenowych pochylni do komunikacji os. niepetnosprawnych,

-budowa dodatkowej infrastruktury technicznej w tym:
-przebudowa przytgcza wodociggowego,
-budowa podziemnych zbiorkdw na nieczystosci o poj. do 50 m® wraz z doziemng inst. kanalizacji
sanitarnej i technologicznej wraz z separatorem ttuszczéw lub/i przydomowej oczyszczalni sciekow,

-przebudowa napowietrznego przytgcza energetycznego i zmiana na ztgcze kablowe umieszczone w
linii ogrodzenia, oraz budowa doziemnej inst. energetycznej,
-budowa przytgcza teletechnicznego,

Il ETAP PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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W trzecim etapie inwestycji przewidziano prace budowlane dotyczgce przebudowy istniejgce budynku
gospodarczego wg projekt wykonanego w | etapie. Zakres prac przewiduje wymiane pokrycia dachowego,
przebudowe uktadu pomieszczenn wydzielenie garazu dla sam. obstugujgcego COM, pom. gospodarczych do
biezgcego utrzymania porzadku na terenie COM, w tym magazynu narzedzi, matego podrecznego warsztatu.
Przebudowa budynku gospodarczego nie wchodzi w zakres prac podlegajacych dofinansowaniu (media do
budynku gospodarczego: doziemna instalacja energetyczna wodociggowa i kanalizacyjna nalezy
wykonaé¢ na tym etapie prac, tak aby w przysztosci nie niszczy¢ juz wykonanych nawierzchni).

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i potozony jest w
odlegtosci ok. 300m od obszaru chronionego krajobrazu -Dolina Biebrzy nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.0CHK.645. Na zakres prac objety postepowaniem przetargowym nalezy wystgpic¢ i
uzyskac¢ decyzje inwestycji celu publicznego.

ZAKRES INWESTYCJI PRZEWIDUJE PODZIAL. NA NASTEPUJACE ETAPY:
Ze wzgledu na rozlegly zakres prac przyjeto podziat prac na etapy.

Uwaga:
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje wykonanie tylko | i ll etapu inwestycji.

3.1.2 ZAKRES ZAMOWIENIA:

| Etap:

-sporzgdzenie dokumentac;ji projektowej (projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, przedmiaréw i
kosztorysoéw), zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi,

-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

-wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,

Il Etap:

-kompleksowg budowe zamierzenia w zakresie |l etapu inwestycji,

-dostawe oraz montaz sprzetu ruchomego i statego,

-wykonanie rozruchoéw, testéw, préb poprawnosci funkcjonowania,

-opracowanie instrukcji uzytkowania (dot. poszczegolnych stanowisk oraz obiektu i urzadzen/instalacji) oraz
szkolenia obstugi wskazanej przez Zamawiajgcego,

-uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

-przekazanie catego przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcemu.

Il Etap:
W nastepnym etapie prac (przebudowa i remont budynku gospodarczego), nie objety tym wnioskiem o
dofinansowanie.

3.1.2 WYMAGANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

-Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych i zatozen
jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod katem zagwarantowania osiggniecia zatozonego celu
realizacji inwestycji.

-Projekty, a nastepnie zrealizowane obiekty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséow
prawa w zakresie:

-Ustawy Prawo Budowlane oraz zwigzanych z nim aktéw wykonawczych,

-ochrony $rodowiska, w tym w szczegdlnosci prawa wodnego, ochrony przyrody i gospodarowania odpadami;
-ochrony przeciwpozarowej,

-przepiséw BHP, sanitarnych i ochrony zdrowia,

-bezpieczenstwa konstrukgiji,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-ochrony przed drganiami,

-poszanowania intereséw osoéb trzecich,

-wyrobow budowlanych,

oraz innych przepiséw szczegdlnych i zasad wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Wymagana trwatos¢ obiektu

-elementy konstrukcyjne nowych obiektow - trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat;
-sieci uzbrojenia terenu i instalacje — uzytkowanie w okresie minimum 30 lat;
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-osprzet i elementy urzadzen - sprawne funkcjonowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat.
3.1.3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRAC PROJEKTOWYCH:

Zakres prac projektowych.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamowienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pozostatymi dokumentami
Zamawiajgcego, Umowg i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
poézniejszymi zmianami), a takze musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych projektantdow, posiadajgcych aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Architektow/Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktykg inzynierskg i najlepsza dostepng
technika. Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamowienia.
Obszar terenu rekreacyjnego, parkingu oraz budynek nalezy przystosowac¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych
zgodnie z zapisami okreslonymi w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

W ramach przedmiotu zaméwienia, nalezy:

-opracowac¢ mape do celdow projektowych wraz z aktualizacjg uzbrojenia podziemnego,

-uzyskaé pozwolenie wodno-prawne -wydawane na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (z
pézn. zm.), (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

-wykonac¢ opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje geologiczno- inzynierskg w zaleznosci
od kategorii geotechnicznej projektowanego budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

-uzyskac pozwolenie na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

-zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykonaé na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy, niezbedne inwentaryzacje dla prawidiowego wykonania opracowan projektowych, w
szczegolnosci Projektu Budowlanego, a w razie potrzeby ekspertyzy, oceny stanu technicznego obiektow
istniejacych oraz inne opracowania pomocnicze, w tym odkrywki i pomiary na potrzeby realizacji inwestycji,
-uzyska¢ techniczne warunki przylgczenia oraz zapewnienia dostawy i odbioru dla medidw w ilosci
odpowiadajgcej zatozeniom projektu,

-dokona¢ uzgodnien z zarzadcami uzbrojenia podziemnego, dostawcami medidw, zarzgdcami drog publicznych i
innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

-uzyskac uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania robot,

-uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki, zgody, postanowienia i decyzje, a takze uzgodnienia branzowe do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, skoordynowania oraz prowadzenia prac w imieniu Zamawiajgcego,
-wykona¢ ostateczny wariant koncepcji budowlanej wraz z analizg zapotrzebowania na media i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

-wykonac¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne dla
wszystkich branz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego

-opracowa¢ wymagang dokumentacje projektowg i formalno-prawng do przeprowadzenia prac rozbiérkowych i
dokonac zgtoszenia rozbiorki / uzyska¢ pozwolenie na rozbiérke w imieniu Zamawiajacego,

-uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

-sporzadzi¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykona¢ wielobranzowy projekt wykonawczy w poszczegdlnych branzach, przedmiary robot i kosztorysy na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

-wykona¢ projekt aranzacji wnetrz oraz informacji wizualnej,

-wykonac¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych na podstawie obowigzujgcych norm i
przepisbw oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

-wykona¢ projektu organizacji ruchu oraz zasilania w media na czas budowy i docelowej organizacji ruchu,
-wykonac projekty powykonawcze, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego: w tym:
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-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg
ujmujaca zmiany wprowadzane do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robot,
-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

-Swiadectwo charakterystyki energetycznej

-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiajgcego oraz opisane w STWIOR, Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

-uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Uwaga: Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem
wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych. Optaty wynikajace z opflat za
wycinke drzew i uméw przytaczeniowych poszczegélnych medidw, lezg po stronie Inwestora.

3.1.4 WYMAGANIA PRAWNE:

Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy sporzadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z:

-Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami),

-Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami),

-Ustawg z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
15.10.2009 r. (Dz. U. 09.178.1380),

-Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 09.124.1030)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach”,

-PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 3: Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”,

-PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczgce warunkow pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”.
-DIN 51130 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyzszonym
niebezpieczenstwem poslizgu.”

3.1.5 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej tozsamej formie papierowe;.
Kazdy tom lub cata dokumentacja w formie papierowej bedzie posiadat swéj odpowiednik w postaci ptyty CD lub
DVD lub pamie¢ zewn. USB zawierajgcej pliki informacji elektronicznej z mozliwoscig odczytu w systemie
operacyjnym Microsoft Windows.
Etykieta na kazdej ptycie CD lub DVD powinna zawierac:

-Nazwe i numer projektu.

-Numer porzadkowy dysku.

-Krétki opis zawartosci.
Wymagania formatu pliku w zaleznosci od dokumentu sg nastepujgce, przy czym wersja danego formatu bedzie
okreslona przez Zamawiajgcego.
-Pliki graficzne zawierajace rysunki techniczne: format DWG. dla wersji AutoCAD uzgodnionej z Zamawiajgcym
-Pliki graficzne zawierajace rysunki geodezyjne: JPG, GIF, TIF, UFF, DWG, DXF,
-Pliki zawierajace opisy, listy lub tabele: DOC lub DOCX,
-Pliki zawierajace listy lub tabele: XLS, XLSX,
-Harmonogramy: XLS, XLSX,
-Pliki otrzymane od strony trzeciej, na ktorych format Wykonawca nie miat wptywu: PDF lub inny format
wymieniony ponizej,
-Kosztorysy, przedmiary: ATH.
-Niezaleznie od ww. wszystkie pliki jw. bedg miaty odpowiednik w formie PDF utozone w analogiczny sposéb.

Przygotowanie pliku w formacie DWG:

Kazdy rysunek musi mie¢ ramke rysunkows i tabliczke zgodng z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wzorem.
Pliki projektowe muszg by¢ zmniejszone lub/i skompresowane przy pomocy odpowiednich narzedzi. W przypadku
stosowania kompresowania plikow, akceptowalne sg nastepujgce formaty kompresiji: ZIP, RAR.
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Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej:

-Rysunki i opisy powinny by odpowiednio pogrupowane - wedtug branzy, a nastepnie specjalizacji.

-Kazdy rysunek Projektu Wykonawczego musi posiada¢ podpisy odpowiedzialnych osob, a pozostate dokumenty
(takie jak np. opisy, zestawienia, instrukcje) powinny przez te osoby parafowane.

-Rysunki muszg posiada¢ w przypadku wprowadzanych korekt i zmian nadany status Rewizji, (wraz z datg jej
wprowadzenia).

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci:

-Projekt budowlany -4 egz.

-Informacja dot. BIOZ -4 egz.

-Projekty wykonawcze -4 egz.

-Przedmiar roboét i kosztorys inwestorski -4 egz.

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -4 egz.

-Komplet uzyskanych dokumentéw (mapa do celéw projektowych, decyzje,

postanowienia, opinie, warunki techniczne, odstepstwa itd.) - 4 egz.(w tym oryginaty)
-Dokumentacja powykonawcza -4 egz.

-Wersja elektroniczna -1legz.

Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa, przekaze oswiadczenia o:

-przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,

-kompletnosci dokumentac;ji i opracowaniu jej w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
-zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, nie
obcigzeniu jej roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

3.1.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
-Przygotowanie i organizacja placu budowy.
-Wykonanie niezbednych rozbiérek, przekazanie materiatéw z rozbidrek do recyklingu i utylizacji.
-Demontaz urzgdzen wskazanych przez Zamawiajgcego do odzyskania i przekazanie Zamawiajgcemu.
-Wycinka drzew kolidujgcych oraz cigcia sanitarne i pielegnacyjne.
-Wykonanie obejs¢ instalacji czynnych, ktoérych lokalizacja jest w kolizji z projektowang inwestycja,
- Rozbudowa i przebudowa budynku po szkole na Centrum opiekunczo-mieszkalne,
-Realizacje zagospodarowania terenu w zakresie:
-wjazddéw na teren oraz ogrodzen,

-schodéw terenowych i pochyini,

-realizacje zieleni nasadzen, trawnikéw,

-ogrodzen, w tym furtek i bram, matej architektury,
-Budowe technicznej infrastruktury podziemnej i naziemnej niezbednej do obstugi osrodka.

3.2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu — charakterystyczne parametry.

Powierzchnia terenu w granicach opracowania (inwestycji)

nr dziatki 259 -7 723,00m?
nr dziatki - 308 (cze$¢ dziatki drogowej pod budowe zjazdu i przytaczy) -1 050,00m*
Razem -8 773,00m?

Bilans terenu stan istniejacy

pow. dziatki nr 259 - - 7723,00m?
pow. ist. utwardzen -218,00 m2

pow. ist. zabudowy budynku po bytej szkole -477,00 m?
pow. ist. zabudowy budynku gospodarczego -68,00 m?
pow. biologicznie czynna - 6 960,00m?

Bilans terenu stan projektowany etap Il

-pow. proj. drég i parkingéw -893,00m?

-pow. chodnikéw

-460,00m?
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-pow. zabudowy ist. bud. -477,00m?
-pow. zabudowy rozbudowy ist. budynku -249,00m?
-pow. tarasow -126,00m?
-pow. $mietnika -10,00m?
-pow. proj. naw. bezpiecznych sit. zewnetrza -140,00m?
-pow. altany -30,00m?
-pow. proj. zjazdu (nie wliczany do bilansu) -38,00m?
-pow. terendw zielonych biologicznie czynnych -5338,00m?
Razem - 7723,00m?

Obiekty kubaturowe — charakterystyczne parametry.

Budynki - charakterystyczne dane liczbowe wg PN-/SO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych"”

1. Budynek CO-M
Powierzchnia zabudowy 726,00m?
Suma powierzchnia wewnetrznych budynku 746,90m?
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy 96,00m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru 564,00m?
Powierzchnia wewnetrzna pigtra 86,00m?
Powierzchnia uzytkowa -595,40m?
Powierzchnia catkowita -852,00m?
Kubatura budynku brutto 4600,00m?®
1. Budynek gospodarczy

Powierzchnia zabudowy 68,00m?
Powierzchnia catkowita 68,00m?
Powierzchnia parteru uzytkowa 58,80m?
Kubatura budynku brutto 238,00m?

W/w parametry sg wielkosciami przyjetymi zgodnie z zatozeniami koncepcji zagospodarowania terenu.
Docelowe parametry powinny zostac¢ zweryfikowane na etapie projektu. W pkt. okres$lono dopuszczalne wartosci

przekroczen w/w parametréw.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

PRZED ROZBUDOWA PO ROZBUDOWIE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 477,00 726,00
POWIERZCHNIA CALKOWITA 604,00 852,00
KUBATURA 3 300,00 4600,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 434,40 595,40
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN 545,00 746,00
WSZYSTKICH KONDYGNACJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

PARTER

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0/1 WIATROLAP 11,20
0/2 HOL GLOWNY 51,60
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0/3 SZATNIA 6,00
0/4 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,40
0/5 POKOJ ZABIEGOWY 6,35
0/6 POKOJ CWICZEN/ FIZJOTERAPII 19,20
or7 LAZIENKA 5,50
0/8 WIATROLAP KUCHNI 6,45
0/9 SZATNIA PERSONELU 5,15
0/10 WC PERSONELU 4,10
0/11 KUCHNIA KATERINGOWA 19,85
0/12 ZMYWALNIA 6,30
013 JADALNIA 30,25
0/14 ANEKS KUCHENNY 3,40
0/15 PRZEDSIONEK TOALET 3,60
0/16 TOALETA DAMSKA 4,90
0/17 TOALETA MESKA 4,90
0/18 POKOJ 2 OSOBOWY 34,20
0/19 LAZIENKA 5,65
0/20 SALA WIELOFUNKCYJNA 30,00
0/21 POKOJ 2 OSOBOWY 31,10
0/22 LAZIENKA 5,65
0/23 LAZIENKA 5,65
0/24 POKOJ 2 OSOBOWY 31,90
0/25 KORYTARZ 32,60
0/26 KACIK BIBLIOTECZNY 6,75
0/27 LAZIENKA 5,65
0/28 POKOJ 1 OSOBOWY 15,20
0/29 POKOJ 1 OSOBOWY 15,20
0/30 LAZIENKA 5,65
0/31 LAZIENKA 5,65
0/32 POKOJ 2 OSOBOWY 30,10
0/33 POKOJ 2 OSOBOWY 30,10
0/34 LAZIENKA 5,65
0/35 LAZIENKA 5,65
0/36 POKOJ 2 0SOBOWY 30,90
0/37 POKOJ KAPIELOWY 13,00
P. U. RAZEM PARTER: 538,40
P. U. RAZEM PARTER + PIETRO: 595,40
0/38 KLATKA SCHODOWA 26,50
SUMA POWIERZCHNI PARTERU: 564,90
P. PIWNICY: 96,00
POWIERZCHNIA TARASOW: 126,00
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

PIETRO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
11 KORYTARZ 13,60
1/2 POK. SOCJALNY PRACOWNIKOW 10,50
1/3 LAZIENKA PRACOWNIKOW 3,80
1/4 POKOJ KIEROWNIKA 8,50
1/5 POK. ADMINISTRACYJNO-GOSP. 14,80
1/6 TOALETA 5,80
P. U. RAZEM PIETRO: 57,00
P. U. RAZEM PARTER + PIETRO: 595,40
1/7 POM. TECHNICZNE SERWEROWNI 2,00
1/8 KLATKA SCHODOWA 27,00
SUMA POWIERZCHNI PIETRA: 86,00
P. PIWNICY: 96,00
POWIERZCHNIA TARASOW: 126,00
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
-1/1 KORYTARZ 9,70
-1/2 BRUDOWNIK 5,40
-1/3 PRALNIA 4,20
-1/4 MAGAZYN POSCIELI 4,70
-1/5 POM. TECH. SKEADU OPALU 17,10
-1/6 POM. TECH. KOTLOWNI 28,00
-1/7 POM. TECH. ROZDZIELNI ELEKTR. 1,90
-1/8 POM. TECH. WODOMIERZY 6,00
-1/9 KLATKA SCHODOWA 19,00
P. RAZEM PIWNICA: 96,00
P. U. RAZEM PARTER + PIETRO: 595,40
POWIERZCHNIA TARASOW: 126,00

3.2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren objety opracowaniem obecnie nie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dziatka jest
klasyfikowana jako tereny o symbolu Br, RV ( grunty rolne zabudowane i rolne o symbolu Br oraz rolne RV) .

Stan istniejacy - zagospodarowanie terenu.

Dziatka o nr ewid. 259 ma powierzchnie 7 723,0m?, ma ksztatt zblizony do prostokgta o wym. 77.7-79mx98.3-

98.8m. Ro&znice terenu pomiedzy najwyzszym punktem rzedna 134.9 m.n.p.m., a najnizszym rzedna 131.5
m.n.p.m. wynosi ok. 3.4 m. Roznice terenu sg widoczne na kazdym kroku i sg niwelowane poprzez skarpy i
tarasy na ktérych zlokalizowano budynki i cz. sportowo-rekreacyjng w postaci placu zabaw i boiska pitkarskiego.
Poszczegdlne elementy cz. rekreacyjnej sg wydzielone borderami z wkopanych opon. Gtéwny wjazd na teren
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jest od strony poétnocnej od drogi gminnej dz. nr ewid. 308. Wjazd gruntowy od strony drogi gminnej zamykany
jest brama dwuskrzydtowa, nie spetnia funkcji oraz nie posiada parametréw zjazdu publicznego

Na dzialce jest zlokalizowany budynek szkoty podstawowej obecnie nieuzytkowany, budynek gospodarczy
obecnie nieuzytkowany. Budynek obecnie posiada podigczanie do sieci wodociggowej wo110, studnia wraz ze
zestawem hydroforowym, poprzez przytagcze wo40, przez dziatke przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna, i
do budynku prowadzona jest napowietrzne przylgcze, z budynku szkoty poprzez stup drewniany poprowadzona
jest napowietrzna linia energetyczna budynek gospodarczy, doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikami szczelnymi.

FOT. 1. FRONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY

FOT. 2. WIDOK BUDYNKU OD STRONY WNETRZA DZIALKI
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FOT. 3. BUDYNEK SZKOLY WIDOK WNETRZA

Wijazd od strony drogi gminnej zamykany jest bramg dwuskrzydtowg. W osi wejscia gtéwnego do
budynku jest zlokalizowane wejscie na dziatke zamykane furtg. Chodnik betonowy ujety jest w szpaler z
zywoptotu. Przed budynkiem jest betonowe utwardzenie.

Budynek wolnostojgcy, murowany w czesci jednopietrowy, w czedci dwupietrowy, czesciowo podpiwniczony,
wiezba dachowa drewniana, dach wielospadowy, kryty blacha stalowa na rgbek stojgcy, budynek wykonany
pomiedzy rokiem 1950 a 1960. W 2016 r. wykonano docieplenie potgczone wraz z wymiang okien, drzwi
zewnetrznych, zrodta ciepta na olej. W kwietniu 1973r. wykonano odkrywki elementéw konstrukcyjnych.
Fundamenty z betonu zwirowego, bez odsadzek, odpowiadajg grubosci poszczegélnych $cian. Sciana
fundamentowg od strony pétnocno-wschodniej z kamienia polnego zalanego betonem, w miejscu tym fundament
posiada odsadzke na zewnagtrz. W miejscu podpiwniczenia fundament posiada zagtebienie 25-35 cm ponizej
posadzki piwnic. W piwnicach posadzka ma gr. ok. 8 cm, zgodnie z inwentaryzacjg w odkrywkach wody
gruntowej nie stwierdzono. W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ badania geotechniczne w strefie $cian
ist., budynku i miejscu wykonania rozbudowy. W piwnicy sciany wykazujg miejscowe zawilgocenia.

Sciany zewnetrzne w cze$ci starszej budynku wykonano z pustakéw Zzwirobetonowych o wym. 24x24x49 cm
typu Alfa, na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproza z belek prefabrykowanych typu L-19, w czesci
dobudowanej zelbetowe, wylewane na budowie, nadproza bez uszkodzen.

Stropy nad piwnicg ptyta ceglana typu Kleina typ poéfciezki, na belkach stalowych dwuteowych 180, strop nad
piwnica bez uszkodzen, uktad stropu podtuzny, strop nad parterem i pietrem DMS, rozstaw belek 65 cm, od
strony poddasz strop ocieplony warstwg widréow gr. 7 cm i polepg gliniang gr. 3 cm. Nad czescig dobudowana
stropodach ptaski jednospadowy, ma konstrukcji stropu DZ-5 z belkami co 60 cm, uktad stropu poprzeczny,
stropodach petny ocieplony matg trzcinowg gr. 5 cm. Kryty blachg stalowg. Stropy bez uszkodzen, schody
wylewane na budowie, bez uszkodzen, wiezba dachowa ptatwiowo -kleszczowa z dwoma rzedami stupéw
podpierajgcymi, wigzary petne wykonane sg z jednym kleszczem, potgczenia wigezby sztywne, bez uszkodzen.
Kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegly petnej tynkowane i Kklinkierowej. Woda z dachéw

odprowadzana poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo.

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujgcg klasyfikacje:

-stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatow odpowiadajg
wymaganiom normy (0- 15 % zuzycia technicznego);

-stan techniczny zadowalajacy- element budynku utrzymany jest nalezycie, celowy jest remont biezgcy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacii, itp. (16 - 30 % zuzycia technicznego),

-stan techniczny $redni - w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu, celowy jest remont kapitalny poszczegdlnych elementéw (31-50% zuzycia
technicznego)

-stan techniczny mierny- (niezadowalajgcy) - w elementach budynku wystepujg silne lokalne uszkodzenia, ubytki,
celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego)

-stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki, cechy i wiasciwosci

wbudowanych materiatéw majg obnizong klase 71-100 % zuzycia technicznego.

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

Stan techniczny budynku szkolty mozna zakwalifikowa¢ jako dobry.

Stolarka okienna- z profili PCV cieptych w kolorze biatym, stan techniczny dobry, nie spetniajgca
wymaganych parametry izolacyjnosci przegréd budowlanych. Do wymiany.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe w kolorze brgzowym, stan
techniczny dobry, nie spetnia wymaganych parametrow izolacyjnosci przegrod budowlanych oraz szerokosci
przejs¢. Do wymiany.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- drzwi jednoskrzydtowe, ptytowe, nie spetnia wymaganych szerokosci
przejs¢. Do wymiany.

Na $cianach wewnetrznych potozony jest tynk cementowo-wapienny, na ktérym widoczne sg
liczne uszkodzenia w postaci odbryzgéw i peknieé. Sciany pokryte starymi, odparzonymi i cze$ciowo
odpadajgcymi powtokami malarskimi. Podtogi w pomieszczeniach sal wytozone wyktadzing PCV, z desek i
gresu. Na korytarzach i klatce schodowej podfoga betonowa.

Istniejgcy budynek bedacy przedmiotem planowanej inwestycji majacej na celu dostosowanie obiektu do
potrzeb Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego, pozostanie budynkiem niskim o wys. ok. 7.5 m od poziomu terenu
do poziomu ocieplenia nad ostatnim stropem kondygnacji uzytkowe;j.

Wysokos¢ budynku od poziomu gruntu przed gtdbwnym wejSciem do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi
4,70m, powyzej znajduje sie pomieszczenia nieuzytkowe nie wliczane do wysoko$ci budynku.

Budynek posiada klatke schodowg nie spetniajgcg wymagan technicznych w przypadku adaptacji pom.
na poddaszu. W obiekcie znajdowaly sie sale dydaktyczne z zespotem sanitarnym, sale zaje¢, szatnie,
pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia gospodarcze i salka gimnastyczna. Aktualnie budynek nie jest
uzytkowany jako szkota, stoi pusty.

Stan istniejgcego wnetrza wymaga remontu.

Stan techniczny istniejaceqo budynku gospodarczeqo zakwalifikowa¢ jako dobry.

Istniejgcy budynek gospodarczy jest budynkiem jednokondygnacyjnym o dachu kopertowym, nie
podpiwniczony. Budynek jest murowany z bloczkéw zuzlobetonowych, gazobetonowych, cegiet petnych
silikatowych grubosci 25cm. Scianki dziatowe — z betonu komérkowego, cegly silikatowej grubosci 12cm. Dach —
jednospadowy. Konstrukcja dachu — krokwiowo-jetkowa. Pokrycie dachu — azbestowe plyty faliste (eternit).
Posadzka wykonana z warstwy betonu. Fundamenty — betonowe/zelbetowe. Stolarka okiennej drewniana i
stolarka drzwiowa wykonana z desek. Istniejgcy budynek gospodarczy jest otynkowany.
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FOT. 4. BUDYNEK GOSPODARCZY USYTUOWANY W GLEBI DZIALKI

FOT. 6. WNETRZE SZKOLY -PARTER.
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FOT. 7.WIEZBA DACHOWA -PODDASZE.

Zabudowa sgsiednia to zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz swietlica wiejska oraz grunty rolne , sady,
taki. W odlegtosci ok. 270 m od budynku znajduje sie koscidt parafialny.

Fr— ~

FOT. 8. KOSCIOL. PARAFIALNY W SASIEDZTWIE COM.

W obecnym czasie przy budynku i na dziatce brak jest wyznaczonych miejsc parkowania.

Na terenie znajduje sie zielen zagospodarowana, sg to: trawniki, krzewy oraz drzewa wysokie.
Na dziatce bedgcej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci, przytgcza i instalacje:
-doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikami szczelnymi.

-przytgcze wodociggowe wo40,

-studnia wraz z systemem hydroforowym,

-napowietrzna instalacja elektryczne ,

-sie¢ energetyczna wraz z dwa stupy sieciowymi,

-sie¢ telekomunikacyjna tD.

Istniejgcy podziat geodezyjny.
Dziatka jest klasyfikowana jako grunty rolne zabudowane irolne o symbolu Br oraz rolne RV.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji.
Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonawca
opracuje wszystkie materialy do uzyskania decyzji sSrodowiskowej, w tym karte informacyjna, mapy ewidencyjne
itp. a nastepnie wszystkie materiaty do wystgpienia i uzyskania Decyzji Inwestycji Celu Publicznego.

3.2.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.
Zatozenia programowe i funkcjonalne.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku po bylej szkole na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w m. Rygatéwka nr 1, gm.
Lipsk, dziatka nr 259, cz. dz. nr 308 (dziatka drogowa -droga powiatowa cz. dziatki pod budowe zjazdu i
przytaczy), obr.0019 Rygatéwka.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji w trzech etapach, ktérych opracowanie koncepcyjne
stanowig zataczniki graficzne- rysunki przedstawione w dalszej czesci opracowania. Zamierzenie polega na
stworzeniu funkcjonalnego kompleksu opieki dla dorostych osob z niepetnosprawnosciami z orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44,z pozn.
zm.) oraz orzeczeniem traktowanym na réwni z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci) w rozumieniu ww. ustawy. Celem inwestycji jest stworzenie w miejscu po istniejgcej
nieczynnej szkoty centrum opiekunczo-mieszkalnego w oparciu o zatozenia programu ,Centra Opiekunczo-
Mieszkalne” ogtoszone przez MRPiPS. W ramach opracowanej koncepcji zalozono etapowanie robot,
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zwigzane jest to z mozliwosciami pozyskania zewnetrznego finansowania, jak i tez oszacowania
kosztow realizacji inwestycji. Catg inwestycje podzielono na trzy etapy realizacyjne-opis ponizej:

| ETAP Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla calego zespotu COM wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng zgodnie z PFU.

Il ETAP Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku po szkole podstawowej na CO-
M wraz z niezbedng infrastruktura i zagospodarowaniem terenu

-istniejace nawierzchnie do rozbiorki

-do rozbidrki przewiduje sie istniejgce naw. betonowe stanowigce utwardzenie przy budynku i prowadzgce w
strone ulicy,

-likwidacja opaski wokdt budynku,

-rozbidrki ist. infrastruktury technicznej:

-do rozbidrki kwalifikuje sie nieczynny odcinek instalacji energetycznej zasilania bud. gospodarczego wraz ze
stupem drewnianym.

-odcinek kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na nieczystoéci , bedacy w kolizji z nowoprojektowang
rozbudowa.

W zwiazku z brakiem aktualizacji map zasadniczych na tym terenie istnieje mozliwosé natrafienia w
trakcie prac naniezainwentaryzowane sieci, instalacje lub obiekty w terenie.

-istniejaca infrastruktura techniczna do rozbudowy- w ramach inwestycji musza by¢é zaprojektowane i
wykonane w terenie nastepujace instalacje i urzadzenia zapewniajgce prawidtlowe dziatanie obiektu:
-doziemna instalacja wodociggowa i hydrantowa,
-doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem ttuszczéw, (przepompownig o ile bedzie
to konieczne) i zbiornikami o poj. do 50m? lub przydomowag oczyszczalnig sciekéw o odpowiedniej
przepustowosci dostosowanej do ilosci produkowanych sciekow (o ile bedg odpowiednie warunku
gruntowe),
-instalacja energetyczna zasilajgca obiekty na terenie COM i o$wietlenia terenu,
-doziemne instalacje teletechniczne w terenie min. monitoring.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA WRAZ Z ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SZKOLY NA COM

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada rozbudowe, przebudowe i zmiany sposobu uzytkowania
budynku szkoty podstawowej na budynek -Centrum opiekunczo— mieszkalne z zagospodarowaniem terenu
wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej; budowg zbiornika na scieki sanitarne o poj. do 50 m?, budowg
elementéw matej architektury i przebudowg budynku gospodarczego.

W celu dokonania realizacji inwestycji na istniejgcym terenie przewidujg sie nastepne roboty.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Na terenie dziatki przewiduje sie usytuowanie/wydzielonego miejsca na kontenery smietnikowe, terenow
rekreacyjnych i zajeciowych na swiezym powietrzu - sitowni terenowej, stotu do gry w pingponga i szachy, wiaty
wypoczynkowej i do zaje¢ w terenie, projekiuje sie cigg komunikacyjny (chodniki) zapewniajgcy mozliwos¢
korzystania z tych terenéw. Na ciggach komunikacyjnych przewiduje sie¢ montaz tawek parkowych i koszy na
Smieci.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie demontaz istniejacego ogrodzenia terenu i budowa nowego
ogrodzenia-poza zakresem opracowania.

Istniejgce ogrodzenie wraz z bramg i furtg przebiegajgce po terenie dziatki sgsiedniej, podlegajgce
demontazowi, jest wykonane z siatki stalowej na stupkach betonowych.

-Montaz nowego ogrodzenia terenu.

Nowe ogrodzenie terenu o wys. do 2m przebiega po linii rozgraniczajgcej dziatki -poza zakresem

opracowania.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw:
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- Rozbidrka i demontaz czesci istniejgcej doziemnej kanalizacji ks160 wraz ze zbiornikiem na nieczystosci i
budowa nowej doziemnej kanalizacji sanitarnej ks 160 wraz ze zbiornikiem szczelnym o pojemnosci do 30m?.

Projektuje sie demontaz istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze istniejgcym
zbiornikiem szczelnym — zbyt mata odlegto$¢ od okien pom. przeznaczonych na staty pobyt oséb oraz zbyt
mata pojemnos$¢ zbiornika. W zwigzku z powyzszym konieczne jest wybudowanie doziemnej instalacji kanalizaciji
sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym o pojemnosci do 50 m®.

c) uktad komunikacyjny:
-rozbidrka istniejacych chodnikéw:

Istniejgce chodniki wykonane z plyt betonowych (40x40x4cm) sg w ztym stanie technicznym i nie
odpowiadajg nowemu uktadu komunikacyjnemu przewidziane do demontazu.

- Wykonanie nowego ukfadu komunikacyjnego

W zwigzku z projektowang realizacjg inwestycji zaprojektowano nowy ukfad komunikacyjny. Przewiduje
sie przebudowe istniejgcego zjazdu na spetniajgcy parametry zjazdu publicznego-wg odrebnego opracowania.
Wykonanie drogi dojazdowej wzdiuz budynku kohczacej sie placem manewrowym (13x20 m) dla pojazdéw firm,
obstugujgcych obiekt, wybudowanie dojazdu do potudniowej czesci budynku dla umozliwienia roztadunku
pojazdow obstugujgcymi catering. Wybudowanie 10 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5x5m oraz 2 miejsc postojowych o wym. wymiarach 3.6x5 m dla os6b niepetnosprawnych. Z
powodu usytuowania na terenie dziatki terendw rekreacyjnych i zajeciowych na swiezym powietrzu, przewiduje
sie wybudowanie ciggu komunikacyjnego pieszego (chodnik) zapewniajgcy mozliwo$¢ wykorzystywania tych
terenow. Projektowany nowy uktad komunikacyjny wykonuje sie z pityt azurowych 60x40x10 cm dla uktadu
komunikacji kotowej i kostki brukowej 10x20x6 cm przy wykorzystywaniu pod ciggi piesze.

Projektuje sie dla os6b niepetnosprawnych budowe pochylni od strony ulicy i skomunikowanie jej z
poprzez chodniki z pozostatym elementami zagospodarowania dziatki. Od potudniowo zachodniej strony budynku
ze wzgledu na spadek terenu przewiduje sie wybudowanie rampy umozliwiajgcej obstuge czesci kuchennej
budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie
domoéw pomocy spotecznej budynek i jego otoczenie nie mogg mie¢ barier architektonicznych.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:
Przewiduje sie przebudowa istniejacego zjazdu gruntowego na asfaltowy spetniajacy parametry zjazdu
publicznego na droge powiatowg o nr. ewid 308 wg odrebnego opracowania.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- Demontaz istniejgcej sieci wodociggowej wo40,

Istniejagce przytacze wodociagowe byto wykorzystywane dla potrzeb budynku szkoty. W zwigzku ze
zwiekszonym zapotrzebowaniem na wodg istniejgce przytgcze wodociggowe nie spetnia warunkéw zwiekszonego
zapotrzebowania na wode projektowanego budynku budynku.

-projektuje sie budowe nowego przytgcza wodociggowego PE90 wg odrebnego opracowania.

W zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na wode dla potrzeb budynku zaprojektowano nowe

przytagcze na warunkach technicznych gestora sieci wg odrebnego opracowania.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeilnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

wykonanie prac budowlanych zwigzanych ze zmiang funkcji budynku wplywa réwniez na zmiane
zagospodarowania dziatki, gtéwne prace bedg polegaty na zmianie uktadu komunikacji kotowej i pieszej,
stworzenie terendéw rekreacyjnych i wypoczynkowych dla pensjonariuszy, uksztattowanie terenéw zielonych
oraz uporzgdkowanie terendw zielonych, gtéwnie wykonanie wycinek samosiejek porastajgcych teren,
wrastajgcych pomiedzy opaske a fundament budynku, oraz przecinek pielegnacyjnych.

DOJSCIA | DOJAZDY

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejacy/przebudowywany wjazd
na teren dziatkki z drogi powiatowej. Zaprojektowano nowy ukiad komunikacji kotowej i pieszej z
uwzglednieniem specyfiki obiektu, zaprojektowano droge wewnetrzng, miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych, dla sam. osobowych z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne, oraz plac manewrowy i dojazdy
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dla sam. innych niz osobowe - zapewniajgce biezgce utrzymanie, samochody dostawcze cateringu, pralni,
Smieciarki, karetki i inne.

Caly ukiad terenu jest skomunikowany, poprzez zaprojektowane ciggi utwardzone ciggi piesze, fgczace
poszczegolne elementy zagospodarowania terenu i budynku.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA, CHODNIKI, PARKINGI
Uktad ciggéw pieszych oraz drég wewnetrznych na terenie objetym opracowaniem poddana zostanie korekcie,
tak aby dostosowac je do zmian przewidzianych w projekcie zakres zgodnie z PZT.

MIEJSCA POSTOJOWE

Projektowane miejsca postojowe sg usytuowane na powierzchniach utwardzonych i powinny by¢é wyznaczone,
poprzez malowanie linii miejsc postojowych dla samochoddéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektuje sie wybudowanie parkingu na 10 miejsc postojowych w tym 8 miejsc postojowych dla sam.
osobowych o wym. stanowiska 2.5x5 m i 2 miejsca dla sam. dla os6b niepetnosprawnych o wym, stanowiska
3.6x5m.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu oraz zagospodarowania zielenig — powierzchnia biologicznie czynna
po wykonaniu robot budowlanych bedzie wynosi¢ ok. 65-70.00% pow. dziatki.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Nowo powstaty teren rekreacyjny umozliwi uprawianie sportu i aktywny wypoczynek na $wiezym powietrzu
bez wzgledu na wiek i poziom sprawnosci fizycznej osobom przebywajgcym na state w COM jak i roéwniez
osobom przebywajgcym czasowo w ramach pobytu dziennego.
Projektu sie w ramach inwestycji teren rekreacyjno-wypoczynkowy wyposazony w elementy matej architektury:
- Ltawki parkowe z oparciem (8 szt.) - wolnostojace, o wymiarach ok. 180 x 50 cm i wysokos$ci oparcia ok. 45
cm, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z listew
drewnianych, posadowione na fundamencie betonowym.

-Kosze na Smieci (4 szt)- o wysokosci do 80,00 cm, na fundamencie betonowym
z wyjmowanym wktadem wykonanym z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (z mozliwoscig
stosowania workéw na smieci), pojemnos¢ kosza min. 30 |, wizualnie kosze dostosowane do tawek.

- Pergole z donicga (7 szt.) — wykonane z drewna, o wymiarach 0k.90,00x40,00x130,00 cm

- Donice drewniane (4 szt.) — o wymiarach 50,00 x 57,00 x 40,00 cm

Tablica z regulaminem- dwustronna tablica z regulaminem korzystania z urzgdzen placu zabaw. Tablice
zamontowac na stupku stalowym ocynkowanym ogniowo, powlekanym lub malowanym proszkowo o srednicy 50
mm. Tablica o powierzchni min. 50 cm x 70 cm, o konstrukcji stalowej powlekanej lub pomalowanej proszkowo.
Stylistyka dostosowana do zamontowanych urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odczytania tresci tablicy bez
szkiet korekcyjnych.

Wiata rekreacyjna (1 szt.)) -wymiary- 8,00 x 5,00 m, wykonana z drewna, wyposazona
w stot i dwie tawki z oparciem oraz dwa fotele; zadaszenie pokryte blachg dachowkowg i z zamocowanymi
obrébkami blacharskimi; stupy, belki i krokwie zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi, przy czym stupy nie
mniejsze niz 14,00 x 14,00 cm; przewidzie¢ balustrade drewniang ze szczebelkami; posadowienie na stopach
fundamentowych wylewanych z betonu, zbrojonych; elementy drewniane winny by¢ zabezpieczone
przeciwogniowo oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i grzybow, a stalowe antykorozyjnie

- Stot do ping-ponga (1 szt.) — wykonany z betonu, blat do gry szlifowany i pokryty lakierem ochronnym, z
zamontowang na state siatkg do gry z blachy stalowej ocynkowanej, Wymiary: 274,00 x 152,00 x 78,00 cm

- Stét do gry w szachy (1 szt.) — wykonany z betonu, z co najmniej dwoma siedziskami wykonczonymi deskami
z drewna lisciastego (zaimpregnowane i pomalowane ze sfrezowanymi krawedziami), blat stotu szlifowany i
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pokryty lakierem ochronnym, plansza do gry namalowana na blacie stotu i zabezpieczona przed negatywnym
oddziatywaniem promieni stonecznych.

- Stot do gry w chinczyka (1 szt.) — wykonany z betonu, z czterema siedziskami wykonczonymi deskami z
drewna lisciastego (zaimpregnowane i pomalowane ze sfrezowanymi krawedziami), blat stotu szlifowany i pokryty
lakierem ochronnym, plansza do gry namalowana na blacie stotu i zabezpieczona przed negatywnym
oddziatywaniem promieni stonecznych.

- wiata drewniana rekreacyjno-wypoczynkowa , stét z dwoma tawkami,

S1- Wahadto biegacz twister (3 w 1) — potrdjne urzgdzenie fitness, pozwalajgce ¢wiczyé mieénie dolnych partii
ciata, Wymiary: ok. 113,00 x 250,00 x 142,00 cm

S2- Wyciag gorny i wyciskanie siedzgc — podwajne urzadzenie fithess, pozwalajgce ¢wiczy¢ migsnie plecow,
klatki piersiowej oraz konczyn gornych,

Wymiary: ok. 83,00 x 211,00 x 208,00 cm

S3- Lawka i prostownik plecow — podwdjne urzadzenie fitness, pozwalajgce ¢wiczy¢ miesnie brzucha oraz
migsien prostownik grzbietu,

Wymiary: ok. 185,00 x 120,00 x 90,00 cm

S4- Wioslarz — urzadzenie wolnostojgce, umozliwiajace wykonywanie ruchéw przypominajgcych wiostowanie,
pozwalajgce ¢wiczy¢ migsnie catego ciata,

Wymiary ok. 85,00 x 124,00 x 108,00 cm

S5- Narciarz podwojny — podwdjne urzadzenie fitness, umozliwiajgce wykonywanie ruchéw przypominajacych
jazde na nartach, pozwalajgce ¢wiczy¢ wiele grup miesnie,

Wymiary: ok. 71,00 x 160,00 x 153,00 cm

S6 Wygia¢ gorny i wyciskanie (urzgdzenie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych) — podwéjne urzagdzenie
fitness dostosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne, pozwalajgce ¢wiczyé miesnie konczyn gérnych,
Wymiary: ok. 88,00 x 205,00 x 209,00 cm

S7- Rowerek do rak i drazek (urzgdzenie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych) — podwaojne urzgdzenie
fitness dostosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne, pozwalajgce ¢wiczyé miesnie barkéw i ramion,
Wymiary: ok. 80,00 x 115,00 x 145,00 cm

S8- Wahadto i twister — podwojne urzadzenie fitness, pozwalajgce éwiczy¢é miesnie konczyn dolnych, brzucha i
grzbietu Wymiary: ok. 111,00 x 138,00 x 130,00 cm

S9- Biegacz — podwojne urzadzenie fitness, umozliwiajace wykonywanie naprzemiennych ruchéw nég,
przypominajgcych bieganie, pozwalajace ¢wiczy¢ miesnie konczyn dolnych, Wymiary: ok . 59,00 x 120,00 x
134,00 cm

S10- Orbitrek — urzgdzenie fithess umozliwiajgce wykonywanie naprzemiennych ruchéw rak i nég, pozwalajace
¢wiczy¢ miesnie catego ciata,Wymiary ok. 68,00 x 105,00 x 162,00 cm

Sitownia zewnetrzna powinna sktada¢ sie z urzadzen wolnostojgcych, trwale zamocowanych do podioza.
Wszystkie urzgdzenia éwiczeniowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta, tworzy¢ jednolity wizualnie
system i by¢ usytuowane z zachowaniem stref bezpiecznych, w sposéb umozliwiajacy bezkonfliktowe korzystanie
ze wszystkich jednoczesnie, przez catg dobe i przez caty rok. Urzadzenia do éwiczen powinny by¢ bezobstugowe,
wysokiej trwatosci (wandaloodporne), odporne na intensywng eksploatacje oraz zréznicowane warunki
atmosferyczne.

Przy kazdym urzadzeniu musi znajdowac sie tablica z zamieszczonym opisem i instrukcjg obstugi
urzgdzenia, naniesione metodg sitodruku. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odczytania tresci regulaminu bez szkiet
korekcyjnych.
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Wszystkie urzgdzenia winny by¢ wykonane w oparciu o europejskie normy PN-EN 957,
PN-EN 1176, PN-EN 16630, potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dodatkowo opatrzone certyfikatem
bezpieczenstwa ,B”.

Fundamenty betonowe i instalacja urzgdzen wedlug instrukcji producenta  sprzetu
do ¢éwiczen. Beton wytgcznie certyfikowany, minimum klasy C16/20. Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych
rur ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Cynkowanie wszystkich stalowych elementéw ogniowe, a
konstrukcyjnych - w cato$ci, po zakonczonej obrobce gieciem, spawaniem itp. Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni), ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata oséb
¢wiczgcych. Siedziska, oparcia, podstawy obrotowe, stopnice i ostony, dla wygody oséb korzystajgcych z
urzadzen, wykonane z tworzywa sztucznego LLDPE i/lub HDPE i/lub HPL.

Urzgdzenia ujete w opracowaniu muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty i oceny zgodne z
wymogami polskiego prawa.

Sitownia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia zewnetrzne wolnostojgce, trwale zamocowane do poditoza
zgodnie z zaleceniami producenta, o wysokiej trwatosci (wandaloodporne), dostosowane do lokalnych warunkéw
klimatycznych, umozliwiajgce ¢wiczenia fizyczne o zréznicowanym poziomie trudnosci, z ktédrych moglyby
korzysta¢ dzieci, mtodziez, dorosli.

Wszystkie urzgdzenia na sitowni wykonane w oparciu o normy PN-EN 957 i PN-EN 1176, PN-EN 16630,
potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dodatkowo opatrzone certyfikatem bezpieczenstwa ,B”. Dopuszczalna
waga jednej osoby éwiczgcej to min. 120kg. Instalacja urzgdzen wg instrukcji producenta, do fundamentow
betonowych za pomocg stalowej kotwy spawanej na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z formatkg
stalowg gr. 4mm zalang w betonie. Beton wylgcznie certyfikowany, minimum klasy C16/20. Konstrukcja no$na
wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo, malowane farbami epoksydowymi proszkowymi lub
powlekane poliestrem. Cynkowanie elementéw ogniowe w catosci, po zakonczonej obrébce gieciem, spawaniem
itp. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50°) oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie
przed zakleszczeniem czesci ciata oséb ¢wiczgcych. Siedziska, oparcia, podstawy obrotowe, stopnice i ostony
dla wygody oso6b korzystajgcych z urzadzen wykonane z tworzywa sztucznego (LLDPE).

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w paragrafie 5 ust. 1 punkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozbudowanego obiektu
jest wymagana w ilosci 10dm?3/s (kubatura brutto budynku do 5000 m? i powierzchnia wewnetrzna do 1000 m?).

W sgsiedztwie terenu inwestycji, w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m doktadnie 27.3m od budynku
znajduje sie istniejgcy hydrant zewnetrzny zlokalizowany na dziatce nr 308.

Drugi istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci 147 m od budynku (na pétnocny-zachod
od budynku).

Trzeci istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci 158 m od budynku (na pétnocy-wschadd
od budynku).

Hydranty wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

W trakcie realizacji przebudowy obiektu, wymagana ilos¢ wody 10l/s do celéw przeciwpozarowych,

bedzie potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i ciSnienia.

Droga pozarowa.
Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z paragrafu 12 ust. 1 pkt 7 Rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy
zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego.

Podstawowy dojazd do budynku CO-M stanowi droga powiatowa nr. ewid. 308.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)droga
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pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow), a
jej szeroko$¢ wynosi minimum 4 m.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA WRAZ Z ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SZKOLY NA COM

W ramach prac dot. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku po
bytej szkole na centrum opiekuriczo mieszkalne planuje sie wykorzystanie pom. piwnicy na pom. techniczne i
gospodarcze niezbedne do obstugi budynku, rozbiérke ist. klatki schodowej i budowe nowej klatki schodowej
trojbiegowej wraz z windg tgczaca poszczegdlne kondygnacje budynku, adaptacje poddasza nieuzytkowego na
cele techniczne, przebudowe dachu nad czescig ist. i budowe stropodachu nad czescig ,nowg”. Wejscie gtéwne
do budynku znajduje sie od strony potnocno-wschodniej od strony parkingu. Od strony pétnocno-zachodniej w
podcieniu kolumnowym budynek posiada gtéwne wejscie. Bezposrednio przy wejsciu za wiatrotapem znajduje sie
korytarz, tgczacy swoim uktadem wszystkie pomieszczenia budynku wraz z klatkg schodowg. Z Korytarza sg
wejscia do pokoi dwuosobowych. Kazdy pokéj jest wyposazony w tazienke, przeznaczong dla osoéb
niepetnosprawnych. Z komunikacji sg dostepne pomieszczenia takie jak: pokoje pensjonariuszy, pomieszczenie
pokoju zabiegowego, kl. schodowa z windg,pom. rehabilitacji, sali wielofunkcyjnej, jadalni, aneksu kuchennego,
szatni, toalet ogoélnodostepnych (meska, i dla oséb niepetnosprawnych/damska) itp. w budynku znajduje sie 6
pokoi 2 osobowych z fazienkami -3 w czesci istniejgcej i 3 w czesci rozbudowywanej, 2 pokje jednoosobowe
wraz tazienkami wyposazonych w tarasy wypoczynkowe zadaszone, ostoniete pergolami i barierkami przy
tarasach od strony skarp.
Obok sali znajduje sie¢ kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia dla osdb obstugi kuchni i wiatrotap-przyjecie
termoséw. Zaplecze kuchenne ma swoje odrebne wejscie. Zmywalnia posiada réwniez odrebne wejscie z
zewnetrza w celu usuwania odpadkéw. Oprocz tego budynek posiada gabinet zabiegowy i gabinet
rehabilitacyjny niezbedne dla funkcjonowania budynku. Od strony parkingu od frontu dziatki i budynku znajduje
sie wejscie gtdwne i dalej na hol wejsciowy, oraz pom. szatniowe, oraz korytarz wejSciowy na kl. schodowa
ogolnodostepng wraz z winda, fgczgca wszystkie poziomy budynku. W piwnicy sg zlokalizowane pomieszczenia
techniczne na pompe ciepta, kotlownia olejowa jako gérne zrédio ciepta, zasobniki na wode i inne urzadzenia
instalacyjne, pralnia, brudownik, mag. czystej poscieli. Na pietrze bedg pom. administracyjne dyrektora obiektu i
prac. biurowych oraz serwerownia a z pom. socjalnych dla pracownikéw bedzie do dyspozycji toaleta ogdlna
przystosowana dla os. niepetnosprawnych, co daje mozliwosci zatrudniania takich oséb na stanowiskach
biurowych. Z korytarza bedzie mozliwo$¢ dostepu do poddaszy nieuzytkowych w celu serwisu urzgdzen tam
znajdujacych sie, w szczegdlnosci central wentylacyjnych oraz dostep na dach poprzez wytaz dachowy.

Po wykonaniu prac budowlanych budynek bedzie mie¢ jak do tej pory trzy kondygnacje, w tym dwie
nadziemne i jedna podziemng, prostg forme w rzucie, dach wielospadowy i stropodach.

Istniejgce sciane zewnetrzne podlegac¢ bedg dodatkowemu ociepleniu styropianem wetng mineralng gr.
5 cm. Ocieplone $ciane beda poddane pracom tynkarskim — tynk silikonowy, malowane w kolorach odcieni
szarosci. Dach o koloru grafitowym wraz z obrébkg blacharskg i orynnowaniem. W budynku przewiduje sig
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, spetniajgcej warunki o przenikaniu ciepta i wymogom ppoz. w celu
doswietlenia $wiattem naturalnym holu gtéwnego 0/2, sali wielofunkcyjnej 0/20 oraz korytarza 0/26, nalezy
wykona¢ dachowe $wietliki doswietlajgce o wym. 100x100cm (12 szt.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie
doméw pomocy spotecznej dom uznaje sie za spetniajacy warunki, jezeli znajdujg sie w nim nastepujace
pomieszczenia:

- pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe
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- pokoje dziennego pobytu,
- jadalnia,
- gabinet medycznej pomocy doraznej,
- pomieszczenia do terapii i rehabilitaciji,
- kuchenka pomocnicza,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- palarnia, jezeli wéréd mieszkancéw domu sg osoby palgce,
- miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkanca domu, jezeli nie ma on mozliwosci uczestniczenia w
nabozenhstwach poza domem,
- inne pomieszczenia techniczne stuzgce zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkancéw domu.
Po pracach budowlanych budynek bedzie posiadat nastepne pomieszczenia:
- wiatrofap,
- korytarze,
- pokéj kapielowy,
-tazienki dla niepetnosprawnych,
-pokoje 2 os wraz z tazienkg 6 pok.,
-pokoje 1 os wraz z tazienkg 2 pok.,
-pokdj administracyjny,
- pralnia/suszarnia,
- magazyn poscieli,
- brudownik,
- gabinet pomocy doraznej,
- kottownia / pompa ciepta,
- wlc,
- kuchenka pomocnicza,
- zmywalnia,
- komunikacje,
- jadalnia/pokéj tv,
-sala wielofunkcyjna/sala spotkan,
- wiatrotap,
- w/c niepein./damski,
- w/c meski,
- pom. porzgdkowe,
- gabinet do terapii i rehabilitacji
Gabinet do terapii i rehabilitacji bedzie posiadat niezbedny dla wykonywania swoich czynnosci sprzet.
W budynku brak jest mozliwosci wybudowania kaplicy, totez spetniony bedzie warunek uczestniczenia
mieszkancow w sprawowaniu kultu religijnego poprzez  korzystanie mieszkancow COM z najblizszego

miejsca sprawowania kultu religijnego -w odlegtosci ok. 270m znajduje sie koscidt parafialny w Rygatéowce.

Szczegdtowy zakres prac budowlanych i montazowych przewidzianych projektem:

- wykonanie robét rozbiérkowych w budynku szkoty - wyburzenie cz. stropu nad piwnicg, wyburzenia czesci scian
w piwnicy, na parterze, i na pietrze, wyburzenie klatki schodowej wraz czescig stropu, wyburzenie schodéw

wewnetrznych do piwnicy,
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- wykonanie rozbidrki pokrycia dachowego na catym budynku prace dot. rozbiérki pokrycia z blachy.

- rozbidrki $cian na poddaszu wraz ze wzmocnieniem ist. wiezby dachowe;.

- przygotowanie terenu pod wykopy pod fundamenty Scian.

- wykonanie wykopdw i prac fundamentowych — hydroizolacja i ocieplenie $cian fundamentowych

- wykonanie $cian fundamentowych - izolacji poziomej $cian, podktadéw z chudego betonu

- wykonanie zamurowan w scianach zewnetrznych budynku

- wykonanie $cian wewnetrznych,

- wykonanie wiencow okdlnych - wzmocnienie Scian w piwnicy, na parterze i poddaszu,

- wykonanie nowego poszycia wraz z otaceniem, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy,

- docieplenie stropow nad parterem i pietrem, wykonanie obrébek blacharskich,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej pionowej scian,

- wykonanie fundamentéw, scianek dziatowych i murowanie $cian dziatowych,

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- wykonanie instalacji sanitarnych podpodtogowych,

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, ulegajacych zakryciu wraz z prébami,

- wykonanie tynkoéw wewnetrznych,

- wykonanie prac elewacyjnych,

- wykonanie prac posadzkowych, wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, termicznej posadzek, instalacji
elektrycznych i sanitarnych podposadzkowych,

- wykonanie prac dot. wentylacji mechanicznej,

- wykonie prac dot. montazu pompy ciepta wraz z wymiennikiem i automatykg sprzegnietg z ist. kottownig
olejowa,

- wykonywanie prac wykonczeniowych, obsadzanie parapetéw szpachlowanie scian, malowanie scian, uktadanie
posadzek gresowych i z wyktadzin, licowanie $cian ptytkami gresowymi lub terakotowymi

- montaz wyposazenia statego - armatury, sanitarnej, wyposazenia kuchni, wyposazenia pokoi.

- montaz w dachu i w stropodachu $wietlikow doswietlajacych (12 szt) (pom. 0/2, 0/20 i 0/25)

- montaz na dachu instalacji fotowoltaicznej i solarnej,

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen z okresleniem ich funkcji oraz podstawowe parametry
funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z dyspozycjami na rysunkach.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i kubatur lub
wskaznikow

W ramach opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dopuszcza sie nastepujgce przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametréw i wskaznikéw, z uwzglednieniem spetnienia pozostatych wymogéw PFU:

udziat powierzchni zieleni do powierzchni terenu opracowania
-pomniejszenie do wartosci 7,5%,
-przekroczenie nie ogranicza sie

powierzchnia netto poszczegdinych pomieszczen:
-pomniejszenie 0 5%,
-przekroczenie 0 10%

powierzchnia netto catosci obiektu:
-pomniejszenie o 2,5%,
-przekroczenie o 5%

stosunek powierzchni ruchu do powierzchni netto:
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-pomniejszenia nie ogranicza sie,
-przekroczenie max do wartosci 15%.

stosunek powierzchni ustugowej do powierzchni netto:
-pomniejszenia nie ogranicza sie,
-przekroczenie max do wartosci 15%.

kubatura obiektu
-pomniejszenie o0 2,5%,
-przekroczenie o 5%.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Rozbiorki budynkéw istniejgcych nie przewiduje sie.

Rozbioérka ogrodzen istn.:
Ogrodzenia stalowego okalajgce teren,

Rozbiérka nawierzchni istn.
kompletne nawierzchnie drogowe oraz chodniki - betonowe wylewane, z ptyt betonowych, z kostki
betonowe;j.

Rozbiorki uzbrojenia podziemnego.
-rozbiorka przytgcza wody
-rozbiérka instalacji zewnetrznej kanalizacji wraz ze zbiornikami
-Istniejgce sieci elektroenergetyczne (oswietlenie terenu, linie kablowe zasilajgce urzadzenia infrastruktury
technicznej) kolidujace z -planowang zabudowa nalezy unieczynnic;

Wycinka drzew (INWENTARYZACJA ZIELENI)
Na terenie wystepuje zielen wysoka i srednia. Zielen pospolita, brak gatunkoéw roslin prawnie chronionych. Poza
nawierzchniami utwardzonymi caty teren pokryty jest trawa.
Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania koniecznych zabiegéw sanitarnych, oraz usuniecie pojedynczych drzew
kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem.
Tereny gruntowe trawiaste zniszczone w trakcie robot zostang w wigkszosci odtworzone.
Wykaz na podstawie opracowanej inwentaryzacji w trakcie wykonywania projektu budowlanego i
wykonawczego.

Przygotowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

-ogrodzenie terenu budowy,

-uporzadkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych, dokona¢ wycinki drzew i

krzewow -przewidzianych projektem w oparciu o uzyskane zezwolenie wtasciwego organu.

-wykona¢ zdjecie humusu z jego sktadowaniem na terenie dziatki.

-wykonac¢ niwelacje terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane miejsce przez

Inwestora na odlegtos¢ do 5 km,

-wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej,

-wody,

-odprowadzanie lub utylizacje Sciekdw,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wiasciwej wentylacji,
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skfad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczace:
biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu, pomieszczenie dla potrzeb narad
koordynacyjnych, w ktérych moze uczestniczy¢ okofo 20 0sob, z zapewniong sprawng wentylacjg, ubikacje
przenos$ne. Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego
zatrudnienia na budowie.

-zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

-urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw budowlanych i odpaddw.

-urzgdzenia placu postojowego dla maszyn i urzadzen,
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-wykona¢ zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania placu

budowy zatwierdzony pod wzgledem BHP i ppoz. oraz Inwestora oraz plan BIOZ.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe, jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane palety),
nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach skfadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i
urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w
kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowalé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysoko$ci
skladowania. Odpady powinny by¢é przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg winny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢é do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do
ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robo6t dgzy¢ powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie
budowy nalezy wywiez¢ na skfadowisko, cze$¢ po zakohczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i
rekultywaciji terenu.

Budynek COM

Wyburzenia, rozbiérki i demontaze w budynku istniejgcym:
-wykonanie robét rozbiérkowych w budynku szkoty ,

-wykonanie rozbiorki pokrycia dachowego na catym budynku ,
-wyburzenie stropéw i schodéw w miejscu wykonania klatki schodowej,
-rozbiérki scian na poddaszu wraz z wzmocnieniem ist. wiezby dachowej,
-rozbiorka instalacji c.o. i grzejnikow,

-rozbiérka istniejgcych maskownic c.o.,

-demontaz ist. instalacji elektrycznych,

-wyburzenia posadzek na gruncie,

-demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

-demontaz okien przewidzianych do wymiany oraz zamurowania,

-demontaz ist. instalacji sanitarnych zgodnie z projektem sanitarnym,

-wyburzenia scian dziatowych i czesciowo konstrukcyjnych, wybicie otworéw pod drzwi oraz okna,

-wyburzenie scian poddasza,oraz posadzek do poziomu stropu ,

Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane
Sztywno$¢ przestrzenna budynku, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i podiuznym, jest zapewniona

istniejgcym uktadem nosnych i samonosnych sScian i poziomych stropéw. Nie ingeruje sie w istniejgcy

konstrukcyjny uktad statyczny, ktéry pozostaje bez zmian.

Sciany zewnetrzne
Istniejace Sciane sg murowany z cegly petnej o gr.55-60cm, bloczkéw gazobetonowych o gr. 45 cm.

Podlegaja ociepleniu.

Sciany wewnetrzne

Zamurowania w istniejgcych scianach - nalezy zamurowac otwory oznaczone na rysunkach rzutéw w projekcie
architektoniczno-budowlanym i technicznym, grubo$¢ zamurowania identyczna z gruboscig $ciany w miejscu
zamurowania, zlicowana, uwzgledniajgca grubos¢ tynku.

Stupy i rdzenie zelbetowe,

Scianki dziatowe — bloczki silikatowe gr.12cm na zaprawie cementowo -wapiennej;

Sciany odpornosci ogniowej - bloczki silikatowe gr.25 i 12 z wypetniong spoing pionowg oraz profilowanych na
wpust i wypust o odpornosci ppoz min REI 60, $cianki systemowe z ptyt GKF (ptyty o podwyzszonej odpornosci
na dziatanie ognia) na systemowym stelazu, wraz z wypetnieniem wetng mineralng, o odpornosci ppoz min EI 15.
Scianki lekkie z ptyt GKBI (wodoodporne) na stelazu systemowym stalowym na profilach ocynkowanych,
wypetnienie z welny mineralnej.
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Obudowac¢ piony wentylacyjne, kanalizacyijne itp. ptytg GK, w pomieszczeniach mokrych- ptyta GK wodoodporna.
Stropy istniejace prefabrykowane do wzmocnienia i uzyskania odpowiedniej klasy ppoz (REI60)- wg proj.
technicznego konstrukcji.

Stropy projektowane zelbetowe o odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci oraz klasie ppoz- wg proj. technicznego
konstrukcji.

Nadproza
Zelbetowe lub prefabrykowane - wg proj. technicznego konstrukgciji.

Dach

Dach wielospadowy, wigzba drewniana, kryty blachg na rabek stojacy lub pokrewny system w postaci blach
taczonych na system typu ,klick”.

Przekroje poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych istniejgcej wiezby dachowej w przypadku stwierdzenia, ze
sg za mate wzmocni¢ poprzez zastosowanie obustronnych doktadek z krokwi o przekrojach gwarantujgcych
uzyskanie odpowiedniej wytrzymatoSci.

Elementy wykonczenia wewnetrznego

Na wys. 70 cm i 110 cm od podiogi - odboje systemowe zabezpieczajgce Sciane przed uszkodzeniem przez
tozka czy wozki dla os. niepetnosprawnych jak i utatwiajgce poruszanie sie os. starszym lub z dysfunkcjg ruchu.

Tynki scian

Tynk cementowo-wapienny kategorii ll1.

Pomieszczenia ogoélnodostepne — tynki cementowo -wapienne kategorii lll zatarte na gtadko ze szpachlg i gladzig
cementowo-gipsowa.

Wykoriczenie scian
Sciany malowane dwukrotnie farbg zmywalna, emulsyjng w jasnych kolorach. Odpornos¢ na szorowanie- klasa 1

Oktadziny scian w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnym i sanitariatach

Ptytki scienne ceramiczne do wysokosci sufitu.

Przy zlewach lub umywalkach w pomieszczeniach stosowa¢ fartuchy z glazury o wymiarach 150cm(szer.)
x210cm(wys.) Parametry techniczne: ptytki gresowe, wymiary:60x30 cm, 60x60cm, grubo$¢ 9 mm; nasigkliwo$é
< 0,1%;o0dpornos¢ na $cieranie wgtebne max.130 mm3, odporne na plamienie.

Sciany w/c ogélnodostepnych

Gres szkliwiony, antyposlizgowy R9, wym.: 30x60cm, gr. 9,5 mm, nasigkliwo$¢ wodna,

- <0,10%, wytrzymatos¢ na sciskanie 50-60 N/mm2, odporny na chemikalia,

- odpornosc¢ na scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta,

- w kolorze—jasnym szarym, niejednolitym. Uktadany na $cianach do do wysokosci sufitu. Powierzchnia matowa,
fuga wysoko wytrzymata, elastyczna, szer. 1,5mm w kolorze ciemnym (dopasowaé do koloru ptytek),
zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem. Fuga idgca na podtodze musi sie schodzi¢ z fugg pomiedzy ptytkami
utozonymi na Scianach.

Posadzki
Gres szkliwiony:
— antyposlizgowy R10,
—  -wym.: 60x60cm, 30x30, gr. 9,5mm,
— nasigkliwos$¢ wodna < 0,10%,
—  wytrzymato$¢ na Sciskanie 50-60 N/mm?2,
— mrozoodporne,
— odporny na chemikalia,
— odporno$c¢ na Scieranie wysoka,
— rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta,
— Powierzchnia matowa, fuga wysokowytrzymata, elastyczna, szer. 1,5mm w kolorze ciemnym
(dopasowac do koloru ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem.
—  Cokoliki o wys. 7.8 cm wykonane z gresu, zastosowanego na posadzce, cigte fabryczne.

Wyktadzina antyposlizgowa heterogeniczna PVC. Kolor - bezowy, zblizony do NCS S 3005-Y20R
-Grubos¢ catkowita EN - ISO 24346 2,0 mm

-Grubos¢ warstwy wierzchniej EN - ISO 24340 0,35 mm

-Szerokosé rolki EN - ISO 24341 2,00 m

-Dtugosé rolki EN - ISO 24341 20 -27 m .

-Waga catkowita EN - ISO 23997 2,75 kg/m2

36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

-Stabilno$¢ wymiarowa EN - ISO 23999 < 0,1% 3 Wgniecenie resztkowe EN - ISO 24343-1 < 0,05 mm
-Odpornosé na krzesta na rolkach EN-ISO 4918 Nadaje sie do krzeset na rolkach

-Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych EN 13533 Tak

-Trwatos¢ koloréw EN - ISO 105 B-02 26

-Gietkos¢ i ugiecie EN - ISO 24344 g 10mm

-Klasa antyposlizgowosci EN 13845 Zat. C — Esf, EN 13845 Zat. D 50.000 cykli <10% ubytku - Klasa 34/43 DIN
51130 - R10

-Odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-1ISO 26987 Bardzo dobra

-Odpornosé¢ elektryczna EN 1081 (R1) > 1,109 Q

-Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl -s1

-Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 < 2kV

-Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,25 W/m.K

-Klasa antyposlizgowosci EN 13893 DS: 0.30

Sufity

Sufit podwieszany z ptyty G-K.

- Grubosci 12,5 mm,

- Szerokosci 1200 mm

- dtugosé 2600 mm

Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny >550 N,
Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na
dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, zgodnie z PN-EN 13964.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.

Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac ptyty gipsowo-wtéknowe odporne na wilgo¢:
-Ekwiwalentna grubos¢ dyfuzyjna sd >3 m

-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 'y 0,32 W/mK

-Pojemnos¢ cieplna ¢ 1,1 kJ/kg

-Grubos$¢ ptyt 12.5mm

-Rozmiary 1250 x 3000 mm

-Masa/m? = 15 kg

System konstrukcji podwieszanej

Ksztattownik cienkosciennych z blachy stalowej ocynkowanej bedacy elementem szkieletowym
konstrukcji stalowej dla systemoéw z ptyt gipsowych, zgodnych z normg PN-EN 13964 wieszakoéw i tgcznikow
wyprodukowanych z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnych z normg PN-EN 13964:2005

Po wykonaniu prac montazowych systemu sufitow podwieszanych — wykona¢ prace polegajgce na
szpachlowaniu i malowaniu sufitow.

Sufit podwieszany kasetonowy

Sufit podwieszany kasetonowy (higieniczny) wykona¢ na konstrukcji profili antykorozyjnych z wypetnieniem
ptytami z kasetonami o wym 60x60 i 60x120cm do zastosowac w obiektach stuzby zdrowia:
-Wytrzymatos¢ powierzchni -zwigkszona wytrzymatos¢ i odporno$¢ na zabrudzenia ,

-Czyszczenie -odkurzanie, wycieranie na mokro, czyszczenie suchg parg (dwa razy do roku)

-Higiena -Klasa M1

-Pomieszczenia czyste Klasa 3 wg ISO,

-Pochtanianie dzwieku aw=do 1,00 (Klasa A),

-Odbicie $wiatta 85 %,

-Odpornos¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa Do 100% RH. Brak widocznego ugiecia w warunkach wysokiej
wilgotnosci C/ON,

-Odpornos¢ na ogien A1.

Rozwigzania materialowe i kolorystyczne elewacji

Sciany zewnetrzne: (patrz rys. elewacji)

Cienkowarstwowy tynk zewnetrzny np. tynk silikatowy w kolorze NCS S 0500-N i NCS S 2500-N, ostateczny kolor
tynku uzgodni¢ z Projektantem na etapie wykonawstwa na podstawie probek wielkoformatowych;

-cokot — tynk mozaikowy, cienkowarstwowy.

Pokrycie dachu czesci istniejacej

Blacha panelowa:
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- dlugos¢ modutu 600 mm

- wysokos¢ przettoczenia: 3 mm
- wysokos¢ profilu: 25 mm

- szerokos¢ uzytkowa: 600 mm

- min. nachylenie potaci do 459
- grubos¢ powtoki >25 um.

Pokrycie stropodachu czesci projektowanej:

Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia z posypka piaskowa w kolorze zielonym klejona do
zagruntowanej warstwy spadkowej betonu:

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y=20 000 (EN 13707)
Elastycznos$¢ w niskich temperaturach -25/¢30 mm °C

Odpornos¢ na przenikanie wody 60 kPa

Wzmocnienie Kompozyt szklany

Gwarancja BMI 10 lat

Klasa bezpieczenstwa przeciwpozarowego E

Aplikacja Metoda zgrzewania

Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 1000 (+200) N
Maksymalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000 (+200) N
Opor przeptywu w podwyzszonej temperaturze = 100 °C

Waga na palecie 872 kg

Waga sztuki 35:,3 kg

Dtugosé¢ = 5:,0 mm

Grubos¢ 5:,0 (6:,2%) mm

Szeroko$¢ = 1:,00 mm

Elementy orynnowania i obrobki blacharskie:
- rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, powlekane -kolor RAL 7024,
- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7024,

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢é wykonane w jednym systemie, zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych w systemie profili cieptych.

Zestawy trzyszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach na parterze oraz w
drzwiach — szyby, profile i okucia antywlamaniowe.

Umax nie wiecej niz 1,3 [W/(m#*K)] dla drzwi, Umax nie wiecej niz 0,9 [W/(m?*K)] dla okien. Izolacyjno$c¢
akustyczna Rw=33dB.

Stolarka okienna zewnetrzna
Stosowac profile aluminiowe ciepte, kolor RAL 7024. Szklenie szybami zespolonymi P2 obustronnie ,
Umax nie wiecej niz 0,9 [W/(m*K)] Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u=20 000 (EN 13707)
Elastycznos$¢ w niskich temperaturach -25/¢30 mm °C
Odpornos¢ na przenikanie wody 60 kPa
Wzmochienie Kompozyt szklany
Gwarancja BMI 10 lat
Klasa bezpieczenstwa przeciwpozarowego E
Aplikacja Metoda zgrzewania
Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 1000 (+200) N
Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000 (+200) N
Opor przeptywu w podwyzszonej temperaturze = 100 °C
Waga na palecie 872 kg
Waga sztuki 35:,3 kg
Dtugos¢ = 5:,0 mm
Grubos¢ 5:,0 (6:,2%) mm
Szerokos$é 2 1:,00mm K .

Drzwi zewnetrzne:

Dwuskrzydtowe, profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane, kolor RAL 7024. Zamki hakowe. Przeszklenie
trzyszybowe, szkto bezpieczne PA-2 od wewnatrz i zewnatrz. Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki na klucz.
Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem szerokos$ci skrzydfa po otwarciu.

Wymagana wspofczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 [W/(m*K)]

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna.
Stolarka wewnetrzna
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Przyjeto wymiary drzwi typowych, z profili aluminiowych zimnych i drzwi plytowe peine, malowanych w
kolorze biatym, wypetnienie szkto bezpieczne z klamkg metalowag (zamykane na zamki, samozamykacz, blokady,
kat otwarcia 180 stopni-wyktadane).

Drzwi do sanitariatow
Drzwi ptytowe, petne, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?, zamek od
wewnatrz drzwi. Do przedsionka i toalety drzwi z samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych:
Z profili aluminiowych zimnych, petne malowane w kolorze szarym o klasie odpornosci ogniowej El 60, EI30.

W wskazanych pomieszczeniach w szczegélnosci o malej powierzchni, gdzie istnieje mozliwosé
ograniczenia przestrzeni manewrowej podczas wykonywania prac i ze wzgledu na procesy
technologiczne oraz prawidlowe dziatania urzadzen, oraz spetnienie przepiséw technicznych, w drzwiach
nalezy zainstalowa¢ samozamykacze aby drzwi byly w pozycji zamknietej.

Parapety zewnetrzne

Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 o grubo$é¢ 0.6mm,
krawedzie giete na ,ostro”, o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru i docieplenia. Pod spodem parapet
zaizolowac¢ pianka poliuretanowg i dysperbitem na murze podokiennym.

Parapety wewnetrzne

Pod oknami wprowadza sie parapety z konglomeratu grubosci min. 4 cm, w kolorze biatym o szerokosci
dopasowanej do grubosci muru i szerokosci grzejnika pod nim.

Schody zewnetrzne oraz podest wejsciowy:
-gres mrozoodporny kolor szary, melanz, antyposlizgowos$¢ R11, format 30x60cm, 60x60cm,

Daszki nad wejsciami:

-systemowe w konstrukcji stalowej, stal ocynkowana, malowana na kolor RAL 9007 lub ze stali nierdzewnej,
wypetnienie ze szkfa bezpiecznego, hartowanego, zakotwienie do scian budynku na kotwy systemowe;
Daszki systemowe do akceptacji przez GP badz rozwigzanie w ramach nadzoru autorskiego.

Swietliki dachowe

-$wietliki koputkowe 12 szt. (7 montaz w dachu i 5 szt. montaz w stropodachu) montowane do potaci dachowe;j
na systemowej podstawie i do stropodachu , elementy wykonane sg ze szkfa akrylowego o grubosci 2-3 mm.
Izolacja termiczna zgodnie z WT.

Balustrady zewnetrzne:

Przy schodach, pochylniach, rampach- balustrady ze stali nierdzewnej,
* stupki 50x50x2mm

* porecz 50x30x2mm

* rozeta maskujaca,

* wysokos¢ catkowita 110 cm,

* gatunek stali aisi 316L,

* powierzchnia stali polerowana,

* system zawiera tgczniki i zaslepki do poreczy,

balustrada przy pochylni — pochwyty na wys. 90 i 75cm; pochwyt d = 4,2mm, elementy balustrady wypetnic¢ ze
stali nierdzewnej / aluminium, wykonczenie — chrom

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i

eksploatacyjnych.

Izolacje

Izolacje termiczne

Poziome:

Posadzki pomieszczen projektowanych na gruncie docieplone twardym styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm
xPS-100.
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Stropodachy petne docieplone styropianem ekstrudowanym lub wetng mineralng twardg grubosci min. 25 cm,
uktadane schodkowo.

Pionowe:

Sciany fundamentowe ocieplié styropianem ekstrudowanym XPS100, grubosci 15cm; wspdtczynnik dla catej
przegrody Umax=0.2[W/(m>*K)],

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem o grubosci min. 5cm- wspétczynnik dla catej przegrody Umin=0.2
[W/(m2*K)].

Zamurowania w istniejgcych $cianach -nalezy zamurowaé otwory oznaczone na rysunkach rzutu w projekcie,
grubo$¢ zamurowania identyczna z gruboscig w czesci istniejgcej, zlicowana, uwzgledniajgca grubosc¢ tynku.

Izolacje akustyczne:

Posadzki betonowe (szlichta) - wykonac jako ptywajace, nalezy zapewni¢ dylatacje 1cm paskami
styropianu od wszystkich przegréd ustawionych na ptycie konstrukcyjnej oraz od elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Izolacje wodochronne

Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x masa uszczelniajgca przeciw wodne np. preparat
bitumiczny na bazie wodnych dyspersji (lub materiat o podobnych parametrach , gr. wyprawy przy dwukrotnym
natozeniu min. 2 mm — do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta (GP) - nanoszony zgodnie z technologig
producenta - patrz przegrody pionowe do zastosowan ponizej poziomu terenu, izolacja termiczna ostonieta folig
kubetkowa.

Hydroizolacja pozioma podtdg na gruncie- 1x preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji (lub
materiat o podobnych parametrach — do akceptacji przez GP.) - nanoszony zgodnie z technologig producenta
jako grunt, 1x papa termozgrzewalna oksydowana na osnowie z welonu z wtdkien szklanych o gramaturze 60 do
200g/m? i grubosci od 3-4.2 mm.

Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,mokrych”- 2x folia PE ptaska, zgrzewana
gr.>0,18mm, wywinieta na sciany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwg; uktadane zgodnie z technologig
producenta - patrz przegrody poziome.

Styk czesci istniejgcych i nowoprojektowanych nalezy dodatkowo uszczelni¢ za pomocg systemowych
uszczelnien dylatacyjnych, na scianach fundamentowych istniejagcych w miejscu styku z czgsciami nowymi
wykonac¢ nowe izolacje przeciwwodne nanoszone w postaci 2x preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersiji
lub materiat o podobnych parametrach. Na tawach pod $cianami fundamentowymi 1 x papa podktadowa na
welonie szklanym min. gr. 3 mm

PARAMETRY WINDY DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH:
Projektuje sie winde umozliwiajagcg osobom niepeinosprawnym dostep do pomieszczen potozonych na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku- lokalizacja w projektowanym szybie w duszy klatki schodowej ist.

czesci.

Rodzaj dzwigu: osobowy, hydrauliczny/elektryczny przystosowany do przewozu oséb niepeinosprawnych; 3
przystankowy - obstugujgcy piwnice, parter i pietro.

Winda dedykowana do budynkoéw istniejgcych, rozbudowywanych z niskim nadszybiem i podszybiem.
Panel przyciskow na kondygnacjach.

Udzwig: 400 kg lub do 630kg

struktura kabiny: stal nierdzewna

lustro: %2 Sciany

Oswietlenie: instalacja o$wietleniowa oraz gniazdowa w szybie windowym montowana i dostarczana przez
dostawce

Drzwi: teleskopowe/stal nierdzewna
Wymiary kabiny: 110x140cm (szer. x gt.)
Szyb- kabina przelotowa: tréj-przystankowa
Rodzaj napedu: hydrauliczny/elektryczny

Agregat: we wnetrzu windy
Moc napedu: 2,2 kW do 11kW
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Zasilanie: po stronie dostawcy

Linia telefoniczna: po stronie dostawcy

Rysunki wykonawcze windy na etapie realizacji dostarcza producent wybranego modelu windy.
Winda z podszybiem max 1m i nadszybiem max. 3,00m.

Technologia kuchni cateringowej

Technologia kuchni pomocniczej - kuchnia bedzie obstugiwata osdby ktdre bedg przebywacé na state w budynku
oraz korzystajgce z pobytu dziennego, zapewniajgc co najmniej 3 positki dziennie. Zywienie w kuchni odbywa
sie w formule cateringowej tj. positki dostarczane sg przez firme zewnetrzna. Zaplecze kuchenne stuzy do
rozdzielania positkdw dostarczonych przez firme cateringowg oraz do przygotowywania niewielkich positkow w
formie drugiego $niadania oraz podwieczorkéw. Zaprojektowano nowy uktad pom. zaplecza kuchennego,
Ogodlnodostepng toalete dla os. niepetnosprawnych oraz pom. jadalni ktéra moze réwniez doraznie petnié
funkcje sali telewizyjnej.

Zmywanie naczyn stotowych:
Do zmywania naczyn stotowych jest przeznaczone pomieszczenie zmywalni z zlewem i wyparzarka .

Odpadki konsumpcyjne i $mieci:
Odpadki i niewielkie ilosci odpaddéw po positkach sg przechowywane w przeznaczonym do tego pojemniku
zewnetrznym. Wynoszenie odpadkéw odbywa sie w zamykanych pojemnikach poprzez komunikacje.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Kwalifikacja pozarowa:

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N). Budynki stanowigce odrebne strefy pozarowe z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, takie jak szpitale, Zztobki, przedszkola, domy
dla os6b starszych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne oraz nie bedg prowadzone procesy z uzyciem
materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz ktére mogg by¢ podstawa do klasyfikacji stref lub
objetosci zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Obiekt niski (N) zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na podstawie § 212 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku
poz. 1608, 2351), ktéry powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej a elementy obiektu na

podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku
odpornosci |Gtéwna . 5 . . .
pozarowej  |konstrukcja gonﬁ,trukqa Strop? Smanat " Smanat " grzikr%ue
budynku nosna achu zewnetrzna wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
2D’ R 30 - REI 30 El 30 - -
(o-i)

Oznaczenia w tabeli:
R -no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) -Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
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Na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351)
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz scianach i stropach dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
I) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o kidrych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen sanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E |
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
Scian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia przez sciany i stropy elementéw wydzieleni przeciwpozarowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw (dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych), przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjno$¢ ogniowag i dymoszczelno$¢ (EIS), przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (samodzielne lub
obudowane) prowadzone przez strefe pozarowag, ktérej nie obstuguja, projektuje sie w klasie odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) - lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce jak wyzej.

przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego (np.
wydzielone klatki schodowe), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia, przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
(samodzielne lub obudowane) prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, projektuje sie w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé¢ (EIS) - lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce jak wyzej, przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknigtego (np. wydzielone klatki schodowe), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Uwaga: klapy odcinajgce przeciwpozarowe oraz przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane jako rozwigzanie
systemowe w wymaganej klasie odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych certyfikatow.

Przewody wentylacji ogdlnej zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach zostang wykonane w sposob zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.

Majgc na uwadze zapewnienie wymaganych wielkosci powierzchni stref pozarowych oraz zapewnienie
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych czesci budynku, obiekt zostat podzielony na strefy
pozarowe oraz na podstawie wymagan wynikajgcych z paragrafu 212 ust. 9 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku
poz. 1608, 2351) jako strefy pozarowe wydzielono:

-wydzielona klatka schodowa wraz z windg wydzielone od pozostatych pomieszczen $Scianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami w klasie El 30,
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-pomieszczenie skladu opatu, nr -1/1, powierzchni 17.10 m?, kottowni/pompa ciepta nr -1/2 pow. 29.90m?2, pom.
wodomierza z hydroforem nr -1/7 pow. 6.20m?>  wydzielone od pozostatych pomieszczen $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami w klasie El 30,

Drogi ewakuacyjne.

Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywac ludzie, powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce - na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikaciji
ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

W strefach pozarowych ZL dopuszczalna ditugos¢ przej$cia ewakuacyjnego, liczona jako droga od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnagtrz budynku, wynosi 40 m. Przej$cie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie przez
nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Ocena warunkéw ewakuaciji ze strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

zgodnie z § 236 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065
ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) wyjscia prowadzg na zewnagtrz budynku lub
do sgsiedniej strefy pozarowej drogami komunikacji ogéinej — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 237 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065
ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) szerokos$¢ przej$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 0,90 m — warunki zostang zapewnione;

-przejscie ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie
moze przekracza¢ 40 m — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 256 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065
ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy
pozarowej ZL Il przy dwéch dojsciach 40 m (dla dojscia najkrétszego), a przy jednym dojsciu wynosi do 10 m —
warunki zostang zapewnione;

-drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90,0 cm,

- drzwi prowadzace z klatek schodowych powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej takg jak biegi (dla budynkow
uzytecznosci publicznej nie mniej niz 1,2 m w $wietle) — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 242 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065
ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,40 m — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 241 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065
ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) obudowa drég ewakuacyjnych powinna
mie¢ klase odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 15 — warunki zostang zapewnione;

-na drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo zapalnych jest
zabronione — warunki zostang zapewnione;

-drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami informacyjno-ostrzegawczymi wg PN-EN SO
7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.” oraz PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.” — drogi ewakuacyjne zostang
oznakowane.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statlego

W strefie pozarowej ZL Il do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na
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ogien D-s2,d0;D-s3,d0; D-s2,d1;D-s3,d1; D-s2,d2;D-s3,d2;E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogienA2-s3,d0; A2-s3,d1;A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1;B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;C-s3,d2;D-s3,d0;D-s3,d1;D-s3,d2; E-d2; E; F oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdbw niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A1;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,d1;A2-s2,d1

; A2-s3,d1; A2-s1,d2;A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-
s2,d2; B-s3,d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ponad 50 oséb przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny
podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, na drogach komunikacji ogélnej,
stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W
pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wykfadzin podiogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych witasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptongce krople.
§ 262. Sufity

1. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdéw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30.

Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), z zastrzezeniem § 267 ust. 5.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Sasiadujgce budynki od istniejgcego budynku:

- odlegtos¢ od budynku gospodarczego — 12,48m,

- odlegtos¢ od budynku mieszkalnego jednorodzinnego — 47,10m
- odlegtos¢ od budynku swietlicy wiejskiej— 46,90m

Warunki usytuowania: w odniesieniu do wymagan wynikajgcych z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku
poz. 1608, 2351 ) obiekt spetnia wymagania w zakresie wymaganych odlegtosci.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz wyposazenie w gasnice.

Oswietlenie awaryjne.

Na podstawie wymagan okreslonych w 181 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 roku, poz. 1065, 2351) w pomieszczeniu, ktore jest uzytkowane przy wytgczonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowaé oswietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajgcym napigcia
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dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzgce uwidocznieniu przeszkdd wynikajgcych z uktadu budynku, drog
komunikacji ogdinej lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.
Na podstawie wymagan okreslonych w 181 ust. 3 punkt 2a i 2b rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) drogi ewakuacyjne oraz oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym,
muszg by¢ wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W ramach prowadzonej rozbudowy oswietlenie awaryjne powinno mie¢ minimalny czas podtrzymania o$wietlenia
1h. Wartos¢ natezenia oswietlenia wzdtuz drog ewakuacyjnych ze wzgledu na niezachowanie wymaganych
szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosita minimum 5 Ix.

Zamontowane os$wietlenie powinno spetnia¢ wymagania wynikajgce z PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Szczegotowe wymagania dla o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) dla przebudowywane;j
przestrzeni z uwzglednieniem kierunkdéw ewakuacji zostang okreslone w projekcie instalacji elektrycznych, ktéry
na podstawie wymagan paragrafu 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz.U. 2019 poz. 67) zostanie uzgodniony przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozaru

Na podstawie paragrafu 28 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) nie ma obligatoryjnego wymogu wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozaru. Jednak ze wzgledu
na wymogi Programu budynek w taki system zostanie wyposazony.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na podstawie paragrafu 183 ust. 2,3 i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608) obiekt zostanie wyposazony
w  przeciwpozarowy  wylgcznik  pradu, odcinajgcy doptyw pradu do  wszystkich  obwodow,
z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie umieszczony w poblizu gidwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany.

Wyposazenie w gasnice

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) w strefach pozarowych zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m?powierzchni strefy pozarowej w obiekcie powinna przypadac
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach.

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) strefach PM o gestosSci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w obiekcie powinna przypadac
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Przed rozpoczeciem eksploatacji obiektu i urzadzen nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego w ktorej zostang wskazane obowigzki os6b zarzadzajacych oraz pracownikéw w zakresie
zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu pozarow.

BHP.
W miejscach, w ktdrych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowac rozwigzania techniczne, plastyczne

lub inne sygnalizujgce te roznice. Powierzchnie spocznikow schoddéw i pochylni powinny mie¢ wykonczenie
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wyrézniajgce je odcieniem, barwg badz faktura, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i
konczacej bieg schodéw lub pochylni. Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Wszystkie urzgdzenia nalezy
instalowa¢ i uzytkowaé¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowg) dostarczong przez producentow
urzadzen. Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich eksploatacji
na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen. Obiekt w catosci dostosowany dla oséb

niepetnosprawnych.

SANEPID
Projektowany obiekt jest zgodny z Europejskimi i Polskimi Normami w zakresie Sanepid. Odpadki beda
gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (0 powierzchni
utwardzonej) na terenie dziatki — patrz projekt zagospodarowania terenu. Dla uzytkownikéw przewidziano
sanitariaty i szatnie (meskie, damskie i dla os6b niepetnosprawnych) oraz zaplecze socjalne dla obstugi obiektu.
OCHRONA SRODOWISKA
Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu bra¢ pod uwage nastepujgce aspekty:

— zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

— przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,

— nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,

— przedmiotowe budynki dopasowane sg do otaczajgcej je istniejgcej zabudowy wobec tego nie bedag

stwarzaty zaktocen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowa¢ ujemnego
wplywu na srodowisko zewnetrzne.
Projektowana inwestycja nie narusza réwnowagi srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg

proekologiczne i nie bedg stanowic¢ dla niego zagrozenia.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowany obiekt zalicza sie kategorii drugiej. Warunki gruntowe bedg okreslone po wykonaniu badan poditoza
bruntowego opracowanych przez uprawniownego geologa.

WYKAZ WYPOSAZENIA BUDYNKU

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH.

LP. SPRZET WYMIAR Pogladowy rysunek, | llosé
[cm] zdjecie [szt.]
A.1. | Miska wiszgca dla oséb niepetnosprawnych szeroko$é-700 mm, 13
ceramiczna, biata wraz ze stelazem i osprzetem sptuczki, gtebokosé-340mm
przyciski
A.2. |Umywalka dla niepetnosprawnych zestaw: Umywalka 605x500mm 12
ceramiczna, ergonomiczny syfon chromowany, armatura z
uchwytem lekarskim
A.3. |Lustro uchylne w petnej ramie z wodzikiem wymiary lusta: 600x600 mm 13
rama wykonana ze stali nierdzewnej fi 25mm
A.4. | Krzesetko prysznicowe uchylne PCV, stal nierdzewna 460x400mm, 9
$rednica rurki fi25, biate, z mocowaniem
A.5. |Uchwyt do tazienki dla niepetnosprawnych fi 32 70 x 50 cm 34
katowy, stal nierdzewna
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Pojemnik na papier toaletowy

w biatym kolorze, wykonany z tworzywa ABS, niebieskie
okienko do kontroli ilosci papieru, maksymalna srednicy rolki
to 19 cm, zamykany na kluczyk

275 x 220 x 145 mm

13

AT.

Uchwyt uchylny
stal nierdzewna

L=70cm
fi 25mm

34

A.8.

Wanna z drzwiami dla niepetnosprawnych
z niskim progiem, z kompozytu GFK, biata, bezpieczenstwo
poswiadczone atestem PZH, z obudowg ptaska biatg

160x70cm

A9.

Porecz katowa
dla niepetnosprawnych dla wanny, stal nierdzewna

60cm x 60cm x 60cm, fi 32

A.10.

Pisuar

kolor biaty, z doptywem z géry i odptywem poziomym, z
sitkiem, syfonem pisuarowym oraz natynkowg sptuczka
cisnieniowg, ceramiczny

A1l

Miska ustepowa
ceramiczna, wyposazona w odptyw poziomy, ze sptuczka z
armaturg oraz deska, biata.

A.l2.

Umywalka wiszaca
z otworem na baterig, biata, materiat - ceramika, ksztatt -
okragty/owalny, waga - 11 kg, z przelewem

50x42 cm

A.13.

Lustro

60x75cm, material: rama - stalowa lakierowana proszkowo,
lustro szklane 3mm przyklejone na plycie laminowanej,
Kolor frontu - czarny, uchwyty - aluminiowe

60x75cm

A.14.

Umywalka wiszaca
z otworem na baterie, biata, ceramiczna, 9,9 kg, z szatkg

45x34x14,5 cm

A.15.

Odptyw liniowy

materiat - stal nierdzewna AlSI 304 grubos¢ stali odptywéw
liniowych: rynna - 1,2mm, ruszt - 1,5mm, produkt zgodny z
normg EN 1253-1

dtugos¢ rynny 40cm
szerokos¢ - 70mm,
wysokos$¢ syfonu - 52mm

A.16.

Bateria natryskowa prysznicowa z deszczownica
kolor - chrom, materiat - mosigdz, klasa przeptywu - C,B
zgodnie z normg PN-EN 817:2008, atest PZH
HK/W/0916/01/2010

wysokos$¢ - regulowana 83-
123cm

10

A.17.

Stot ze zlewem i potka

komora wykonana ze stali kwasoodpornej AlSI 304, zlew o
wymiarach 400x400x(H)250 mm, nogi z regulacjg wysokosci
wykonane z profilu kwadratowego 40%x40 mm, pétka
wzmocniona profilem stalowym, z rantem 40 mm — pozwala
zachowac higiene, otwér @30 mm (na srodku komory)pod
baterie, otwor pod baterie znajduje sie po srodku komory,
odptyw @52 mm przystosowany do standardowych syfonéw
— blat ptaski bez przettoczenia, bateria umywalkowa
sztorcowa jednootworowa, regulacja strumienia poprzez
zawory, otwor w zlewie fi 30 mm, wezyki z koncowka 1/2,
obrotowa, regulacja strumienia poprzez zawory, wysieg 250
mm

600x600x(H)850 mm

A.18.

Suszarka przemystowa kondensacyjna
pojemnos$¢ 16kg

A.19.

Pralka przemystowa,
pojemnos¢ prania 16,0 kg

A.20.

Woézek na pranie
pojemnosé 250!,

91x55x92cm

A.21.

Szafa z pétkami na posciel czystg zamykana
drzwiczkami

170x60x200cm

A.23.

Szafa z pétkami zamykana drzwiczkami

70x60x200cm

B. WYPOSAZENIE POKOJOW ORAZ GABINETOW
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LP.

SPRZET

WYMIAR
[cm]

Pogladowy rysunek,
zdjecie

ILOSC
[szt.]

B.1.

toézka do standardowej opieki szpitalnej

Posiada elektryczng regulacje oparcia plecéw i ud. Zgodne
z normg IEC 60601-2-52:2010. Wymiary leza 200x90cm
bezpieczne obcigzenie robocze 200k, barierki boczne
metalowe, sktadane, zdejmowane, uniwersalne uchwyty 4x,
kota 125mm centralny, plastikowy

wymiary 214x102cm,
wysokosc¢ leza 50cm

14

B.2.

Szafka przytézkowa

wysuwana poétka, szuflada oraz drzwiczki z pétkg wykonane
z tworzywa ABS, relingi z dwoch bocznych Scian szafki,
szuflada na rzeczy pacjenta oraz szafka z potkg o
regulowanej wysokosci z miejscem na ustawienie butelki,
cztery kota jezdne w tym dwa z blokadg indywidualng

46x44x76Ccm

14

B.3.

Stolik przyt6zkowy

przeznaczony do uzytku w domach opieki, regulacja
wysokosci, wymiary blatu 41x69 cm, wymiary poziomego
blatu bocznego 41x 20 cm, blat boczny wyposazony w
barierki zabezpieczajgce, grubos$¢ blatu 16 mm, zapadkowy
system nachylenia blatu, 4 kota z hamulcami, wysokos¢
regulowana bezstopniowo w zakresie od 76 do 101 cm

41 x 54 cm

14

B.4.

Szafa dwudrzwiowa

srodek - drgzek + szes¢ potek, wysokos¢ potki - 27 cm,
korpus i fronty - wykonane z ptyty laminowanej 18mm, plecy
szafy - wykonane z ptyty HDF 3 mm w kolorze biatym,
obrzeza — wykonczone tworzywem PCV o duzej
wytrzymatosci mechanicznej, kolor biaty

80x50x180 cm

14

B.5.

Krzesta dla oséb niepetnosprawnych z podtokietnikami
krzesto regulowane w zakresie 38 - 51 cm, siedzisko i
oparcie ze sklejki bukowej, kétka z mozliwosciag ich blokady,
stelaz srebrny

14

B.6.

Stot biurowy
kolor biaty, wysoko$¢ 75cm, grubos$é¢ platformy 25 mm,
materiat podstawy ptyta wiérowa

180x80cm

B.7.

Krzesto biurowe

oparcie i siedzisko pokryte odporng na $cieranie tkaning,
wyprofilowane oparcie - podpiera dolng czes$¢ placow i
pomaga zachowac wtasciwg postawe, wyprofilowane
siedzisko, mechanizm odchylania pozwalajgcy zablokowaé
krzesto w jednej pozycji lub zwolni¢ blokade i przejs¢ w tryb
swobodnego bujania, regulowany op6r odchylania oparcia,
podtokietniki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa, czarna
podstawa jezdna wykonana z tworzywa o duzej odpornosci,
regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika,
wykonane zgodnie z normami 1ISO9001, maksymalne
dopuszczalne obciazenie - 130 kg, waga produktu - 10 kg,
kolor bezowy, wysokos¢ ogétem 87-95cm, szerokos¢
oparcia 40cm, wysoko$¢ oparcia 50cm, wysokosé
podtokietnikdéw od siedziska 16cm, wysokosé
podfokietnikow od podtoza 59-67cm, gtebokos¢ siedziska
44cm, szerokos¢ siedziska 46cm, wysokos¢ siedziska 45-
53cm

B.8.

Krzesto
na nogach, siedzisko i oparcie tapicerowane, rura
metalowa o przekroju fi 22 mm - chrom satyna
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Biurko medyczne do pokoju zabiegowego i ¢wiczen
wyposazono w jeden kontenerek z trzema szufladami, ktére
centralnie zabezpiecza zamek bebnowy, stelaz biurka
wykonano ze stalowych profili, blat o grubosci 25 mm
pokryto melaming, stopki wyréwnujace wysokosc.

74x140x80cm

B.10.

Szafa lekarska

oddzielnie zamykane 2 komory szafy, witrynowe
przeszklenie drzwi gornej komory bezpiecznym szkiem
hartowanym, drzwi dolnej komory bez przeszklenia, 4 potki
z bezpiecznego szkta hartowanego (3 w gornej komorze i 1
w dolnej), maksymalne obcigzenie 1 potki szklanej do 25 kg,
drzwi zamykane zamkami baskwilowymi z ryglowaniem w 3
punktach, wysokos$¢ szafy 180cm, szerokos¢ szafy 60cm,
gtebokos¢ szafy 42cm

B.11.

Kozetka lekarska

z ruchomym wezgtowiem ( mozliwe ustawienie od pozycii
lezgcej do potsiedzacej), podajnik na jednorazowe
przescieradfo w rolce, kat nachylenia wezgtowia - +/- 40°,
waga - 27 kg, max. obcigzenie - 180 kg

szerokos¢ - 550mm,
dtugosé - 1880mm,
wysokos¢ - 510mm

B.12.

Stot rehabilitacyjny

blat dwuczesciowy, otwor z zatyczkg w podgtowku oraz w
lezu, podgtéwek regulowany sprezyng gazowa, uchwyty na
pasy do stabilizacji po obu stronach leza, tapicerka
skdropodobna kolor - biaty, regulowana stopka, regulacja
kata nachylenia zagtéwka: od -60° do +45°, dopuszczalne
obcigzenie 300 kg, waga 44 kg.

dtugos¢ 200cm, szerokosé
70cm, wysokos¢ 72 cm

B.13.

Parawan medyczny na kétkach

Rama z stali, 4 podwdjne rolki z mozliwoscig zablokowania
($rednica kotek 50 mm), zastona trudnopalna, kolor biaty,
waga: ok. 7 kg

98x52x180cm

B.14.

Szafa ubraniowa BHP na odziez wierzchniag
dwudrzwiowa szafa ubraniowa, podwdéjna, wyposazona w
potke, wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe,
z blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w
kolorze RAL 7035, zamykana zamkiem krzywkowym

180x40x49cm

B.15.

Szafa ubraniowa BHP na odziez robocza

jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona w péike,
wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe, z
blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm, malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL
7035, zamykana zamkiem krzywkowym.

180x40x49cm

B.16.

Regat biurowy

korpus i fronty - wykonane z ptyty laminowanej 18mm,
plecy szafy - wykonane z ptyty HDF 3 mm w kolorze biatym,
obrzeza — wykonczone tworzywem PCV o duzej
wytrzymatosci mechanicznej, kolor naturalne drewno

80x50x200cm

B.17.

Stot

ksztatt blatu - prostokatny, kolor - drewniane naturalne,
materiat blatu - ptyta fornirowana, materiat stelazu - metal,
kolor blatu - dab, kolor stelazu - czarny, wysoko$c¢ - 78cm

gtebokos¢ mebla 60cm,
szerokos¢ mebla 80cm,
wysokos$¢ mebla 75cm

14

C. WYPOSAZENIE KUCHNI POMOCNICZEJ
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llo¢ i rodzaj wyposazenia technologicznego opracowano w oparciu o wytyczne zagospodarowania powierzchni i
wymogi uzytkownika. Na zapleczu kuchennym proponuje sie zastosowanie mebli z blachy ze stali nierdzewnej
oraz profesjonalnego sprzetu gastronomicznego. Urzgdzenia i sprzety gastronomiczne powinny posiadac

certyfikaty uzyskane na zasadach i w trybie okreslonych w odrebnych przepisach.

W stofach roboczych nalezy pod blatami umiesci¢ szafki, szuflady, urzgdzenia w celu efektywnego wykorzystania
powierzchni pomieszczenia.

LP. SPRZET WYMIAR Pogladowy rysunek, |ILOSC
[ecm] zdjecie [szt.]

C.1. |Stétroboczy ze zlewem 2-kom. 120x70x85cm 1
z potkg, materiat wykonania - stal nierdzewna

C.2. |Kuchnia elektryczna 4-palnikowa 70x77 1
moc: 9,30kW, 3 palniki o mocy: 2,6kW, 1 palnik o mocy:
1,5kw

C.3. | Lodéwka z chlodziarka 90x72x(H)180 1
typ. side-by side

C.4. |Regat 70x70x180cm 1
z 5 potkami ociekowymi (perforowanymi) E-3240

C.5. |Bateria gastronomiczna 2

C.6. | Stét szkieletowy 60x70x85cm 2

C.7. |Pojemnik na odpadki 2
poj. 70L, mobilny

C.8. | Stoét roboczy 60x60x85cm 2
przyscienny z potkami pod blatem

C.8. | Stét roboczy 100x70x85cm 1
przyscienny z pétkami pod blatem

C.9. | Stét roboczy 160x70x85cm 1
przyscienny z potkami pod blatem

C.10. | Stét roboczy 220x70x85cm 1
przyscienny z pétkami pod blatem

C.11. | Stét roboczy ze zlewem 2-kom. 120x60x85cm 1
z rozdrabniaczem odpaddéw

C.12. | Zmywarko-wyparzarka 1

uniwersalna, dozownik ptynu myjgcego, sterownie
elektromechaniczne, przystosowana do mycia talerzy,
szkta, tac i pojemnikéw GN 1/1, maksymalna wysokos$¢
mytego naczynia 320mm, jelitkowy dozownik ptynu

myjacego i nabtyszczajgcego, cykl mycia 120 s lub 180 s,

wydajnos$¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h, kontrolki

temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjaco-
ptuczacych (goéra/dét), zuzycie wody 2,5 I/cykl, moc grzatki
komory - 2 kW, moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW, kosz
500x500 mm, system zasilania 230 V, filtr powierzchniowy,
uzdatniacz wody, ptyn do mycia i nabtyszczania, wysokos¢

komory wsadowej ~370 mm, napiecie - U : 230 V, moc
grzatki bojlera : 3 kW, moc zainstalowana : 5.4 kW, moc

elektryczna : 3.4 kW, szerokos¢ - W : 565 mm, gtebokos¢ -
D : 685 mm, wysokos$¢ - H : 835 mm, dtugos¢ cyklu pracy :

120/180 sek

50




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

C.13. | Potka wiszaca 6
blaty 60 x 40 cm, ze stali nierdzewnej, zaokraglone ranty,
montaz na $cianie, materiat - stal nierdzewna, grubos¢ blatu
- 35 mm, no$nos¢ blatu - 20 kg, catkowita no$nos¢ potki -
40 kg, liczba blatéw - 2 szt., waga - 9,10 kg
C.14. | Wozek transportowy na pojemniki GN 55,00 x 39,00 x 182,00 cm 2
materiat - stal nierdzewna, odlegto$¢ miedzy prowadnicami
70 mm, sposo6b zatadunku - poziomy, maksymalna liczba
pojemnikéw 20 x GN 1/1, 30 x GN 1/3, liczba kotek - 4 szt.,
odbojniki, waga - 23,10 kg
C.15. | Wozek kelnerski 250kg 59,00x91,00x155,00 cm 1
materiat - stal nierdzewna, liczba pétek 5, nosnos¢ jednej
potki - 50 kg, odstepy miedzy potkami 270 mm, odbojniki,
hamulce, wymiary pétek 82 x 50 cm, waga 21 kg
Dodatkowo na wyposazeniu kuchni powinny znalez¢ sie
zestawy sztuccow, zestawy talerzy, waz, potmiskow,
talerzykow, filizanek, kubkow, wilosci adekwatnej do
potrzeb lecz nie mniej niz ok. 50kpl. Kazdej pozyciji oraz
waz, pétmiskéw, misek itp po 10 kpl. Dodatkowo na
wyposazeniu powinien znalez¢ sie czajnik, ekspres do
kawy, toster, waga kuchenna, mikser, maszynka do
wyciskania sokow itp. po jednej sztuce.
D. WYPOSAZENIE JADALNI
LP. SPRZET WYMIAR Pogladowy rysunek, | ILOSC
[cm] zdjecie [szt.]
D.1. |Stét kuchenny duzy gtebokos$é mebla 140 cm, 3
ksztatt blatu - prostokatny, kolor mebla - biaty, kolor blatu - szeroko$¢ mebla 80 cm,
biaty, materiat - ptyta MDF, wysokos$¢ mebla 76 cm,
D.2. |Stot kuchenny maty gtebokos¢ mebla 70 cm, 3
ksztatt blatu - prostokatny, kolor mebla - biaty, kolor blatu - szeroko$¢ mebla 80 cm,
biaty, materiat - ptyta MDF, wysokos$¢ mebla 76 cm,
D.3. |Krzesto wysokos¢ 94 cm, 18
wykonanie: drewno bukowe lakierowane i bejcowane, szerokos¢ siedziska 43 cm,
siedzisko pcv lub drewniane tatwozmywalne, gtebokos¢ siedziska 40 cm,
wys. siedziska 48 cm
E. WYPOSAZENIE SALI WIELOFUNKCYJNEJ
LP. SPRZET WYMIAR Pogladowy rysunek, |ILOSC
[cm] zdjecie [szt.]
E.1. |Tapicerowana sofatrzyosobowa szerokos¢ 200cm, 2
kolor - ciemny szary, wolnostojaca - tyt obity tkaning, wysokos¢ 84 cm,
metalowe, wysokie nézki z obwolutg w kolorze ztotym, gtebokos¢ 84 cm
siedzisko ze sprezyng falistg i pianka, stelaz - z drewna
bukowego, tkanina z poliestru, fatwo zmywalna.
E.2. [Stolik kawowy szklany dtugos¢ blatu 50cm, 1
ksztatt blatu — kwadratowy, materiat blatu - szkto hartowane, | szeroko$¢ blatu 50cm,
wykonczenie nozek stalowe - czarne wysokos$¢ stotu 43cm
E.3 |Biurka komputerowe z krzestami biurowymi dtugos¢ blatu 100cm, 2
szerokos¢ blatu 60cm,
wysokos$c¢ stotu 70cm
E.4 | Zestaw komputerowym pc z monitorem 24” i drukarkg oraz 2 kpl.
skanerem
E.5. Regat biurowy 80x50x200cm 3
korpus i fronty - wykonane z ptyty laminowanej 18mm, plecy
szafy - wykonane z ptyty HDF 3 mm w kolorze biatym,
obrzeza — wykonczone tworzywem PCV o duzej
wytrzymatosci mechanicznej, kolor naturalne drewno
E.6. |Stot gtebokos¢ mebla 140 cm, 2
ksztatt blatu - prostokatny, kolor mebla - biaty, kolor blatu - szerokos¢ mebla 80 cm,
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biaty, materiat - ptyta MDF, wysokos$¢ mebla 76 cm,
E.7. |Krzesto wysokos¢ 94 cm, 8
wykonanie: drewno bukowe lakierowane i bejcowane, szerokos¢ siedziska 43 cm,
siedzisko pcv lub drewniane tatwozmywalne, gtebokos¢ siedziska 40 cm,
wys. siedziska 48 cm

F. WYPOSAZENIE DODATKOWE

LP. SPRZET WYMIAR Pogladowy rysunek, ILOSC
[cm] zdjecie [szt.]
F.1. |Zestaw kuchenny 110x60cm w rzucie 1

z szafkg kuchenng wiszaca

F.2. |Zlewozmywak 42x71 cm 1
z baterig

F.3. |Lodowka 60x60x200cm 1

F.4 | Czajnik elektryczny 1000W 1

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH
1.Przedmiot i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje koncepcje instalacji sanitarnych w bud. COM w Rygatéwce:
Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej, hydrantowej
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja pompy ciepta
Doziemne kanalizacja sanitarna
Przytgcze wodociggowe

2. Gospodarka wodna
Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. dostarczana bedzie z projektowanego przytagcza wody zimne;j.

2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. dostarczana bedzie z projektowanego przytgcza wody
zimnej. Na ciggu instalacyjnym wody uzytkowej zamontowac: dwa zawory odcinajgce gwintowane, zawor
pierwszenstwa oraz zawor antyskazeniowy klasy EA. Na ciggu instalacyjnym wody ppoz. zamontowac: dwa
zawory odcinajgce gwintowane oraz zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA. tgczna suma wyptywu dla
odbiornikow wynosi ok.7 dm?/s.

2.2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Dla ochrony pozarowej budynku przewidziano wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej, opartej o hydranty
wewnetrzne HP25, zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego Zaprojektowano 4 hydranty wewnetrzne
z prgdownicg i wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Wydajnos¢ jednego hydrantu @25 — 1 I/s.

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
3.1. Instalacja wody zimnej

Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych, prowadzi¢ je pod stropem i
po wierzchu oraz w bruzdach $ciennych i posadzce.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do przyboréw sanitarnych, zaprojektowano w systemie
trojnikowym. Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce. Bezposrednie podtgczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.
Montaz przewodow wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przy przejsciach przewoddéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez $ciany, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 nalezy stosowaé przepusty instalacyjne o
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odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu scian
izolowac otuling termoizolacyjng o grubosci 13 mm.

Przewody wody zimnej uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy izolowac cieptochronnie
otuling termoizolacyjng o grubo$ci 6mm.

Calg instalacje wodociggowg wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody pitnej. Rozprowadzenie przewodow i ich $rednice przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

3.2. Instalacja wody ciepftej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy pomocy powietrznej pompy ciepta.
Projektuje sie instalacje wody cieptej z rur wielowarstwowych. Wykonanie instalacji jak dla wody zimnej.
Przy przejsciach przewodéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 nalezy stosowaé przepusty instalacyjne o
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.
Przewody wody cieptej uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy izolowac cieptochronnie
otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm. Izolacja cieplna przewoddw prowadzonych pod stropem i po wierzchu
Scian:
-2 15+ 25 -30mm,
-2 32 +40 - 35mm,
- 2 50 — 40mm.

3.3. Instalacja wody ppoz.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur ocynkowanych, prowadzi¢ je pod stropem i po
wierzchu. Przejscie przez $Sciane graniczacg z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
ogniochronnie. Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.4. Préba szczelnosci instalacji wodociagowej

Przed zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje wyptuka¢, napetnic¢
woda, odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania
badan szczelnosci instalacji (bez wzgledu na rodzaj materiatu) jest poitora raza wyzsze od cisnienia roboczego i
jest takie samo dla instalacji wody zimnej i cieptej. Wymagane cisnienia prébne podczas préb cidnienia

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Wymienione w tabeli wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

W przypadku przeprowadzenia préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych moze
wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow.

4. Kanalizacja sanitarna

W projektowanym budynku przewiduje sie kanalizacji: bytowo—gospodarczg i technologiczng z kuchni
z separatorem tluszczéw.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg grawitacyjnie pod posadzkg pomieszczen do
doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i zbiornika szczelnego o pojemnosci do 50m? lub do przydomowe;j
oczyszczalni $ciekéw o odpowiednio dobranej przepustowosci (wybor na etapie opracowywania dok. projektowej)

Lezaki, piony i podejscia instalacji wewnetrznej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.
Potgczenie rur kielichowe uszczelkg gumowa.

Rury moga by¢ uktadane na Scianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu natynkowym przejscia przez
przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne wydtuzanie przewoddw. Nie nalezy stosowac kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac z tréjnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w
celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodoéw zapewnic
poprzez pozostawienie luzéw w kielichach w czasie montazu rur.
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Podejscia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w fatwo dostepne rewizje, umieszczone ok.0,40m nad
posadzka. Rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne PVC wyprowadzone ponad dach budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych wg wytycznych producenta. Przej$cia rur przez
Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wiekszej niz przechodzaca przez nie rura.
Przejscie przez $ciane graniczacg z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez ogledziny w czasie
swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony oraz przez napetnienie wodg powyzej kolan tgczgcych piony
Z poziomem — przy sprawdzaniu przewodow odptywowych.

5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Wykona¢ obliczenia zapotrzebowania mocy do celéw grzewczych budynku oraz wspotczynnikéw
przenikania ciepta przegrdéd budowlanych min. wspétczynniki zgodnie z WT.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych ,U”, spetnia¢ muszg wymagania dotyczace

oszczednosci energii cieplnej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dnia 15.06.2002
r wraz z pézniejszymi zmianami).

Nowoprojektowane instalacje powinny by¢ projektowane na parametr 55/45 st. C.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z powietrznej pompy ciepta. Ciepto do
budynku doprowadzone projektowang doziemng instalacjg ciepta 2x75x6,8/250 z powietrznej pompy ciepta
(uktadane w wykopie szerokosci 90 cm, gtebokosci 1,5m).

Przewody prowadzone ,po wierzchu” do szafek rozdzielaczowych nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej

Steel tgczonych przez zaprasowywanie Pozostalg czesci instalacji c.o., prowadzong w posadzkach nalezy
wykonac z rur grzewczych wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg tgczonych za pomocg ztacz zaciskowych
(max temp. pracy 90° i ci$nienie 10 bar).

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej. Przewody prowadzone w podtodze nalezy
uktada¢ w warstwie styropianu. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikéw w podtodze unika¢ uktadania rur w linii
prostej; nalezy stosowac fagodne tuki.

Podejscia do grzejnikow plytowych od ,podtogi”, a tazienkowych nalezy wykonac¢ ze ,$ciany”.

Przy przejsciu przewododw przez stropy i $ciany stosowac tuleje ochronne z rur PE o srednicy dwukrotnie wiekszej
od $rednicy przewodu. PrzejScia uszczelni¢. Przewody nalezy mocowaé do $cian lub innych elementow
konstrukcyjnych budynku stosujgc haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé za pomocg atestowanych uszczelnien.
Jako elementy grzejne zaprojektowac:
-grzejniki stalowe ptytowe energooszczedne z podtgczeniem dolnym z wbudowang wkifadkg zaworowg + gtowica
termostatyczna. Przytgczenia grzejnikdw plytowych nalezy wykona¢ za pomocg zestawow podigczeniowych do
grzejnikéw z podtgczeniem dolnym.
Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajgce i odwadniajace.
W najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Ponadto kazdy z zaprojektowanych grzejnikéw ptytowych posiada na wyposazeniu odpowietrzniki reczne.
Regulacje hydrauliczng instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie grzejnikow z wkiladkg zaworows,
zawory termostatyczne przy grzejnikach tazienkowych oraz zawory rownowazgce na odgatezieniach. Wstepng
nastawe ustawia wykonawca.
Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajgcych prébe szczelnosci na zimno /0.6
MPa/ i na gorgco/po uruchomieniu zroédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody
rozprowadzajgce zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng (A=0,035 W/(m*K)),.

Grubosci izolacji:
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1) piony prowadzone w bruzdzie -9 mm
2) przewody tworzywowe prowadzone w posadzce - 6 mm

3) przewody prowadzone ,po wierzchu”:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm: -20mm
- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm: -30mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm: -réwna srednicy wew. rury

Przed zabetonowaniem rur PEX-c nalezy wykonaé probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa. Ze wzgledu na
prace termiczna rur i odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogg wystepowac skoki
cidnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30
min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min.. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po
probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzic¢
szczelnos¢ ztgcz. Podczas betonowania rury powinna pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa.

W czesci nieprzebudowywanej budynku zaprojektowano grzejniki dostosowane do parametru temperatury

instalacji zasilanej z pomp ciepta, tj. 55/35 st. C.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1. ILOSCI POWIETRZA
llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano na podstawie krotnosci wymian oraz

ilosci oséb w pomieszczeniu. W salach zaprojektowano 2 wymiany powietrza na godzine. W szatni, zapleczu
kuchennym oraz stotéwce zaprojektowano 4 wym/h. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano
ilos¢ powietrza przypadajgca na oczko: WC — 50m?3/h, prysznic — 75 m?h, pisuar — 30m3h.

6.2. OPIS POSZCZEGOLNYCH UKLADOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UKEAD 1N/1W — Sale pensjonariuszy

Nowoprojektowany ukfad wentylacji mechanicznej. Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng, zlokalizowang
na poddaszu lub dachu czesci nowoprojektowanej. Centrala stojgca, o wydajnosci Vn/Vw=1800/1480m3/h,
300Pa. Centrala wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik glikolowy i nagrzewnice wodng 9,1kW z 35%
glikolem. Czerpnia dachowa. Wyrzutnia dachowa. Rozprowadzenie do pomieszczen po poddaszu. Powietrze
nawiewane w pokojach, wyciagane przez tazienki. Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg
anemostatow nawiewnych i wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami. W celu wyttumienia
hatasu na kanatach zaprojektowano tlumiki szumu o oporach max 40Pa i thumieniu minimum 30dB. Kanaty
izolowane wetng mineralng gr. 80mm.

Parametry centrali:
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Obudowa Szkielet metalowy
Izolacja Wetna mineralna 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokosc 700 mm
Wysokosc 1470 mm
Diugese 2450 mrm
Rama Petna rama 120 mm
Masa 547 kg
E)Eagg;ﬂgnrﬂrinjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent C(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajgcych elementow muin.: dachow,
przepustnic wraz z trepieniami, sifownikow, knddodw wyrmisnnikaw,
kroccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.

NAWIEW WYWIEW

Przephsw powistrza 1800 1480 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Predkose powietrza 1.5 1.2 m/s
Pobér mocy wentylatoréw 0.64 0.53 kKW
Mac silnikéw wentylatarow 0.75 0.75 KW
Prad catkowity wentylatorcw 28 2.8 A
Mapiecie zasilaniz Ix400/50 ViHz
Strona obstugi Prawa Lewa

l:lzggtjo;é Siu;ietma zgodnie z EM 12  ke/m3
SFPv 2225 W/m3/s
SFPe 2344 W/m3/s
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PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

\;“:{ﬁrgg&n.;’rfiﬁ mechaniczna <2 mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k=094 W/mK T2 (M)
Klaza mostkdw cieplnych kb =045 TB3 (M)

Szczelnosd obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm*) L1 (M)/L2 (R)

Szerelnodé obudowy +700 Pa

0.29/0451/(sm%) 12 (M)/L2 (R)

Szczelnosc mocowania filtrow f
+/-400 Pa 0.2/0.3 % F2 (M)
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DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

MNumer sekcji Masa [kg] Diugoée [mm] Wysokose [mm] Szerokoid [mm]
1 46 300 700 700
2 491 2150 1350 700
Inne 10
Suma 547

* Masy moga rdznic sie od rzeczywi

istych o +/- 10%
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Wymiennik glikolowy

Powietrze wylot o
Temperatura/WVilgotnosé Zima 5.3/12 /%
Sprawnosc cieplna - zima (sucha) 71.30 %%
Sprawnosc odzysku Zima 64.90 ]
Moc Zima 16.6 kW
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawartosc czynnika w 15 oz
roztworze

llo&¢ czynnika w instalagji 1.4 I
Powietrze wiot o /O
Temperatura/Wilgotnosd Lato 32/45
Powietrze wylot o
TemperaturaVVilgotnose Lato 32/45 /%
Sprawnosd odzysku Lato 0.00 %%
Moc Lato 16.6 kWY
Spadek cignienia czyninika 104.9 kPa
Temp. czynnika zasilanie Spowrot 3 o o
~ima 13.4/-15.7 °C /S °C
Przephyw czyninika 0.56 m3/h
Whesokosc podnoszenia pompy

oblegowe] 234.01 kPa
Instalacja hydrauliczna Tak
Wielkosc podiaczenia 1"
zasilanie/powrot

Materiat rura Jlamela Cu/Al
Rozstaw lamel 2.5 mrm
lloSE reeddw 18
SILNIK

Moc 0.65 kWY
Mapiecie 230 [v]
Crestotliwose 50 [Hz]
Matezenie pradu 31 [A]
Falowwnik

Mapiecie 1x230 ]
Czestotliwosé 50/60  [HZ]
Matezenie pradu 0 [A]

Nagrzewnica w centrali:
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Spadek cisnienia 26 Pa
Predkosc przeptywu powietrza 2 m/s
Powietrze wlot o
Temperatura/Wilgotnosc Jima 5.3/12 C/%
Powietrze wylot oC /9
Temperatura/Wilgotnosé Jima 20/4.6

Moc Zima 9.06 kW
Powietrze wlot o
Temperatura/VWilgotnose Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot oC /9
Temperatura/Wilgotnosc Lato 32/45

Moc Lato 0 KWW
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawartosc czynnika w 35 %
rozbworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdot o /o
zZima 20/40 c/oc
Temp. czynnika zasilanie /powrot 80/60 °C/°C
lato

Przephyw czynnika 1x0.85 m3/h
Spadek cignienia czynnika 6.47 kPa
llod¢ czynnika 1x2 |
Liczba sekcji 1
Wielkosc Dmtﬁ_ﬂzﬁnia 1x% 3;4“ JI,r 3;4“

zasilanie/powrat

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

preciwZamroZeniowe

Wentylatory w centrali:

=
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Przephyw powietrza 1800 m3/h
Ciénienie dyspozycyine 300 Pa
Cignienie dynamiczne 40 Pa
Cignienie statyczne 729 Pa
Cisnienie catkowite 769 Pa
Chbroty 3315 1/min
Moc na wale 1x0.51 kKW
Mac na wale (filtry czyste) 1x0.48 kKW
rl%;gg}-'wne zapotrzebowanie 0.64 R
;:E“#Srwmirentylato ra dla JSW 35.22 =
SFP 1213 W/m3/s
m%.#sd moc wentylatora 704 W/m3/s
Sprawnoic catkowita 75.88 %
Maoc akustyczna wentylatora 82.73 dB
Czestotliwosd 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 653 67.9 713 682 657 64 614 [dE]
Whylot 679 72.3 755 77.9 756 715 656  [dE]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kW
Mapiecie 230 W/Hz
Matezenie pradu 1x28 A
Narminalne obroty 2850 L/min
Crestotliwosd pracy 5847 Hz
Czestotliwosdé maksymalna 67 Hz
Sprawnoie silnika 80.7 %
Klasa IEC IE3
Wielkos 80-1
Falownik

UKLAD 2N/2W - sala wielofunkcyjna

Nowo projektowany uktad wentylacji mechanicznej. Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng, zlokalizowang
w pomieszczeniu na poddaszu. Centrala stojgca, o wydajnosci Vn/Vw=600/600m3/h, 300Pa. Centrala
wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik przeciwpradowy i nagrzewnice wodnag 0,71kW z 35% glikolem.
Czerpnia dachowa. Wyrzutnia dachowa. Rozprowadzenie do pomieszczen po poddaszu. Nawiew i wyciag
powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatéw nawiewnych i wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami. W celu wytltumienia hatasu na kanatach zaprojektowano ttumiki szumu o maksymalnych oporach
40Pa i minimalnym ttumieniu 30dB. Kanaly izolowane wetng mineralng gr. 80mm.
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Parametry centrali:

Obudowa Szkielet metalowy
Izolacja Wetna mineralna 50mm
Wkonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerckost 100 mm
Wysokose 1070 mm
Diugosc 2410 mm
Rama Petna rama 120 mm
Iasa 417 kg
E}Zagg;ﬂzxginggane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klaza efekbywnodci energetycznej we. Eurovent A+ 2016)

* Whymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementdw muin.: dachow,
przepustnic wraz z trpieniami, sitownikow, krc-ccc:w wymiennikow,

bracemma: mddmhasn clormmlin ssses= = e dFmmamil

MAWIEW WYWIEW

Przeptyw powietrza 600 600 m3/h
Citnienis dyspozyoyine 300 300 Pa
Predkosé powistrza 0.8 0.8 m/s
Pobér macy wentylatordw 0.14 0.15 kW
Mac silnikéw wentylatoraw 0.75 0.75 KW
Prad cafkowity wentylatoréw 293 293 A
Mapigcie zasilania Ix400/50 ViHz
Strona abstugi Prawa Lewa

Gestost powetrza zgadnie z EN 12  ke/m3
SFPy 1593 W/ma3/s
SFPe 1726 W/m3/s

=
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PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Whtrzymatosé mechaniczna
+/-1000 Pa <2 mm D1(M)
Klasa izolagji termicznej k=094 W/mK T2(M)
klasa mostkdw cieplrych kb=045 TB3 (M)
szczelnoié obudowy -400 Pa 0,11/0261/(sm L1 (M)/LZ(R)
Szezelnoié obudowy +700 Pa 0.29/0451/sm? L2 (M)/L2(R)
Szczelnodd mocowania filbrdw oy
+/-400 Pa 0.2/03 % F9 (M)
:
=
1260 1150
1 1 1 1
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DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Mumer sekcji Masa [kg] Dtugosé [mm)] Wysokosé [mm] Szerokosé [mm)

1 218 1260 250 700
191 1150 950 700

Inne 9

Suma 418

* Masy moga roznic sig od rzeczywistych o +/- 10%

Nagrzewnica w centrali:

Spadek cifnienia 5 Pa
Predkosc przephywu powietrza 1.1 m/s
Powietrze wiot o
Temperatura/Wilgotnos< Jima 16.5/5.5 C/%
Powietrze wylot oC /9
Temperatura/Wilgotnose Jima 20/4.5

Moc Zima 0.71 kW
Powietrze wiot o
Temperatura/Wilgotnosé Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot oC /9
Temperatura/Wilgotnosc Lato 32/45

Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawartosc czynnika w 35 o
roztworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt 50,40 °C / °C
zZima

Temp. czynnika zasilanie /powrdt 80/60 °C / °C
lato

Przephyw czynnika 1x007 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 0.42 kPa
llog€é czynnika 1x0.7 |
Liczba sekcji 1
Wielkosc Dﬂjfaﬂzﬁﬂia 1x 1;2“ Jl'l 1!2“

zasilanie/powrot

Wentylatory w centrali:
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Przephyw powistrza 600 m3/h
Cignienie dyspozycyjne 300 Pa
Cignienie dynamiczne 8 Pa
Cisnienie statyczne 389 Pa
Cignienie catkowite 397 Pa
Obroty 2405 Jmin
Moc na wale 1x011 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.1 kW
Hgl:;wme zapotrzebowanie 014 KW
I{E:_ﬁznsr‘;“ﬂ\\;irer'l‘f\;latr:nra dla JSW 28.74 9
SFP 758 W/md/s
me\;::.irjsd. moc wentylatora 177 W/m3/s
Sprawnoic catkowita 59.37 %
Moc akustyczna wentylatora 73.95 dB
Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot B0 651 616 583 584 556 507  [dB]
Wivlot 635 673 646 668 668 617 561 [dE]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x075 kKW
Mapiecie 230 WiHz
Matezenie pradu 1x293 A
Mominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwosé pracy 4242 Hz

UKLAD 3N/3W — Pomieszczenia kuchenne

Nowoprojektowany uktad wentylacji mechanicznej. Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewna, zlokalizowang
w wentylatorni. Centrala podwieszana, o wydajnosci Vn/Vw=400/400m3/h, 220Pa. Centrala wyposazona w filtry,
wentylatory, wymiennik przeciwprgdowy ciepta i nagrzewnice wodng 1,6kW. Czerpnia dla uktadu $cienna
prostokgtna. Wyrzutnia dachowa. Rozprowadzenie do pomieszczen po poddaszu. Nawiew i wycigag powietrza
realizowany bedzie za pomocg anemostatéw nawiewnych i wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zaprojektowano elastyczne ttumiki szumu. Kanaty
izolowane wetng mineralng gr. 80mm.

UKLAD W- WYCIAG Z POM. WC, POM. PORZADKOWYCH, SZATNI, POM. SOCJALNYCH
Wycigg powietrza z oddzielnych pomieszczeh WC, pomieszczen porzadkowych, socjalnych, szatni -
wentylatorami kanatowymi. Naptyw powietrza przez infiltracje. Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

6.3. WYTYCZNE.

Wytyczne do wykonawstwa wentylacji mechanicznej

Sktadowanie materiatéw:

Kanaly i ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz
przed niekorzystnym wplywem czynnikbw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi
przechowywanie w/w elementdéw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np.
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termokurczliwg — w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw
sztucznych — zapobiegajgcy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod wpltywem nadmiernego obcigzenia).
Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producentéw. Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg oséb niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudfach kartonowych z
oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny byé zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem czynnikéw
zewnetrznych (w szczegodlnosci dotyczy to materiatdow chiongcych wilgo¢ — np. wetny mineralnej), z zachowaniem
wytycznych producentow.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub kradzieza.

Montaz przewodoéw wentylacyjnych:

Przejscia przewodow przez przegrody budynkow nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potagczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$c,
wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Kanaly wentylacyjne projektowac z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-70/8865-05, ksztattki wg
BN-70/8865-04. Kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac¢ do stropéw bgdz scian budynku, podwieszenia wykonaé
co 1,5-2m wg KB1-37.8(3). Potgczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowym. Miedzy
kanatem a konstrukcjg podtrzymujgcg nalezy stosowaé podktadki amortyzacyjne.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje do czyszczenia instalacji (migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym ni¢ 45° a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m)

Odbidr instalaciji:

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiaréw i ustawi¢ odpowiednie napiecie na
falownikach w wentylatorach, tak aby byt osiggniety zakfadany dla nich wydatek powietrza. Nalezy takze
wyregulowac przeptyw powietrza na przepustnicach wentylacyjnych.

Zabezpieczenia ppoz.:

Na przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego zaprojektowano klapy przeciwpozarowe
wyposazone w sitowniki zintegrowane z SSP.

Wytyczne wentylacyjne dla branz wspofpracujgcych.
Roboty budowlane:
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza:
- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych;
- obudowanie sufitem podwieszanym kanatéw wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych z mozliwoscig dostepu
do nich — dostep serwisowy;
- wykonanie konstrukcji pod urzgdzenia wentylacyjne znajdujgce sie na dachu

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:
- doprowadzenie energii elektrycznej do central wentylacyjnych;
- doprowadzenie energii elektrycznej do agregatéw chtodniczych
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-doprowadzenie zasilania elektrycznego do wentylatorbw zgodne z przepisami nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Roboty instalacyijne.
W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:
- doprowadzenie instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych.

7 . Pompa ciepta

Powietrzna pompa ciepta bedzie przygotowywata czynnik grzewczy dla 2 obiegéw grzewczych. Zasilanie
obiegébw z dwusprezarkowej powietrznej pompy ciepta o mocy nominalnej ok. 30 kW. Pompa ciepta bedzie
wspotpracowata ze zbiornikami buforowymi wg schematu technologicznego. Pompa ciepta pracowac bedzie na
parametrze 55/45 st. C.

Obiegi grzewcze:

- Podgrzew cieptej wody uzytkowe;j

- Centralne ogrzewanie grzejnikowe

- Ciepto technologiczne do central wentylacyjnych
Na instalacji pompy ciepta zaprojektowano rozdzielacze DN65, zbiornik buforowy o pojemnosci 10001 jako
zrédio szczytowe istniejgca kottownia olejowa .

Instalacja z pompy ciepta do pomieszczenia technicznego doprowadzona bedzie przewodami

preizolowanymi o $rednicy PE 75.

Parametry pomp ciepta:

Wymagane parametry techniczny pompy ciepta

L.P. Opis wymagan Parametry wymagane
1 |Typ pompy ciepta Powietrze/woda
2 |Budowa Monoblok

3 |llos¢ sprezarek 2

4 |lloéc¢ stopni mocy 2

5 [Klasa efektywnosci energetycznej przy temp. zasilania 55°C ($rednie warunki klimatyczne) A++

6 |Moc grzewcza A -7/ W35 wg EN 14511 min. 22,3 kW

7 [COP A-7/W35 wg EN 14511 min. 3,1

8 |Prad rozruchowy max 30A

9 |Max temp zasilania min. 64 °C
10 |Dolna / gérna granica zastosowania zrodia ciepla (tryb ogrzewania) -22°C / +35°C
11 |Poziom mocy akustycznej max 61 dB(A)
12 [Czynnik chtodniczy R407C
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czna f klasa efeldyw

1

SCOP — klimat umiarkowany, temperatura zasilania 35/55

“scop

dny. temperatura zasilania 357"

Limity pracy
Maksymalna tem

Deolna‘gama

Natezenie przeplywu / dzwiek
Maksymalny

oj urzadzenia tryb nomalny ™

nienia aku 10 m tryb nomalny £ obniz

Wymiary / masa / pojemnosc

Pojemnosc wodna urzgdzenia

Przylacze elektryczne

Crujnik kon

Znamionowy / maksymalny pobar mocy prey A2ZMW3

¢ wentylat

Pozostale cechy modelu

Spo

Woda w urzgadzeniu

Spelnia europ

jskie przepisy bezpieczenstwa

Zawiera fluorowane gary cieplamiane
Wapolczynnik GWP czynnika chlodniczego

Elewiwalent CO

Produkt zamkniety hermetycznie

8. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
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Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do zbiornika szczelnego o pojemnosci do 50m3. W celu
zapewnienia wentylacji zbiornika szczelnego, zaprojektowano wywiewke kanalizacyjng D110. Rure wywiewng
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 1m ponad poziom terenu. Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku,
dobrze zageszczonej o grubosci 25cm.

Trase projektowanych rurociggéw przedstawiono w opracowaniu graficznym.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z PVC typ ,S” (o sztywnosci obwodowej SN8) o
Sciankach jednolitych, potgczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowg atestowana.

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy,
materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy
wykonany rurociag zostat wykonany w sposob uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie
jego realizaciji.

Kanaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni i kamieni, na podsypce piaskowej min gr.
10cm. Po wykonaniu kanat zasypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm ponad wierzch rurociggu i doktadnie zagescic
do zageszczenia 100% w skali Proctora.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ o srednicy 425 mm z wlazem typu lekkiego.

Doziemng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur i ksztaltek wodociggowych PE100 @ 63 SDR 17 PN
10 tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo.

8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o skarpach umocnionych.

Kanaly uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym oraz obsypaé piaskiem z zageszczeniem do
wymaganego przez producenta rur stopnia.

Pod studnie i przewody zastosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Wykop do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu przewoddw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokdét Scian na catej wysokosSci
studzienek nalezy zasypac gruntem piaszczystym. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z rownoczesnym zageszczeniem.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zaréwno w planie jaki i w przekroju
poprzecznym.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich trwania,
odwodnienie wykonaé za pomocg filtrow iglowych o $rednicy 50 mm i dlugosci 3 m, wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1 m wzdtuz wykopodw.
W przypadku wystgpienia matych ilosci wod gruntowych w wykopie, wode mozna wypompowaé za pomocg
agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem.

9. Uwagi koncowe
1) Instalacje w budynkach zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 ze
zm.).

2) Wykonanie szczegotowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementéw wentylacyjnych, wyboér
armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majgcym udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacji w
zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukciji
montazowych producentéw zastosowanych elementéw instalacyjnych.

3) Przed wykonaniem instalacji nalezy dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

4) Wszystkie rozwigzania szczegdtow majgcych wplyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

5) Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.
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Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢é poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Montaz, proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z instrukcjami montazowymi producentéw
zastosowanych urzgdzen;

Montaz, préby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z Normami: PN-92/B-01706 - instalacje
wodociggowe oraz PN-EN 12056:2000 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow;

Catg instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL;

Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby instalacji wod.-kan. i ppoz. nalezy realizowac
zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP. oraz ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych cz Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z wytycznymi
producentéw systemow, urzadzen i materiatéw, zawartymi w katalogach technicznych i poradnikach.
Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temperaturze
70°C;

Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, dezynfekcje oraz ptukanie;
Jako$¢ odprowadzanych sciekdw winna odpowiada¢é wymogom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $Sciekdw przemystowych i
warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129 poz.1108) oraz warunkom
umowy w zakresie odbioru Sciekow).

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg wyposazone w przepusty
ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Przepusty nie beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedacych elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60
lub REI 60, bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzenh
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatéw, pod warunkiem posiadania przez nie takich
samych lub lepszych parametréw technicznych jak zaprojektowane i przedstawieniu stosownych
dokumentdéw projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia. Przywotane typu urzadzeh sag

przyktadowe i wskazujg parametry techniczne jakie nalezy zachowac.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
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Przedmiotem opracowania jest PFU do instalacji elektrycznych zwigzanych z rozbudowsg, przebudowg
i zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na budynek Centrum Opiekuhczo — Mieszkalnego w
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng; budowg zbiornika na $cieki sanitarne o poj. do 50 m3, budowg
elementéw matej architektury w Rygatéwce gm. Lipsk

2.WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej ponizej.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatdbw urzadzen i instalacji. Wszystkie nazwy produktéw uzyte w projekcie instalacji
elektrycznych majg na celu wskazanie i zachowanie oczekiwanego standardu materiatéw oraz konkretnych
rozwigzan. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne dotyczgce zastosowanych materiatow
charakteryzujgcych sie wartosciami parametréw nie gorszych niz materiaty zastosowane w projekcie. Rysunki i
czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny byc¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac¢
obowigzujgce przepisy.Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem. Automatyke sterujacg wentylacji wykonaé w oparciu o projekt techniczno — technologiczny.
Zastosowac aparature modutowg o zdolnosci zwarciowej min. 10kA.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera opis wytycznych do zaprojektowania instalacji elektrycznych zwigzanych z rozbudows,
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej na budynek - Centrum Opiekunczo —
Mieszkalnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Opracowanie zawiera:

a/ Zasilanie obiektu

b/ Rozdzielnice elektryczne

¢/ Instalacja oswietleniowa

d/ Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

e/ Instalacja sitowa

f/ Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
g/ Instalacji fotowoltaicznej

h/ Instalacja odgromowa

i/ Instalacja przeciwprzepieciowa

jl Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze
k/ Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

ZASTOSOWANE MATERIALY

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatoéw i urzgdzen podano dla okreslenia wymaganego standardu
instalacji i nalezy je traktowac¢ jako przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen
réwnowaznych pod katem rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Nalezy stosowac wytgcznie urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzgdzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa
Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowieh umowy z Inwestorem.
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DANE ENERGETYCZNE

Ukfad sieci Uzytkownika: TN-C-S

Napiecie zasilania: 230/400V 50Hz

Moc zainstalowana: Pi=116,8kW

Moc Szczytowa: Ps=72,9kW

Wspodtczynnik jednoczesnosci: kj=0,624
ZASILANIE.

Obecnie budynek szkoty zasilany jest z linii napowietrznej nN. W zwigzku z przebudowg budynku nalezy
zwiekszy¢é moc przytaczeniowg do 75kW. Projektuje sie wyniesienie istniejgcego uktadu pomiarowego z wnetrza
budynku na zewnatrz. Nowy potposredni uktad pomiarowy nalezy zlokalizowa¢ na granicy dziatek 308 oraz 259 w
poblizu wejscia na posesje. Dodatkowo projektuje sie zlgcze kablowe WGPPOZ z wyzwalaczem
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Ztgcze WGPPOZ nalezy zlokalizowaé przy $cianie budynku w poblizu
gtébwnego wejscia.

Ze wzgledu na wzrost mocy projektuje sie wymiane WLZ na kabel typu 4x YKY 1x70mm?2 od uktadu
pomiarowego TL do gtdbwnego wytgcznika pradu zlokalizowanego w ztgczu kablowym poblizu wejscia do
budynku, a nastgpnie do projektowanej gtéwnej rozdzielnicy budynku RP.

Kable zasilajgce rozdzielnice gtdwng prowadzi¢ na zewnatrz budynku w gruncie, wewnatrz prowadzi¢
pod tynkiem w rurach ostonowych lub w korytkach kablowych. Kable zasilajgce rozdzielnice gléwng prowadzi¢ na
zewnatrz budynku w ziemi na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku grubosci 0,1m. Utozone kable zasypac
warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej
niz 0,2m) po czym uzupemi¢ wykop do korica gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi
sieciami oraz na odcinku drogi wewnetrznej prowadzi¢ w rurach ostonowych. Podziat punktu PEN na PE i N
wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej RP i potaczy¢ z projektowanym uziemieniem otokowym. Rezystancja uziemienia
punktu podziatu Ru < 5Q.

Przyciski do wyzwalania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy umiedci¢ w poblizu wyjsé
ewakuacyjnych budynku i odpowiednio oznakowac¢. Wytgczanie zasilania odbywaé sie bedzie po przycisnieciu
wybranego przycisku w obudowie z szybkg i opisem oraz dozorowaniem i sygnalizacjg zatgczenia. Jako przyciski
do wyzwalania zastosowac reczny przycisk z sygnalizacjg, ktéry ma zadanie uruchomi¢ ,Przeciwpozarowy
wytacznik pradu”, ktéry odtgczy zasilanie budynku od zrédta energii elektrycznej podczas pozaru w czasie akcji
ratowniczej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Pomiedzy
wyzwalaczem wzrostowym, a przyciskami GWP nalezy wykona¢ zestaw kablowych o cesze ognioodpornosci E90
w postaci kabla NHXH 5x2,5mm2 uktadanego na dedykowanych uchwytach UDF w czesci podtynkowej oraz KSA
w czesci natynkowej Przy przeciwpozarowych wytgcznikach pradu nalezy zamontowa¢ dodatkowo
przeciwpozarowe wytgczniki instalacji fotowoltaicznej.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RP z ktdrej nalezy zasili¢ pozostate tablice elektryczne, urzadzenia
technologiczne oraz obwody gniazdowe i oswietleniowe, zgodnie ze schematami elektrycznymi. W catym
budynku projektuje sie przewody miedziane w izolacji bezhalogenowej, np. HDHp-J(O) 450/750V B2ca, N2XH-J
(O) 0,6/1 kv B2ca. W pomieszczeniach z podwieszanym sufitem WLZ-ty nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych, w pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w tynku.

Rozdzielnice wykona¢ w Il klasie ochronnosci z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek, z rezerwg
miejsca min. 30%, natynkowa, min. IP55. Wszystkie odplywy w rozdzielnicach muszg by¢ opisane czytelnie i w
spos6b zrozumiaty. Projektowang rozdzielnice RP nalezy zabudowaé. W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie
ograniczniki przepig¢ klasy B+C.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Obwody os$wietleniowe nalezy wydzieli¢ z osobnych obwodoéw i zasili¢ z rozdzielnic ogéinych przewodami
HDHp-J(O) 450/750V B2ca 3x1,5mm? zgodnie ze schematem zasilania.

Oprawy oswietlenia podstawowego ze zrédtami LED. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
stosowa¢ oprawy oraz osprzet w stopniu szczelnosci min. |P44. Lokalizacja konkretnych typéw opraw
przedstawiona bedzie na rysunkach czesci o$wietleniowe;.
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taczniki montowac na wysokosci 1,1m od podtogi. Wszystkie tgczniki i przetgczniki projektowane sag na prad
znamionowy 10A i instalowane jako podtynkowe.

Rozmieszczenie przewodoéw uktadanych w tynku, pod tynkiem, w bruzdach, ktérych trasy sa
niewidoczne po wykonaniu tynkéw, powinno by¢ ograniczone do okreslonych stref instalacyjnych. To samo
dotyczy rur ostonowych (instalacyjnych) uktadanych rezerwowo. Pozwala to unikng¢ uszkodzenia utozonych w
sposéb niewidoczny na wykonczonej powierzchni przewodow w trakcie wykonywania instalacji innych branz,
takich jak gaz, woda i ogrzewanie, a takze podczas montazu elementéw wyposazenia wnetrza.

Zalecenie prowadzenia tras w okreslonych strefach obowigzuje réwniez przy wykonywaniu instalacji w
$ciankach dziatowych lub zabudowie z ptyt g-k. Stosowanie stref instalacyjnych nie jest natomiast wymagane dla
widocznych instalacji natynkowych, kanatow i listew instalacyjnych oraz instalacji pod podtogami podniesionymi
czy w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, a takze dla przewodoéw i rur ostonowych zatapianych w $cianach
monolitycznych i uktadanych w stropach.

1. Poziome strefy instalacyjne
Poziome strefy instalacyjne majg maksymalng szeroko$¢ 30 cm. Zdefiniowano nastepujace strefy poziome:

1.1. gdrna strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponizej poziomu wykonczonego sufitu,

1.2. srodkowa strefa instalacyjna w pomieszczeniach z powierzchniami roboczymi przed $cianami (np. w
kuchni) na wysokosci od 100 do 130 cm,

1.3. dolna strefa instalacyjna na wysokosci od 15 do 45 cm od poziomu wykonczonej podiogi (PWP).

2. Pionowe strefy instalacje

Pionowe strefy instalacyjne majg maksymalng szerokos¢ 20 cm i prowadzg od podtogi do sufitu. Zdefiniowano
nastepujgce strefy pionowe:

2.1. pionowa strefa instalacyjna przy drzwiach w odlegtosci od 10 do 30 cm od skraju oscieza drzwi (w
przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefa instalacyjna wyznaczona jest tylko od strony klamki,

2.2. pionowa strefa instalacyjna przy oknach w odlegtosci od 10 do 30 cm od skraju o$cieza okna;

2.3. pionowa strefa instalacyjna przy narozniku pomieszczenia w odlegtosci od 10 do 30 cm od naroznika

3. Strefy instalacyjne w warstwach podtogi

Zdefiniowano nastepujgce strefy instalacyjne w warstwach podtogi na stropie, a na najnizszej kondygnacji na
ptycie fundamentowej lub podtozu lezgcym na gruncie:

3.1. strefa instalacyjna w podtodze pomieszczenia réwnolegta do $cian w minimalnej odlegtosci 20 cm i o
maksymalnej szerokosci 30 cm,

3.2. strefa instalacyjna prowadzona w podiodze przez otwér drzwiowy po pomieszczenia w odlegtosci
minimalnej 15 cm od oscieza drzwi i 0 maksymalnej szerokosci 30 cm,

3.3. strefa instalacyjna o maksymalnej szerokosci 30 cm prowadzona prostopadle przez $ciane wewnetrzng
pomieszczenia w poziomie warstw podtogi, w odlegtosci minimalnej 20 cm od $ciany réwnolegtej.
Przejscie przez Sciane nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukc;ji.

Dla zapewnienia stabilnosci jastrychu wymagana jest minimalna odlegtosé 20 cm miedzy strefami.
Strefy powinny by¢ skoordynowane ze strefami prowadzenia instalacji innych branz, np. sanitarnej.
Przedstawione wytyczne nie dotyczg rozmieszczenia urzadzen wynikajgcego z indywidualnych
przepiséw (np. w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub natrysk), jak réwniez uzywanych wylgcznie do
celéw technicznych i gniazd przeznaczonych np. do podtgczenia telewizora, lodowki, zmywarki, pralki, okapu, itp.
Wszystkie tgczniki i elementy sterujgce powinny by¢ rozmieszczone w sposéb logiczny, spojny i
powtarzalny w catym budynku, tak aby mozna je byto tatwo zlokalizowaé (np. taczniki oswietleniowe i przyciski
sygnalizacji dzwonkowej na Scianie od strony klamki w takiej samej odlegtosci ok. 10-20 cm od oscieznic).

e Przewody prowadzi¢ w tynku lub korytku kablowym. W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe
(stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ pozarowo z
zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych o odpornosci pozarowej
nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Strefy pozarowe wyznaczy¢ na podstawie projektu
architektonicznego.

e W pomieszczeniach z podwieszanym sufitem instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w
pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w tynku.

Rodzaje opraw zastosowanych do obliczen oswietlenia.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Al

NAZAWA OPRAWY BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 1P20/44 840

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
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P - oprawy [W] <184
strumien oprawy [Im] = 2006
] oprawy [%0] > 64,53
Wspotczynnik mocy, cosg >0,95
typ Zrodta LED
temperatura barwowa [K] 4000
IP 2|P20/44
IK >IK04

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu downlight. Korpus oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego.
Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych za pomocg
zaciskow sprezynowych umieszczonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona
w odbtysnik i opalizowang przestone wykonang z PMMA. Takie rozwigzanie
zapewnia wysokg skuteczno$¢ s$wieting oprawy. Oprawa wyposazona w
szybkozlgczke do podigczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po
zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapewnia szczelno$¢ IP44, co pozwala
na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np: toalety,
tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

A2

NAZWA OPRAWY BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 840
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <255
strumien oprawy [Im] > 2778
] oprawy [%0] > 64,53
Wspétczynnik mocy, cosg >0,95
typ zrédtfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
IP 21P20/44
IK 2IK04

Uktad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Sposo6b montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu downlight. Korpusu oprawy wykonany w formie odlewu
aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych za
pomoca zaciskow sprezynowych umieszczonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbty$nik i opalizowang przestone wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysokg skutecznos¢ Swietlng oprawy. Oprawa
wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania.
Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapewnia szczelnos¢ P44, co
pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np:
toalety, tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
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NAZWA OPRAWY BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 PLX E 34 840
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <184
strumien oprawy [Im] > 2176
] oprawy [%] >70,01
Wspbtczynnik mocy, cos¢ >0,95
typ Zrodta LED
CRI > 85
temperatura barwowa [K] 4000
IP 2|P20
IK 2IK04
uktad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
Sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego o okragtym przekroju. Montaz
nastropowy za pomocg bazy montazowej. Montaz oprawy do bazy montazowe;j
odbywa sie za pomocg dwdch stozkowych srub imbusowych. Uktad optyczny
sklada sie z odbtys$nika i opalizowanej przestony z PS. Oprawa wyposazona w
szybkozlgczke do podigczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
posiada przestrzen w korpusie pozwalajgcg na fatwe utozenie i schowanie
przewodu zasilajgcego. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskie;.
Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Cc

NAZAWA OPRAWY BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <259
strumien oprawy [Im] > 3579
] oprawy [%] > 89,57
Wspdtczynnik mocy, cos¢ >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
IP 2IP20/44
IK 2IK04

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowana do montazu w sufitach powieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.
Przestona montowane bezposrednio do korpusu oprawy. Serwis oprawy do gory.
Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu
sterowania.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

D

NAZAWA OPRAWY

BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 + uchwyt G/K

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE
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P - oprawy [W] < 33,6
strumien oprawy [Im] =>4369
] oprawy [%] > 87,95
Wspotczynnik mocy, cosg >0,95
typ Zrodfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
IP >|P20/44
IK 2|K04

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowana do montazu w sufitach powieszanych G/K. Korpus oprawy
wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrednio do korpusu oprawy. Przestona zapewnia utrzymanie ujednoliconego
wspotczynnika ol$nienia na poziomie UGR<19. Serwis oprawy do gory. Oprawa
wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

E

NAZWA OPRAWY NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <123
strumien oprawy [Im] =>2153
] oprawy [%] 291,62
Wspobtczynnik mocy, cos¢ >0,95
typ zrédtfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
IP =|P66
IK 2IK10

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

Sposo6b montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz poétprzezroczysty, mrozony
zapewniajgcy duzg sprawno$¢ oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu
ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony szczelng
komore w ktérej znajduje sie szybkoztgczka elektryczna. Bez narzedziowy dostep
do komory z szybkozigczkg zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji
elektrycznej, bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy
odbywa sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana
do klipséw bez narzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

F

NAZWA OPRAWY NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840/ L-1200
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <351
strumien oprawy [Im] = 5845
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] oprawy [%] >91,69
Wspobtczynnik mocy, cos¢ >0,95
typ zZrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
IP >IP66
IK 2|K10

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

Sposo6b montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz potprzezroczysty, mrozony
zapewniajgcy duzg sprawnos$¢ oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu
ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony szczelng
komore w ktérej znajduje sie szybkoztgczka elektryczna. Bez narzedziowy dostep
do komory z szybkozigczkg zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji
elektrycznej, bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy
odbywa sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana
do klipséw bez narzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

G

NAZWA OPRAWY KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 1P44

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <125
strumien oprawy [Im] >1053
I1 oprawy [%] > 46,44
Wspotczynnik mocy, cosg >0,95
typ zrédta LED
CRI =85
temperatura barwowa [K] 4000
IP 2IP44
IK 2IK04
uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
Sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE H

NAZWA OPRAWY X-WALL K9 LED 1300 PLX E 1P44 24 840 / L-575MM
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <90
strumien oprawy [Im] =927
] oprawy [%] = 65,30
Wspobtczynnik mocy, cosg >0,9
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
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IP 2IP44
IK >IK04
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
certyfikaty / atesty CE, PZH
Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazu na
Scianie. Przestona z PMMA wklikiwvana w korpus oprawy. Przestona zatamana
) pod katem 90°, pozwalajgca na skierowanie Swiatta w doét i w przéd. Kompensacja
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY rozszerzalno$ci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta.
Oprawa wyposazona w szybkozigczke do podigczenia zasilania illub systemu
sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.
Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw, innych producentéw, ale o parametrach nie gorszych niz
dobrane.

1. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na drogach
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie oswietlenia, wzdtuz Srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podfodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix. Nad wyjSciami ewakuacyjnymi
przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy
awaryjne w komunikacji ogoélnej. Oprawy wiacza¢ sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem
podtrzymania min. 1 godzina. Przewiduje sig¢ zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych z pracg na
ciemno. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne przystosowane do
pracy w niskich temperaturach. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.
Lokalizacja konkretnych typow opraw przedstawiona jest na rysunkach czesci o$wietleniowe;.

Przewody prowadzi¢ w tynku lub korytku kablowym. W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe
(stropy, sciany) przewoddw elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ pozarowo z
zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych o odpornosci pozarowej
nie mniejszej niz odpornos$¢ pozarowa przegrody. Strefy pozarowe wyznaczy¢ na podstawie projektu
architektonicznego.

W pomieszczeniach z podwieszanym sufitem instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w
pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w tynku.

Rodzaje opraw zastosowanych do obliczen oswietlenia.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Awl
NAZWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA LV3P/O/1W/B/1/SE/AT/WH
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
klasa izolacji Il
IP 20
typ zrodta Dioda power LED 1W
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu do wbudowania w sufit podwieszany
uktad optyczny / przestona soczewka do powierzchni otwartych
strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Aw?2

NAZWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA LV3N/O/1W/B/1/SE/AT/WH
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
klasa izolacji I
P 20
typ zrédta Dioda power LED 1W
czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu

natynkowo na suficie

uktad optyczny / przestona

soczewka do powierzchni otwartych

strumien oprawy [Im]

250

system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw3

NAZWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AXPO/1W/B/1/SE/AT/WH
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
klasa izolacji I
IP 65
typ zrédia Dioda power LED 1W
czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu

do wbudowania w sufit podwieszany

uklad optyczny / przestona

soczewka do powierzchni otwartych

strumien oprawy [Im] 190
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw4
OPRAWA AWARYJNA ETS/3W/E/1/SE/AT/WH + TERMOSTAT HTR-
NAZWA OPRAWY 25
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
klasa izolacji Il
IP 65
typ zroédia Diody LED 3W

czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu

bezposrednio na scianie lub suficie

uktad optyczny / przestona

rozsyt symetryczny

strumien oprawy [Im]

395

system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Ewl
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NAZWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA ARN/1IW/E/1/SE/AT/WH
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

klasa izolacji I

P 44

typ zrédta LED 1W
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu natynkowo na suficie lub nasciennie

uktad optyczny / przestona PLX
odlegto$é rozpoznawania [m] 25

system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE , CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Ew?2

NAZWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA ARP/1W/E/1/SE/AT/WH
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
klasa izolacji Il
IP 44
typ zrédia LED 1W
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposob montazu do wbudowania w sufit podwieszany
uktad optyczny / przestona PLX
odlegto$é rozpoznawania [m] 25
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE , CNBOP

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw, innych producentéw, ale o parametrach nie gorszych niz dobrane
w projekcie, po uzyskaniu zgody inwestora i projektanta.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Teren nalezy oswietli¢ przy pomocy opraw LED STREETPARK MINI LED COMPACT HO 5500 STREET-M E
IP66 21 740 lub réwnowaznych mocowanych do stupéw oraz na elewacji budynku. Stupy aluminiowe okragte, o
wysokosci 5m, o otworze drzwiczek wnekowych okoto 400mmx85mm oraz mocowaniem oprawy fi 48mm.
Projektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa zgodnie z
zaleceniami producenta. We wnekach stupdéw zainstalowa¢ ztgcze stupowe. Kazdg z opraw zabezpieczy¢
bezpiecznikiem D01 gL6A. Sruby fundamentowe zabezpieczyé antykorozyjnie warstwg farby tlenkowej i
posadowi¢ ponizej poziomu chodnika lub gruntu. Kolor stupéw dobra¢ zgodnie z zaleceniem inwestora. Stup
nalezy doposazy¢ w wysiegnik o diugosci 1m oraz o kacie 15 stopni. Oprawy oswietleniowe na elewagciji
montowacé na wysokosci 5m za pomocg wysiegnika o dtugosci 1m oraz o kacie 15 stopni.

Oprawy oswietleniowe zlokalizowane na stupach oswietleniowych nalezy zasili¢ z budynku z rozdzielnicy
kablem typu YKY 3x10mm?2. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego.

Przewierty dla kabli wchodzgcych do budynku nalezy wykona¢ pod kgtem zapobiegajgcym dostawaniu
sie do wewnatrz wody. Uszczelnienia wyj$¢ kablowych nalezy wykona¢ za pomocg systemowych uszczelniaczy
do ruri kabli lub dtawic czopowych.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych oraz wypustow elekirycznych do zasilania urzadzen
technologicznych. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami typu HDHp-J(O) 450/750V B2ca
3x2,5mm?, obwody 3-fazowe nalezy wykonaé¢ przewodami zgodnie ze schematem zasilania. W pomieszczeniach
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biurowych i administracyjnych projektuje sie po zestawie gniazd DATA zasilanych z osobnych obwodow.
Powyzszy obwdd nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikiem réznicowo-nadprgdowym typu
C16, 30mA, typ A. Wszystkie gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk
ochronny PE. Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wytacznikami
nadmiarowo-prgdowymi i wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

W pomieszczeniach mokrych (np. fazienka) nalezy stosowac gniazda IP44 i montowa¢ w odlegtosci min.
60cm od Zrédta wody-kranu na wysokosci 1,2m od posadzki. Gniazda w pokojach umieszcza¢ na wysokosci
30cm lub na wysokosci 110cm.

Ostateczng lokalizacje gniazd nalezy ustali¢ z Inwestorem. W miejscach przejS¢ przez przegrody
pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ pozarowo z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz
odporno$¢ pozarowa przegrody. Strefy pozarowe wyznaczy¢ na podstawie projektu architektonicznego.

W pomieszczeniach z podwieszanym sufitem instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w
pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w tynku.

INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Projektuje sie zasilenie urzgdzen technologicznych takich jak: centrale wentylacyjne, urzadzenia
technologiczne. Urzadzenia nalezy zasili¢ przewodami, zgodnie ze schematem zasilania oraz dokumentacjg
techniczno-rozruchowg z rozdzielnicy RP, w ktérych nalezy zabezpieczy¢ obwody wytgcznikami nadpradowymi
oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi.

W pomieszczeniach z podwieszanym sufitem instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w
pozostatych pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w tynku.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje sie instalacje paneli o powyzej 20%. W tym
celu nalezy zastosowac panele monokrystaliczne o mocy okoto 410Wp. Panele fotowoltaiczne zostang
zlokalizowane na dachu budynku od strony potudniowo-zachodnie;j.

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.
Na dachu projektuje sie montaz 50 sztuk paneli. Panele mocowaé pionowo do konstrukcji aluminiowej,
przymocowanej do krokwi pod blachg - system CORAB B-017 lub réwnowazny.

Inwertery
Inwerter nalezy zainstalowa¢ w na poddaszu. Wydajnos¢ europejska inwertera musi wynosi¢ powyzej

98%. Projektuje sie montaz 1 szt. inwertera 3-fazowego o mocy 20kW, np. Sunny TRIPOWER 20000TL-30 lub
rébwnowazny.

Instalacja PV
Poszczegdine panele PV zostang potgczone w tancuch a nastepnie do inwertera DC/AC kablami

solarnymi DC 10mm? odpornymi na warunki $rodowiskowe. Kable tgczace panele prowadzone bedg
bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych. Zabezpieczenie od zwaré¢ po stronie DC tancucha
zrealizowane bedzie poprzez zabezpieczenie przetezeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy R1 w poblizu
Inwerterow.

Inwerter bedzie podtgczony do ogdinej instalacji elektrycznej w rozdzielni RPV. Strona AC inwerterow
zostanie okablowana przy uzyciu kabli typu YKYZo. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym i wytgcznikiem réznicowo-prgdowym typu B zlokalizowanymi w rozdzielnicy RPV.

Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego RPV z aparatami zabezpieczeniowymi powigzang bedzie z
rozdzielnig gtéwng RP pod wzgledem zasilania i sterowania z urzgdzen pomiarowych.

Dla celéw zbierania danych o pracy falownikéw i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter
wyposazony zostanie w modut komunikacyjny RS485, do ktérego zostanie poditgczona zewnetrzna brama do
kontroli i komunikacji, umozliwiajgca odczytywanie danych z inwertera poprzez sie¢ Ethernet-owg na dowolnym
komputerze w budynku.

Pod rozdzielnice R1, RAC oraz inwerter nalezy przygotowac konstrukcje wsporczg, do ktorej zostang
zamontowane powyzsze urzadzenia instalacji fotowoltaiczne;.

Ochrona przeciwprzepieciowa
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Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami tgczeniowymi w oparciu o ograniczniki klasy Il
ograniczajgce przepiecia do wartosci <1.2 kV zainstalowanymi w rozdzielnicy RPV, ograniczniki DC klasy |
zainstalowanymi w rozdzielnicy R1.

INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowag na catym budynku. Zwody pionowe i poziome sztuczne oraz
przewody odprowadzajgce wykonac drutem FeZn fi 8. Kazdy komin na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromows.
Zwody instalacji odgromowej potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi uktadanymi pod warstwg docieplenia w
Scianie w rurach ostonowych niepalnych.

Uziom instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie uziemienie otokowe, wykonane bednarkg miedziowang o
przekroju min. 30x4mm. We wskazanych miejscach nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik miedziowany o przekroju
min. 30x4mm do ztgcz kontrolnych zlokalizowanych w gruncie oraz do rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 omow.

Ochrone urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi projektuje sie jako dwustopniowag w oparciu o ograniczniki przepie¢
klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy RP bez dodatkowych indukcyjnosci sprzegajgcych do pracy w uktadzie
TN-S ograniczajace przepiecia do wartosci ponizej 1.5 kV.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone od przepie¢ klasy B+C zastosowano ochronnik przeciwprzepieciowe DEHNventil M TNS 255 w
rozdzielni gtéwnej budynku. Jako ochrone dodatkowg przewidziano ochronniki przepieciowe klasy C DEHNquard
M TNS montowane w poszczegodlnych tablicach.

OCHRONA OD PORAZEN, POLACZENIA WYROWNAWCZE

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny byé wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem
ztgczki Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnawczg w postaci bednarki FeCu
30x4(uziemiajgcy), do ktérej za pomoca bednarki FeCu 30x4 oraz przewodow LgY25mm2, LgYzo6mm2 nalezy
podtaczyé¢:

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne

e  projektowany sztuczny uziom otokowy

e rury instalacji sanitarnych

e metalowe brodziki, zlewy, wanny itp.

e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

e kanaty wentylacyjne

e centrale wentylacyjne

e inne masy metalowe.

Projektowang szyne wyréwnania potencjatéw (ptaskownik FeCU 30x4) montowa¢ na uchwytach lub za

pomocg kotkdw rozporowych do $ciany lub do sufitu. Szyne za pomoca ztgcz kontrolnych oraz przewodéw
uziemiajgcych (ptaskownik FeCu 30x4) potgczy¢ z projektowanym uziomem otokowym.

W tazienkach przewidziano wykonanie szyny wyréwnania potencjatéw. Szyne montowa¢ w tazienkach w
puszce podtynkowej pod wanna/brodzikiem. Do szyny wyréwnania potencjatéw podigczy¢ za pomocg przewodow
LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek, a nastepnie za pomocg
przewodu LgYzo6mm2 potgczy¢ z zaciskiem przewodu PE w rozdzielni. Trasy koryt kablowych muszg by¢
potgczone w sposdéb przewodzgcy poprzez mostki z przewodu PE w sposéb zapewniajgcy wyréwnanie ich
potencjatu. Dodatkowo projektuje sie wytgczniki réznicowo-prgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg
uzupetniajgca.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projektuje sie demontaz instalacji elektrycznej w catym budynku.
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PROBY | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce proby instalaciji:
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* ciggtosci przewoddw ochronnych;

* rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokonac¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie fgczniki nalezy zataczy¢, odbiorniki
natomiast odtgczy¢ (wykrecone zrédta swiatta, wyjete wtyczki odbiornikéw
przenosnych, odpiete przewody odbiornikow statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania.
W ukiadzie sieci TN-S skutecznos$¢ srodkdw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajgc:
- pomiar impedanc;ji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

- pomiar rezystancji uziomu,

- sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,

- proby urzgdzen réznicowo -prgdowych;

* sprawdzenia biegunowosci;

» wytrzymatosci elektrycznej;

* dziatania;

* skutkow dziatania ciepta;

* spadku napiecia oraz

* rownomiernosci obcigzenia faz;

* parametréw i pozioméw oswietlenia.

Podczas weryfikowania natezenia o$wietlenia zaleca sie sprawdzenie, czy:

» Uzyte mierniki Swiatta sg skalibrowane,

* lampy i oprawy o$wietleniowe majg odpowiednie dane fotometryczne,

UWAGI KONCOWE

System detekcji metanu oraz system przewietrzania wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowe
dostarczonych produktéw.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych konkurencyjnych firm jednakze o
parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego poréwnania
proponowanego systemu firma wykonawcza jest zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart
materialowych proponowanych rozwigzan do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli
rzetelnie oceni¢ spetnienie przez system wszystkich parametrow funkcjonalnych i technicznych
proponowanego rozwigzania.

-Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czes$¢ D roboty instalacyjne (elektryczne).

-Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiadac¢ oznaczenie literg B lub CE oraz posiada¢
aktualne $wiadectwo zgodnosci,

-Podtgczenie urzgdzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzgdzen dostarczong przez producenta.

-Szczegotowy zakres oraz sposob automatyki dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzgdzen dostarczong
przez Producenta.

-Szczegotowa lokalizacje wypustow zasilajgcych instalacje sanitarne i wentylacyjne, oraz urzadzenia
stabopradowe dokonaé na podstawie projektow branzowych oraz DTR dostarczonych urzgdzen.

-Potgczenia wewnetrzne pomiedzy urzadzeniami branzy sanitarnej nie sg przedmiotem niniejszej
dokumentacji.

-Potagczenia wewnetrzne pomiedzy urzadzeniami technologii nie sg przedmiotem niniejszej dokumentac;ji.
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-Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz
wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego,
-Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty,
-Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem
i przekazac¢ Inwestorowi,
-Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,
-W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz
dokumentacje powykonawczg kompletng w rozdzielni gtéwnej RP,
-Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami
innych branz.
- Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu
innych producentéw pod warunkiem spetnienia przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany
oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora.
- przejscia instalacyjne przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykona¢ zgodnie z PAB oraz
wytycznymi p.poz zamieszczonymi w projekcie.
- wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zaktadanych tzw. Standardow
technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego materialéw wykonczeniowych.
- wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materialy, urzadzenia, elementy i technologie, powinny spetnia¢
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem

do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje G.P., inspektora nadzoru i inwestora

INSTALACJE NISKOPRADOWE
Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

1.Zalozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety przedmiotowy budynek. Okablowanie zostanie wykonane w
standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostang zlokalizowane
punkty przytgczeniowe 1xRJ45 UTP kat.6 i 2xRJ45 UTP kat.6. Instalacja LAN zostata zaprojektowana w
nawigzaniu do projektowanego Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD w pom. technicznym na poziomie
parteru. Lokalizacja projektowanej instalacji okablowania strukturalnego zostata wskazana na rzucie kondygnaciji

przedmiotowego budynku.

2. Gléwny punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD instalacji okablowania strukturalnego w pom. technicznym bedzie stanowic
szafka dystrybucyjna 19”/18U 600x600 w serwerowni. Szafe punktu dystrybucyjnego nalezy wyposazyé w
nastepujacy osprzet

pasywny i aktywny:

-panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

-listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),

-panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (1 szt.),

-switch zarzadzalny warstwy L2 24 porty 10/100/1000 Base-TX, 2 porty 10G SFP+ (wspierajgce moduty 10 G
Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1
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-opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+(wspierajgce moduty 10G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP),
1 modut RJ45 port konsoli oraz 1 port USB, RPS (1 szt.),

-Patchord U/UTP Cat. 6 LSOH, dtugos$¢ 25cm (25 szt.).

Niniejszy projekt przewiduje montaz w szafie GPD zasilacza awaryjnego UPS o mocy 1500VA, 230V (czas
podtrzymania zasilania przy obcigzeniu ok. 0,6kW wynosi ok. 19min). Zasilanie podstawowe zostato ujete w
opracowaniu dotyczgcym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotagczonego do niniejszej dokumentacii.

W celu podtgczenia zestawdw komputerowych do punktéow przytaczeniowych nalezy dostarczy¢ kable krosowe
typu U/UTP kat. 6 LSOH o dtugosci 3m (25 szt.).
Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty przytgczeniowe abonenckie do

instalacji okablowania strukturalnego.

3. Oprzewodowanie i punkty przytgczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastgpujgcymi przewodami:

-przewod U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG—potaczenia punktdw przytgczeniowych z panelami w szafie
punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome).

Przewody nalezy uktadac w:

-rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

-rurach sztywnych elektroinstalacyjna o srednicy 32mm ukfadanych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym,
-kanatach instalacyjnych metalowych o wym. 100 x 42—gtéwne ciagi/trasy kablowe w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym.

Projekt przewiduje wykonanie punktow przytgczeniowych: pojedynczych i podwéjnych.

Punkt przytagczeniowy pojedynczy powinien sktada¢ sie z: 1x modut RJ45 kat. 6 UTP keystone, adapter 45x45 dla
1xRJ45, uchwyt 2 modutowy, ramka 2 modutowa, puszka podtynkowa pogtebiana.

Punkt przytgczeniowy podwdjny powinien skfadaé sie z: 2x modut RJ45 kat. 6 UTP keystone, adapter 45x45 dla
2xRJ45, uchwyt 2 modutowy, ramka 2 modutowa, puszka podtynkowa pogtebiana.

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji oraz po

wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem obiektu.

4. Sposob uktadania kabli i przewodow

Sposoéb uktadania kabli i przewodéw:

Giéwne trasy kablowe w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym nalezy uktadaé na tynkowo w proj. korytach
kablowych lub w ostonie z rur ochronnych sztywnych, natomiast w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych

projektowane oprzewodowanie nalezy wykona¢ podtynkowo w ostonie rur ochronnych karbowanych gietkich.

5. Zalecenia dotyczace projektowanych punktéw dystrybucyjnych

Projektowany Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegéw poziomych do portdw sprzetu aktywnego.
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90
metréow. Punkty dystrybucyjne powinny byé podzielone na logiczne sekcje grupujace potgczenia o podobnej
funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowaé diugos$¢ wystepujgcych

kroséw. Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw serwisowych.
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6. Wymagania dla przebiegow poziomych

Kable biegnace ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢é mocowane do konstrukgcji sufitu. Kable nalezy
umiesci¢ w drabinkach metalowych. Aby zachowaé przejrzystos¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie
kable prowadzi¢ prostopadle lub rownolegle do korytarza. Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen
(pod katem 90 stopni) powinny skreca¢ fagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu promien zgiecia
powinien wynosi¢ 4-krotno$¢ srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzaé czy nie sg
naprezone na kohcach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny
by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp. Kable, na catej dtugosci
od puszki na scianie do projektowanych i lokalnych punktéw Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggto$¢
oraz powinny byé wolne od sztukowan, zagniecen i nacieé lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty
komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) muszg by¢ robione poza

infrastruktura statg systemu okablowania.

7. System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtaczony do gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku (zgodnie z

normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych). System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego

zostat ujety w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

8. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego
W okablowaniu poziomym maksymalna diugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy

interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita
dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przylgczenie do sieciowego
sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

9. Sekwencja potaczen
Sekwencja jest definiowana jako kolejno$¢ w jakiej przychodzace pary sg podigczone do poszczegodinych

kontaktow we wtykach modutowych., np: ktére piny stanowig pare pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwenciji
potaczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect.
Rodzaj stosowanej sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowaé
zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie sparowanych zyt. Na etapie
wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym obiekcie nalezy skonsultowaé z

Inwestorem sekwencje potgczen T568A/ T568B.

10. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego
Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogoéw klasy E/kategorii 6

wg I1SO 11801 lub EN 50173:

-Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tgcznie z kablami krosowymi i kablami
przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli polgczeniowych, ktéra w
przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym tgczem.

W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych RJ45.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej ,Level 1V”.

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw tacza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i

okresli wynik poréwnania.

87



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

-Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy muszg by¢ prawidtowe.

-Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

-Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinagji par):

-Mapa potaczen - poprawno$¢ i ciggtos$¢ wykonanych potgczen,

-Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),

-Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),

-Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),

-Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),

Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end),

-Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N),

-Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end),

-Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),

-Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop),

-Opodznienie propagacii (ang. Propagation delay),

-Roznica opdznien propagacii (ang. Delay skew),

11. Ogolne wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego
Zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych

komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe. Celem idealnego
dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢
oznaczone jego nazwg lub logo. Nalezy uzyé réwniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czesc

okablowania strukturalnego i oznaczonych ta samg nazwg lub logo.

Opis instalacji systemu CCTV IP.

Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac tak, aby obejmowat obserwacja wybrane miejsca, spetniajac
zatozenia projektowe: wejscia do budynku, Sciany zewnetrzne budynku, wjazd na teren posesiji, parkingi oraz
zewnetrzny teren rekreacyjny, gtéwne ciggi komunikacyjne. W projektowanym systemie CCTV bed3 sie
znajdowac tgcznie 12 punktéw kamerowych zewnetrznych i wewnetrznych:

-8 kamer zewnetrznych stacjonarne IP D/N instalowane na elewac;ji budynku,

-4 kamery wewnetrzne koputkowe IP instalowane wewnatrz budynku.

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o: biezacy poglad obrazu z kamer - wykorzystujac
wiasnosci rejestratora cyfrowego,obrazy z kamer bedg przesytane i wyswietlane na monitorze LED Full HD 22”
zainstalowanym w pom. technicznym w poblizu szafki GPD, rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy
pomocy dyskow sieciowych na czas 30 dni przy zatozeniu nagrywania srednio 18h/dobe w jakosci fullHD,
standard kompresiji wideo H.265.W niniejszym projekcie nie przewidziano stanowiska nadzoru wizyjnego.
Projektowane punkty kamerowe zewnetrzne i wewnetrzne bedg podigczone do urzgdzen pasywnych i aktywnych
w projektowanej szafie dystrybucyjnej GPD (miejsce wspotdzielone z urzgdzeniami instalacji LAN) zgodnie ze
schemat ideowym instalacji LAN i CCTV dotgczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer zewnetrznych i wewnetrznych oraz

rozprowadzenie kabli sygnatowych.
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Niniejszy projekt zaktada wykonanie dla kazdej kamery zewnetrznej ochrony przeciwprzepigciowej.

Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV

punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciw przepieciowe Proponuje sie zastosowanie nastepujacych punktow
kamerowych zewnetrznych i wewnetrznych:

o Kamera IP zewnetrzna w obudowie typu bullet, rozdzielczos¢ 2MP (max. 1920%x1080@60kl/s), przetwornik:
1/2.8” Progressive Scan, CMOS, czutosé: 0.005Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 50m, dzien/noc
ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kat widzenia 105°~35°,
kompresja:H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2.
WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia
strefy,pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja potozenia 3D. Sklot na karte
do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1. Dodatkowe wyjscie BNC. Wymiary: ?144.13x332.73mm.
IP67, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE,

o kamera wewnetrzna koputkowa IP (2.8mm), rozdzielczo$¢ 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik:
1/2.8” Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.005Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 30m, dzien/noc
ICR, obiektyw: 2.8mm/F1.6, PoE (802.3af),

o metalowe puszki przytgczeniowe do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych dedykowane do
projektowanych kamer typu bullet i koputkowych,

o ogranicznik przeciwprzepieciowy toru sygnatowego FTP z PoE do kamer zewnetrznych montowanych na
elewacji budynku.

Ochronniki dedykowane do 10 kamer zewnetrznych nalezy montowac w puszkach natynkowych wewnatrz
budynku (w miejscu wskazanym na rzucie parteru). Ochronniki przeciwprzepieciowe kamer zainstalowanych na

elewacji budynku powinny by¢ podigczone do systemu uziemienia projektowanego budynku.

Szafy dystrybucyjne wraz z wyposazeniem:

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV w projektowanej szafie GPD nalezy zainstalowa¢ nastepujace
urzgdzenia zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

-panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (1 szt.),

-switch zarzagdzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual
10G SFP+ ports, PoE Budget max. 410W, 1 RJ-45 console port, 1 USB port, 1 x AC, RPS (1 szt.),

-Patchord Cat. 6 dtugos¢ 25cm, szary (12 szt.).

-modut 8 ogranicznikéw przepie¢ 19”/1U (1 szt.),

-rejestrator projektowany IP 4K NVR 16 kanatowy, 160/160 Mb/s, 1xVGA, 1xHDMI, RAID, maksymalna
rozdzielczos¢ nagrywania/odtwarzania: do 8MP. Obstugiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4.
Wyjscie monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA
(max. 6TB kazdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1.
Zasilanie 240VAC (proj. rejestrator obstugujgcy kamery zawarte w projekcie) (1 szt.),

-Dysk twardy o pojemnosci 6 TB dedykowany jest do systeméw monitoringu catodobowego, obstuguje do 64
kamer wysokiej rozdzielczosci. HDD dostosowany jest do pracy ciagtej przy obcigzeniu do 180TB/rok,
charakteryzuje go wielkosc¢ 3,5", interfejs SATA 6 Gb/s, pamie¢ podreczna 256MB, $rednia szybkos$¢ transmis;ji
180 MB/s (2 szt.).

Zasilanie podstawowe zgodnie z instalacjami elektrycznymi wewnetrznych.
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Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotagczonego do niniejszej dokumentacii.

Stanowisko nadzoru wizyjnego
W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego nie przewiduje sie stanowiska nadzoru wizyjnego. Jedynie do
obstugi systemu w pom. technicznym nalezy zainstalowaé monitor kolorowy LED Full HD 22” na podstawie

stojacej.

Obliczenie pojemnosci dyskowej

Ponizej zostaty przedstawione obliczenia wymaganej pojemnosci dyskowej projektowanego systemu monitoringu
wizyjnego CCTV przy zalozeniu:

-zapis z kamer przez 30dni/18h i 20fps oraz kompresji H.265:

W powyzszych obliczen wynika, iz projektowany rejestrator 16 kanatowy nalezy wyposazy¢ w 2 dyski 6TB.

Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami i
kablami:

-przewod U/UTP kat. 6 250MHz LSZH — potgczenie projektowanych kamer z panelami w szafie punktu
dystrybucyjnego,

-kabel HDMI AWG23 — kabel pomigdzy projektowanym monitorem i rejestratorem wizyjnym.
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

-rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

-rurach sztywnych elektroinstalacyjnych o srednicy 32mm uktadanych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym oraz na sufitach betonowych,

-kanatach instalacyjnych metalowych — opisanych w czesci dotyczgcej instalacji okablowania strukturalnego LAN.

Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

-konce wszystkich przewodoéw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

-przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

-sporzgdzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do uzytkowania,

-wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry
posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw,

-cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP,

-wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace konserwacji systemu.

lll. Instalacja RTV

1. Zatozenia instalacji
Projekt zaktada wykonanie w projektowanym budynku instalacji telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T
umozliwiajgcej odbiér programoéw telewizyjnych naziemnych cyfrowych w wybranych pomieszczeniach.

Przewiduje sie montaz pojedynczych punktéw abonenckich RTV we wskazanych lokalizacjach.
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2. Struktura instalacji antenowej.

Schemat blokowy projektowanej antenowej instalacji zbiorczej zostat przedstawiony na rysunku dotgczonym do
niniejszej dokumentacji. Zasada rozprowadzania sygnatu do kazdego punktu abonenckiego jest nastepujaca:
-na dachu projektowanego budynku nalezy zainstalowa¢ na maszcie antenowym o wysokosci 1,8m, antene do
odbioru telewizji cyfrowej:

-antena pretowa, TV 44/21-69 DVB-T UHF (1 szt.). Antena musi by¢ ustawiona w odpowiednim kierunku
umozliwiajgcym najlepsza jakos$¢ odbieranego sygnatu cyfrowego. Dystrybucja sygnatu w projektowanym
budynku odbywac¢ sie bedzie za pomocg nastepujgcych urzadzen:

-wzmacniacz budynkowy (wzmacniacz zainstalowany w pom. technicznym na poziomie parteru w dedykowanej
obudowie natynkowej),

-rozgateznik 2 — krotny,

-odgatezniki: 4 i 8 — krotne. W/w urzgdzenia nalezy montowac¢ w szafce RTV nasciennej o wym. 300x400x150mm
w pom. technicznym. Projekt przewiduje montaz gniazd abonenckich RTV koricowych w wersji podtynkowej w

miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.

3. Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujgcymi przewodami: przewdd typu TRISET 113 (HF) lub
réwnowazny — potgczenie punktéw przytgczeniowych z urzgdzeniami instalacji RTV. Przewody nalezy uktadac w:
rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm ukfadanych pod tynkiem,rurach sztywnych elektroinstalacyjna o
$rednicy 32mm uktadanych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, kanatach instalacyjnych metalowych o
wym. 100x42 — kanaty ujete w czesci dot. instalacji LAN. przepust dachowy fajkowy o srednicy 32mm —
prowadzenie kabli sygnatowych z dachu do wnetrza budynku. Przewiduje sie wykonanie 12 punktow
przytagczeniowych dla instalacji telewizyjnej. Punkt przytaczeniowy stanowi¢ bedg: gniazdo abonenckie RTV
koncowe (1 szt.), puszka podtynkowa, gt. 60mm (1szt.).

Punkty przytagczeniowe nalezy instalowac¢ w miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji oraz pwczesniejszych

konsultacjach z Inwestorem/uzytkownikiem obiektu.

4. Ogolne zalecenia dotyczace instalacji RTV

-konce wszystkich przewodoéw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

-przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzagdzeniami,

-sporzgdzi¢ protokot na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do uzytkowania,

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdinym
uwzglednieniem przepiséw BHP, Instalacja RTV musi podlega¢ konserwacji. Instrukcje dotyczgcg uzytkowania i

konserwacji instalacji RTV przekaze Wykonawca robét wraz z kompletem dokumentacji powykonawcze;j.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

Analiza warunkoéw bezpieczenstwa

Przedmiotowy budynek, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie domow
pomocy spofecznej z dn. 23.03.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 734), podlega wymogowi zainstalowania systemu
sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z powyzszym SSP obejmie swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem pom. mokrych i
przestrzeni niedostepnych. W pom. korytarza, w poblizu wejscia do budynku zainstalowana bedzie centrala
systemu sygnalizacji pozaru.

W stosunku do catego obiektu zatozono:

-w budynku, w wypadku pozaru zaktada sie¢ ewakuacje jednoczesng z jednej strefy pozarowej; (po ogtoszeniu
alarmu pozarowego ewakuacja odbywa sie ze wszystkich pomieszczen objetych systemem SSP i stanowigcych
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jedng strefe pozarows),

-w budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem,

-budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru (SSP) - z ochrong petng wszystkich przestrzeni
budynku- do wykrywania i przekazywania informacji o pozarze oraz do sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi i wytgczania urzadzen bytowych w wypadku pozaru na podstawie scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru,

-instalacje zaprojektowac i wykonaé w oparciu 0 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji,

-sposOb i warunki podtgczenia SSP do systemu monitoringu pozarowego nalezy uzgodni¢ z wilasciwym
Komendantem Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana w pom.
korytarza w poblizu wejscia do budynku.

-w poblizu centrali SSP nalezy przewidzie¢ Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) do szybkiego wywotania alarmu
pozarowego Il stopnia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA.

System sygnalizacji pozarowej

Systemem SSP nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia w przedmiotowym budynku.

Zainstalowany system na podstawie odrebnych uzgodnien z wilasciwym Komendantem Powiatowym PSP
powinien by¢ wigczony do systemu monitoringu pozarowego. W budynku zainstalowano systemu sygnalizaciji
pozarowej zgodnie z: PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Wymagania, ktére spetnia¢ bedzie system
sygnalizacji pozarowej;

a) Centrala SSP zainstalowana w pom. korytarza w poblizu wejscia do budynku. Przewiduje sie, ze w
przedmiotowym obiekcie bedzie catodobowa obstuga, dlatego projektowana centrala domysinie bedzie pracowata
w dwoch trybach: dzien/noc.

b) System adresowalny z funkcjg interaktywnosci oraz mozliwoscig realizacji jednego z 17 wariantow
alarmowania, z funkcjami diagnostycznymi wszystkich podzespotéw centrali, urzgdzen petlowych takze
monitorowania poziomu zabrudzenia czujek.

¢) Promien dozorowania czujek punktowych optycznych 6,2m, czujek ciepta 4,5m, dualnych 4,5m.

d) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy przejsciach przez
wydzielone strefy pozarowe, w miejscach szczegolnie niebezpiecznych i w poblizu centrali systemu SSP. Reczne
ostrzegacze sg tak rozmieszczone aby osoba przebywajgca w budynku z kazdego miejsca nie miata drogi dojscia
dtuzszej niz 30m. W przypadku przebywania statego os6b niepetnosprawnych droga ta powinna by¢ ograniczona
do 15m. ROP s3 zainstalowane na wysokosci 1,4m.

System oddymiania

System oddymiania w przedmiotowym budynku jest wymagany .

Klatka schodowa

Elementy projektu budowlanego wymagajgce odstepstwa od przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608,
2351):

Klatka schodowa — powierzchnia max. 27 m?
-szerokos¢ uzytkowa biegow schoddéw 130 cm (minimalna wymagana 120 cm),
-szerokos$¢ spocznika na wszystkich poziomach wynosi 155x167 cm, (minimalna wymagana 150 cm).

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej w budynkach niskich powinna wynosi¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi tej klatki schodowe;.

Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza ni¢ 1m?2.

W opracowywanym budynku klatka schodowa zostanie wyposazone w klapy dymowe spetniajgce powyzsze
wymagania.

Klatka schodowa w istniejgcej czesci budynku o powierzchni 27.0 m? zostata wyposazona w jedng klape dymowag
120x150cm o podstawie prostej, z dyszami kierunkowymi powierzchnia czynna 1,512m? (dobrana klapa, spetniajg
wymagania).

Obliczenia dla klatki schodowej:
27,00m? x 0,05 = 1.35 m? - wymagana powierzchnia czynna klapy dla tej klatki schodowej
1,33m? > 1.512m? - wymog spetniony,
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Uzupetnienie powietrza do klap oddymiajgcych powinna by¢é 30 % wieksza od powierzchni otworow
geometrycznych klap.

(1,2x1,5)= 1.512 m2 x1.3= 1.965m?

Wymagane uzupetnienie powietrza dla klap oddymiajgcych klatki wynosi 1.965m? wymdg zostat spetniony
poprzez drzwi znajdujace sie na parterze 1.3x200cm, pow. 2.60m?2.

5,781m? >4.68m?

System odymiania bedzie spiety z systemem SSP, drzwi napowietrzajgce z sitownikiem i klapg oddymiajaca.

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

Wspdétdziatanie systemu sygnalizacji pozarowej

a) systemem wentylacji — w systemie wentylacji na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez

oddzielne strefy pozarowe zastosowano klapy pozarowe odcinajgce zaleznie od wymagan

funkcjonalnych. Napiecie znamionowe silnikdw zastosowanych sitownikoéw klap przewiduje sie na 24V.

Przewiduje sie sterowanie 2 przewodowe kazdej klapy. Przy uwzglednieniu stref pozarowych nalezy

ustali¢ scenariusz pozarowy zamykania klap w zaleznosci od wykrycia pozaru przez dana czujke w

strefie. Przewidziano takze monitorowanie stanu projektowanych klap na kanatach wentylacji bytowej

oraz stanu pracy zasilaczy pozarowych w sposoéb jednostronny. W przypadku wystagpienia zagrozenia
pozarowego odpowiednie urzadzenia wentylacyjne zostang wylgczone w szafach automatyki poprzez
dedykowane styki ppoz.

b) system sterowania klapami pozarowymi — w przedmiotowym obiekcie w wybranych lokalizacjach wskazanych
na rzutach kondygnacji zostaty zaprojektowane klapy przeciwpozarowe wraz z automatykg umozliwiajgcg
wysterowanie w/w z modutéw kontrolno — sterowniczych. Po wykryciu zagrozenia pozarowego przez dana grupe
czujek zostanie podany sygnat do centralki automatyki klapy ppoz, ktéry spowoduje ich zamkniecie.

c)system oddzielen pozarowych — opisany na rzutach kondygnacji oraz w opisie technicznym (czesé
architektoniczna) dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku,

d) monitorowanie klap ppoz, zasilaczy itp. — przewidziano monitorowanie wybranych elementow

stuzgcych do celdéw ppoz za pomocg modutéw monitorujgcych lub modutdw kontrolno — sterowniczych.

Zakres ochrony.

Zgodnie z charakterystykg, rodzajem i przeznaczeniem budynku, przyjeto zakres ochrony catkowitej, tzn. ze
wszystkie pomieszczenia w przedmiotowym budynku beda objete automatycznym wykrywaniem pozaru na
wyjgtkiem pom. mokrych oraz przestrzeni niedostgpnych.

Wymagania formalno-prawne.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia systemu SSP posiadajg wymagane certyfikaty wydane przez CNBOP oraz
stosowne dopuszczenia. Do okablowania petli dozorowych zastosowano kable typu YnTKSYekw, linii
monitorujgcych YnTKSYekw, petli sterowiczych HTKSHekw oraz do linii zasilajgcych centrale SSP np.
NHXH(mica) FE180/E90 3x2,5 (lub inne w zaleznosci od odlegtosci i wartosci spadkow napiec). (zasilanie w/w
urzgdzen zostato wskazane w dokumentacji dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych). Pomieszczenia
chronione sg czujkami automatycznymi - monitorujgcymi rozprzestrzenianie sie czynnikdw pozarowych —
zasadniczo dymu, ciepta i ptomienia.

W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe.

Dla zastosowanych urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej wymaga sie dostarczenia aktualnych certyfikatow,
dopuszczen i atestow wymaganych prawem.

Powierzchnie dozorowe.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczegolnie zagrozenia ludzi i wartosci,

wybrano rodzaj ochrony za pomocg punktowych czujek dymu. Powierzchnie dozorowania dobrano w zaleznosci
od przeznaczenia i powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Wykaz powierzchni dozorowania:

Rodzaj czujki Max odlegtosé Uwagi
czujka-pozar

- m -

1 2 3
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Czujka dymu 6,2 Max wysoko$¢ pomieszczenia 12m

Czujka optyczno-cieplna 4,5 Max wysoko$¢ pomieszczenia 7.5m

Rozplanowanie urzadzen.

Rodzaj i rozmieszczenie urzgdzen obiektowych., rozplanowanie linii dozorowych pokazano na rysunkach (rzuty
kondygnacji oraz schematy ideowe/blokowe) dotaczonych do niniejszej dokumentacii.

Punktowe czujki w pomieszczeniach z ptaskimi stropami zainstalowano w punktach centralnych tych
pomieszczen. Czujki punktowe i liniowe w korytarzach i innych pomieszczeniach o nietypowych ksztattach sg
zainstalowane zgodnie ze skalg w miejscach zaznaczonych na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie Centrali CSP, zasilaczy ppoz

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozaru oraz zasilaczy ppoz zostalo ujete w czesci dot. instalaciji
elektrycznych wewnetrznych.

Zasady zasilania urzgdzen ppoz:

- Zasilanie sieciowe (gtowne) W/w urzadzenia stuzace do celéw ppoz zasilane sg z rozdzielnicy do celow
pozarowych (lokalizacja w/w rozdzielnicy zostata wskazana w czes$ci dot. instalacji elektrycznych wewnetrznych).
Do tych punktéw zasilajgcych nie mogg byé podtgczone inne odbiorniki nie zwigzane z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu budowlanego. Sposéb zasilania sieciowego zostat ujety w odrebnym opracowaniu.
Zabezpieczenie zasilania urzadzen ppoz powinno by¢ odpowiednio oznakowane: napis

»ZASILANIE CENTRALI PPOZ/ZASILANIE ODBIOROW PPOZ” - Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego CSP i terminala zastosowano baterie akumulatorow.

Do baterii akumulatoréw nie wolno podtgczaé zadnych odbiornikéw nie zwigzanych z systemem automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przejscia instalacyjne pomiedzy odrebnymi strefami ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami :

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza nizE 1 60 lub R E |1 60, a

niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) scian i
stropéw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Obliczenia petli dozorowych

Obliczenia rezystancji i pojemnosci przewodéw petli dozorowych

Petle dozorowe

Obliczenia rezystancji i pojemnosci projektowanych petli dozorowych zostaty zestawione w tabeli
zbiorczej konfiguratora dotyczgcego danej centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Obliczenia rezystancji petli dozorowych liczone sg z formuty:
RLD =1,25xp x L/S,

natomiast obliczenia pojemnosci petli dozorowych liczone sg z formuty:
C=COxL.

Dopuszczalna rezystancja przewodow petli 2 x 100Q.
Prace zwigzane z uktadaniem kabli powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Uwagi:

-Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,
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-Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub CE oraz posiadac
aktualne Swiadectwo zgodnosci,

-Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.

-Podtaczenie urzgdzen nalezy dokonywac¢ zgodnie z dokumentacjg urzgdzen dostarczong przez producenta.

CZESC DROGOWA

Opis stanu istniejgcego.

Obszar objety opracowaniem obejmuje teren dziatke o nr ewidencyjnym 259 - obreb Rygatowka.
Dziatka jest zadrzewiona, poro$nieta rowniez roslinnoscig trawiastg. Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce
elementy infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna, przytgcze wodociggowe.

Warunki gruntowe.

Na terenie objetym opracowaniem nie wykonano badan gruntu.

W zwigzku z brakiem badan gruntu oraz brakiem sieci kanalizacji deszczowej - zaprojektowano
nawierzchnie drogi manewrowej z ptyt azurowych i dodatkowo aby zapobiec zastoiskom wody na projektowanym
terenie zaprojektowano wymiane gruntu grubosci 50cm na grunty G1.

Opis rozwigzan projektowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatce 259 w Rygatéwce gm. Lipsk zaprojektowano rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku szkoty na Centrum Opiekunczo - Mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczna.

Rozwiazania sytuacyjne.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — projektowanym zjazdem na dziatce nr 308 (wg odrebnego
opracowania), dojazdami i dojsciami zaprojektowanymi wokét budynku. Na terenie dziatki przewidziano
lokalizacje 8 miejsc postojowych w tym 2 dla niepetnosprawnych, chodniki, opaski wokét budynku oraz drogi
dojazdowe.

Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje i technologie nawierzchni:
Dojscia piesze (chodniki) :

* kostka betonowa, grub. 6 cm

» podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm

» podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 12cm

* poditoze gruntowe zageszczone do wsk. zag. Min 0,97.

Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obrzeze betonowe 6x20cm.

Nawierzchnia drogi manewrowej i parking:

* betonowe plyty azurowe wymiar 60x40x10cm wypetniona ziemig roslinng

* podsypka piaskowa, grub. 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

« wymiana gruntu na grunt G1, grub. 50cm

* podtoze gruntowe zageszczone do wsk. zag. min 0,97

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy drogowy 15x30cm i wtopiony 15x22 na
podsypce cementowo - piaskowej grub. 5cm.

Odwodnienie
Odwodnienie drog manewrowych, miejsc parkingowych i czesci chodnika projektuje sie metodag
powierzchniowego sptywu wod opadowych przy krawezniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkow

podtuznych i poprzecznych na przylegty teren zielony.
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Rozwigzania wysokosciowe.
Drogi dojazdowe i chodnik wysokosciowo dostosowano do projektowanych rzednych posadowienia
budynku i do istniejgcych rzednych terenu. Na projekcie zagospodarowania terenu podano charakterystyczne

rzedne wysokos$ciowe.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania wykopéw pod
konstrukcje jezdni oraz wykonanie nasypow pod projektowang nawierzchnie. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 r i uzyska¢ prawidiowe zageszczenie i nosnosé¢ podtoza
gruntowego.

Skarpy nasypdéw i wykopdw oraz pozostaly teren nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg. Roboty ziemne

nie uwzgledniajg wykonania wykopdw pod budynki znajdujgce sie na terenie naszej inwestycji.

Rozbiorki.

Na omawianej inwestycji wystepuje chodnik z ptyt betonowych wylewanych do rozbiorki.

Organizacja ruchu.
Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom ruchu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na

oznakowanie i zabezpieczenie placu robét po zakorczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do Switu.

Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie dziatek znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej: wodociag, doziemna
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na nieczystosci.

Na terenie obiektu innym opracowaniem projektuje sig¢ urzgdzenia infrastruktury podziemnej zwigzane
z funkcjonowaniem budynku:

* przytgcze wodociggowe,

» doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz ze zbiornikami o poj. do 50m?,

» doziemna instalacja elektroenergetyczna,

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie oraz

pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

Zielen.
W zakresie opracowania nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki, ktére kolidujg z
projektowanymi rozwigzaniami. Na terenie danej inwestycji, w miejscach gdzie nie wystepuje nawierzchnia

utwardzona przewidziano wykonanie trawnikow.

Zajetosc¢ terenu.

Omawiana inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wykupu dodatkowych gruntow.
Zjazd

Teren, na ktérym przewiduje sie budowe zjazdu zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej

na dzialce o nr geodezyjnym 308 w obrebie Rygatéwka, gm. lipsk. Droga w tym miejscu ma przekréj szlakowy o
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nawierzchni

bitumicznej o szerokosci 5,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci ok. 1,0m.
Odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych z jezdni na pobocza.

Projekt budowy zjazdu opracowa¢ na podstawie decyzji na lokalizacje zjazdu. Przewidziano
utwardzony zjazd o szeroko$ci min. 5.0m obramowany opornikiem betonowym 12x25cm, krawedZz wyokraglono
tukami R=5,0m. Nawierzchnia zjazdu bedzie wykonana z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. Zjazd z jednej
strony bedzie dowigzany do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej i bedzie do niej podtgczony pod katem 90°. Z
drugiej strony zjazd bedzie dostosowany do zagospodarowania dziatki nr 259. W oparciu o ,Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano
nastepujgca konstrukcje i technologie nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni zjazdu i nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j :

* kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm,

* podsypka cem.-piaskowa grub. 4 cm [1:4] - zageszczona mechanicznie,

» podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanej C50/30 grub. warstwy 23cm

(frakcja 0-31,5mm, zag. do wsk. zag. 1s>0,99),

* podtoze gruntowe (zag. do wsk. zag. 1s>0,97),

Obramowanie zjazdu za pomocg opornika betonowego 12x25cm na fawie betonowe;j.

Naw. pobocza zwirowego:

» warstwa pospotki grubosci 20cm (zag. do wsk. zag. 1s>0,98),

* podtoze gruntowe (zag. do wsk. zag. 1s>0,97),

Uwagi i zalecenia:

* kostka betonowa brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1338

susung¢ z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, czesci organiczne, gruz,
kamienie i odpadki

« podtoze gruntowe zageszczaé¢ do wsk. zag. Is> 0,97.

Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na $rodowisko nalezy eliminowa¢ poprzez
wiasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych. W trakcie prowadzonych prac
mogg wystgpi¢ awarie sprzetu budowlanego, a w zwigzku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejow. Ewentualne
oddziatywanie negatywne bedzie miato charakter krotkotrwaty i ustgpi po wykonaniu inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy drdég; kruszywo,
prefabrykaty betonowe, beton do wykonania fawy pod kraweznikiem, woda (do zageszczania gruntéw i
wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbidrki zagospodarowane zostang zgodnie z ustawg o
odpadach.

Budowa inwestycji nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko, ani na zmiane stosunkow
wodnych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni zwigkszy komfort jazdy,

bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego oraz obnizy poziom hatasu

Niwelacja terenu. Po wykonaniu prac budowlanych wykona¢ niwelacje terenu inwestycji. Warstwe
wegetatywng (humus) gr. ok. 20 cm zebra¢, hatdowaé, zagospodarowa¢ do urzadzenia trawnikéw na terenie.
Ponizej warstwy wegetatywnej zebra¢ Ilub dowiedz odpowiednig iloS¢ mas ziemnych, tak zeby naw. byta

réwna, wyprofilowujgc tagodne spadki, bez zanieczyszczeh szczegdlnie gruzu, korzeni, Smieci budowlanych.
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Na etapie opracowywania projektu budowlanego i technicznego okresli¢ doktadne rzedne terenu oraz wykonac
obliczenia mas ziemnych.

Zagospodarowanie terenow zielonych.

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiednig mieszankg traw i odpowiednim
przepuszczalnym podtozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres prac:

-wyprofilowanie istniejacej warstwy odsaczajacej wraz z jej zageszczeniem i usunieciem ewentualnych
zanieczyszczen warstwy,

-wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

-przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnosci w mikroelementy; odczyn gleby powinien wynosi¢ pH 5,5-
6,5; w razie konieczno$ci nalezy dokonaé korekty zakwaszenia gleby do witasciwego pH i wykonaé ponownie
badanie kontrolne;

-nawozenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego ( nawoz atestowany o odpowiedniej zawartosci azotu, fosforu
i potasu- N,P,K);

-wykonanie watowania w celu wyréwnania powierzchni i zageszczenia gleby

-spulchnienie gleby na glebokos¢ 2-3 cm, nastepnie wysiewanie nasion ,na krzyz”. Po wysiewie nasiona przykry¢
ziemig grabiac, a nastepnie wykona¢ watowanie gleby ( w celu docisniecia nasion do podtoza) i podlewanie lub w
miejscach o nawierzchni trawy z rolki- rozkladanie trawy, uktadajgc pasy rownolegle do prostej krawedzi chodnika
naprzemianlegte (przesuniete w stosunku do wczesniejszego rzedu)

-wykonanie pierwszego koszenia po osiggnieciu przez trawe wysokosci 8-10cm, pozostawiona wysoko$¢ nie

powinna by¢ nizsza niz 4 cm.

Opis dla mieszanki trawy naturalnej:

-szybkos¢ kietkowania nasion trawy: mata,

-zapotrzebowanie na wode: mate,

-zapotrzebowanie na nawozenie trawnika: mate,

-czestotliwo$¢ koszenia trawnika: mata,

-odpornos¢ na susze: dobra,
-intensywnos$¢ uzytkowania: duza,

-wegetacja w miejscach zacienionych: staba.
ODWODNIENIE

Parkingi, chodniki i dachy budynku

Ze wzgledu na brak w terenie i okolicy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ odwodnienie dachow
budynkéw, naw. utwardzonych powierzchniowo. W przypadku zapisow w decyzji Srodowiskowej lun decyzji
inwestycji celu publicznego nakfadajgcej na Inwestora obowigzek zagospodarowania wéd opadowych w inny
spos6b nalezy opracowac¢ operat wodno-prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne, lub opracowaé inny

Sposob.

-Zielen i uksztattowanie terenu
Przewiduje sie wycinke drzew, kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz

wykonanie nasadzen zastepczych.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
a) sieci, przytacza, instalacje doziemne:
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-do rozbiorki kwalifikujg sie nieczynne odcinki instalacji o$wietlenia terenu wraz ze stupami
betonowymi i zamontowanymi oprawami oswietleniowymi.
-odcinek kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystosci,
-instalacja energetyczna napowietrzna zasilajgca obiekty na terenie szkoty,

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
-sieci:
-nie dotyczy.

-przylacza:

-elektroenergetyczne istniejace do przebudowy,
-teletechniczne .

-wodociggowe,

-doziemne instalacje:

-doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na nieczystosci,
-doziemna instalacja wodociggowa,

-instalacja doziemna o$wietlenia catego terenu,

-Instalacja monitoringu CCTV.

3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2
Rozporzadzenia).

Zaprojektowany i wykonany obiekt musi spetniaé wymogi aktualnie obowigzujgcych w budownictwie
przepisdbw prawnych, uzyte materialy muszg posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie EU. kaczny koszt budowy obiektu musi obejmowaé wszystkie
koszty zwigzane z zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu. Zamawiajgcy udostepni wszelkie materiaty
bedace w jego posiadaniu w celu sporzgdzenia ostatecznej kalkulacji ofertowe;.

3.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporzadzenia).

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia:

W ramach zadania przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé dokumentacja budowlang i
wykonawczg obejmujgcg swym zakresem wykonanie nastepujacych projektow:

1.Prace przygotowawcze:

-inwentaryzacja budowlana we wszystkich branzach,

-mapa do celdéw projektowych,

-ostateczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,

-wystgpienia o warunki techniczne na przebudowe poszczegdlnych obiektéw do zarzadcdw obiektdw,

-badania geotechniczne podtoza gruntowego w strefie wykonywania prac,

-opracowanie karty informacyjnej do uzyskania decyzji Srodowiskowej,

-uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,

-uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na budowe i przebudowe zjazdow,

-opracowanie i wystgpienie o uzgodnienie do operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wod opadowych z
pow. utwardzonych.

-opracowanie inwentaryzaciji zieleni i uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewodw,

-uzyskanie warunkéw technicznych na usuniecie kolizji, przebudowe i zabezpieczenie kolidujacych 2z
inwestycjg sieci i przytaczy.

2.Dokumentacja budowlana:
-projekt zagospodarowania terenu,
-projekt architektoniczno-budowlany,

-projekt budowlany wszelkich instalacji sanitarnych doziemnych i przytaczy oraz usuniecia kolizji,

Na tym etapie nalezy opracowa¢ operat wodno-prawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
pow. utwardzonych o ile bedzie to konieczne.

3.Dokumentacja techniczna:

- projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami.
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- projekt techniczny architektury.

- projekt techniczny zestawienia wyposazenia,

- projekt techniczny konstrukcji,

- projekty techniczne wszelkich instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym m. in.:, instalacja doziemna
wodociggowa, instalacja doziemna elektroenergetyczna,

- projekt techniczne budowy oswietlenia terenu,

- projekt techniczny drogowy i uksztattowania terenu.

- projekt czasowej i statej organizacji ruchu,

3.Dokumentacja wykonawcza:

- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi obiektami.

- projekt wykonawczy architektury i DFA (drobnych form architektonicznych).

- projekt wykonawczy zestawienia wyposazenia,

- projekt wykonawczy konstrukciji,

- projekty wykonawczy wszelkich instalacji sanitarnych i sanitarnych technologicznych,

- projekty wykonawczy wszelkich instalacji instalacja doziemna elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- projekt wykonawczy budowy o$wietlenia terenu

- projekt wykonawczy drogowy i uksztattowania terenu.

- projekt wykonawczy zieleni wraz z systemem podlewania terenéw zielonych

Do wszystkich projektéw wykonawczych nalezy opracowac¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét.

Projekt musi tak by¢ opracowany, aby zapewnic¢ etapowanie inwestycji.

3.3.2. OgodIne warunki wykonania robot budowlanych:

Dopiero po uzyskania pozwolenia na budowe.

4.CZESC INFORMACYJNA
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZADZENIA)

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow:

-Decyzje inwestycji celu publicznego pozyska Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego na elementy
projektu wymagajace takiej decyz;ji.

4.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

-Zamawiajacy dostarczy wykonawcy dokumenty potwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
-wyszczegolniono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegolnosci:

a)kopie mapy zasadniczej

-musi wykonaé uprawniony geodeta z adnotacjg ,,do celéw projektowych” w skali 1:500 w wers;ji
papierowej i elektronicznej. W trakcie wykonywania mapy nalezy wykona¢ aktualizacje wtérnika z
naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w terenie od czasu ostatniej aktualizacji.

b)wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
-nalezy wykona¢ szczegétowe badania geotechniczne podioza gruntowego opracowane przez osobe
posiadajgca uprawnienia geologiczne i projekt geotechniczny. W zaleznosci od potrzeb opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i uzyska¢ stosowne decyzje zatwierdzajace.

c)nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew kolidujgcych z
inwestycja,

-nalezy opracowac szczegoétowq inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzje zezwalajgca na wycinki drzew i
krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja.

100



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

d)dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie dotyczy,

e)pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - w zaleznosci od natozenia na Zamawiajgcego
obowigzku uzyskania pozwolen i opinii nalezy wykona¢ pomiary ruchu drogowego, hatasu innych ucigzliwosci.
Wyniki pomiaréw w postaci raportéw i opinii nalezy wykorzysta¢ do uzyskania decyzji i pozwolen np. decyzja o
czasowej zmianie organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych (montaz central
wentylacyjnych i urzadzen -elementéw wielkogabarytowych)

-nalezy opracowa¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdu i uzgodnic¢
u zarzadcy drogi.

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektdw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

-Nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng i budowlang obiektu.

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylgczeniem obiektu
do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:

- nalezy uzyskaé¢ od gestorow poszczegdlnych sieci warunki techniczne dot. przebudowy i
zabezpieczenia sieci i przylaczy kolidujagcych z planowana inwestycja- powinny by¢ zlozone na
drukach zaakceptowanych przez gestoréw z podaniem zapotrzebowan na dane media. Obliczenia
zapotrzebowania na poszczegdlne media powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Projektowany obiekt musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz spetniaé
wymogi Inwestora, w szczegélnosci:

-zapewnia¢ odpowiedni zatozony koszt budowy obiektu,

-zapewni¢ odpowiednie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,

-obiekt musi posiada¢ odpowiednie parametry techniczne a w szczegdélnosci dot. akustyki,
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych, ppoz itp.

-zaproponowane rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego,

-na podstawie niniejszego PFU i analizy nalezy wykonaé¢ ostateczng koncepcje  programowa-
przestrzenng oraz uzyskac¢ akceptacje Inwestora,

-w projekcie muszg by¢ zawarte wszystkie informacje dot. rozwigzan technicznych w poszczegoéinych
branzach, oraz wyliczenie kosztéw budowy w oparciu o wykonany PFU i wstepng koncepcije.
Zamawiajacy posiada dokumentacje archiwalng na projektowany obiekt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne materialy dot. dalszych prac projektowych
oraz wyznaczy osobe do kontaktéow z Wykonawca.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA. (ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA).

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wytyczne programowo — funkcjonalne dotyczgce przedmiotu zamoéwienia przygotowane przez Inwestora.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. P0z.1333, z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1696) o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

Polskie i Europejskie Normy.

6.CZESC KONCEPCYJNA:

Projekt koncepcyjny planowanych prac.

Projekt zagospodarowania terenu:
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Budynek gtéwny:
A-1 Rzut piwnicy

A-2 Rzut parteru skala 1:50
A-3 Rzut pietra skala 1:50
A-4 Przekrdj A-A, przekroj B-B skala 1:50
A-5 Elewacje potnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia skala 1:50
A-6 Elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia skala 1:50

102



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY CO-M W RYGALOWCE, GM. LIPSK

103



