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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

OBIEKT:

ADRES INWESTYCJI:

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej

ul. Zeromskiego 25, 68-120 Itowa

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Szczepanow

Stacja Uzdatniania Wody w Szczepanowie

Szczepanow, dziatki nr 256/6 i 243/1
gmina Itowa, powiat zaganski,

obreb ewidencyjny 0008 - Szczepanow

ST - 02

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Kod CPV 45252000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST-02.01 — Ujecie wody

ST-02.02 - Filtracja cisnieniowa

ST-02.03 — Ptukanie filtrow
ST-02.04 — Retencja wody

ST-02.05 — Pompownia sieciowa

ST-02.06 - Instalacje technologiczne i rurociagi miedzyobiektowe
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ST- 02.01 - Ujecie wody

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie ujecia wody gtebinowej, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Szczepandw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 02 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w
zakresie napowietrzania wody i urzadzen zwigzanych ujetych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét w zakresie ujecia wody gtebinowej ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
dla przedsiewziecia: Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Szczepanow.

W ramach robo6t objetych niniejsza specyfikacjg zostang wykonane nastepujace prace:
e wymiana pomp gtebinowych w istniejgcych studniach gtebinowych,
e wymiana rurociggow wznosnych pomp gtebinowych,
e wymiana obudow studziennych wraz z armaturag i opomiarowaniem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji, muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robot
instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami. Materiaty podstawowe przedstawiono ponizej:

Pompy gtebinowe:
- ilos¢: 2 szt.
- wydajnosci Qstgnr1 = 12 m3/h, Qstgnrz = 50 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia Hstgnr1 = 58 m H20, Hstgnrz = 53 m H20,
- moc do Pstgnrt = 4 kW, Pstgnrt = 11 kW,

Wydajnos¢ pomp gtebinowych nalezy doregulowaé do wymagan technologicznych przez
zastosowanie i regulacje falownikiem wedtug wytycznych branzy elektrycznej i AKPIA.

Obudowy studni gtebinowych:
Parametry charakterystyczne

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka
z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowag stanowiaca
ocieplenie podstawy.

Wymiary

Obudowy o wymiarach zewnetrznych:

e dlugos¢ - 1,64 m
e szerokos¢—1,10 m
e wysoko$¢—1,05m
e grubos¢ podstawy — 0,1 m
Wyposazenie obudowy
Obudowa wyposazona jest w:
e wywietrznik nawiewno-wywiewny,
e zawiasy ze stali nierdzewnej,
e wspomaganie otwarcia przez amortyzatory gazowe (4 szt.),
e ogranicznik otwarcia z konstrukcji zawiasow,
e uchwyt otwarcia z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtoknem szklanym,

e oswietlenie przez lampe hermetyczng LED 10 kW,
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e gniazdo serwisowe 230V 50Hz,

e zamkniecie z zamkiem nierdzewnym i kluczem trojkatnym nierdzewnym,
e czujnik otwarcia obudowy typ D5020 230V,

e armature technologiczng DN65 (studnia nr 1), DN100 (studnia nr 3),

e wodomierz z nadajnikiem impulsow,

e termostat.

Projektuje sie obudowe studni w kolorze biatym. Gtowica studni wykonana ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301. Rurociagi oraz elementy armatury majac kontakt z woda surowa wykonane ze stali
nierdzewnej.

Rurociagi wznosne:

Projektuje sie wymiane istniejgcych rurociggéw wznosnych na nowe DN65 (studnia nr 1) oraz
DN100 (studni nr 3) ze stali gatunku co najmniej AISI304 o potaczeniach kotnierzowych.
Poziomy zawieszenia pompy ponizej poziomu terenu:

a) pompa w studni nr 1 - 18,00 m p.p.t.,

b) pompa w studni nr 3 - 18,00 m p.p.t..

W szczegdlnosci nalezy dostarczyc:

- atesty PZH dla kontaktu z woda pitng podstawowych urzadzen,
- instrukcja obstugi,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
.Wymagania ogolne" ST — 00"

3 SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie a
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia
technologicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.
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Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegblnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaC je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Gtowice studni gtebinowych wraz z osprzetem nalezy sktadowa¢ w miejscu zabezpieczajgcym
przed negatywnym wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Pompy gtebinowe przechowywac w pomieszczeniu suchym, w temperaturze i przy wilgotnosci
okreslonej

przez producenta, w warunkach uniemozliwiajacych skazenie bakteriologiczne urzadzenia..
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na transport i roztadunek urzadzen tak, by nie doszto do ich
uszkodzenia (zarysowania, wgiecia, pekniecia).

Urzadzenie, ktore zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy
przechowywania jest zdyskwalifikowane do uzycia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne wymagania

Nalezy przewidzie¢ dostarczenia wody odbiorcom w czasie dokonywania przebudowy SUW. Ze
wzgledu na jakos$¢ ujmowanej wody niespetniajacej obowigzujacych wymogow wody do
spozycia nalezy doprowadzi¢ jakos¢ wody do poziomu wartosci wody do spozycia.
Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych roboét reguluja odpowiednie normy:

- PN-EN 872:2007 Jakos¢ wody — Oznaczanie zawiesin — Metoda z zastosowaniem filtracji
przez saczki z widkna szklanego,

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

- PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania ogdlne i badania,
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PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje.

Urzadzenia technologiczne

Istniejgce rury ostonowe studni przedtuzy¢ do poziomu terenu.

Istniejgce obudowy (po czesciowym demontazu) zasypac piaskiem i zagesci¢, a nastepnie
wykona¢ obetonowanie rury ostonowej, zakonczonej gtowica, monolitycznie z ptyta, na
ktérej zamontowana zostanie nowa obudowa.

Obudowe studni nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na przygotowanej
wczesniej ptycie fundamentowej.

Pompy i rury montowal zgodnie z zasadami wykonywania robdt studniarskich z
zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Armature nalezy montowac¢ w miejscach przewidzianych przez projekt technologiczny,
zgodnie z DTR urzadzenia.

We wskazanych miejscach stosowac potaczenia kotnierzowe lub spawane.

Pompy montowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang z wykorzystaniem urzadzen
umozliwiajacych bezpieczny montaz.

Aparatura kontrolno — pomiarowa powinna spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.

Po dokonaniu montazu pomp i armatury catos¢ zdezynfekowac.

Wykonac¢ proébne pompowanie i nastawi¢ wydajnos¢ uktadu zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w projekcie technologicznym..

Rurociagi

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawic przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie
nowej izolagji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncdwki przewodow.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe).
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST — 00

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

sprawdzenie Dokumentacji Technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie
czy istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem
technicznym,

sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami,
inne elementy okreslone w Specyfikacji ogdlnej.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli s3 pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jesli nie spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze robdt uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7 ODBIOR ROBOT
Odbiér robét przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdtowej powinien by¢ zgodny z

odpowiednimi normami.

W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:

sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen, w tym: pompy gtebinowej, urzadzenia
pomiarowego,

ogrzewania obudowy pompy gtebinowej, manometru, kurka probierczego,

badania szczelnosci instalacji,

préby cisnienia,

wykonanie zgodnie z Dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji.

8 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00

str. 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE



,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOW”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 02.02 - Filtracja ciSnieniowa

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu filtréw cisnieniowych,
zasypu ztoz filtracyjnych, montazu armatury, orurowania i opomiarowania uktadu filtracji, ktore

zostang wykonane w ramach przedsiewziecia Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Szczepandw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 02 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w
zakresie filtracji wody i urzadzen zwigzanych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w zakresie filtracji cisnieniowej i urzadzen zwigzanych ujetych w
Dokumentacji Projektowej dla przedsiewziecia: Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Szczepanow.
W ramach robét objetych niniejsza specyfikacjg szczegdtowa zostang wykonane nastepujace
prace:

- oproznienie filtra z istniejgcego ztoza,

- renowacja wnetrza filtra,

- zasypanie filtra projektowanym ztozem filtracyjnym,

- montaz opomiarowania i uktadu sterowania,

- prace rozruchowe i inne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robot
instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami. Materiaty podstawowe przedstawiono ponizej.

Zloze filtracyjne:

warstwa podtrzymujaca I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0-8,0 mm o wysokosci 0,10 m,

warstwa podtrzymujaca II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 -4,0 mm o wysokosci 0,10 m,

warstwa ztoza katalitycznego G1 o uziarnieniu 1,0-3,0 mm o wysokosci 0,4 m,

warstwa filtracyjna piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8-1,4 mm i wysokosci réwnej 0,9 m.

Catkowita wysokos¢ ztoza w filtrze wyniesie 1,5 m.

Parametry dobranych zt6z filtracyjnych

Ztoze kwarcowe — warstwa filtracyjna wtasciwa

— gestos¢ nasypowa: 1600 kg/m?,
— podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO> — ok 96%,
—uziarnienie: 0,8 - 1,4 mm,

— zawartos¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % (suma).

Ztoze katalityczne — warstwa filtracyjna:

— gesto$¢ wiasciwa: 4000 kg/m?,

— gesto$¢ nasypowa: 2000 kg/m?,

— zawartos$¢ dwutlenku manganu: min. 82 %,

— zawartosc zelaza (jako tlenek zelaza): 3,2 %,

— zalecane odczyn pracy: 6,5 = 9,0 pH,

— opakowanie: 25 kg,

—uziarnienie: 1,0 - 3,0 mm

— zawartos$¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % (suma).
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Ztoze kwarcowe — warstwa podtrzymujaca:

— gestos¢ nasypowa: 1600 kg/m?,
— podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO2 — ok 96%,
— uziarnienie: 2,0 - 4,0 mm, 4,0 — 8,0 mm, 8,0 — 16,0 mm (w zaleznosci od warstwy),

— zawartos¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % (suma).

Ponadto:

- wraz z materiatem filtracyjnym nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, karte charakterystyki
materiatéw, atesty PZH, krzywa przesiewu,

- materiat powinien byc¢ suchy, zapakowany w worki z kartg informacyjng na kazdym worku,
z nazwa dostawcy, uziarnieniem materiatu filtracyjnego,

- w przypadku ztoza katalitycznego nalezy dodatkowo dostarczy¢ deklaracje producenta co
do ilosci dwutlenku manganu, jaka zawiera ztoze,

- dodatkowo nalezy dostarczy¢ oddzielnie probke materiatu, przechowywanag przez caty
okres budowy i rozruchu SUW,

- warstwe podtrzymujaca nalezy zasypywac recznie.

Ztoze zasypywac na mokro, zalewajac wodg i wyrdbwnujgc poziom ztoza filtracyjnego wzgledem
podanych zatozen. Po zasypaniu kazdej z warstw filtracyjnych nalezy je wyptukal oraz
zdezynfekowa¢, zgodnie z procedurami obowigzujacymi w Zaktadzie.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
Wymagania ogdlne" ST — 00

3 SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie a
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia

technologicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
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pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:

rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych,

rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,

rury nalezy chronic przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,

w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych,
szczegOlnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.),

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),

nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Urzadzenia pomiarowe sktadowal w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania zt6z filtracyjnych stosowac nastepujace wytyczne:

ztoza nalezy sktadowaé w suchym miejscu,

nie nalezy ich sktadowa¢ bezposrednio na ziemi, nalezy stosowa¢ podktady drewniane
(palety),

ztoze nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow zewnetrznych w tym: wody, mrozu
oraz czynnikdw biologicznych, mogacych powodowal jego zanieczyszczenie
bakteriologiczne.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zloze filtracyjne

Podczas zasypywania nowego ztoza nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych
technicznych:

Zasypac¢ ztoze filtracyjne — kontrolujgc kolejnos¢ zasypu poszczegdlnych warstw oraz
poziomujgc poszczegolne warstwy w ztozu filtracyjnym,

Po zasypie kazdej z warstw dokona¢ ptukania filtra woda oraz powietrzem (reczne ptukanie),
Po zasypie wszystkich warstw nalezy dokonac¢ dezynfekcji statycznej, stosujac roztwor
podchlorynu,

Czas przetrzymania wody chlorowanej w ztozu min. 24 h,
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Przed oddaniem filtra do pracy — kontrola jakosci biologiczne;j,

W razie przekroczen stezenia jakiejkolwiek bakterii okreslonej w odpowiednich przepisach
wykonac ponownga dezynfekcje,

Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wyptukac ztoza woda oraz powietrzem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

kontrole czystosci biologicznej ztoza filtracyjnego, wykonang przez akredytowane
laboratorium,
kontrole skutecznosci technologicznej wykonanej przez odpowiednie laboratorium
obejmujaca przede wszystkim:

o badania efektow usuwania zelaza (stezenie Fe < 0,2 mg/L),

o badania efektow usuwania manganu (stezenie Mn < 0,05 mg/L),

o badania efektow usuwania jonu amonowego (stezenie NH4+ < 0,5 mg/L),
kontrole rownomiernosci rozktadu powietrza do ptukania filtra,
kontrola rownomiernosci rozktadu wody ptuczacej,
kontrole wysokosci poszczegdlnych warstw ztoza filtracyjnego,
kontrole szczelnosci instalacji,
kontrole potozenia przepustnic,
sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,
badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami,
inne elementy okreslone w specyfikacji ogdlne;.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli s3 pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jesli nie spetniono ktéregokolwiek z elementdw, nalezy faze robdt uzna¢ za niezgodna z

wymaganiami i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7 ODBIOR ROBOT
Odbior robdt przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdtowej powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.

W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:

sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych,
efektywnosci ptukania filtrow powietrzem i woda — rownomiernosci ptukania filtra,
wysokos¢ poszczegolnych warstw ztoza filtracyjnego w filtrze,

badania szczelnosci instalacji,
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- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacja projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

- dostarczenie instrukcji obstugi, atestéw, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na
wykorzystane urzadzenia,

- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalacji,

- badania efektywnosci usuwania okreslonych wskaznikow jakosci wody,

- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- sprawnosc dziatania instalacji sterowania praca filtrow.

8 OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST -00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne"
ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne" ST - 00.
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ST- 02.03 - Plukanie filtrow

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu dmuchawy, pomp
ptuczacych, armatury, orurowania i opomiarowania, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Szczepandw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 02 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w
zakresie ptukania filtrow i urzadzen zwigzanych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w zakresie ptukania i urzadzen zwigzanych ujetych w Dokumentagji
Projektowej dla przedsiewziecia: Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Szczepanow.
W ramach robét objetych niniejsza specyfikacjg szczegdtowa zostang wykonane nastepujace
prace:

- montaz kompletnej pompy do ptukania,

- montaz orurowania i armatury,

- montaz opomiarowania i uktadu sterowania praca pompy,

- rozruch pomp.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robot
instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami. Materiaty podstawowe przedstawiono ponizej.

Pompa do ptukania:

- Ilos¢ pomp: 1 szt,,

- Typ pompy: pozioma,

- Nominalna moc: do 11,0 kW,

- Czestotliwos¢: 50 Hz,

- Wydajnos$¢ pompy: ok. 180,0 m3/h,
- Wysokos¢ podnoszenia: ok. 14,0 mH20,
- Kréciec ssawny pompy: DN 150,

- Kréciec ttoczny pompy: DN 125,

- Rurociag ssawny zestawu: DN 150,
- Rurociag ttoczny zestawu: DN 150,
- Wyposazenie zestawu:

o zestaw zamontowany na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L,
wyposazonym w uktad amortyzacji drgan (np. wibroizolatory, podktady
antywibracyjne) wraz z zestawem hydroforowym,

Armatura pompy ptuczacej:
- Kolektor ssawny:

o przepustnica DN125 z napedem recznym — projektowana,
- Kolektor ttoczny:

o kompensator DN150 - projektowany,

o zawér zwrotny DN150 — istniejacy,

o przepustnica DN150 z napedem recznym — istnigjaca,

przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 — istniejacy

Na kazdej pompie powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna zawierajaca:

numer seryjny urzadzenia,

rok produkgji,

dane techniczne,

dane elektroenergetyczne.
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Nalezy dostarczy¢ w szczegolnosci:
- atesty PZH dla kontaktu z woda pitng podstawowych urzadzen,
- Instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne" ST - 00

3 SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie a
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia
technologicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.
Armature sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania pomp i dmuchaw nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych:
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urzadzenia przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocig,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunieciem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

Pompa do ptukania

Podczas montazu pomp ptuczacych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych
technicznych:

Pompa ptuczaca bedzie zlokalizowana w hali technologicznej na jednej ramie z zestawem
hydroforowym pompujacym wode na siec.
Wykonac zestaw pompowy obejmujacy:

o kolektory ssawne i ttoczne,

o podktady antywibracyjne na podporach stelazuy,

o podtaczenia elektryczne,

o urzadzenia pomiarowe cisnienia na rurociggu ttocznym,
Zwrdci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie
pomy,
Pompe na state potaczy¢ ze stelazem, zabezpieczajac przed jej przemieszczaniem.
Wykona¢ orurowanie instalacji ptuczacej — korzystajac z zasad ogdlnych wykonywania
orurowania.
Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej praca pompowni, w tym przede
wszystkim zgodnie z dokumentacjg AKPIA.
Wykonac¢ wstepny rozruch (po catkowitym podtgczeniu systemu).
Uktad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzadzenia w odpowiednim miejscu
algorytmu sterowania pracag SUW.
Po montazu urzadzenia doregulowac je do wymagan technologicznych w oparciu o pomiar
przeptywu na przeptywomierzu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna by¢ obejmowac:

sprawnosc pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
Instrukcja obstugi oraz og6lnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
wypoziomowanie urzadzen,

wypoziomowanie rurociggow,

montaz rurociggéw na odpowiedniej rzednej,
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- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i Instrukcja obstugi poszczegdlnych
urzadzen oraz Dokumentacja Techniczng,

- kontrole szczelnosci instalacji,

- kontrole potozenia przepustnic (montazu napeddw).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania

zostaty spetnione. Jesli nie spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robdt uznac za

niezgodna z wymaganiami i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7 ODBIOR ROBOT
Odbiér robot przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdtowej powinien byé zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
- sprawnosC dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim pomp, urzadzen
pomiarowych oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegdlnych rurociggdw technologicznych,
- dostarczenie Instrukgcji obstugi, atestow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalacji,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- warunki wizualizacji stanéw.

8 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST - 00.
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ST- 02.04 - Retencja wody

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wyposazenia projektowanych
zbiornikéw retencyjnych w armature, orurowanie i opomiarowanie, ktére zostang wykonane w
ramach przedsiewziecia Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Szczepandw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 02 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w
zakresie retencji wody i urzadzen zwigzanych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w zakresie retencji wody i urzadzen zwigzanych ujetych w Dokumentacji
Projektowej dla przedsiewziecia: Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Szczepandw.
W ramach robot objetych niniejsza specyfikacja szczegdtowa zostang wykonane nastepujace
prace:

- montaz zbiornika stalowego na projektowanym fundamencie,

- montaz wtazéw technologicznych oraz drabin wewnetrznych,

- montaz rurociggdw doprowadzajacych i odprowadzajacych wode,

- montaz opomiarowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robot
instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami. Materiaty podstawowe przedstawiono ponizej.

Zbiornik retencyjny:

ilos¢: 1 szt.,

Zbiornik wykonany zostanie ze stali S235JR,

Korpus stanowi¢ bedzie stalowy walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali
S235JR atestowanej - catos¢ spawana nierozbieralna,

Od dotu zbiornik zamkniety bedzie dnem ptaskim, natomiast od géry dachem stozkowym,
W dachu znajdowac sie bedzie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku,

Zbiornik posiada¢ bedzie atest higieniczny PZH.

Powierzchnia wewnetrzna zbiornika zabezpieczona bedzie farbg antykorozyjna do kontaktu
z wodg przeznaczonga do spozycia ,BRANTHO-KORRUX" posiadajaca atest PZH,
Zewnetrzna powierzchnia pokryta bedzie farba uniwersalng podktadowa oraz farba
0golnego stosowania,

Izolacja termiczna zbiornika wykonana zostanie na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego,
z wetny mineralnej o grubosci 100mm. Wetng zaizolowany zostanie takze dach zbiornika.
Izolacja na zewnatrz zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy trapezowej,

Dach pokryty zostanie blacha gtadka ocynkowang powlekana.

Kazdy ze zbiornikdbw wyposazony zostanie w zestaw rurociggdéw wprowadzonych do zbiornika

przez dno:

rurocigg ttoczny na zbiornik : ©@160x9,5 PE100 HD SDR17
rurocigg ssawny ze zbiornika @160x9,5 PE100 HD SDR17
rurocigg spustowy: @160x9,5 PE100 HD SDR17

rurocigg przelewowy: @160x9,5 PE100 HD SDR17

Opomiarowanie kazdego ze zbiornikow:

sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu wody w zbiornikach retencyjnych (1 szt.),
ptywakowe sygnalizatory poziomu (2 szt.),
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- sygnalizacje otwarcia wtazow wraz z przesytem do centralnej dyspozytorni (alarm w
przypadku otwarcia wtazu) (1 szt.)

Sonda hydrostatyczna
Dane techniczne:

- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0..500 m H>O
- Sygnat wyjsciowy 420 mA lub 0+10 V

- Btad podstawowy 0,2 %

- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy

- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne

Plywakowy sygnalizator poziomu

Projektuje sie zastosowanie ptywakowych sygnalizatorow poziomu przeznaczonych do
sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

Dane techniczne:

- Kat przetaczenia: £45°

- Temperatura medium: 0 °C ... +50 °C
- Cisnienie medium: 1 bar (0,1 MPa)

- Materiat korpusu: Polipropylen

- Materiat obciaznika: Polistyren

- Parametry styku 10(4) A, 250 VAC, AC1
- Stopien ochrony: IP68

- Srednica kabla: @9 mm /3 x 1T mm?

Ponadto nalezy dostarczyc¢:

- atesty PZH dla kontaktu z woda pitna,

- instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
Wymagani ogdlne" ST - 00.

3 SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie a
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia
technologicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.
Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczal je ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.),
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
Armature sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz przewodow rurowych

- Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Izolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawic przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

- Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

- W miegjscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
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zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowal na podporach. Stosowaé obejmy petne
zabezpieczajac przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany materiatu orurowania — wykonywac w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejsciowki
kotnierzowo — rurowe)

Urzadzenia kotnierzowe montowac z wykorzystaniem srub ze stali tozsamej gatunkowo z
gatunkiem rurociggu.

Przed montazem nalezy z armatury usunac zanieczyszczenia.

Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

Rurociggi montowac scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik wykona¢ w technologii konstrukgji stalowej zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac¢ warunki posadowienia zbiornika oraz
wymagane zaleznosci wysokosciowe.

Rurociagi wewnatrz zbiornika zamontowac na podporach z obejmami zabezpieczajagcymi
przed przesunieciem. Podpory przystosowane do pracy pod zanurzeniem, posiadajace atest
PZH.

Wykonac niezbedne prace instalacyjne oraz akpia.

Wykona¢ préby szczelnosci zbiornika i instalacji.

Przeprowadzi¢ procedure dezynfekgji zbiornika.

Podtaczy¢ system sterowania praca zbiornika wzgledem pomp.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

sprawnosc pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
Instrukcjg obstugi oraz ogolnym zasadami obowigzujgcymi w tej dziedzinie),
wypoziomowanie urzadzen,

wypoziomowanie rurociggow,

montaz rurociggdw na odpowiedniej rzednej,

montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i Instrukcjg obstugi poszczegolnych
urzadzen oraz Dokumentacjg Techniczna,
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- kontrole szczelnosci zbiornika i instalacji,

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Wyniki przeprowadzonej kontroli s3 pozytywne, jesli wszystkie wymagania
zostaty spetnione. Jesli nie spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznac za
niezgodna z wymaganiami i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7 ODBIOR ROBOT
Odbiér robodt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdtowej powinien byé zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
- sprawnosc dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegdlnych rurociggdw technologicznych,
- dostarczenie instrukcji obstugi, atestow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalacji,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- warunki wizualizacji stanéw,
- warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST - 00.
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ST- 02.05 - Pompownia sieciowa

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie montazu uktadu ttoczenia wody do
sieci wodociggowej — pompowni sieciowej wraz z orurowaniem, armaturg i opomiarowaniem,
ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Szczepanow.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 02 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w
zakresie dystrybucji wody i urzadzen zwigzanych ujetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w zakresie ttoczenia wody do sieci i urzadzen zwigzanych ujetych w
Dokumentacji Projektowej dla przedsiewziecia: Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Szczepanow.

W ramach robot objetych niniejsza specyfikacja szczegdtowa zostang wykonane nastepujace
prace:

montaz kompletnego zestawu pomp sieciowych,

montaz orurowania, armatury i opomiarowania,

wykonanie podfaczen elektrycznych,

rozruch pompowni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania robot
instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami. Materiaty podstawowe przedstawiono ponizej.

Zestaw hydroforowy:
- Wydajnoé¢ — 60 m3/h
- Wysokos$¢ podnoszenia — 45,0 m

Zestaw hydroforowy wraz z pompa do ptukania bedg zamontowane na jednej ramie.

Parametry zestawu hydroforowego

Ilo$¢ pomp: 3 (2 + 1 rezerwowa)
Moc nominalna pompy: 5,5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz

Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego:

- 2 pompy + 1 rezerwa

- kolektor ssawny: DN 150

- kolektor ttoczny: DN 150

- 6 przepustnic DN 65

- 3 zawordéw zwrotnych DN 65
- 2 przepustnice DN 150

- 2 faczniki amortyzacyjne DN 150
- 3 przeponowe naczynia 25 |
- 2 manometry tarczowe

- sonda suchobiegu

- przetwornik cisnienia.

Opomiarowanie uktadu i wizualizacje
- przeptyw wody do sieci wodociggowe;j,
- cisnienie na rurociggu ssawnym i ttocznym
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Na kazdej pompie powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna zawierajaca:

numer seryjny urzadzenia,

rok produkgji,

dane techniczne,

dane elektroenergetyczne.

Nalezy dostarczy¢ w szczegolnosci:

- atesty PZH dla kontaktu z woda pitng podstawowych urzadzen,
- Instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
,Wymagani ogolne" ST - 00.

3 SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie a
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepuj  acy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia
technologicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.
Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.),
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- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Pompy i armature sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:
- pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
- w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocig,
- na podporach drewnianych,
- zabezpieczone przed przesunieciem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 POLACZENIA PRZEWODOW RUROWYCH

Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe).

Potaczenia kotnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiadac certyfikowany system zarzadzania jakoscig w
spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia.

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposob badania i kontroli spawdéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robot
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddédw z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokfadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Pofaczenia
gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane - PE

Potagczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz
powszechnymi zasadami tgczenia rurociggdw PE.
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5.2 MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Podczas montazu pomp nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych technicznych:

Pompownia sieciowa zamontowana w budynku SUW zgodnie z lokalizacjg okreslong na
rysunkach technicznych.
Wykonac¢ stelaz wedtug indywidualnego projektu Wykonawcy, spetniajagcy wymagania
prawidtowego posadowienia zastosowanych pomp.
Wykonac zestaw pompowy obejmujacy:
o pompy sieciowe,
kolektory ssawne i ttoczne,
podktady antywibracyjne na podporach stelazuy,
indywidualne kolektory ssawne i ttoczne dla kazdej z pomp,
podtaczenia elektryczne,

o O O O O

urzadzenia pomiarowe cisnienia na rurociggach ttocznym i ssawnym,

o urzadzenia sterujace pracg pompowni sieciowe.
Zwréci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie
pomp sieciowych.
Pompy na state potaczyc ze stelazem, zabezpieczajac przed ich przemieszczaniem.
Wykonac orurowanie instalacji zasilania pomp — korzystajac z zasad ogdlnych wykonywania
orurowania.
Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej pracg pompowni sieciowej oraz czujnik
cisnienia na kolektorze ttocznym — montowany mozliwie najdalej od instalacji pompowni
sieciowej w miejscu bez zwezen tudziez innych zmian geometrii orurowania.
Wykonac wstepny rozruch instalacji sieciowej (po catkowitym podtaczeniu systemu).
Uktad sterowania powinien zapewni¢ sterowanie wydajnoscia pompowni sieciowej
wzgledem przyjetych zatozen.

6 KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ obejmowac:

sprawnos¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
instrukcjg obstugi oraz ogdélnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
wypoziomowanie urzadzen,

wypoziomowanie rurociggow,

montaz rurociggéw na odpowiedniej rzednej,

montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcjami obstugi poszczegdlnych
urzadzen oraz Dokumentacja Techniczng,

kontrole szczelnosci instalacji,

kontrole potozenia przepustnic (montazu napedéw),
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- wizualizacje i przesyt danych.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli s3 pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jesli nie spetniono ktoregokolwiek z elementéw, nalezy faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7 ODBIOR ROBOT
Odbior robot przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdtowej powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.

W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sprawnosc dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

- wypoziomowanie poszczegolnych rurociggéw technologicznych,

- dostarczenie instrukcji obstugi, atestéw, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalacji,

- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- warunki wizualizacji stanéw,

- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8 OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST -00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne" ST - 00.
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ST- 02.06 - Instalacje technologiczne i rurociagi miedzyobiektowe

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rurociggow miedzyobiektowych i
infrastruktury towarzyszacej, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia Przebudowa i
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Szczepandw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 02 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w
zakresie rurociggdw miedzyobiektowych i urzadzen zwigzanych ujetych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt w zakresie montazu rurociggéw miedzyobiektowych ujetych w
Dokumentacji Projektowej dla przedsiewziecia: Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Szczepanéw.

Kanalizacja zewnetrzna.
Z obiektow Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Szczepandw, gm. ltowa, odprowadzane
beda:
- awaryjne wody przelewowe i spustowe ze zbiornika wody czystej — odprowadzane beda do
istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego.

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U, taczonych kielichowo z
uszczelkg gumowa. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce o gr. 10 cm.

Na zmianie kierunku i w miejscach wiaczen przykanalikow przewidzie¢ studzienki kanalizacyjne.
Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.
Rurociagi technologiczne:

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Szczepanow wykonane beda nastepujace
rurociagi technologiczne:
- Rurocigg wody uzdatnionej z projektowanego zbiornika do budynku SUW — @160x9,5 PE
HD SDR17,
- Rurocigg wody uzdatnionej z budynku SUW do projektowanego zbiornika — @160x9,5 PE
HD SDR17,
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- Rurocigg kanalizacyjny spustowo-przelewowy ze zbiornika retencyjnego do studzienki
zbiorczej — @160x9,5 PE HD SDR17,

- Rurociag kanalizacyjny spustowo-przelewowy ze studzienki zbiorczej do do istniejacej
kanalizacji ©@160x4,7 PVC-U.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — 00.

2.1 Wymagania dla materiatow
Przy wykonywaniu robdét majg zastosowanie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji
Projektowej spetniajgce wymagania:

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne. Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej-Polietylen(PE)-Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej—Polietylen(PE)-
Czesc 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej—Polietylen(PE)-
Czesc 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Polietylen(PE)-Czes¢ 4:
Armatura
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- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej-Polietylen (PE)-Czes¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych—Polietylen (PE)-Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych—Polietylen (PE)-Czes¢ 2: Rury

- PN-EN 1555-3+A1:2013-05Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych—Polietylen (PE)-Czes¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych—Polietylen (PE)-Czes¢ 4: Armatura

- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych—-Polietylen (PE) —Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i
jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow
i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w warunkach zadanych wyjsciowych
temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Nalezy zastosowac potaczenia kotnierzowe rur na potaczeniu z maszynami i urzagdzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania
potaczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat problemédw. Konce rur uzytych do
potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami
producenta potaczen. Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kotnierze nalezy potaczyé z
kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez Sciany
zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

Ksztattki przejsciowe nalezy zamontowac na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementéw bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami
na sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego
krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.
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Wszystkie materiaty niezbedne do potaczenia i montazu rurociagdw, tacznie z podporami rur,
zostang przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwajne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktore cisnienie ma
wiekszg wartosc.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma
na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddéw po spawaniu. Przed
opuszczeniem miejsca produkgji, wszystkie konce rur, przewodow technologicznych, itp. Zostana
zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostana
usuniete dopiero w momencie montazu. Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed
podtaczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na koniecznos$¢ zastosowania ,luzéw” na tacznikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukgji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych,
ktore nie moga byl przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowal potfaczenia
elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpieczy¢ pewien margines btedu.
Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposdb, aby liczba kotew, slepych zakonczen, zakretdw,
trojnikow i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych
wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow. W miare mozliwosci ocene
materiatdw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Do wykonania robét w zakresie rurociggéw technologicznych nalezy stosowac nastepujace
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

Rury i ksztattki

Do budowy rurociaggéw technologicznych, nalezy zastosowac rury zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz niniejsza Specyfikacja.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.

Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC przedstawiono ponizej:

- Klasy S (SN8), ze scianka litg jednorodng, z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujacymi
(tam gdzie wystepuja), ktore dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05,
ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05 i ISO 4435:1991

- Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez Scianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich srednicach

- Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White'a k < 0,05 mm

- Sztywnos¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m:

- Posiadajag Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z norma lub Aprobata
Techniczna
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Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie ruchu ciezarowego oraz
wykazywac sie szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego cisnienia do 2,5 bara. Rury z
PVC musza posiadac¢ aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
jednostki aprobujace;.
Rury z polietylenu PE-HD
Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PE — HD przedstawiono ponizej:
- Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cms) produkowane metoda niskocisnieniowa
- Materiat: PE100 SDR17
- Rodzaje potaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal skrecane lub
typu bruzdowego (fabryczne)
- Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar
- Atest PZH
- Aprobata Techniczna ITB potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz
mozliwos¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej
- Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)
- Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostac
potwierdzona swiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)

Potaczenia

e zarmatura i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy
— stal ocynkowana; wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
jest gruntowy materiat ziarnisty (piasek, zwir lub pospotka) jednorodny, obojetny chemicznie i
tatwo zageszczany. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu ani odpadow
budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu ani materiatow
rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;j.

Ponadto wykorzystane zostang nastepujace materiaty:
e Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, z wtazem zeliwnym typu B i D
e Zasuwa kotnierzowa z obudowa i skrzynka uliczna
e Pofaczenia PE/stal z przeciwkotnierzem i srubami ze stali nierdzewnej
e Przejscia szczelne dla rur
e Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
e Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej

Nalezy stosowacC materiaty o parametrach zgodnych z przedstawionymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w niniejszych Specyfikacjach.
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Wymagania w zakresie armatury:

Do wody stosowac zasuwy kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem i gtadkim, rownym
przelotem, o zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2 Armatura wodociggowa --
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne, Armatura
wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa —
Armatura z oznaczeniem PN i klasy oraz posiadajace atest PZH.

Armature zaporowo zwrotng stanowia:

- Zasuwy klinowe miekkouszczelnione

miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o krotkiej
zabudowie, kotnierzowa

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub rownowaznym

klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda pitng, z oproznieniem

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich witasciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniajgcej minimalne zuzycie i minimalne momenty
obrotowe zamykania

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajacej na duze obcigzenia momentem
obrotowym

uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dtawicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy w
komorach, z napedem recznym, powinny by¢ wyposazone w przektadnie

dla srednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniem

- Ztgcza naprawcze i montazowe nieprzenoszace sit osiowych

szczelnos¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej z
elastomeru, za pomoca stalowej obudowy

obudowa ztgcza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomoca
kanalikbw wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno
dociskac uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

ztacza naprawcze powinny posiadac przecietg uszczelke i mozliwos¢ rozpiecia w celu
natozenia na rure w miejscu uszkodzenia
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uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

- Ziacza montazowe przenoszace sity osiowe

szczelnos¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej z
elastomeru, za pomoca stalowej obudowy

obudowa ztacza ze stali nierdzewne;j
zamki ze stali ocynkowanej

uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

uszczelka powinna zapewniaC progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomoca
kanalikbw wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno
dociskac¢ uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

kotwiczenie ztacza powinno odbywac sie za pomoca pierscieni z zagbkami dla rur
metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktére wcinajac sie w powierzchnie
zewnetrzna rury zapewniaja odpornos¢ potaczenia na obcigzenia wzdtuzne

- kaczniki kotnierzowe i rurowe

taczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru

taczniki powinny posiada¢ oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Unii
Europejskiej, atest PZH

Wymagania w zakresie stosowanych studzienek kanalizacyjnych:

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig zaprojektowane studzienki:

- Z tworzyw sztucznych @425

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajagcym, przeznaczone do przytaczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete)
z jednym lub kilkoma kré¢écami doptywowymi i jednym kroccem wyptywowym, zakonczonymi
kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.

Podstawowe elementy sktadowe studni:

kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajaca na bezposrednie podtaczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajaca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

trzon, rura trzonowa wznoszaca o Srednicy wewnetrznej 425 lub 600 mm

teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktére moze nastapic
po instalacji i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany
na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntuy;
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- Norma PN-EN 13598-2:2016-09; PN-EN 476:2012

- podana w dokumentacji projektowej srednica studni oznacza jej srednice wewnetrzng na
catej jej dtugosci

- przeznaczenie studzienek do zabudowy na zewnetrznych sieciach kanalizacyjnych z
dopuszczeniem do zabudowy w pasie drogowym

- studnie kompletne tj. oprécz elementow tworzywowych musza zawiera¢ przewidziane dla
oferowanego systemu studni element betonowe (pierscienie odcigzajace) i zeliwne (whazy)

- studnie musza by¢ dostosowane do potgczen z rurami kanalizacyjnymi wykonanymi z PVC
gtadkich

- studnie tworzywowe o srednicy 600 mm, wykonane jako niewtazowe, posiadajgce srednice
wewnetrzng komina nie mniejsza niz 600 mm oraz zwiehczone wiazem zeliwnym o tej samej
srednicy

- studnie powinny gwarantowac szczelnos¢ potaczen elementdédw na cisnienie min 0,5 bara,
odpornos¢ na dziatanie sity wyporu wody gruntowej, mozliwos¢ wykonania dodatkowych
potaczen powyzej kinety o srednicy 160 i 200 mm poprzez nawiercanie rury trzonowej
studni wierttem koronkowym i zastosowaniu wktadki uszczelniajacej regulujacej wysokosc¢
studzienki

- wymagana jest odpornos¢ tworzywowych elementédw sktadowych studni i uszczelek na
zwigzki chemiczne wystepujace w sciekach sanitarnych

2.2 Magazynowanie rur, ksztattek, armatury i wkazéw zeliwnych
Rury PE i PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw
sztucznych nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o roznych srednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny byc¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m.
Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowad. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
powyzej opisanych dla przewodow srodkow ostroznosci.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
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Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.

Armatura

Armature, zaleca sie magazynowac w stabilnej pozycji lezacej w koszach lub kartonach z
zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania witasciwosci ochronnych
powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegac szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na
powtoke — np. promieniowaniu UV. Ksztattki i armature zeliwng nie nalezy przez dtuzszy czas
przechowywac na wolnym powietrzu.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ min. nastepujgcego sprzetu:

- Dzwig samojezdny

- Zgrzewarki do wykonywania potaczen rur

- Drobny sprzet pomocniczy

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakoé¢ robdt i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiehczenia wpustéow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST — 00.
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5.1 Roboty przygotowawcze

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiehczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Uktadanie przewoddéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza.

Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ podsypki i obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
e wykonanie obsypki z wytaczeniem odcinkdw w miejscach potaczenia rur i armatury
e po probie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac do uzyskania zatozonego w Dokumentacji Projektowej
wskaznika zageszczenia gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurociag nie
ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

5.2 Rurociagi grawitacyjne
Przewody

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji
Projektowe.

Rurociggi grawitacyjne nalezy wykona¢ z materiatow przewidzianych w Dokumentagji
Projektowej i wymagan specyfikacji. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materialowe i wyposazenie studzienek i komdr winny spetniaé wymagania
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w os. Studzienki
nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym.

5.3 Rurociagi tloczne i ssawne

Sposdb montazu i ukfadania przewoddédw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktada¢ na rzednej projektowanej. Na catej trasie nalezy zastosowac tasme
lokalizacyjng z wktadka stalowa taczong na zaciski. Przewody nalezy uzbroi¢ w armature
okreslong w Dokumentacji Projektowej. Potaczenie rur PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewow

str. 46
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE



,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOW”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

doczotowych, ztaczy elektrooporowych lub potgczen kotnierzowych. Potaczenie rurociggu PE z
rurociggiem istniejgcym wykonac¢ z ksztattek w wykonaniu nieroztgcznym, zabezpieczajgcym
przed wysunieciem rurociggu PE ze ztgcza. Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone
tasma termokurczliwa.

5.4 Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na
powierzchni ziemi odcinkéw rurociggdw, nalezy wykonywaé¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig uszkodzenia potaczen i izolacji np. za pomoca pasow, zawiesi pasowych (aby nie
byto metalowych lin, tancuchow, itp.)

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow,
szczegOlnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowg lub
innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krocce z
kotnierzem.

W miegjscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur.

Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ kitem (nieagresywnym do rur przewodowych) lub
uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 6 — 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,00 m
prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do scian za pomoca hakéw lub uchwytéw.

Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej
dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu rury. Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca
kotnierzy lub kielichdw, potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

5.5 Potaczenia rur
Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kré¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza,
tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 — 5 mm od wewnetrznej érednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki

str. 47
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE



,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOW”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do $rub. Przy pofaczeniach kotnierzowych S$ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami
rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke
na wysokosc rowna srednicy sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy
2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen

- pozostawiac sruby niedokrecone

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic¢ dla przewodow:

- przy srednicy do 100 mm — 150 mm
- od 125 do 200 mm - 250 mm
- 0d 250 do 300 mm - 350 mm

Do potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe.
Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzednie;.
Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3 — 5
mm. Dopuszcza sie lekka zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy
rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwsza warstwe uszczelniajgca stosuje sie sznur konopny.

Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy
czym dtugosc odcinkdw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od . zewnetrznej sSrednicy przewodu.
Przy potaczeniach kielichowych rur PCV, bosa koncowka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana.
Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowad smaréw na bazie zwigzkdw
ropopochodnych.

Potaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie
spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajacych
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji
zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz
wyniki testow potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynnosci wykonywane podczas
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spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane beda odpowiadaé obowigzujacym
przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut
Spawalnictwa.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarbwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy,
nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub
elektroda metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego
dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej
metody, wewnetrzna strona spawéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu
zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow taczacych, rurarzu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w
warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami.
W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytacznie stosowanie spoin czotowych do faczenia rur podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow

- wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania, niedopuszczalne
jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali
nierdzewnej

Potaczenia klejone
Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Ztacza przygotowane do klejenia powinny byc¢ czyste i suche

- Przed przystapieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odttusci¢ i zmy¢
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu

- Nalezy scisle przestrzegac technologii wykonywania pofaczenia klejonego podawanego
przez producenta rur i kleju

Potaczenia zgrzewane
Przy wykonywaniu potaczen zgrzewanych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- Ziacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone
- Plaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury
- Nalezy uzywac koncowek wtasciwych do srednicy fgczonych rurociggéw
- Nalezy zachowa¢ wspotosiowosc taczonych elementow
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5.6 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i
rysunkach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzadzeniach
sterowanych automatycznie.

5.7 Sruby, nakretki, podktadki i inne materialy taczace

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a
nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci
zostang wykonane ze stali jak materiat rur przewodowych.

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badZ wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali nierdzewnej, zarbwno pod tbem Sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali nierdzewnej. Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i
mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z
wilgocig, (lecz na state nie przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali
nierdzewnej.

Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostang z tego samego materiatu.
W przypadku stosowania Srub, nakretek i podktadek ze stali nierdzewnej nalezy stosowac
wykonanie ze stali 1.4301.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie mocowan na istniejacych
elementach réwniez zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca stosujacy tego
typu mocowania zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawiercic i
zamocowac. Wszystkie odstoniete gtoéwki srub i nakretki beda ksztattu szesciennego a dtugosc
kazdej sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czes¢ wystajgca gwintu
nie bedzie diuzsza od potowy srednicy sruby. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty
uszczelniajace.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowa i jakosciowa ich dostaw.
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Kontrola robot

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda sprawdzenie zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu

badanie odchylenia osi kanatéw

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodow i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatéw

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

sprawdzenie prawidtowosci podparcia przewodow

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych

sprawdzenie wykonanych izolacji

Tolerancje i wymagania:

odchylenie wymiaréw przewoddw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm

6.2 Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco, w

miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Specyfikacji i obejmuje w
szczegolnosci:

sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian

sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki

sprawdzenie jakosci wykonywanych robot i uzytych materiatow
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6.3 Sprawdzenie szczelnosci
Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzic:

- dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

- Dtugosci beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej dla kazdej srednicy w metrach
- Z dtugosci rurociggdw potraca sie diugosc ksztattek, ktore oblicza sie w sztukach

- W rurociggach wykonanych z PE nie potraca sie z dtugosci ksztattek zgrzewanych

- Ksztattki oblicza sie w sztukach

— Studnie oblicza sie w sztukach

- llo$¢ zabudowanych zasuw i armatury nalezy podac w sztukach

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST - 00.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7-Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw—-Czes¢ 2: Zaprawa murarska

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego-Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

- PN-EN 197-1:2012 Cement-Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
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PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U)-Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej-Polietylen(PE)-Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej—Polietylen(PE)-
Czesc 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej—Polietylen(PE)-
Czesc¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji-Polietylen(PE)-Cze$¢4: Armatura

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa-Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce—Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa-Diugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych—Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia—Kotnierze okragte do rur, armatury,
tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN-Kotnierze zeliwne

PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych-
Czesc¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych-
Czes$¢ 2: Petne wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych—
Czesc¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych-
Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci
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