istniejaca Sciana

istniejacy

do stropu/sciany oraz obowodowo spoinami
achwinowymi do stalowego ptaszcza. Zgodnig
kumentacjg pierwotng srednica giecia 315
Do\weryfikacji przed wykonaniem konstrukg

512

ptaszcz stalowy odcigc na

poziomie stropu(max. 5cm

powyzej sytropu).

\istniejacy strop

\

W
\

LN150x100x10 mocowanymi kotwami co 275mm do/7

stropu/$ciany oraz obowodowo spoinami
pachwinowymi do stalowego ptaszcza. Zgodnie z
dokumentacjg pierwotng srednica giecia 315mm.
Do weryfikacji przed wykonaniem konstrukcji

Ptytki chodnikowe - 5cm

papa na lepiku

szlichta zbrojona siatkg fimm co 150mm

styropian (dostosowac grubos¢ do istniejacego)

blacha trapezowa T92x0.75
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/l N 150x100x10
=740 SZT=12
Rysunek nr 2
Dlugos¢ | llose i Ml
Poz. Element g Jedn. 1 szt. Ogotem
mm szt. kg/m kg kg
Katownik obwodowy 12
1 [LN150x100x10 | 740 1 22,53 | 16,67 16,67 S$235
Masa elementu 16,67
Naddatek na spoiny 1,8% 0,30
Razem 16,97
Laczniki dla 1 szt.|wykona¢ dla: 12 szt.
| [kotwa mechaniczna 12x2{ 200 3 0,25 0,75 kl. 8
Masa tgcznikow 0,75
Ogotem [kg] 17,72
Wykonaé | 12[szt | | 212,67
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