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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Szczepanow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Stanowisko

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant
w specjalnosci: sieci, instalacje i
urzadzenia elekt.

mgr inz. Przemystaw Fatyga

WKP/0430/POOE/22
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II. DECYZJEIZASWIADCZENIA POROJEKTANTA

Branza elektryczna i elektroenergetyczna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien 5

Branza elektryczna i elektroenergetyczna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB..................... 7
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-301/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Przemyslaw Henryk Fatyga

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 29 marca 1984r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0430/POOE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej., ktory wydal decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

mgr inz. Jerzy Witczak:

iy,
mgr inz. Renata Makowska: {'7/

mgr inz. Jacek Weiss: 7 ,L)em
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Henryk Fatyga

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

mgr inz. Jerzy Wi(rczalc
mgr inz. Renata Makowska: bi(;/%/

mgr inz. Jacek Weiss: ")C =

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Henryk Fatyga
2. Okregowa Rada Izby '
3.a/a

str. 6



,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOW”
PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-T3T-KN1-Y1U *

Pan Przemystaw Henryk Fatyga o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0128/22
adres zamieszkania ul. Jarociriska 38, 63-200 Cielcza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania el icznej formy czynnosci p j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi: lek icznym

§ 2. Oswiadczenie woli zioz w formie elek icznej jest ro zne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pi j.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniej swiadczeniu mozna spr i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierd downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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III. CZESC OPISOWA
1. Czes¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu technicznego sg obowigzujace wymogi formalno-prawne
oraz projekt budowlany a takze umowa zawarta z Inwestorem.

1.2 Przedmiot inwestycji i zakres calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla
inwestycji ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Szczepanow”.
Zakres opracowania obejmuje budowe zbiornika wody czystej, celem zaspokojenia potrzeb
socjalno-bytowych mieszkancow z uwzglednieniem z zabezpieczenia przeciwpozarowego
terenu Gminy.

W ramach przedsiewziecia planowane sg prace elektryczne obejmujgce swym zakresem:
- wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego i sterowania,

- instalacje elektryczne,
- instalacje AKPIA.
- montaz instalacji elektrycznej i AKPiA.

2. Linie kablowe zasilajaco sterownicze

W ramach zadania wykonac linie kablowe zasilajgce pomiarowe do obuddow studni
gtebinowych oraz linie kablowe sterownicze do zbiornika retencyjnego.

Linie kablowe uktada¢ w ziemi od budynku do obuddw studni gtebinowych (studnia nr 1
i nr 3) po istniejacej trasie kablowej kabli zasilajagcych natomiast do zbiornika retencyjnego
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zwraca sie uwage iz przed wejsciem na dziatki
ktorych wiascicielem nie jest inwestor, to to przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ zgode na
prowadzenie prac ziemnych witasciciela przedmiotowej dziatki.

Kable uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od gornej
krawedzi kabli. Na kablach zamocowac opaski informacyjne posiadajace informacje ,typ kabla,
trasa kablowa (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Odlegtos¢ znacznikow nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. Dodatkowo znaczniki mocowac w poblizu przepustow i wyjsc
z ziemi. Przy wejsciu do budynku, obuddéw studni gtebinowych i zbiornika retencyjnego
pozostawi¢ zapas kabla po ok. 1 m. Utozone kable w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku
i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czesciowo zasypang rure utozy¢ folie koloru
niebieskiego posiadajagca znak ostrzegawczy (znak btyskawicy) oraz ostrzezenie
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z napisem ,UWAGA KABEL nn". Utozone kable w wykopie podlegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu
kablowego wykona¢ gruntem rodzimym stosujagc warstwowe zageszczanie. Zastosowac
technologie uktadania kabli zgodng z norma N SEP-E-004.

Kable i przewody w budynku oraz na zbiorniku retencyjnym prowadzi¢ natynkowo
w korytach kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na zewnetrzne warunki
atmosferyczne.

3. Instalacje elektryczne

3.1. Zasilanie rozdzielnic zestawu hydroforowego RZH

W ramach inwestycji nalezy wykonac instalacje zasilania rozdzielnice zestawu
hydroforowego. Instalacje wykonaé przewodem YDY 5x6 mm?, przytgczanym do rozdzielnicy
gtébwnej budynku, ktéra nalezy rozbudowac o dodatkowe zabezpieczenia zgodnie z schematem
EO4.

3.2. Zasilanie urzadzen obudow studni gtebinowych.

W ramach inwestycji nalezy wykonac instalacje zasilania urzadzen: oswietlenia
i ogrzewania obudow studni gtebinowych oraz przetwornikdw przeptywomierzy. Instalacje
wykona¢ kablem YKY 5x4 mm?, przytaczanym do rozdzielnicy gtéwnej budynku, ktérg nalezy
rozbudowac o dodatkowe zabezpieczenia zgodnie z schematem EO04.

3.3. Zasilanie pompy ptuczne;.

W ramach inwestycji nalezy wykonac instalacje zasilania pompy ptucznej. Instalacje
wykona¢ kablem YDY 5x6 mm?, przytgczanym do rozdzielnicy technologicznej, ktéra nalezy
rozbudowac o dodatkowe zabezpieczenia oraz elementy sterowania zgodnie z schematem EO5.

4. Instalacje elektryczne i AKPiA zbiornika wyrownawczy

4.1. Instalacja uziemienia

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia otokowego wykonanego z ptaskownika
stalowego ocynkowanego ogniowo 30x4mm pograzonego w gruncie na gtebokosci min. 0,8 m
i odlegtosci 1 m od zbiornika wyrdwnawczego. Potaczenia elementéw uziemienia wykonac przez
spawania zabezpieczone dodatkowo przed korozjg farbg antykorozyjng. Od uziemienia
wyprowadzi¢ ptaskowniki stalowe ocynkowane ogniowo 30x3mm do zigcz kontrolnych.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw
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rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe stosujac pret FeZn min fi 16
mm, przy czym dodatkowe uziomy pionowe pograza¢ w gruncie w odlegtosci pomiedzy
uziomami réownej dtugosci ich pograzania. Uktad uziemienia zostat przedstawiony na rysunku
E03. Do konstrukcji zbiornika wyréwawczego, przytwierdzi¢ za pomoca spawu o dtugosci min 50
mm pokrytego farbg antykorozyjng dwa ptaskowniki stalowe ocynkowane lokalizowane
wzgledem siebie o 180° ktére nastepnie potaczy¢ z ztagczem kontrolnym i dalej z instalacja

uziemienia.

4.2. Instalacja AKPiA.

Zbiorniki wyrbwnawczy wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng do ciggtego pomiaru cieczy
do ciggtego pomiaru cieczy oraz ptywak poziomu minimalnego i ptywak poziomu
maksymalnego. Kable od sondy hydrostatycznej oraz ptywakdéw przytaczy¢ do istniejacego
systemu sterownia w rozdzielnicy technologicznej. Dodatkowo na wtazie zbiornika retencyjnego
zmontowac kontaktron, ktéry przytaczy¢ do rozdzielnicy technologiczne;.

5. Instalacje obwodow pomiaru i sygnalizacji
Schemat potaczenia linii kablowych pokazano w czesci rysunkowe;.
Do rozdzielnicy gtéwnej doprowadzone zostana sygnaty pomiarowe:
a) zbiornik wyréwnawczy:
- pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25), kabel ekranowany np. BiT 500
(ST) BLACK FR 3x0,75 mm?;

- zabezpieczenie poziomu suchobiegu oraz przelewu za pomoca wytgcznikodw ptywakowych
NIVELCO typ. NLP - kabel np. BiT 500 BLACK FR 2x1 mm?;

- sygnalizacja wiamania — wytacznik krancowy na wiazie zbiornika - np. BiT 500 BLACK FR 2x1

mm?;

d) obudowa studni gtebinowej:

- pomiar ilosci wydobytej wody (przeptywomierz) — kabel magistrali MODBUS BUS LD 1x2x0,64
zasilanie YKY 5x4,0 mm?

- sygnalizacja wkamania — wytacznik krancowy obudowy studni — istniejacy kabel;

6. Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy technologicznej

W ramach inwestycji dokonac rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy technologicznej zgodnie
z schematem EO5 jak rowniez dokonac¢ wymiany sterownika umozliwiajagcego przytgczenie
istniejagcych i nowych urzadzehn technologicznych np. rozdzielnica zestawu hydroforowego
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przetworniki pomiarowe przeptywomierzy itp.. Nalezy rowniez dokona¢ aktualizacji istniejgcego
oprogramowania sterowania stacjg uzdatniania wody uwzgledniajac nowy uktad technologiczny.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem
do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty
skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu robdét dokona¢ pomiarow sprawdzajgcych wszystkich instalacji
wymienionych
W niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowa parametrow jakosciowych.
Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujagcych normach i przepisach. Rysunki i czes¢ opisowa
sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane réwnorzednie.

Po zakonczeniu robét dokonac pomiarow sprawdzajacych powykonawczych oraz
sporzadzi¢ dokumentacje. Dla instalacji fotowoltaicznej wykonac¢ pomiary zgodnie z norma PN-
EN 62466. Podczas montazu zwrocic uwage na zapewnienie zgodnych z wymaganiami
producenta momentow dokrecania potaczen stosujac klucz dynamometryczny. Po wykonaniu
dokrecenia ocechowac potaczenie nie zmywalng farba badz kolory zielonego lub czerwonego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ oznakowanie zgodnie z wytycznymi normy PN-HD
60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przytaczenia instalacji PV,
na ptocie dziatki/posesji, przy rozdzielnicy gtéwnej oraz przy gtdwnym wytaczniku zasilania
obiektu. Po zakonczeniu inwestycji wykonawca dokona zawiadomienia Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz zaktadu energetycznego o zainstalowaniu instalacji.
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Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢
uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlany.
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