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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)
OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Szczepandw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant ) o
. L . . mgr inz. Jakub Kotodziejski WKP/0362/PWOS/13
w specjalnosci: instalacje sanitarne
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II. DECYZJEIZASWIADCZENIA POROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Branza technologiczna i instalacyjna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien 6

Branza technologiczna i instalacyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB............cccconrvnen. 8
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-279/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Grzegorz Kolodziejski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 listopada 1982 r. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkgeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Konjisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Wi l/l/\/\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jakub Grzegorz Kolodziejski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad ouckajqcy(
Okregowej Komisji Kw/7

iﬂkacf}({/\
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: Q\/\ /\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczyiisKi.......o.o...ff¥} .. /...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......[......{..

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Grzegorz Kolodziejski
62-020 Swarzedz, os. Tytusa Dziatynskiego 1k/5
2. Okr¢gowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

-
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TMI-YT7-H1J *

Pan Jakub Grzegorz Kotodziejski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0075/14

adres zamieszkania ul. Kurpiowska, 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z oswiad iem woli zfoz w formie pi j.)

Y 4]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa wavw.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J TR
B,
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. BRANZA TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE - CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa miedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej w ltowej, a firma Eko-Dbaj sp. z 0.0. z
dnia 04.06.2024r.

e Obowiagzujace akty prawne:

o obowigzujace przepisy prawne, dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294.),

o ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z pdzniejszymi zmianami,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Uzyskane warunki i uzgodnienia
e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

e Normy projektowe

2. INWESTOR

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Itowej ul. Zeromskiego 25, 68-120 Itowa.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJII ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Szczepanow. Istniejgca Stacja Uzdatniania Wody zaopatruje w wode mieszkancow, pokrywajac
zapotrzebowanie na wode do spozycia, cele rolnicze i bytowo-gospodarcze. Wyeksploatowane
urzadzenia technologiczne oraz rosnace zapotrzebowanie na wode wptywaja na koniecznos¢
modernizacji aktualnego uktadu uzdatniania.

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego uktadu technologicznego,
zwiekszenie jego zdolnosci produkcyjnych, zwiekszenie retencji uzdatnionej wody oraz poprawa
jej jakosci.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem technicznym wchodzi:
- budowe zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V=100 m3wraz z ptyta fundamentows,
- remont zbiornika wod poptucznych,
- budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,
- demontaz istniejacych obuddw studni gtebinowych i skarp,
- montaz obudow studni gtebinowych nr 1 i nr 3 wraz z fundamentami,
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- wymiana pomp gtebinowych wraz z rurociggami wznosnymi oraz montaz przeptywomierzy
w obudowach studni,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej na dziatce nr 256/6 oraz
243/1,

- remont wnetrza budynku SUW,

- remont elewacji budynku SUW,

- demontaz hydrofiltru,

- zasklepienie otworu po hydrofilrze i renowacja dachu,

- montaz zestawu hydroforowego w budynku SUW,

- renowacja wnetrza istniejgcego filtra oraz wymiana ztoza filtracyjnego,

- montaz instalacji elektrycznej i AKPIA.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek stacji uzdatniania wody wraz ze studnig gtebinowa nr 1, odstojnikiem wéd poptucznych,
agregatem pradotwérczym i panelami fotowoltaicznymi zlokalizowane sg w Szczepanowie na
dziatce o numerze ewidencyjnym nr 256/6. Studnia gtebinowa nr 3 zlokalizowana jest na dziatce
ewid. nr 243/1.

Obiekt w chwili obecnej spetnia warunki sanitarne, lecz nie zapewnia dostawy niezbednej ilosci
wody do odbiorcow, ze wzgledu na zty stan techniczny hydrofiltru, petniagcego funkcje zbiornika
retencyjnego. Urzadzenie jest wyeksploatowane i wykazuja liczne oznaki korozji.

Wysokie koszty remontéw oraz obstugi kwalifikujg obiekt do przebudowy.

Aktualnie woda surowa o podwyzszonych parametrach fizyko-chemicznych poddawana jest
klasycznym procesom technologicznym:

- napowietrzanie cisnieniowe w aeratorze centralnym,

- dwustopniowa filtracja pospieszna w jednym filtrze cisnieniowym [ stopnia i hydrofiltrze gdzie
w wydzielonej czesci nastepuje filtracja II stopnia,

- magazynowanie wody w czesci retencyjnej hydrofiltru,
- dezynfekcja z wykorzystaniem podchloryny sodu,
- ttoczenie wody uzdatnionej do sieci wodociggowej z hydrofiltru.

W ramach inwestycji zdemontowany zostanie hydrofiltr wraz z towarzszacym orurowaniem i
armatura.
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4.1 Ujecie wody

Ujecie wody sktadajace sie ze studni nr 1, nr 2 (nieeksploatowana) i nr 3 pracuje w oparciu o
obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne na pobor wéd z dnia 5 sierpnia 2024 r., wydane przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim.

Studnianr1inr3

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gérze z
dnia 25.03.1994r.,, znak: OS-gg-7525/53/93/7/94, wynosza Q = 46 m3/h przy depresji S=12,0 —
16,5 m.
Pozwolenie wodnoprawne znak sprawy VW.ZUZ.4210.225.2024.MB z dnia 5.08.2024r.
wprowadza nastepujace limity:

- Qmax.sek. = 0,013 m3/s,

- Qmax.h. = 46,0 m3/h,

- Qérdob. = 636,0 m3/d,

- Qdop,roczne =232 140 ma/r.

Stacja Uzdatniania Wody w Szczepanowie moze odprowadza¢ wody poptuczne za pomoca
istniejgcego wylotu do rzeki tubianka w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (X:
5715759.56; Y: 5513378.4) w ilosci:

- Qmaxs. = 0,0005 m/s,

- Qid= 48,5 mi/h,

- Qdopr. = 8851,0 m3/rok.

pod warunkiem nie przekraczania nastepujacych parametrow zanieczyszczen:

- zawiesina ogdlna: do 35 mg/I,
- zelazo: do 10 mg/I.

Tab. 1. Charakterystyka studni nr 1inr 3

Wyszczegoélnienie Studnia nr 1 Studnia nr 3
Rok wykonania 1993 1993
Glebokos¢ wiercenia [m] 41,0 44,0
Wydajnosé eksploatacyjna [m3/h] 12 50
Q [m®/h] 3,6-12,0 15,0-33,6
Depresja [m] 3,09 -15,95 4,45 -10,43
Statyczny poziom zw. wody 1,10 m p.p.t. 0,20 m p.p.t.
Liczba kolumn 1 1
@ kolumny [mm] 273 mm 350 mm
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Wyszczegoélnienie

Studnia nr 1

Studnia nr 3

Typ filtra

3 czesciowy, stalowy
perforowany @ 273 mm z
siatkg nylonowa nr 10

3 czesciowy, stalowy
perforowany @ 350 mm z
siatkg nylonowa nr 10

Srednica [mm]

194

315

Dtugosc robocza [m]

70

16,7

4.2 Jakos¢ wody surowej

Ponizej w tabeli zamieszczono wyniki wody surowej doptywajacej na obiekt SUW Szczepandw.

Tab. 2. Jako$¢ wody surowej

Studnia - nr1(14.12.2023r.) | nr 3 (14.12.2023r.)
pH - 73 7,5
Mangan pg/l 148 159
Zelazo mg/I 1,23 1,44
Metnos¢ NTU 4,63 4,37

Barwa mg Pt/I 5 15
Azotany mg/l NOs <45 <45

Jon amonu mg/l NH4 0,36 0,34
Przewodnos¢ elektryczna | uS/cm 259 259

Zgodnie z charakterystyka jakosciowg ujmowanej wody (tabela nr 2) stwierdza sie, ze woda

surowa ze studni nr 1 i nr 3 wedtug badan z roku 2023 nie spetnia wymagan obowigzujacego

Rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a redukcji

wymagajg przede wszystkim parametry, ktére wynosza :

Zelazo :

- Studnianr 1-1,23 mg/I

- Studnia nr 3 - 1,44 mg/I
Mangan:

- Studnianr 1-0,148 mg/I

- Studnia nr 3-0,159 mg/I
Jon amonu:

- Studnianr 1-0,36 mg/I NH.
- Studnia nr 3 -0,34 mg/l NH4
Barwa:

- Studnianr 1-5 mg Pt/I

- Studnia nr 3 - 15 mg P/l
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e Metnosc:
- Studnianr1-4,63 NTU
- Studnia nr 3-4,37 NTU

Analizujac wyniki studni nr 1 i 3 stwierdza sie, ze w wodzie nalezy obnizy¢ zawartos$¢ zelaza,
manganu, metnosci i barwy. Dobor technologii oparto na wynikach studni nr 3 ktora jest studnia
wiodaca.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Przyjety schemat technologiczny

Na podstawie otrzymanych wynikow wody surowej zaprojektowano uktad uzdatniania wody
opierajacy sie na napowietrzaniu wody w aeratorze cisnieniowym (istniejagcym) w celu hydrolizy
i utlenienia jonow zelaza (II) do zelaza (Il) oraz jonéw manganu (II) do manganu (IV) a takze
redukcji jonu amonowego. Proces napowietrzania odpowiada rowniez za usuniecie z wody
agresywnego dwutlenku wegla oraz siarkowodoru. W procesie filtracji pospiesznej usuwane s3 z
wody wytracone zwigzki zelaza oraz manganu. Proces usuwania zwigzkbw manganu wspomaga
zastosowanie ztoza katalitycznego. Nierozpuszczalny katalizator przyspiesza reakcje utleniania
zwigzkdédw manganu podnoszac jego stopien utlenienia, co pozwala na jego wydzielenie z wody
w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu i sorpcje na powierzchni oraz w gtebszych
warstwach ztoza. Uzdatniona woda kierowana jest na projektowany zbiornik retencyjny a
nastepnie dezynfekowana przed ttoczeniem do sieci. Woda chemicznie dezynfekowana bedzie
poprzez dawkowanie podchlorynu sodu.

Uktad technologiczny procesu uzdatniania wody:
- uymowanie wody ze studni gtebinowych — Pompownia I°,
- napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym (istniejgcym),

- filtracja jednostopniowa wody przez ztoze kwarcowe z wktadka katalityczng (wymiana ztoza w
istniejagcym filtrze),

- retencjonowanie wody w projektowanym zbiorniku wody uzdatnionej 100 m?,
- projektowana pompownia sieciowa II°,

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu (istniejacy uktad).

5.2 Wydajnos¢ SUW

W pozwoleniu wodnoprawnym, znak sprawy VW.ZUZ.4210.225.2024.MB z dnia 5.08.2024r.
wydanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwowku
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Slaskim, iloé¢ ujmowanej wody z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 256/6 i 243/1, obreb
Szczepandw wynosi:

—  Qmaxsek. = 0,013 m3/s,

—  Qmaxh. = 46,0 m3/h,

—  Qérdob. = 636,0 m?/d,

~ Qdoproczne = 232 140 m3/r.
przy zasobach eksploatacyjnych w ilodci Qeksp = 46,0 m3/h = 0,013 m3/s.

W porozumieniu z Inwestorem, majac na uwadze aktualne zapotrzebowanie ustalono przyjecie
wydajnosci bloku technologicznego na Qsuw = 30 m3/h.

5.3 Ujecie wody

W odniesieniu do ujecia SUW Szczepandw przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
- przedtuzenie rur ochronnych studni,
- wymiana pomp gtebinowych w istniejacych studniach gtebinowych nr 1inr 3,
- wymiana rurociggéw wznosnych DN100 i DN65 pomp gtebinowych,
- wymiana obudéw studziennych, wraz z armaturg i opomiarowaniem.

5.3.1 Pompy gtebinowe

Wydajnos¢ nowych pomp gtebinowych przyjeto w oparciu o wydajnosci eksploatacyjne
poszczegdlnych studni na pobor wod z ujecia, tj:

— dlastudninr 1: Qe = 12,0 m%/h,
— dla studni nr 3: Qe = 48,0 m%/h.

Dobiera sie nowe pompy gtebinowe na nastepujace parametry:

a) S1: dobrano pompe o wydajnosci Q = 12 m3/h i h = 58 m H,O, i mocy do P = 4,0 kW,
b) S3: dobrano pompe o wydajnosci Q = 50 m3/h i h = 53 m H.0, i mocy do P = 11,0 kW.
5.3.2 Rurociagi wznosne

Projektuje sie wymiane istniejacych rurociaggdw wznosnych na nowe DN65 (studnia nr 1) oraz
DN100 (studni nr 3) ze stali gatunku co najmniej AISI304 o potaczeniach kotnierzowych.

Poziomy zawieszenia pompy ponizej poziomu terenu:
a) pompa w studni nr 1 - 18,00 m p.p.t,,
b) pompa w studni nr 3 - 18,00 m p.p.t..
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5.3.3 Obudowy studni gtebinowych
Parametry charakterystyczne

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka
z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowag stanowiaca
ocieplenie podstawy.

Wymiary

Obudowy o wymiarach zewnetrznych:

e dlugos¢ - 1,64 m

e szerokos¢—1,10 m

e wysokos¢—1,05m

e grubos¢ podstawy — 0,1 m
Wyposazenie obudowy

Obudowa wyposazona jest w:

wywietrznik nawiewno-wywiewny,

e zawiasy ze stali nierdzewnej,

e wspomaganie otwarcia przez amortyzatory gazowe (4 szt.),

e ogranicznik otwarcia z konstrukcji zawiasow,

e uchwyt otwarcia z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtoknem szklanym,
e oswietlenie przez lampe hermetyczng LED 10 kW,

e gniazdo serwisowe 230V 50Hz,

e zamkniecie z zamkiem nierdzewnym i kluczem trojkatnym nierdzewnym,
e czujnik otwarcia obudowy typ D5020 230V,

e armature technologiczng DN100,

e przeptywomierz (dostarczony osobno),

e termostat.

Projektuje sie obudowe studni w kolorze biatym. Gtowica studni wykonana ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301. Rurociagi oraz elementy armatury majac kontakt z woda surowa wykonane ze stali
nierdzewnej.

W ramach prac modernizacyjnych dla ujecia przewiduje sie wpiecie sygnatéw pomiarowych
i odczytow ze studni do istniejgcego sterowania pracg SUW.

Projektuje sie przedtuzyC istniejgce rury ostonowe studni do poziomu terenu poprzez
dopasowanie odpowiedniego odcinka (dtugosci ok. 1 + 2 m). Wyniesiona rura bedzie
zwienczona obudowa. Wokét nalezy wykonac utwardzenie z kostki betonowej wraz
z wykonczeniem kraweznikami (zgodnie ze wytycznymi w zakresie zagospodarowania terenu).

str. 15



,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOW”
PROJEKT TECHNICZNY

5.4 Napowietrzanie wody

Surowa woda kierowana jest na istniejacy uktad napowietrzania gdzie woda natleniana jest w
istniejgcym aeratorze DN8OO.

5.5 Filtracja wody

Napowietrzona woda ttoczona jest na istniejacy jednostopniowy uktad filtracji - filtr ciSnieniowy
DN2800. Ze wzgledu na charakter zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie ze studni projektuje
sie wymiane ztoza w istniejacym filtrze na ztoze filtracyjne kwarcowo - katalityczne, ktére
zapewni wilasciwy proces odzelaziania iodmanganiania. Zaprojektowano uktad filtragji
zapewniajacy predkosc filtracji w przedziale 4,0 — 8,0 m/h.

Dla wydajnoéci bloku technologicznego Q. = 30,00 m3/h = 0,50 m3/min

Przeliczenie istniejacego filtra:

Q = 30,00 m3/h Vi < 8,0 m/h F = § =80 _ 3752

8,0
Wymagana powierzchnia filtragji 3,75 m2.
Istniejacy filtr cisnieniowy o srednicy DN 2800, wysokosci roboczej H = 1,50 m i powierzchni
filtracji pojedynczego filtra F = 6,15 m?.
Rzeczywista predkos¢ filtracji dla Qsuw= 30,00 m3/h wyniesie Vi, = 30/6,15 = 4,89 m/h,
Rzeczywista predkos¢ filtracji dla Qeksu.= 46,00 m3/h wyniesie Vi; = 46/6,15 = 7,48 m/h

Wedtug obliczen, dla zawartosci zelaza w wodzie surowej na poziomie 1,44 mg/l i
wydajnosci procesu uzdatniania Q = 30 m3/h, wysoko$é warstwy odzelaziajacej, ktéra
stanowi piasek kwarcowy o granulagcji 0,8 + 1,4 mm, powinna wynosi¢ minimum 0,60 m.

Ztoze filtracyjne dla jednego filtra skfadac sie bedzie z:

- Warstwy podktadowej w sktad ktorej wchodza:
e zwir o granulacji 4 + 8 mm i wysokosci warstwy 10 cm
254m?-0,1m=0254m3-16T/m*=041T
e zwir o granulagji 2 + 4 mm i wysokosci warstwy 10 cm
2,54m?-0,1m=0254m3-1,6T/m*=041T
- Warstwy filtracyjnej w sktad ktorej wchodza:
e wktadka katalityczna G1 o granulacji 1 + 3 mm i wysokosci warstwy 40cm
254m?-04m=1016m3-20T/m3>=203T
e piasek kwarcowy o granulacji 0,8 + 1,4 mm i wysokosci warstwy 90 cm
2,54m?-090m=229m3- 1,6 T/m3>=366T
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Catkowita wysokosc ztoza wyniesie zatem:
Hc=01+01+04+09=15m

Warstwe podtrzymujaca nalezy zasypywac recznie. Ztoze zasypywac na mokro, zalewajac woda
i wyrébwnujac poziom ztoza filtracyjnego wzgledem podanych zatozen. Po zasypaniu kazdej
z warstw filtracyjnych nalezy je wyptukac oraz zdezynfekowac.

Przed zasypaniem nowego zioza nalezy usunagl stare ztoze oraz przeprowadzi¢ renowacje
wewnatrz filtra poprzez specjalistycznie czyszczenie i zabezpieczenie farba z atestem PZH.

5.6 Plukanie ztoza filtracyjnego
Przewiduje sie ptukanie ztoza w uktadzie powietrze — woda.

Stosowanie powietrza do ptukania filtréw pozwala zmniejszy¢ ilos¢ wody ptuczacej oraz
skutecznie zapobiega zbryleniom ztoza filtracyjnego. Ptukanie powietrzem odbywa sie przed
ptukaniem filtrow woda.

Wstepnie nalezy spulchni¢ ztoze powietrzem, a nastepnie ptuka¢ woda w ciaggu 7 — 8 minut z
intensywnoscig iw = 8 I/ssm? Po zakonfczeniu ptukania, pierwszy filtrat przez ok. 5 minut
odprowadza¢ do wdd poptucznych.

5.6.1 Plukanie filtréow powietrzem

W ramach inwestycji nie projektuje sie nowego uktadu ptukania powietrzem, filtr ptukany bedzie
powietrzem z istniejgcej sprezarki.

5.6.2 Plukanie filtrow woda

Zatozona intensywnos¢ ptukania filtrow woda przyjeto w granicach 8,0 I/m?s.
Odpowiada to wydajnosci pompy ptuczacej na poziomie:

_ =82
- F=6,15m?
- Qp=8:6,15=61,51/s = 2,95 m?*/min = 177,0 m3/h
- Hp =14 mH.0
Do powyzszych warunkéw przyjeto jednostopniowg pompe o parametrach:
- Wydajnosé 180 m3/h
- Wysokos¢ podnoszenia 14,00 m H>O
- Cisnienie: PN 16
- Moc silnika: 11,0 kW
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- Krocie¢ ssawny: DN150
- Krociec¢ ttoczny: DN125

Wyposazenie uktadu ptukania filtrow woda:
- Pompa ptuczna,
- Kolektor ssawny:
o przepustnica DN125 z napedem recznym — projektowana,
- Kolektor ttoczny:
o kompensator DN150 — projektowany,
o zawor zwrotny DN150 — istniejacy,
o przepustnica DN150 z napedem recznym — istnigjaca,
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 — istniejacy.

Pompa zamontowana zostanie na jednej ramie z zestawem hydroforowym.
Istniejacy uktad technologiczny wody do ptukania nalezy przebudowac zgodnie z rysunkami z
branzy technologicznej, wykorzystujagc maksymalnie istniejacg armature.

Czas cyklu filtracyjnego

Wiasciwy cykl filtracyjny nalezy ustali¢ w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu ztoza
lub ilosci przefiltrowanej wody.

Algorytm ptukania filtrow

Ptukanie filtrow odbywac sie bedzie okresowo w sposodb automatyczny woda z projektowanego
zbiornika wody czystej podawanag przez pompe pfuczacg oraz sprezonym powietrzem
podawanym przez dmuchawe. Ptukanie danego filtra odbywac sie bedzie automatycznie za
pomoca sterownika po okreslonym w trakcie rozruchu czasie lub po okreslonej ilosci wody

przefiltrowanej przez dany filtr, wedtug nastepujacego algorytmu:

zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej

- zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej

- otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra i spustu wody
do poziomu ztoza, czas ok. t = 3 min.

- zamknac przepustnice na spuscie pierwszego filtratu

- otworzy¢ przepustnice na rurociaggu poptuczyn

- otworzy¢ zawdr na rurociggu powietrza i wtgczyc¢ sprezarke

- ptukac powietrzem w celu spulchnienia ztoza

- wylaczyc sprezarke - zamkna¢ zawOr na rurociggu powietrza
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- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do ptukania

- ptukac¢ woda uzdatniong tp = 7 - 8 min.

- zamknac przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania

- zamknac przepustnice na rurociggu poptuczyn

- otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu

- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej

- ptukac filtr woda surowa w celu utozenia ztoza (spust pierwszego filtratu),
- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej

- zamknac przepustnice na spuscie pierwszego filtratu

Doktadne dtugosci czasowe poszczegdlnych etapow nalezy okresli¢ na etapie rozruchu.

5.7 Odstojnik wod poptucznych

Wody poptuczne po ptukaniu filtrow kierowane beda do istniejagcego odstojnika wdd
poptucznych, a nastepnie za pomoca istniejagcego wylotu do rzeki tubianka obreb Szczepandw,
gm. ltowa.

Zaktadajac dtugos¢ pukania woda réwng 7 min w trakcie jednego cyklu ptukania szacunkowa
ilos¢ odprowadzanych wod przy zatozeniu ptukania woda (poptuczyny + wody spustowe)
wyniesie:
- objetoé¢ poptuczyn w trakcie jednego ptukania: V = 180 m3/h * (7/60) = 21,0 m?,
- objetos¢ wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego: przyjeto wysokos¢ wody réowng ok. 40
cm, co daje objeto$é: V = 0,4 * 6,15 =~ 2,46 m?,
- objetos¢ wody spuszczanej podczas spustu pierwszego filtratu odpowiadajaca objetosci
ztoza w filtrze: V = 1,5 * 6,15 = 9,23 m3,

Catkowita ilo$¢ poptuczyn z ptukania jednego filtra wyniesie ok.:
Ve=21,0+246 + 923 =327 m3
Czas przetrzymania poptuczyn i sedymentacji zawiesin winien wynosi¢ min. 24 h.

Odbiornikiem wod poptucznych po oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn, ktory stanowi
czterokomorowy zbiornik z rur zelbetowych o srednicy @ 250 cm, o wysokosci czesci osadowej
H=0,55 m i wysokosci uzytkowej H=1,95 m, jest rzeka tubianka w km 6+840, do ktorej wody
poptuczne doprowadzane s3 rurociggiem PCV o Srednicy @ 200 cm.

Istniejgcy odstojnik ma pojemno$é uzytkowa réwng 38,2 m3, co pozwoli zapewni¢ wymagany
czas przetrzymania wod poptuczynach.

W ramach inwestycji nalezy wyremontowac istniejacy odstojnik poprzez czyszczenie, naprawe
ubytkéw oraz wymiane wiazéw i drabinek.
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5.8 Retencja wody

Na Stacji Uzdatniania Wody aktualnie w celu retencji wody uzdatnionej eksploatowany jest

hydrofiltr znajdujacy sie na dachu budynku SUW o pojemnosci 60 m3. Ze wzgledu na jego zty

stan techniczny i za matg pojemnos¢ uzytkowa projektuje sie nowy zbiornik stalowy o

pojemnosci uzytkowej 100 m3.

Charakterystyka projektowanego zbiornika:

Zbiornik wykonany zostanie ze stali S235JR,

Korpus stanowi¢ bedzie stalowy walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali
S235JR atestowanej - catos¢ spawana nierozbieralna,

Od dotu zbiornik zamkniety bedzie dnem ptaskim, natomiast od géry dachem stozkowym,
W dachu znajdowac sie bedzie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku,

Zbiornik posiada¢ bedzie atest higieniczny PZH.

Powierzchnia wewnetrzna zbiornika zabezpieczona bedzie farbg antykorozyjna do kontaktu
z woda przeznaczong do spozycia ,BRANTHO-KORRUX" posiadajaca atest PZH,
Zewnetrzna powierzchnia pokryta bedzie farba uniwersalng podktadowa oraz farba
0golnego stosowania,

Izolacja termiczna zbiornika wykonana zostanie na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego,
z wetny mineralnej o grubosci 100mm. Wetng zaizolowany zostanie takze dach zbiornika.
Izolacja na zewnatrz zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy trapezowej,

Dach pokryty zostanie blacha gtadka ocynkowang powlekana.

5.8.1 Wyposazenie zbiornikéw

RUROCIAGI WEWNETRZNE:

Zbiornik wyposazony zostanie w zestaw rurociggdw wprowadzonych do zbiornika przez dno:

rurocigg ttoczny na zbiornik : ©@160x9,5 PE100 HD SDR17
rurocigg ssawny ze zbiornika @160x9,5 PE100 HD SDR17
rurocigg spustowy: @160x9,5 PE100 HD SDR17

rurociag przelewowy: @160x9,5 PE100 HD SDR17

WtAZ

Zbiornik posiada¢ bedzie dwa wtazy rewizyjne:

witaz na dachu zbiornika,

- wilaz w dolnej czesci ptaszcza.
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DRABINA

Zbiornik wyposazony zostanie w ocynkowang drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng. Drabiny
umozliwiajg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

5.8.2 Rurociagi miedzyobiektowe
Projektuje sie montaz nastepujacych rurociggéw:
- rurociag ttoczny na zbiornik @160x9,5 PE100 HD SDR17,
- rurociag ssawny ze zbiornika @160x9,5 PE100 HD SDR17,
- rurociag spustowy @160x4,7 PVC-U SN§,
- rurociag przelewowy @160x4,7 PVC-U SN8.
Rurociagg ttoczny, ssawny oraz spustowy wyposazone zostang w zasuwy klinowe
miekkouszczelnione ze skrzynka uliczna.

5.8.3 Instalacja pomiarowa
W zbiornikach nalezy zamontowac:

- sonde hydrostatyczng — pomiar poziomu wody,
- ptywakowe sygnalizatory poziomu — kontrola poziomdw wody.

5.8.3.1 Sonda hydrostatyczna
Dane techniczne:

- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0..500 m H,O,
- Sygnat wyjsciowy 420 mA lub 010V,

- Btad podstawowy 0,2 %,

- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy,

- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne.

5.8.3.2 Plywakowy sygnalizator poziomu

Projektuje sie zastosowanie ptywakowych sygnalizatorow poziomu przeznaczonych do
sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

Dane techniczne;:

- Kat przetaczenia: £45°

- Temperatura medium: 0 °C ... +50 °C
- Cisnienie medium: 1 bar (0,1 MPa)

- Materiat korpusu: Polipropylen

- Materiat obciaznika: Polistyren

- Parametry styku 10(4) A, 250 VAC, AC1

- Stopien ochrony: IP68
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- Srednica kabla: @9 mm /3 x 1 mm?

5.9 Dezynfekcja wody

Obecnie dezynfekcja na SUW Szczepandw realizowana jest przy uzyciu podchlorynu sodu. Nie
projektuje sie zmiany istniejgcego uktadu dozowania.

5.10 Ttoczenie wody do sieci

Projektuje sie zastosowanie zestawu podnoszenia cisnienia sktadajgcego sie z 3 identycznych
wielostopniowych pomp odsrodkowych, pracujacych . Zestaw dobrano, zgodnie z informacjami
otrzymanymi od Inwestora, na punkt pracy:

- Wydajnos$¢ — 60 m3/h
- Wysokos¢ podnoszenia — 45,0 m
Zestaw hydroforowy wraz z pompa do ptukania bedg zamontowane na jednej ramie.

Parametry zestawu hydroforowego

Ilos¢ pomp: 3 (2 + 1 rezerwowa)
Moc nominalna pompy: 5,5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz

Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego:

- 2 pompy + 1 rezerwa

- kolektor ssawny: DN 150

- kolektor ttoczny: DN 150

- 6 przepustnic DN 65

- 3 zawory zwrotne DN 65

- 2 przepustnice DN 150

- 2 taczniki amortyzacyjne DN 150
- 3 przeponowe naczynia 25 |
- 2 manometry tarczowe

- sonda suchobiegu

- przetwornik cisnienia

Projektowany zestaw sktada sie z 2+1 identycznych pomp w uktadzie réwnolegtym
i zamontowanych na wspdlnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem oraz
koniecznej armatury. Zestaw jest wyposazony w wytacznik gtéwny zat/wyt zasilania z sieci
elektrycznej. Zestaw w standardzie wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenie przed suchobiegiem.
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W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia ciSnienia wyposazony bedzie
w membranowe zbiorniki cisnieniowe. Na kazdej pompie zamontowany zostanie indywidulany
falownik. Zabudowa falownikéw w oddzielnej szafie sterowniczej.

5.11 Rurociagi

Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW projektuje sie z rur i ksztattek ze stali gatunek
min. AISI304.

Potaczenia:

- Sspawane,
-z armaturg i rurociggami: kotnierzowe PN10/16.

Projektuje sie oznakowanie rurociggdbw wewnatrz budynku poprzez naklejenie na nich
odpowiednich strzatek w odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek przeptywu, rodzaj
medium oraz jego nazwe:

- woda uzdatniona: kolor jasnoniebieski,

- woda do ptukania: kolor fioletowy.

5.12 Elementy kontrolno-pomiarowe

5.12.1 Przeplywomierze elektromagnetyczne
Zaktada sie nastepujace lokalizacje pomiaru przeptywu w ciggu technologicznym:
- rurocigg wody do ptukania DN 150 — szt. 1 —istniejacy, do przetozenia z istniejacego uktadu
technologicznego, zgodnie z rysunkami branzy technologicznej.
5.12.2 Przetwornik ciSnienia
Projektuje sie montaz przetwornika cisnienia:

- Na zestawie hydroforowym (dostarczony przez producenta razem z zestawem),
Parametry charakterystyczne:

- Zakres pomiarowy: 0...10 bar

- Sygnat wyjsciowy: 4..20 mA

- Napiecie zasilania: 15..24 V DC

- Przytacze cisnieniowe: meskie, G1/4"

- Klasa ochrony: IP65

5.13 Armatura

5.13.1 Przepustnice
Parametry charakterystyczne:

- Wykonanie centryczne,
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- Zabudowa miedzykotnierzowa,

- Dysk petny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316,
- Dzielony watek,

- Maksymalne cisnienie robocze — 16 bar,

- System ,anty blow-out”,

- Korpus: zeliwo GG25,

- Wymienne uszczelnienie EPDM,

- Grubos¢ powtoki epoksydowej: 200 — 250 pum.

Projektuje sie zastosowanie przepustnic z napedem recznym w formie dzwigni.

5.13.2 Kompensatory
Parametry charakterystyczne:
- Przytacze kotnierzowe stalowe galwanizowane,
- Powierzchnia uszczelniajgca wzmocniona drutem stalowym,
- Materiat kadtuba: EPDM + Nylon,
- Cisnienie nominalne: 16 bar,
- Temperatura max. 100°C,
- Atest PZH.

5.13.3 Zasuwy klinowe miekkouszczelnione

Na rurociggu doprowadzajgcym, odprowadzajagcym i spustowym projektuje sie montaz zasuw
klinowych miekkouszczelnionych DN150 o parametrach:

miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o krotkiej

zabudowie, kotnierzowa,

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub réwnowaznym,

- klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich wiasciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniajacej minimalne zuzycie iminimalne momenty
obrotowe zamykania,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem,

- nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajagcej na duze obcigzenia momentem
obrotowym,

- uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dtawicowy) z elastomeru.
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5.14 Wewnetrzne instalacje sanitarne

5.14.1 Ogrzewanie

Bez zmian.

5.14.2 Wentylacja

Bez zmian.

5.14.3 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
Woda zimna

Rurociggi doprowadzajagce wode do istniejacych umywalek wykona¢ z rur i ksztattek z
polipropylenu PP, tagczonych metoda zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych na
gwint. Pobor wody z rurociggu zasilajacego sie¢ za zestawem II°. Nalezy wykonaé wewnetrzne
przytacze wody na cele uzytkowe SUW za zestawem hydroforowym.

W sktad przytacza wchodzi:

- Zawor kulowy G3/4" x 2
- Wodomierz
- Zawor antyskazeniowy typu EA G3/4".

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bez zmian.
5.15 Sieci zewnetrzne

5.15.1 Rurociagi grawitacyjne

Przewody kanalizacji zewnetrznej projektuje sie wykonac z rur kanalizacyjnych SN8 PVC-U,
tgczonych kielichowo z uszczelka gumowa. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce
o grubosci minimum 20 cm. Na zmianie kierunku i w miejscach wiaczen przykanalikow
przewidziano studzienki kanalizacyjne systemowe @425.

5.15.2 Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig zaprojektowane studzienki z tworzywa sztucznego.

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytaczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete)
z jednym lub kilkoma kré¢écami doptywowymi i jednym kroccem wyptywowym, zakonczonymi
kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.
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Podstawowe elementy sktadowe studni:

- kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na bezposrednie podtaczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji i zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaty
wraz z ewentualnymi rozgatezieniami,

- trzon, rura trzonowa wznoszaca o $rednicy wewnetrznej 425 mm,

- teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktore moze nastapi¢ po
instalacji i pozwalajagca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany na
gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntuy,

- stozek/ pierscien odcigzajacy w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie
utwardzonym,

- wtaz zeliwny klasy D400.

5.15.3 Rurociagi ciSnieniowe
Projektuje sie rurociagi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na cisnienie PN10.
Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HD przedstawiono ponizej:
- Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm?) produkowane metoda niskocisnieniowa,
- Materiat: PE100 SDR17,
- Rodzaje potaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal skrecane,

- Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar,
- Atest PZH.
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6. ZESTAWIENIE URZADZEN

L.p. Element Jednostka | Ilos¢ Sredni.ca/ Oznac.zeni-e w

Wymiar projekcie
WODA SUROWA

1.1 | Obudowa studni gtebinowej nr 1 kmpl. 1 DN65 OS01

1.2 | Obudowa studni gtebinowej nr 3 kmpl. 1 DN100 0s02

1.3 | Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 1 DN65 PEO1

1.4 | Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 1 DN100 PEO2

WODA UZDATNIONA

2.1 | Przepustnica z napedem recznym szt. DN150 PRO1, PRO2

2.2 | Kompensator szt. DN150 K01, K02

2.3 | Zestaw hydroforowy (2+1) kmpl. - ZHO01

WODA DO PLUKANIA

3.0 | Pompa ptuczna szt. 1 - PPLO1

3.1 | Przepustnica z napedem recznym - istniejacy szt. 1 DN150 PRO3

3.2 | Kompensator szt. 1 DN150 KO3

3.3 | Zawor zwrotny - istniejacy szt. 1 DN150 Z701

3.4 | Przeptywomierz elektromagnetyczny - istniejacy szt. 1 DN150 PEO1

ARMATURA ZEWNETRZNA
4.0 |Zbiornik retencyjny + armatura pomiarowa kmpl. 1 - ZR1
4.1 | Zasuwa odcinajgca klinowa kmpl. 3 DN150 ZKOZ1I;023K02
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