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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM
ze projekt techniczny dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Szczepanow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

w specjalnosci konstrukcyjno- mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/POOK/15
budowlanej
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II. DECYZJEIZASWIADCZENIA POROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Branza konstrukcyjna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien 5

Branza konstrukcyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB v
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DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-132/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Wieczorek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 grudnia 1984 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0086/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,{‘,‘.‘_.,‘_‘,4_.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodnos$¢ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Wieczorek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Wieczorek
63-200 Mieszkow, ul. Osiecka 47a
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

W77

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K9H-T2A-BSF *

Pan Krzysztof Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0048/13

adres zamieszkania Mieszkéw ul. Osiecka 47 a, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek
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. BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujace akty prawne

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Uzyskane warunki i uzgodnienia

e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

e Normy projektowe

2. INWESTOR

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Itowej, ul. Zeromskiego 25, 68-120 Itowa.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Szczepanow na dziatkach ewid. nr 256/6 i 243/1 obreb 0008. Zakres inwestycji obejmuije:

- budowe zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V=100 m3wraz z ptyta fundamentowa,

- remont zbiornika wod poptucznych,

- budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

- demontaz istniejgcych obuddéw studni gtebinowych i skarp,

- montaz obuddéw studni gtebinowych nr 1 i nr 3 wraz z fundamentami,

- wymiana pomp gtebinowych wraz z rurociggami wznosnymi oraz montaz przeptywomierzy
w obudowach studni,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej na dziatce nr 256/6 oraz
243/1,

- remont wnetrza budynku SUW,

- remont elewacji budynku SUW,

- demontaz hydrofiltru,

- zasklepienie otworu po hydrofilrze i renowacja dachu,

- montaz zestawu hydroforowego w budynku SUW,

- montaz instalacji elektrycznej i AKPIA.
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4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Zestawienie obiektow SUW

Dziatki nr 256/6 i 243/1 potozone sg w miejscowosci Szczepandw, gmina Itowa.

Dziatki s zabudowane oraz ogrodzone. Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig :

- budynek SUW;

- instalacje i przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastrukturg
towarzyszacy;

- studnia gtebinowa nr 1 wraz z istniejgcag obudowsg;

- studnia gtebinowa nr 3 wraz z istniejgcag obudowsg;

- odstojniki wod poptucznych;

- agregat pradotworczy na istniejacym fundamencie;

- wiata magazynowa,

- panele fotowoltaiczne.

5. PRACE KONSTRUKCYNE
5.1 ZBIORNIK RETENCYJNY

W celu retencji wody uzdatnionej zaprojektowano zbiornik o pojemnosci uzytkowej 100m?,
posadowiony na fundamencie.

Tab.5. Zestawieni wymiaréw gabarytowych zbiornika retencyjnego

Srednica wewnetrzna zbiornika 4,50 m
Srednica zewnetrzna zbiornika 4,74 m
Wysokos¢ max. zbiornika 7,89 m
Srednica fundamentu pod zbiornik 4,65 m

Tab.6. Zestawienie powierzchni zbiornika retencyjnego

Powierzchnia zabudowy 16,97 m?
Powierzchnia uzytkowa 15,90 m?
Kubatura brutto 102,40 m3
Pojemnos¢ uzytkowa 100,00 m?3

Plyta fundamentowa

Ptyte fundamentowa zaprojektowano jako monolityczng, wykonang z betonu klasy C25/30 (W8),
zbrojong dotem i gorg siatka z pretow srednicy 12 mm ze stali klasy A-III o oczkach 20x20 cm —
minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia 5,00 cm. Obwodowo wykonac wieniec z pretow fi 12 oraz
pretow ksztattowanych w U. Pod ptyte nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci
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min. 10 cm oraz wymieni¢ grunt na warstwe nosng az do warstwy wskazanej w badania
geotechnicznych.

Fundament wykona¢ zgodnie z Projektem technicznym.
Konstrukcja

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest z elementow stalowych (stal niskoweglowa),
atestowanych. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu
ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz
krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa
wiazy rewizyjne:

- na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywsa,

- w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sa
kotnierzami na cisnienie Po =1,0 MPa i znajduja sie w dnie zbiornika.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian
o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowe;j
ocynkowanej lub na indywidualne zamowienie z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowane;.
Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH o nazwie handlowej ,BRANTHO-
KORRUX". Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalna farba
podktadowa oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane
zostang ze stali ocynkowane;.

5.2 ZASKLEPIENIE OTWORU

Dla zasklepienia otworu nalezy usunac istniejace hydrofitr, jednak z analizy dokumentagji
pierwotnej wynika, ze stop obiektu opiera sie na ptaszczu igtofiltru wiec, nalezy go ucig¢ w
poziomie gornej ptaszczyzny stropu lub maksymalnie 5cm powyzej stropu.

Do pozostawionej czesci ptaszcza nalezy zamocowac katowniki LR150x100x10 wygiete w tuk do
Srednicy otworu, ktéra zgodnie z dokumentacjg pierwotng wynosi 315cm(wymiar nalezy
zweryfikowac przed prefabrykacja katownikéw). Kagtowniki mocowac kotwami fi 12mm do stropu
i Scian obiektu, oraz przyspawa¢ obwodowo spoinami pachwinowymi do pozostawionego
ptaszcza stalowego.

Na katowniku utozy¢ blache trapezowag docieta do wymiarow otworu oraz na niej styropian
dostoswany gruboscig do istniejagcego (okoto 8cm), na to wykonac szlichte zbrojong przykryta
papa na lepiku i zabezpieczong ptytami chodnikowymi. Zbrojenie szlichty zakotwi¢ w istniejacej
szlichcie na gtebokos¢ minimum 20cm.
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5.2.1 Obliczenia konstrukcyjne

1 Ptyta fundamentowa llosé: 1

1.1 Dane podstawowe
111 Zatozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy  : ENV 1997-1:1994
e Obliczenia zelbetu wg normy : EN 1992-1-1:2004/A1:2014
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
1.1.2 Geometria:
Srednica D=4,65m
Grubos¢ g=0,8m
1.1.3 Materialy

e Beton : C30/37;

e Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN RB-500W
e Zbrojenie poprzeczne typ  A-llIN RB-500W
e Dodatkowe zbrojenie: :typ  A-llIN RB-500W

1.1.4 Obciazenia:

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Q1 zmienne(Obcigzenie naziomu) 1 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obciazenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

1.1.5 Lista kombinacji

1/ SGN A : 1.50Q1
2/ SGN B : 1.50Q1
3/ SGN C: 1.30Q1
4/ SGU : 1.00Q1
5/* SGN : 1.50Q1
6/* SGU : 1.00Q1
7 SGU : 0.30Q1
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Zalozenia

e Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu: 1,00
e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: brak

Wspélczynniki czesciowe dla wlasciwosci gruntu:

tan(¢) c' gmax
Przypadek A 1,10 1,30 1,20
Przypadek B 1,00 1,00 1,00
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Przypadek C 1,25 1,60 1,40
SW 1,00 1,00 1,00

1.2.2 Grunt:
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: N¢ =-0,80 (m)

1. Piasek sredni
» Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Migzsz0$¢:2.80 (m)
» Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 35.0 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)

2. Pyt
* Poziom gruntu: -2.80 (m)
* Migzszo0s$¢:1.20 (m)
» Ciezar objetosciowy: 2090.42 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 24.7 (Deg)
* Kohezja: 0.02 (MPa)

3. Pospétika gliniasta

* Poziom gruntu: -4.00 (m)
* Migzsz0s$¢:1.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 19.2 (Deg)
* Kohezja: 0.03 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN C : 1.30Q1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 354,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1784,46 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
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¢ =00
y = 0.00 (kG/m3)
Naprezenie w gruncie: 0.10 (MPa)

Obliczeniowy opér podtoza gruntowego 0.21 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 2.169 > 1

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN C : 1.30Q1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =0,00
Slim =0,17
Przesuniecie
Kombinacja wymiarujgca SGN C : 1.30Q1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 1166,71 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 2596,71 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=4,75(m) B =4,75(m)
Powierzchnia po$lizgu: 22,56 (m2)

Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tg(¢) = 0,37
Kohezja: C=0.01 (MPa)
Wartos¢ sity poslizgu F = 0,00 (kN)

Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: F(stab) = 999,59 (kN)
- W gruncie: F(stab) = 897,23 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: o0

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00Q1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 354,46 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,08 (MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 6,20 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,14 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,4 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)
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- CALKOWITE S=0,4 (cm) < Sadm = 5,1 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 12.27 > 1

Réznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00Q1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Réznica osiadan: S=0,0(cm)<Sadm=5,1(cm)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: o«

Obrot
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN C : 1.30Q1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 354,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 1784,46 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 3791,97 (kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 0,00 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 00
Wokoét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN C : 1.30Q1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 354,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 1784,46 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 3791,97 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 0,00 (kN*m)
Statecznos$¢ na obrot: 00

5.2.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia
5.2.3 Opinia geotechniczna

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego opracowanej przez firme AGea GEOLOGIA dla obiektu stacji uzdatniania wody w
Szczepanowie przyjeto, ze wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje

sie zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi
Eurokodu 7. Dwa odwierty badawcze wykonano w lokalizacji projektowanego zbiornika wody
uzdatnionej.
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5.2.4 Dokumentacja badan podtoza gruntowego

5.2.5 Budowa geologiczna

Szczegbtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana sondowaniami do
gtebokosci 50m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego: holocenskie gleby oraz
plejstocenskie piaski i mutki. W podtozu badanej dziatki od powierzchni terenu do gtebokosci
0,30-0,40 m p.p.t. stwierdzono holocenskie gleby piaszczyste. Pod gleba wystapity plejstocenskie
osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski i mutki. Pierwsza warstwa osadow
piaszczystych wystepuje do gtebokosci 2,8-3,3 m p.p.t. i s3 one reprezentowane przez piaski
Srednie z lokalnymi domieszkami zwiréw i przewarstwieniami glin pylastych. Mutki rozdzielaja
warstwy piaskdw i sg wyksztatcone jako pyly i pyty z przewarstwieniami glin pylastych.
Charakteryzuja sie one stanem plastycznym i twardoplastycznym. Migzszos¢ mutkow siega 0,80-
1,2 m, a ich spag osiagnieto na gtebokosci 4,0-4,1 m p.p.t. Pod mutkami ponownie wystapity
osady piaszczyste, ktore sg reprezentowane przez pospotki. Osady piaszczyste charakteryzuja sie
stanem Sredniozageszczonym. Do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie osiggnieto ich spagu.

5.2.6 Warunki geotechniczne

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalajg na
zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw
geotechnicznych:

- WARSTWA I - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie z
lokalnymi domieszkami zwirdw i przewarstwieniami glin pylastych, ktore charakteryzuja sie
stanem S$redniozageszczonym. Wedtug badan terenowych wartos¢ sredniego stopnia
zageszczenia wynosi ID = 0,67;

- WARSTWA 1I - plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako pospotki, ktore
charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Wedtug badan terenowych wartos¢
Sredniego stopnia zageszczenia wynosi ID = 0,67;

- WARSTWA IIIx — plejstocenskie osady wodnolodowcowe (mutki) wyksztatcone jako pyty,
ktore charakteryzuja sie stanem plastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci
wynosi IL = 0,25. Symbol dla gruntow spoistych: C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane;

- WARSTWA IIIs — plejstocenskie osady wodnolodowcowe (mutki) wyksztatcone jako pyty z
przewarstwieniami glin pylastych, ktore charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym.
Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,15. Symbol dla gruntéw spoistych: C
— inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

W podtozu badanego terenu do gtebokosci 50 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
pod ziemnej. Wystapity saczenia na gtebokosci 3,5-3,7 m p.p.t. Badania wykonano w czasie
Srednich stanoéw wody gruntowej. W okresach wysokich stanéw wody gruntowej (intensywne
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opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie i w obrebie mutkow moga pojawic sie saczenia lub
nawet woda gruntowa zawieszona.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekt budowlany objete niniejszym projektem nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej § 3 pkt. 1 ppkt. 9.

6.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Nie dotyczy.

6.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych

z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka
pozarow przyjetych do celéw projektowych

Nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo. Nie wystepuje
zagrozenie pozarowe spowodowane procesami technologicznymi.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno — budowlanym
z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie przy uzyciu wyrobdw dopuszczalnych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.
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IV. BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC RYSUNKOWA
RYS PT_KO1 PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE

RYS PT_K02 ZASLEPIENIE OTWORU

str. 17



