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1.1 Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 06 – Roboty 
elektryczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, 
montażem i modernizacją instalacji elektrycznych w realizowanym obiekcie. 

1.2 Zakres objętych robót 

Ustalenia zawarte w wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i odbioru robót instalacji 
elektrycznych i AKPiA realizowanych w ramach niniejszego zadania. 

Ustalenia dotyczą wykonania co najmniej niżej wymienionych robót: 

­ dostawa i montaż szafy zasilająco- sterowniczej zestawu hydroforowego, 
­ dostawa i montaż kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych,  
­ dostawa i montaż instalacji elektrycznej i sterującej dla urządzeń technologicznych, 
­ dostawa i montaż instalacji odgromowej oraz uziemiającej nowy zbiornik retencyjny, 
­ wpięcie i integracja układu sterowania do wizualizacji procesów uzdatniania wody 

posiadanych przez Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego modułu 
telemetrycznego w standardzie zgodnym z istniejącym rozwiązaniem technicznym. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych wymaganiach Zamawiającego są zgodne z obowiązującymi 
normami, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: instalacje elektryczne, PFU. 

Aparat elektryczny - urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, 
elektromagnetyczne bądź elektroniczne, służący do pomiaru (głównie wielkości elektrycznych), 
łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub przetężeniami 
w obwodach elektrycznych. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Drabinka kablowa — konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do układania na niej 
kabli. Główna szyna (zacisk) wyrównawcza (GSW) — przeznaczona jest do przyłączania do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
roboczych, jeśli one występują. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego 
elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. 



„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 5 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia została zbudowana. 
Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będâce pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć — urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 
przepięciami. 

Osprzęt instalacyjny - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy przewodów. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 

Połączenie wyrównawcze — elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub części 
przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działania łuku elektrycznego. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia — (zwana dalej rozdzielnią niskiego 
napięcia) jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń 
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia 
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi. 

Rozdzielnice obiektowe i skrzynki sterowania lokalnego — tablice wyposażone w urządzenia do 
włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego, 

Stacja transformatorowa — wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się 
z przynajmniej jednego transformatora. 

Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
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Urządzenie elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom — przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący 
połączenie przewodzące z ziemią. 

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) — obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe — urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z: 

 Dokumentacją Projektową 

 Prawem Budowlanym 

 Polskimi Normami 

 Dokumentacją Techniczno-Ruchową zastosowanych urządzeń 

 Poleceniami Inwestora 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

1.5 Materiały 

Do budowy instalacji elektrycznych i AKPiA należy zastosować urządzenia i materiały 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne / znak CE 
uprawniający do stosowania w UE oraz zgodne z obowiązującymi normami PN. 

Zaprojektowane urządzenia i materiały zostaną szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji 
projektowej. 

Zastosowanie innych urządzeń i materiałów niż wymienione w dokumentacji projektowej 
i niniejszym PFU jest dopuszczone pod warunkiem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne 
i jakościowe nie będą gorsze. Każdorazowo zmiany należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
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w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Aparatura i urządzenia 
powinny posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Instalacje elektryczne i AKPiA 
wykonane powinny być przy użyciu materiałów takich jak: kable, przewody, osprzęt 
posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Te same 
wymogi dotyczą urządzeń i aparatury rozdzielczej i pomiarowej. Wszystkie urządzenia wraz 
z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne 
funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie remontów i przeglądów konserwacyjnych. Jakość 
i sposób wykonania instalacji elektrycznych powinny zapewniać ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych. 

Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 
i stropów Wykonanie instalacji elektrycznych powinno zapewniać ich bezkolizyjność z innymi 
instalacjami oraz powinno umożliwiać ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku lub 
obiektu Inspektor Wiodącego. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody 
elektryczne do: 

 zasilania urządzeń technologicznych, 

 oświetlenia ogólnego, 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

 gniazd wtyczkowych z napięciem bezpiecznym, 

 obwodów AKPiA. 

Urządzenia rozdzielcze, tablice z aparatami zabezpieczającymi oraz szafy sterowniczo –zasilające 
należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem 
niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Instalować należy tylko gniazda ze stykiem 
ochronnym. 

Pomieszczenia powinny być wyposażone w oprawy oświetleniowe, zapewniające prawidłowe 
oświetlenie pomieszczenia. Do opraw powinien być doprowadzony przewód ochronny. Instalacje 
powinny być wykonane przewodami o żyłach miedzianych. 

Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej oraz środków ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby 
nie były źródłem pożarów w budynkach. 

1.6 Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
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przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 

Roboty w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych należy wykonywać 
ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inwestora oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

We wszystkich obiektach wykonywane będą tego samego rodzaju prace związane z montażem 
instalacji elektrycznych. Prace montażowe należy prowadzić przy użyciu sprzętu 
przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

1.7 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych 
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, 
aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać 
w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi. 

Zestawy i elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 
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Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodować 
nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały one pakowane. Stosować 
zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. 

Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować 
uszkodzenia izolacji żył miedzianych. 

Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwić 
wzajemne ich przesuwanie się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować 
w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, 
transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. 

Oprawy świetlówkowe wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych należy przewozić w taki 
sposób by uniemożliwić ich wzajemne przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej 
w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić uwagę na 
transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki 
lub stłuczeń. Należy zachować dużą ostrożność przy transporcie źródeł światła. Wszelkiego 
rodzaju żarówki, świetlówki i inne źródła należy transportować w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Rozdzielnice elektryczne transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie 
uszkodzić elementów obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) 
przewozić w oryginalnych opakowaniach. 

Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp. 
przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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1.8 Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, i obowiązującymi przepisami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

 zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

 mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

 poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych; 

 jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeni, 

 instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym; 

Przy montażu należy przestrzegać wymagań producenta aparatury oraz: temperatura otoczenia 
+5 do +30 C, powietrze otaczające aparaturę nie może być zapylone, nie może zawierać 
substancji agresywnych, wilgotność względna nie powinna przekraczać 90%, zamocowanie 
powinno być oddalone od silnych pól magnetycznych i źródeł ciepła. 

Aparaturę przystosowaną do montażu na oddzielnej konstrukcji mocować zwracając uwagę na 
wypoziomowanie i ochronę przed opadami atmosferycznymi przez zadaszenie lub osłonięcie. 

Tabliczki z oznaczeniami i opisami należy w sposób trwały mocować w widocznym miejscu obok 
aparatu. 

W trakcie montażu osprzętu należy zwracać uwagę na zgodność typów z podanymi w projekcie 
i zgodność zabudowania z wymaganiami przepisów elektrycznych oraz stosować oznaczenia 
zgodne z projektem. 

Demontaże 

Ewentualny gruz i odpady należy przekazać na legalne wysypisko odpadów lub zutylizować 
w inny określony w projekcie sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. 
zagospodarowania odpadów. Zamawiający powinien otrzymać kopię karty przekazania odpadu 
z określeniem jego charakterystyki. W przypadku materiałów metalowych po ich 
zdemontowaniu należy wskazać konieczność przekazania do p-ktu skupu złomu. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania w ciągu 3 dni Zamawiającemu formularza przyjęcia odpadów 
metali wystawionego na Zamawiającego na podstawie którego Zamawiający wystawi fakturę dla 
p-ktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do Zamawiającego. 
Koszty utylizacji należy ująć w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. 

Instalacje kablowe 

Wszystkie zapasowe żyły powinny być zakończone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe. Jeżeli 
niemożliwe jest doprowadzenie rezerwowych żył do takich elementów jak czujniki, wówczas 
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przewody należy przyciąć i zaizolować na jednym końcu, drugi koniec powinien być zakończony 
zaciskiem i podłączony do uziemienia. 

Należy unikać wielu ścieżek i pętli uziomowych. Ekrany w kablach sygnałowych powinny być 
odizolowane od pancerzy i ich uziemienia. Ekrany powinny być uziemione do oddzielnej, 
wyraźnie oznaczonej instalacji uziomowej dla wyposażenia AKPiA oddzielonej od uziemienia 
zasilania. Jeśli to możliwe, ekrany i pancerz powinny być uziemione tylko na końcu znajdującym 
się w rozdzielnicy. 

Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, wykonać 
kablami typu YDY, YKY i YKSY. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub 
przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, która w wielu 
wypadkach będzie również skrzynka sterowania miejscowego. 

Na większości swojej długości kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy 
układać w korytkach kablowych systemu U, na drabinkach kablowych oraz w rurach 
elektroinstalacyjnych  o średnicy 16 i 29 mm. Podejścia kabli od przejściowej skrzynki 
przyłączeniowej do odbiorników należy wykonać w elastycznych rurach ochronnych. 

Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać dodatkowe 
uziemienia robocze. 

Wewnętrzne linie zasilające pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnątrz obiektów, 
w pomieszczeniach dozorowych i socjalnych należy układać w rurach winidurowych układanych 
pod tynkiem w bruzdach w betonie. 

Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd i drobnych odbiorów siłowych (wentylacja, 
napędy żaluzji, drzwi automatyczne) i oświetleniowych wykonać przewodami płaskimi typu YDY, 
układanymi w tynku. Większe przekroje kabli, np. do zestawów gniazd siłowych ogólnego 
przeznaczenia, należy prowadzić w rurach winidurowych układanych pod tynkiem w bruzdach 
w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji oświetleniowej zakończyć złączami świecznikowymi 
trójbiegunowymi. Łączniki mocować na wysokości 1 ,4m. Cały osprzęt zastosować wtynkowy. 

Montaż przewodów i osprzętu elektroinstalacyjnego 

Zakres robót obejmuje: 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
przewodów, 
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 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów, 

 układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką 
podaną w dokumentacji projektowej. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy 
zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie gniazd wtykowych powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący 
z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników 
klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda 
wtykowe ze stykiem ochronnym. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia 
wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

Bezpieczeństwo 

Urządzenia nastawiające, wskazujące i sterujące, potrzebne operatorom instalacji, powinny być 
zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób, co mogłoby zakłócić pracę instalacji lub 
działanie systemu AKPiA. 

Zaciski elektryczne 

Kable doprowadzające i odprowadzające powinny przechodzić przez dławiki dopasowane do 
odpowiednio zaprojektowanej płyty i rozmieszczone w sposób umożliwiający dostęp bez użycia 
specjalnych narzędzi. 

Miejsca połączeń żyłowych z zaciskami należy dokładnie oczyścić. Połączenia muszą być 
wykonane w sposób pewny. 

Wszystkie połączenia, zarówno na zaciskach jak i przewodach, należy w sposób trwały oznaczyć. 
Jeżeli jest to możliwe, kable wejściowe i wyjściowe powinny być podłączone do oddzielnych 
listew zaciskowych. 

Należy zróżnicować kolory listew dla obwodów siłowych, sygnałów wejściowych i sygnałów 
wyjściowych. 

Montaż rozdzielnic obiektowych 

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb własnych przewiduje się wykonać jako rozdzielnice 
szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP55. 
Rozdzielnice powinny być zamocowane na ścianach, jeżeli to możliwe we wnękach lub jeżeli 
maja, być wolnostojące należy posadowić je na stalowych konstrukcjach nośnych 
przytwierdzonych do podłoża. W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe wychodzące 
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z dołu rozdzielnicy po ścianie powinny być układane w twardych osłonach rurowych z PCV lub 
w rurach stalowych ocynkowanych. 

Dopuszcza się montaż rozdzielnic obiektowych w obiektach kubaturowych lub gdy nie ma takiej 
możliwości na zewnątrz przy zachowaniu wymaganego stopnia ochrony. 

Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i inne 
odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez 
obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie TN-S. 
Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny 
przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć z Główną Szynką Wyrównawczą a jeżeli jej 
nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez złącze kontrolne. 
Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm lub linką 
miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy. 

Do szyn rozdzielnicy obiektowej należy podłączyć ograniczniki przepięć klasy II+III (B+C) 
czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. 

Na elewacji rozdzielnic należy montować łączniki, przyciski i elementy sygnalizacji służące do 
sterowania urządzeniami wykonawczymi branży technologicznej. 

Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być 
umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na 
przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne 
barwami zgodnymi z obowiązującym normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia 
i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane 
osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od 
korozji, Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic powinno być wykonane w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów. Jeżeli w szafach 
siłowych dużej mocy przewiduje się wzrost temperatury pochodzący od aparatów elektrycznych, 
należy zamontować w drzwiach szafy zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z filtrem. 

Szczegółowe wymagania dotyczące szafek rozdzielczych, sterowniczych, 
przyłączeniowych 

Każda rozdzielnica, szafa i skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinna być czytelnie 
oznaczona i nazwana. Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich 
pokryw i drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcję. Etykiety należy wykonać 
z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności 
promieniowania UV. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej strony pokryw 
i drzwiczek w sposób jednoznaczny zabezpieczający trwałość połączeń. 

Wszystkie połączenia obwodu zasilania powinny posiadać opisane poniżej bloki zacisków, 
umieszczone wewnątrz szafki w celu podłączenia kabli zasilania. 

Przewody siłowe, sygnałów wejściowych i sygnałów wyjściowych, dyskretnych i analogowych 
należy zróżnicować kolorystycznie. 



„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 14 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

 

Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki 
przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony lP65, która w wielu wypadkach będzie 
również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy 
urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, o stopniu ochrony min. lP55. 
Skrzynki umożliwiają podłączenie kabli do napędów oraz wybór rodzaju sterowania danym 
napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu nadzoru). 
Wybrane skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe 
zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Podejścia na obiekcie 
technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki 
zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących 
w zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe 
skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na 
barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, które 
będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia. 

Montaż metalowych korytek kablowych 

W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu U” o szerokościach: 35, 50, 100, 
200mm. Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich przykręcone 
śrubami. Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kolkami kotwiącymi 
rozporowymi M10. W korytarzach i przejściach korytka montować w strefie przysufitowej ściany. 
Wszystkie korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. 
Zakręty tras korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli. 
Miejsca cięcia korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki 
sposób, by nie powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli. We wszystkich obiektach 
technologicznych zewnętrznych zastosować należy korytka kablowe ocynkowane ogniowo. 

Montaż korytek kablowych z PCV 

Koryta kablowe służą do układania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, 
gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogą być także stosowane w obszarach 
przemysłowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposażane powinny być 
w bardzo bogaty zestaw akcesoriów (np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy 
nośne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane kąty (wewnętrzne lub zewnętrzne) 
pozwalają na dostosowanie się do istniejących warunków i precyzyjne dopasowanie do 
narożników ścian w celu osiągnięcia efektu estetycznego. Kanały narożnikowe wyposażone 
powinny być w bardzo bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych (zaślepka końcowa. kąt 
regulowany wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe), akcesoriów do montażu 
innych urządzeń (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorów ruchu itp. 
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Konfiguracja wejść i wyjść sterowników programowalnych 

Wejścia i wyjścia powinny być logicznie pogrupowane w powtarzalny sposób. Pojedyncze 
urządzenia instalacji powinny mieć swoje wejścia i wyjścia zgodnie z wzorcem powtarzanym dla 
innych urządzeń. Zaciski powinny być pogrupowane według funkcji wejścia / wyjścia. 

Oprogramowanie 

Struktura: 

Oprogramowanie powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób modułowy, 
odzwierciedlający podziały sprzętowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy modułów należy 
przystosować dla czujników, pętli, urządzeń instalacji i sekwencji automatycznych. 

Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny. 

Transakcje takie, jak komunikacja wewnątrz jednostki, uruchamianie alarmu, ręczne zapisy, będą 
wykonywane w podobny i łatwo rozpoznawalny sposób. 

Zainstalowane oprogramowanie powinno umożliwiać sterownikowi wykonanie wielu funkcji, 
obejmującym między innymi: 

 kontrola stanu instalacji i czujników oraz sygnalizowanie alarmów, 

 gromadzenie danych analogowych, 

 transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemów, 

 sekwencyjne sterowanie instalacją, 

 sterowanie procesem w pętli zamkniętej, 

 bezawaryjne działania w razie awarii zasilania, obwodów elektrycznych, oprzyrządowania, 
czujników, komunikacji lub elementów instalacji, 

 kontrolowane uruchamianie lub wyłączanie instalacji w każdej sytuacji. Oprogramowanie 
powinno umożliwiać nastawę parametrów pracy z panelu operatorskiego. 

Tabele danych powinny być ułożone w zwartych blokach, aby ułatwić transfer bloków do innych 
systemów ze zmienną szybkością wczytywania. 

Opis oprogramowania: 

Oprogramowanie sterownika powinno być dobrze skonstruowane, sterowanie poszczególnymi 
napędami lub funkcjami powinno być ułożone w sekwencji logicznej. Cały program powinien 
mieć jednolitą strukturę. Oprogramowanie z brakami strukturalnymi i źle uporządkowane 
zostanie odrzucone przez Inwestora. 

Następujący opis oprogramowania powinien być dostarczony do instrukcji obsługi: 

 wydruk programu podzielony na bloki z dokładnym opisem programu i funkcji 

 zestawienie wszystkich rejestrów wejścia/wyjścia z opisem każdego z nich, 

 wykaz wejść i wyjść z odnośnikami do odwołania w programie, 

 wykaz zegarów i liczników z opisem funkcji i wartości zadanych, 
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 zestawienie pętli sterowania z opisem funkcji, zapis wartości zadanych i parametrów 
sterowania (jeżeli dotyczy), 

 zestawienie specjalnych funkcji z opisem i zapisem aktualnych wartości (jeśli dotyczy). 
Opis będzie zawierać pliki źródłowe z algorytmami. 

Wszystkie wymagania dotyczące licencji lub rejestracji oprogramowania muszą być kierowane 
do Inwestora. Wyłączne prawa do wszystkich systemów oprogramowania, opracowanych 
specjalnie dla systemu sterowania, staną się własnością Zamawiającego po odbiorze 
wyposażenia i systemu AKPiA. 

Wykopy pod kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ze względu na infrastrukturę podziemna 
terenu należy wykonywać wykopy wąsko przestrzenne ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie 
przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 . 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B- 06050. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inwestora. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka 
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 

Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, 
należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 
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Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi 
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. 
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed 
ich zamuleniem. 

W miejscach zbliżeń/skrzyżowań z istn. uzbrojeniem podziemnym i drogami kable układać 
w rurach osłonowych typu AROT niebieskie. 

Trasowanie 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku lub obiektu oraz bezkolizyjność 
z innymi instalacjami i urządzeniami. 

Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych do ścian 
i stropów, uwzględniając rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takich jak: 
technologiczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów. Trasowanie powinno 
uwzględniać miejsce mocowania konstrukcji wsporczych. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości zamocowania wsporników i uchwytów oraz odległości między nimi. Na 
przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia 
na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
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 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny  być  wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

Układanie przewodów 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 
od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem 
i osprzętem należy wykonywać przez: 

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

 wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

 wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
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Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

Układanie przewodów na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 
m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu 
i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Wiodącego. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania). 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
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sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Montaż tablic 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą 
do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

 podłączyć obwody zewnętrzne, 

 podłączyć przewody ochronne. 

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych 

Pomieszczenie suche to takie, w którym temperatura powietrza wynosi od +5ºC do +35ºC, 
a wilgotność względna do 75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i niezapylone. 

W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

 przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem, 

 przewodami wtynkowymi (typu YDYt), 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych 
przypodłogowych i naściennych, 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi(typu YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, 
ściennych, podparapetowych), 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (podłogowych, 
podpodłogowych i napodłogowych). 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 



„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 21 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

 

 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 

 wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 
wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe. 

W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej. 

W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do 
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 

Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę 
o st. min. IP 24. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków” lub 
połączeń śrubowych. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe ø 
60, puszki rozgałęźne ø 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych, lub nie 
podtrzymujących palenia. Należy stosować ochronę przed: 

 porażeniem prądem elektrycznym, 

 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

 skutkami oddziaływania cieplnego, 

 obniżeniem napięcia, 

 skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia, 

 przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i mokrych  

Pomieszczenie wilgotne to takie, w których temperatura powietrza wynosi do +35ºC, 
a wilgotność względna od 75% do 100%. W budownictwie użyteczności publicznej takimi 
pomieszczeniami są np.: piwnice źle przewietrzane, suszarnie, kuchnie zbiorowego żywienia, 
chłodnie, łazienki, kabiny kąpielowe. 

W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

 przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych; 

 przewodami wielożyłowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych; 

 przewodami gołymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych; 

 przewodami wtynkowymi w izolacji i powłoce; 

 przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych; 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych 
przypodłogowych i naściennych; 

 przewodami jedno- i wielożyłowymi w kanałach instalacyjnych; 

 kablami. 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 
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 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu; 

 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej; 

 wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki w obudowie szczelnej zamkniętej. 

W zależności od sposobu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, 
panelowe, ościeżnicowe. 

W zależności od sposobu montażu trzeba stosować gniazda wtyczkowe naścienne, do 
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 

Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę 
o stopniu minimum IP 24 do IP 46. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą 
pazurków lub połączeń śrubowych. 

Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe Φ70, rury, złączki) 
wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 

Należy stosować ochronę przed: 

 porażeniem prądem elektrycznym 

 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi 

 skutkami oddziaływania cieplnego 

 przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

Instalacja odgromowa 

Instalacje odgromową wykonać z drutu FeZn o średnicy 8,0 mm. Drut instalować do powierzchni 
dachu za pomocą wsporników dachowych . Połączenia wykonywać za pomocą śrub i złączy. Na 
płaszczyznach pionowych wykonać zwody z drutu FeZn 8,0 mm. Druty instalacji poziomej 
i pionowej łączyć trwałe przy pomocy złączy metalowych. Na wysokości 1,0m od poziomu gruntu 
należy wykonać złącza kontrolno-pomiarowe. Przy ławie fundamentowej w przygotowanym 
wykopie należy umieścić uziom otokowy w postaci płaskownika FeZn 30x4 mm. Zewnętrzny 
uziom otokowy należy zakopać na głębokości 0,8 m oraz nie bliżej niż 1,0 m od ścian 
zewnętrznych. Zwody połączyć trwale z uziomem np przy pomocy spawania. 

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony 
od porażeń. 

Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć oznaczniki 
kablowe. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
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 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 pomiary rezystancji uziemień. 

Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić 
szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię, po której 
należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza się 
używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać 
o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie 
powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka 
konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie 
miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach. 

1.9 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe 
i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu 
stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

 spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

 spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym wpływem 
instalacji elektrycznych, 

 nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

 są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. Podstawowy 
zakres pomiarów i prób obejmuje: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych, 

 pomiar rezystancji przewodów elektrycznych, 

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

 sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 pomiar prądów upływowych, 

 sprawdzenie biegunowości, 

 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

 sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

 pomiar natężenia oświetlenia, 
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 przeprowadzenie prób działania. 

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona protokołem 
z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

 nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

 miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 

 rodzaj wykonanych pomiarów, 

 nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

 datę wykonania pomiarów, 

 spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery, 

 liczbowe wyniki pomiarów, 

 uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich 
badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te 
badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

1.10 Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji 

Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

 kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 

 gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami 
ustalonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym, 

 przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi 
warunkami technicznymi dotyczącymi budynków i urządzeń, 

 przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, 
pożarowymi i ochrony środowiska, 

 uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji 
i urządzeń elektrycznych, 

 poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń 
elektrycznych. 

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych 
w budynku jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. 

Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez właściciela lub zarządcę przyjmującego 
instalację i urządzenia elektryczne w budynku. 
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Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez 
użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

Termin usunięcia wad usterek w ramach rękojmi wyznacza Inspektor Wiodący w porozumieniu 
z wykonawcą. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wynikających 
z rękojmi, Zamawiający ma prawo do odszkodowania i stosowania kar umownych. 

1.11 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót. wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega 
rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. 
W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega: 

Rozdzielnice elektryczne 

Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem 
poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część 
zewnętrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu prac 
związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary poszczególnych 
obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności 
zerowania. 

1.12 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych, jak również 
poprawność działania całego systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór i selektywność 
działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów. 

Sprawdzeniu podlega działanie zabezpieczeń poszczególnych kabli zewnętrznych. Ponadto 
należy sprawdzić poprawność montażu elementów końcowych linii kablowych jak i ilość 
materiałów wykorzystanych do wykonania okablowania. 

Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania połączeń instalacji odgromowej. 

Na powierzchni dachu należy sprawdzić stabilność i mocowanie wsporników dachowych jak 
i podłączenia wszystkich elementów metalowych do instalacji odgromowej. Przy zwodach 
pionowych sprawdzeniu podlega ułożenie przewodów odgromowych na powierzchni ściany. 

Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu połączeń uziomu otokowego. 

Sprawdzić należy poprawność montażu złączy pomiarowych oraz protokół z wykonanych 
pomiarów rezystancji uziomu. Kontrolę wykonania uziomu otokowego należy przeprowadzić 
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przed zasypaniem rowu w którym jest on umieszczony. Ponadto należy sprawdzić poprawność 
montażu elementów, jak i ilość materiałów wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowej. 

Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych i AKPiA 

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do zgłaszania 
Inspektorowi Wiodącemu do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót 

 zapewnienia dokonania wymaganych przepisami, lub ustalonych w umowie 
o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz 
związanych z nimi urządzeń przed zgłoszeniem budynku do odbioru, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych, uzupełnionej 
o wszelkie późniejsze zmiany jakie zostały wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej, AKPiA i piorunochronnej, 
(zgłoszenia powinny być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy), 

 uczestniczenia w czynnościach odbiorowych, 

 przekazania Inspektorowi Wiodącemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji 
elektrycznych z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami techniczno- budowlanymi, 

 usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek. 

Odbiory dodatkowe – międzyoperacyjne i częściowe 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik przy udziale mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego 
rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel 
generalnego Wykonawcy lub Inspektora Wiodącego i ewentualnie inne osoby, których udział 
w komisji odbiorczej jest celowy. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić ich 
zgodność z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku 
budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 
i zgodność wykonania z warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robót. Z każdego 
odbioru Międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny 
być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całości robót zleconych do 
wykonania jezdnemu z podwykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów 
obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza 
się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy. Odbiór częściowy powinien 
być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inspektora Wiodącego (zleceniodawcy). 
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. 
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W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie Inspektor Wiodący od generalnego wykonawcy. 
Inspektor Wiodący może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy 
równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. Częściowy 
odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inspektora Wiodącego. 

Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Po zgłoszeniu przez 
wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiający (Inspektor 
Wiodący) sprawdza komisyjnie lub jednoosobowo, sporządzając oddzielny protokół z odbioru 
po usterkowego w równoczesnym wpisem do dziennika budowy o usunięciu przez wykonawcę 
usterek. 

Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Inspektora Wiodącego. Może on 
powołać w tym celu komisję odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika 
oraz kompetentnych organów. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi 
odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu 
technologicznego, jeśli taki rozruch był zlecony przez Inspektora Wiodącego Wykonawcy robót. 

Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwe udokumentowane. Do odbioru 
niezbędne jest przygotowanie przez kierownika robót elektrycznych dokumentów potrzebnych 
do należytej oceny wykonanych robót oraz dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, 

 oględziny instalacji, 

 sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 
elektrycznym, 

 badania i próby montażowe, 

 próby rozruchowe, 

 próby i testy urządzeń kontrolno pomiarowych, 

 sporządzenie protokołu odbioru. 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych i AKPiA powinien zawierać: 

 tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

 nazwę i adres obiektu, 

 imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje, 



„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 28 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

 

 datę wykonania badań odbiorczych, 

 ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 

 ocenę wyników badań odbiorczych, 

 potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznych i AKPiA wyrobów i urządzeń 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach 
oraz stwierdzenie ich usunięcia, oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub 
niewykonaniu) instalacji zgodnie z umową, projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 decyzję komisji o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

 ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

 podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 

 wykaz dokumentów dołączonych do protokołu. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i AKPiA 

Każda instalacja elektryczna i AKPiA w budynkach i na obiektach technologicznych powinna być 
poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, 
w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 
zagrożeniami. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i AKPiA mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Zakres badań odbiorczych obejmuje: oględziny 
instalacji; badania (pomiary i próby) oraz próby rozruchowe. Po zakończeniu badań odbiorczych 
komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych instalacji. 

Oględziny instalacji elektrycznych i AKPiA 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

 spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

 zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

 nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 wykonania połączeń obwodów, 

 doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

 umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

 rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
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 oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych niezbędnych informacji, 

 wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

Estetyka i jakość wykonania instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

 zastosowanie o ile to było możliwe jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystki, 

 sprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń rozdzielczych, pomiarowych itp., 

 trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących 
i uchwytów, 

 właściwe zabezpieczanie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływy czynników atmosferycznych. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane, prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

Należy sprawdzić czy: 

 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 
lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane; urządzenia mogące 
powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem; 

 urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy; 

 urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza posiadają zabezpieczenia 
przed przegrzaniem. 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór zabezpieczeń  

Należy sprawdzić prawidłowość nastaw parametrów technicznych i dostosowanie do warunków 
pracy urządzeń: 

 zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

 zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

 ochronnych różnicowoprądowych, 

 do odłączania izolacyjnego. Należy sprawdzić prawidłowość: 

 nastawienia parametrów urządzeń zabezpieczających, 
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 zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji 
i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacje i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu 

 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu 

 możliwości wyłączania awaryjnego wynikających z potrzeb sterowania oraz wymagań 
bezpieczeństwa. 

Dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych oraz ze względu na: 

 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

 obecność ciał obcych, wody oraz innych substancji wywołujących korozję, 

 narażenia na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie słoneczne, wyładowania 
atmosferyczne, oddziaływanie elektroenergetyczne, elektrostatyczne, przepięcia 
atmosferyczne lub łączeniowe, warunki ewakuacyjne oraz zagrożenie pożarem, 
wybuchem, skażeniem. 

Oznaczenia przewodów 

Należy stwierdzić prawidłowość oznaczenia przewodów po sprawdzeniu odpowiedniego 
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych, ochronno-neutralnych oraz 
upewnieniu się, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 
przewodów fazowych. 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić czy: 

 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 
we właściwym miejscu, 

 obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodne z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

 tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe, pomiarowe 
i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 
prawidłową identyfikację, umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy 
w wystarczającym zakresie pozwolą one na identyfikację instalacji, obwodów i urządzeń. 

Podłączenie przewodów 

Należy sprawdzić czy: 



„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 31 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

 

 podłączenia przewodów wykonane są przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

 nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 


