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1.

1.1. Cel i zakres opracowania

Operat wodnoprawny zostat wykonany na zlecenie Zakiadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Zeromskiego 25, 68-120 ltowa, na podstawie zlecenia z dnia 24 czerwca
2014 .

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych z ujecia
wiejskiego w Szczepanowie, eksploatacje urzgdzeh wodnych stuzgcych do ujmowania wody oraz
odprowadzanie wod poptucznych do rzeki Lubianki.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz Prawem wodnym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145) podstawg otrzymania pozwolenia wodnoprawnego jest przedstawienie aktualnego
operatu wodnoprawnego dla powyzszej inwestycji. W niniejszym opracowaniu zawarto niezbedne
dane techniczne do celéw orzecznictwa wodnoprawnego.

Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
pobor wod podziemnych, eksploatacje urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wod poptucznych.

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych wynika
Z przepiséw Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Zakres

i forme operatu dostosowano do wymogow okreslonych tg ustawa.

1.2. Podstawy prawne i wykorzystane materiafy

o Wykorzystane materiaty
- Zlecenie Inwestora,
- Woypis i wyrys z rejestru gruntow,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe z zakresu srodowiska wodnego,
- Dane dostarczone przez Inwestora,

- Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski. , Hydrogeologia ogélna” Warszawa 1990.

o Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 145),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.
150),
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 27, poz.
169),

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgadzenie
w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466),

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 22 lutego 2011 r. (Monitor
Polski Nr 40, poz. 451).

1.3. Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Zeromskiego 25
68-120 ltowa

Wykonawca:

SGS EKO - PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Cieszynska 52a

43 - 200 Pszczyna

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ujecie wody podziemnej sktada sie z trzech studni wierconych ST 1, ST 2 — studnie
podstawowe, przy czym aktualnie studnia ST 2 jest wylgczona z uzytku, ST 3 — studnia awaryjna,
eksploatujgcych miocenskg warstwe wodonos$ng, hydrofiltru z dwustopniowym uzdatnianiem
wody, | stopien odzelazianie, Il stopien odmanganianie, zbiornik o pojemnosci V = 60 m?®
odstojnik poptuczyn, czterokomorowy z rur Zzelbetowych.

Pod wzgledem administracyjnym teren potozony jest w gminie ltowa, powiecie zaganskim,

wojewodztwie lubuskim.
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Ujecie jest zlokalizowane na potudniowo zachodnim krancu miejscowosci Szczepandw przy

drodze Jankowa Zaganska — Szczepanéw. Odlegto$ci miedzy studniami wynoszg od 125 do 160
m.
Poszczegdlne studnie sg oddalone:
— 300 m od rzeki tubianki;
— 50— 150 m od DK Jankowa Zaganska — Szczepandw;
— 650 — 1000 m od linii kolejowej;
— 35-80 m od najblizszych zabudowan;

— 800 — 900 m od nieczynnego wyrobiska — cegielni w Jankowej Zaganskiej.

3. WYSZCZEGOLNIENIE CELU | ZAKRESU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na szczegolne korzystanie z wod
ujecia, stanowigcego wtasnos¢ Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej, przy
ul. Zeromskiego 25, eksploatacje urzgdzen wodnych stuzgcych do ujmowania wéd podziemnych
oraz odprowadzanie wod poptucznych pochodzacych z ptukania filtrow do rzeki Lubianki.

Podstawowym celem korzystania z wodd jest pobdr wdd podziemnych z utworow
miocenskich, z ujecia w ilosci Q. = 46,0 m®h, przy depresji S, = 12,0 — 16,5 m. Ujecie stanowig
trzy studnia wiercone ST1 (awaryjna), ST2 (wylgczona z uzytku) i ST3 (studnia podstawowa).
Woda podziemna wykorzystywana jest w celu zaopatrzenia w wode nastepujgcych miejscowosci:
Konin Zagar']ski, Szczepanow, Wilkowisko.

Drugim celem szczegdlnego korzystania z wod jest odprowadzanie wod poptucznych
ktorych odbiornikiem po oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn jest rzeka tubianka w km 6+840
Wody poptuczne doprowadzane sg rurociggiem PCV o $rednicy @ 250. Zrzut wéd poptucznych
odbywa sie co dwa dni w ilosci okoto 48,5 m®.

Omawiany obszar lezy w regionie wodnym Srodkowej Odry, ktéry administrowany jest
przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Realizowane cele korzystania z wod jest tzw. szczegdlnym korzystaniem z waod
w rozumieniu art. 37 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012
r., poz. 145).

Whioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne na ww. szczegolne korzystanie z wéd,
ktorego termin waznosci uptywa z dniem 06.04.2015 r.

Operat obejmuje w swoim zakresie catoksztatt zagadnien zwigzanych z charakterystyka:

- stanu formalno-prawnego,

- ujecia wod podziemnych,

- zestawienie danych do pozwolenia wodnoprawnego.
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4. WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJU URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH

Sposdéb korzystania z wody nie wymaga instalowania znakéw wodnych.
Na ujeciu prowadzone sg pomiary ilosci pobieranej wody i notowania wskazan wodomierza
stuzgcego do rejestru zuzycia wody.

Urzadzen do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow nie projektuje sie.

5. WYSZCZEGOLNIENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z wWOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB
| ADRESOW ICH WLASCICIEL|

Uzytkownikiem ujecia jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej, przy
ul. Zeromskiego 25. Na podstawie wypisu z rejestru gruntéw stwierdza sie, ze wtascicielem
gruntu na ktérym znajduje sie ujecie wody, tj. trzy studnie St1, ST2, i ST3 jest:

Studnia ST1 (awaryjna) jest zlokalizowana na dzialce o nr ewidencyjnym 256/2, ktérej
wiascicielem jest Gmina lfowa;

Studnia ST2 (podstawowa, wytgczona z wuzytku) jest zlokalizowana na dziatce
o nr ewidencyjnym 338/8, ktorej wtascicielem jest Gmina ltowa;

Studnia ST3 (podstawowa) jest zlokalizowana na dziatce o nr ewidencyjnym 243/1, ktorej
wiascicielem jest Gmina ltowa;

Wody poptuczne powstajgce w wyniku ptukania filtrow powstajg na Stacji Uzdatniania
Wody, zlokalizowanej na dziatce o numerze ewid. 256/2, ktérej wtascicielem jest Gmina ltowa.

Powstajgce wody poptuczne po oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn kierowane sg
rurociggiem PCV @& 200 do rzeki tubianki, wylot Sciekédw zlokalizowany jest na dzialce
o nr ewidencyjnym nr 158/1, wiascicielem przedmiotowej dziatki jest Skarb Panstwa, pozostaje
ona natomiast w trwatym zarzgdzie Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego, ul. Podgdrna 7, 65-057
Zielona Gora.

Stan prawny okresla zatgczony do niniejszego operatu wodnoprawnego wypis z ewidenc;ji
gruntow (zat. 3).



6. WYSZCZEGOLNIENIE OBOWIAZKOW UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowigzku ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich zaliczy¢
nalezy:

o przestrzeganie zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym warunkéw korzystania z waod,
w tym przestrzeganie warto$ci maksymalnego poboru i utrzymanie odpowiednich wartosci
leja depresiji;

o utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego obudowy studni, jej wnetrza oraz
osprzetu w niej zainstalowanego, a takze pozostatych urzgdzeh zwigzanych z praca studni;

o zapewnienie odpowiedniej jakosci wody uzdatnionej oraz kontrolowania jakosci wody pod
wzgledem wskaznikéw fizyko — chemicznych i bakteriologicznych w terminach

uzgodnionych z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng,

o zapewnienie jakosci wodd poptucznych na wylocie kolektora do cieku zgodnej
z dopuszczalnymi  wartosciami  wskaznikbw zanieczyszczen ujetych w ,Operacie
wodnoprawnym na pobér wéd podziemnych i odprowadzanie wéd z poptuczyn z filtru
w Szczepanowie gmina lowa” zatwierdzonego decyzjg nr Os-gw-wp-6210/6/95 z dnia

07.04.1995 r. udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego;

o utrzymanie wiasciwego stanu technicznego odbiornika w rejonie zrzutu, poprzez coroczne
obkaszanie skarp i poboczy rowu na odcinku ok. 50 mb ponizej wylotu (wg warunkéw

wydanych przez Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych - zatgcznik nr 12;

o w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezenh podstawowych wskaznikdw
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach poptucznych nalezy prowadzi¢ wiekszy nadzoér
nad procesem oczyszczania oraz $cisle przestrzegaé reziméw  zawartych

w instrukcji obstugi urzgdzeh oczyszczajgcych,

Ujecie bedace przedmiotem niniejszego operatu funkcjonuje od 1995 roku, w tym czasie nie
odnotowano negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Ponad to z uwagi na lokalizacje studni,
charakter i warunki eksploatacji, rozpatrywane eksploatowane ujecie wody w Szczepanowie,
rowniez w przysziosci nie bedzie powodowato ujemnego oddziatywania u osob trzecich.
W promieniu teoretycznych lejow depresji eksploatowanych studni nie wystepujg inne ujecia wod

podziemnych.
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7. OPIS URZADZENIA WODNEGO W TYM POLOZENIE ZA POMOCA
WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

7.1. Ujecie wod podziemnych

Zgodnie z artykutem 9. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012 r., poz.
145) urzadzeniem wodnym jest urzgdzenie stuzgce ksztattowaniu zasoboéw wodnych oraz
korzystaniu z nich, a w szczegdélnosci m.in.: budowle pietrzace, upustowe, przeciwpowodziowe
i regulacyjne, a takze kanaty i rowy; zbiorniki, obiekty zbiornikéw i stopni wodnych; obiekty stuzace
do ujmowania wod powierzchniowych oraz podziemnych.
W 1995 r.,, wykonano ujecie wody podziemnej wraz ze stacjg uzdatniania wody
w Szczepanowie dla wodociggu grupowego zaopatrujgcego w wode wsie Szczepandw, Konin
Zaganski, Wilkowiska.
W sktad omawianego ujecia wody i stacji uzdatniania wchodza:
— dwie studnie podstawowe: ST1 o gtebokosci 44,0 m i ST2 o gtebokosci 38,0 m
(wytaczona z uzytku) oraz studnia awaryjna ST1 o gtebokosci 41,0 m,
— hydrofiltr z dwustopniowym uzdatnianiem wody. | stopien odzelazianie, Il stopien
odmanganianie oraz zbiornik o pojemnosci V = 60 m?® odstojnik poptuczyn-

czterokomorowy z rur zelbetowych.

Woda surowa ze studni wierconej ST1 pompowana jest pompg typu GBA 2.12 z silnikiem
SGMf-18 N = 7,5 kW, Q = 150-300 I/min., natomiast ze studni pompg ST3 SGMf-18 N = 18 kW,
Q = 333-833 I/min., nastepnie woda surowa jest ttoczona poprzez mieszacz wodno-powietrzny do
komory filtracyjnej ,F-1”, gdzie przez ztoze piaskowe usuwany jest nadmiar zelaza. Woda ttoczona
jest nastepnie do drugiej komory filtracyjnej, gdzie przez uaktywniane ztoze piaskowe wytrgcany
jest nadmiar manganu. W ten sposéb uzdatniona woda ttoczona jest do zbiornika cisnieniowego
opojemnosci 60 m°. Woda w zbiorniku tworzy =zapas do celéw gospodarczych,
przeciwpozarowych oraz do ptukania obydwu filtréw. Woda po uzdatnieniu odpowiada normom

jakosci wody zdatnej do picia i potrzeb gospodarczych.

Tab. 1. Charakterystyka studni wraz z warunkami eksploatacji [Aneks do dokumentacji ....1998 r.]

1993

1993

1993

Geoprojekt Zielna Gora

Geoprojekt Zielna Gora

Geoprojekt Zielna Géra

41,0

38,0

44,0

3 czesciowy, stalowy
perforowany @ 273 mm z

2 czesciowy, stalowy
perforowany @ 350 mm z

3 czesciowy, stalowy
perforowany @ 350 mm z
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Rzedna wierzchu filtra

Glebokos¢ zafiltrowania [m
p.p.t.]
Dlugos¢

czesci roboczej

filtra [m]

Wydajnos¢ dopuszczalna
[m*/h]

Wydajnos¢ eksploatacyjna
[m?h]

Wyniki prébnego
pompowania

Q [m*n]

S [m]

R [m]

siatkg nylonowg nr 10

siatkg nylonowg nr 10 i 12

siatkg nylonowg nr 10

78,02 78,27 77,64
22,0-24,0 23,3-30,3
21,0-31,0
29,0-30,0 30,8 -34,5
33,7-34,7
34,0-38,0 35,0-41,0
7,0 11,0 16,7
15,97 18,77 54,11
12,0 12,0 50,0
3,6-12,0 4,20-12,0 15,0-33,6
3,09 - 15,95 4,76 — 14,87 4,45 -10,43
275,0 202,0 429,0

Wspotrzedne geograficzne wraz z rzednymi wysokosciowymi poszczegdlnych studni

wchodzgcych w skiad ujecia przedstawia ponizsza tabela nr 1:

Tabelanr 2

Numer studni

Wspéirzedne geograficzne

N

- |

‘ Rzedna wysokosciowa

w [mnp.m.]

Studnia ST1 (awaryjna) 51°34'24,43" 15°11°40,70” 131,92
Studnia ST2 (podstawowa) 51°34'21,99” 15°11°49,91” 131,15
Studnia ST3 (podstawowa) 51°34'23,35” 15°11'34,56” 131,90

7.2. Wody poptuczne

Wody poptuczne powstajg w wyniku ptukania filtra, po oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn

sg one kierowane do odbiornika, ktérym jest rzeka tubianka. Ptukanie filtra odbywa sie wodag

uzdatniong z wiezy ci$nien z intensywnoscig 10,0 I/s/m* czas ptukania tp = 8 min., a czas spustu

pierwszego filtra ts = 5 min. Proces uzdatniania odbywa sie w dwu filtrocyklach:

e Filtrocykl | — odzelazianie

e Filtrocykl Il — odmanganianie

Ptukanie filtra odbywa sie wodg uzdatniong podawang przewodem o @ 150 mm ze zbiornika

ci$nieniowego z intensywnoscig 10 I/s/m*® w czasie t = 8 min. = 480 sek.
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Odbiornikiem woéd poptucznych po oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn, ktéry stanowi
czterokomorowy zbiornik z rur zelbetowych o srednicy @ 250 cm, o wysoko$ci czesci osadowej
H=0,55 m i wysokos$ci uzytkowej H=1,95 m, jest rzeka tubianka w km 6+840, do ktdrej wody

poptuczne doprowadzane sg rurociggiem PCV o srednicy @ 200 cm.

Wspotrzedne wylotu Sciekdw do rzeki tubianka sg nastepujace.
WSPOLRZEDNE
GEOGRAFICZNE UKLAD 2000

DLUGOSC SZEROKOSC

Wylot Sciekow 15°11'34,73" 51°34'33,94 5715755 5513377

8. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

8.1. Morfologiai hydrografia

Miejscowo$é Szczepandw potozona jest w poétnocno-wschodniej czeséci Niziny Slgskiej,
miedzy rzekami Bobrem i Nysg tuzyckg, na potudniowo-wschodnim krancu Wzniesien Zarskich,
ktére sg uwazane za granicg stadialu Warty zlodowacenia srodkowopolskiego. Teren

Szczepanowa odwadniane sg przez niewielki ciek wodny tubianke — doptyw Czerne;j.

8.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym rejon miejscowosci Szczepandw lezy na Wale
Przedsudeckim, w jego zachodniej czesci obejmujgcej tuk fatdéw Zarskich miocenu. Wykonane
w najblizszych okolicach wiercenia za weglem brunatnym i wodg dajg potwierdzenie zawitej i
skomplikowanej budowy geologicznej okolicznych terenéw. Migzszo$¢ holocenu wynosi od 0,0 do
40,0 m, jest on wyksztatcony w postaci piaskédw o roznej granulacji, zwirow z kaolinem
przewarstwionych itami pylastymi i piaszczystymi z lokalnie wystepujgcymi wktadkami wegla
brunatnego. Osady miocenu i holocenu zalegajg nieregularnie, odznaczajgc sie duzg zmiennoscig
w kierunku poziomym i pionowym, co jest wynikiem silnych zaburzen glacitektonicznych. Na
zachdd od wsi w wielu miejscach znajdujg sie wychodnie itdbw miocenskich wykorzystywane przez

okoliczne cegielnie.
Ponizej przedstawiono profile geologiczne dla poszczegdlnych studni ujecia ST1, ST2, ST3

zg z ,Aneksem do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B z 1987 r. ujecia wody podziemnej dla

wodociggu wiejskiego w miejscowoséci Szczepandw dotyczacy strefy ochronnej ujecia wody”:
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STUDNIA ST1
0,0-05 gleba
05-20 2zwir z otoczakami
Holocen 20-5,0 glina piaszczysta, brgzowa
50-14,0 zwir zagliniony, brgzowy
14,0 -22,0 mutek szary
22,0-23,0 2wir zailony szary
23,0-23,1 glina pylasta, szara
23,1-24,0 zwir zailony szary
24,0 -29,0 it piaszczysty szary,
Miocen 29,0 -30,0 2wir zailony szary
30,0-34,0 it piaszczysty szary
34,0 -38,0 zwir zailony szary
38,0 —45,0 it piaszczysty szary
45,0 — 46,0 mutek piaszczysty szary
46,0 - 50,0 it piaszczysty szaro-zielony
STUDNIA ST2
0,0-0,5 gleba
05-1,7 piasek gruboziarnisty, zoity
Holocen 1,7-4,0 piasek Srednioziarnisty, szaro-zotty
40-75 piasek drobnoziarnisty szary
7,5-8,0 zwir zagliniony
8,0-9,0 Zwir szary
9,0-10,0 mutek z weglem brunatnym
10,0-21,0 mutek piaszczysty z piaskiem pylastym szary
21,0—25,0 piasek pylasty szary
250-31,0 piasek drobnoziarnisty szary
Miocen 31,0-33,0 mutek szary
33,0-33,2 Zwir szary
33,20 — 33,7 mutek szary
33,70 — 34,7 piasek pylasty szary
34,7 -46,0 mutek szary
STUDNIA ST3
0,0-04 gleba
0,4-0,8 piasek z otoczakami
0,8-1,2 glina brgzowa
Holocen 12-19 muffe_k szary
19-78 zwir zagliniony brgzowy
7,8—-9,0 piasek pylasty ze zwirem szary
9,0-11,0 piasek srednioziarnisty, szary
11,0-13,0 piasek drobnoziarnisty szary
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13,0 -16,8 piasek drobnoziarnisty szary, zapylony
16,8 — 19,5 mutek szary
19,5-22,5 zwir zailony szary
225-23,3 it pylasty szary
23,3-30,3 zwir z piaskiem zailony szary
. 30,3-30,8 it pylasty szary

Miocen 30,8-34,5 zwir zailony szary
34,5-35,0 it pylasty szary
35,0-41,0 zwir zailony szary
41,0-43,0 piasek pylasty szary
43,0 -46,0 it szaro-zielony

8.3. Warunki hydrogeologiczne

Na ujeciu w Szczepanowie rozpoznano dwa poziomy wodonosne holocenski i miocenski.

Poziom holocenu jest reprezentowany przez piski o réznej granulacji i zwiry zaglinione
Swobodne zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 0,20 — 1,40 m p.p.t. (rzedne 129,77 —
131,70 m n.p.m.). badania tego poziomu przeprowadzone w studni kopanej na terenie Szkoty
Podstawowej w Szczepanowie wykazaty wspotczynnik filtracji k = 0,99 m/h i wydajnosé
jednostkowg q = 3,0 m3/h/1m.

Poziom miocenski to gtéwnie zwiry zailone z kaolinem oraz piaski drobnoziarniste i pylaste.
Napiete zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 2,63 — 3,40 m p.p.t. (tj. na rzednych 128,52
— 128,58 m n.p.m.). Wspotczynnik filtracji waha sie w granicach k=0,074 — 0,32 m/h, a wydajnosc¢
jednostkowa q = 0,84 — 3,28 m3/h/1m.

Poziom wodonosny w utworach miocenu zostat nawiercony w piaskach i zwirach zailonych
na gtebokosci 21-35 m p.p.t. i jest zwigzany z warstwami (soczewkami) o niewielkiej migzszosci i
rozciggtodci porozdzielanych itami i mutkami, ktére jednak ze wzgledu na silne zaburzania
glacitektoniczne pozostajg we wspdélnym kontakcie hydraulicznym tak poziomym jak i pionowym.
Przeptyw wéd w warstwie wodonosnej odbywa sie uprzywilejowanymi drogami krgzenia
zwigzanymi z zaleganiem materiatu piaszczysto-zwirowego i przerwami w ciggtosci pokrywy ilasto
— mutkowe;j.

Tereny w okolicy miejscowosci Szczepandw odwadniane sg przez przeptywajgcy na poétnoc
w odlegtosci 250 m od ujecia wody cieku tubianka, ktérego odcinek dolny mozna uznacC za
granice hydrauliczng lokalnego zbiornika wéd podziemnych o zasiegu 3,0 km w kierunku S-N i do
2,0 — 2,7 km w kierunku W-E.

8.4. Strefa ochronna ujecia

Zgodnie z art. 51 ustawy Prawo wodne strefy ochronne ujecia wody ustanawia sie celem

zapewnienia odpowiedniej jakosci wody ujmowanej do =zaopatrzenia ludnosci w wode
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przeznaczong do spozycia oraz zaopatrzenia zakladéw wymagajgcych wody wysokiej jakosci,
a takze ze wzgledu na ochrone zasobéw wodnych.

Strefa ochrony bezposredniej jest wyznaczona w granicach istniejgcych ogrodzen wokot
poszczegolnych studni nr ST1, ST2 i ST3. W obrebie strefy nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia
sie jakichkolwiek ognisk skazenia bakteriologicznego oraz chemicznego.

Odlegtosci ogrodzenia od poszczegdlnych studni sg nastepujgce:

ST1 -22,5-55,0 m — dziatka nr 256/2;

ST2 — 10,0 m — dziatka nr 338/8

ST3 -8,0 — 10,0 m — dziatka nr 243/1

W granicach wygrodzenia studni ST1 znajduje sie rowniez stacja uzdatniania wody

Teren miedzy ogrodzeniami studni ST1 i ST3 zajmuje tgka. Miedzy studniami ST1, a ST2 znajdujg
sie zabudowania gospodarskie, tgka i sad. Teren ujecia wody jest obsiany trawag, drogi
utwardzone sg nawierzchnig zuzlowg. Studnie posiadajg obudowy w postaci komor zelbetowych o
wymiarach wewnetrznych 1,4 x 2,1 m. Obudowy studni wyprowadzone sg 0,8 m (ST2), 1,6 m
(ST3)i 1,1 m (ST1) ponad powierzchnie terenu, sg one obsadzone trawa.

Dla przedmiotowego ujecia w , Aneksie do dokumentacji hydrogeologicznej ...” z 1998 r.,
stanowigcej zatgcznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ustanowiono strefe
ochrony posredniej.

Jednakze aktualnie zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy —
Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) ,strefy ochronne uje¢ wody
ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasajg z dniem 31 grudnia 2012 r.”

Na dzien dzisiejszy przedmiotowe ujecie nie posiada ustanowionego terenu ochrony posrednie;.

9. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wod poptucznych po oczyszczeniu w odstojniku jest rzeka tubianka w km 6 +
840. Wody poptuczne, co dwa dni odprowadzane sg rurociggiem z rur PCV — @ 250 w ilosci 48,5
m®. Mineralny charakter zanieczyszczen oraz ich niewielka ilo$¢ nie wptynie ujemnie na istniejgcy
przeptyw wody.

Wylot zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencyjnym 158/1, ktéra jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa, pozostaje ona natomiast w trwatym zarzadzie Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego.
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej posiada uzgodnienie dla sposobu
odprowadzania wod z poptuczyn filtréw wodociggu w Szczepanowie do rzeki tubianka w km 6 +
840, pod warunkiem statego utrzymania odcinka rzeki 50 mb ponizej wylotu. Wylot Sciekéw do
Srodowiska zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP)
PLRW60001816889.

16



SGS

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Przedmiotowa Inwestycja, dla ktorej opracowywany jest niniejszy operat, zlokalizowana jest
w dorzeczu rzeki Odry. Plan Gospodarowania Wodami Dorzecza Odry zostat opracowany w 2008
r., natomiast zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011r. Zgodnie art.
113 Ustawy Prawo wodne (Dz.U.z 2012 poz. 145) planowanie w gospodarowaniu wodami
obejmuje dokumenty planistyczne m. in. warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Omawiane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci waod
powierzchniowych (JCWP) tubianka PLRW60001816889. W Zatgczniku nr 2 do Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry Ltubianka wystepuje pod numerem:

- Europejski Kod JCW: - PLRW60001816889
- Nazwa scalonej JCW: - SO0617,

- Region wodny: - Region wodny Srodkowej Odry

-RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
- Ekoregion: - Réwniny Centralne,

- Typ JCWP: - Potok nizinny zwirowy,

- Status: - silnie zmieniona czes¢ wad,

- Ocena stanu: - zly,

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: - niezagrozona.
Omawiane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) 69, w dorzeczu Odry:

— Europejski Kod JCWPd: PLGW631069

— Nazwa scalonej JCWPd: 69

— Region wodny: Region wodny Srodkowej Odry

— Obszar dorzecza: Odry

- RzZGW: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
— Ekoregion: Roéwniny Centralne

— Ocena stanu ilosciowego: zty (w subczesci)

— Ocena stanu jakosciowego: dobry

— Ocena ryzyka: zagrozony

— Derogacje: ze wzgledu na prowadzenie odwodnienia poziomu

cechsztynskiego w kopalniach podziemnych zt6z
miedzi, tj. ZG Lubin, Rudna, Polkowice i Sieroszowice
i brak mozliwo$ci ich likwidacji ze wzgledéw

gospodarczych.
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W obrebie jednostki i w najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie nastepujgce Gtéwne Zbiorniki
Wod Podziemnych: GZWP 149 — Sandr Krosno-Gubin (Qs); GZWP 315 — Zbiornik Chocianow-
Gozdnica (Qsk), GZWP 316 — Subzbiornik Lubin (Tr), GZWP 317 — Niecka poétnocnosudecka
(zewnatrzsudecka) Bolestawiec (K;), GZWP 318 Zbiornik Stup-Legnica (Qpv), GZWP 31 —
Subzbiornik Prochowice-Sroda (Tr).

Warunki korzystania z wod sg, obok planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzedziem
wspomagajgcym proces zarzgdzania zasobami wodnymi i ksztattowania sposobu ich
uzytkowania. Gtéwnym zadaniem warunkéw jest wspomaganie osiggniecia celow
srodowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Warunki
korzystania z wod zgodnie z art. 115 ustawy Prawo Wodne powinny okres$lac:

= szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celow
srodowiskowych,
= priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
= ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych cze$ci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
— wprowadzania sciekdw do wdd lub do ziemi,
— wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
waod, do ziemi lub urzadzen kanalizacyjnych,
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych.

W niniejszym opracowaniu oparto sie o wytyczne dotyczgce celdw Srodowiskowych
zawartych w Planie Gospodarowania Wodami Dorzecza Odry.

W omawianym przypadku, wody poptuczne powstate w wyniku ptukania filtra beda
odprowadzane po oczyszczeniu w odstojniku do rzeki tubianki. Przy ustalaniu celéw
srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych brano pod uwage aktualny stan
JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Ustalajgc
cele uwzgledniano takze réznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi
czesciami wod. Dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu
konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz. 145), celem srodowiskowym dla tej
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czesci wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen;
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wdd, tak aby
osiggnac ich dobry stan.

Analizujgc przedmiotowe przedsiewziecie stwierdzono, iz nie narusza ono powyzszych

celéw Srodowiskowych zawartych w art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

11.1 UJECIE WOD PODZIEMNYCH

Zadaniem ujecia jest dostarczanie wody na cele pitne, socjalne dla miejscowosci:
Szczepandw, Konin Zaganski, Wilkowiska. Pobdr wody z ujecia nie ma wplywu na ilo$é i jako$é
wod powierzchniowych.

Pobor wody podziemnej jest ustalony w zakresie zasobéw eksploatacyjnych na warunkach
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym, ktére zostato udzielone przez Urzad Wojewoddzki
w Zielonej Gérze w dniu 7 kwietnia 1995 r..

Q. = 46 m*h przy depresji S, = 12,0 do 16,5 m.

Zasieg znaczgcego oddziatywania ujecia utozsamiany jest z zasiegiem leja depresji, ktéry
dla przedmiotowego ujecia sktadajgcego sie ze studni nr ST1, ST2 i ST3 wynosi 1 197,0 m.

W zasiegu oddziatywania ujecia (zasieg leja depresji) nie stwierdzono innych studni
ujmujgcych miocenski poziom wodonosny, w zwigzku z czym przedmiotowe ujecie wodd
podziemnych nie wptynie ujemnie na stan warunkéw hydrogeologicznych ujmowanej warstwy
wodonosne;j.

Ujetg warstwe wodonosng stanowig piaski miocenhskie, poziom wodonosny nie tworzy
ciggtego horyzontu lecz sktada sie z kilku warstw (2-4) o migzszosci od 1,7 do 10 m rozdzielonych
nieprzepuszczalnymi horyzontami itdw piaszczystych i itbw pylastych. Zasilanie wodono$ca
odbywa sie gtdéwnie przez przesgczanie wod gruntowych poziomu miocenskiego przez izolujgcy
nadktad mutkowy i gliniasty.

Ujecie wody jest eksploatowane ze statg wydajnoscig nie przekraczajgca wydajnosci

eksploatacyjnej ustalonej w dokumentacji hydrogeologicznej dla ujecia.

11.2 ODPROWADZANIE WOD POPLUCZNYCH

Odprowadzane ze stacji wodociggowej S$cieki technologiczne (wody poptuczne)

oczyszczane sg w odstojniku poptuczyn. Oczyszczanie wod odbywa sie przez okres minimum
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24 godzin, celem sedymentac;ji, tym sposobem oczyszczone poptuczyny zostajg pozbawione 80 —
90 % zawiesiny majgcej mineralny charakter.

Zamierzone korzystanie z wdéd polegajgce na wprowadzaniu do rzeki tubianki sciekow
przemystowych stanowigcych wody poptuczne ze stacji uzdatniania wody, na warunkach
ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, nie wptynie na stan iloSciowy i chemiczny wdd
powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym nie powoduje naruszenia celéw Srodowiskowych
ustalonych dla PLRW60001816889.

Wyniki analiz wdéd poptucznych nie wykazujg przekroczen w stosunku do wartosci
granicznych ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 1379,
poz. 984 ze zmianami), a tym samym wyniki analiz wéd poptucznych dowodzg, ze nie wptywaja

one negatywnie na jako$¢ wod odbiornika.

Reasumujac nie przewiduje sie jakiegokolwiek negatywnego wptywu przedmiotowego ujecia
zarowno na wody powierzchniowe jak i wody podziemne. Realizacja celéow srodowiskowych
ustalonych dla tych wod zostata szczegdétowo omowiona w powyzszym rozdziale 10, gdzie
stwierdzono iz przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza celow srodowiskowych zawartych

w art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

12. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB
USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Ujecie wody w miejscowosci Szczepanow dla potrzeb wodociggu wiejskiego pierwotnie
sktadato sie z trzech studni wierconych, tj. studni nr ST1 — awaryjnej i studni nr ST2 i ST3 —
podstawowych. Aktualnie studnia ST2 jest wylgczona z uzytku. Studnie pracujg przemiennie, co
oznacza, ze w wypadku wystgpienia awarii studni podstawowej (ST3) natychmiast moze byc¢
wigczona studnia — awaryjna (ST1).

W przypadku wystgpienia awarii urzgdzenia stuzgcego do pomiaru pobieranej wody
(wodomierza) nalezy wstrzymac eksploatacje studni do czasu jego naprawy lub dokona¢ jego
wymiany na urzgdzenie sprawnie dziatajgce.

Najczestszg przyczyng wystgpienia awarii na ujeciu moze byé nieprawidtowa praca pomp.
Moze to sie wigza¢ z koniecznoscig ich wymiany. W przypadku wystgpienia awarii, na czas
wymiany lub naprawy pompy lub wodomierza, druga studnia bedzie zasilata sie¢ wodociggowa.

Takie rozwigzanie jest mozliwe z uwagi na fakt, iz studnie na ujeciu pracujg w trybie zmiennym.
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W  przedmiotowym przypadku odprowadzania wod poptucznych, nie przewiduje sie
zaistnienia sytuacji awaryjnych wymagajgcych szczegdélnych dziatan oraz ustalenia warunkéw

korzystania ze srodowiska w tych przypadkach.

13.  INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2013 poz. 627).

14. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM MASOWYM | RODZAJAMI
WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW, SUROWCOW | PALIW ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA

Stacja wodociggowa jest obiektem zautomatyzowanym. Woda surowa ujmowana z dwu
studni wierconych uzdatniana jest w wyniku zastosowania ponizszej technologii:
Woda surowa ze studni wierconych ST1 i ST2 pompami typu GBA 2.12 z silnikiem SGMf-18
N = 7,5 kW, Q = 150-300 I/min. i studni ST3 SGMf-18 N = 18 kW, Q = 333-833 I/min. | ttoczona
poprzez mieszacz wodno-powietrzny do komory filtracyjnej ,F-1”", gdzie przez zloze piaskowe
usuwany jest nadmiar zelaza. Woda ttoczona jest nastepnie do drugiej komory filtracyjnej, gdzie
przez uaktywniane ztoze piaskowe wytrgcany jest nadmiar manganu. W ten sposéb uzdatniona
woda ttoczona jest do zbiornika ci$nieniowego o pojemnosci 60 m®. Woda w zbiorniku tworzy
zapas do celéw gospodarczych, przeciwpozarowych oraz do ptukania obydwu filtréw. Woda po
uzdatnieniu odpowiada normom jakosci wody zdatnej do picia i potrzeb gospodarczych.
W granicach terenu wygrodzonego, na ktérym znajduje sie studnia ST1 zlokalizowane sg
nastepujgce urzadzenia:
— stacja uzdatniania wody ,HYDROFILTR”, ktéra wigze funkcje uzdatniania wody oraz
hydroforni (@ 2,8 m i V=60 m°®);
— chlorator;
— cztero-komorowy odstojnik poptuczyn;
— studzienka bezodptywowa;
— kabina higieniczna;
— stacja transformatorowa;

— rurociggi ttoczne o @ 100.
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Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewziecia, jakim jest odprowadzanie wod poptucznych do
rzeki tubianki, nie przewiduje sie wykorzystywania jakichkolwiek surowcow i paliw istotnych

Z punktu widzenia ochrony srodowiska.

15. OKRESLENIE (W M® WIELKOSCI MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, SREDNIEGO
DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO POBORU WODY

Zgodnie z obowigzujgca decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gérze z dnia 7 kwietnia
1995 r., znak OS-gw-wp-6210/6/95 (Zat. 10.) Urzad Gminy i Miasta w ltowej posiada pozwolenie
na pobdér wody podziemnej z ujecia wiejskiego w Szczepanow, o zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych 46,0 m®h przy depresji S, = 12,0 — 16,5 m, eksploatacje urzadzen wodnych
oraz odprowadzanie wod poptucznych w iloéci 48,5 m®dobe po 24 godzinnym przetrzymaniu
w odstojniku poptuczyn do rzeki tubianki.

Zgodnie z decyzjg z dnia 25.03.1994 r., znak: OS-gg-7525/53/93/7/94 zatwierdzajacg
,Dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wiejskiego w m. Szczepandéw” oraz z decyzjg z dnia
28.08.1998 r., znak: 0S-gg-7525/50/98 zatwierdzajgcg ,Aneks do dokumentaciji
hydrogeologicznej w kat. B z 1987 r. ujecia wody podziemnej dla wodociggu wiejskiego
w miejscowosci Szczepandéw dotyczgcy strefy ochronnej ujecia wody zasoby eksploatacyjne
ujecia wynosza:

Q. = 46 m*/godz. przy depresji Sc = 12,0-16,5miR=1197m

Pobdr wody podziemnej z eksploatowanych studni bedzie nastepowat w ilosci nie

przekraczajgcej:
Qxr.aob.= 636,0 m*/dobe
Qmaxd= 768,0 m*/dobe
Qnmax.godz= 46,0 m®godz.,
Qmaxr = 232 140 m®rok

16. OKRESLENIE (W M° WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, SREDNIEGO DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO

Zgodnie z decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gorze z dnia 07.04.1995 r., znak OS-
gw-wp-6210/6/95 (zat.13). Wnioskodawca posiada pozwolenie na odprowadzanie wod

poptucznych do wod rzeki Lubianki w nastepujgcej w ilosci:

Qmax = 48,5 m*/dobe
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Parametry technologiczne procesu ptukania filtréw w stacji wodociggowej:
— Czas ptukania woda: 8 min =480 s.
-~ Medium wodne ptuczace: woda uzdatniona z wiezy ci$nien z intensywnoscig 10 I/s/m?

— Liczba filtréw ptukanych: 1 filtr.

Sumaryczne zestawienie wielkosci maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz

maksymalnego rocznego zrzutu $ciekdéw:

Maksymalne godzinowe: Qmaxh = 48,5 m3/h
Srednio dobowe: Qsr.dob. = 48,5 m3/d
Maksymalne roczne: Qmaxr. = 8 851,0 m*/rok

Okresowo do odbiornika mogg by¢ odprowadzane wody czyste (woda uzdatniona)
z przelewu oraz spustu, jak tez wody powstate z przeciekdw. Przewiduje sie, ze w przypadku
koniecznosci spustu wody ze zbiornika, bedzie ona spuszczana przy uchylonej zasuwie

W przeciggu 6 godzin do odbiornika.
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17. OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW LUB MINIMALNEGO PROCENTU
REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH LUB - W PRZYPADKU SCIEKOW
PRZEMYSLOWYCH -  DOPUSZCZALNYCH ILOSCI  ZANIECZYSZCZEN,
W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI SUBSTANCJI SZCZEGOLNIE SZKODLIWYCH DLA
SRODOWISKA WODNEGO, WYRAZONE W JEDNOSTKACH MASY
PRZYPADAJACYCH NA JEDNOSTKE WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA,
MATERIALU, PALIWA LUB POWSTAJACEGO PRODUKTU ORAZ PRZEWIDYWANY
SPOSOB | EFEKT ICH OCZYSZCZANIA

Scieki przemystowe stanowigce wody poptuczne z procesu uzdatniania wody na Stacji
Wodociggowej w Szczepanowie mogg zawiera¢ nastepujgce substancje zanieczyszczajace:
e zawiesiny ogélne,

e Zelazo ogdine.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci tych zanieczyszczeh wprowadzanych do srodowiska,
zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2c) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 1379,
poz. 984 ze zmianami) wynosza:

Nazwa wskaznika Jednostka Najwyzsza dopuszczalna wartos¢
zawiesiny ogolne mg/| 35
zelazo ogolne mg/| 10

18.  WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW, JESLI ICH PRZEPROWADZENIE
BYLO WYMAGANE

Zgodnie z decyzjg z dnia 07.04.1995 r., znak OS-gw-wp-6210/6/95 Wnioskodawca ma za
zadanie wykonywania analiz fizyko-chemicznych odprowadzanych wod poptucznych co pét roku
roku oraz przedktadanie wynikéw analiz w Wydziale Ochrony Srodowiska.

Wyniki analiz $ciekdw poptucznych z roku 2014, zostaty przedstawione w ponizszej tabeli a
sprawozdania z analiz fizyko-chemicznych wod poptucznych stanowig zatgcznik nr 11 do
niniejszego opracowania.
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L Jednostka Stezenia Wyniki badan
Wskazniki L.
Sl dopuszczalne 12.02.2014r 04.08.2014r 09.06.2014r | 13.08.2014r | 09.10.2014r
Zelazo ogolne(Fe) mgl/l 10 1,96 1,96 234 101 0.71
Zawiesina ogdlna mg/l 35 560 280 4.80 <200 <200

Na podstawie przeprowadzonych badan wod poptucznych po odstojniku poptuczyn ze

Stacji Uzdatniania Wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartosci parametrow.

19. OPIS INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA
ORAZ ODPROWADZANIA SCIEKOW

Dla potrzeb oczyszczania sciekow technologicznych i retencjonowania osadéw z ptukania
filtra na terenie stacji wodociggowej zaprojektowano czterokomorowy wykonany z rur zelbetowych
odstojnik poptuczyn @ 250 cm o wysokosci czesci osadowej H=0,55 m i wysokosci uzytkowej
H=1,95 m.

20. OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH
ANALIZ ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH POWYZEJ
| PONIZEJ MIEJSCA ZRZUTU TYCH WOD

Woda pobierana z ujecia stuzy do zaopatrzenia w wode pitng, zatem istnieje obowigzek
badan jej jakosci pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U 2007, Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.). Zgodnie z ww.
Rozporzagdzeniem dla ujecia o objetosci rozprowadzanej lub produkowanej wody w strefie
zaopatrzenia <100 m®24h czestotliwo$é pobierania prébek wody do badan zalezy od wtasciwego
powiatowego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niz 2 prébki na rok dla monitoringu
kontrolnego i 1 prébke na 2 lata dla monitoringu przegladowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przedsiebiorstwo w ramach kontroli wewnetrznej,
o ktorej mowa w art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzaniu sciekbw, ma obowigzek do regularnego badania jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Sprawozdania z analiz wody uzdatnionej przeprowadzonych w roku 2014 stanowig

zatgcznik nr 10 do niniejszego opracowania.
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Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze
zmianami) wnioskodawca jest zobowigzany do wykonywania pomiarow ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekédw w regularnych odstepach czasu. Proponowany zakres analityczny:
zawiesiny ogolne i zelazo ogdlne. Ostateczny zakres i czestotliwo$¢ monitoringu nalezy prowadzi¢
zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Jako miejsce poboru Sciekow ustala sie ostatni osadnik zlokalizowany na Stacji Uzdatniania
wody.

Zgodnie z art. 147 i art. 149 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska wnioskodawca jest
zobowigzany do okresowych pomiarow wielkosci emisji zanieczyszczen do Srodowiska oraz
przedstawiania ich organowi ochrony srodowiska oraz wojewodzkiemu inspektorowi ochrony

srodowiska.

21.  OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI, STANU
| SKLADU ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Jako miejsce poboru prébek sciekdw poptucznych proponuje sie osadnik.

Analizy pobranych prébek powinny by¢ wykonywane, zgodnie z art. 147a ustawy Prawo
ochrony srodowiska przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci lub certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa w

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

22.  OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA SCIEKOW

Odbiornikiem wéd poptucznych z terenu Stacji Wodociggowej w Szczepanowie, jest rzeka
tubianka - numer ewid. dziatki 158/1.

Omawiany obszar lezy w Region wodny Srodkowej Odry, ktéry administrowany jest przez
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. Omawiane przedsiewziecie zlokalizowane
jest w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) tubianka PLRW60001816889
Zgodnie z charakterystykg jednolitych czesci wod powierzchniowych zawartg w Planie
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry zatwierdzonym na posiedzeniu Rady
Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. stan jednolitej czesci wod powierzchniowych o kodzie
PLRW60001816889 zostat oceniony jako zty.
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23. INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

W wyniku sedymentacji zanieczyszczen zawartych w wodach poptucznych powstaje osad
zgromadzony na dnie osadnika.

Osad jest okresowo wypompowywany wozem asenizacyjnym i wywozony na skfadowisko
odpadéw. Obowigzek usuwania osadu cigzy na Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w ltowej jako eksploatatorze urzadzen.
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24. WNIOSEK WODNOPRAWNY
Whnioskodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ul. Zeromskiego 25
68-120 lfowa

Dziatajgc w mys$l Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 145)
whnioskuje sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wdéd — pobor

wod podziemnych z utworéw miocenskich, studnie ST1, ST2, ST3 w ilosci:

Pobér wody maksymalny godzinowy: Qmaxn = 46,0 m®/godz
Pobdr wody srednio dobowy: Qsr.dob. = 636,0 msldobe,
Pobdr wody maksymalny dobowy: Qmaxn = 768,0 m*/dobe
Pobor wody maksymalne roczny: Qmaxr. = 232 140 m®/rok

Dziatajgc w mys| Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 145),
wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod poptucznych ze

Stacji Wodociggowej w Szczepanowie w ilosci::

Zrzut wod opadowych srednio dobowy: Qe¢ra = 48,5 m/d
Zrzut wod opadowych maksymalny godzinowy: Qmaxh = 48,5 m3/h
Zrzut wod opadowych maksymalny roczny: Qmaxr = 8851,0 m3/rok

przy maksymalnych wskaznikach zanieczyszczenia:

Zawiesiny ogolne — 100 mg/I,
Weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat.
— ustanowienie strefy ochrony bezposredniej dla studni ST1, ST2 i ST3 w granicach istniejgcych

ogrodzen w Szczepanowie.
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