Czynnosci konserwacyjne ujecia i pompowni wody wykonywane w ramach obstugi przez konserwatora- obiekt ujecie wod podziemnych ze stacja

wodociggowa w m. Wadlka Starzynska, gm. Szczekociny

za pomoca przepustnic recznych,.

URZADZENIE CZYNNOSCI KONSERWACYJINE CZESTOTLIWOéC' KONTROLI
Pompa giek-)lnowa Agregz?t nie wymaga klonserwaql z wyfaczeniem dtugich postojow. Stata obserwacja urzadzenia. Przeglady 2 razy w roku.
w studniach Zgodnie z zaleceniami w DTR producenta.
Okresowa kontrola i przestrzeganie, parametréw hydraulicznych
Pompownia pracy pompowni na ktére zostata zaprojektowana pompownia, z -
Lo . s . . Raz w miesigcu
sieciowa koniecznoscig przeprowadzania ewentualnych korekt przeptywow

Wodomierze

Przeglad lub remont

- Koniec okresu waznosci legalizacji wodomierza. 5 Lat

Czyszczenie

- przy zaobserwowaniu niewtasciwej pracy

Przeptywomierze

Urzadzenie bezobstugowe

Stata obserwacja urzadzenia

Ogledziny: wykaz czynnosci w DTR urzgdzenia

Codziennie w czasie pierwszego tygodnia pracy a
nastepnie raz na miesiac

Zestaw
Hydroforowy Przeglady: wykaz czynnosci w DTR urzadzenia Nie rzadziej niz raz na rok
Remonty Zalezy od wynikow przegladow
Chlorator Przeglady elementdw zuzywajgcych sie: membrany, zawory 2 razy w roku

Zmiekczacz wody

Kontrola zawartosci soli w zbiorniku. Stosowac sie do zalecen z
DTR dostarczonej przez producenta urzadzenia

obserwacja urzadzenia podczas pracy chloratora

Osuszacz

Czynnosci eksploatacyjne:

— oproznianie zbiornika skroplin
— wymiana filtra powietrza

— okresowe czyszczenie

Stata obserwacja urzadzenia

Odpowietrzniki

Podczas eksploatacji otworki i ptywaki odpowietrznikéw moga
ulec zaszlamieniu, co moze utrudniaé proces skutecznego
odpowietrzania. W takiej sytuacji konieczne jest, aby uzytkownik
dokonywat okresowego przegladu rozebrania i czyszczenia
odpowietrznikéw zgodnie z DTR urzadzenia

Minimum raz na rok eksploatacji
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Materiaty
eksploatacyjne:
Podchloryn sodu

Odpowiedni ptyn w dozownikach m.in. podchloryn sodu,
wodorotlenek sodu itp. Powinny by¢ uzupetniane na biezaco.
Obstuga dorazna w zaleznosci od szybkosci zuzywania sie medium
powinna go uzupetniaé

Raz w tygodniu

Instalacja
dozowania
chemikaliow:
podchloryn sodu,
tug sodowy itp

W razie zauwazenia jakiegokolwiek wycieku, nalezy wytaczy¢
dozowanie podchlorynu, zatrzymaé prace instalacji technologicznej
obiektu, zdemontowaé, przemy¢, przeczysci¢ punkt dozowania w
roztworze kwasu octowego i ponownie zamontowaé na rurociggu.
W razie braku poprawy sytuacji bezzwtocznie wymieni¢ kompletny
zawor dozujgcy na nowy.

Instrukcja montazu zaworu znajduje sie w DTR urzadzenia

Catkowita szczelnos¢ instalacji i punktu dozowania
powinna by¢ zapewniona i na biezgco kontrolowana .

Agregat
pradotwodrczy

Okresowa wymiana :filtréw paliwa, oleju, filtrow oleju, ptynu
chtodzacego, baterii, badanie i testowanie instalacji SZR

Obserwacja parametréow urzgdzenia podczas rozruchow
kontrolnych- czestotliwosc¢ i procedura zgodnie z DTR i
instrukcjg obstugi dostarczong przez producenta
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