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Tabela nr 1: Sprawozdanie z rozruchu technologicznego ujecia wody w Walce Starzynskiej



OPIS DO INSTRUKCJI ROZRUCHU
Inwestycja: ,, Modernizacja ujecia wody w Waélce Starzynskiej

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych wytycznych i instrukcji dla potrzeb
dokonania rozruchu obiektu ujecia wody w Walce Starzynskiej wraz z pompownia wody

2.Planowane urzadzenia do instalacji na obiekcie

Z uwagi na sktad wody w ujeciu podziemnym przyjeto nastepujacy uktad technologiczny obiektu
ujecia:
» pompownia I stopnia — ujecie wody podziemnej za pomoca dwoéch pomp glebinowych,

pracujacej z zastosowaniem przetwornicy czestotliwosci;

* retencja wody w dwoch zbiornikach wyréwnawczych;

» pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociagowej poprzez zestaw hydroforowys;

* dezynfekcja wody podchlorynem sodu.
Pobodr wody ze studni S-1 i S-2 tworzy¢ beda dwuotworowe ujecie wod podziemnych, ktore bedzie
miato na celu dostarczenie wody dla potrzeb zwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza Inwestora

2.1. Praca pomp glebinowych w studni S11i S2 -

Szczego6towy algorytm pracy studni powinien zapewni¢ prace pomp ujecia z jak najwieksza iloScia
godzin na dobe z wydajnoscia nie przekraczajaca wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej w
pozwoleniu wodno-prawnym

Zabezpieczenie pomp glebinowych przed suchobiegiem:
sonda hydrostatyczna - I stopien zabezpieczenia
zabezpieczenie podpradowe poprzez pomiar pradu biegu jatowego — II stopien zabezpieczenia

Przyjeto w obu studniach agregaty pompowe o charakterystyce pracy:

Q=54,0m3/h Hp=31,0m N=7,5kW

Przylacze pompy DN100mm. Zak}ada sie przemienng prace pomp w studniach poprzez sterownik
umieszczony w szafie rozdzielni technologicznej RT.

Obudowa studni S1

Obudowe studni S1 stanowi komora zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 200x200cm
i wysokos$ci 200cm. Sciany o gruboéci 20cm zaizolowane sa od zewnatrz papa na lepiku. Komora
przykryta jest plyta zelbetowa 270x270cm z dwoma wtazami Dn600mm.

Rura wiertnicza 14" polaczona z glowicg 16". Instalacje w studni stanowi wodomierz Dn80mm,
zawOr zwrotny Dn80mm, zasuwa klinowa Dn80mm oraz kurek do poboru wody surowej. W studni
zamontowana jest pompa glebinowa GC 3.05. Po zdemontowaniu pompy z w/w instalacja
zamontowaC pompe docelowa z rurociggiem ttocznym Dnl100mm. W obudowie studni nalezy
zamontowaC wodomierz studzienny (kolankowy) Dnl00mm, zawér zwrotny Dnl00mm,
przepustnice dwukoinierzowa Dn100mm oraz kurek Dn20mm.



Obudowa studni S2

Dla studni S2 projektuje sie obudowe wyniesiong w postaci napowierzchniowej obudowy
termoizolacyjnej wykonanej z laminatu poliestrowego odpornego na promienie UV (powierzchnia
obudowy nie jest pokryta farbami) z izolacjq termiczng obudowy o gr. 70 mm, systemem
wentylacji o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostanie sie do wewnatrz obudowy owadéw oraz
wody opadowej, z pokrywa obudowy otwierang na zawiasach wewnetrznych, wykonanych ze stali
nierdzewnej, wspomaganych sprezynami gazowymi. Wewnatrz obudowy: dodatkowe o$wietlenie
LED oraz gniazdo elektryczne 230 V, szybkoztacze 2” z zaworem kulowym i zawor czerpalny ?”
przystosowany do opalania.
Obudowa zastosowana winna posiadac atest higieniczny na obudowe studni obejmujacy armature
oraz elementy wykonane z laminatu i podwdjne zabezpieczenie przed niepowolanym otwarciem
wraz z czujnikiem otwarcia obudowy.
Roboty montazowe zwigzane z uzbrojeniem studni i montazem pompy:

» Zamontowac glowice studni 18” z wyjsciem na rurocigg ?100 mm

* Zamontowac agregat pompowy z przewodem ttocznym ?100 mm
Poziom zawieszenia pomp w studni — 240,0m n.p.m.
Rurociag tloczny wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia pomiarowe i armature regulacyjno-
pomiarowq zgodnie z zalgczonym rysunkiem szczegétowym w czesci graficznej projektu.
Armatura i orurowanie w obudowie studni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301.
Obudowa studni wraz z instalacjami technologicznymi w studni wg rysunkow szczegolowych w
czesci graficznej opracowania oraz ponizej wyspecyfikowanych elementéw:

1. Podtoze z betonu o wymiarach 1,85x1,38x0,15m wystajace ponad powierzchnie terenu 10cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach:

* dhugosc — 1,55m
* szeroko$c¢ — 1,08m
* grubos¢ — 0,09m

Podstawa wykonana z laminatu poliestrowego odpornego na promienie UV w catosci wypelniona
pianka poliuretanowa stanowigca ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach:

» dhugos¢ - 1,395m/1,495 m

* szeroko$¢ — 0,925/1,025m

* wysokos¢ — 1,05 m
Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowego z ociepleniem o grubosci 70 mm.

4. Uchwyt do podnoszenia pokrywy

5. Bloczek oporowy.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwoch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania.
Zawiasy winne by¢ wykonane z elementow ze stali nierdzewnej, wspomaganych sprezynami
gazowymi,

7. Zamek pokrywy.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac sie¢ na uszczelce
zamontowanej na dolnej krawedzi pokrywy.

9. Glowica studni glebinowej 18” z orurowaniem oraz kolnierzem obrotowym u gory glowicy .
Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za
pomoca Srub M 12.

10. Manometr 0-1,6 MPa.

11. Przeplywomierz elektromagnetyczny fi 100 mm

12. Odcinek rurociggu F100 mm. ze stali kwasoodpornej 1.4301 prosty za przeplywomierzem
o dlugosci, co najmniej L= 2D.

13. Kolana hamburskie ze stali kwasoodpornej 1.4301 ?100mm.



14. Odcinek rurociggu ?15 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 z zaworem czerpalnym. Zawor ten
spelnia rowniez role zaworu odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa o Srednicy ?100mm.

16. Przepustnica zaporowa bezkolierzowa o srednicy ?100mm.

17. Podejscie rury wodociaggowej stal kwasoodporna ?100mm.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i
sklada sie z dwoch taczonych ze sobg potowek, co umozliwia zakladanie ostony po zamontowaniu
armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP65. Pod
skrzynka w  podstawie obudowy znajduje sie otwor umozliwiajacy wprowadzenie
do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca sie wykonanie w podtozu betonowym przepustu z rury
PVC usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

Dodatkowo obudowa studni wyposazona jest w gniazdo 230V, oswietlenie LED, ogrzewanie
elektryczne z automatycznym ogranicznikiem temperatury i podwodjne zabezpieczenie obudowy
przed niepowolanym otwarciem wraz z czujnikiem otwarcia obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwdch skladajacych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dhugosci 1,0m i grubosci 10 cm. Lupki te ostoniete sq kilkoma warstwami folii
polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu.

21. Zacze strazackie z zaworem kulowym dn50mm

22. Kolano zeliwne dwukolierzowe ze stopka ?100mm

23. Rura ttoczna pompy glebinowej PEF110mm

24. Rura ostonowa studni 14”

25. Rura ? 32mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.
26. Rura ? 32mm do wprowadzenia ,,Cluwo”

Obudowa wyposazona w dwie kratki wentylacyjne stanowigce wlot i wylot powietrza, posiadajace
w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie we wnetrzu obudowy. Wlot
zabezpieczony jest drobnag siatka uniemozliwiajaca przedostawanie sie do wnetrza obudowy
drobnych gryzoni i owadow.

Odlegtosc¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociaggowej wynosi 625mm.

Po przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sq sruby M20
mocujace aluminiowe elementy kotwiace podstawe obudowy do podtoza.

Wokot podstawy obudowy nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej. w pasie o szerokosci co najmniej 1,0 m liczac od zewnetrznej
obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni.

2.2, Zbiorniki wody czystej

Na terenie stacji zainstalowane sg cztery zbiorniki stalowe nadziemne o pojemnosci 70 m3 kazdy.
Dwa zbiorniki przewidziane sq do likwidacji, natomiast dwa pozostale beda eksploatowane.
Zbiorniki posadowione sq na fundamentach zelbetowych. Miedzy zbiornikami istniejgca komora
zelbetowa z orurowaniem i armaturg odcinajaca do zbiornikow.
Wymiary pojedynczego zbiornika na wode czysta to:

« Srednica 4,5m,

» Wysokosc¢ do gornej krawedzi Sciany zbiornika 4,5m,

* Wysokos¢ catkowita 5,5m,

* Pojemnos¢ efektywna 70m3.
Dno zbiornika na rzednej 259,40 m n.p.m.
Poprzez zainstalowanie sondy hydrostatycznej nastepuje regulacja pracy zainstalowanej pompy
w studni glebinowej i zestawu hydroforowego dla nastepujacych pozioméw granicznych:

* C1 — wylaczanie pomp I-go stopnia — 263,50m n.p.m.



* C2 — zalaczanie pomp I-go stopnia — 262,50m n.p.m.

* C3 — poziom odblokowania pomp II-go stopnia — 260,60m n.p.m.

* C4 — poziom zablokowania pomp II-go stopnia — 260,00m n.p.m.

* C5 — poziom sygnalizacji przelewu — 263,70m n.p.m.
Niezaleznie od zainstalowania sondy Aplisens SG-25 projektuje sie plywaki MAC-3
(lub rownowazne).

Dwa zbiorniki przewidziane do eksploatacji po oczyszczeniu wewnetrznym podlega¢ beda
renowacji polegajacej na wymianie izolacji cieplnej oraz nowym pokryciem blachga, nastepnie
zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez malowanie odpowiednimi farbami.
?Izolacja termiczna zbiornikow

Konstrukcje ptaszcza zbiornika i dachu nalezy ociepli¢c welng mineralng o grubosci 100 mm
i obudowa¢ blacha cynkowa trapezowa. Izolacje dachu przykry¢ deskowaniem i blacha
ocynkowang trapezowa. lIzolacja na zewnatrz winna by¢ wykonana z blachy trapezowej
ocynkowanej lub blachy trapezowej powlekanej. Pokrywe zewnetrzna gornego wilazu nalezy
zabezpieczyC warstwg styropianu o grubosci 100mm. Izolacja termiczna plaszcza winno sie
wykonac na samym koncu na miejscu jego eksploatacji (po dostarczeniu, ustawieniu i zmontowaniu
zbiornika jak rowniez po probie szczelnosci).

2.3. Pompownia glowna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Dobrano zestaw hydroforowo-pompowy o parametrach:

Wydajnosc¢ : Qmaxh = 77,0m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: H = 35,0m st.wody.

Zestaw skladal sie bedzie z 4 pomp glownych z przetwornicami czestotliwosci. Przetwornice dla
kazdej pompy umieszczone w szafie zestawu hydroforowego.

Zamontowany w kontenerze zestaw hydroforowy winien by¢ zbudowany z pomp o konstrukgji:
pionowej, wielostopniowych, wysokosprawnych. Czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej co wplynie na ich trwatos¢. W sklad zestawu wchodza
4 pompy gléwne. Pompy powinny by¢ wyposazone w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny wysokiej sprawnosci IE3 o mocy 4,0kW/2900obr/min. Catkowita moc zainstalowana
zestawu hydroforowego 16,0kW.

Kompletny zestaw hydroforowy zawiera:
* armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
* armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace,

* kolektory: ssawny DN150 PN10 i ttoczny DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej; Kolektor
tloczny musi by¢ uniesiony na kolanach wzgledem ssawnego o 520 mm (liczone od osi
do osi);

* membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.,
* konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej AISI304,

* kolnierze i Sruby ze stali nierdzewnej,

» manometry kontrolne z czujnikiem ciSnienia,

* zabezpieczenie przed suchobiegiem w postaci czujnika obecnosci cieczy,

Pompy wraz z silnikiem nalezy zamontowac na wspoélnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
typu OH 18 N9 o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykla stal nierdzewna nie zawiera niklu).
Masa catego ukladu za pomocg wibroizolatorow przenosi¢ sie bedzie na posadzke budynku
technologicznego.



Opis dziatania:

Sterowanie winno by¢ realizowane za pomoca kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim
o przekatnej 3,5”, zintegrowana obstugg sygnaléw wejsciowych i wyjSciowych. Sterowanie tego
rodzaju pozwala na utrzymanie stalego ciSnienia w rurociggu tlocznym przez ciagla regulacje
predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem
za pomocq sondy hydrostatycznej oraz ptywaka do montazu w zbiorniku wyrownawczym.
Rozwigzania konstrukcyjne:

» wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania,

» kolektory z kro¢cami przylaczeniowymi, kolnierze wywijane, — wykonanie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

* w celu zmniejszenia oporow przeplywu odgalezienia kolektorow wykona¢ metoda
ksztaltowania szyjek,

* armatura zwrotna — zawory zwrotne,

* armatura odcinajaca — zawory,

* na kolektorach sa zamontowane kolnierze luzne ze stali kwasoodpornej 1.4301 w wykonaniu na
ciSnienie nominalne PN10 umozliwiajace tatwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron
kolektora,

* na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, nalezy
zamontowac dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3,

* kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, nalezy
zamontowac 520mm powyzej kolektora ssawnego,

* konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

» zestaw hydroforowy nalezy zamontowaC na podkladkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

2.4. Dozownik podchlorynu sodu:

Natezenie przeptywu wody: Q = 77,0 m3/h
Stezenie podchlorynu sodu 15%: C=150 g/
Q=0,8 g/m3 - zakladana dawka chloru.
Ilo$¢ podchlorynu jaka odpowiada zaktadanej dawce chloru:
0,8g/m3 : 150g/1 = 0,00531 = 5,3 ml podchlorynu / m3
Ilo$¢ podchlorynu dawkowana na wydajno$¢ pompowni wody:
5,3ml/m3 * 77 m3/h = 408,1 ml/h — wymagana wydajno$¢ pompki chloratora
Zaklada sie dozowanie podchlorynu na rurociggach wychodzacych na sie¢ wodociagowa.
Zbiornik dozowniczy chloratora o pojemnosci 60 dm3.
? 2.5. Osuszacz powietrza
W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania sie pary wodnej na rurociggach stalowych
zastosowano 1 osuszacz powietrza LDH 520 o max mocy 0,85 kW

3. Rozruch ujecia w Wolce Starzynskiej- etapy i ich kolejnos¢

Rozruch ujecia i przepompowni wody we wszystkich etapach nalezy do wykonawcy robét w
ramach zawartej umowy z Inwestorem.



3.1 Prace rozruchowe

Rozruch ujecia i przepompowni powinien by¢ poprzedzony probami montazowymi, wykonanymi w
ramach prac budowlano-montazowych. Warunkiem przystapienia do rozruchu ujecia wody jest
catkowite zakonczenie robot budowlano- montazowych stwierdzonych protokolarnie przez
wykonawcOw montazu instalacji i urzadzen, przedlozenie protokotow i zaswiadczen z
przeprowadzenia prac regulacyjno-pomiarowych oraz odbioréw specjalistycznych, usuniecie
ewentualnych usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie prowadzenia prob
montazowych oraz dostarczenie przez wykonawce kierownikowi rozruchu dokumentacji
technicznej ujecia wody wraz z pompownia wody, rozruchu i dokumentacji techniczno-rozruchowej
urzadzen.

Rozruch przepompowni powinien przebiegac¢ nastepujaco:

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji,

przeprowadzenie kompleksowych préb ruchowych urzadzen i armatury,

regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,

kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych, uzyskanych w trakcie
przeprowadzania prob rozruchowych;

zaznajomienie przysztego uzytkownika z obstuga urzadzen i instalacji;

opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych prac rozruchowych.
Rozruchowi nie podlegaja (po przeprowadzeniu prob montazowych): rozdzielnica zasilajaco —
sterownicza, instalacje elektryczne oswietleniowe, urzadzenia i instalacje wentylacji, sieci i
urzadzenia stanowigce uzbrojenie terenu.

Rozruch ujecia wody i pompowni wody obejmuje:

a)sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow z projektem lub zgodnosci z dokumentacjq
powykonawcza, uzgodniong z projektantami,

b)przeprowadzenie préb w trzech etapach:

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny.

3.2 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny obiektéw i urzadzen przeprowadza sie¢ na ,sucho” i polega on na:
sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, obrotow, zamocowania i dziatania poszczegélnych elementow
wyposazenia przepompowni. Rozruchu mechanicznego dokonuje sie indywidualnie dla
poszczegolnych obiektdw, maszyn i urzadzen. W tej fazie rozruchu préby ruchowe prowadzone sq
na ,,biegu jalowym”. Po zakonczeniu rozruchu mechanicznego i uzyskaniu pozytywnych wynikow
nalezy sporzadzic protokot odbioru.

3.3 Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny:

a) przeprowadzany jest po zakonczeniu rozruchu mechanicznego,

b) dotyczy obiektow i urzadzen przeznaczonych do transportu i gromadzenia wody,

c) musi by¢ przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy wykorzystaniu wody
jako medium.

Podczas rozruchu hydraulicznego sprawdza sie szczelno$¢ i prawidlowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania obiektow i urzadzen. Pozwala to na wstepna weryfikacje zrealizowanych
rozwigzan projektowych, na sprawdzenie jakosci i charakterystyk oraz wiasciwego doboru
dostarczonych urzadzen, wyprobowanie, zsynchronizowanie i wyregulowanie dziatania oraz
wspotdziatania urzadzen i instalacji wraz z doprowadzeniem ich do pelnej sprawnosci ruchowe;j i
do okreSlenia stopnia niezawodno$ci dziatania przy intensywnych warunkach pracy.

Sprawdzenie parametrow pracy pomp powinno sie odbywac przy pelnym obcigzeniu woda.
Nieprzerwany czas pracy kazdej pompy powinien wynosic 48 godzin.



W ramach rozruchu hydraulicznego nalezy bezwzglednie przewidzie¢ rozruch urzadzen i uktadéw
AKPiA.

Rozruch urzadzen i ukladow AKPiA powinien obejmowac¢ sprawdzenie poprawnosci:

a) dziatania uktadow pomiaru poziomu wody w studni i zbiornikach wody czystej (kalibracja sond
oraz sprawdzenie poprawnosci oprogramowania),

b) wskazan na panelu operatorskim oraz wyswietlaczu,

c) zachowania sie uktadow w przewidzianych technologicznie strefach pracy urzadzen,

d) dziatania przewidzianych technologia algorytméw sterowania pracy przemiennej, (jezeli nie ma
innych przeciwwskazan nalezy przewidzie¢ przemienng prace pomp glebinowych po kazdym
osiggnieciu poziomu wylaczenia)

e) zachowania sie ukladow sterowania przy wykorzystaniu sygnalizatorow plywakowych oraz przy
wystapieniu blokad elektrycznych i technologicznych,

f) dziatania sieci komunikacyjnych,

g) dzialania ukladow sterowania po zadziataniu SZR,

h) dzialania sterowania urzadzeniami w lokalizacjach przewidywanych projektem,

i) dzialania przekazu telemetrycznego do dyspozytorni,

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy sporzadzi¢ protokol umozliwiajacy przystapienie do
nastepnego etapu rozruchu.

3.4 Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny, polegajacy na skierowaniu wody do obiektéw podlegajacych rozruchowi,
zmierza do utrzymania w okre$lonym czasie zaprojektowanych parametrow pracy, wdrozenia i
opanowania przez przysztego uzytkownika poprawnej obstugi urzadzen oraz do opanowania zadan
zwigzanych z utrzymaniem ruchu. Uzyskanie prawidlowego funkcjonowania inwestycji, zgodnie z
zalozeniami projektowymi, konczy rozruch technologiczny i oznacza gotowosS¢ podjecia
eksploatacji.

Warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

a) zapewnienie doptywu wody z ujecia na zbiorniki oraz wody z pompowni wody na sie¢ gminng
w odpowiedniej ilosci i skladzie,

b) przeszkolenie przysztego uzytkownika w zakresie stosowanej technologii, BHP i ppoz.,

c) zabezpieczenie dostawy czynnikow energetycznych,

d) przygotowanie czesci zamiennych,

e) przygotowanie organizacji eksploatacji ujecia wody wraz pompownig wody.

Z przeprowadzonego rozruchu technologicznego sporzadza sie protokdt stwierdzajacy uzyskanie
zalozonych parametréow technologicznych oraz wykaz ewentualnych usterek koniecznych do
bezwzglednego usuniecia lub zalecen do ewentualnego wykonania biezacego lub w przysztosci.

Zalaczono Tabele nr 1 sprawozdanie z rozruchu technologicznego ujecia wody w Wolce
Starzynskiej



