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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy stacji wodociggowej w m. Wolka Starzynska

1. Podstawa opracowanie
a. Zlecenie Inwestora
b. Umowa zawarta mi¢dzy Inwestorem a jednostkg projektowania
c. Uzgodnienia z Uzytkownikiem

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
2.1. Inwestor:
Urzad Gmina Szczekociny
wojewodztwo $laskie

2.2. Jednostka projektowania:
»~KOMA” Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
£.6dz, ul. Zurawia 3/5

3. Dane ogo6lne obiektu:
po rozbudowie

Pow. zabudowy - 20,79m?
Pow. uzytkowa — 18,47 m*
Kubatura — 64,50 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowe;:

1. Pomieszczenie pomp 14,63 m*
2. Chlorownia 1,96 m*
3. WC 1,88 m*

T 1847m’

4. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie dokonanych wiercen.

Do glebokosci 1,10 m od poziomu terenu wystepuje nasyp niekontrolowany.
Od glebokosci 1,10 m do 2,50 m wystepuje piasek gliniasty potzwarty 1,=0,00.
Ponizej 2,50m od poziomu terenu wystepuje piasek gliniasty twardoplastyczny
o [;=0,18.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadla wody gruntowe;j

na glebokosci 0,90m, s3 to wody zawieszone na warstwie gruntdw spoistych.
Prace ziemne 1 fundamentowe nalezy wykonywa¢ w okresie suchym —
bezdeszczowym.



Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

5.0pis konstrukcii

Budynek zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowej z obudowa

z plyt warstwowych $ciennych i dachowych.

W poziomie ptyt dachowych zaprojektowano- attyke.

Konstrukcje budynku zaprojektowano z dwoch stalowych podtuznych ram
spawanych warsztatowo. Na budowie montowane ramy beda faczone ze sobg
ptatwiami dachowymi (przez skrecanie) i ryglami Sciennymi szczytowymi.

5.1. Fundamenty.

Zaprojektowano tawe fundamentowa zelbetowg szer. 0,40m 1 wys. 0,30m
z betonu B20, zbrojonego stalg A-IIIN(RB500), na warstwie z chudego betonu.
Glegbokos¢ posadowienia 1,10m ponizej poziomu terenu.

Na tawach wykona¢ nalezy $ciany fundamentowe szer. 25 cm, z bloczkéw

betonowych (B15)

W miejscach usytuowania shupéw stalowych nalezy wykona¢ rdzenie
zelbetowe (25x25cm) z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN wg rys.

Kotwienie stupéw stalowych zaprojektowano za pomoca kotwy chemiczne;.
Stupy zakonczone sg blachami podstawy ( wg. rys.)
1 zastosowano na kazdy stup 2 kotwy M16 kl. 8,8 wklejane na zywice

Hilti HIT- HY200 ( glebokos¢ kotwienia Lmin=250mm)

5.2. Ramy stalowe zlozone ze stupow poz.4 i rygli poz. 3.

Stupy stalowe- poz.4

Zaprojektowano stupy ze stali S235JR- z rury kwadratowej RK100x6,

Konstrukcje stalowe nalezy spawac spawem ciggtym.
Grubo$¢ spawu g=0,7mm grubosci ciensze elementu.

Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.

Calg konstrukcje oczysci¢ do stopnia doktadnosci Sa 2,5 i malowac

2x farba podktadowa epoksydowa oraz 2x farba nawierzchniowa

poliuretanowa w kolorze niebieskim RAL5010.

Rygle ram- poz.3
Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z rury kwadratowej RK100x100x6
Spawane do stupow stalowych ze spadkiem 8%.
Rygle spawa¢ do blach weztowych stupow spoing pachwinowa.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.

Calg konstrukcje oczysci¢ do III stopnia doktadno$ci i malowaé

2x farbg podktadowsa epoksydowa (np. KOREPOX EH2350) oraz 2x farba
nawierzchniowg poliuretanowg ( np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581)




w kolorze niebieskim RAL5010.

5.4. Platwie dachowe - poz.2
Zaprojektowano ptatwie ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4
Skrecane z ryglami ramy ( sruby M16 kl. 8,8 ) wg. rys.

5.5. Rygle $cian
Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4
w poziomie 2,15m, oraz z L60x60x6 w poziomie wierzchu §cian
fundamentowych.

5.6. Ryglowanie $cianki dziatowej
Zaprojektowano ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4
1 C80x40x2 wg rys.

5.7. Obudowa $cian
Sciany zewnetrzne z ptytami warstwowych z rdzeniem
ze sztywnej pianki PIR w oktadzinach z blachy stalowe;j
gr. 100mm. Blachy stalowe obustronnie ocynkowane z powtoka
poliestrowa gr. min. 15um. Ptyty wykonczone w kolorze RAL 9010,
Plyty w uktadzie pionowym, mocowane do rygli $cian wkretami
samoborujacymi wg wytycznych producenta.

5.8. Scianka dziatlowa
Zaprojektowano z plyty warstwowej gr. 100mm

5.9. Obudowa dachu
Zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem
ze sztywnej pianki PIR w oktadzinach z blachy stalowe]
gr. 120(160)mm. Blachy stalowe obustronnie ocynkowane z powtoka
poliestrowa gr. min. 15um. Ptyty wykonczone w kolorze RAL 9010,
ptyty mocowane do platwi wkretami samoborujacymi wg wytycznych
producenta.

5.10.Attyka w poziomie ptyt dachowych

Zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 5010,
nitowanej do wspornikow stalowych ocynkowanych przykrecanych
do rygli $ciennych 1 plyt warstwowych wg rys.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.
Calg konstrukcj¢ oczysci¢ do stopnia doktadnos$ci 2.5 1 malowaé
2x farbg podktadowa epoksydowa (np. KOREPOX EH2350) oraz 2x farbg
nawierzchniowg poliuretanowg ( np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581)
w kolorze niebieskim RAL5010.

Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja pozioma $ciany fundamentowej — 2x papa asfaltowa na lepiku.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz
- styropian EPS-100 gr. 5cm na zaprawie klejace;j.
- warstwa zbrojona z siatki z widkna szklanego na zaprawie
klejace;.
- zagruntowac powierzchni¢ srodkiem gruntujgcym na bazie asfaltu



SBS - jednokrotnie
- wykona¢ witasciwg izolacje z powlokowej masy bitumicznej na bazie
asfaltu SBS — dwukrotnie.

7.Rodzaje instalacji .

7.1. Instalacje elektryczne
- instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
- instalacja sity
- instalacja odgromowa.

7.2. Instalacje wod.-kan.

7.3. Wentylacja grawitacyjna

8. Stolarka drzwiowa i $lusarka
Zaprojektowano drzwi wejSciowe stalowe ocieplone — wg. wykazu.

9. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie posadzki z terakoty.

10. Roboty zewnetrzne.
Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ podest zewnetrzny wykonany z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
- wokot budynku — opaska z kostki brukowej gr. 8cm.
11. Zabezpieczenie p. poz.
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m*
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — ,,E”

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.

Klasa

OdP OTOSCL 1 K {asa odpornosci ogniowej elementow budynku

pozarowej

budynku
gltéwna . Sciana . .
konstrukcja konstrukcja strop” | zewnetrzna sclana D przektglme

. dachu 2) wewnetrzna dachu
nosna :
"E" ) () ) () ) )

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy
proszkowej.



12. Charakterystyka energetyczna.
12.1. Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu branzowego.

12.2. Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych) [W/m?K].
- Sciany zewn. przyziemia (ptyta warstwowa gr.100mm) - U=0,34 - wymagane 0,45

- Dach (ptyta warstwowa gr.120mm) - U=0,18 - wymagane 0,30
- Podloga na gruncie -U=0,45 - wymagane 1,20
- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,30 - wymagane 1,30

12. Fundamenty pod zestaw pomp.
Wewnatrz budynku w hali technologicznej projektuje si¢ fundament
pod zestaw pomp o wym. 1,40x1,30m — 1szt..
Fundament zaprojektowano jako Zelbetonowy z betonu C25/30,
zbrojony stalg AIIIN (RB500W), obramowane L50x50x5 ocynkowanym.
Posadowienie fundamentu na warstwie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Uwagi: Realizacja projektowanej przebudowie budynku stacji wodociggowej nie stwarza
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty budowlane
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem budowlanym,

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i
sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkéw BHP.



Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Na podstawie

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

/Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126, z péZniejszymi zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126/

Nazwa obiektu: Projekt przebudowy i rozbudowy

Stacji wodociggowej w m. Wolka Starzynska

Adres obiektu: Wolka Starzynska

Inwestor: Urzad Gminy Szczekociny

Sporzadzajacy informacj¢ do planu BIOZ

mgr inz. Andrzej Spionek



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow — zgodnie z opisem technicznym.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii:
W poblizu terenu projektowanego budynku stacji wodociggowe;j
znajduje si¢ budynek przewidziany do rozbiorki
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

- planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia
skarp dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu,
w razie konieczno$ci wykona¢ odeskowanie §cian wykopoéw z uzyciem rozpoér, wykop pod
zbiornik $ciekow wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem skarp, dostosowanym do danego
rodzaju gruntu.

- nie sktadowa¢ urobku w bezposrednim sasiedztwie wykopow i cieptociagu, nie podjezdzac
ciezkim sprzetem do krawedzi wykopoéw/ obowigzek zachowania bezpiecznej odleglosci,

- po utozeniu przylaczy przebieg instalacji zewngtrznych oznakowac je stosujac odpowiednie
oznakowania,

- przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukeji 1 pokrycia dachu pracownikow
wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywac bezpieczng
odleglto$¢ od przewodow energetycznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzegac
ogolne warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot budowlanych mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia, bez odpowiednich badan i szkolen. Przed
przystapieniem do w/w robot pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

- uzywaé wylagcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dziatania oraz zgodnego z instrukcja obstugi podang przez jego producenta,

- urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podtaczane przez uprawnionego
elektryka i uziemione

- teren budowy jest ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposob, aby nie stwarzaé zagrozenia
dla os6b postronnych oraz wykluczy¢ mozliwos$¢ wejscia osob niepowotanych oraz kolizji
pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robot,

- wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysoko$ci nalezy wyposazy¢ w barierki
zabezpieczajace,

- roboty budowlane prowadzone beda pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobistg odziez ochronng, kaski zabezpieczajace i



inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego,

- nalezy przestrzega¢ og6lnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. / oraz innych przepisow pokrewnych, a w
szczegblnosci rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.

Przewidywany wedtug projektu zakres prac nie wymaga opracowania czesci rysunkowe;j
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Opracowal:  mgr inz. Andrzej Spionek
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