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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i przebudowy stacji
wodociggowej w Wolce Starzynskiej
w ramach inwestycji pn: Modernizacja ujecia wody w Wélce Starzynskiej, gm. Szczekociny

1) rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Obiekt stanowi infrastrukture techniczna, wodociggowa gminy Szczekociny.
Kategoria obiektu budowlanego - XXX.

2) zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt stuzy zapewnieniu dostawy wody o odpowiednich parametrach cisnienia i wydajnosci
do gminnej sieci wodociggowe;j.

Obiekt bedzie ujmowal wode z istniejgcego ujecia wod podziemnych na terenie dziatki,
magazynowal w zbiornikach i pompowat wode z istniejgcych zbiornikdw naziemnych na sieé
poprzez zestaw pomp sieciowych zlokalizowanych w budynku stacji.

Obiekt zaprojektowano jako dziatajacy w pelnej automatyce bez koniecznosci statej obstugi
oraz organizacji stanowisk pracy statej na terenie obiektu.

3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest zgodna
z wydang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach niniejszej
inwestycji projektuje si¢ rozbidrke istniejgcego budynku technologicznego i zastgpienie go
nowym budynkiem technologicznym w nowej lokalizacji.

Budynek technologiczny parterowy w konstrukcji stalowej z obudowg z plyt warstwowych
$ciennych i dachowych o wysokosci 3,3 mi wymiarach 6,30 x 3,30 m.

Zaprojektowano drzwi wejsciowe stalowe ocieplone.

Wewnatrz budynku projektuje si¢ wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego.

Przy wejsciach do budynku projektuje si¢ podjazd i podest zewnetrzny z kostki betonowej na
podsypce piaskowej. Wokot budynku — opaska z kostki betonowe;.

Dach budynku zaprojektowano jako jednospadowy (nachylenie potaci dachowej 8%-
4,57 stopni) zwienczony stalowa attyka. Pochylenie potaci dachowej od 10 stopni, co jest
zgodne z zapisami decyzji nr GK.6733.1.2023 z 2.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego zmienionej decyzjg nr GK.6733.1.2023 z 7.11.2023.

Wysokos¢ gornej elewacji frontowej w budynku projektowanego wynosi 3,3 m, czyli
wysoko$¢ catkowita budynku jest mniejsza od 4,0 m, co jest zgodne z zapisami decyzji nr
GK.6733.1.2023 z 2.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmienionej
decyzja nr GK.6733.1.2023 z 7.11.2023.

Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku wynosi 3,0 m co zawiera si¢ w przedziale
szerokosci od 3 do 8 m okreslonej w decyzji nr GK.6733.1.2023 z 2.10.2023 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego zmienionej decyzjg nr GK.6733.1.2023 z 7.11.2023.

Projektowanie zagospodarowanie dziatki z uwagi na wystepujacy uzytek RVI nie wymaga
dokonania zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze oraz gruntow lesnych
na cele nielesne.

A 1D NI Fas s oY
STAROSTWO POWIATOWE




QMTADRNKTYVN POV ATATYE
WD UAR -L?\) WO L’\L)\;&. TA 1V v":’yh';
AWIERCID

2A
'

kiewicza 34
326710710¢o 12

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Budynek technologiczny stacji wodociggowej

Projektowany budynek stacji wodociggowej parterowy niepodpiwniczony. Budynek
wybudowano na planie prostokata o wym. 6,36 x 3,36 m.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej z obudowg z plyt warstwowych
$ciennych i dachowych.

Wejscia do budynku zaprojektowano si¢ od strony pétnocno-zachodnie;.

W budynku wygrodzono pomieszczenia: pom. pomp, chlorowni¢ oraz wec.

Konstrukcja budynku:

Zaprojektowano tawe fundamentows zelbetowa szer. 0,40m i wys. 0,30m z betonu C20/25,
zbrojonego stalg A-IIIN(RB500), na warstwie z chudego betonu.

Glebokos¢ posadowienia 1,10m ponizej poziomu terenu.

Na fawach wykona¢ nalezy $ciany fundamentowe szer. 25 cm, z bloczkéw betonowych (B15).
W miejscach usytuowania stupow stalowych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe (25x25cm)
z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN.

Shupy nalezy zakonczy¢ blachami podstawy i zastosowa¢ na kazdy stup 2 kotwy M16 kl. 8,8
wklejane na zywicg Hilti HIT- HY200 lub réwnowazne (gteboko$¢ kotwienia L=300mm).
Zaprojektowano stupy ze stali S235JR - z rury kwadratowej RK 100x100x 6.

Konstrukcje stalowe nalezy spawa¢ spawem ciggtym. Grubos$¢ spawu g=0,7mm grubosci
ciensze elementu. Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.

Calg konstrukcje oczysci¢ do stopnia doktadnosci Sa2,5 i malowaé farbg podktadowsg
epoksydowa oraz farbg nawierzchniowg poliuretanowg w kolorze niebieskim RALS5010.
Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z rury kwadratowej RK 100x100x 6.

Spawane do stupéw stalowych ze spadkiem 8%. Rygle spawa¢ do blach weztowych stupow
spoing pachwinowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Po spawaniu nalezy oczys$ci¢ spawy ze zgorzeliny.

Calg konstrukcje oczysci¢ do stopnia doktadnosci Sa2,5 i malowaé farbg podktadowsg
epoksydowa (np. KOREPOX  EH2350) oraz nawierzchniowg poliuretanowa
(np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581) w kolorze niebieskim RAL5010.

Zaprojektowano platwie ze stali S235JR z rury kwadratowej RK 80x80x 6.

Zaprojektowano rygle Scienne ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4 w poziomie
2,10m, oraz z L60x60x6 w poziomie wierzchu $cian fundamentowych.

Ryglowanie S$cianki dzialowej zaprojektowano ze stali S235JR z rury kwadratowe;j
RK80x80x4 1 C80x40x2 wg rys.

Sciany zewnetrzne z ptytami warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR w okladzinach
z blachy stalowej gr. 100mm. Blachy stalowe obustronnie ocynkowane z powtoka poliestrowsg
gr. min. 15pm. Plyty wykonczone w kolorze RAL 9010.

Pltyty w ukladzie pionowym, mocowane do rygli $cian wkretami samoborujgcymi
wg wytycznych producenta.

Scianke dzialows zaprojektowano z plyty warstwowej gr. 100mm.

Obudowe dachu zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR
w oktadzinach z blachy stalowej gr. 120(160)mm. Blachy stalowe obustronnie ocynkowane
z powloka poliestrowg gr. min. 15um. Plyty wykonczone w kolorze RAL 9010, plyty
mocowane do platwi wkretami samoborujgcymi wg wytycznych producenta.
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Attyke w poziomie ptyt dachowych zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL 5010, nitowanej do wspornikéw stalowych ocynkowanych przykrecanych do rygli
sciennych 1 plyt warstwowych

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych:
Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.
Calg konstrukcje oczysci¢ do stopnia doktadnosci Sa 2,5 i malowaé¢ 2x farbg podktadows
epoksydowg (np. KOREPOX EH2350) oraz 2x farbg nawierzchniowsg poliuretanowg
(np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581) w kolorze niebieskim RALS5010.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $ciany fundamentowej — 2x papa asfaltowa na lepiku.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz:
e styropian EPS-100 gr. Scm na zaprawie klejace;.
e warstwa zbrojona z siatki z wtdkna szklanego na zaprawie klejace;j.
e zagruntowa¢ powierzchni¢ $rodkiem gruntujacym na bazie asfaltu SBS — jednokrotnie,
nastepnie wykona¢ wlasciwa izolacje z powtokowej masy bitumicznej na bazie asfaltu
SBS — dwukrotnie.

Zaprojektowano drzwi wejsciowe stalowe ocieplone.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢  wykonanie posadzki z gresu
antyposlizgowego.

Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ podest zewnetrzny wykonany z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wokdt budynku — opaska z kostki brukowej gr. 8cm.

Fundament pod zestaw pomp

Wewnatrz budynku w hali technologicznej projektuje si¢ fundament pod zestaw pomp o
wym. 1,40x1,30m.
Fundament zaprojektowano jako zelbetonowy z betonu  C25/30, zbrojony stalg AIIIN
(RB500W), obramowane L50x50x5 ocynkowanym.
Posadowienie fundamentu na warstwie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Dane ogoélne obiektu:

e Powierzchnia zabudowy 20,79 m?
e Powierzchnia uzytkowa 18,47 m?
e Kubatura 64,50 m’

Program uzytkowy — wykaz pomieszczen po przebudowie:

1. Pomieszczenie pomp 14,63 m?
2. Chlorownia 1,96 m?
3. WC 1,88 m?

razem: 18,47 m?
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4.2. Zbiorniki wody czystej

Na terenie stacji zainstalowane sa cztery zbiorniki stalowe nadziemne o pojemnosci 70 m’
kazdy. Dwa zbiorniki przewidziane sa do demontazu, natomiast dwa pozostate przewidziane
do eksploatacji podlega¢ beda renowacji polegajgcej na: zdjeciu izolacji, usunieciu ewnrualnej
korozji, zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez malowanie odpowiednimi farbam,
wykonaniu izolacji cieplnej z nowym pokryciem blachg . Zbiorniki posadowione sg na
fundamentach Zzelbetowych. Migdzy zbiornikami istniejgca komora zelbetowa z orurowaniem
1 armaturg odcinajgcg do zbiornikow.
Wymiary pojedynczego zbiornika na wodg¢ czysta to:

e Srednica 4,5m,

o  Wysokos$¢ do gornej krawedzi $ciany zbiornika 4,5m,

o  Wysokos¢ catkowita 5,5m,

e Pojemnos¢ efektywna 70m’.

4.2.1. Antykorozyjne zabezpieczenie zbiornika

Powierzchni¢ zbiornika nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie do I stopnia klasy czystosci.
Nastepnie powierzchnie oczyszczone nalezy odttusci¢ srodkiem chemicznym. Powierzchnie
wewnetrzne zbiornika zabezpieczy¢ farbg (np. ,,BRANTHO KORRUX”) z atestem PZH dla
wody pitnej, natomiast powierzchnie zewngtrzne malowane sg dwukrotnie farbg uniwersalng
podktadowg (np. UNICOR C) z atestem PZH oraz farbg ogdlnego stosowania réwniez
posiadajacg atest PZH (np. STYROMAL). Elementy poza izolacjg takie jak wywietrznik,
wilaz gorny, drabina zewngtrzna nalezy pokry¢ dodatkowo farba chlorokauczukows. Drabing
wewnetrzng  pokry¢ rowniez farbg z atestem PZH dla wody pitnej (np.
»,BRANTHO KORRUX").

4.2.2. Izolacja termiczna zbiornikéw

Konstrukcje plaszcza zbiornika i dachu nalezy ociepli¢ welng mineralng o grubosci 100 mm
i obudowa¢ blachg cynkows trapezows. Izolacj¢ dachu przykry¢ deskowaniem i blachg
ocynkowang trapezowg. Izolacja na zewnatrz winna by¢ wykonana z blachy trapezowej
ocynkowanej lub blachy trapezowej powlekanej. Pokrywe zewnetrzna gornego wiazu nalezy
zabezpieczy¢ warstwg styropianu o grubosci 100mm.

4.3. Obudowy studni ujecia wraz z instalacjami

Projektuje si¢ przebudowe instalacji wraz z urzadzeniem pompowym w istniejgcej
prefabrykowanej obudowie studni S1.

Projektuje si¢ si¢ wykonanie instalacji wraz z urzgdzeniem pompowym oraz wykonanie
wyniesionej nowej obudowy studni S2 w miejscu istniejgcego budynku przeznaczonego do
rozbiorki.

4.4. Instalacje zewnetrzne migdzyobiektowe i infrastruktura towarzyszgca

Projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne z kregdw betonowych i objetosei 2
m3

Projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni jako prefabrykowany lezacy z
PEHD posiadajacy odpowiednie atesty o objetosci 2 m3.

Projektuje sie¢ instalacje zewnetrzne:
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- wodociggowe o Srednicy od 125 mm do 160 mm z PE100 SD 17 o tgcznej dlugosci 98 m z
hydrantem przeciwpozarowym fi 80 mm nadziemnym

- kanalizacyjne z rur PCV S 0,111 0,16 m o dtugo$ci 20,7 m

- elektroenergetyczne z latarnia zasilane ze ztgcza kablowo-pomiarowego.

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Pod pod projektowana przebudowe stacji wodociagowej w Wolce Starzynskiej w dniu
odwiercono  otwory geotechniczne do glebokosci 2,0 i 3,0 m.Osady czwartorzedu
reprezentuje, od powierzchni, luzny do $redniozaggszczonego nasyp niekontrolowany. Ponizej
zalegaja Sredniozaggszczone piaski drobne i $rednie zalegajg osady spoiste reprezentowane
przez twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz potzwarte piaski gliniaste i
gliny piaszczyste .Wodg gruntowa nawiercono na giebokosciach 0,9 — 1,2 m ppt . Sg to wody
o charakterze wod zawieszonych na utworach spoistych. Grunty pakietu 0 to grunty
nienadajace si¢ do bezposredniego posadowienia. Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla
analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt. Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza —
mi¢dzy otworami mogg wystepowaé inne grunty niz te ktore stwierdzono w otworach.
Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ generalnie do prostych
warunkow gruntowych.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Dla inwestycji wydano ostateczng decyzje o $rodowiskowym uwarunkowaniu zgody na
realizacje przedsigwzigcia nt GN 1 0S.6220.2.2023.EW z 17.08.2023. Nalezy stosowaé sie
na etapie wykonywania inwestycji i eksploatacji inwestycji do zapisow z punktu II
przedmiotowej decyzji.

Nie okresla si¢ zapotrzebowania na ilosci wody i $ciekow, gdyz obiekt funkcjonowaé ma jako
bezobstugowy bez statego nadzoru.

Scieki sanitarne z mycia podlogi i WC odprowadzane bedg do projektowanego
bezodptywowego zbiornika podziemnego z krggéw betonowych na $cieki sanitarne na terenie
obiektu o objetosci 2 m’.

Scieki z chlorowni gromadzone beda w nowoprojektowanym szczelnym bezodptywowym
zbiorniku podziemnym na $cieki z chlorowni o objetosci 2 m® na terenie obiektu.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminuja negatywny lub szkodliwy wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana pompownia umozliwi odpowiednie zabezpieczenie
przyleglych terenéw w zakresie wody do celow bytowo-gospodarczych oraz ochrony
przeciwpozarowe;.
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Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z tytutu
funkcjonowania obiektu.

W toku eksploatacji obiektu brak odpadéw komunalne. Odpady powstajace w czasie
serwisowania lub przegladu urzadzen technicznych magazynowane w szczelnym pojemniku, a
nastgpnie wywozone w sposob zorganizowany zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
7 uwagi na malg skale i incydentalnos$¢ ich wystgpowania nie okresla sie ilosci tych odpaddw.
Nie przewiduje si¢  promieniowania, w  szczeg6lnosci  jonizujgcego,  pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu. Parametry
akustyczne $cian i1 dachu budynku zapewnig komfort akustyczny i gwarantujg brak
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.
Projektowane ujecie dwuotworowe objete projektem geologicznym zostanie wyposazone
w instalacje po wykonaniu tego ujecia i zatwierdzeniu jego zasobow eksploatacyjnych.
Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia w zakresie emisji hatasu nie bedzie wykraczato
poza budynek technologiczny zlokalizowany w catosci na dziatkach do ktérej inwestor
posiada tytut prawny.

Sciany budynku stanowia wystarczajaca forme izolacji akustycznej dla pracujacego zestawu
pomp. Dzigki temu spelnione bgda limity hatasu wynikajace z rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(dz. U. Nr 120, poz 826) w trakcie funkcjonowania obiektu.

Przewiduje si¢ koniecznosci wycinki krzewow na terenie dziatki. Wsréd wycinanych
krzewow nie stwierdzono gatunkéw chronionych, ani gniazd legowych w zakrzewieniu
przeznaczonych do wycinki.

Brak wplywu obiektu budowlanego powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne, gdyz urzadzenia i zbiorniki zostang wykonane jako szczelne i bedg utrzymywane
w nalezytym stanie technicznym a istniejgca zielen zostanie odpowiednio zabezpieczona.
Podczas realizacji robot nalezy podejmowaé dziatania zmierzajgce do zminimalizowania
ilosci powstajacych odpaddw.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie 1 odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.

Masy ziemne z wykopdéw nie stanowi¢ bedg odpadu, gdyz zostang ponownie wykorzystane
jako wypetnienie wykop6éw po wykonanych robotach montazowych i posadowienia obiektow.
Odpady powstajace podczas realizacji w postaci opakowan, gruzu lub nadmiaru mas
ziemnych i funkcjonowania przedsigwzigcia nalezy magazynowaé w sposob selektywny
i bezpieczny dla sSrodowiska, nastepnie przekazywaé podmiotom majacym odpowiednie
zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy ograniczenie
do minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopéw powinien by¢
utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien
by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢ normy w  zakresie emisji  hatasu
1 zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej w sposdb powodujacy ograniczenie
do minimum emisje¢ hatasu i pytéw do srodowiska.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych i dachdw zostang zagospodarowane
na terenie zielonym obiektu przez sptyw powierzchniowy i infiltracje do gruntu w sposob
uniemozliwiajacy zalanie dziatek sagsiednich.

7) Charakterystyka energetyczna

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu technicznego.

N Zovnern Qinnlkie 2y A
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Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkdw cieplnych) [W/m?K].

e Sciany zewn. nadziemne -U=0,34 - wymagane 0,45
e Dach -U=0,18 - wymagane 0,30
e Podloga na gruncie -U=0,45 - wymagane 1,20
e Drzwi wejsciowe (profil stalowy ciepty) -U=1,30 - wymagane 1,30

8) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W zakresie instalacji elektrycznych zaprojektowano rozdzielnice gléwng RG zasilang
kablem doziemnym z projektowanego wedlug odrebnego opracowania ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia oraz instalacje:

e oSwietlenia,

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

e ogrzewania;

e zasilania urzadzen technologicznych

e instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego

Instalacje w budynku stacji wodociggowe;j

Wyposazenie budynku technologicznego — instalacje technologiczne 1 sanitarne:

e zestaw pompowo - hydroforowy z orurowaniem ze stali kwasoodpornej,

e laczniki amortyzacyjne na ssaniu i tloczeniu zestawu,

e przepustnice kotierzowe odcinajgce na ssaniu i tloczeniu zestawu,

e przeplywomierze na wyjsciu ze stacji na sie¢ wodociggowa,

o przeplywowy podgrzewacz wody cieptej — 2 szt.

e chlorator,

e instalacje stuzace do dezynfekcji wody,

e ogrzewanie elektryczne (wg czesci elektryczneyj),

e os$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku (wg czesci elektrycznej),

e instalacja elektryczna (wg czesci elektrycznej),

e osuszacz powietrza — 1 szt.

e instalacja z.w.u. z zaworem odcinajagcym ukosnym wielofunkcyjnym z funkcjg
antyskazeniowg dn20mm,

e umywalka — 2 szt.

e instalacja kanalizacyjna,

e zawoér odpowietrzajacy kanalizacyjny — 1 szt.

e wpust podtogowy — 2 szt.

e wentylacja grawitacyjna nawiewna: w pomieszczeniu hali technologicznej (1 kratki
nawiewne dnl50mm w $cianie zew. 0,3m nad posadzkg z zaluzjami), w
pomieszczeniu WC 1 chlorowni — nawiew powietrza przez szczeliny w dolnej czesci
drzwi,

e wentylacja grawitacyjna wywiewna: w pomieszczeniu pomp (2 wywietrzaki dachowe)
i w pomieszczeniu chlorowni (pion wentylacyjny zakonczony kratkg wentylacyjng
dn150mm 2,2m nad posadzka),

e wentylacja mechaniczna wywiewna: w chlorowni (wentylator osiowy dnlS5SOmm,
zamontowany w S$cianie zewn. 0,5m nad posadzkg) i w pomieszczeniu WC
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(wentylator osiowy dnl50mm, zamontowany w pionie wentylacyjnym 2,2m nad
posadzks).

9) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m?
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM - ,E”

Odpornosé ogniowa elementéw budynku.

Klasa

odPornosg Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
gltéwna e $ciana i i ;
konstrukcja teonstrillegja strop” | zewnetrzna | SCo0d " Pt zek?)/me

. dachu 12) wewnetrzna dachu
nosna :
G Q) ) &) (=) Q) )

Warunki ewakuacyjne:
- droga - <20m
- dojazd do budynku — utwardzony z drogi gminnej.

Wyposazenie budynku w podrgczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy proszkowe;.

Dostawe wody dla celow przeciwpozarowych stanowi¢ bedzie projektowany hydrant
przeciwpozarowy nadziemny zasilany z projektowanego przewodu wodociggowego taczgcego
projektowany budynek SW z istniejacg siecig wodociggows.

Opracowatl:

mgr inz. arch. Matgorzata Miszkiewicz
upr. budowlang/do projektowania bez ograniczen
w specjalngsci architektonicznej nr 78/00/Wt

mgr inz. Andrzgj Spionek
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlnej nr 34/89/Wt

7

mer inz. Micha?ﬁhiﬁski

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instdlacji i urzadzen elektrycznych nr
LOD/1439/PWOE/10

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych nr LOD/1541/PWOS/10
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r poz. 682 z pbOzniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany ,,Rozbudowy 1 przebudowy stacji wodociggowej w Wolce
Starzynskiej” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej. Sprawdzajacy oswiadczajg, ze dokonali sprawdzenia przedmiotowego projektu.

projektowat branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Malgorzata Miszkiewicz
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 78/00/Wt

Projektowat branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Andrzej Spionek
upr. nr 34/89/WL do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlane;j

Sprawdzit branza budowlano-konstrukeyjna:

mgr inz. Michalina Tatady
upr. nr LOD/1826/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Projektowat branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Michat Siminski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych nr LOD/1439/PWOE/10

—
Sprawdzit branza elektroenergetyczna: C 7

mgr inz. Rafat Skowron
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych nr LOD/3024/PBE/16
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 1. poz. 682 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany ,Rozbudowy i przebudowy stacji wodociagowej w Wolce
Starzynskiej” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej. Sprawdzajacy o$wiadczajg, ze dokonali sprawdzenia przedmiotowego projektu.

Projektowat branza sanitarna:

S S

inz. Jan Koztowski
upr. nr GP 11460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
i instalacji sanitarnych

Projektowat branza sanitarna:

.........................................................................................................

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil branza sanitarna:

inz. Hanna Majewska
upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych



