SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO

UJECIE WODY WOLKA STARZYNSKA

Obiekt

Ujecie wody Wolka Starzynska z pompownia wody i
infrastruktura towarzyszaca

Dane ogdlne

Sieciowa pompownia wody
Wydajno$¢ ukladu technologicznego ..... m*/h

Uklad technologiczny:
Pompa glebinowa - 2 szt.

Zbiornik retencyjny 70 m® — 2 szt
Zestaw hydroforowy Q = ..... m*/h, H =.....m H20- 1kpl

dwustopniowego pompowania wody.

I stopien pompowania:

Zasady . C e . .
funkcjonowania pompy glebinowe - — zbiorniki wody czystej naziemne
II stopien pompowania:
Zestaw hydroforowy - sie¢ wodociagowa
Proby sprawnosciowe, funkcjonalne i wydajnosciowe pomp
glebinowych:
Studnia nr S1
Wynik: pozytywny Data:.......ceveeineinennnnnns
Studnia nr S2
Préby Wynik: pozytywny Data:.......coeuveiuvinnnnnnn.
Proba sprawnosci zestawu hydroforowego
Wynik: pozytywny Data:.......couveueineiinnnnnns
Proba szczelnos$ci ukladu technologicznego
Wynik: pozytywny Data:.......ceveeineinennnnnns
Nastawy Uklad technologiczny:

Zestaw hydroforowy:
Ci$nienie tloczenia: ceeeeee.. mMH20

Zbiorniki retencyjne:

Poziom zalaczania pomp glebinowych : «eeee.l NPM

Ujecie wody Wodlka Starzynska pracuje w ukladzie




Poziom wylaczania pomp glebinowych : ceeeees. M NpM
Poziom zablokowania pomp sieciowych : ceeeeee. M NPM

Tryby
funkcjonowania

W automatycznej pracy stacji przeprowadzane sa nast¢pujace
procesy technologiczne:
e pompowanie wody ze studni glebinowych do
zbiornikow wyréwnawczych wody czystej
e pompowanie wody ze zbiornikow
wyrownawczych wody czystej do sieci
wodociagowej.
e chlorowanie wody

Czynno$ci zwiazane z wyzej wymienionymi procesami tj.
zalaczanie i wylaczanie poszczegdlnych urzadzen realizowane sg
automatycznie, a w razie awarii automatyki mozliwe jest
przejscie na prace reczng.

Parametry
technologiczne

Metnosé «e.e. NTU
Barwa ... mg/l Pt
PH ...
Zelazo ogélne ... mg/l
Mangan ...... mg/1

Uwagi i
zalecenia

Rozruch urzadzen przeprowadzono na podstawie DTR
dostarczonych przez Producentéow Urzadzen.

Rozruch obejmowal wykonywanie prob sprawnosciowych,
funkcjonalnych i wydajnosciowych calego ukladu ujmowania,
magazynowania i transportu wody.

Parametry technologiczne uzyskano w dniu ........... zgodnie ze
sprawozdaniem z badan laboratoryjnych nr ..........
wykonanych przez PSSE w Zawierciu

(zalaczono do sprawozdania)

ZALECENIA:

Urzadzenia

Pompa glebinowa typ.....ccccvvvnnnnnnnn.

Zestaw hydroforowy typ.....cccceevevenneeennn

10

BHP, PPOZ

Na obiekcie obowigzuja ogolne zasady bhp i ppoz przewidziane
dla tego typu obiektow.

Szczegolowq instrukcje¢ dostarcza pracodawca pracownikow
obstugi (art. 237(4) k.p. oraz rozporzadzenie MPiPS z dnia 26
wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych przepisow bhp.




Przeprowadzajqcy rozruch:
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