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(wymiary w cm) Obramowanie krawedzi c
fundamentu z L50x50x5
L catk.= 540cm
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WYKAZ STALI - dla 1 fundamentu

Ip ¥ o dlugose | ilos¢ dlugos¢ | masa masa
profi cm szt m jedn. catk.

(1) #2 120 7 | 840 | ogs | 75
()| #2 130 6 | 780 | 088 | 69
G #2 |26 | 7 | 1792 | ogss | 159
(o) 2 [ 286 | 6 | 1596 | osse | 142
(s) #2 146 4 | 548 | o8 | 52
RAZEM | 497

(5)|Ls05065 | 540 1 540 | 377 | 204
RAZEM kg 71,0

STAL PROFILOWA — S235JR
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UWAGI:

WYKONAC — szt.1

STAL ZBROJENIOWA — AIlIN (RB500W)
BETON  €25/30
KLASA EKSPOZYCJI XC3

1. Usytuowanie proj. fundamentu wg. rzutu przyziemia
2. Okucie krawedzi fundamentu z L50x50x5 mocowa¢ podczas betonowania

za pomocq kotew stalowych z ptaskownika 40x6mm .
3. Zabezpieczenie antykorozyjne kqtownikdw stalowych — poprzez ocynkowanie ogniowe
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Roz?udowa 'i przebgdowa Fundament pod zestaw proj.
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