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Rozbudowa i przebudowa stacji wodociagowej w Wolce Starzynskiej
w ramach inwestycji pn: Modernizacja ujecia wody w Wolce Starzynskiej, gm. Szczekociny
dz. nr: 590/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1 1 596/1 — obr. 0019 Wélka Starzyniska, gm. Szczekociny

Inwestor: Gmina Szczekociny

1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowigzujacego planu miejscowego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa stacji wodociagowej w Wolce Starzynskiej
polegajaca na budowie budynku technologicznego stacji wodociggowej (pompowni wody), dwdch
zbiornikéw bezodptywowych na Sscieki socjalno-bytowe i z chlorowni, budowie studni poprzez
wykonanie obudowy istniejacej studni S2 z niezbgdnymi instalacjami, przebudowie studni poprzez
wykonanie przebudowy instalacji w istniejacej obudowie studni S 1, budowie zewnetrznych instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych ze stupem o$wietleniowym i utwardzenia
terenu na dziatkach nr 590/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1 i 596/1 obr. 0019 Wélka Starzynska, gm.
Szczekociny.

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujacym planem miejscowym. Wydano ostateczng decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Na terenie dzialek objetych inwestycja znajduje si¢ dotychczas uzytkowana stacja wodociggowa, w ktorej
sktad wchodzg: dwie studnie glgbinowe: jedna w prefabrykowanej obudowie, druga- bez obudowy w
istniejgcym budynku technologicznym, budynek technologiczny przeznaczony do rozbiorki, cztery
zbiorniki wyréwnawcze nadziemne wody czystej, dwie komory technologiczne, $mietnik,
migdzyobiektowe instalacje zewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Obiekt jest ogrodzony. Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych, z brama
dwuskrzydtows uchylng o szerokosci 4,5m.

[stniejgce uzbrojenie na terenie inwestycji czgsciowo przewidziane jest do unieczynnienia.
Obiekt posiada dostep do drogi publicznej — dz. 626 obr. 0019 Wélka Starzynska istniejagcym zjazdem.

3) projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przebudowa i rozbudowa
Projektowane obiekty budowlane zgodnie z rysunkiem nr 1.

Projektuje si¢: budynek technologiczny stacji wodociagowej (pompowni wody), zbiornik podziemny
z tworzywa na Scieki z chlorowni, zbiornik podziemny z krggéw betonowych na $cieki socjalno-bytowe ,
wykonanie obudowy studni S 2 istniejacej w budynku przeznaczonym do rozbidrki z niezbednymi
instalacjami oraz zewnetrzne instalacje kanalizacyjne, wodociaggowe i elektroenergetyczne z latarnig
niezbedne do funkcjonowania stacji wodociggowej i utwardzenie terenu z plyt betonowych otworowych i
kostki betonowe;j.

Na terenie obiektu utwardzenie terenu z plyt betonowych otworowych i kostki betonowej o gruboéci 8,0
o,

Wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonej zostang zagospodarowane na terenie
dzialki stacji stanowigcej wlasno$¢ inwestora poprzez sptyw powierzchniowy na dziatkach inwestora i
infiltracje do gruntu, w sposéb uniemozliwiajgcy zalanie dziatek sgsiednich.

Woda z ujgcia dwuotworowego pobierana bgdzie w ilosciach:  q maxs= 0,0155 m3/s, Q, .= 900,0 m3/d,

Q aop = 328 500 m3/rok z dwéch studni S1 i S2 pracujacych naprzemiennie w ramach obowigzujacego
pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.3.4210.343.2023.AD z 6 .03.2024.
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Scieki sanitarne odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego na Scieki
socjalno-bytowe odbierane begda przez podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia, a nastgpnie
wywozone zgodniez obowigzujacymi przepisami o odpadach.

Scieki technologiczne z chlorowni odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodptywowego na $cieki z chlorowni odbierane begdg przez podmioty posiadajgce odpowiednie
zezwolenia, a nastgpnie wywozone zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

Ochrong przeciwpozarowa obiektu stanowi projektowany na terenie stacji hydrant przeciwpozarowy
nadziemny zasilany z projektowanego przewodu wodociggowego tgczacego projektowany budynek SW
z istniejacg siecig wodociggowa.

3.2. Roboty rozbiérkowe

W ramach prac demontazowych i rozbiérkowych przewiduje si¢ rozbidrke nastepujgcych obiektow:
budynek murowany stacji wodociggowej
$mietnik
dwa zbiorniki na wode, nadziemne stalowe o poj. 70 m?

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Obiekt sktada si¢ z dwoch bryt na planie prostokatéw przylegajgcych do siebie.
Czes$¢ wyzsza o wymiarach zabudowy 15,54x9,81m i czg$¢ nizsza o wymiarach 3,83x9,67m.
Obie czgsci do siebie przylegaja i maja wspodlng $ciang i sa ze sobg skomunikowane poprzez otwor
drzwiowy. Catos¢ jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych XX wieku.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukeyjne i dziatowe murowane
z cegly ceramicznej pelnej .
Sciany fundamentowe monolityczne betonowe. Stropodach nad czeécig wyzsza z plytek korytkowych
opartych na belkach stalowych azurowych.
Dach jednospadowy (pochylenie 5°). Pokrycie dachu papa asfaltowa.
Strop nad parterem czesci nizszej z ptyt prefabrykowanych kanatowych.
Na stropie wymurowano azurowe $cianki z cegly ceramicznej petnej, za na nich utozono ptytki korytkowe
za spadkiem jednostronnym (5%).
Pokrycie dachu papa asfaltowa.
W czgscei wyzszej budynku znajdujg si¢ nastgpujgce pomieszczenia:
e hala technologiczna, z trzema hydroforami stalowymi ustawionymi na oddzielnych fundamentach
i wyposazeniem instalacyjnym pompowni
e pomieszczenie pompy glebinowe;j
e pomieszczenie warsztatowe dostepne od zewngtrz budynku i z obnizong wysokoscig (H=3,72m) —
sufit obnizony z ptyt GKB na ruszcie drewnianym
e pomieszczenie elektryczne z wejsciem z hali technologicznej, z sufitem obnizonym z ptyt GKB
na konstrukcji drewnianej
e kotlownia dostepna od zewnatrz budynku, z sufitem obnizonym z ptyt GKB na konstrukcji
drewnianej

W czescei nizszej budynku wydzielono pomieszczenia:
e korytarz
e pomieszczenie obstugi
e wezel sanitarny z przedsionkiem, wc, i natryskiem
e pomieszczenie socjalne

Obiekt jest wyposazony w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej;
- wodociggowa;
- centralnego ogrzewania z kottowni;
- elektryczng: gniazd wtykowych i oswietlenia;
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powierzchnia zabudowy 189,48 m?

powierzchnia uzytkowa 150,06 m?

kubatura obiektu 1144,05 m?

Metoda rozbiorki

Roboty prowadzone beda:

° recznie przy wykorzystaniu fomow, mtotow, kilofow ;

o mechanicznie wykorzystujac mloty pneumatyczne, pity tarczowe.
o z wykorzystaniem koparki kotowej i tadowarki

Transport : we wlasnym zakresie przez wykonawcg prac rozbidérkowych.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ uniemozliwiajac dostgp osob postronnych na teren prowadzonych prac
rozbiérkowych.

Drogi i ciagi piesze na terenie prowadzonych robdt powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nalezy systematycznie wywozi¢ gruz i materialy budowlane z rozbiorki.

Na placu winny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materialtow w odleglosci
nie mniejszej niz 6 m od rozbieranego budynku.

Jezeli prace prowadzone bgdg w okresie zimy nalezy upewnic¢ si¢ , Zze na dachu nie zalega zlodowaciata
warstwa $niegu , mogaca powodowa¢ dodatkowe obcigzenia .

W razie wystgpowania takiej warstwy przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy
ja niezwlocznie usunac.

ZASADY 1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1.Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ wszelkie przylacza instalacyjne do
budynku.
2. Zabezpieczy¢ istniejaca studni¢ ujgcia glebinowego zlokalizowang w budynku
3. Usuna¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne z budynku
4. Dokona¢ rozbidrki stolarki okiennej i drzwiowe;.
5. Rozbiodrke dachu rozpoczaé od obrobek blacharskich. Usunaé pokrycie dachu czgsci wyzszej i
nizszej.
6. Przystapi¢ do rozbidrki konstrukcji dachow, zaczynajac od czesci nizszej.
Rozbidrke stropodachdéw prowadzié przy zachowaniu szczegblnej ostroznosci. Przed
przystapieniem dokona¢ doktadnych ogledzin dachu. W przypadku wystepowania
miejsc zagrozonych — obszary zagrozenia wzmocni¢ od dotu.
7. Rozbiorke Scian rozpoczaé po rozbidree dachu i jego elementdw wsporczych.
8. Rozbidrka fundamentow do glebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu
9. Wyrdwnanie nawierzchni
10. Przekazanie terenu inwestorowi.

WPEYW BUDYNKOW PODLEGAJACYCH ROZBIORCE NA POZOSTALE BUDYNKI

Budynek podlegajacy rozbidrce nie bedzie w zaden sposdb oddziatywat na obiekty sgsiednie.
Przewiduje si¢ rozbiorkg $cian fundamentowych betonowych do 100 cm ponizej poziomu terenu, co
umozliwi zagospodarowanie terenu przy dalszych inwestycjach.

4) zestawienie powierzchni poszczegolnych czeséci zagospodarowania terenu:

Na terenie inwestycji bilans powierzchni i ich udzial w powierzchni catkowitej
po rozbudowie i przebudowie przedstawia si¢ nastepujgco:

Wg stanu istniejacego
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e istniejgcy budynek SW — 189,48 m?
e zbiorniki wyréwnawcze na wodg czysta, o poj. 70m’ kazdy — 69,50 m?
e istniejgce utwardzenie terenu — 602,30 m?
e inne obiekty(studna, komory, $mietnik) — 56,85 m?
e powierzchnia biologicznie czynna —3393,87 m?, co stanowi 78,8 % powierzchni terenu
inwestycji
Razem powierzchnia terenu inwestycji —4312,15 m?
Laczna powierzchnia istniejgcej zabudowy — 186,8 m?*.
Wg stanu po przebudowie i rozbudowie:
e projektowany budynek SW —20,79 m*— 0,5 % powierzchni terenu inwestycji
e dwa zbiorniki wyréwnawcze na wode czystg, o poj. 70m’® kazdy — 34,75 m?
e  proj. utwardzenie terenu — 463,25 m*
e inne obiekty(studnie, komora) — 22,65 m?
e powierzchnia biologicznie czynna —3770,1 m? co stanowi 87,5 % powierzchni terenu inwestycji

Razem powierzchnia terenu inwestycji —4312,15 m”.

Powierzchnia zabudowy o powierzchni 20,79 m?zawiera sie w przedziale od 20 do 80 m?, co jest zgodne
z zapisami decyzji nr GK.6733.1.2023 z 2.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zmienionej decyzja nr GK.6733.1.2023 z 7.11.2023.

Wielko$¢ zabudowy wynosi 0,5 % powierzchni terenu, czyli w stosunku do powierzchni terenu do 2%
powierzchni terenu co jest zgodne z zapisami decyzji nr GK.6733.1.2023 z 2.10.2023 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego zmienionej decyzjg nr GK.6733.1.2023 z 7.11.2023.

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej wynosi 87,5 % powierzchni terenu objetego inwestycja, czyli
wigcej niz minimalne 80% w stosunku do powierzchni terenu okre$lone w decyzji nr GK.6733.1.2023 z
2.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmienionej decyzjg nr GK.6733.1.2023 z
7.11.2023.

S) dane informujace, czy dzialka lub terem, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérym inwestycja jest projektowana, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Brak terenu gérniczego w miejscu i sgsiedztwie projektowanej inwestycji.

7) informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dla inwestycji wydano ostateczng decyzj¢ o $rodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacje
przedsigwzigeia nr GN 1 0S.6220.2.2023.EW z 17.08.2023. Nalezy stosowacl si¢ na etapie wykonywania
inwestycji i eksploatacji inwestycji do zapiséw z punktu Il przedmiotowej decyzji.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.
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Wykonawca robét jest zobowigzany do ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw na terenie
inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, ani nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Projektowana stacja wodociggowa umozliwi zabezpieczenie przylegtych terendéw w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Podczas realizacji robot nalezy podejmowaé dziatania zmierzajagce do zminimalizowania ilosci
powstajacych odpaddow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoficzeniu robot.

Masy ziemne z wykopdéw nie stanowi¢ beda odpadu, gdyz zostang ponownie wykorzystane jako
wypehnienie wykopéw po wykonanych robotach montazowych i posadowienia obiektow.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwziecia nalezy magazynowaé
w sposéb selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastgpnie przekazywaé podmiotom majgcym
odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy ograniczenie
do minimum niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopdw powinien byé utrzymany
w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzgt do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny
technicznie oraz spetnia¢ normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie
do minimum emisj¢ hatasu i pytéw do $rodowiska.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany budynek technologiczny parterowy w konstrukcji stalowej z obudowg z plyt warstwowych
$ciennych i dachowych. o wysokosci 3,3 m i wymiarach 6,36 x 3,36 m.

Projektowany zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne z kregéw betonowych i objetosci 2 m3
Projektowany zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni jako prefabrykowany lezacy z PEHD
posiadajacy odpowiednie atesty o objetosci 2 m3.

Projektuje si¢ si¢ wykonanie instalacji wraz z urzgdzeniem pompowym oraz wykonanie wyniesionej
nowej obudowy, np. typu Lange. studni S2 w miejscu istniejacego budynku przeznaczonego do rozbidrki.
Woda z ujecia wod podziemnych bedzie pobierana na podstawie ustalonych zasobow eksploatacyjnych
studni i pozwolenia wodnoprawnego.

Zewnetrzne instalacje migdzyobiektowe wodociggowe o $rednicach od 125 mm do 160 mm z PE100 SD
17 z zewnetrznym naziemnym hydrantem przeciwpozarowymi.

Zewngtrzne instalacje migdzyobiektowe kanalizacyjnez rur PCV ,,S ,, o $rednicach 0,11 m i 0,16 m z
niezbednym uzbrojeniem.

Kable elektroenergetyczne zasilajace i sterownicze z latarnia.

Ochrong przeciwpozarows zapewni projektowany na terenie stacji hydrant przeciwpozarowy nadziemny
zasilany z projektowanego przewodu wodociggowego taczacego projektowany budynek SW
z istniejgcg siecig wodociggowa, o parametrach cisnienia i wydajnosci zgodnymi z przepisami
przeciwpozarowymi.

9) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach zajetych przez inwestycje, tj w dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 590/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1 i 596/1 obr. 0019 Wélka Starzynska,
gm. Szczekociny.
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Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii ws sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowane
(Dz. U. 2022 poz 1225), a w szczegolnosci zachowujac wymagane odlegtosci od granic sasiednich
dziatek budowlanych.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

10) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna

Pod pod projektowang przebudowe stacji wodociggowej w Wolce Starzynskiej w dniu
odwiercono otwory geotechniczne do glgbokosei 2,0 i 3,0 m.Osady czwartorzedu reprezentuje,
od powierzchni, luzny do $redniozageszczonego nasyp niekontrolowany. Ponizej zalegaja
sredniozaggszczone piaski drobne i $rednie zalegajg osady spoiste reprezentowane przez.
twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz pélzwarte piaski gliniaste i gliny
piaszczyste .Wode gruntowg nawiercono na glebokosciach 0,9 — 1,2 m ppt . Sa to wody o
charakterze wod zawieszonych na utworach spoistych. Grunty pakietu 0 to grunty nienadajgce
si¢ do bezposredniego posadowienia. Gleboko$é przemarzania gruntéw dla analizowanego
rejonu wynosi 1,0 m ppt. Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg
wystepowaé inne grunty niz te ktore stwierdzono w otworach. Wedlug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ generalnie do prostych warunkéw gruntowych.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

upr. budowlanedo projektowania bez ograniczen

w specjalno$gl. architektonicznej nr 78/00/Wt
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pbdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu ,,Rozbudowy i przebudowy stacji wodociggowej w Wolce Starzynskiej”
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzajacy oswiadczajg, ze dokonali sprawdzenia przedmiotowego projektu.

1) projektowat branza architektoniczna:

2) Projektowat branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Andrze Spionek
upr. nr 34/89/WL do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

3) Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Michalina Tatady
upr. nr LOD/1826/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

4)Projektowat branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Michat Siminski
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
wrzgdzen elektrycznych n-EOD/1439/PWOLE/10

(
5)Sprawdzit branza elektroenergetyczna: : )

mgr inz. Rafat Skowron
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych nr LOD/3024/PBE/16
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 682cz pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu ,,Rozbudowy i przebudowy stacji wodociggowej w Wolce Starzynskiej”
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Sprawdzajgcy o$wiadczaja, ze dokonali sprawdzenia przedmiotowego projektu.

6)Projektowat branza sanitarna:

7)Projektowat branza sanitarna:

8)Sprawdzit branza sanitarna:

inz. Jan Koztowski

upr. nr GP I1460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
1 instalacji sanitarnych

mgr inz. Barttomfiej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

% ...................................
inz. Hanna Majewska

upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych



