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OPIS TECHNICZNY

do projektu '""Modernizacja ujecia wody w Wolce Starzynskiej"
1. Cze$¢ ogolna

.1.1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania

Zleceniodawca opracowania projektowego jest Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445
Szczekociny.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa 1 przebudowa stacji wodociggowej] w Wolce
Starzynskie;.

W sktad opracowania wchodzi projekt modernizacji dwéch studni glgbinowych S1 1 S2 wraz z
obudowg 1 uzbrojeniem, budowa budynku technologicznego wraz z instalacja technologiczna,
budowa instalacji w budynku, modernizacja dwoch zbiornikdw na wodg¢ czystg oraz infrastruktury
technologicznej na terenie stacji wodociggowej wraz z instalacjami migdzyobiektowymi, odcinkiem
sieci wodociggowej 1 dwoma zbiornikami bezodptywowymi na $cieki socjalno-bytowe
1 z chlorowni.

.1.2. Podstawa opracowania

e pismo KZB w Szczekocinach znak: DB.650.1.2022 z dnia 19.10.2022r.
e dokumentacja hydrologiczna ujecia wody

e mapa dc projektowych
e wizja lokalna

e dokumentacja archiwalna

.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie dostarczenia wody z projektowanej stacji
do odbiorcow w zwiekszonej ilosci z uwzglednieniem bilansu zapotrzebowania wody wg danych
otrzymanych z KZB w Szczekocinach.

[los¢ dostarczanej wody zabezpieczy nierdwnomiernosci rozbioru dobowego d.c. socjalno-
bytowych mieszkancow oraz niezbedng ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych. Produkowana
w stacji woda zretencjonowana bedzie w dwoch istniejacych zbiornikach naziemnych na terenie
dziatki stacji.

.2. Stan istniejacy i projektowany
.2.1. Stan istniejgcy
Dzialka przez droge dojazdowa komunikuje si¢ z drogg publiczng nr 626.

.2.2. Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe:

¢ budynku technologicznego pompowni wody o konstrukcji stalowej z wypelnieniem plytami
elewacyjnymi systemowymi (wedtug projektu branzy architektoniczno-budowlane;j);

e modernizacja dwoch stalowych zbiornikow naziemnych wody czystej o pojemnosci 70 m’
kazdy poprzez wymiang docieplenia i pokrycia;



e zbiornika szczelnego na $cieki z chlorowni o pojemnosci 2m?;

e zbiornika szczelnego na $cieki sanitarne;

e wodociaggowych i kanalizacyjnych przewodow migdzyobiektowych;

e kabli energetyczno-sterowniczych;

e przewodu wodociggowego taczacego budynek pompowni wody z istn. siecig wodociggowa;
e nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych;

e modernizacja ogrodzenia w postaci wymiany trzech przeset ogrodzenia;

e wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na istniejacej komorze studni S1 i
komorze w rejonie zbiornikéw wyrownawczych.

e rozbiorka istniejacego budynku stacji wodociagowej oraz Smietnika;

Zasilanie energetyczne obiektu ujecia i pompowni wody na podstawie umowy z PGE Dystrybucja
SA.

Woda pobierana z ujegcia w postaci dwoch studni glebinowych nie wymaga uzdatniania przed
podaniem jej na sie¢ gminng. Nastepnie woda begdzie magazynowana w dwoch zbiornikach
wyréwnawczych o poj. 70m’ kazdy, skad za pomocg zestawu pompowo — hydroforowego,
zlokalizowanego w budynku projektowanej pompowni wody, bedzie podawana do sieci
wodociggowe;.

Scieki socjalno — bytowe z budynku stacji wodociagowej odprowadzane beda do projektowanego
zbiornika bezodplywowego z kregdw betonowych dn1500mm i pojemnos$ci 2m’. Wody przelewowo
— spustowe ze zbiornikow wyréwnawczych odprowadzane bgda zgodnie ze stanem istniejacym do
istniejacej kanalizacji. Scieki technologiczne z chlorowni gromadzone beda w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym z PEHD o $rednicy 1,2m, dlugosci 2,0m i pojemnosci 2m’.

Teren stacji nalezy ogrodzi¢ odnowionym z siatki stalowej ogrodzeniem z istniejacym cokolem
1 bramg uchylng dwuskrzydtowa L=4,5 m przewidziang do wymiany.
.2.2.1. Budynek stacji wodociagowej

Projektowany budynek technologiczny parterowy zaprojektowany w konstrukcji stalowej
z obudowg z ptyt warstwowych $ciennych i1 dachowych. o wysokos$ci 3,3 m i wymiarach 6,36 x
3,36 m.

W poziomie ptyt dachowych zaprojektowano — attyke.
Konstrukcje budynku nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych.

Zespawang konstrukcje 1 zabezpieczong antykorozyjnie nalezy przetransportowa¢ na budowe,
ustawi¢ na fundamencie i przyspawac¢ do marek stalowych.

Nastepnie nalezy wykona¢ montaz ptyt warstwowych $ciennych i dachowych.

Rozwigzania konstrukcyjne i architektoniczne w projekcie technicznym branzy konstrukcyjno-
budowlane;.

Pomieszczenie pomp:
e zestaw hydroforowy
e orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150, PN10,

e lacznik amortyzacyjny na ssaniu i ttoczeniu DN150 — 2 szt.,



e przepustnica r¢gczna odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu DN150 — 2 szt.,
e przeplywomierz DN150 z komunikacja Modbus — 1szt.

e grzejnik 1,5kW — 1 szt.,

e rozdzielnia gtéwna

e rozdzielnia technologiczna

e rozdzielnia hydroforowa

e osuszacz powietrza

e wpust podlogowy

Pomieszczenie chlorowni:
e chlorator DDC 6-10 ze zbiornikiem 1001 i wanng ochronna,
e grzejnik 1,5kW — 1szt.,
e oczomyjka
e wentylator wywiewny osiowy kanatlowy dn300mm
e umywalka z przeptywowym podgrzewaczem wody
e wpust podlogowy

Pomieszczenie we
e grzejnik 1,5kW — 1szt.,
e wentylator wywiewny osiowy kanalowy dn150mm
e umywalka z przeptywowym podgrzewaczem wody

e miska ustepowa

3. Zapotrzebowanie wody i jej jakos¢

Podstawa zapotrzebowania ilo$ci wody przesytanej do wodociggu grupowego w gminie
Szczekociny stanowi ,,Koncepcja zaopatrzenia w wod¢ miasta i gminy Szczekociny”. Zgodnie z
tabela na stronie 33 w/w dokumentu po wprowadzonej korekcie z KZK gm. Szczekociny
uzgodniono niezbedng ilo$¢ sredniodobowa wody dla rozpatrywanego obszaru wodociggowania
645m3/dob.

Uwzgledniajac nierdwnomierno$¢ poboru wody w ciggu doby, maksymalna ilos¢ dobowa wyniesie:
Qmax.dob.=645x1,3=838,5m3/dob.

Zaktadajac 16 godzinny czas pracy pomp glebinowych w ciggu doby ilos¢ wody pobieranej ze
studni wyniesie:

Quijecia =838,5/16=52,4m3/h tj. 14,55dm3/s,

Przy wspoétczynniku nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,2 obliczeniowa ilo$¢ dostawy do
wodociagu wyniesie:

Qmax.godz=828,5/24x2,2=76,8m3/h.



Dostarczenie wody w w/w ilosciach, stanowi zabezpieczenie dla potrzeb przeciwpozarowych.
Niezaleznie przewiduje sie zabezpieczenie w postaci dwu zbiornikéw o pojemnosci 70 m® kazdy.

Projektowane ujecie ma ujmowaé wody poziomu gornojurajskiego, ktore charakteryzuja si¢ dobra
1 bardzo dobrg jakoscig fizykochemiczng i bakteriologiczng, dlatego przyjeto, ze moze by¢ ona
podawana na gminng sie¢ wodociggowa bez uzdatnienia.

4. Dobor urzadzen i obiektow technologicznych

Z uwagi na to, ze projektowane ujecie ma ujmowacé wody poziomu gornojurajskiego, ktore
charakteryzuja si¢ dobra i bardzo dobra jakos$cig fizykochemiczng i bakteriologiczng przyjeto
nastepujacy uktad technologiczny:

e pompownia [ stopnia — ujecie wody podziemnej za pomoca dwoch pomp glebinowych,
pracujacych naprzemiennie z zastosowaniem przetwornicy czestotliwosci;

e retencja wody w dwoch zbiornikach wyréwnawczych;

e pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez zestaw pompowy
hydroforowy;

e dezynfekcja dorazna wody podchlorynem sodu.

4.1. Dobér pomp I-go stopnia

7 dokumentacji hydrogeologicznej studni S1 1 S2 wynika, ze warunki hydrogeologiczne w obu
studniach sa niemal identyczne. Stad tez projektuje si¢ takie same agregaty pompowe w obu
studniach.

Wydajnos¢ pomp glebinowych w studniach Q=52,4m3/h.

Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

Studnia S1 — Hp=4,4+12,5+1,0+1,0+6,5+2,0=27,4m

Studnia S2 — Hp=4,5+12,2+1,0+1,0+6,5+2,0=27,2m

Przyjeto w obu studniach agregaty pompowe o charakterystyce pracy:

Q=54,0m3/h Hp=31,0m N=7,5kW

Przytacze pompy DN100mm. Zaktada si¢ przemienng prac¢ pomp w studniach poprzez sterownik
umieszczony w szafie rozdzielni technologicznej RT.

4.2. Obudowy studni

4.2.1. Obudowa studni S1

Obudowe studni S1 stanowi komora zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 200x200cm
1 wysokosci 200cm. Sciany o grubosci 20cm zaizolowane sg od zewnatrz papa na lepiku. Komora
przykryta jest plyta zelbetowg 270x270cm z dwoma wtazami Dn600mm.

Rura wiertnicza 14" polaczona z glowicg 16". Instalacje w studni stanowi wodomierz Dn80mm,
zawOr zwrotny Dn80mm, zasuwa klinowa Dn80mm oraz kurek do poboru wody surowej. W studni
zamontowana jest pompa glebinowa GC 3.05. Po zdemontowaniu pompy z w/w instalacja
zamontowa¢ pompe¢ docelowa z rurociggiem tlocznym DnlOOmm. W obudowie studni nalezy
zamontowa¢ wodomierz studzienny (kolankowy) Dnl0Omm, zawor zwrotny DnlOOmm,
przepustnice dwukoinierzowg Dn100mm oraz kurek Dn20mm.



4.2.2. Obudowa studni S2

Obudowe¢ studni S2 stanowi wydzielone pomieszczenie w istniejagcym budynku stacji. Nad
posadzka pomieszczenia wyniesiona jest rura obsadowa studni 14" przykryta glowica 16".
Wewnatrz pomieszczenia zainstalowany jest wodomierz Dnl100mm, zawor zwrotny Dnl100mm,
zasuwa klinowa Dn100mm oraz kurek probierczy. Montaz nowej projektowanej obudowy winien
by¢ poprzedzony rozbiorkg budynku istniejgcej stacji wodociggowej. Na istniejacej posadzce
budynku nalezy wykona¢ podtoze z betonu o wymiarach 1,85x1,38m z zachowaniem grubosci 3cm
ponizej krawedzi rury ostonowej 14". Na w/w podtozu nalezy przymocowac podstawe obudowy
o wymiarach 1,55x1,08x0,09. Pozostate elementy obudowy wg zataczonej czgéci graficznej.

W studni zamontowana jest pompa giebinowa GC 3.05. Po zdemontowaniu pompy z w/w instalacja
zamontowa¢ pompe¢ docelowa z rurociggiem tlocznym Dnl0Omm. W obudowie studni nalezy
zamontowa¢ wodomierz studzienny (kolankowy) Dnl0Omm, zawor zwrotny Dnl0Omm,
przepustnice dwukotnierzowa Dn100mm oraz kurek Dn20mm.

4.2.3. Projektowana obudowa studni glebinowej S2

Dla studni S2 projektuje si¢ obudowg¢ wyniesiong w postaci napowierzchniowej obudowy
termoizolacyjnej wykonanej z laminatu poliestrowego odpornego na promienie UV (powierzchnia
obudowy nie jest pokryta farbami) z izolacjg termiczng obudowy o gr. 70 mm, systemem
wentylacji o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostanie si¢ do wewnatrz obudowy owadow oraz
wody opadowej, z pokrywa obudowy otwierang na zawiasach wewnetrznych, wykonanych ze stali
nierdzewnej, wspomaganych sprezynami gazowymi. Wewnatrz obudowy: dodatkowe o$wietlenie
LED oraz gniazdo elektryczne 230 V, szybkozlacze 2” z zaworem kulowym 1 zawor czerpalny 5"
przystosowany do opalania.

Obudowa zastosowana winna posiadaé atest higieniczny na obudowe studni obejmujacy armaturg
oraz elementy wykonane z laminatu 1 podwojne zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem
wraz z czujnikiem otwarcia obudowy.

Roboty montazowe zwigzane z uzbrojeniem studni i montazem pompy:
e Zamontowaé gltowice studni 18” z wyj$ciem na rurocigg <100 mm
e Zamontowaé agregat pompowy z przewodem tlocznym 100 mm
Poziom zawieszenia pomp w studni — 240,0m n.p.m.

Rurocigg tloczny wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia pomiarowe 1 armatur¢ regulacyjno-
pomiarowa zgodnie z zataczonym rysunkiem szczegétowym w czgsdci graficznej projektu.

Armatura i orurowanie w obudowie studni nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4301.

Obudowa studni wraz z instalacjami technologicznymi w studni wg rysunkéw szczegodtowych w
czesci graficznej opracowania oraz ponizej wyspecyfikowanych elementow:

1. Podtoze z betonu o wymiarach 1,85x1,38x0,15m wystajace ponad powierzchni¢ terenu
10cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach:

o dhugosc - 1,55m
e szerokos¢ — 1,08m
e grubos¢ — 0,09m

Podstawa wykonana z laminatu poliestrowego odpornego na promienie UV w catosci wypetiona
pianka poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy.



Pokrywa obudowy o wymiarach:

dtugos¢ - 1,395m/1,495 m
szerokos$¢ — 0,925/1,025m
wysokos¢ - 1,05m

Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowego z ociepleniem o grubosci 70 mm.

4.
5.
6.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Uchwyt do podnoszenia pokrywy
Bloczek oporowy.

Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewngtrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy winne by¢ wykonane z elementow ze stali nierdzewnej, wspomaganych
sprezynami gazowymi,

Zamek pokrywy.

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce
zamontowanej na dolnej krawedzi pokrywy.

Gtowica studni giebinowej 18” z orurowaniem oraz kotnierzem obrotowym u gory gltowicy .
Ptyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za
pomoca Srub M 12.

Manometr 0-1,6 MPa.
Przeptywomierz elektromagnetyczny fi 100 mm

Odcinek rurociggu @100 mm. ze stali kwasoodpornej 1.4301 prosty za przeptywomierzem
o dtugosci, co najmniej L= 2D.

Kolana hamburskie ze stali kwasoodpornej 1.4301 @100mm.

Odcinek rurociggu @15 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 z zaworem czerpalnym. Zawor
ten spelnia roéwniez role zaworu odpowietrzajacego.

Przepustnica zwrotna bezkotierzowa o srednicy @100mm.
Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa o $rednicy @100mm.
Podejscie rury wodociggowej stal kwasoodporna @100mm.

Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy
aluminiowej 1 sktada si¢ z dwodch taczonych ze sobg poldéwek, co umozliwia zaktadanie
ostony po zamontowaniu armatury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP65. Pod
skrzynka w podstawie obudowy =znajduje si¢ otwor umozliwiajacy wprowadzenie
do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podtozu betonowym przepustu
z rury PVC usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

Dodatkowo obudowa studni wyposazona jest w gniazdo 230V, o$wietlenie LED,
ogrzewanie elektryczne z automatycznym ogranicznikiem temperatury i1 podwdjne
zabezpieczenie obudowy przed niepowolanym otwarciem wraz z czujnikiem otwarcia
obudowy.



20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch skladajacych si¢ tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,0m i grubosci 10 cm. Lupki te ostonigte sg kilkoma warstwami
folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu.

21. Ztacze strazackie z zaworem kulowym dn50mm

22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka @100mm

23. Rura ttoczna pompy glebinowej PE®110mm

24. Rura ostonowa studni 14”

25. Rura @ 32mm do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.

26. Rura @ 32mm do wprowadzenia ,,Cluwo”

Obudowa wyposazona w dwie kratki wentylacyjne stanowigce wlot i wylot powietrza, posiadajace
w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie we wnetrzu obudowy. Wlot
zabezpieczony jest drobng siatka uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy
drobnych gryzoni 1 owadow.

Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 625mm.

Po przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg sruby M20
mocujace aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podtoza.

Wokoét podstawy obudowy nalezy wykonaé nawierzchni¢ utwardzong z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej. w pasie o szerokosci co najmniej 1,0 m liczac od zewngetrznej
obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni.

4.3. Zbiorniki wody czystej

Na terenie stacji zainstalowane sa cztery zbiorniki stalowe nadziemne o pojemnosci 70 m® kazdy.
Dwa zbiorniki przewidziane sa do likwidacji, natomiast dwa pozostate beda eksploatowane.
Zbiorniki posadowione sg na fundamentach zelbetowych. Migdzy zbiornikami istniejgca komora
zelbetowa z orurowaniem i armaturg odcinajaca do zbiornikow.

Wymiary pojedynczego zbiornika na wode czysta to:
e Srednica 4,5m,
o  Wysokos¢ do gornej krawedzi §ciany zbiornika 4,5m,
o  Wysokos¢ catkowita 5,5m,

e Pojemnos$¢ efektywna 70m’.
Dno zbiornika na rzednej 259,40 m n.p.m.

Poprzez zainstalowanie sondy hydrostatycznej nast¢puje regulacja pracy zainstalowanej pompy
w studni glebinowej i zestawu hydroforowego dla nastgpujacych poziomoéw granicznych:

e (1 —wylaczanie pomp I-go stopnia — 263,50m n.p.m.

e (2 — zalaczanie pomp I-go stopnia — 262,50m n.p.m.

e (3 —poziom odblokowania pomp II-go stopnia — 260,60m n.p.m.
e (4 —poziom zablokowania pomp II-go stopnia —260,00m n.p.m.

e (5 —poziom sygnalizacji przelewu — 263,70m n.p.m.



Niezaleznie od =zainstalowania sondy Aplisens SG-25 projektuje si¢ plywaki MAC-3
(lub rownowazne).

Dwa zbiorniki przewidziane do eksploatacji po oczyszczeniu wewngtrznym podlegaé beda
renowacji polegajacej na wymianie izolacji cieplnej oraz nowym pokryciem blacha, nastepnie
zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez malowanie odpowiednimi farbami.

4.3.1. Antykorozyjne zabezpieczenie zbiornika

Powierzchni¢ zbiornika nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie do I stopnia klasy czysto$ci. Nastgpnie
powierzchnie oczyszczone nalezy odtlusci¢ srodkiem chemicznym. Powierzchnie wewnetrzne
zbiornika zabezpieczy¢ farba (np. ,,BRANTHO KORRUX”) z atestem PZH dla wody pitnej,
natomiast powierzchnie zewngtrzne malowane sg dwukrotnie farbg uniwersalng podktadowa
(np. UNICOR C) z atestem PZH oraz farbg ogdlnego stosowania rdwniez posiadajaca atest PZH
(np. STYROMAL). Elementy poza izolacja takie jak wywietrznik, wtaz gorny, drabina zewnetrzna
nalezy pokry¢ dodatkowo farbg chlorokauczukowa. Drabing wewnetrzng pokry¢ réwniez farba
z atestem PZH dla wody pitnej (np. ,,BRANTHO KORRUX”).

4.3.2. Izolacja termiczna zbiornikow

Konstrukcje ptaszcza zbiornika i dachu nalezy ociepli¢ welng mineralng o grubosci 100 mm
1 obudowa¢ blachg cynkowa trapezowa. Izolacj¢ dachu przykry¢ deskowaniem 1 blachg
ocynkowang trapezowa. lIzolacja na zewnatrz winna by¢ wykonana z blachy trapezowej
ocynkowanej lub blachy trapezowej powlekanej. Pokrywe zewnetrzna goérnego wilazu nalezy
zabezpieczy¢ warstwa styropianu o grubosci 100mm. Izolacja termiczna plaszcza winno si¢
wykona¢ na samym koncu na miejscu jego eksploatacji (po dostarczeniu, ustawieniu i zmontowaniu
zbiornika jak réwniez po probie szczelnosci).

4.4. Pompownia glowna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Dobrano zestaw hydroforowo-pompowy o parametrach:

Wydajno$¢ : Quan = 77,0m’/h

Wysokos¢ podnoszenia: H = 35,0m st.wody.

Zestaw skladal si¢ bedzie z 4 pomp gltéwnych z przetwornicami czestotliwosci. Przetwornice dla
kazdej pompy umieszczone w szafie zestawu hydroforowego.

Zamontowany w kontenerze zestaw hydroforowy winien by¢ zbudowany z pomp o konstrukeji:
pionowej, wielostopniowych, wysokosprawnych. Czgsci pomp, takie jak: plaszcz, wirniki, wat
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej co wptynie na ich trwatos¢. W sktad zestawu wchodza
4 pompy gtéwne. Pompy powinny by¢ wyposazone w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny wysokiej sprawnosci IE3 o mocy 4,0kW/29000br/min. Catkowita moc zainstalowana
zestawu hydroforowego 16,0kW.

Kompletny zestaw hydroforowy zawiera:
e armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
e armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace,

e kolektory: ssawny DN150 PN10 i ttoczny DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej; Kolektor
tloczny musi by¢ uniesiony na kolanach wzgledem ssawnego o 520 mm (liczone od osi
do osi);

e membranowy zbiornik ci$nieniowy thumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.,

10



e konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej AISI304,
e kolnierze i $ruby ze stali nierdzewne;,
e manometry kontrolne z czujnikiem ci$nienia,

e zabezpieczenie przed suchobiegiem w postaci czujnika obecnosci cieczy,

Pompy wraz z silnikiem nalezy zamontowac na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
typu OH 18 N9 o zawartosci 18% chromu 1 9% niklu (zwykla stal nierdzewna nie zawiera niklu).
Masa calego uktadu za pomoca wibroizolatorow przenosi¢ si¢ bedzie na posadzke budynku
technologicznego.

Opis dzialania:

Sterowanie winno by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim
o przekatnej 3,57, zintegrowang obsluga sygnatow wejsciowych 1 wyjsciowych. Sterowanie tego
rodzaju pozwala na utrzymanie stalego ci$nienia w rurociggu ttocznym przez ciagla regulacje
predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych 1 przed suchobiegiem
za pomocg sondy hydrostatycznej oraz plywaka do montazu w zbiorniku wyréwnawczym.

Rozwigzania konstrukcyjne:

e wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodporne;j
(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane
wydrukiem parametrow spawania,

e kolektory z kroccami przylaczeniowymi, kolnierze wywijane, — wykonanie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgalezienia kolektorow wykona¢ metoda
ksztaltowania szyjek,

e armatura zwrotna — zawory zwrotne,
e armatura odcinajaca — zawory,

e na kolektorach s3 zamontowane koinierze luzne ze stali kwasoodpornej 1.4301 w
wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajagce tatwy montaz instalacji
przytaczeniowej z obu stron kolektora,

e na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
nalezy zamontowa¢ dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm’,

e kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, nalezy
zamontowac 520mm powyzej kolektora ssawnego,

e konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego nalezy wykonaé¢ ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PE-EN 10088-1,

e zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.
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4.5. Dozownik podchlorynu sodu:

Natezenie przeplywu wody: Q = 77,0 m’/h

Stezenie podchlorynu sodu 15%: C=150 g/l

Q=0,8 g/m’ - zaktadana dawka chloru.

Ilo$¢ podchlorynu jaka odpowiada zakladanej dawce chloru:

0,8g/m3 : 150g/1 = 0,00531 = 5,3 ml podchlorynu / m’

[lo$¢ podchlorynu dawkowana na wydajnos¢ pompowni wody:

5,3ml/m’ * 77 m*/h = 408,1 ml/h — wymagana wydajno$¢ pompki chloratora

Zaktada si¢ dozowanie podchlorynu na rurociggach wychodzacych na sie¢ wodociggows.

Zbiornik dozowniczy chloratora o pojemnosci 60 dm”.

4.6. Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkdw procesu wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach
1 rurociggach stalowych zastosowano 1 osuszacz powietrza LDH 520 o max mocy 0,85 kW prod.
Instalcompact lub rownowazny.

.5. Opis zaprojektowanych rozwiazan materialowych- instalacje technologiczne
.5.1. Technologia montazu zestawow technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i1 zestawu pompowego
winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie
zorganizowanej produkcji i kontroli. Calkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i
rurociggoéw spinajacych wraz z proba szczelnosci powinien si¢ obywa¢ w hali produkcyjnej przed
wysytka urzadzen na obiekt.

Na obiekt winne by¢ dostarczane kompletne urzadzenie po pomyslnym przejsciu kontroli jakosci.
Orurowanie pompowni wody powinno by¢ wykonane z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje
gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych i stabilnego przeplywu medium rozgalezienia rur winny by¢ wykonywane
w technologii wyciagania szyjek metoda obrobki plastycznej a polaczenia za pomoca zamknigtych
glowic do spawania orbitalnego. Potaczenia kolnierzowe nalezy wykona¢ poprzez laczenie
kotlierza wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczolowej. Na koklierzu wywijanym nalezy
zamontowac¢ kotnierz luzny. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu
oraz ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.

.5.2. Armatura pomiarowa
Zakres armatury pomiarowej  obejmuje:  przeptywomierze, przetworniki  ci$nienia
1 sondy hydrostatyczne.
.5.2.1. Urzadzenie pomiaru przeplywu
Do pomiaru natgzenia przeptywu wody w pompowni przyjeto przeptywomierz elektromagnetyczny
z przetwornikiem.
Dane techniczne przeplywomierzy:
Czujnik przeplywu powinien charakteryzowac sig:
e Zakres przeptywoéw: do 250 m3/h
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Materiat wyktadziny : Polipropylen

Wykonanie elektrod : Standard

Materiat elektrod pomiarowych : Stal nierdzewna 316

Akcesoria : 2x Pierscienie uziemiajace (Stal nierdzewna)

Materiat przytacza procesowego : Stal weglowa

Typ kalibracji : Kalibracja standardowa 0.4%

Zakres temperaturowy / Zakres temperaturowy otoczenia : Wykonanie standard / -20 ... 60 °C

Wersja zintegrowana - bez kabla

Certyfikat dla strefy zagrozonej wybuchem : Ogolnego przeznaczenia (non-Ex design)
Stopien ochrony: Przetwornik / Czujnik : IP 67 (NEMA 4X) / IP 67 (NEMA 4X), kompakt
Zasilanie : 100 ... 230 V AC, 50 Hz

Rodzaj wyjs¢ 1 wejs¢ : MODBUS RS485 + 2 wyjécia impulsowe + 1 wyjscie alarmowe

Dopuszczenie dla wody pitnej 1 przemystu spozywczego : WRAS - Dopuszczenie dla wody
pitnej oraz ATEST PZH

[lo$¢ punktéw kalibracji : 3 punktowa kalibracja

5.2.2. Przetworniki ciSnienia

W celu kontroli ci$nienia na uktadzie technologicznym zaprojektowano przetworniki ci$nienia
Aplisens PC-28 lub rownowazne.

Parametry charakterystyczne:

element pomiarowy — piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez
membrang i ciecz manometryczng

materiat kr6¢ca 1 membrany: stal 3161

material obudowy: stal 304

stopien ochrony obudowy: IP65

dowolny zakres pomiarowy: od 0 — 25 kPa do 0 — 100 MPa
pomiar ci$nienia, podci$nienia i ci§nienia absolutnego
sygnatl wyjsciowy 4 —20 mAlub0—- 10 V

zasilanie: 8..36 V DC (Ex 9... 28 V)

temperatura pracy (temp. otoczenia): od -40 do 80°C

temperatura mierzonego medium: od -40 do 130°C

Przetwornik ci$nienia winien posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng.

Projektuje si¢ montaz przetwornikow ci$nienia na:

rurociggu wody surowej

tloczeniu zestawu pomp sieciowych.

.5.2.3. Sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomow wody
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Sonda powinna si¢ charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:

pomiar metnosci metoda §wiatta rozproszonego pod katem 90° zgodnie z ISO7027,
zakres pomiarowy 0...4000 FNU,

limit detekcji 0,0015 FNU, przy pomiarze 0..10 FNU zgodnie z ISO 15839,
maksymalny blad: 2 % w.m. + 0.01 FNU,

powtarzalno$¢ 0,5% w.m.,

stopien ochrony: P68,

cisnienie: do 10 bar abs,

obudowa stal k.o.,

wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane w wewngtrznej
pamigci czujnika.

.5.3. Przepustnice odcinajace, zawory zwrotne, laczniki amortyzacyjne

Na rurociggach uktadu technologicznego zaprojektowano nastgpujacg armatur¢ odcinajaca:
przepustnice odcinajace z dzwignia reczng, zawory zwrotne oraz taczniki amortyzacyjne.

.5.3.1. Przepustnice odcinajace z dzwignia r¢czng

Przepustnica bezkotierzowa z napedem recznym dzwigniowym; dysk: AISI316; wyktadzina:
EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C;

Charakterystyczne parametry:

Doskonate przenoszenie momentu obrotowego na element zamykajacy dzieki specjalnemu
polaczeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).

Pierscien zabezpieczajacy, ulatwiajacy ewentualng wymiane poszczegolnych elementow
wewnetrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji

Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia

Jednoczesciowy trzpien potaczony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego
samocentrowanie

Wymienna wyktadzina EPDM 1 dysk AISI316

Korpus z zeliwa szarego GG25

Korpus pokryty warstwa epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017

Lozyskowanie walka — lozyska §lizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE

Uszczelnienie watka — o-ringi z gumy Nitryl/FKM

.5.3.2. Zawor zwrotny klapowy

Charakterystyczne parametry:

Minimalne ci$nienie otwarcia: 0,03 bar
Minimalne cisnienie zamknigcia (szczelnosci): 0,5 bar
Korpus: Zeliwo sferoidalne epoksydowane

Klapa: stal 1.0037 pokryta elastomerem
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e Sruby/nakretki: stal nierdzewna
e Uszczelka pokrywy: EPDM
e Walek klapy: poliamid

.5.3.3. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ 402
Charakterystyczne parametry:
e Praca w dowolnym potozeniu, Mate straty ci$nienia, cicha praca, zwarta budowa
e Zawor nie generujacy uderzen hydraulicznych
e Temp. Pracy -10... +100 st.C
e Korpus: zeliwo szare epoksydowane
e Doskonata szczelnos¢ dzigki ptaskiej uszczelce (EPDM)
e Zawieradlo (grzyb zaworu) DN80-400 zeliwo szare epoksydowane

e Trzpien zaworu — braz

.5.3.4. Laczniki amortyzacyjne
Charakterystyczne parametry:
e Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,
e wzmocnienie — oplot nylonowy,
e stalowe pier§cienie wzmacniajace,

e kolnierze ze stali nierdzewne;j

.5.4. Dozownik podchlorynu sodu:
Zaprojektowano zestaw chloratora f-my Grundfos lub rownowazny.
W sktad zestawu chloratora wchodzi¢ powinny:
e pompka: DDC 6-10 lub rownowazna
e podstawka pod pompke
e mieszadlo typu ubijak
e zestaw czerpalny gigtki SA 4/6 z sondami poziomu
e czujnik poziomu NB/ABS
e zawor dozujacy IR 6/12
e w3z dozujacy PE - 50 mb
e zbiornik dozowniczy 60 1

e wanna wychwytujaca z PE 801 katalogowo przypisana dla zbiornika dozowniczego 601

Charakterystyczne parametry membranowej pompy dozujacej DDC, napgdzanej silnikiem:

¢ Glowica dozujaca: konstrukcja z minimalng wolng przestrzenig optymalnie dostosowang
do cieczy odgazowujacych. Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzajacym do zalewania
1 odpowietrzania oraz przytagczem rurowym 4/6 mm lub 0,17" x 1/4".
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e Zawory: Zawory po stronie ssawnej 1 ttocznej z podwojnymi kulkami dla zmniejszenia
wolnej przestrzeni - optymalizacja dla cieczy odgazowujacych.

e Przylacza: Wytrzymate i proste w obsludze zestawy przytaczy dla réznych przewodow
1 rur.

e Membrana: Wykonana catkowicie z PTFE membrana przeznaczona do bezawaryjnej pracy,
charakteryzujaca si¢ wszechstronng odpornoscig chemiczna.

o Kolnierz: Z komorg oddzielajaca, membrang zabezpieczajaca i otworem spustowym.

e Jednostka napedowa: Dwustronny wal korbowy =z opatentowanyn napgdem
przektadniowym, silnik krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymatej obudowie.

e Kostka sterowania: Skladajaca si¢ z elektroniki z wyswietlaczem, przyciskow, pokretta
1 pokrywy ochronne;j.

e Obudowa: Z jednostka napedowg i elektronika zasilajgcg oraz wytrzymalymi gniazdami
sygnatowymi. Obudowe mozna zamocowac¢ wtykowo na ptycie montazowe;.
.5.5. Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurociaggi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kotnierze i $ruby nalezy
wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Odcinki montazowe (przylaczenie krocca wody surowej, krocca wody na zbiornik, krdcéca
ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego) nalezy wykona¢ z ze stali kwasoodpornej 1.4301
XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Na kolektorach nalezy zamontowa¢ kotnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10
umozliwiajace tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociaggow
e nominalne ci$nienie pracy PN16
e grubosci Scianek:
rurocigg DN 25 — DN 200 — 2 mm

Instalacj¢ rozprowadzajacg podchloryn sodu wykonaé¢ z wezykéw PP ®@6mm.

.6. Wytyczne branzowe
.6.1. Branza budowlana

e w chlorowni nalezy zaprojektowal otwér w $cianie zewngtrznej dla wentylacji
mechanicznej pomieszczenia — wentylator wywiewny ®300mm, 0,5m nad poziomem
posadzki;

W/w przewidziano w projekcie branzy architektoniczno — budowlane;.

.6.2. Branza elektryczna

e w studniach glebinowych zainstalowa¢ sond¢ hydrostatyczng do pomiaru poziomu lustra
wody oraz zabezpieczenia pompy glebinowej przed suchobiegiem wraz z przewodem
do szafy RT;

e w kazdym z dwoch zbiornikéw retencyjnych, nalezy zaprojektowac sond¢ hydrostatyczna,
ptywak dla suchobiegu pomp sieciowych oraz odpowiadajace im przewody elektryczne
do szafy RT;
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e zabezpieczenie Il stopnia pomp glgbinowych przed suchobiegiem poprzez pomiar pradu
biegu jatlowego realizowane z szafy rozdzielni technologiczne;;

e nalezy wykona¢ Rozdzielnie Gtowng RG, ktora zasili potrzeby wlasne obiektu np. obwody
o$wietlenia, gniazd, ogrzewania oraz Rozdzielni¢ Technologiczng RT i Rozdzielni¢ Zestawu
Hydroforowego RZH;

e wszystkie urzadzenia technologiczne: pompy glebinowe, przeplywomierz powinny by¢
zasilane 1 sterowane za pomocg sterownika w Rozdzielni Technologicznej;

e w pomieszczeniu Chlorowni nalezy przewidzie¢ gniazdko 230V do zasilania chloratora;
e w pomieszczeniu pomp przewidzie¢ gniazdko 230V;

e dla zaprojektowanych silnikow 1 aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy wykonac
odpowiednie typy i przekroje przewodow elektrycznych. Od sond, przetwornikéw cisnienia,
przeptywomierzy oraz dla pomp zestawu hydroforowego nalezy zaprojektowac przewody
ekranowane;

e nalezy przewidzie¢ zasilanie awaryjne za pomocg przewoznego agregatu pradotworczego.

W/w przewidziano w projekcie branzy ,,Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne i AKPiA”.

7. Elektryka, sterowanie, AKPiA — wytyczne szczegolowe

Projektowane ujecie wod podziemnych wraz z pompownia sieciowg pracowac bedzie calkowicie
automatycznie. Pracg zarzadza¢ bedzie mikroprocesorowy sterownik zapewniajacy automatyczne
dziatanie urzadzen technologicznych.

Praca pompy pierwszego stopnia steruja sondy hydrostatyczne zawieszone w zbiorniku
wyrownawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego sterowa¢ bedzie odrebny sterownik mikroprocesorowy wchodzacy
w sklad wyposazenia rozdzielni Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy ci$nienie
wody na wyjsciu z pompowni na statym poziomie.

.7.1. Rozdzielnia Technologiczna

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnig zasilang z Rozdzielni Gtownej RG napigciem
3x400V kablem pigciozylowym.

RT zapewni¢ ma zasilanie:
e Pomp glebinowych
e Przeptywomierzy
e Sond w zbiornikach i studniach
e Przetwornikdéw ci$nienia
e Chloratora

Znajdowac si¢ w niej rowniez powinny zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylaczenia wszelkich elementow pomiarowo
- kontrolnych takich jak:

e analogowe przektadniki pragdowe (kontrola suchobiegu w trybie automatycznym poprzez
pomiar pradu biegu jalowego silnikdw pomp glebinowych);
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e sond w zbiorniku retencyjnym wody czystej, studni glebinowej (pomiar analogowy poziomu
wody);

e przeptywomierzy;
e przetwornikdéw ci$nienia (analogowy pomiar ci$nienia).

Na drzwiach rozdzielni powinien by¢ zamontowany kolorowy panel dotykowy (przekatna min.
117), dzigki ktoremu bedzie mozna obserwowaé parametry pracy urzadzen, sterowaé praca calego
obiektu oraz zmienia¢ podstawowe nastawy parametrow.

Zasilane  urzadzenia  (silniki)  nalezy  zabezpiecza¢  wylgcznikami silnikowymi.
Wilaczanie/wylaczanie odpowiednich urzadzen w trybie r¢cznym powinno nastgpowac poprzez
aparatur¢ kontrolno-sterujgca (przetaczniki trybu pracy ,, AUTO-0-REKA” dla silnikow)
lub poprzez kolorowy panel dotykowy HMI.

Zastosowany sterownik i jego schematy zgodnie z projektem branzy ,,Urzadzenia i instalacje
elektroenergetyczne i AKPiA™.

Sterownik powinien wystawia¢ odpowiednie sygnaty sterujace wlaczajace i wytaczajace okreslone
urzadzenia na podstawie sygnatow otrzymywanych z sond hydrostatycznych i ptywaka w zbiorniku
retencyjnym, przeptywomierzy, pragdowych przetwornikdéw ci$nienia i przektadnikéw pradu.

Sterownik na podstawie sygnaléw analogowych dostarczanych z przetwornikéw zewnetrznych
(pomiar: cis$nienia, poziomu wody, przeptywu, pomiaru pradu obcigzenia pomp glebinowych)
powinien realizowa¢ rozmaite zadania zgodnie z zatozonym algorytmem:

e wlacza¢ 1 wylacza¢ pompy I stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym,;

e umozliwia¢ odczyt aktualnych parametrow podczas pracy oraz przy zablokowanej
mozliwosci wiaczenia urzadzen;

e umozliwiaé reczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami (poprzez panel HMI);

e umozliwia¢ nadzor on-line catodobowy monitoring obiektu.

Sterowanie Pompami giebinowymi S1 i S2

e Pompa glebinowa pracowa¢ powinna na podstawie okreslonego w sterowniku algorytmu.
Proces pracy pompy zarzadzany przez sterownik umieszczony w szafie Rozdzielni
Technologicznej. Pompy glebinowe wyposazy¢ w falowniki.

e W zbiornikach nalezy zainstalowa¢ sondy hydrostatyczne, ktore w zaleznosci od poziomu
wody wilacza 1 wylacza pompy glebinowe 1 pompy zestawu pompowo-hydroforowego.
Zbiorniki wody czystej stanowi¢ beda  ukiad naczyn potaczonych.
Do sterowania zalaczen pompy glebinowej aktywny musi by¢ zawsze jeden zbiornik
1 przypisana mu sonda hydrostatyczna. Mozliwo$¢ wyboru aktywnego zbiornika na panelu
rozdzielni.

Niezaleznie w zbiornikach nalezy zainstalowa¢ plywak zabezpieczajacy przed niskim
poziomem wody i przelewem.

e Szczegélowy algorytm pracy studni powinien zapewni¢ jej prace z wydajnoscig
nieprzekraczajacg wydajnosci  eksploatacyjnej ujecia okreSlonej w  pozwoleniu
wodnoprawnym;

e Pompa glgbinowa winna pracowa¢ w dwoch trybach, w trybie automatycznym i w trybie
recznym.
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Podstawowym trybem sterowania praca pompy glebinowej jest tryb automatyczny
wybierany z poziomu rozdzielnicy ,,RT”. Do wyboru trybu pracy pompy glgbinowe;j
winien by¢ przeznaczony przetacznik 3-potozeniowy opisany jako ,,POMPA GLEBINOWA
1; AUTO-0-REKA”, zamontowany na drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,,RT”. Pompa
glebinowa w trybie automatycznym powinna by¢ zatgczana w zaleznos$ci od poziomu wody
w zbiorniku wyréwnawczym wody czyste;j.

Poziom wody w zbiorniku oraz graniczne poziomy nalezy kontrolowaé przez sterownik,
zabudowany w rozdzielnicy ,,RT” na podstawie sygnalu analogowego otrzymywanego
z sondy hydrostatycznej (sterowanie pompami glebinowymi i pompami II-go stopnia)
1 ptywaka (pomiar poziomdéw granicznych t.j. przelewu i minimalnego dopuszczalnego
poziomu wody zabezpieczajagcego pompy II-go stopnia przed suchobiegiem)
zamontowanych w zbiorniku wyréwnawczym.

W studni glebinowej nalezy zatopi¢ sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia pompy
glebinowej (w trybie automatycznym) przed pracg na suchobiegu oraz w celu kontroli
poziomu wody w studni glebinowej. Dodatkowo II poziom zabezpieczenia przed
suchobiegiem dla pompy glebinowej powinien stanowi¢ pomiar pradu biegu jatowego (tzw.
zabezpieczenie podpradowe).

Uktad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen programowych winno si¢
wyposazy¢ w nastepujace bloki zabezpieczajace:

Zabezpieczenie pompy glebinowej przed pracag na ,suchobiegu” — realizowane
za posrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w studni. Sonda powinna
wspotpracowaé ze sterownikiem. Obnizenie si¢ poziomu wody ponizej okre§lonego
poziomu dla suchobiegu winno spowodowaé awaryjne wylaczenie pompy glebinowe;.
Zdjecie blokady powinno nastgpi¢ po podniesieniu si¢ poziomu wody powyzej zawieszenia
sondy kasowania suchobiegu.

Zabezpieczenie zbiornika wyréwnawczego wody przed przelaniem - realizowane za
posrednictwem plywaka zatopionego w zbiorniku magazynowym wody. Pltywak winnien
wspotpracowaé ze sterownikiem w rozdzielni RT. Przekroczenie poziomu wody powyzej
zadanego poziomu winno spowodowaé awaryjne wylaczenie pompy gltebinowej. Zdjecie
blokady powinno nastagpi¢ po obnizeniu si¢ poziomu wody ponizej zadanego poziomu
kasowania przelania.

Zabezpieczenie przed: przecigzeniem, zanikiem fazy - realizowane przez wylacznik
silnikowy 1 czujnik kolejnosci faz zabudowane w rozdzielnicy ,,RG”.

Zadziatanie tych zabezpieczen powinno spowodowac wytaczenie ukladu.

W przypadku awarii uktadu automatycznego sterowania pompa glgbinowsa, stworzona
powinna by¢ mozliwos$¢ przejscia w tryb sterowania ,,recznego’.

Tryb pracy ,recznej” powinien umozliwi¢ zalaczenie pompy glgbinowej niezaleznie
od analogowego sygnatu sterujacego z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w zbiorniku
wody czystej.

Przej$cie z trybu automatycznego do trybu recznego powinien umozliwiaé przetacznik
3-polozeniowy zamontowany na drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,RT”. W trybie
recznym nadal powinny pozosta¢ aktywne zabezpieczenia przed przecigzeniem, zanikiem
fazy.
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.7.2. Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH

Pompy sieciowe winny posiada¢ swoja autonomiczng szafe sterownia, ktéra powinna by¢
dostarczona wraz z pompami. Sterowanie nalezy realizowac za pomocg kompaktowego sterownika
swobodnie programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5 i zintegrowang obstuga sygnalow wejsciowych i wyjsciowych.
Sterowanie winno pozwala¢ na utrzymanie statego ci$nienia w rurociggu ttocznym przez ciagla
regulacje predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy powinien posiada¢ komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed
suchobiegiem realizowanych za pomoca sond hydrostatycznych oraz ptywaka zamontowanych
w zbiornikach wyrownawczym wody czystej.

Cechy charakterystyczne szafy sterowniczej zestawu hydroforowego:

e obudowa winna by¢ wykonana z metalu, malowana proszkowo i posiada¢ stopien ochrony
nie mniejszy niz IP 54,

e sterownik PLC z panelem operatorskim,
e modem GSM/GPRS,
e przetwornice cz¢stotliwosci (do kazdej pompy osobna przetwornica),

e aparatura zabezpieczajaco-faczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

e rozlacznik gidwny,
e kontrola faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz,
e kontrola ci$nienia: przetwornik ci$nienia na ttoczeniu,

e kontrola suchobiegu: sondy hydrostatyczne zamontowane w zbiornikach wody czystej (2szt.
w kazdym ze zbiornikow),

e sygnalizacja zasilania i pracy pomp,

e reczne zataczanie pomp — przyciski pod§wietlane,

Rozdzielnia RH zawiera¢ ma zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasili¢ ja nalezy
z Rozdzielni Gtownej. Sterowanie pomp za pomocg sterownika, ktory powinien wspotpracowac
z przetwornicami czgstotliwosci zastosowanymi dla kazdej pompy oddzielnie, co pozwala na
ustabilizowanie ci$nienia w rurociggu tlocznym. Zestaw pompowy powinien posiada¢ komplet
zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. Do sterownika nadrzgdnego nalezy
przesta¢ sygnaty o aktualnym stanie zestawu oraz ci$nieniu tloczenia.

.7.3 Pompa dozujaca podchloryn

W ukladzie technologicznym ujecia wody zaprojektowano pompe dozujaca podchloryn sodu.
Pompe¢ dozujaca nalezy zlokalizowa¢ w chlorowni 1 wyposazy¢ we wiasny przewod zasilajacy z
wtykiem sieciowym, stagd w instalacji zasilajacej nalezy przewidzie¢ montaz gniazda wtykowego
230V, 10/16A.

Pompa dozujaca sterowana bedzie z rozdzielni technologiczne;.

Podstawowym trybem pracy pompy dozujacej ma by¢ tryb automatyczny.
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W automatycznym trybie pracy pompy dozujacej impuls dozowania pompy sterowany winien by¢
sygnatem impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika PLC, bedacym
odzwierciedleniem sygnatu o wartosci chwilowej przeptywu wody w ukladzie, otrzymywanym
z okre$lonych przeptywomierzy w zaleznosci od miejsca podawania podchlorynu.

W ukladzie automatycznego sterowania nalezy wykorzysta¢ sygnal z przekaznika alarmowego,
w ktéry opcjonalnie wyposazona jest pompa dozujgca. Ponadto w trybie automatycznym zapewnic
mozliwo$¢ dozowania z wydajno$cig ustawiong na panelu operatorskim pompki dozujace;.

Pompa dozujaca powinna mie¢ mozliwos¢ przejScia w tryb sterowania ,,Reczny-Lokalny”
za posrednictwem przyciskdw znajdujacych si¢ na panelu sterowania pompy. W tym trybie pracy
pompa powinna dozowac¢ w sposob ciaglty z wydajnoscig ustawiong przyciskami na panelu pompy.

.7.4. Zbiorniki wody czystej

W projektowanym ukladzie technologicznym przewidziano dwa zbiorniki magazynowe wody.
W kazdym projektowanym zbiorniku nalezy zamontowa¢ rur¢ perforowang wykonang z PVC
w celu montazu sondy hydrostatycznej. Montaz w/w sondy w rurze perforowanej zapobiegnie
przemieszczeniu si¢ sond pod wptywem turbulencji wody w zbiorniku. W zbiornikach projektuje
si¢ montaz hydrostatycznych sond glebokosci (po jednej w kazdym zbiorniku) do ciaglego pomiaru
poziomu lustra wody, jako zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem oraz
zabezpieczenie pompy plucznej przed pracg na sucho biegu. W kazdym zbiorniku retencyjnym
projektuje si¢ rowniez ptywak ktory stanowi zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho biegiem.

W zbiornikach magazynowych wody uzdatnionej kontrolowac¢ nalezy dwa stany alarmowe tj:

e graniczny poziom gorny (poziom przelania) — kontrolowany za posrednictwem sondy
hydrostatycznej. Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu powinno
spowodowa¢ awaryjne wytaczenie pompy glebinowej. Obnizenie poziomu wody ponizej
poziomu przelewu winno spowoduje usuni¢cie blokady pracy pompy gltebinowej,

e graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pomowego) — kontrolowany za posrednictwem
ptywaka. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu sucho biegu pomp sieciowych powinno
spowodowa¢ wylaczenie pomp zestawu pompowego sieciowego. Ponowne uruchomienie
pomp mozliwe bedzie po napekieniu zbiornik do poziomu powrotu po sucho biegu.

Ponadto system automatyki powinien uwzglednia¢ nastgpujace stany i poziomy:
e (1 —wylaczanie pomp I-go stopnia — 263,50m n.p.m.
e (2 — zalaczanie pomp I-go stopnia — 262,50m n.p.m.
e (3 —poziom odblokowania pomp II-go stopnia — 260,60m n.p.m.
e (C4 —poziom zablokowania pomp II-go stopnia —260,00m n.p.m.

e (5 —poziom sygnalizacji przelewu — 263,70m n.p.m.

.7.5. Monitoring i wizualizacja

Zestaw hydroforowy nalezy wpig¢ do systemu wizualizacji, ktéry pozwala na biezaca obserwacje
parametrOw pracy urzadzenia, rejestracj¢ danych archiwalnych oraz zmian¢ nastaw. System
wizualizacji ma zapewni¢ petng funkcjonalno$¢ przez strong www.

Elementy systemu:

— modem GSM/GPRS
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karta SIM w prywatnym APN (na 1 rok) — 1 szt.

systemem publikacji danych przez przegladarke www

Opis systemu:

ciggly podglad parametrow pracy urzadzen w trybie GPRS
przegladanie raportow z pracy urzadzen
mozliwo$¢ wpinania innych obiektow do systemu

mozliwo$¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csv i txt.

Funkcje systemu:

mozliwo$¢ zmiany progow sygnalizujgcych alarm o niskim 1 wysokim ci$nieniu

graficzne odwzorowanie pracy pomp zestawu hydroforowego (postdj, praca, awaria, pompa
wykluczona), pomiar ci$nienia ttoczenia, czgstotliwo$¢ przetwornic, kontrola suchobiegu
1 zasilania

wykresy pracy zestawu (praca pomp, korelacje cisnienia tloczenia do czgstotliwos$ci przetwornic
1 przeptywu)

ci$nienie ssania, poziom wody w zbiornikach wyréwnawczych, prad pobierany przez pompy,
przeptyw chwilowy, przeplyw sumaryczny, temperatura w pomieszczeniu, poziom
promieniowania,

pomiar czasu pracy pomp
archiwizacja parametrow pracy zestawu hydroforowego

generowanie komunikatow w systemie 1 wysylanie komunikatow SMS w przypadku
wystgpienia stanow awaryjnych

Przyjmuje si¢, ze wizualizacja pracy sytemu technologicznego obejmie nastgpujace parametry:

e czasy pracy pomp,
e liczniki zataczen,
e stany awaryjne,

e aktualne warto$ci z pomiardw technologicznych.

Bedzie rowniez umozliwiala zmiang takich parametréw jak:

e cisnienia pracy pomp,
e czasy na zalaczenie i wylaczenie pomp,

e poziomy zalgczania i wytaczania pomp,

1 inne powigzane z procesem produkcji i ttoczenia wody do sieci.

Kluczowe warto$ci pomiarowe powinny by¢ archiwizowane do pdzniejszego odtworzenia
w formie wykresow. Podobnie stany alarmowe powinny by¢ archiwizowane z mozliwos$cig
pézniejszego odtworzenia historii wystgpienia standw alarmowych. Przy budowie systemu
wizualizacji wyglad poszczegolnych okien synoptycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przekaz
danych pomiedzy sterownikiem pompowni a komputerem z wizualizacja begdzie si¢ odbywal za
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posrednictwem technologii GPRS. W tym celu nalezy zainstalowa¢ modem GPRS, ktoéry z jednej
strony bedzie komunikowal, si¢ ze sterownikiem PLC a z drugiej strony bedzie udostepniat dane
dla komputera z systemem SCADA. System przekazu danych u Inwestora dziala w zamknietym
APN:-ie telemtria.pl

W celu powiadomienia o zaistniatych stanach awaryjnych modem GPRS, bedzie wysylal
na wybrane telefony komoérkowe informacje o awariach. Rodzaj wysytanych awarii oraz telefony,
na ktore beda one wysytane nalezy uzgodni¢ na etapie wykonania z Inwestorem.

.7.5.1. Wymagania dotyczace transmisji umozliwiajace zachowanie funkcjonalnosci systemu
SCADA

System Wizualizacji winien pozwala¢ na biezacag obserwacje¢ parametrow pracy urzadzen,
rejestracj¢ wybranych parametrow w plikach historycznych oraz ich wys$wietlanie w formie
wykresow.

Pompownia I stopnia

Praca studni 1 pompy glebinowej powinna by¢ monitorowana minimum w zakresie (odrgbnie dla
kazdej studni):

e liniowy pomiar przeplywu wody przeptywomierzem elektromagnetycznym,
e predkos¢ przeptywu wody,

e pomiar poziomu wody w studni przez sond¢ hydrostatyczna,

e sumaryczny pomiar obj¢tosci wody wydobytej ze studni,

e zliczanie czasu pracy pompy,

e sygnalizacja otwarcia obudowy studni i wpigcie do systemu alarmowego

e sygnalizacja awarii pompy,

e sygnalizacja stanu pompy,

e stan zasilania elektrycznego (prawidlowe napigcie, brak napigcia z czujnika kontroli faz,
awaria zasilacza 24VDC).

Zbiorniki wody

Praca zbiornikéw powinna by¢ monitorowana minimum w zakresie (odrgbnie dla kazdego
zbiornika):

e cyfrowy pomiar poziomu wody w zbiorniku przez sonde¢ hydrostatyczna,

e analogowy pomiar awaryjnych pozioméw wody w zbiorniku,

e sumaryczny pomiar objetosci wody w zbiorniku,

e wskazanie czasu oproznienia zbiornika w zaleznos$ci od aktualnego zuzycia wody,
e sygnalizacja otwarcia pokryw zbiornika i wpigcie do systemu alarmowego

e sygnalizacja pracy zbiornika,

e sygnalizacja spustu wody ze zbiornika,

e sygnalizacja otwarcia wtazu,

e stan zasilania elektrycznego (prawidlowe napigcie, brak napigcia z czujnika kontroli faz,
awaria zasilacza 24VDC).

23



Pompownia II stopnia

Praca ujecia powinna by¢ monitorowana minimum w zakresie:

funkcja ochrony antywlamaniowej poprzez monitoring otwarcia szafy sterowniczej, wlazu
komory pompowni oraz ogrodzenia. Ochrona winna by¢ realizowana na bazie centralki
(mozliwo$¢ blokowania sygnalu dzwickowego zdalnie lub lokalnie oraz programowania
czasu dziatania sygnalizacji),

naprzemienna praca pomp z funkcjg zmiany pompy po przekroczeniu dopuszczalnego czasu
pracy lub w przypadku awarii,

mozliwo$¢ blokady jednoczesnej pracy dwoch pomp,

licznik godzin pracy kazdej pompy realizowana przez sterownik,

licznik wiaczen kazdej z pomp realizowana przez sterownik,

pomiar czasu ostatniego cyklu pracy pompy realizowany przez sterownik,
rejestr ostatnich alarmow i1 zdarzen dostgpny z poziomu panelu operatorskiego,
pomiar przeplywu z przeptywomierza, predkosci,

stan kazdej pompy (praca, postoj, awaria),

prad pobierany przez pompe¢ w trakcie pracy,

stan systemu antywlamaniowego (uzbrojenie, otwarcie drzwi, otwarcie wlazu zbiornika
pompowni, otwarcie ogrodzenia, wlamanie),

cis$nienie na ssaniu i ttoczeniu,
predkoscé,
przeptyw chwilowy, dobowy,

stan zasilania elektrycznego (prawidtowe napigcie, brak napigcia z czujnika kontroli faz,
awaria zasilacza 24VDC).

Stacja dezynfekcji

praca, postdj, awaria
ilo$¢ dozowanego $rodka,
1lo$¢ $rodka w zbiorniku,

stan zasilania elektrycznego (prawidlowe napigcie, brak napigcia z czujnika kontroli faz,
awaria zasilacza 24VDC).

.7.5.2.Wizualizacja

System wizualizacji ma za zadanie dostarczenie operatorowi kompletnej informacji o parametrach
procesu 1 stanie urzadzen w obiekcie w dogodnej dla niego formie. Przy budowie systemu
wizualizacji wyglad poszczegdlnych okien synoptycznych wykonawca robot uzgodni z Inwestorem.

Dane ze sterownika Ujecia przesytane moga by¢ do komputera w dyspozytorni z wykorzystaniem
transmisji bezprzewodowej (pakietowa transmisja danych GPRS) za posrednictwem sieci
komorkowych. W celach serwisowych powinno si¢ przewidzie¢ mozliwo$¢ komunikacji
wykonawcy automatyki z komputerem za pomocg modemu lub przez sie¢ Internet. Bedzie mozliwy
wowczas nadzoér nad ujeciem i pompownig sieciowg oraz ewentualne zmiany w oprogramowaniu
sterownikow. Oprogramowanie musi umozliwia¢ wizualizacj¢ parametréw ujecia takich jak czasy,
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przeptywy, poziomy, ci$nienia, stany pomp i zawordéw, wiamania. Program wizualizacji umozliwia
réwniez wptywanie na sterowanie za pomocg sterownikow lokalnych (nastawy, sterowanie r¢gczne).
Zarowno sprzet jak 1 oprogramowanie przystosowane musi by¢ do pracy ciagtej 24h na dobg.
Ponadto mozliwe powinno by¢ przeprowadzenie archiwizacji wybranych parametrow systemu oraz
ich wydrukowanie.

Z programu mozna bedzie rowniez wpltywac¢ na parametry systemu poprzez zadawanie okreslonych
wartosci z komputera PC. Ponadto mozliwa bedzie praca serwisowa w trybie recznym (sterowanie
reczne). Mozna wowczas sterowac bezposrednio poszczegdlnymi elementami obiektu (np. otwieraé
zawor, wylaczy¢ pompe). Stany elementdw systemu beda wizualizowane. Program wizualizacyjny
umozliwi takie operacje jak: akwizycj¢ 1 przetwarzanie zmiennych procesowych - wszystkie
sygnaly z urzadzen Ujecia dostarcza sterownik. System nadzoru udostepnia mechanizmy
programowe zaréwno do przetwarzania cyklicznego -analogowe i1 binarne sygnaty pomiarowe - jak
1 sporadycznego - zmienne wprowadzane przez obstuge. Zmienne procesowe mozna indywidualnie
przetwarza¢ wedlug zalezno$ci wprowadzonych w fazie konfiguracji: filtrowa¢, linearyzowac,
przelicza¢ na jednostki fizyczne, kontrolowaé przekroczenie warto$ci alarmowych, zlicza¢ liczbe
zalgczen itp. Wbudowany interpreter jezyka wyrazen umozliwia ztozone przetwarzanie zmiennych
procesowych. Rejestracja zmiennych nastepuje z sekundowa rozdzielczoscia.

+  Wykresy biezace i historyczne - obrazujg stan zmiennych procesowych w czasie. Podczas
pracy systemu wyswietlany horyzont czasowy i1 podzakres warto$ci moga by¢ dynamicznie
skalowane. Wykresy historyczne moga by¢ natozone na przebiegi biezace w celu ich
poréwnania.

¢ Obsluge alarméw - system ma mozliwos¢ generacji alarméw systemowych (o btedach
programowych, bledach transmisji) oraz alarméw 1 ostrzezen technologicznych
(informujacych o przekroczeniach granic alarmowych, nieprawidtowych stanach zmiennych
binarnych). Alarmy s3a sygnalizowane w specjalnych oknach alarméw aktywnych
i historycznych oraz sg rejestrowane w dyskowym dzienniku alarmoéw. Rozbudowany
mechanizm filtracji alarméw krétkotrwatych w czasie oraz mozliwo$¢ przenoszenia
wybranych alarmoéw na tymczasowa liste alarméw wykluczonych zabezpieczaja przed
przecigzeniem informacyjnym uzytkownika systemu.

+ Wizualizacje procesu - polega na zobrazowaniu elementow ujecia wody w postaci obiektow
tekstowych i graficznych na ekranie monitora w tym agregatu pradotworczego,

¢ Oddzialywanie na proces - operator moze wprowadza¢ zmiany wartosci zadanej, nastaw
regulatorow 1 innych parametrow regulacji realizowanych w sterowniku, przetaczaé tryb
pracy obwodu (sterowanie re¢czne-automatyczne), wilacza¢ 1 wylacza¢ urzadzenia (np.:
pompy, zawory). Operacje wysytania danych moga by¢ chronione hastem.

+ Archiwizacje - umozliwia rejestrowanie przebiegéw zmiennych procesowych oraz zdarzen i
sytuacji alarmowych w dlugoterminowym archiwum w pamigci dyskowej. Bardzo wydajny
modut archiwizacji gwarantuje dobrg kompresje danych oraz bardzo szybki do nich dostep.
Rejestracja odbywa si¢ w plikach cyklicznych (z zadanego okresu czasu) lub dtugoterminowo
(w plikach miesiecznych). Pojemnos$¢ archiwum dostepnego on-line jest ograniczona jedynie
pojemnos$cig dysku. Zmienne rejestrowane sg z maksymalnie sekundowg rozdzielczo$cia.
System archiwizacji nie ogranicza a priori rodzaju iilosci informacji zbieranej na dysku.
Narzedzia przetwarzania danych moga wigc post factum wyliczaé roézne wielkoSci
charakterystyczne na podstawie zarejestrowanych kompletnych przebiegow. Efektywne
metody archiwizacji pozwalaja na tej samej stacji komputerowej prowadzi¢ wizualizacje,
sterowac procesem 1 generowac raporty nawet dla duzej liczby zmiennych.
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Raporty - modul raportéw winien umozliwi¢ generowanie wymaganych zestawien np.
dobowe przeptywy wody, czas pracy pomp itp. Latwos¢ opracowania i uruchomienia nowych
raportow ma bardzo istotne znaczenie poniewaz zbior raportow potrzebnych obstudze wzrasta
w trakcie eksploatacji systemu. Dzicki wbudowanemu interpreterowi raportow wykonywane
beda zadeklarowane obliczenia, za pomocg okna raportowego mozna zarzadzac raportami za$
modut efektywnego jezyka wyrazen warto$ciujacych pozwala zilustrowaé jakosciowe
prowadzenie procesu.

Czasomierze — system winien by¢ wyposazony w mechanizm umozliwiajgcy monitorowanie
parametrow rdéznego rodzaju urzadzen (np. pomp, zawordw). Rejestrowane sg takie parametry
jak liczba zataczen, liczba awarii, czas pracy, czas postoju, czas w ktorym system nadzoru nie
mial waznych danych wzglednie byl wylaczony oraz sumaryczny czas, jaki uptynat od
zainstalowania urzadzenia. Dane te s3 na biezaco zbierane przez system z okreslonym
okresem probkowania, przetwarzane oraz zapisywane na dysku. Wymienione dane mogg by¢
nastepnie wyswietlane na ekranie w specjalnych oknach. Istnieje mozliwo$¢ okreslenia limitu
czasu pracy 1 liczby zalaczen.

.8. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne w budynku

.8.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna i cieplej wody uzytkowej

Projektuje si¢ kanalizacj¢ odprowadzajaca:

scieki technologiczne z chlorowni z instalacjg kratki podposadzkowej z PCV 1 umywalki,
z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;

scieki socjalno-bytowe z instalacjg: kratki podposadzkowej z PCV w pom. pomp oraz
umywalki 1 miski ustgpowej w WC, z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego na
scieki socjalno-bytowe.

Przewody podposadzkowe kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek PCV taczonych
na uszczelki gumowe.

Rozprowadzenie wody zimnej — przewodami z rur PE. Na przewodzie instalacji wewngtrznej wody
zimnej zamontowa¢ zawoOr skosny wielofunkcyjny z funkcja antyskazeniowa 3/4” zgodnie z
rysunkiem instalacji.

Ciepta woda uzytkowa poprzez zainstalowanie przeplywowego podgrzewacza wody 3,5kW, 230V
nad umywalka w chlorowni 1 nad umywalka w WC.

W budynku projektuje si¢ montaz:

2 umywalek wraz z przeptywowymi podgrzewaczami wody,

miske ustepowa z ptuczka,

2 zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza (w chlorowni i w pomieszczeniu pomp),
2 kratek podposadzkowych z PCV (w chlorowni i w pomieszczeniu pomp),

oczomyjki

W pomieszczeniu WC projektuje si¢ umywalke ceramiczng z przeplywowym podgrzewaczem wody z
baterig oraz muszlg ustepows ze sptuczka.

W pomieszczeniu Chlorowni projektuje si¢ umywalke ceramiczng z przeptywowym podgrzewaczem wody
z baterig, zawor czerpalny ze zlaczkg do weza oraz oczomyjke.

W Hali Technologicznej projektuje si¢ 1 zawor czerpalny ze ztaczka do weza.
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.8.2. Instalacje wentylacji i ogrzewania

Wentylacje grawitacyjng pomieszczenia pomp projektuje si¢ przez 2 wywietrzaki dachowe
Dn150mm. Rozmieszczenie wywietrzakéw wg projektu branzy architektoniczno-budowlane;.

Nawiew powietrza poprzez kratke w $cianie umieszczong 30 cm nad posadzka zabezpieczong
stalowg siatka przed wejsciem owadow i gryzoni.

W pomieszczeniu chlorowni zgodnie z zarzadzeniem MGPiBZ z dnia 27.01.1994r. projektuje si¢
wentylacje wywiewnga, mechaniczng zapewniajacg 8 wymian/h. Odptyw powietrza na zewnatrz
przez wentylator osiowy Dn300 mm, zlokalizowany w $cianie zewngtrznej budynku 0,5m nad
posadzka. Wentylator nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, umieszczonymi po obu
stronach $ciany. Zataczanie wentylatora na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych do chlorowni.
Uruchomienie wentylatora przed otwarciem drzwi.

Ponadto w pomieszczeniu chlorowni projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng w postaci
pionu wentylacyjnego, zakonczonego kratkg wentylacyjng ®150mm na wysokosci 2,0m nad
poziomem posadzki i wyprowadzonego ponad dach.

W pomieszczeniu WC projektuje si¢ mechaniczng wentylacj¢ wywiewng w postaci wentylatora
osiowego Dn150mm, zlokalizowanego w pionie wentylacyjnym, na wysokosci 2,0m nad poziomem
posadzki. Nawiew powietrza przez szczeling w dolnej czgsci drzwi wejsciowych.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ wywiewkami ®@150mm.

Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen pomp, WC 1 chlorowni grzejnikami elektrycznymi
z termostatem. Lokalizacje grzejnikow i ich moce okreslono na rzucie rysunku instalacji w czesci
graficznej opracowania.

.8.3. Przewody mie¢dzyobiektowe

W zakresie wodociggow projektuje si¢ przewody z PE®125 SDR17 laczace ujecie wody ze
zbiornikami, PE®160 SDR17 taczace zbiorniki wody czystej z budynkiem pompowni oraz budynek
pompowni wody z istniejacg siecig wodociggowa.

Jako rury przewodowe do budowy wodociagdw nalezy stosowaé fabrycznie nowe rury
polietylenowe koloru niebieskiego z powtoka zewnetrzng.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy.

Rury muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz publicznej specyfikacji PAS
1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".

Rury powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajgcych certyfikaty potwierdzajace
wprowadzenie systemu zarzadzania, jakoscig.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotaczone:

e krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. nr 198 poz. 2041
z p6zn. zm.) oraz z wymogami normy PN-ISO 25780:2013-05; lub deklaracja zgodno$ci
z uzyskang europejska oceng techniczng.

e certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu
do alternatywnych technologii uktadania”;

e certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”.
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Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty dostawy.

Rurociagi nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego urzadzeniem ktore umozliwia bezustanng
kontrole procesu zgrzewania.

W miejscach trudno dostgpnych dopuszcza si¢ stosowanie muf elektrooporowych SDR 17.
Projektuje si¢ przewody wodociggowe o $rednicach: @125x7,4mm 1 ®160x9,5mm.

Do wykonania rurociggéw przewiduje si¢ zastosowanie rur PE w/g norm: PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury”.

Nalezy stosowac fabrycznie nowe ksztaltki SDR17 PE100:
o ksztattki wtryskowe - elektrooporowe,
e kolor niebieski lub czarny.

Czas, jaki uplynat od daty produkcji do zamontowania ksztattki nie moze by¢ dluzszy niz 12
miesigcy.

Ksztattki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 12201-3:2011.

Ksztattki powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajacych certyfikaty potwierdzajace
wprowadzenie systemu zarzadzania, jakoscig.

Do kazdej zakupionej partii materialu powinna by¢ dotaczona krajowa deklaracja zgodnosci
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,.B”
oraz opinia techniczna GIG dotyczaca mozliwo$ci stosowania wyrobu na terenach gérniczych.

Kanalizacje, z rur i ksztaltek PCV-U kl. S taczonych na uszczelki, projektuje sig:
e 7z chlorowni do projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni o poj. 2,0m’,

e 7z WC ipom. pomp do projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki z socjalnp-bytowe
0 poj. 2,0m’,

Zbiornik na $cieki z chlorowni z tworzywa PEHD o pojemnosci 2 m’.

Zbiornik na $cieki socjalno-bytowe z kregdéw betonowych dn1500mm o pojemnosci 2 m’

.8.4. Roboty ziemne, odwodnienie i podloze

Przewody podziemne beda wykonane w wykopie otwartym. Wykopy nalezy wykonaé
mechanicznie o szerokosci zgodnej z normg PN-EN 1610 z zabezpieczeniem $cian rozporowymi
ptytami szalunkowymi i1 recznym wyrdwnaniem dna. W miejscach zblizenia do istniejacej
infrastruktury podziemnej wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Parametry geotechniczne gruntu wg zataczonej w tomie I PB opinii geotechnicznej. Wykonawca
robot winien dostosowaé rodzaj sprzetu oraz technologi¢ wykonywania prac do parametrow
geotechnicznych gruntu, a w szczegolnosci do urabialnosci gruntu rodzimego.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
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- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowywanie gromadzacej si¢ w nich wody,

- dostgpem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdw, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

- podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych 1 tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp. ) o matej grubosci po
ich usunieciu;

— przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodows;
— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

Etap III — zasyp wykopu warstwami gruntem no$nym z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka
odeskowan 1 rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete] metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw 1 zgodnie z
obowigzujgcymi normami przy wymaganym wskazniku zageszczania pod jezdniami — 1,0 oraz pod
chodnikiem — 0,97. W terenach zielonych, zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony do wskaznika
zageszezenia 0,95.

Po wykonaniu obsypki nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka metalowa.

.8.5. Uzbrojenie przewodow wodociagowych z PEHD
Armatura 1 ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

Armatur¢ odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;.
Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zalamaniach i we¢ztach
przewodow wodociggowych zewnetrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.
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W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8/10 przygotowanym na miejscu.

Odlegltos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8/10
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej
— do rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie
znormg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow nie
mniej jednak niz 0,1%.

Giebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkoOw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmio 0,2 m
dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyze;j.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
— wstrefieohz=0,8m, hn=12mi1,0m
— wstrefieohz=1,0m,hn=14mil,2m
— wstrefieohz=12m, hn=1,6 mi 1,4 m
— wstrefieohz=14m, hn=1,8m1i 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

W wezle wlaczeniowym wl zastosowaé zasuwy odcinajace zeliwne zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym wezta wlgczeniowego.

Wszystkie urzadzenia 1 uzbrojenie wodociggu (m in. zasuwy), nalezy oznakowaé¢ wg
obowiazujacych wytycznych. Nalezy stosowa¢ metalowe tabliczki z wybitymi domiarami, §rednica
lub innym parametrem opisujagcym uzbrojenie, koloru niebieskiego — wodocigg. Materiat tabliczek
powinien by¢ odporny na promienie UV.

.8.6. Montaz przewodow kanalizacyjnych oraz zbiornikow bezodplywowych

Rury z tworzywa mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:
— wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

— wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw musza si¢ znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC kl. S nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
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Dla potrzeb wykonania urzadzen technologicznych elementy prefabrykowane i fabrycznie gotowe
zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrdéci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow 1 pilyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce si¢ na wymienionych elementach.

Kanaty kanalizacji technologicznej, o przykryciu mniejszym niz 1,2 m, nalezy ociepli¢ tupkami
poliuretanowymi w celu ochrony przed przemarzaniem.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych i1 urzadzen technologicznych stosowac kregi
betonowe prefabrykowane z betonu C 35/45, montaz prefabrykowanych elementéw powinien by¢
zgodny z wytycznymi budowlano-konstrukcyjnymi producenta. Prefabrykowane elementy studni
taczone s3 za pomoca gumowych uszczelek. Konstrukcja uszczelki umozliwia szybki, pewny i
bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sily potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych.

Wilazy kanatowe nalezy wykonaé jako zeliwne @60cm typu cigzkiego klasy D (dla terenow
komunikacyjnych) zamykane na zatrzask, z uszczelka gumowa, posiadajgce aprobate techniczng.
Dla terenow zielonych stosowaé zwienczenia studni nieprzejazdowe.

Studzienki i1 zbiorniki betonowe prefabrykowane nalezy wyposazy¢ w atestowane stopnie ztazowe
zeliwne rozstawione na przemian w odlegtosci co 30 cm w pionie odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 13101.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R i P.

Przej$cie przewodow przez Sciany nalezy wykona¢ za pomocg fabrycznie wklejonych kréécow
potaczeniowych w nawierconych w $cianie studni otworach lub przy uzyciu szczelnych przej$é
systemowych.

Projektuje si¢ szczelny zbiornik bezodptywowy na $cieki socjalno-bytowe z kregow betonowych
dn1500mm o pojemnosci 2 m’.

Projektuje si¢ szczelny bezodplywowy zbiornik na $cieki z chlorowni z PEHD z odpowiednimi
atestami PZH.

Posadowienie zbiornika tworzywowego na $cieki z chlorowni:
- w gruntach piaszczystych bez wystepowania wod gruntowych

Wykop nalezy wykona¢ tak, aby pomigdzy zbiornikiem a §cianami wykopu pozostata wolna 0,5m
przestrzen (w celu obsypania i zaggszczenia piaskiem). Zbiornik nalezy zamontowaé na 10cm
obsypce piaskowej, wypoziomowac 1 lekko obsypa¢ piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie
montazu zbiornik winno si¢ zala¢ woda w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac¢ warstwami o gr. 25cm. Warstwy nalezy
zagescic (pola¢ woda lub ubié.

- w gruntach gliniastych i ilastych lub o wysokim poziomie wod gruntowych

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonac
opaske betonowa w nastgpujacy sposob: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku (tak
jak na rysunku nr 20), nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,,350” ze zwirem o frakcji 1-3mm,
w stosunku ilo§ciowym 1:3. Przygotowanga mieszank¢ nalezy wsypac na 2/3 wysokos$ci zbiornika
warstwg 30cm, t.j. w jego gornej powierzchni. Powstata opaske cementowo-zwirowa nalezy ubic, a
nastgpnie zasypywac ja warstwami piasku gr. 25cm. Dodatkowo mozna zastosowaé kotwienie przy
uzyciu geowltokniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesci¢ (ubi¢). Jezeli wystepuje wysoki
poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40cm ponizej
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dna wykopu. W trakcie montazu zbiornik nalezy zala¢ woda w taki sposob, aby poziom wody
wlewanej do zbiornika byl wyzszy od poziomu obsypki.

Na trasie kanalizacji odprowadzajace wody spustowe i1 przelewowe ze zbiornikdw na wodg¢ czysta
istniejgca studzienka tworzywowa ¢425mm z zamknigciem wodnym.

Szczelna studnia z tworzywa sztucznego 9425mm z zamkni¢gciem wodnym winna si¢ skladac:
z komory roboczej, w sktad ktorej wchodza: spdd studni ze $lepg kineta 1 uszczelka, rury trzonowe;j
karbowanej, adaptera pod witaz i wlazu kanatowego. Dno studni nalezy umiesci¢ 0,8m ponizej
wlotu do studni.

Wtaz kanatowy nalezy wykonac jako zeliwny typu lekkiego A15.

.8.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- 1 srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
1,00 — dla chodnikow

0,95 — dla zielencow.

9. Zagospodarowanie terenu
9.1. Ogrodzenie
Projektuje si¢ wymiang trzech przesel z istniejgcego ogrodzenia oraz bramy o szerokos$ci 4,5m.

Catos¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ masg z mieszankg bitumiczna.

.9.2. Utwardzenie terenu na terenie obiektu.

Konstrukcja utwardzenia terenu na terenie obiektu :

12 cm — ptyta betonowa otworowa
Scm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4

20cm —kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15¢cm —w-wa gruntu stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa
Podloze zaggszczone do Is> 1,0

Laczna grubo$¢ nawierzchni wynosi 52cm.

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznikéw betonowych licujacych z projektowang
wierzchnig o wym. 15 x 30 x100 cm utozonych na tawie z betonu C12/15 (B 15) z oporem.
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.9.3. Zielen na terenie obiektu

Przewidziano roslinno$¢ zadarniajaca w postaci trawy.

Podtoze pod trawnik musi by¢ oczyszczone z karp, gruzu i innych zanieczyszczen. Uprawione na
glebokos¢ 15-20cm, odchwaszczone 1 wymodelowane. Gleba musi by¢ przepuszczalna 1 zyzna o

pH 6-6,5.

Zaleca si¢ wysiewanie trawy wczesng wiosng lub od konca sierpnia. Wazne jest podlewanie §wiezo

posianego trawnika oraz posadzonych krzewow.

.10. Uwagi koncowe:

e Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezy skoordynowa¢ z robotami wykonania nowych
obiektow, tak zeby zapewni¢ cigglos¢ doptywu wody do gminnej sieci wodociagowej podczas

robot.

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami normatywnymi

1 wg STWIOR,

e przed oddaniem do eksploatacji wykonane instalacje podda¢ nalezy prébie cisnieniowej

zgodnie

z obowigzujagcymi normami, a nastepnie podda¢ dezynfekcji rurociggi i zbiorniki zgodnie

z zaleceniami oraz uzyskacé rejestracj¢ UDT

.11. Zestawienie podstawowych urzadzen i instalacji technologicznych

Elementy przedmiaru robot llos¢
laczna

Pompy w studniach wraz z obudowg S1, instalacjami i armatura 2 kpl
Zestaw hydroforowy 1 kpl
Dozownik podchlorynu sodu 1 kpl
Rury, ksztaltki, kotnierze, $§ruby, konstrukcja no$na, obejmy, tagczniki amortyzacyjne , armatura 1 kpl

Przeptywomierz

Rozdzielnia Gléwna RG (wg projekcie branzy elektroenergetyczne;j )

Rozdzielnia Technologiczna (w dostawie technologii stacji wodociggowe;j)

Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH (w dostawie technologii stacji wodociagowe;j)

.12. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty rozbidorkowe budowlane

- budynek hydroforni murowany

- $mietnik z elementow betonowych

- zbiorniki stalowe o poj. 70m3 — szt.2

- komory zasuw zelbetowe podziemne- szt.1
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Demontaz instalacji

Demontaz instalacji w obudowach studni S1 1 S2
- pompy glebinowe 2xGC 3.05

- rurociggi tloczne stal Dn80mm 2x15m

- wodomierze Dn80mm — szt.2

- zawOr zwrotny Dn80mm — szt.2

- zasuwa klinowa Dn80mm — szt.2

- kurek Dn20mm — szt. 2

- rurocigg stalowy Dn80mm — 3,0m

Demontaz instalacji w budynku hydroforni

- hydrofory Dn1800, V=10,0m3 — szt.3

- manometry fi100 — szt.3

- zasuwy klinowe, kolnierzowe Dn250mm — szt. 1
- zasuwy klinowe, kotnierzowe Dn150mm — szt. 7
- zawOr odcinajacy Dn65mm — szt. 1

- zawOr bezpieczenstwa Dnl150mm — szt. 1

- zawOr zwrotny gwintowany Dn65mm — szt. 4

- wodomierz Dn100mm — szt. 1

- pompy poziome 80PJM, N=18,5kW — szt.3

- sprezarka 3JW-6,0 — szt. 1

- trojnik kolierzowy 150x150 — szt.8

- kolano kolierzowe Zeliwne Dn150 — szt.3

- rurocigg zeliwny Dn150 — 10,0m
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STRONA TYTULOWA

Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb rozbudowy i przebudowy stacji wodociagowej
w Wolce Starzynskiej

w ramach inwestycji pn: Modernizacja ujecia wody w Waélce Starzynskiej, gm. Szczekociny

dz. nr: 590/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1 i 596/1 — obr. 0019 Wélka Starzynska, gm. Szczekociny
nr jednostki ewidencyjnej 241608 5

Inwestor:

Gmina Szczekociny

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10
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Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb '"Budowa hydroforni
na os. Wiatrakowa Gora w Dzialoszynie"

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

W sktad inwestycji wchodzi budowa studni glebinowej z obudowa naziemng i instalacja do poboru
wody, budynku stacji wodociggowej wraz z urzadzeniami technologicznymi, zbiornika
bezodplywowego na $cieki z chlorowni, zbiornika bezodptywowego na $cieki socjalno-bytowe,
przewody miedzyobiektowe wodociggowe, kanalizacyjne 1 elektrycznr, odcinek sieci

wodociggowej miedzy budynkiem hydroforni a istniejacg siecig wodociggowa.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa: studnia glgbinowa w obudowie podziemnej, budynek
technologiczny murowany, cztery zbiorniki nadziemne na wode czysta 1 infrastruktura
towarzyszaca.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze, zrodto pradu elektrycznego z istniejacych sieci i instalacji

elektrycznych (naziemnych i podziemnych).

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wyst¢powania.

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody (wodociggowe, kanalizacyjne), pod
zbiorniki, fundamenty oraz inne obiekty technologiczne i1 dlatego wymagaja odpowiedniego

wykonywania, umocnienia i oznakowania.

Planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarp
dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu, w razie konieczno$ci wykona¢ odeskowanie $cian
wykopow z uzyciem rozpor, wykop pod zbiornik $ciekéw wykonywac z odpowiednim nachyleniem

skarp, dostosowanym do danego rodzaju gruntu.

Nie sktadowa¢ urobku w bezposrednim sagsiedztwie wykopow 1, nie podjezdzaé cigzkim sprzgtem
do krawedzi wykopow/ obowigzek zachowania bezpiecznej odleglo$ci. Po utozeniu przewodow

podziemnych przebieg instalacji zewnetrznych oznakowac stosujac odpowiednie oznakowania.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukcji i pokrycia dachu oraz prac budowlano-
montazowych dotyczacych zbiornikdw wyréwnawczych (wody czystej) pracownikow wyposazy¢
w wymagany sprzet ochronny 1 ubezpieczajacy, zachowywac bezpieczng odleglos¢

od napowietrznych przewodow energetycznych.
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5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownikow nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementoéw, ktére moga

zagrazac 1 dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

S5.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Strefy bezpieczenstwa i ograniczen ruchu i pracy sprzgtu oraz maszyn oraz robot w stosunku do
linii napowietrznej wysokiego napigcia, nalezy oznaczy¢ w sposob widoczny w terenie i

powiadomié o tym pracownikow oraz operatoréw maszyn.

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z oswietleniem ostrzegawczym i oznakowa¢ dla  ruchu
kotowego. Nalezy stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003).

Substancje i preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy cata kadre bioraca udziat przy realizacji zadani zapoznac
z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013, poz 492)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. /

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 (Dz. U. z dnia 15.10.2001r.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materialdéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.
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Podczas prowadzenia robdt ziemnych wykopy liniowe nalezy ogrodzi¢ barierami. Ewentualne

przej$cia nad wykopami powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z por¢cza na wysokos$ci

110cm, deski kraweznikowe o wysoko$ci 15cm oraz wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy

porecza a deskg kraweznikowa w sposdb zabezpieczajacy przed spadnigciem z wysokosci.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach zagrozenia lub w ich sgsiedztwie nalezy:

uzywa¢ wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem

prawidtowego dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podiaczane i odlaczane przez

uprawnionego elektryka i uziemione

teren budowy winien by¢ ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposob, aby nie stwarzaé
zagrozenia dla osob postronnych oraz wykluczy¢ mozliwos¢ wejscia osoéb niepowotanych

oraz kolizji pomigdzy poszczegdlnymi rodzajami robot,

wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysokos$ci nalezy wyposazy¢ w barierki

zabezpieczajace,
roboty budowlane prowadzone bgdg pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobista odziez ochronna, kaski zabezpieczajace i

inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego.
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