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Czes¢ graficzna opracowania

Mapa zasadnicza z okre$leniem zakresu oddzialtywania wurzadzen wodnych
1 szczegolnego korzystania z wod w skali 1:2000

Plan zagospodarowania z urzagdzeniami wodnymi w skali 1:500

Przekr6j obudowy studni glebinowej S1 z urzadzeniem stuzacym do poboru wod
Przekr6j obudowy studni glebinowej S2 z urzadzeniem stuzacym do poboru wod

Zalaczniki formalne
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Tabela: Wykaz dziatek zlokalizowanych w obszarze oddziatywania wraz z
wlascicielami 1 adresami

Wypis z ewidencji gruntow

Decyzja o srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacj¢ przedsigwziecia
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

Decyzja ws ustalenia strefy ochrony bezposredniej ujecia

Decyzje ws zatwierdzenia zasobow eksploatacyjnych ujgcia

Wyniki zbiorczego pompowania ze studni 112

Dane nt. jakosci wody z ujecia

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja wodnoprawna znak: RO.II.AMD-6223-029/10




1.Dane ogolne
1.1. Cel i zakres opracowania

Operat wodnoprawny na wykonanie:
e wykonanie urzadzenia wodnego w postaci budowy instalacji 1 obudowy
w istniejacej studni S2 zlokalizowanej na dz. nr 593/1 obr. Wolka Starzynska;
e wykonanie urzadzenia wodnego w postaci przebudowy instalacji w istniejgcej studni
S1 zlokalizowanej na dz. nr 593/1 1 594/1 obr. Wolka Starzynska;
e szczegOlne korzystanie z wod w postaci poboru wod podziemnych z przedmiotowego
ujecia
wykonywany jest w ramach inwestycji ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWE]
W WOLCE STARZYNSKIEJ, GM. SZCZEKOCINY”.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego stuzacego do poboru wod podziemnych i na pobor wod.
Zakresem opracowania jest zebranie danych w formie opisowej 1 graficznej, ktére w formie
operatu wodnoprawnego postuza jako zatacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do poboru wod podziemnych
1 na pobdr wod z istniejacego ujecia wod podziemnych, m. in:
e skompletowanie materiatow projektowych i mapowych niezbednych do opracowania
operatu wodnoprawnego,
o sformutowanie wniosku koncowego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejszy operat stanowi¢ bedzie integralng czg$¢ wystgpienia Wnioskodawcy
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego stuzacego do poboru wod
podziemnych oraz pobor wod podziemnych dla celu zaopatrzenia gminy w wode.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 i art. 389 pkt 1, 6. ustawy Prawo wodne organem
wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni.

W opracowaniu zawarto podstawowe informacje dotyczace poszczegdlnych obiektow,
przeanalizowano aktualny stan prawny w zakresie wymagan dotyczacych budowy urzadzenia
wodnego shuzacego do poboru wod podziemnych z ujecia podziemnego i1 szczegodlnego
korzystania z wod polegajacego na poborze wod podziemnych.

Pozwolenie wodnoprawne stanowi szczego6lng forme¢ decyzji administracyjnej i w mys$l
przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” oraz Ustawy z 20
lipca 2017r. Prawo Wodne art. 389, wymagane jest w przypadkach uslug wodnych oraz na
wykonanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 407 ust. ,,Prawo wodne”, pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na
wniosek, do ktérego dotacza si¢ operat wodnoprawny. Wymogi, jakimi powinien odpowiadaé
operat wodnoprawny, zostaly okre§lone w art. 408 i 409 ustawy ,,Prawo wodne”.

Dziatki nr ewid. 593/1 1 594/1 nie sg objete obowigzujacym planem miejscowym.

1.2. Inwestor:

Gmina Szczekociny
ul. Senatorska 2, 42 — 445 Szczekociny




1.3. Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Szczekociny
ul. Senatorska 2, 42 — 445 Szczekociny

1.4. Materialy wyjSciowe

Materiatlami wyj$ciowymi, ktére postuzyty do opracowania operatu wodnoprawnego:

e Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500 z naniesionymi urzadzeniami wodnymi,

e Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336
Z pOzZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 28.01.2020r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz.
1752 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i1 stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1475),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z2019r. poz. 1311),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),

e dokumentacja hydrologiczna studni

e Opinia geotechniczna z dokumentacja podloza gruntowego,

e Informacje otrzymane bezposrednio od Zleceniodawcy,

e Wizja lokalna w terenie,

e Mapa do celow projektowych terenu inwestycji.

2.0golna charakterystyka inwestycji
2.1 Zakres i lokalizacja inwestycji

Istniejace urzadzenia wodne (studnie S1 1 S2) przeznaczone do przebudowy
zlokalizowane sa na dziatce 593/1 1 594/1 obr. Wolka Starzynska w miejscowosci Wolka
Starzynska w gminie Szczekociny, w powiecie zawiercianskim na terenie wojewddztwa
slaskiego.

Obecnie woda pobierana jest z uj¢cia na podstawie decyzji wodnoprawnej RO.II.AMD-
6223-029/10 z dnia 29.11.2010r.




3.Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
3.1. Cele zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:
- usluga wodna w postaci:

e pobor wod z ujecia dwuotworowego podziemnego za pomocg pomp pracujacych
naprzemiennie w ramach obowigzujacych zasoboéw eksploatacyjnych ujecia
- oraz wykonanie urzadzen wodnych - art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. 2023r. poz. 1478 z p6zn. zm.):
e w postaci budowy instalacji i obudowy w nowoodwierconej studni S2;
e w postaci przebudowy instalacji w istniejacej studni S1;

4.Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne — pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci 1 urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
1 urzadzen.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz zamierzonego
korzystania z wod obejmowac bedzie teren dziatek znajdujacych si¢ w zasiegu leja depresji
wynikajgcego z planowanego maksymalnego godzinowego poboru wod z ujecia.

4.1.Analiza zasi¢egu oddzialywania

Urzadzenia do poboru wdéd i oczyszczania $ciekow zlokalizowane na dziatkach nr 593/1
1594/1 obr. Wolka Starzynska stanowigce wlasnos¢ Gminy Szczekociny.

Ujecie wod podziemnych dla potrzeb wodociggu gminnego w miejscowosci Wolka
Starzynska, gm. Szczekociny sktada si¢ z dwoch otwordow studziennych. Ujecie posiada
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne decyzja Wojewody Czestochowskiego z dnia
05.11.1982r. znak OG.II1.8530/27/82 w ilosci 56,0 m’/h przy s=13,0 m. Obliczony
teoretyczny zasieg leja depresyjnego R ujecia przy maksymalnej wydajnosci wynosi 463.

Obliczony teoretyczny lej depresji dla zamierzonego poboru wody z ujecia w ilosci
Q =56,0 m*/h = 0,0156 m*/s wynosi R = 463m.

Zasieg oddziatywania dotyczy dziatek znajdujacych si¢ w zasiggu leja depresji R=463m
dla zamierzonego poboru wody z ujecia w ilosci Q = 56,0 m’/h:

Obr. 15 _ARK 1: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/1,
202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 223, 224, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 305/3,

Obr. 15 ARK 2: 634, 635, 636/1, 636/2, 636/3, 637, 638/2, 638/4, 638/5, 640, 641, 642,
643, 644/1, 644/2, 644/3, 645/1, 645/2, 646, 647, 660, 732, 733, 734/1, 734/2, 735, 736, 737,
738,739, 740, 741, 742, 744/1, 815, 1511, 1538, 1539, 1540, 1543, 1544

Obr. 19 _ARK 1: 326, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470,471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 577, 578, 579, 580,




581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590/1, 590/2, 591, 592/1, 592/2, 592/3, 593/1,
593/2, 593/3, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 595/2, 595/3, 595/4, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4,
597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614/1,
614/2, 615, 616, 617, 618, 619, 620/1, 620/2, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/1, 627/2, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650,
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 734, 752, 753, 754/1, 754/2, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 767, 768, 769, 770, 772, 969, 970, 975, 979;

Wobec opisanych okolicznosci wlasciciele ww wyszczegdlnionych dzialek w zataczonej
do operatu wodnoprawnego tabeli oraz uproszczonych wypisach z ewidencji gruntow,
powinni by¢ brani pod uwagg jako strony postgpowania.

W zasiggu obszaru zasobowego dominuja pola uprawne. Brak jest rozpoznanych
potencjalnych ognisk zanieczyszczen.

Na terenach sgsiadujacych z zakladem w zasiegu oddzialywania leja depresyjnego nie ma
studni korzystajacych z tego samego poziomu wodonos$nego. Omawiane ujg¢cie nie bedzie
negatywnie wplywac¢ na grunty i wody gruntowe w zasiegu oddziatywania przedmiotowej
studni.

5.0pis urzadzenia wodnego

Eksploatacja ujecia w Wolce Starzynskiej odbywa¢ si¢ bedzie w ukladzie
dwustopniowym z wykorzystaniem istniejagcych studni S1 1 S2 przeznaczonych
do przebudowy z uwagi na zly stan techniczny oraz planowang rozbiorke budynku, w ktorym
znajduje si¢ studnia S2. Woda pobierana z ujecia gromadzona bedzie w dwoch istniejacych
zbiornikach wyrdwnawczych, a nastgpnie poprzez nowoprojektowang kontenerowsa
pompowni¢ transportowana do gminnej sieci wodociggowe;.
Przewiduje sie likwidacje istniejacego budynku technologicznego i dwodch zbiornikéw
wyréwnawczych na wode.

5.1. Ujecie wod podziemnych
5.1.1. Wspolrzedne studni glebinowej
Wspotrzedne urzadzenia wodnych S1 1 S2 w panstwowym ukladzie odniesienia 2000
Wynosza:
- studnia S1: X: 5618507.19 Y: 7415045.89
- studnia S2: X: 5618490.06 Y: 7415043.60

Studnia 1i 2 - stan istniejacy

Obudowe studni S1 stanowi komora Zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 200x200cm
i wysokosci 200cm. Sciany o grubosci 20cm zaizolowane s3 od zewnatrz papa na lepiku.
Komora przykryta jest plyta zelbetowa 270x270cm z dwoma wlazami Dn600mm.
Rura wiertnicza 14" polaczona z glowicg 16". Instalacje w studni stanowi wodomierz
Dn80mm, zawér zwrotny Dn80mm, zasuwa klinowa Dn80mm oraz kurek do poboru wody
surowej. W studni zamontowana jest pompa glgbinowa GC 3.05.

Obudowe studni S2 stanowi wydzielone pomieszczenie w istniejagcym budynku stacji.
Nad posadzka pomieszczenia wyniesiona jest rura obsadowa studni 14" przykryta glowica
16". Wewnatrz pomieszczenia zainstalowany jest wodomierz Dnl100mm, zawér zwrotny
Dn100mm, zasuwa klinowa Dn100mm oraz kurek probierczy. W studni zamontowana jest




pompa glebinowa GC 3.05. Poniewaz budynek przeznaczony jest do rozbidrki w ramach
inwestycji, konieczne jest wykonanie obudowy studni nr 2.

5.1.2. Charakterystyka techniczna urzadzenia wodnego

Dobor pompy w studniach
W obu studniach zawieszone zostang nowe agregaty pompowe.
Zaktada si¢ przemienng prace pomp.

Zawieszenie pompy w studni S1 na rz¢dnej 244,20 m n.p.m.
Zawieszenie pompy w studni S2 na rz¢dnej 240,00 m n.p.m.

Obudowa studni S1
Obudowe studni S1 pozostawia si¢ bez zmian.

Po zdemontowaniu pompy z instalacja tloczng zamontowaé¢ pompe docelowa
z rurociggiem ttocznym Dnl00Omm. W obudowie studni nalezy zamontowaé¢ wodomierz
studzienny (kolankowy) Dn100mm, zawor zwrotny Dn100mm, przepustnic¢ dwukolnierzowa
Dn100mm oraz kurek Dn20mm.

Obudowa studni S2
Projektuje si¢ prefabrykowang wyniesiong obudowe studni glebinowej S2 zgodnie

z zalgczonym rysunkiem szczegdtowym w czesci graficznej operatu.

W obudowie studni nalezy zamontowaé gtowice studni z wyjsciem na rurociag dnl100
mm oraz kolumny tloczne dn100 mm.

Obudowa studni wraz z instalacja wyposazona wg rys. szczegdtowego oraz ponizej
wyspecyfikowanych elementow:

1.

Podtoze z betonu o wymiarach 1,85x1,38x0,15m wystajace ponad powierzchni¢
terenu 10cm.

Podstawa obudowy o wymiarach:

o dhugos¢ - 1,55m
e szerokos¢ — 1,08m
e grubos¢ - 0,09m

Podstawa wykonana z laminatu poliestrowego odpornego na promienie UV
w catosci wypetiona piankg poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy.

Pokrywa obudowy o wymiarach:

o dhugosc - 1,395m/1,495 m
e szerokos¢ - 0,925/1,025m
e wysokos¢ — 1,05m

Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowego z ociepleniem o grubo$ci 70 mm.

Uchwyt do podnoszenia pokrywy

5. Bloczek oporowy.

Zawiasy wewngtrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewngtrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie
jej otwierania. Zawiasy winne by¢ wykonane z elementow ze stali nierdzewnej,
wspomaganych spr¢zynami gazowymi,

Zamek pokrywy.




10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce
zamontowanej na dolnej krawedzi pokrywy.

Glowica studni glebinowej 18” z orurowaniem oraz kotnierzem obrotowym
u gory glowicy . Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest
zamocowana do podstawy za pomocg srub M 12.

Manometr 0-1,6 MPa.

Przeptywomierz elektromagnetyczny fi 100 mm

Odcinek rurociggu ®100 mm. =ze stali kwasoodpornej 1.4301 prosty
za przeptywomierzem o dlugosci, co najmniej L= 2D.

Kolana hamburskie ze stali kwasoodpornej 1.4301 @100mm.

Odcinek rurociggu @15 mm ze stali kwasoodporne; 1.4301 z zaworem
czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role zaworu odpowietrzajacego.
Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa o $rednicy @100mm.

Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa o srednicy @100mm.

Podejscie rury wodociggowej stal kwasoodporna @100mm.

Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura
wodociggowa, przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona
wykonana jest z blachy aluminiowej i sktada si¢ z dwodch taczonych ze soba
potéwek, co umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu armatury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego - stopien ochrony
IP65. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwor umozliwiajacy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie
w podtozu betonowym przepustu z rury PVC usytuowanego pod w/w otworem
w podstawie obudowy.

Dodatkowo obudowa studni wyposazona jest w gniazdo 230V, oswietlenie LED,
ogrzewanie elektryczne z automatycznym ogranicznikiem temperatury
i podwojne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem
wraz z czujnikiem otwarcia obudowy.

Ocieplenie rury wodociaggowej wykonane z dwoch sktadajacych si¢ tupin z pianki
poliuretanowej o dlugosci 1,0m i grubosci 10 cm. Lupki te ostonigte sg kilkoma
warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio
w podiozu.

Ztacze strazackie z zaworem kulowym dn50mm

Kolano zeliwne dwukotierzowe ze stopka @100mm

Rura ttoczna pompy glebinowej PE®110mm

Rura ostonowa studni 14”

Rura @ 32mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

Rura @ 32mm do wprowadzenia ,,Cluwo”

Obudowa wyposazona w dwie kratki wentylacyjne stanowigce wlot i wylot powietrza,

posiadajace w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany rgcznie
we wnetrzu  obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatka uniemozliwiajaca

przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow.




Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 625mm.

Po przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sa
$ruby M20 mocujace aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podtoza.

Wokét podstawy obudowy nalezy wykona¢ opaske szer. 1,0 m z kostki betonowe;j.

Reasumujgc teren w odlegtosci co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej w pasie o szerokosci co najmniej
1 m liczac od zewnetrznej obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a przejscie
rury studziennej przez nawierzchnie utwardzong zostanie odpowiednio uszczelnione,
co odpowiada wymogom par 33 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

5.1.3. Planowany sposob poboru i dostawy wody do gminnej sieci wodociagowej

Stan istniejacy i projektowany

Na terenie dzialki nr: 593/1 1 594/1 obr. Wolka Starzynska zlokalizowane sg dwie studnie
S118S2.

Otwor studzienny nr 1 (awaryjny) glebokosci 35,0m zarurowany jest do glebokosci
22,5m rurg stalowa o $rednicy 147, a dalej, do pelnej glebokosci, otwor posiada §rednice 11
%", ale bez rurowania (otwor ,,bosy”).

W celu ochrony otworu przed zasypaniem opuszczono don filtr o $rednicy 11 347,
sktadajacy si¢ z:

e rury nadfiltrowej o dtugosci 4,6m

e czesci roboczej (filtr szczelinowy) o dt. 6,0m

e rury podfiltrowej o dlugosci 2,5m
co stanowi lacznie 13,1m.

Otwor studzienny nr 2 (zasadniczy) glgbokosci 35,0m zarurowany jest do gltebokosci
28,7m rurg stalowa o $rednicy 147, a dalej do petnej gtebokosci, otwor posiada srednice 11
%", ale nez rurowania (otwor ,,bosy”).

W otwor opuszczono filtr Srednicy 11 %” o konstrukeji:

o filtr szczelinowy o dlugosci 6,0m

e rura podfiltrowa o dtugosci 0,9m
co stanowi facznie 6,9m.

Obudowe studni S1 stanowi komora zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 200x200cm
i wysokosci 200cm. Sciany o grubosci 20cm zaizolowane sa od zewnatrz papa na lepiku.
Komora przykryta jest ptyta zelbetowg 270x270cm z dwoma wilazami Dn600mm.
Rura wiertnicza 14" potaczona z glowicg 16". Instalacj¢ w studni stanowi wodomierz
Dn80mm, zawor zwrotny Dn80mm, zasuwa klinowa Dn80mm oraz kurek do poboru wody
surowej. W studni zamontowana jest pompa gltebinowa GC 3.05.

Obudowe studni S2 stanowi wydzielone pomieszczenie w istniejagcym budynku stacji.
Nad posadzka pomieszczenia wyniesiona jest rura obsadowa studni 14" przykryta gtowica
16". Wewnatrz pomieszczenia zainstalowany jest wodomierz Dnl00mm, zawdr zwrotny
Dn100mm, zasuwa klinowa Dnl100mm oraz kurek probierczy. W studni zamontowana jest
pompa gtebinowa GC 3.05.

Biezace analizy wody surowej wykazuja, ze woda z omawianego uj¢cia wody charakte-
ryzuje si¢ dobrg jakos$cig zarowno pod wzgledem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym
1 nie wymaga uzdatniania.
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Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji woda bedzie pobierana z istniejacego ujecia,
magazynowana w istniejacych zbiornikach wyrdwnawczych, nast¢pnie poprzez pompy
drugiego stopnia zlokalizowane w nowoprojektowanym budynku technologicznym ttoczona
do gminnej sieci wodociggowej przez wlaczenie do rurociggu na dziatce nr 595/1.

Woda przed podaniem na sie¢ oraz woda w zbiornikach poddawana bgdzie doraznej
dezynfekcji podchlorynem sodu.

Ilosci dla planowanej eksploatacji ujecia po wymianie obudéw studni i uruchomieniu
nowowybudowanej stacji uzdatniania wody wyniosa:

Qumax roeme= 328 500 m*/rok

Qs'r dob= 900 m3/d0be;
Qmax = 56,0 m*/h
Quaxs= 0,0156 m*/s

Okreslenie czasu wykorzystywania urzadzen stuzacych do poboru wéd

Przewiduje si¢ wykorzystywanie urzadzen stuzacych do poboru wod oraz odprowadzania
sciekow: od wykonania przez nastgpne 50 lat.

Sposob prowadzenia okresowych pomiarow wydajnosci studni

Wydajnos$¢ istniejacych studni w toku eksploatacji ujecia wykonywana bedzie zgodnie
zobowigzujacymi przepisami i normami, a wyniki pomiaréw be¢da zaisywane w rejestrze
poboru wody. Eksploatator ujecia moze w kazdej chwili przeprowadzi¢ badania wydajnosci
studni w oparciu o zauwazone anomalie w jej funkcjonowaniu.

Informacja nt bilansu masowego i rodzajow wykorzystywanych materialéw. surowcow
i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony Srodowiska

Nie stwierdza si¢ wykorzystywania materiatow, surowcoOw 1 paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska 1 koniecznych do wyszczegolnienia wraz z bilansem
masowym.

6. Gospodarka Sciekowa na terenie stacji wodociagowej

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodplywowego z kregéw betonowych. Scieki socjalno-bytowe okresowo wywozone beda
wozem asenizacyjnym, do wskazanego przez Inwestora punktu przyjmujacego S$cieki
sanitarne.

Scieki technologiczne z chlorowni gromadzone beda w projektowanym szczelnym
zbiorniku bezodptywowym z tworzywa. Scieki z chlorowni okresowa beda wywozone przez
podmioty posiadajace stosowne uprawnienia w celu ich zagospodarowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem oraz okreslenie wplywu gospodarki
wodnej zakladu na wody powierzchniowe i podziemne

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia przedstawia zalaczniki graficzne dla kazdej ze
studni p/n: ,,Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia”.
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8. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz
wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Ujecie 1 stacja wodociggowa, objete niniejszym opracowaniem, jest obiektem
odpowiadajagcym wspotczesnym standardom technicznym 1 technologicznym w zakresie
poboru, magazynowania i podawania wody do gminnej sieci wodociggowej, pod warunkiem,
ze bedzie utrzymywana w stalej sprawnosci. Dla zainstalowanych urzadzen technologicznych
przewidziano rezerwy na wypadek ich awarii. W przypadku awarii ktérejkolwiek z tych
urzadzen (pompy) istnieje mozliwos¢ ich zastgpienia przez urzadzenia awaryjne. Caty obiekt
pracuje w sterowaniu automatycznym i nie wymaga statej obstugi. Jednak dla zapewnienia
niezawodnosci 1 cigglosci jej pracy wymagany jest nadzor nad pracg urzadzen i1 utrzymanie
ich w statej sprawnosci technicznej, wedlug zalecen zawartych w DTR 1 instrukcji
eksploatacji ujecia 1 stacji wodociagowej. Wiasciwy nadzor nad praca obiektow i urzadzen
technologicznych obiektu, praktycznie wyklucza mozliwo$¢ zaistnienia sytuacji awaryjnej
skutkujacej wytaczeniem z pracy lub stwarzajacej stan zagrozenia dla wod podziemnych oraz
innych elementéw $rodowiska naturalnego w rejonie stacji wodociggowej i ujecia.

Sytuacje awaryjne, jakie moga wystapi¢ podczas eksploatacji ujecia, to: brak dostaw
pradu, uszkodzenie pompy glebinowej lub pompy II stopnia pompowania w budynku stacji
wodociagowej oraz przecieki w sieci rozrzadowej. Wszelkie awarie na ujeciu beda
likwidowane na biezaco.

Nie przewiduje si¢ rozruchu, zatrzymania dzialalno$ci objetej pozwoleniem
wodnoprawnym.

Nie planuje si¢ okresu rozruchu studni S1 1 S2, poniewaz ich eksploatacja nie wymaga
wstepnego rozruchu.

W przypadku wystapienia awarii pompy glebinowej zostanie ona wymieniona na nowa,
a do czasu naprawy lub wymiany tej pompy prace przejmuje druga pompa z drugiej studni.

W przypadku uszkodzenia jednej z pomp poziomych II stopnia pompowania wode
do sieci beda podawa¢ pompy pozostate do czasu naprawienia lub wymiany pompy
uszkodzone;.

W przypadku przerwy w dostawie pradu z jednej linii energetycznej (zasilanie
podstawowe) zapewnione begdzie drugostronne (rezerwowe) zasilanie z przewoznego agregatu
pradotworczego.

Awaria urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru ilo$ci wody pobieranej ze studni S1 i S2 stuzy wodomierz zlokalizowany
w kazdej ze studni. W przypadku uszkodzenia wodomierza, dana studnia zostanie
zatrzymana, a urzadzenie wymienione na sprawne.

W przypadku awarii urzadzen pomiarowych eksploatacja ujecia przebiegaé bedzie
normalnie, jednak wielko§¢ poboru wody za pomoca studni ustalana bedzie na podstawie
sredniego zuzycia wody w okresie 3 miesiecy przed stwierdzeniem niesprawnosci
wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe — na podstawie S$redniego zuzycia wody
w analogicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu $redniomiesigcznego zuzycia wody
w roku ubiegtym i liczby miesiecy niesprawnosci wodomierza.

Przewidywany czas trwania awarii urzgdzenia pomiarowego - do 10 dni.
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9. Okreslenie wielkosci planowanego poboru wody z uj¢cia w okresie obowiazywania
pozwolenia wodnoprawnego

Qumax roezme= 328 500 m*/rok
Qs aob= 900 m*/dobe
Quaxv= 56,0 m*/h

Quaxs= 0,0156 m’/s

Powyzsze ilosci sg zgodne z aktualnym i planowanym zapotrzebowaniem w wod¢ na terenie
jednostki osadnicze;.

10. Okreslenie urzadzen stuzgcych do rejestracji oraz pomiaru poboru wody

[lo§¢ pobrane; wody ze studni glgbinowych okreslana jest na podstawie wskazan
wodomierza. Glebokos¢ do zwierciadta wody w studni mierzona bedzie Swistawka
hydrogeologiczng i sondg hydrostatyczna.

11. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania pomiarow i wymaganych analiz
wody oraz odprowadzanych Sciekow

Podczas eksploatacji studni nalezy prowadzi¢ okresowo (np. 1 raz na tydzien) pomiary
glebokosci wystegpowania w otworze zwierciadla statycznego i dynamicznego. Powinny by¢
one odnotowywane w ksigzce eksploatacji studni.

Nalezy takze monitorowaé stan jakosciowy ujmowanej wody. Systematycznie nalezy
pobiera¢ z otworu probke wody do biezacego oznaczania jej parametréw mikrobiologicznych
i fizyko — chemicznych. Harmonogram poboru probek dla monitoringu kontrolnego
1 monitoringu przegladowego ustala si¢ wraz wilasciwym panstwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym ale ilo$¢ probek, wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 11.12.2017
1., poz. 2294 z pdzniejszymi zmianami), nie moze by¢ mniejsza niz:

e monitoring kontrolny — 4 préobki/rok
e monitoring przegladowy — 1 prébka/rok

12. Strefy ochronne

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnos$ci
mogg by¢ ustanawiane strefy ochronne uje¢ wod. Strefe ochrony bezposredniej okreslit
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie trybunalskim decyzja z dnia 24.03.2020r. znak:
WA.ZUZ.3.4100.142.2018.IM.

W ogdlnodostepnych materiatow stwierdzamy, ze nie ma konieczno$ci wyznaczenia
terenu ochrony posredniej ujecia.

Teren ochrony bezposredniej jest ogrodzony i1 oznaczony poprzez umieszczenie
odpowiedniej tablicy informacyjnej na ogrodzeniu. Wzdr takiej tablicy przedstawia si¢
nastepujaco:

Teren ochrony bezposredniej
ujecia wody w Walce Starzynskiej
Nieupowaznionym wstep wzbroniony

W granicach ogrodzonego terenu ujgcia wody, beda przestrzegane zasady ograniczania
do niezbednych potrzeb przebywania osob niezatrudnionych przy obstudze urzadzen
stuzacych do poboru wody.
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13. Strony post¢epowania wodnoprawnego

Zgodnie z art. 401 Prawa wodnego strona postgpowania w sprawie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca obiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, tj. Gmina Szczekociny.

14. Granice obszaru ponadnormatywnego oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Nie okresla si¢ obszaru ponadnormatywnego oddzialywania na $rodowisko.
Oddziatywanie ujecia zamknie si¢ w granicach terenu we wiladaniu wnioskodawcy i nie
bedzie powodowaé ucigzliwosci dla obszarow chronionych. W zwigzku z tym nie ma
potrzeby wyznaczania dla obiektu obszaru ograniczonego uzytkowania.

15. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do oséb trzecich

Obowigzkiem ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob trzecich

jest:

e prowadzenia prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi uzgodnieniami
1 przepisami,

e przestrzeganie zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym warunkéw korzystania
z wod, w tym przestrzegania wartosci maksymalnego poboru 1 utrzymanie
odpowiednich wartosci leja depres;ji;

e utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obudowy studni i urzadzen
pobierajacych wode jak réwniez utrzymanie czystosci i porzadku terenu
w wygrodzonej strefie ochrony bezposredniej ujecia wod;

e zapewnienie odpowiedniej jako$ci wody uzdatnionej oraz kontrolowania jakosci wody
pod wzgledem wskaznikow fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w terminach
uzgodnionych z Panstwowa Inspekcja Sanitarng;

e postgpowania z odpadami powstajagcymi w czasie eksploatacji zgodnie z przepisami w
zakresie gospodarowania odpadami,

e pokrycia ewentualnych strat, jakie moga by¢ wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
ze szczeglOlnym korzystaniem z wod w zakresie przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w wskazanym zakresie nie
narusza interesOw osob trzecich.

Zgodnie z art. 393, ust. 4 ustawy Prawo wodne - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i1 urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

16. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe i podziemne w szczegolnosci na Ustalenia wynikajgce
z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z podzialem kraju w zakresie gospodarki wodnej zamierzenie, ktérego dotyczy
niniejsze opracowanie, znajduje sie na obszarze dorzecza Srodkowej Wisty, dla ktore;
obstuge zapewnia Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Obowigzujacy obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i opublikowany w dniu
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16 lutego 2023r. w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023r. Poz.
300).

16.1. Wplyw na wody podziemne, w szczego6lnosci na stan tych wod i realizacje
celow Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Zgodnie z obowigzujaca aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, przyjeta rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023r. poz.
300) teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych
JCWPd GW200084.

Powierzchnia: 4265.59 km?

Dorzecze: Wisty

Region wodny: Srodkowej Wisty

RZGW: RZGW w Warszawie

Obszar bilansowy: Przemsza, Wisla od Skawy do Dunajca, Wista od Dunajca do Wisloki,
Gorna Warta, Widawka, Ner, Pilica, Bzura

Czy JCWPd jest monitorowana: tak (tak/nie)

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan iloSciowy

Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd: presja
obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem
Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie danej JCWPd: chemiczna

Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych: niezagrozona (zagrozona/niezagrozona)
Typ odstepstwa: -

Termin osiggniecia celow srodowiskowych: 2027

Sposoéb odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych z analizowanego terenu nie
bedzie stanowil zadnego wptywu i zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego, w tym na
wody podziemne.

Celem srodowiskowym dla ww. jednolitych czgsci wod podziemnych jest: zapobieganie
lub ograniczenie wprowadzanie do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz
poprawa ich stanu, ochrona i1 podejmowanie dzialan naprawczych a takze zapewnienie
rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wadd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

16.2. Wplyw na wody powierzchniowe, w szczeg6lnosci na stan tych wéd i realizacje
celow Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest na obszarze Jednolitych Czgsci Wod
Powierzchniowych (JCWP): RW2000062541711
Kategoria JCWP: JCWP RW - jednolita czes¢ wod powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP: Pilica do Kanatu Kopanka
Kod JCWP: RW2000062541711
Typ zgodnie z aktualng typologia: RW_wap - Potok lub mata rzeka wyzynna na podtozu
weglanowym
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Dhugos¢ JCWP; 142.05 km

Powierzchnia zlewni JCWP: 452.52 km?

Dorzecze: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty

RZGW: Warszawa

kod JCWPd, na ktorej dana czegs¢ wod si¢ znajduje: PLGW200084

Status JCWP: NAT

Czy JCWP jest monitorowana: tak (tak/nie)

Stan/potencjat ekologiczny: ZLY

Wskazniki determinujgce stan/potencjat ekologiczny: przewodnos$¢; fitobentos, ichtiofauna
Stan chemiczny: PONIZEJ DOBREGO

Wskazniki determinujgce stan chemiczny: benzo(a)piren; nie dotyczy

Stan JCWP: ZLY

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D; zapewnienie
droznosci cieku wedtug wymagan gatunkéw chronionych

Cel dla stanu chemicznego: stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan dobry

Rodzaj uzytkowania JCWP: rolna

Presja: BIO FIZ (na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii), BIO HM (na elementy
biologiczne zalezne od hydromorfologii), CHEM (na elementy chemiczne), FIZ (na elementy
fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione)

Ocena ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych: zagrozona (zagrozona/niezagrozona)
Typ odstepstwa: odstepstwo z art. 4 ust. 4 1 art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Termin osiaggniecia celow srodowiskowych: 2027

Celem s$rodowiskowym dla jednolitych czesci wdod powierzchniowych jest ochrona,
poprawa oraz przywrdcenie stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, tak, aby osiggnaé
dobry stan tych wod, a takze zapobieganie pogorszenia ich stanu.

Podsumowanie

Podczas planowania zadania uwzgledniono konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
zasobow wodnych, przede wszystkim poprzez odpowiednig organizacj¢ prac na etapie
realizacji, minimalizowanie ryzyka zanieczyszczania wod i powierzchni ziemi przez odpady
oraz zanieczyszczone wody. W zwigzku z tym wykonanie przedmiotowych urzadzen
wodnych nie bedzie negatywnie wplywac na stan ekologiczny wod oraz nie powoduje ryzyka
nieosiggnigcia celow Srodowiskowych jednolitych czesci wod (JCW) 1 moze zostaé
zrealizowane.

17.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne, jednostkami powotanymi do bilansowania
zasobow wodnych s3 Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie, ktérych
wykonywane sg bilanse wodnogospodarcze poszczegolnych zlewni kraju.

W mysl ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2023r. poz. 1478 z pdzn. zm.) dokonano podziatu
Polski na regiony wodne.

Teren bedacy przedmiotem opracowania nalezy do Regionu Wodnego Srodkowej Wisty,
znajdujacego si¢ w obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
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w Warszawie. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostal zatwierdzony
przez Ministra Infrastruktury 1 opublikowany w dniu 16 lutego 2023r. w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023r. Poz. 300).

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty okreslaja cele
srodowiskowe dla jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPA) oraz jednolitej czgsci wod
powierzchniowych (JCWP).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 319 ust. 4 Prawa Wodnego
projekt planu jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze spoteczenstwem.

18.Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z pézn. zm.), zawiadamia si¢
0 przyjeciu rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2015r. Poz. 2264 z podzniejszymi
zmianami z 2015r. Poz. 5948 oraz z 2016r. poz. 7021) oraz Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2017r. poz. 141).

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023r.
poz. 1478 z pbézn. zm.), warunki korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty
sporzadzit Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, kierujac si¢
ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023r. poz.
300). Warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslaja: szczegoétowe wymagania
w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow $rodowiskowych, priorytety
w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu
wodnego lub jego czgsci albo dla wskazanych jednolitych czgsci wod niezbedne
dla osiagnigcia ustalonych celow $rodowiskowych. Projektowane rozwigzania nie naruszajg
Rozporzadzenia Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2015r. poz. 2264
z p6zniejszymi zmianami z 2015r. Poz. 5948 oraz z 2016r. poz. 7021) oraz Rozporzadzenie
Nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29
grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2017r. poz. 141).

Na obszarze regionu wodnego srodkowej Wisty, korzystanie z wod oraz regulacja
lub zabudowa urzadzeniami wodnymi wod powierzchniowych nie moze stwarzaé nowego
albo zwigksza¢ istniejacego zagrozenia nieosiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych
w Planie Gospodarowania Wodami w dorzeczu $srodkowej Wisty, jak rowniez zagrazac
osiggnieciu celow Srodowiskowych okreslonych dla obszarow chronionych. W przypadku
zamierzenia opisanego w niniejszym operacie wodnoprawnym warunek ten uznaje si¢
za spelniony, poniewaz wykonanie urzadzen wodnych w opisywanym zakresie oraz
szczegOlne korzystanie z wod zostanie zrealizowane w sposob, ktéry nie spowoduje skutkow
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ubocznych dla $rodowiska przyrodniczego i1 gruntéw przylegtych, w tym dla wod
gruntowych.

19. OkresSlenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne.

Na podstawie doswiadczen z wieloletniej eksploatacji ujecia mozna stwierdzic,
ze gospodarka wodna nie wywiera negatywnego wplywu na poziom ujmowanych wod
podziemnych. W zwigzku z pompowaniem, zasoby wod podziemnych uzupehiane sg stale
poprzez infiltracje w glab wdd powierzchniowych pochodzacych z opadow atmosferycznych.
Niewielkie wahania poziomu woéd (obnizenia, a nast¢pnie podwyzszenia) zwigzane Ss3
z cyklicznie wystepujacymi okresami suszy i latami mokrymi. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowala takze wprowadzania do srodowiska zadnych zanieczyszczen lub wad,
1 tym samym nie begdzie miata zadnego wpltywu na stan, jakos¢ oraz poziom wod
powierzchniowych i1 podziemnych jak rowniez na realizacje celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych.

20. Informacje o formie ochrony przyrody i zabytkéw — na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W odlegtosciach wyszczegdlnionych ponizej od projektowanego przedsiewziecia
znajduja si¢ nastepujace formy ochrony przyrody:

Rezerwaty:

11,84 km od Rezerwatu Kepina - otulina
12,49 km od Rezerwatu Kepina

14,93 km od Rezerwatu Borek

17,79 km od Rezerwatu Lugi

20,25 km od Rezerwatu Bukowa Kepa

Parki krajobrazowe:

12.99 km od Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - otulina
17.48 km od Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

23.30 km od Parku Krajobrazowego Stawki

25.34 km od Przedborskiego Parku Krajobrazowego - otulina
28.88 km od Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Obszary chronionego krajobrazu:

9.40 km od Miechowsko-Dzialoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

12.57 km od Wtoszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

17.11 km od Piliczanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

19.82 km od Otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki
23.01 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej

25.34 km od Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Swigtokrzyskie)
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25.40 km od Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (t6dzkie)

NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
0.14 km od Dolin Goérnej Pilicy PLH260018
2.09 km od Suchego Mtyna PLH240016
7.13 km od Doliny Biatej Nidy PLH260013
8.69 km od Biatki Lelowskej PLH240031
11.84 km od Zrédet Rajecznicy PLH240033

Realizacja zamierzenia opisanego w niniejszym operacie polegajacego na rozbudowie
i przebudowie stacji wodociggowej w Wolce Starzynskiej, gm. Szczekociny, nie bedzie
zrédlem zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotéw ochrony, nie wptynie na mozliwos¢
osiggnigcia tymczasowych celow dziatan ochronnych ani nie wplynie na realizacje
zaplanowanych dziatan ochronnych.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu istniejagcego Srodowiska
i nie spowoduje skutkéw ubocznych dla srodowiska przyrodniczego i gruntow przylegtych,
w tym dla wod gruntowych.

21. Zagrozenie powodziowe

Na podstawie art. 173 ust. 1, 5, 6 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
2023r. poz. 1478 z p6ézn. zm.) oraz w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r.,
poz. 1094 z po6zn. zm.) do publicznej wiadomosci zostaja podane projekty planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy oraz projekty planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regiondw wodnych.

Celem plandow zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy i1 regionow
wodnych jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia
ludzi, S$rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej, poprzez
realizacje wybranych dziatan stuzacych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania
te, muszg takze prowadzi¢ do obnizania strat powodziowych. Obowigzek sporzadzenia
planow wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i1 zarzadzania nim, tzw.
Dyrektywy Powodziowej. Zgodnie z ustawg Prawo Wodne za opracowanie plandow
odpowiedzialny jest Prezes Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
na poziomie obszaréw dorzeczy.

Prace nad planami zarzadzania ryzykiem powodziowym zostaly poprzedzone
przygotowaniem wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz map zagrozenia
powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). Celem WORP bylo wyznaczenie
obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, czyli obszarow, na ktorych istnieje
znaczace ryzyko powodziowe lub na ktorych wystapienie duzego ryzyka jest prawdopodobne.
Prace nad WORP-em zostaty zakonczone w grudniu 2011 roku. Dla obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi zostaly sporzadzone mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisly zostat przyjety Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.2022r. w sprawie
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przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U.
z2022r. poz. 2739).
Inwestycja nie jest potoZzona na obszarze objetym ryzykiem powodziowym.

22. Plany przeciwdzialania skutkom suszy
Obowigzek opracowania przez Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem wiasciwym
do spraw rolnictwa, ministrem wlasciwym do spraw rozwoju wsi, ministrem wiasciwym
do spraw rybotowstwa, ministrem wlasciwym do spraw zeglugi $rodladowej oraz
wojewodami planéw przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) uwzgledniajac podziat kraju na
obszary dorzeczy, wynika z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zapisami ustawy
PPSS zawieraja:
e analiz¢ mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;
e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdéw wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
e katalog dzialan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy
Plany przeciwdzialania skutkom suszy w regionach wodnych wraz z planami
przeciwdziatania skutkom suszy w dorzeczach, stanowig podstawowe dokumenty
planistyczne w zakresie zarzadzania ryzykiem suszy. Ich glownym zadaniem jest
wspomaganie dziatan majacych na celu fagodzenie skutkdéw suszy.
Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawierajg:
analiz¢ mozliwos$ci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;
2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
3. propozycje niezbednych zmian w zakresie Kkorzystania z zasobow wodnych
oraz zmian naturalnej 1 sztucznej retencji;
4. katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

[S—

Gtownymi dokumentami planistycznymi w zakresie zarzgdzania ryzykiem suszy sa:
5. Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych;
6. Plany przeciwdziatania skutkom suszy w dorzeczach.

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
2023r. poz. 1478 z pdzn. zm.) za przygotowanie Planow przeciwdziatania skutkom suszy w
dorzeczach odpowiedzialny jest Prezes Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do spraw rolnictwa, ministrem wlasciwym do spraw
rozwoju wsi, ministrem wtasciwym do spraw rybotéwstwa, ministrem wlasciwym do spraw
zeglugi $rodladowej oraz wojewodami, uwzgledniajac podziat kraju na obszary dorzeczy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostanie zatwierdzony przez Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i przekazany ministrowi witasciwemu do spraw
gospodarki wodnej. Minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje
plan przeciwdziatania skutkom suszy, w drodze rozporzadzenia, kierujac si¢ koniecznos$cia
przeciwdziatania skutkom suszy. Plan zgodnie z art. 185 ust. 8 ustawy Prawo Wodne podlega
weryfikacji co 6 lat.

Na podstawie analizy dokumentow stwierdzono:

A)Stopien zagrozenia susza wg rodzaju suszy: atmosferyczna- 2, rolnicza- 2,
hydrologiczna- 3, hydrogeologiczna- 1.
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b)Sumaryczny stan narazenia na skutki suszy sektorow i obszaréw: gospodarka
komunalna- 3, przemysl-2, rolnictwo-3, gospodarka stawowa- 3, le$nictwo-2, energetyka
wodna- 2, turystyka-2, srodowisko i zasoby przyrodnicze- 2, gmina- 3.

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja, nie narusza ustalen wynikajacych z Planu
Przeciwdzialania Skutkom Suszy.

23. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych
Inwestycja nie jest polozona na terenie aglomeracji. Na terenie gminy Szczekociny nie
zostata ustanowiona aglomeracja dla celéw gospodarki wodno-$ciekowe;.

24. Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Biorac po wuwage powyzsze formutujemy wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego o ponizszej tresci:

WNIOSEK
Na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023r.
poz. 1478 z pdzn. zm.) art. 389, wnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dla inwestycji ,,Rozbudowa i przebudowa stacji wodociggowej] w Wolce Starzynskiej,
gm. Szczekociny” na:

Wykonanie urzadzen wodnych - art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2023r. poz. 1478 z p6ézn. zm.) - przebudowa obuddéw studni z instalacjami
stuzacymi do do ujmowania wod podziemnych (art. 16 pkt 65 lit. d. Prawo Wodne)
w powiazaniu z art 17 ust 1 pkt 4,

Ustugi wodne - art. 389 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
2023r. poz. 1478 z poézn. zm.), tj. pobor woéd podziemnych z ujecia dwuotworowego
w ilo$ciach:

Qumax rocme= 328 500 m’/rok
Qi aob= 900 m*/dobe
Quaxv= 56 m’/h

Quaxs= 0,0156 m’/s

Pozwolenie wodnoprawne proponuje si¢ wydac¢ na okres 20 lat.
Opracowal:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
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Streszczenie zamierzonego dzialania w jezyku niespecjalistycznym

W zwigzku z konieczno$cia zapewnienia niezawodnego dziatania istniejacego
dwuotworowego ujecia wod podziemnych gminy Szczekociny konieczna jest przebudowa
istniejacych studni w miejscowosci Wolka Starzynska. Ilosci wod podziemnych odpowiadacd
bedzie potrzebom podmiotu, a ich ilo$ci pobieranych nie beda przekraczaty ilosci
wyszczegolnionych w obowigzujacym zasobom eksploatacyjnym ujecia.

Zgodnie z wymogami obecnie obowigzujacego prawa, wlasciciel urzadzen wodnych
stuzacych do poboru wody, tj. Gmina Szczekociny dziatajaca przez pelnomocnika, wystepuje
z wymagang dokumentacja pod nazwag operat wodnoprawny, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na budowe¢ urzadzen wodnych t.j. przebudowe dwoéch istniejacych studni
glebinowych.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w operacie wodnoprawnym 1 dokumentacji
hydrogeologicznej pobor wod podziemnych z przedmiotowego ujecia nie bedzie naruszad
interesOw 0s0b trzecich oraz pobor z przedmiotowego ujecia wod nie bedzie wywieral
wpltywu na obecnie eksploatowane ujecia gminne. Woda eksploatowana z ujecia bedzie
magazynowana w istniejagcych zbiornikach wyrownawczych przed wttoczeniem do gminne;j
sieci wodociggowe] w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody podawanej do gminne;j
sieci wodociggowe;j.
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