Poz.5.1.

RYGIEL RAMY szt.1

skala 1:20
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UWAGAT:

1. Elementy konstrukcji spawaé warsztatowo spolha pachwinowq
grubosci g=0,7 grubosci clenszego elementu
2. Spawy oczysci¢c ze zgorzeliny | zakezpieczyé antykorozy jnie.
3. Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia przygotowania Sa 2,5
i dwukrotnie pomalowa¢

farbo podktadowo, epoksydowo (KOREPOX EH2350)
oraz 2x farba hoawierzchniowo poliuretanowo,

(KORETHAN TOPOCOAT UT6E581> - RALS010
3. Wykaz stali ksztattowej na rys, K-7

Jednostka projektowa:

KOMA

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 £6dz, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

Obiekt:
Rozbudowa i przebudowa
stacji wodociggowej
w m. Wélka Starzyriska

Tres¢ rys:

Rama stalowa w osi A

rygiel poz.3.1.

Upr. bud

Podpis

Data:

Projektowal:

mgr inz. A. Spionek

34/89/WL ) X
w spec: konstrukeyjno-budowlanej
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Sprawdzit:
mgr inz. M. Tatady

LOD/1826/PWOK/12
w spec: konstrukcyjno-budowlanej

oW




