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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowane zbiorniki na wode w Borze Zajacifiskim, na dziatce ewid. nr 444

1. WSTEP

1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcg niniejszej dokumentacji jest KOMA Zaktad Projektowania
i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Koziowski Barttomiej Koztowski, ul. Zurawia 3/5,
91-455 L 6dz.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych oraz
informacje z materiatbw archiwalnych. Dokumentacja zawiera niezbedne dane
umozliwiajgce zaprojektowanie przebudowy stacji wodociggowej w Wolce Starzynskiej,
na dziatkach ewid. nr 590/1, 591/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1, 596/1.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Secemin.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Secemin.

moow>»

Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany teren znajduje sie w Wolce Starzynskiej, na dziatkach
ewid. nr 590/1, 591/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1, 596/1. Otoczenie stanowi zabudowa
jednorodzinna i pola uprawne. Projektowana przebudowa odbedzie sie w obrebie
istniejgcego ujecia wody. Lokalizacje ogolng i szczegétowg terenu badan przedstawiono

na zat. nr 1.
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowane zbiorniki na wode w Borze Zajacifiskim, na dziatce ewid. nr 444

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wedlug podziatu Polski na jednostki geograficzne (J. Kondracki - ,Geografia
regionalna Polski’, PWN 2013) teren badan lezy w makroregionie Wyzyna Przedborska,
w mezoregionie Niecka Wtoszczowska.

W rejonie badan powierzchnia terenu opada generalnie na zachdd,
w strone rzeki Pilicy. Rzedne wysokosciowe w obrebie dziatki wynoszg
ok. 257 m n.p.m. (zat. nr 1).

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w dorzeczu Pilicy (zlewnia
Wisty). Najblizszym ciekiem, zbierajgcym wody z omawianego rejonu jest bezimienny
ciek, doptyw Pilicy, przeptywajgcy w odlegtosci ok. 500 m na SW od omawianego

obszaru. Sptyw wod powierzchniowych odbywa sie w kierunku zachodnim.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu ze Zleceniodawcg, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
22.09.2023r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci 2,01 3,0 m,
o tacznym metrazu 7,0 mb. Lokalizacje otwordéw przedstawiono na zat. nr 1.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym. Doz6r nad wierceniami sprawowat mgr Radostaw Otrgbek, ktory
profilowat otwory i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidaciji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byla zatgczona mapa w skali
1 : 500 - zat. nr 1. Rzedne (wzgledne) przy otworach obliczono w oparciu o wykonang

niwelacje.
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowane zbiorniki na wode w Borze Zajacifiskim, na dziatce ewid. nr 444

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworéw
w oparciu o badania makroskopowe urabianych gruntow.

Stopien zageszczenia napotkanych gruntow niespoistych oceniano w oparciu
0 postep wiercenia.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslany byt za pomocg penetrometru

wciskowego PW-1 oraz wateczkowania.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpatrywany rejon znajduje sie w obrebie niecki miechowskiej, zbudowane;j
z osadow kredowych zalegajgcych monoklinalnie na starszym podtozu i przykrytych
osadami czwartorzedowymi.

W rozpatrywanym rejonie najmtodszymi osadami mezozoiku sg opok, margli i gez

kredy gornej.

Osady czwartorzedu reprezentuje, od powierzchni, luzny
do Sredniozageszczonego nasyp niekontrolowany. Ponizej zalegajg

Sredniozageszczone piaski drobne i Srednie zalegajg osady spoiste reprezentowane
przez twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz potzwarte piaski gliniaste
i gliny piaszczyste.

Osady czwartorzedu na analizowanym obszarze majg ok. 15 m migzszosci.
Wykonanymi otworami utworéw czwartorzedowych nie przewiercono.

Budowe geologiczng rejonu wiercenh przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.3) i na przekroju geotechnicznym (zat. nr 3).

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedlug Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200 000 arkusz Czestochowa,
omawiany teren potozony jest w granicach Regionu Nidzianskiego. Wody podziemne

wystepujg tu w utworach czwartorzedu i kredy gorne;j.
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowane zbiorniki na wode w Borze Zajacifiskim, na dziatce ewid. nr 444

Wode gruntowg nawiercono na gtebokosciach 0,9 — 1,2 m ppt . Sg to wody

o charakterze wdd zawieszonych na utworach spoistych.

4.3. OPIS WEASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu litologicznym
i wkasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikéw badan polowych grunty
pogrupowano w trzy pakiety (O, I, II). W pakietach wydzielono warstwy geotechniczne.
Grunty podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z PN E 1997-1: 2008 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1. Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
Wartosci cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich zaleznosci
od okreslonych w terenie: stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci gruntéw wg
normy PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych warstw podano w tabeli
parametrow geotechnicznych zat. nr 4.

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty antropogeniczne.

Warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny.

Pakiet |
Czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego:
Warstwa IA — piasek drobny, sredniozageszczony,
o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,55;
Warstwa IB — piasek Sredni, Sredniozageszczony,

o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,48;

Pakiet Il
Warstwa llA — piaski gliniaste, twardoplastyczne;
o Srednim stopniu plastycznosci I, = 0,18
Warstwa IIB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste; twardoplastyczne

o Srednim stopniu plastycznosci I, < 0,00
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowane zbiorniki na wode w Borze Zajacifiskim, na dziatce ewid. nr 444

Podstawowe parametry tj. stopien zageszczenia i stopien plastycznosci zostaty
wyznaczone w terenie. Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntow,
okreslone na podstawie ich zaleznosci od stopnia zageszczenia i plastycznosci

wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na zat. nr 4.

Kolejnos¢ utozenia poszczegdlnych pakietow i warstw przedstawiono

na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Pod pod projektowang przebudowe stacji wodociggowej w Woélce Starzynhskiej w dniu
22.09.2023 r. dwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci 2,0 i 3,0 m,
o tacznym metrazu 7,0 mb.

2. Osady czwartorzedu reprezentuje, od powierzchni, luzny do $redniozageszczonego
nasyp niekontrolowany. Ponizej zalegajg sredniozageszczone piaski drobne i $rednie
zalegajg osady spoiste reprezentowane przez twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste oraz pétzwarte piaski gliniaste i gliny piaszczyste

3. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosciach 0,9 — 1,2 m ppt . Sg to wody
o charakterze wod zawieszonych na utworach spoistych.

4. Grunty pakietu 0 to grunty nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

5. Glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt.

6. Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg wystepowaé
inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

7. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy

zaliczy¢ generalnie do prostych warunkow gruntowych.
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