SCHEMAT KONSTRUKCJI BUDYNKU

skola 1:950

UWAGAL
1, Elementy konstrukcji spawaé spolno pachwinowa
gruboscl g=0,7 gruboscl clenszego elementu
2. Spawy oczyscie ze zgorzeliny | zabezpleczyé& antykorozy jnle,
3. Elementy stolowe oczyscié do stopnla przygotowania Sa 2.5
| dwukrotnie pomalowae

farbo, podktadowo, epoksydowa (KOREPOX EH2350)
oraz 2x farba hawlerzchniowo polluretanowa

(KORETHAN TOPOCOAT UT6581> - RALS010

STAL S239JR
Flektrody ER-146

poz.3.2
ryglel stal. RK100x100x6
poz.4.1.2 poz.4.2.2 poz.4.3.2
/stup stal. RK100x6 /S{up stal, RK100x6 /stup stal. RK100x6
_ ?‘__; ..... _r__/_ ..... ..ﬁ__ e _q{
3
|8 | | | |
o
g | | | |
| o2 | o | o | o I
5 | 8. | 8 | & | 8 |2
o | | | I -
. N .
I I | I | 3%~ | g 8[a8eg
. . . pOZ.snl i > 3 o 0. 8 (=} ﬁ Z
! I poz.3 I I‘ygiel STal. IRKI00x100x6 I - O S
O— | RV R | - \\t;%
\ poz.4.1.1 \ poz.4.2l \ poz.4.3.1 = S 8 ‘EE =
_JSJ 1500 1500 1500 1500 15 % 2 ﬁ S _g« . =
3000 - cS @ B2 s| 2
3400 2o iy 5 T 8| g
é é é éxg £ 87 3|2
. o O X >
l% § © 'aé. g
5| 3 ML
g 3.0 NEES
g 223 Blf <
= © 4]
= 285 E
8 oxXw =




